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(Z a o p a trz e n ie )

ROZDZIAŁ I 

TJWAGI WSTĘPNE
1. Cel i założenie rocznego planu zaopatrzenia

Jednym  z podstawowych zadań narodow ego planu 
gospodarczego nad*. 1951 jest w ydatne obniżenie zu ży 
cia m ateriałow ego a tym  sam ym  usunięcie m arno traw 
stwa i obniżenie kosztów w łasnych produkcji.

Podstawową rolę w  walce o obniżenie zużycia m a
teriałowego odgrywa p lan  zaopatrzenia materiałowego.

Przy sporządzaniu p lanu  zaopatrzenia m ateriałow e
go należy zdecydowanie zerwać ze szkodliwą p ra k ty 
ką opierania tego planu  o nadm ierne i nieuzasadnione 
z a p o t r zeb-ow ani a .

Tego rodzaju p rak tyka prowadzi do dezorganizacji 
gospodarki m ateriałow ej, podw aża w artość i realność 
planów i idzie bezpośrednio na rękę wrogom klasowym 
Państw a Ludowego. Realny i praw idłow o sporządzony 
plan zaopatrzenia m ateriałow ego musi opierać się na 
norm ach zużycia i to  na norm ach progresyw nych, 
uwzględniających doświadczenia przodujących robotni
ków i zakładów, staw iających zadania dalszego, stałego 
obniżania kosztów w łasnych produkcji.

Analiza planów 1 zaopatrzenia sporządzonych na 1950 
rok i ich w ykonania daje podstawę do stw ierdzenia, że 
w bardzo w ielu przypadkach ,plan zaopatrzenia został 
tylko pozornie i form alnie pow iązany z planem  przem y- 
stowo-fiinansowym jako całością i zaw ierał wiele po 
zycji nierealnych. Zam ówienia lokowane w  centralach 
handlowych w ielokrotnie odbiegały od cyfr ustalonych 
w planach zaopatrzenia, podczas gdy te  ostatnie powin
ny stanowić podstaw ę dla um ów planowych.

P lan  zaopatrzenia przem ysłu, u jęty jako całość na 
najwyższych szczeblach, tj. w  odpowiednich resortach

i w Państw ow ej Komisji P lanow ania Gospodarczego, 
służy:

1. jako  podstaw a do sporządzenia w  skali ogólno- 
państw owej bilansów m ateriałow ych;

2. jako podstaw a dla rozdziału produkcji krajow ej
w edług hierarchii potrzeb, zwłaszcza w odniesieniu do 
artykułów  niepokryw ających całkowicie zapotrzebo
w ania w szystkich odbiorców;

3. jalko podstaw a do bardziej precyzyjnego nasta 
w iania produkcji krajow ej odpowiedrro do istotnych 
potrzeb odbiorców.

P lan zaopatrzenia, przesłany w w ycinkach odpo
w iednim  centralom  handlowym , ma służyć tym  cen
tralom , jako podstaw a do:

1. sporządzenia bilansów m ateriałow ych w oparciu
o p lan  produkcji danej branży przemysłowej, względ
nie do ew entualnej ko rek tury  p lanu  produkcji, celem 
przystosowania go do potrzeb odbiorców;

2. sporządzenia planu im portu i  eksportu.
Na szczeblu Centralnego Zarządu Przem ysłu, jak 

również na szczeblu przedsiębiorstw a i zakładu, plan 
zaopatrzenia ząpew nłający pokrycie potrzeb przem ysłu 
w zakresie surowców, m ateria łu  i sprzętu stanow i pod
staw ę do:

1. sporządzenia planu kosztów produkcji, w  których
koszty m ateriałow e m ają bardzo powabny, a w  w ielu 
wypadkach przew ażający udział;

2: działalności operatyw nej, a w ięc do zaw ierania 
umów generalnych, szczegółowych i bezpośrednich 
przewidzianych Ustawą obowiązku zaw ierania umów 
planowych w  gospodarce socjalistycznej oraz d!o spo
rządzania zamówień i realizacji dostaw;

3. zapewnienia prawidłowej gospodarki, m agazyno
wej.
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Roczny plan  zaopatrzenia, jest podstaw ą dla usta 
lenia przydziałów  artykułów  rozdzielanych przez P ań 
stwową Kom isję P lanow ania Gospodarczego.

W ycinki rocznego planu zaopatrzenia przesłane do 
odpowiednich cen tral handlowych, stanowią zgłosze
nie Zapotrzebowania ze strony poszczególnych p rze
mysłów i resortów  państwowych.

W ram ach tego zapotrzebowania, centrale handlo
w e będą następnie realizować w  granicach zatw ier
dzonych planów  szczegółowe zamówienia, składane 
przez odbiorców według obowiązujących zasad i w 
ustalonych term inach.

W odniesieniu do artykułów , podlegających roz
dzielnictwu przydział ustalony ipirzez Państw ow ą K o
misję Planow ania Gospodarczego należy rozumieć ja 
ko udzielone danem u przem ysłowi (danej centrali za
opatrzenia m ateriałowego) prawo do otrzym ania w y
m ienionej w przydziale ilości danego artykułu. Dla 
w ykorzystania tego przydziału należy do odpowied
niej centrali handlowej, względnie biura sprzedaży 
przesłać w  ustalonych term inach form alne zamówie
nia, gdyż ani branżowe wycinki planu zaopatrzenia, 
artf rozdzielniki ustalające wysokość przydziałów nie 
stanowią zamówienia.

W yjątek stanow ią artykuły  branży XIV, tj. łożyska 
i 'ich części, dla których specyfikacja szczegółowa, bę
dąca nłeodłoczną częścią planu, jest zarazem zamó
wieniem.

Plam zaopatrzenia zatw ierdzony przez właściwy re 
sort na podstaw ie szczegółowego planu gospodarczego 
uchwalonego przez Radę M inistrów, jest planem  obo
wiązującym.

W przypadkach -należycie uzasadnionych, spowodo
w anych okolicznościami, nie dającym i się przewidzieć 
w  czasie -sporządzania p lanu  rocznego, możliwe jest 
odchylenie w  w ykonaniu planu zaopatrzenia. Jeśli to 
odchylenie w  w ykonaniu [odnosi się do artykułów  
podlegających rozdzielnictwu i wymaga zimi.any p rz y  
działu (w górę lub w dół), to odpowiednie wnioski 
w inny być ogłoszone w  term inie i w sposób k tó ry  zo
stanie ustalony przez Państw ow ą Komisję Planow ania 
Gospodarczego w  osobnym- piśmie.

W yjątek stanowi branża XIV, dla k tórej term in  
nadesłania korek ty  upływ a dnia 15.11.1951 r. Sposób 
opracowania korekty  dla branży XIV omawia szcze
gółowo załącznik do niniejszej instrukcji.

D la uczynienia planu zaopatrzenia, jak  najbardziej 
realnym  i w celu zapobieżenia różnicom pomiędzy 
zgłoszonym w  planie zapotrzebowaniem, a wysokością 
przydziałów  — m ateriałów  deficytowych ustalone zo
staną w  wytyoznych dla Narodowego P lanu Gospodar
czego, dla poszczególnych resortów , a w  uch ram ach 
dla poszczególnych przemysłów, w stępne lim ity ilo 
ściowe zaopatrzenia m ateriałowego w zakresie a rty k u 
łów deficytowych. L im ity te, zgodnie z; trybem  ustalo
nym  w części ogólnej instrukcji do planu techmiczino- 
przemysłowo-finaosowego, zostaną doprowadzone do 
wszystkich jednostek organizacyjnych przem ysłu. U sta
lone w stępne lim ity ilościowe zorientują odbiorcę 0 w y
sokości przyszłego przydziału na r. 1951.

In strukcja  nin iejsza — w odróżnieniu od postano
wień instrukcji, do sporządzenia planu 'zaopatrzenia 
na 1950 r. odnosi się do całokształtu potrzeb m a te ria 
łowych zakładu, a więc zarówno do p lanu  zaopatrze
nia w ynikającego z potrzeb eksploatacji i działalności

1 pozazakładowej, jak  i z potrzep inwestycji i kapital
nych remontów, wykonywanych sposobem gospodar
czym.

Sposób ustalania potrzeb m ateriałow ych dla inw e
stycji i  kap italnych remontów, wykonywanych spo
sobem gospodarczym, podaje odrębna instrukcja.

Do planu zaopatrzenia, sporządzonego na podsta
wie niniejszej in strukcji wprowadzić należy tylko te 
m ateriały  na potrzeby inwestycji i kapitalnych re 
montów, k tóre przeznaczone są n a  inwestycje i ka
pitalne rem onty  wykonywane sposobem gospodar
czym.

Wyżej podana zasada włączenia do planu zaopa
trzenia planowanego zużycia na potrzeby inwestycji 
nic ma zastosowania w  odniesieniu ido samodzielnych 
wydziałów inwestycyjnych, wydzielonych na mocy 
uchwały K om itetu Ekonomi-czogo Rady M inistrów 
z dnia 7 grudnia 1948 r., działających na 'zasadzie roz
rachunku gospodarczego w  oparciu o samodzielny bi
lans, w łasne m agazyny i oddzielny zespół p racow ni
ków. Te ostatnie w inny opracować swój p lan  zaopa
trzenia analogicznie, jak  przedsiębiorstwa budowlano- 
montażowe, w edług odrębnej instrukcji.

2. Powiązania pomiędzy planem zaopatrzenia, 
planem importu i planem finansowym.

P lan  zaopatrzenia, prześlemy w wycinkach do odpo
wiednich central handlowych, służy tym  -centralom do 
skoordynowania planu zaopatrzenia z planem  -produk
cji 'i planem  handlu  zagranicznego, w yrazem  czego są 
opracowane przez centrale wstępne bilanse m ateria 
łowe.

.Skrupulatność i sumienność opracowania p lanu  za
opatrzenia w pływ a bezpośrednio n a  plan produkcji, 
oraz na plan im portu i eksportu. N iedokładne opraco
wanie planu zaopatrzenia podwyższa lub obniża plan 
produkcji do rozm iarów  nieuzasadnionych rzeczywisty
mi. potrzebam i gospodarczymi, powodując w  pierwszym 
przypadku uwięzienie środków obrotowych w rem a
nentach produktów , które mogą nie znaleźć nabywcy, 
w  drugim  zaś — niedostateczne pokrycie potrzeb pro. 
duikcyjnych kraju . W ygórowane i nieuzasadnione zapo
trzebow anie pomieszczone w  planie w płynąć może 
również na niepotrzebny odpływ d!ewiz zagranicę, lub 
na zaham owanie ich dopływu do kraju .

-Plan zaopatrzenia powinien obejmować całość po
trzeb m ateriałow ych ii dlatego winien on zawierać 
nie tylko dane ilościowe surowców i główniejszych 
m ateriałów  według spisu -dla danego przemysłu, lecz 
również i dane wartościowe dla wszystkich m ateria 
łów.

Jest to konieczne dla:

1. um ożliwienia konstrukcji planów kosztów w ła
snych i planów finansowych, w których pozycja m ate
riałow a odgrywa bardzo poważną rolę;

2. uzgodnienia z ustalanym i przez CZP limitami fi
nansowym i planów, a w razie potrzeby skorygowania 
ich.

W tym celu konieczny jest podział materiałów  w 
planie zaopatrzenia według układu rodzajowego, z od
powiednio ścisłą wyceną.

Szczegółowe w yjaśnienia o sposobie powiązania 
planu zaopatrzenia z planem  finansowym podane są 
w  rozdziale III niniejszej instrukcji.



Z uwagi na konieczność przystosowania planu za
opatrzenia do ogólnych w ytycznych gospodarki f inan 
sowej, należy: baczną uw agę zwrócić na ustalenie 
norm  zapasu, pam iętając o tym, że wszystkie nad 
m ierne zapasy m agazynowe zam rażają niepotrzebnie 
środki obrotowe, oddziaływując niekorzystnie na go
spodarkę m ateriałow ą i finansow ą przedsiębiorstwa 
i całego państw a.

P lan  zaopatrzenia w inien uwzględnić wszelkie m oż
liwości w  zakresie:

. a) ustalenia progresyw nych norm  zużycia, w  opar
ciu o w yniki przodujących przedsiębiorstw  i za
kładów, w  oparciu o osiągnięcia na polu rac jo 
nalizacji i uspraw nień technicznych,

b) zastosowania m ateriałów  i surowców zastęp 
czych we wszystkich tych wypadkach, gdzie 
mam y do czynienia z m ateriałam i deficytowymi,

c) obniżenia kosztów produkcji,
d) przyśpieszenia obiegu środków obrotowych.

ROZDZIAŁ II

ZASADY OPRACOWANIA STRONY ILOŚCIOWEJ 
PLANU ZAOPATRZENIA

1. Wytyczne ogólne.

Roczny plan zaopatrzenia jest. w yrazem  całokształ
tu  potrzeb m ateriałow ych przem ysłu, związanych z 
utrzym aniem  ciągłości ruchu  zakładów i z w ykona
niem planu  produkcji. Oznacza to, że planem  zaopa
trzenia winny być objęte wszystkie potrzeby danego 
przemysłu, niezależnie od tego, jak im  sposobem d a 
ny przem ysł pokrywa swoje zapotrzebowanie: czy w  
drodze dostaw przez centralny organ zaopatrzenia, 
czy w drodze zakupów dokonywanych bezpośrednio 
przez przedsiębiorstwa i zakłady wchodzące w  skład 
danego przemysłu, czy wreszcie z w łasnej produkcji, 
tj. przez zużycie części lub całości swoich wytw orów  
w takiej formie, w jakiej figuru ją one w planie pro
dukcji tego przemysłu.

W szczególności należy pam iętać o tym, że p la 
nem  zaopatrzenia w inny być objęte również — z po
daniem pełnego planowanego zużycia i zapotrzebowa
nia — półfabrykaty  typowe w łasnej produkcji.

Należy przy tym  stosować zasady następujące:

1. Do planu zaopatrzenia w inny w ejść wszystkie 
półfabrykaty, k tóre są przedm iotem  obrotu pomiędzy 
poszczególnymi zakładam i tego samego przedsiębior
stwa, względnie pomiędzy poszczególnymi przedsię
biorstw am i tego samego przem ysłu (lego samego 
CZP).

2. Spośród półfabrykatów , których obrót zamyka 
się w  granicach obrotu pomiędzy poszczególnymi od
działami produkcyjnym i tego samego zakładu, należy 
do p lanu  zaopatrzenia wprowadzić tylko p ó ł f a b r y 
k a t y  t y p o w e ,  zużywane w  obrębie zakładu do 
dalszej przeróbki lub wchodzące w skład innych wy^ 
tworów, produkow anych przez tenże zakład. Spis tych 
półfabrykatów  typowych dołączony jest do niniejszej 
instrukcji.

To, co powiedziano wyżej o półfabrykatach, doty
czy tym  bardziej gotowych w yrobów  własnej p roduk 
cji, jeśli w ytw ory te zużywane są przez produkujący 
je  przemysł, jako tw orzyw a lub m ateria ły  pomocni
cze, naw et w tedy, gdy zużycie ma miejsce w  zakładzie 
w ytw arzającym  te produkty.

Oznacza to, że np. w ytw órnia produkująca karb id  
i zużywająca ten  karb id  jako tworzywo do produkcji 
nawozów sztucznych m usi w  planie zaopatrzenia po
mieścić zarówno w  planow anym  zużyciu jak  i w  p la 
nowanym  zapotrzebow aniu ilości karb idu , potrzebne 
do produkcji sztucznych nawozów.

To samo odnosi się do fabrykacji w łókienniczej, 
produkującej przędzę, zużywaną następnie przez tk a l
nię, należącą do tej sam ej fabryki.

Ta sam a zasada obowiązuje hu tę produkującą np. 
surów kę i zużywającą następnie tę surówkę do prze
robu na stal.

Sposób uwidocznienia w  planie zaopatrzenia p la 
nowanego zapotrzebow ania n a  półfabrykaty  i tw orzy
w a w łasnej produkcji om ówiony jest bliżej w  pu nie - 
cie 6 niniejszego- rozdziału instrukcji.

Należy również pam iętać o tym , że planem  zaopa
trzenia m ateriałow ego pow inny być objęte maszyny 
i urządzania techniczne, zakupyw ane z k redytów  bie
gowych przem ysłu i przeznaczone dla uzupełnienia p ro 
dukow anych przez niego wytworów, przeznaczonych na 
sprzedaż. Planem  zaopatrzenia m ateriałow ego zostaną 
więc np. objęte:

silniki wm ontow yw ane do obrabiarek — w fabryce 
obrabiarek,

silniki i  urządzenia stanowiące
wyposażenie statków  — w stoczni produkującej 

statki.

Do planu  zaopatrzenia pow inny również w ejść te. 
m aszyny i  urządzenia techniczne, ini'e stanowiące uzu
pełnienia do w ytw orów  produkow anych na sprzedaż, 
lecz służące do rem ontu  oraz do uzupełnienia już 
działających zespołów, które nie są zakupyw ane z k re 
dytów inw estycyjnych przemysłu.

M aszyny i urządzenia 'techniczne, w prowadzone 
do p lanu  zaopatrzenia materiałowego, powinny być 
planow ane w edług wskazówek zaw artych w załączniku 
do niniejszej instrukcji.

P lan  zaopatrzenia m usi być opracowany jako pian 
zbiorczy dla danego przem ysłu (danego CZP). Ozna
cza to, że n a  szczeblu centralnego organu  zaopatrze
nia (centrali zaopatrzenia m ateriałowego) lub (w w y
padkach, gdy w  danym  przem yśle cen tra lny  organ za 
opatrzenia nie jest wyodrębniony w  postaci CZM) 
na szczeblu centralnego zarządu, -musi: być sporządzo
ny p lan  zaopatrzenia, u jm ujący  potrzeby danego prze
mysłu, jako całości.

Na każdym  szczeblu organizacyjnym , od zakładu, 
poprzez przedsiębiorstwa, do centralnego zarządu w łą
cznie za należyte i term inow e sporządzenie planu prze- 
mysłowo-finansowego jako całości, a zatem i planu 
zaopatrzenia odpowiedzialny j-ast szef kom órki plano
wania. Do zadań jeigo należy koordynacja p rac w  za
kresie sporządzenia planu zaopatrzenia n a  szczeblu or
ganizacyjnym , dio którego on sam 'należy i na szczeblu 
bezpośrednio niższym.

Naldży przy- tym pam iętać, że p lan  zaopatrzenia 
jest częścią składową p lanu  przem ysłow o-finansow e- 
go, a więc przez koordynację prac przy planie zaopa
trzenia rozumieć należy obowiązek uzgadniania 
p lanu  zaopatrzenia z p lanem  produkcji, p lanem  kosz
tów  itd.

P lan  zaopatrzenia m usi cechować dokładność jego 
Opracowania. Dokładność tę należy jednak  właściwie 
rozumieć. Tam, gdzie pozycja p lanu  przedstaw ia du 
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żą ilość danego artykułu, a co zatem  idzie, pozycja ta 
m a poważną wartość, należy elem enty podstawowe, 
służące do obliczania tej pozycji planu potraktow ać 
z całą ścisłością, drobne bowiem odchylenie, np. no r
m y zużycia spowodować może poważny błąd w  obli
czeniu zużycia i zapotrzebow ania w odniesieniu do 
całej planow anej produkcji. O ile jednak  w skazana 
jest daleko posunięta dokładność w  obliczeniu norm  
zużycia, o tyle nie należy stosować przesadnej dokład
ności w sposobie podaw ania ostatecznych wyników, 
odnośnie planowanego zużycia i zapotrzebowania. Na
leży tu  stosować zaokrąglenia do pełnych jedno;stek, 
jakie podane są przy każdej pozycji w ykazu a rty k u 
łów załączonego do niniejszej instrukcji, według ogól
nie przyjętych zasad zaokrąglania, a więc każdy u ła 
mek od 0,51 należy zaokrąglić w górę, a ułam ek do 
0,50 włącznie, należy zaokrąglić w  dół.

2. Elementy planowania.

Podstawowym i elem entam i do planowania 'zaopa
trzenia n a  cele eksploatacyjne są-:

a) w ielkość planowanej produkcji,
b) norm y zużycia,
c) norm y zapasu m ateriałów ,
d) zapas m ateriałów  na początku okresu planow a

nia.

Każdy z tych elementów wym aga bliższego .omó
wienia.

a) W i e l k o ś ć  p l a n o w a n e j  p r o d u k c j i .

Odnośnie wielkości planowanej produkcji należy 
stwierdzić, że jest ona podstaw ą planowania zaąpa-. 
trzenia, z tym jednak, że sam  p lan  produkcji zależny 
jest od możliwości zaopatrzenia i może ulec zmianom 
w  trakcie sporządzania p lanu  zaopatrzenia i musi być 
do niego dostosowany. Należy zatem  przyjąć, że w  za 
kładzie w inien być w  zasadzie opracowany najp ierw  
plan produkcji, aby stworzyć podstaw ę do sporządza
nia p lanu  zaopatrzenia.

W odniesieniu do m ateriałów  podstawowych w  żad
nym w ypadku plan zaopatrzenia nie może być o p ra 
cowywany przed ustaleniem  planu  produkcji.

b) N o r m y  z u ż y c i a .

Szersze po traktow anie zagadnienia norm  zużycia 
w ykracza poza ram y tej części instrukcji, dlatego też 
poniżej podaje się tylko zasadnicze wytyczne dla us
talenia norm  zużycia i  podstawowe określenia. Szcze
gółowe omówienie tych spraw  zaw arte jest w  w yda
nej prztez Państw ow ą Komisję P lanow ania G ospodar
czego „Instrukcji w  spraw ie sporządzenia p lanu  zao
patrzenia w  przem yśle na 1950 r.“ (Nr 3) — część TT, 
jak  również w  N r 3 czasopisma „Gospodarka M ate
riałow a" z 1949 r.

P lan  zużycia może być planem  realnym  tylko w te 
dy, jeśli opracowany został w  oparciu o właściwie 
ustalone norm y zużycia. Tylko tak  opracowany plan 
zużycia zapewnić może wykonanie planowanej pro
dukcji przy  równoczesnym zabezpieczeniu przed na
grom adzeniem  nadm iernych zapasów magazynowych.

Norm a zużycia m ateria łu  jtest to nieodzowna ilość 
b ru tto  m ateria łu , k tó ra  powinna być zużyta przy  okre
ślonej technologii produkcji dla w ykonania jednostki 
p roduktu  jednorodnego, jednostki detalu, jednostki 
pracy lub n a  jednostkę czasu.

Normy zużycia m ateriałów  dzielą się na:

a) norm y statystyczne,
b) norm y techniczne

Statystyczna norm a zużycia m ateriału  jest t;o ilosc 
m ateriału , ustalona na podstawie analizy danych sta 
tystycznych zużycia za odpowiednie okresy czasu lub 
na podstaw ie w yprodukow anych serii odnośnych w y
robów, a potrzeba dla w ykonania jednostki produktu 
jednorodnego, jednostki detalu, jednostki pracy lub 
na jednostkę czasu.

Techniczna norm a zużycia m ateriału , jest to  ilość 
brutto  m ateriału , k tó ra  w inna być zużyta dla w yko
nania jednostki produktu  jednorodnego, jednostki de
talu, jednostki p racy  lub na jednostkę czasu, — us
talona bądź n a  podstawach technologicznych (recep
tura, rysunek), bądź to na podstawie pomiarów i obli
czeń z uwzględnieniem wszystkich technicznych w a
runków zużycia.

Dia m ateriałów  podstawowych, tj. surowców, tw o
rzyw i półfabrykatów  należy stosować zasadniczo nor
my techniczne zużycia, a tylko wyjątkowo w tych w y
padkach, gdy normy techniczne nie są jeszcze op ra 
cowane, można stosować statystyczne normy zużycia.

Norm y podana w planie zużycia powinny być nor
mami uwidocznionymi w  kartach  kalkulacji w stępnej, 
t.j. w  kartach  opracowanych indyw idualnie dla każde
go w ytw oru produkowanego przez dany zakład, a u j 
m ujących ilości wszystkich m ateriałów  potrzebnych 
do w ytw orzenia jednostki danego produktu.

Dla m ateriałów  pomocniczych, dla których op ra 
cowanie technicznych norm zużycia jest spraw ą trud 
niejszą i bardziej skomplikowaną, dopuszczalne jest 
stosowanie statystycznych norm  zużycia w szerszym 
zakresie, niż dla m ateriałów  podstawowych.

Sposób ustalania norm  zużycia dla opakowań jest 
podany w załączniku do niniejszej instrukcji.

Analiza statystyki zużycia, m ająca na celu u sta le 
nie statystycznej norm y zużycia w inna być dokonana 
w oparciu o ewidencję zużycia m ateriałów , prow a
dzoną w  danym zakładzie, przy czym — jeśli anali
zuje się zużycie za pewien okres czasu — 1o okres 
ten nie może być krótszy, niż półroczny.

Norm zużycia nie należy traktow ać jako stałych, 
niezmiennych.

Normy te winny być traktow ane jaiko norm y pro. 
gresywne, a więc odzwierciedlające postęp techniczny 
i osiągnięcia racjonalizatorów  produkcji jak  i osiąg- 
niącia przodujących zakładów. W ynikiem tych 
osiągnięć i postępu technicznego w inno być ciągłe 
ustalanie korzystniejszych norm  zużycia. Dla zapew
nienia tego wyniku, norm y zużycia pow inny być za
tw ierdzone przez w łaściwy cen tra lny  zarząd przem y
słu dla poszczególnych przedsiębiorstw  i zakładów 
przed sporządzeniem rocznego p lanu  zaopatrzenia.

Norm y zużycia w inny być poddaw ane co roku re
wizji, celem ustalenia w łaściw ych norm  progresyw
nych.

c) N o r m y  z a p a s u

Norma zapasu w inna być traktow ana przede wszy
stkim  jako norm a czasowa. Norma czasowa zapasu 
w inna być w yrażona w  dniach.

Czasowa norm a zapasu zależna jest zarówno od cy
k lu  dostaw  jak  i od tego, czy dla danego m ateriału  
obowiązuje i w  jakiej wysokości zapas minimalny.



Wśród w ielu m ateriałów  zużywanych przez poszcze
gólne zakłady znajdu ją się i takie, których chwilowy 
b rak  naw et nie zagraża w prost ciągłości ruchu  za
kładu.

Takich m ateriałów  jest jednak niewiele. P rzew aż
ną większość stanow ią m ateriały, k tóre dla ciągłości 
ruchu są konieczne.

Dla tych m ateriałów  musi być ustalony zapas m'_ 
nim alny. Ten zapas m inim alnyj w yrażony w dniach, 
stanowić w inien zabezpieczenie przed w ahaniam i 
w cyklu dostaw, aw ariam i w  zakładach dostawczych 
itp. Zasady ustalania tego zapasu m inim alnego w inny 
być przystosowane do specyficznych w arunków  i po 
trzeb przedsiębiorstw  i zakładów, a w szczególności 
uwzględnić należy położenie geograficzne, odległość 

od zakładów  dostawczych i w ynikającą stąd możli
wość większych w ahań  w  cyklu dostaw zarówno 
w górę jak i w dół.

Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad usta la 
nia norm  zapasu zaw arte są w cytowanej wylżej in
strukcji Nr 3 i w Nr 3 czasopisma „Gospodarka M a
teriałow a" z. 1949 r.

Norm y czasowe dla poszczególnych m ateriałów  
względnie g rup  m ateriałow ych ustalić w inien w r a 
m ach danego przem ysłu cen tralny  zarząd przem ysłu 
i uzyskać akceptację właściwego m inisterstwa.

Czasowa norm a zapasu może być traktow ana jako 
względnie stała, zm ienia się ona bowiem dopiero ze 
zm ianą cyklu dostaw. W m iarę rozwoju przemysłowego 
naszego k ra ju  i w  m iarę w zrostu produkcji cykle do
staw  ulegają znacznem u niekiedy .skróceniu, a ró w 
nolegle z tym  będzie się zm ieniać (w dół) czasowa 
norm a zapasu. '

Dia rocznego planu zaopatrzenia przyjm ujem y 
.jedniak stałą czasową inormę zapasu, w ynikającą z cy 
k lu  dostaw, ustalonego lub zaobserwowanego w  okre. 
sie sporządzania rocznego p lanu  zaopatrzenia.

Norm a ilościowa zapasu w ynika z pomnożenia cza
sowej norm y zapasu przez przeciętne dzienne zużycie.

Przeciętne dzienne zużycie nie może być jednak 
traktow ane jako średnia zużycia rocznego. W okresie 
dynamicznego rozwoju naszego przem ysłu dzienne zu
życie będzie miało inną w artość na początku roku, a 
inną na końcu roku. Dlatego norm ę ilościową dla za
kładów i przedsiębiorstw , k tórych produkcja m a cha 
rak te r stały  (niesezonowy) i w ykazuje tendencje roz
wojowe, ustalić należy w  oparciu o p lanow aną glo
balną produkcję, a w ięc i o planow ane zużycie IV 
kw artału , p rzyjm ując to zużycie jako najwyższe na 
przestrzeni roku.

Jako przeciętne dzienne zużycie k w arta łu  rozu 
m iem y ogólne zużycie kw arta lne  podzielone przez 90 
(dni).

Przyjm ijm y, że roczna produkcja rozkłada się na 
kw arta ły  kalendarzow e tak, że:

na I kw arta ł przypada 22%
n a  H „ ,, 23%
na III  „ „ 26%
na IV „ „ 29%

Razem 100%

Przyjm ijm y dalej, że planow ane zużycie roczne m a
teriału, związane z tą  produkcją wynosi P, * czasowa 
norm a zapasu wynosi u.

Wówczas ilościowa norm a zapasu wyniesie:

P -2 9  • n 

100 ■ 90

Możamy zatem powiedzieć w  ogóle, że norm a ilo 
ściowa zapasu może być obliczona według wzoru:

gdzie
P — oznacza planow ane zużycie roczne m ateriału ,
s — oznacza procentow y udziiał k w arta łu  IV w 

produkcji rocznej, a zatem  i w  zużyciu rocznym,
n — oznacza wyrażoną, w dniach czasową norm ę 

zapasu dla danego m ateriału.

Dla przedsiębiorstw  i zakładów, k tórych  produkcja 
m a charak ter nie stały, lecz sezonowy, należy ustal.ć 
norm ę zapasu w sposób odmienny, a mianowicie n a 
leży tę norm ę zapasu obliczyć na podstaw ie zużycia 
tego kw arta łu , w którym  zużycie kw arta lne jest n a j 
niższe. Znajduje to uzasadnienie w tym, że przejścio
we zwiększenie zapasów magazynowych w  sezonie 
znajdzie swoje pokrycie finansowe w  kredytach  ban- 
kowych uruchom ionych dodatkowo n a  okres sezonu.

Odnosi się to do m ateriałów , których zużycie zwią.- 
zane jest bezpośrednio z sezonem (z kam panią). Dla 
m ateriałów  pozasezonowych (pozakam panijnych) sto
sować należy wyżej podane ogólne zasady ustalam a 
norm zapasu.

W związku z powyższym omówieniem zasad u sta 
lania norm  zapasu podkreślić należy różnicę pom ię
dzy pojęciam i: norm  zapasu (czasowych i  ilościowych) 
i norm atyw u finansowego zapasów magazynowych.

Norm ę zapasu dla poszczególnych m ateriałów  w 
gospodarce magazynowej należy 'zawsze rozumieć:

1. jako norm ę zapasu minimalnego, poniżej k tórej 
faktyczny zapas magazynowy nie pow inien scho. 
dzić,

2. jako norm ę zapasu maksymalnego, poza k tórą 
faktyczny zapas magazynowy nie pow inien wy^ 
kraczać.

Oznacza to, że zapas faktyczny, mieszczący się w 
granicach pomiędzy norm ą zapasu m inim alnego i n o r 
m ą zapasu m aksym alnego jest zapasem  praw idłow ym .

Szczegółowe zasady ustalania norm  zapasów po
dane są w  instrukcji Państw ow ej Komisji P lanow ania 
Gospodarczego w  spraw ie sporządzenia p lanu  zaopa
trzenia w  przem yśle na rok  1950 (Nr 3) część III  oraz 
w „Gospodarce M ateriałowej"1 N r 3 z 1949 r.

Przy opracowyw aniu planu zaopatrzenia należy po
sługiwać się średnią norm ą 'zapasu. Ś rednia norm a 
zapasu rów na się połowie sumy zapasu m inim alnego 
(Z min.) i zapasu m aksym alnego (Z max.).

Uwaga. — W przem ysłach, gdzie nie ustalono Z min.
i Z max. średnią norm ę zapasu należy obli
czyć w  oparciu o przeciętną czasową norm ę 
zapasu ustaloną przez CZP i zatw ierdzoną 
przez wiaściwe m inisterstwo,

d) Z a p a s  m a t e r i a ł ó w  n a  p o c z ą t k u  o k r e 
s u  p l a n o w a n i a

Przew idyw any zapas na początku okresu  p lanow a
nia, tj. na 1.1.1951 r. jest punktem  wyjściowym do 
ustalenia zapotrzebowania, toteż należy dążyć do m o
żliwie dokładnego obliczenia tego 'zapasu. Przy obli
czaniu należy posługiwać się w  zasadzie rachunkiem  
następującym :

1 3 3



Do zapasu stwierdzonego w m agazynach (na pod
staw ie kartoteki) n a  dzień 1.7.1950 r. dodać należy 
wszystkie przewidywane dostawy do końca 1950 r. 
(na podstaw ie ulokowanych zamówień względnie zgło- 
szonych do centrali zaopatrzenia m ateriałowego zapo
trzebowań) i od otrzym anej sumy odjąć przewidywane 
do końca roku zużycie.

P rzy ustalaniu przewidywanych do końca roku do
staw  kierow ać się należy term inam i dostaw, podanymi 
w potw ierdzeniach zamówień przez dostawców, a w 
(braku ich, zaobserwowanym względnie ustalonym  cy
klem  dostaw, przyjm ują, że:

1. wszystkie te m ateriały, dla których okresy do
staw  (term iny dostaw) nie przekraczają 3 m iesię
cy nadejdą w pełnej wysokości podanej w za
mówieniach względnie zapotrzebowaniach,

2. wszystkie m ateriały  o okresach dostaw  od 3 do 6 
miesięcy nadejdą tylko w  tych ilościach, jakie 
będą objęte zamówieniam i względnie zapotrze
bowaniam i do III  kw arta łu  włącznie,

3. z m ateriałów  o okresach dostaw od 6 do 9 m ie
sięcy nadejdą tylko ilości pomieszczone w za
mówieniach ulokowanych w okresie do II k w ar
ta łu  włącznie itd.

Przew idyw ane zużycie do końca roku ustalić n a 
leży w  oparciu o norm ę zużycia i wielkość zaplano
w anej produkcji do końca roku.

3. Sposób planowania

Planow ane zużycie n a  1951 r. wypika z pom noże
nia norm y zużycia przez wielkość planowanej produk
cji względnie przez inne odniesienia.

Dla tych m ateriałów  pomocniczych, dla k tórych nie 
można ustalić norm y zużycia na jednostkę produktu  
względnie jednostkę pracy, a tyko n a  jednostkę czasu, 
np. na 1 miesiąc, planowane zużycie roczne w ynika 
z przeliczenia zużycia miesięcznego na roczne.

Planow ane zapotrzebowanie jest wynikiem  proste 
go rachunku:

zapotrzebow anie — planow ane zużycie -)- średnia 
norm a zapasu — zapas początkowy.

Zapasy planow ane na koniec 1951 r. muszą się m ie
ścić w  zasadzie w granicach średnich norm. Może sie 
jednak  zdarzyć, że przyczyny takie, jak :' sezonowość 
produkcji, sezonowość dostaw, przerw y w  transporcie 
m orskim  w  porze zimowej, konieczność zakupienia 
większej p artii tow aru z im portu itp. spowodują ko
nieczność posiadania zapasu na 31.12.1951 r. w iększe
go od ustalonej norm y zapasu maksymalnego. Może 
się to  odnosić także do zapasu na 1.1.1951 r. Każdy 
taki zapas ponad normę musi znaleźć odpowiednie 
uzasadnienie.

Wobec różnorodności określeń, używanych w  róż
nych przem ysłach dla poszczególnych szczebli, orga
nizacyjnych ,j z uwagi na konieczność posługiwania 
się w  dalszej treści niniejszej instrukcji pewnym i s ta 
łymi. term inam i, służącymi do określenia tych szczebli 
organizacyjnych przyjm uje się, że:

1. zakładem  nazywam y jednostkę organizacyjną, 
wyodrębnioną, w  planie produkcji, lecz nie po
siadającą w łasnej osobowości praw nej;

2. przedsiębiorstw em  nazywam y jednostkę organi
zacyjną obejm ującą jeden lub więcej zakładów 
i posiadającą w łasną osobowość praw ną;

3. centralą zaopatrzenia nazywamy jednostkę o r 
ganizacyjną, na k tórej ciąży obowiązek sporzą
dzania p lanu  zaopatrzenia dla danego przemysłu 
jako całości.

We w szystkich przypadkach, .gdzie decyzje szcze
gółowego rozpracowania specjalnych zagadnień p rze 
kazuje niniejsza instrukcja cen trali zaopatrzenia m a
teriałowego, należy rozumieć, że decyzje te są uzgo
dnione i zaakceptowane przez centralny zarząd p rze
mysłu.

Planow anie rozpoczyna się od zakładu. Rola zakła
du pracy w .planowaniu jest bardzo ważna. Tylko za
k ład  sam może dokładnie, skrupulatn ie zaplanować 
zużycie m ateriałów . P lan  zużycia jest podstawą, na 
której zakład oprze konstrukcję całego planu zaopa
trzenia, trzeba więc cały nacisk położyć na poprawne, 
dokładne opracowanie planu zużycia w  zakładzie.

W porów naniu z in strukcją  do planu zaopatrzenia 
na 1950 r., instrukcja n iniejsza wprowadza tę zasa
dniczą zmianę, że zakład opracowuje pełny plan za
opatrzenia, a nie tylko p lan  zużycia. Pozostaje '10 w 
zwiąizku z przechodzeniem zakładów na samodzielny 
pełny rozrachunek gospodarczy.

Przedsiębiorstw o sporządza zbiorczy p lan  (zaopa
trzenia, stanowiący sumę planów  zaopatrzenia poszcze
gólnych zakładów, wchodzących w skład przedsiębior
stwa. Przed przystąpieniem  do sporządzenia zbiorcze
go planu zaopatrzenia, w inno przedsiębiorstwo prze
analizować dokładnie i przyjąć form alnie przedłożone 
przez zakłady plany  zaopatrzenia. Jednocześnie przed
siębiorstwo winno sprawdzić, czy ustalone limity nie 
zostały przekroczone, w yjaśnić i usunąć ew entualne 
niedokładności, aby uniknąć późniejszych uciążliwych 
popraw ek w  trakcie sporządzania zbiorczego planu  za 
opatrzenia.

Celem zapobieżenia błędom i usterkom  w oprać,o- 
■wanliu p lanu  zaopatrzenia w zakładzie, przedsiębior
stwo ma obowiązek nadzorować z bliska opracowanie 
tego pianiu w  .zakładzie oraiz służyć pomocą i, w yjaśn ie
niami pracownikom  zakładu.

Przedsiębiorstwo ma obowiązek .sprawdzenia zgod
ności p lanu  zaopatrzenia ze wszystkim i częściami p la
nu, a w  .szczególności z planem  produkcji, z planem 
uspraw nień techiniczno-organizacyjinych (w dziedzinie 
gospodarki m ateriałowej), z planem  kosztów własnych 
wyrobów itp.

Centrala zaopatrzenia w inna otrzym ać ze wszyst
kich przedsiębiorstw , wchodzących w  skład danego 
przem ysłu kom pletnie opracowane plany zaopatrzenia.

Na podstawie otrzym anych z przedsiębiorstw  p la
nów  zaopatrzenia, po uprzedniej ich analizie, mającej 
na celu usunięcie ewentualnych niedociągnięć i pomy
łek. Centrala zaopatrzenia sporządza ogólny p lan  za
opatrzenia dla całego przem ysłu oraz zbiorczą, specy
fikację dla branży XIV dla wszystkich zaopatryw a
nych przedsiębiorstw.

4. Podział materiałów wgdług układu rodzajowego

Z uwagi na konieczność kontroli wykonania planu 
zaopatrzenia n a  podstaw ie księgowości, konieczny jest 
podział m ateriałów  w  planie zaopatrzenia zgodnie z 
Jednolitym  Planem  K ont według nastejp-ująćego ukła
du rodzajowego:

A) M ateriały podstawowe (symbol jpk  31).
B) M ateriały pomocnicze (jpk 320).
C) Paliwo (jpk 321).
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D) Opakowania wysyłkowe (jpk 35). .
E) Części zapasowe maszyn i urządzeń technicz

nych (jpk 34).
F) Przedm ioty nietrw ale (jpk 35).
G) Towary |(jpk 36).
Ten podział m ateriałów  wymaga pew nych w y ja 

śnień.

Materiały podstawowe (surowce, tworzywa i pó łfa . 
brykaty) — (A) są to m ateriały , które zużyw ają się bez
pośrednio w  procesie produkcji dla w ytw orzenia d a 
nego p roduk tu  'z tym, że m ateria ły  te:

a) albo wchodzą w .skład w ytw arzanego produktu, 
stanowiąc jego część składową,

b) albo ulegają przetw orzeniu w procesie p roduk 
cji, dając w  rezultacie nowy produkt (np. karbid  
użyty do w ytw arzania acetylenu lub nawozów 
sztucznych),

c) albo stanow ią opakowanie, będące nieodłączną 
częścią p roduktu  w takiej formie, w  jakiej jest 
on przeznaczony na zbyt i są w kalkulow ane w 
cenę sprzedażną produktu  (np. puszki do kon
serw, pudełka zapałczane, opakow ania specyfi
ków farm aceutycznych dtp.).

Materiały pomocnicze (B) — są to m ateriały , zuży
wające się 'bezpośrednio w procesie produkcji, przy 
czym m ateria ły  te, nie stanowiąc istotnej części sk ła
dowej p roduktu , oddają ty lko w ytw arzanem u p ro d u k 
towi swoje właściwości i nadają  przez t,o tem u p ro 
duktowi pew ne dodatkowe cechy (np. barw nik  do b a r 
w ienia tkanin, po litu ra w m eblarstw ie itp.) względnie 
są to m ateriały  takie:

a) k tórych  zużycie wiąże się z procesem] p rodukcy j
nym  z tym, że m ateria ły  te ani ,nie wchodzą w 
iskiad wytworzonego produktu, ani nie oddają 
m u swoich właściwości;

b) k tóre służą tylko do konserw acji i utrzym ania w 
ru ch u  urządzeń produkcyjnych;

c) 'które służą do ogólnych celów adm inistracyjno- 
gospodarczych zakładu.

Paliwo (C) — obejm uje m ateria ły  (takie, jak: w ę 
giel, koks, brykiety, benzol, benzyna, ropa naftowa, 
olej opałowy itp., bez względu na to, czy są one uży
w ane dla celów technologicznych, jak  np. koks w 
procesie wielkopiecowym, czy dla celów energetycz
nych, jak  np. w  elektrow niach cieplnych, kotłowniach, 
czy też dla celów gospodarczych do ogrzewania po
mieszczeń przemysłowych, adm inistracyjnych itp.

O ile wymienione wyżej m ateriały  zużywane są j a 
ko m ateriały , k tóre w w yniku procesu produkcyjnego 
dają nowy wytwór, jak  np. ropa naftow a w  rafine 
riach, węgiel w  koksowniach itp., to m ateria ły  te n a 
leżą do m ateriałów  podstawowych (A).

W niektórych w ypadkach w  kalku lac ji kosztów 
■własnych, zużycie paliw  w ypadnie zaliczyć d® kosztów 
bezpośrednich, podobnie jak  zużycie m ateriałów  po 
mocniczych bezpośrednich, jak  np. koks w procesie 
wielkopiecowym, węgiel w elektrow niach, tj. wszędzie 
tam, gdzie zużycie tego paliw a pozo.staje w ścisłej za
leżności od wielkości produkcji.

O ile zbiorowy układ pracy  przew iduje bezpłatne 
zaopatrzenie pracow ników  w deputat opałowy, to w  
.oddzielnej pozycji należy podać w p lanie zuŻ3'cie rów 
nież ilości paliw a n a  ten cel przeznaczone. Pozycja ta 
w inna być w  planie obrotów  m ateriałow ych w ykaza

na po stronie rozchodów w rubryce „świadczenia so
cjalne w naturze '.

Opakowania wysyłkowe (D) — .obejmują takie m a
teriały, które zużywane są jako opakow ania wysyłko- 

. we zw rotne lub bezzwrotne, k tó re  jednak  nie stanow ią 
nieodłącznej części p roduk tu  w form ie takiej, w jakiej 
jest on przeznaczony n a  zbyt (np. bębny do lin  i ka- 
blli, k artony  używ ane jako opakow ania wysyłkowe).

Opakowania stanowiące nieodłączną część p roduk 
tu  w formie, w  jakiej jest on. przeznaczony n a  zbyt, 
traktow ać należy jako m ateria ły  podstawowe, zgodnie 
z określeniem  tych m ateriałów  w punkcie c) przy  m a 
teriałach podstawowych.

Części zapasów© maszyn i urządzeń technicznych
(E) — w zasadzie nie w ym agają bliższych wyjaśnień, 
należy jednak  zwrócić uwagę na często spotykany 
błąd popełniany przez, niewłaściwe zaliczanie do częśc: 
zam iennych pew nych typowych m ateriałów  pomocni
czych ni'e będących częściami zamiennymi, jak  liny 
stalowe, l|utnie pow ietrzne, .rynny transportow e (w 
górnictwie) .iłp.

Do części zapasowych należy ściśle to, co stanów; 
część określonej m aszyny lulb urządzenia techniczne
go i podlega wymianie w m iarę zużycia.

Przedmioty nietrwałe (F) — obejm ują wszystkie te 
przedm ioty, które nie zużyw ają się od razu, bezpośred
nio lub pośrednio, w procesie produkcyjnym , jednak  
z uw agi na .swoją niewielką, w artość lub z uwagi na 
ograniczony czas, w  jakim  nadają się do użytku, nie 
są zaliczane do m ajątku  trwałego. Do tej pozycji ukła
du rodzajowego zalicza się wszystkie przedm ioty okre
ślone w  poprzednim  zdaniu, o w artości nie przekracza
jącej zł 30.000 jak również przedm ioty ,o użyteczno
ści do jednego roku  baz względu na ich wartość.

Do przedm iotów nie trw ałych  w ypadnie zaliczyć 
przykładowo:

a) narzędzia robocze: ślusarskie, kowalskie, k o tla r
skie, górnicza, ciesielskie, do obróbki m etali, 
drzewa itp.,

b) przyrządy i narzędzia pom iarowe i m iernicze, 
taśm y pom iarowe, milcromierze, suw m .arki itp.,

c) przyrządy specjalne: tra-nsform atorki przenośne, 
lam py bezpieczeństwa w górnictwie itp.,

d) inw entarz drobny: biurowy, magazynowy, straży 
p.ożarnej, taboru konnego, gospodarczy, lab o ra 
to ry jny  itp.,

e) odzież ochronną: hełmy, płaszcze, rękawice, u b ra 
n ia  szybowe it.p,

Towary (G) — obejm ują wszystkie te m ateria ły  lub 
przedmioty, które zakład  względnie przedsiębiorstwo 
zakupuje w  celu sprzedaży, a do których zakupu obo
w iązany jest na mocy umów (jak nip. nasiona buraków  
w przem yśle cukrowniczym) lub n a  mocy obow iązują
cych zbiorowych układów  (jaik np. odzież robocza od
stępowana odpłatnie pracownikom).

Jeśli .odzież robocza, w zasadzie przeznaczona do 
odpłatnego rozprowadzenia w śród pracowników, a 
więc w planie obrotów m ateriałow ych figurująca po 
stronie przychodów  jako „Towary", rozprowadzona jest 
za częściową tylko odpłatą, to w rozchodach, a więc 
w planie 'zużycia, należy część nieodpłatną wykazać 
jako ,,św iadczenia socjalne w  naturze".

Ten podział m ateriałów  według układu rodzajow e
go w inien być .identyczny z .podziałem stosowanym 
w  księgowości m ateriałow ej danego zakładu.
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5. W ykaz artykułów  do planu zaopatrzenia

Załączony do niniejszej instrukcji w ykaz artyku 
łów, k tóry  m a służyć jako podstaw a do specyfikacji 
m ateriałów  w planie zaopatrzenia, podzielony jest na 
33 branże oznaczone od 1 dc XXXIII.

Podział na branże przystosowany został do organi
zacji central handlowych wzgl. biur sprzedaży. Na- 
Kwy tych central handlowych względnie biur sprzedaży 
jak  również ich adresy podane są odpowiednio w w y
kazie artykułów . Ma to n a  celu ułatw ienie w przesyła
n iu  określonych wycinków planu  zaopatrzenia do od
powiednich dla każdego w ycinka central handlowych.

N akłada to na zakłady, przedsiębiorstw a i centrale 
zaopatrzenia obowiązek sporządzenia planu zaopatrze
nia ściśle w edług tego podziału na branże.

Wykaz artykułów  podany w  poszczególnych b ran 
żach nie może, z'e zrozum iałych przyczyn, objąć p e ł
nego w achlarza asortym entów.

Grupy asortym entów  podane jako pozycje wykazu 
artykułów  odpow iadają pozycjom w jakich odpowied
nie centrale handlowe budują swój p lan  zbytu dosto
sowany do pozycja p lanu  produkcji. P lan  zaopatrzenia 
m usi być zatem, jeśli idzie o specyfikację m ateriałów , 
dostosowany ściśle do w ykazu artykułów.

Przy opracow yw aniu zapotrzebowania na łożyska, 
które w  wykazie są objęte tylko kilkom a pozycjami 
zbiorczymi, należy sporządzić szczegółową specyfika
cję. Specyfikacja ta  stanow i wówczas załącznik do 
p lanu  zaopatrzenia i w inna być sporządzona w  takiej 
ilości egzemplarzy, w  jakiej w ypełnia się na danym 
szczeblu organizacyjnym  form ularze p lanu  zaopatrze
nia.

P rzy całej wymaganej' w  planie zaopatrzenia ści
słości i dokładności nie należy jednak  doprowadzać do 
przesady w  niektórych w ypadkach, w yrażającej się 
w tym, że w staw ia się do p lanu  zbiorczego zaopatrze
nia na szczeblu cen trali zaopatrzenia materiałowego 
pozycje wyszczególnione ilościowo, ze ścisłym wylicze
niem poprzez wszystkie rubryk i wzoru, dla m ateria 
łów, których całoroczne zużycie w yraża się wartością 
kilku tysięcy.

Dla ,skoncentrow ania uwagi planujących na tym, 
co stanowi istotę planu zaopatrzenia, przyjąć należy 
zasady następujące:

1. Ilościowo i wartościowo p lanu je  slię artykuły  
im portowane, łożyska i ich części, odzież ochron
ną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej, maszyny 
i urządzenia techniczne, zakupyw ane z kredytów  
nie!inwestycyjnych ioraz te  m ateriały , k tórych 
listę, zaprojektow aną przez CZM 'ustali P aństw o
wa Komisja P lanow ania Gospodarczego.

Łożyska toczne i ich części, odzież ochronna, 
robocza i sprzęt ochrony osobistej oraz maszyny 
1 urządlzenia techniczne, zakupyw ane z kredytów  
nieinw estycyjnych w ejdą do zbiorczego planu 
zaopatrzenia, sporzą dzianego na form ularzach 
PZ-2 ii PZ-3 jedynie w  pozycjach zbiorczych, 
u ję tych  wartościowo. Szczegółowe zaplanowanie 
tych m ateriałów  w  ujęciu ilościowym i w artoś
ciowym odbędzie w  sposób 1 oa form ularzach 
om ówionych w załącznikach do niniejszej in 
strukcji.

2. M ateriały niewym ienione w  p. 1 powinny być 
pomieszczone w  p lanie zaopatrzenia w poszcze
gólnych branżach jedynie w kwocie glofoalno 
(wartościowo) w  odpowiednich rubrykach, w ska
zanych przy om awianiu poszczególnych wzorów.

Jednostki m iary  podane w wykazie artykułów  są 
jednostkam i obowiązującymi, w jakich należy sporzą
dzić plan na form ularzach PZ-3, naw et wtedy, gdyby 
dany m ateriał ujęty był w ewidencji zużycia i zapasów 
w danym przemyśle planującym  w innych jednostkach.

Wykaz artykułów  nie zaw iera cen. Jako ceny do 
planu przyjąć należy rzeczywiste ceny fakturow e dla 
poszczególnych asortym entów  lub oprzeć się o obo
wiązujące cenniki.

Zwraca sdę uwagę na to, że p lan  zaopatrzenia jest 
planem wyłącznie m ateriałow ym  i dlatego me należy 
w nim pomieszczać energii, gazu, pary, wody ilp„ któ
re stanowią inny zupełnie rodzaj kosztów produkcji 
i n ie wchodzą w  m ateriałow e koszty.

A rtykuły objęte rozdzielnictwem  oznaczone są w 
wykazie artykułów  literą  „R“. W ykaz artykułów  za
wiera także oznaczenia w skazujące na m ateriały  im
portowane (znak: Z). Przy każdym  z tych m ateriałów  
podany jest im porter, przez którego dany m ateria ł 
jest sprowadzany 'z zagranicy. M ateriały bilansowane 
są oznaczone znakiem  B.

6. Wzory formularzy do planu zaopatrzenia i podział 
pracy na szczeblach organizacyjnych

e) P l a n  z a o p a t r z e n i a  w  z a k ł a d z i e

Zakład sporządza pełny plaai zaopatrzenia.
Podstawowym form ularzem  jest „Asortym entowa 

karta  p lanow ania '1 PZ-1.
Jak  w ynika z samej nazwy tego form ularza, wzór 

PZ-1 musi być wypełniony dla każdego m ateriału  w e
dług nom enklatury magazynowej. Należy to rozumieć 
w ten sposób, że wzór PZ-1 musi być wypełniony dla 
każdego m ateriału  objętego spisem pozycyij wykazu a r .  
tykułów, obowiązującym dla danego przemysłu.

Dla m ateriałów  nie objętych spisem należy sporzą
dzić po jednej zbiorczej karcie asortym entow ej dla 
każdej branży, p lanując dane w rubrykach, wskaza
nych przy om awianiu wzoru.

Jako oznaczenie m ateria łu  w nagłówku form ularza 
należy podać oznaczenie według nom enklatury  indek
su materiałowego, stosowanego w danym przemyśle, 
podając poniżej symbol w edług tegoż indeksu.

Poza tym należy w nagłówku podać jednostkę m ia
ry  w edług indeksu m ateriałow ego i według wykazu 
artykułów  do planu zaopatrzenia, a oprócz tego wpi
sać do jakiej branży według w ykazu artykułów  nale
ży dany m ateriał i do jakiej pozycji w  tej branży n a 
leży go zaliczyć.

Rubryka w nagłówku „przeniesiono na PZ-2 Nr...“ 
służy do odnotowania N r k arty  P'Z’2, na którą, prze
niesiono dane z karty  PZ-1.

Oznaczenie liczbami rzym skim i od I do XXXIII 
wskazuje na grupę branżową, w ykazu artykułów  do 
planowania. K lasyfikacji k a rty  asortym entow ej do 
branży dokonujem y przez wycięcie odpowiedniego nu 
meru w  karcie. L itery od A—G na praw ym  brzegu 
pierwszej strony wzoru PZ-1 oznaczają konta układu 
rodzajowego, do których m ateria ł je s t zaliczony w 
kartotece księgowości m ateriałow ej zakładu. Wycięcie 
odpowiedniej litery oznacza zakwalifikowanie karty  
asortym entowej do danego konta układu rodzajowego.
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Poszczególne ru b ry k i od 1 do 21 w zoru FZ-1 w y 
pełnić należy, stosując się do poniższych w yjaśnień:
Rufor. 1 — Niektóre m ateria ły  mogą być zużywane 

równocześnie na działalność operacyjną, 
pozaoperacyjną, pozazakładową itp. Od(P°" 
Wiednie napisy w rufor. 1 w skazują zakw a
lif ik o w a n i m ateriału .

Rufor. 2 — Należy podać dla każdego celu zużycia w y
szczególnionego w  ruibr. 1 faktyczne zuży
cie w  1949 r. w  części rub ryk i 2 oznaczonej 
>;rz“. Uzyskujem y w  ten  sposób sumę fa 
ktycznego zużycia na cele eksploatacyjne 
(w w ierszu „razem eksploatacja") oraz na 
inw estycje, kap italne rem onty, sprzedaż 
i zużycie ogółem.

Rubr. 3 — Należy podać jednostkę w  odniesieniu, do 
k tórej ustala się norm ę zużycia (np. tona, 
1.000 kWh, 1.000 lamipo-dniówek, 1.000 
wrzeciono-dni).

Rufor. 4 — Należy podać w  części ru b ry k i oznaczonej 
„rz“ ilość jednostek odniesienia (np. przy 
parze — 1.500.000, przy energii elektrycz
nej — 250.000, co oznacza produkcję 
250.000.000 kW h w yrażoną w tysiącach 
kW h jako jednostkach, przy karbidzie — 
450, co oznacza 450.000 lam po-dnlówek w y
rażonych w tysiącach lam po-dniówek ja 
ko jednostkach, przy oleju wrzecionowym 
•— 3.600, co oznacza 3.600.000 wrzeciono- 
dni m ierzonych w  tysiącach wrzeciono- 
dni), jako faktycznie osiągniętą w  1949 ro 
ku produkcję itp.

Rubr. 5 — W części oznaczonej ,rz‘‘ uzyskamy fak ty 
czną norm ę zużycia za 1949 r., dzieląc dane 
rufor. 2 przez dane rubr. 4.

Uwaga. — W przypadkach, gdy brak i w  ewidencji zu
życia m ateriałów  nie dają  podstaw y do na- 
leżytego w ypełnienia ru b ry k  2 do 5 na cele 
zużycia, należy iwypełnić te  ru b ry k i jedy 

nie w w ierszu poziomym „ogółem" w  częś
ci 'oznaczonej „rz“. Części w ierszy pozio
mych, oznaczonych „p l“ pozostają w  ru 
brykach 2 do 5 i 6 do ® bez w ypełnienia. 

Rubr. 6—9 — Pozostawiam y bez w ypełnienia, rezer
w ując je do p lanu w roku następnym . 
Zostaną one w ypełnione przy następ 
nym  p lan ie  rocznym w  sposób analo 
giczny, jak  rubr. 2—5.

Rufor. 10—13 — W ypełnić należy w  części oznaczonej 
„pi" dla każdego celu zużycia. W rubr. 
13 — należy podać p lanow aną norm ę 
na 1951 r.
W rubr. 12 — planow aną produkcję, 
wzigl. inne wielkości odniesienia na 
1951 r.
W ru b r. 11 — jak  w  rubr. 3.
W rubr. 10 — planow ane zużycie r,o 
1951 r. jako wynik pom nożenia da
nych z rubr. 12 przez dane z rubr. 13 

Rubr. 14—21 — Pozostają do w ykorzystania przy spt».
rządzaniu p lanu  w następnych latach.

P:;dane w yjaśnienia o sposobie w ypełnienia ru b ryk  
1—21 nie zawsze będą m ogły być [stosowane w  tak iej 
formie, jak  podane wyżej. Odchylenia, będą m iały 
miejsce, jeśli jakiś m ateria ł stosowany je st jako  m a
te ria ł bezpośredni do szeregu wytworów. Wówczas 
m usi on m ieć opracow aną norm ę zużycia na 
każdy w y tw ór i  w ypełnienie ru b ry k  3, 4, 5
,(w następnym  ro k u  7, 8, 9) lodpada. Odpada
■również w ypełnienie ru b ry k  11, 12, 13 z tej przy 
czyny, że nie m ożna sumować różnych w ytw orów  
i w yprow adzać średniej norm y zużycia. W rubryce 
10 należy jednak  podać p lanow ane izużycie obliczo
ne ściśle n a  podstaw ie planowanej p rodukcji i norm  
zużycia.

Dla obliczenia planowanego zużycia w inien zakład 
we w łasnym  zakresie sporządzić tabele w edług n as tę 
pującego wzoru:

Tabela Nr

ć<

Wutwór Wytwór Wytwór

R
az

em
 p

la
n

ow
a

n
e 

zu
ży

ci
e

S
ym

b
ol

 w
g 

in
d

ek
su Oznaczenie

Je
d

n
.

planowana produkcja planowana produkcja planowana produkcja

norma
zużycia

planowane
zużycie

norma
zużycia

planowane
zużycie

norma
zużycia

planowane
zużycie

Tabele te, w  zależności pd ilości wytworów, w  skład 
k tórych dany  m ateria ł wchodzi, będą m iały bądź to 
form ę pojedynczych arkuszy, bądź też książek z do
datkowym i w kładkam i i dlatego rozwiązanie m usi być 
pozostawione centralom  zaopatrzenia.

Obliczone w  tych itafoelach planow ane zużycie (ra
zem) należy przenieść dla każdego m ateria łu  do ru b ry 
k i 10 form ularza PZ-1, podając równocześnie obok 
(w rubr. 11—13) nu m er tabeli ii liczbę porządkow ą np. 
15/8, co oznacza, że szczegółowe wyliczenie p lanow ane
go zużycia zaw arte jest w  tabeli N r 15 pod liczbą po
rządkową 8.

Jeżeli planow anie m ateriałów  n a  inwestycje i k a 
pitalne remioinity dokonywane w g wskazówek odrębnej

instrukcji nie daje ujęcia asortym entowego, wówczas 
dane w ynikające z pomocniczych wzorów przenosi się 
bezpośrednio na k a rtę  PZ-2.

Po wyliczeniu planowanego zużycia należy przejść 
do sporządzenia p lanu  zaopatrzenia dla danego m ate 
riału. Do tego celu służą dalsze rub ryk i n a  odwrocie 
form ularza PZ-1. R ubryki te wypełnić należy w edług 
następujących w yjaśnień:

Rubr. 23 — Faktyczny zapas m agazynowy w  dniu 
1.7.1950 r. Jeśli zakład nie posiada od ręb 
nych zapasów n a  inwestycje i kap italne 
rem onty, to cały zapas należy podać w 
w  w ierszu „razem".

1 3 9



Rubr. 24 — Należy podać ilość m ateria łu  zamówioną, 
a niedostarczoną do dn. 1.7.1950 r. według 
ewidencji ulokowanych zamówień.

Rubr. 25 — Należy podać ilości przewidziane do za
mówienia do dn. 31.12.5U r. Dotyczy to 
zwłaszcza tych m ateriałów , dla których 
zam ówienia lokowane są na krótkie okre
sy, np. miesięcznie (mat. pędne, smary, mat. 
wybuchowe dtp.).

Rubr. 26 — Należy podać przew idyw ane dostawy w 
w  okresie od 1.7.50 do 31.12.50 r. w  o p ar
ciu o dane zaw arte w  ewidencji zamówień 
ulokowanych, z uwzględnieniem dostaw, 
jakie nadejdą z zamówień przewidzianych 
do ulokowania (rubr. 25).

Rubr. 27 — Należy podać sum ę ilości z rubr. 23 i 26.

Rubr. 28 — Należy podać przewidywane zużycie w 
okresie od 1.7.50 do 31.12.50 r. w  oparciu 
o norm y zużycia i p lanow aną na ten  okres 
produkcję, względnie w  oparciu o inne je
dnostki odniesienia.

W przewidywanym  rozchodzie należy 
Dodać prócz zużycia związanego z produk 
cją, utrzym aniem  ciągłości ruchu zakładu, 
robotam i inw estycyjnym i i kapitalnym i 
rem ontam i również te  ilości m ateriału, 
k tóre w  ram ach ' już ujaw nionych n ad 
m iernych zapasów przewidziane są do 
końca r. 1950. Te ilości przewidziane do 
upłynnienia zaw arte będą w  ogólnej ilości 
przewidywanego zużycia w  w ierszu „ra- 
zem", z tym, że wykazane zostaną w yraź
nie w w ierszu „sprzedaż".

R ubr-129 — Jako przew idyw any zapas n a  początku 
okresu planowania podać należy różnicę 
ilości z rubr. 27 i 28.

Uwaga: — W przypadku planowania 
wartościowego nie należy w ypełniać ru 
bryk 24 do 28, lecz należy przyjąć, że 'za
pas na początek okresu planow ania '.(rubr. 
29) będzie taki, ijak zapas n a  1.7 (rubr. 23). 
Zasady tej nie można stosować jeśli istnie
ją  w  tych m ateriałach nadm iary  podlega
jące upłynnieniu. W takim  przypadku na
leży zaplanować stan n a  początek okresu 
planow ania 'z uwzględnieniem akcji up łyn
nienia rem anentów.

Rubr. 30 — Jako średnią inonmę (zapas norm atyw ny) 
zapasu podać należy ilość w ynikającą z po 
m nożenia średniego 'dziennego zużycia 
przez czasową norm ę (winna być podana 
u  dołu formularza).

Średnie dzienne zużycie należy obliczyć 
z planowanego zużycia kw artalnego, dzie
ląc to zużycie przez 90. Zużycie k w arta l
ne przyjąć należy według zasad podanych 
powyżej przy  om awianiu norm  iziapasu m a 
gazynowego.

Rubr. 31 — W rubryce tej należy podać wysokość 
usprawiedliwionego zapasu ponadnorm aty 
wnego, itj. albo zapasu specjalnego (uzasa
dniona partia  im portu, m inim alna dostawa 
krajow a, zapas zlecony doraźnym  zarzą

dzeniem itp.), albo zapasu sezonowego. 
Nie mogą być podawane w  tej rubryce ilo
ści nadm iarów , które powinny być upłyn
nione.

Rubr. 32 — Należy podać wyliczone .planowane zuży
cie iz rub r. 10, oddzielnie n a  eksploatację, 
na inwestycje, n a  kap italne rem onty i na 
sprzedaż (odpowiednie w iersze poziome), 
a następnie razem.

Rubr. 33 — Należy podać sumę Z rubryk  32 i 30 (w 
razie w ystępowania zapasów specjalnych 
w zględnie sezonowych należy dodać rów 
nież ilości z pozycji 31) pom niejszoną o 
ilość z rubryk i 29.

Rubr. 34 — Podać ilości jakie zakład w ram ach zapo
trzebowania pokryje z w łasnej produkcji. 

Rubr. 35 — Podać różnicę z rub ryk  33 i 34.

Rubr. 36 — Jeśli zapas n a  początek okresu planow a
nia okaże się większy od całorocznego zu
życia łącznie z norm ą zapasu na koniec 
roku, wówczas pozostałą ilość należy prze
znaczyć do upłynnienia. R ubrykę 36 nale
ży w  takim  przypadku wypełnić cyfrą 
uzyskaną z sumy ru b ry k  32 -j- 30 pom niej

szoną o rubrykę 29.

Rubr. 37 — W tej rubryce należy podać planowane 
zużycie z rub r. 32 przeliczone n a  jedno 
stk i stosowane w  w ykazie artykułów  do 
p lanu  zaopatrzenia.

Rulbr. 38 — Należy podać w artość planowanego zuży
cia wykazanego w  rubr. 32, po przelicze
n iu  go w edług ceny jednostkow ej podanej 
u  'dołu form ularza.

Uwiaga: R ubryka 32 pow inna być bez
względnie w ypełniona z podziałem  na ek
sploatację, inwestycje, kapitalnie (remon
ty  i sprzedaż. Jeśli posiadane dane nie po
zw alają na szczegółowe w ypełnienie rubr. 
od 23 do 31 i od 33 do 38, to należy) je w y
pełnić tylko w  pozycji „razem".

Wiersz poziomy „korekta" przew idziany jest na ko 
rek tę w ykonania p lanu  rocznego. Jeśli po zam knięciu 
roku  1950 okaże się, że faktyczny zapas na 1.1.1951 r. 
różni się znacznie od przewidywanego na tę datę za 
pasu, to  m usi to mieć w pływ  na wielkość zapotrzebo
wania, które w tedy trzeba odpowiednio skorygować. 
Należy w tedy przeprow adzić wyliczenie oparte  o fak 
tyczny Zapas i Ustalić zapotrzebowanie skorygowane. 
Również ew entualne zmiany w  produkcji i związane 

i z tym  zm iany w  zużyciu w inny tu  być uwzględnione.

Cenę jednostkow ą u dołu arkusza należy podać (na 
każdy rok planu) jako cenę fakturow ą.

Zapas w  dniach, m inim alny, m aksym alny i średni 
podać należy ina każdy rok planu.

'W prawymi dolnym  rogu arkusza podać należy czy
telnie nazwiisiko pracownika, k tó ry  zestaw ił p lan  na 
dany m ateriał, a obok w inien znaleźć się podpis tego 
pracownika i  data.

Form ularz PZ-1 opracować należy tylko w  jed
nym egzemplarzu.

Po opracowaniu p lanu zaopatrzenia na podstaw o
wych form ularzach asortym entow ych PZ-1 należy w y. 
niki przenieść na k a rtę  zbiorczą tj. form ularz PZ-2.
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Form ularz ten  m a charak te r w (pewnej m ierźe uni
w ersalny i  stosow any będzie n a  w szystkich szczeblach 
organizacyjnych od zakładu do C entrali Zaopatrzenia 
M ateriałowego.

W nagłów ku form ularza należy podać:

a) nazwę zakładu,
b) oznaczenie m ateria łu  według w ykazu artykułów  

do p lanu  zaopatrzenia,
c) norm ę zapasu minim alnego, m aksym alnego i  śre

dniego w dniach, przyjm ując, że dla poszczegól
nych asortym entów  (wchodzących w  skład danej 
pozycji w ykazu artykułów  norm a ta  n ie  może 
być różna,

d) jednostkę m iary  w edług obowiązującego w  da
nym  przem yśle p lanującym  indeksu m ateria ło 
wego,

e) jednostkę m iary według w ykazu artykułów  do 
p lanu  zaopatrzenia,

I) średnią cenę jednostkową, obliczoną n a  jedno 
stkę w edług indeksu m ateriałow ego, a o trzym a
ną w ten sposób, że ogólna w artość p lanow a
nego rocznego zużycia z rubr. 21 k a rty  zb io r
czej (po podsum ow aniu (Wszystkich asortym en
tów) należy podzielić przez ilość z rub r. 14 k a r 
ty zbiorczej (po podsum ow aniu wszystkich aso r
tymentów),

g) konto m ateriałow e według Branżowego P lanu 
K ont obowiązującego w  przem yśle planującym , 
do którego dane m ateria ły  zaliczone są w k la 
sie 3 Br. PI. Kont,

h) oznaczenie branży i pozycji w ykazu artykułów , 
dla k tórej służy dana k a r ta  zbiorcza.

Zbiorczą k a rtę  planowania, PZ'2, .sporządzić na
leży dla każdej pozycji w ykazu artykułów  odrębnie.

O ile w  danej pozycji w ykazu artykułów  w ystępu
ją  m ateriały  zaliczane do różnych grup układu rodza
jowego, należy sporządzić oddzielnie k a rty  zbiorcze 
PZ 2 dla każdej grupy.

Poszczególne rub ryk i form ularza PZ-2 (wypełnić 
należy w edług poniższych w yjaśnień:

Kubr. 1 — W yjaśnień nie wyimaga.

Rubr. 2 — Podać asortym ent z fo rm ularza PZ-1, a 
więc według indeksu  m ateriałow ego wZgl. 
według przy ję te j nom enklatury m agazy
nowej.

Rubr. 3 — Podać ilości z rubr. 29 form ularza PZ 1.

Rubr. 4 — Podać ilości z rubr. 30 form ularza PZ-1.

Rubr. 5 — Podać ilości z ru b r. 31 form ularza PZ-1. 

Rubr. b — Podać ilości z rubr. 10 form ularza PZ-1, 
z w ierszy planowanego zużycia dla m ate
riałów  bezpośrednich.

Kubr. 7 — Podać ilości z rubr. ,10 form ularza PZ-1, 
z w iersza planowanego zużycia dla m a te 
riałów  pośrednich. .

Kubr. 8 — Podać ilości z rub r. 10 form ularza PZ-1, 
z w iersza planow anego zużycia dila m atę 
riałów, k tó rych  zużycie zaplanow ano na 
działalność pozazakładową, (na cele poza- 
operacyjne).

Riubr. 9 — Podać ilości z rubr. 10 form ularza PZ-1, 
z w iersza planowanego zużycia dla m ate 

riałów, k tórych zużycie zaplanowano z 
przeznaczeniem  na świadczenia w  n a tu 
rze.

Rubr. 10 — Podać sum ę ilości z rubr. 6—9.

Rubr. 11 — Podać ilości z rubr. 10 form ularza PZ-1, 
z w iersza planowanego zużycia n a  inw e
stycję.

Rubr. 12 — Podać ilości z rub r. 10 form ularza PZ-1, 
z w iersza planowanego zużycia n a  k ap ita l
ne rem onty.

Rubr. 13 — Podać ilości iz rulbr. 10 form ularza PZ-1 
z w iersza planowanego zużycia dla m a te 
riałów , k tóre zaplanowano, w celach 
sprzedaży.

Rubr. 14 — Podać sum ą ilości z rubr. 10, 11, 12 i  13 
form ularza PZ-2.

Rubr. 15 — Podać ilości z rub r. 33 form ularza (PZ-1.

Rubr. 16 — Podać ilości z rub r. 34 form ularza P Z -i.

Rubr. 17 — Podać ilości z rubr. 35 form ularza PZ-i.

R ubr. 18 — Podać ilości z rub r. 36 form ularza P Z 1 .

Rubr. 19 — Podać ilości z rubr. 37 form ularza PZ-1.

Rubr. 20 — Podać w artość zapasu n a  .dzień 1.7.50 r., 
k tó rą  uzyskuje się przez pomnożenie ilo
ści z rub r. 23 form ularza PZ-1 przez cenę, 
uwidocznioną n a  drugiej sitronie tegoż for
m ularza. i

Rubr. 21 — Podać w artość z rubr. 38 form ularza PZ-1 
z pozycji razem.

Rubr. 22 — Nie należy w ypełniać przy opracow yw a
li 23 m u puanu zaopatrzenia. Pozostają one do 

w ykorzystania po stw ierdzeniu  s ta n u  fak 
tycznego w  magazynie na dzień 1.1.1951 r.

Po w pisaniu danych odnoszących się  do poszczegól
nych asortym entów  wchodzących w  'Skład danej po 
zycji w ykazu artykułów  należy u dołu arkusza w y
prowadzić sumy ilościowe a następnie przeliczyć je 
na wartość, p rzy  zastosow aniu średniej ceny jedno
stkowej obliczonej w edług podanego wyżej sposobu, 
a uwidoczn.onej w nagłów ku lorm ułarza PZ-2. .

Uwaga: — Przy przenoszeniu na form ularz PZ-2 da
nych dla celów  inw estycji 1 kapitalnych 
rem ontów  z w zoru pomocniczego, p rzew i

dzianego odrębną instrukcją, jeśli dane te 
nie byty planow ane asortym entowo, w 
rubr. ,2 zam iast asortym entu  podajem y 
określenie ,,inw estycje" względnie „kap. 
rem onty" (ew entualnie łącznie).

W przypadku  tym  należy w yprowadzić 
uprzednio cenę średn ią  d la  pozycji w yka 
zu, ,a następnie wprowadzić n a  form ularz 
PZ-2 irosci planow ane na inw estycje i  kap. 
rem onty przy jm ując przy obliczaniu w ar
tości ustaloną uprzednio cenę średnią.

P rzy  tego rodzaju  m anipulacji należy 
uprzednio podkreślić wpisane n a  PZ-2 po 
zycje asortym entow e, podsum ować „ra
zem", obliczyć cenę średnią,, następnie po
niżej w prowadzić dane z w zoru inw esty 
cyjnego i  dopiero podsum ować „ogółem" 
całą k a r tę  PZ-2. ,

Oznaczenie grup  rodzajowiych n a  kartach  zbior
czych PZ-2 należy w prow adzić w  sposób identyczny 
jak  n a  asortym entow ych k artach  planow ania PZ-1.

Zakw alifikow anie do jednego z rodzajów  zużycia 
należy zaznaczyć przez wycięcie odpowiedniego z ozna-
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Czatii A, B, C itd., uwidocznionych na praw ym  brze
gu (karty zbiorczej. Będzie to miało znaczenie dla spo
rządzania p lanu  obrotów m ateriałowych, jak  to w yni
knie z dalszej treści niniejszej instrukcji.

P lan zaopatrzenia w inien być w  zasadzie opracow a
ny jako p lan  asortym entow y wg -zaisad podanych w 
p. 5 niniejszego rozdziału, to znaczy form ularze 
PZ-2 w inny być opracowane na podstawie uprzednio 
opracowanych form ularzy PZ-1. W tych zakładach, 
gdzie w skutek niemożliwości asortym entowego sp re 
cyzowania planu produkcji nie będzie możliwe opraco
w anie asortym entowego p lanu  zaopatrzenia, można 
na form ularzach PZ-1 opracować w prost pozycję w y 
kazu artykułów  zam iast asortym entu, o ile istnieją 
odpowiednio ujęte norm y zużycia, i

W tych zakładach gdzie stan wyposażenia w m a
szyny d.o liczenia i obiektywne w arunki pracy dają 
pewność uzyskania praw idłow ych sum zbiorczych dla 
danej pozycji w ykazu artykułów  bez potrzeby przep i
sywania danych z asortym entow ych k a r t planowania 
PZ-2, centrala zaopatrzenia m ateriałowego w porozu
m ieniu z przedsiębiorstwem  może wprowadzić inną 
m etodę pracy. W tym  przypadku  na form ularzu  PZ-2 
zakład wpisuje w prost sum y zbiorcze dla danej pozy
cji i w ykazu artykułów.

Po opracow aniu k a r t zbiorczych dla poszczególnych 
pozycji w ykazu artykułów  należy sporządzić zesta
w ienie zbiorcze w  ujęciu wartościowym.

Do sporządzenia tych 'zestawień zbiorczych posłużą 
również form ularze P ‘Z'2.

Zestaw ienia zbiorcze w inny być opracowane dla 
dwóch celów:

1. dla kontro li lim itów finansowych ustalonych dla 
planu zaopatrzenia,

2. dla sporządzenia p lanu obrotów m ateriałowych.

Dla celów kontroli lim itów  finansowych dla planu
zaopatrzenia zestaw ienia zbiorcze sporządzić należy w 
tak im  ugrupow aniu, w  jiakim ustalone zostały lim ity 
dla planu.

O sam ym  sposobie ustalenia lim itów  finansowych 
do planu  zaopatrzenia będzie mowa w dalszej treści 
niniejszej instrukcji.

L im ity te ustalane będą dla w artości planowanego 
zużycia i w artości planowanych zapasów na koniec 
okresu planow ania skąd pośrednio w yniknie lim it dla 
zapotrzebowania. Lim ity te, zależnie od organizacji 
księgowości, ustalane będą albo n a  poszczególne b ran 
że w edług w ykazu artykułów , albo na poszczególne 
grupy m ateriałow e w edług obowiązującego w  danym 
przem yśle indeksu m ateriałow ego, albo wreszcie na 
poszczególne konta m ateriałow e klasy 3 branżowego 
P lan u  Kont.

W tym ostatnim  w ypadku sporządzenie odrębnych 
zestaw ień zbiorczych n a  form ularzach PZ-2 sta je  się 
zbędne, gdyż zestawienie sporządzone dla opracow a
nia p lanu  obrotów  m ateriałow ych posłuży jednocze
śnie do kontroli p lanu  zaopatrzenia w  stosunku do li
m itów finansowych.

P rzy lim itach nie pokrywających się z układem  
grup m ateriałow ych branżowego planu kont zestaw ie
n ia  te w inny być sporządzane odrębnie.

W w ypadkach ustalenia lim itów  w przekroju  grup 
m ateriałow ych klasy 3, lecz bardziej szczegółowo (kil
ka lim itów  dla jednej grupy m ateriałowej) należy spo

rządzić na podstawie k a r t zbiorczych 'zestawienie dla 
poszczególnych limitów, z łych zaś zestaw ienie ogólne 
do p lanu obrotów  m ateriałow ych.

Limity finansowe należy traktow ać jako górną g ra 
nicę. Obowiązkiem w szystkich planujących jest po
prawienie wyników przez w ykrycie przy opracowam u 
planu istniejących rezerw, a tym  samym obniżenie zu
życia m ateriałów  jak  i norm  zapasu.

Od sposobu ustalania lim itów (według branż, grup 
materiałowych lub kont k lasy 3) zależy sposób num e
rowania k a r t  zbiorczych dla poszczególnych pozycji 
wykazu artykułów. P rzy jm uje się zasadę, że k arty  
zbiorcze dla poszczególnych pozycji w ykazu artykułów  
num erowane są kolejno w  obrębie każdej pozycji li
m itu finansowego tak, aby każda pozycja lim itu fi
nansowego obejm owała kolejno k arty  od n r 1 do 
ostatniego.

Form ularz PZ-2 jako k a r ta  zbiorcza dla poszczę, 
gólnych pozycji w ykazu artykułów  w inien być spo
rządzony w  dwóch egzem plarzach, z k tórych jeden 
pozostaje w  zakładzie, :a d rugi o trzym uje przedsię
biorstwo.

Zestawienia zbiorcze, zarówno dla p lanu  obrotów 
m ateriałow ych jak  ii dla kontroli lim itów  finanso
wych, sporządzane w inny być na form ularzu  PZ-2 w 
trzech egzemplarzach, z k tórych  jeden pozostaje w  
zakładzie, drugi o trzym uje oddział p lanow ania zaopa
trzenia w przedsiębiorstwie, a trzeci otrzym uje dział 
finansowy w  przedsiębiorstwie.

Zestawienia zbiorcze w inny być podpisane przez 
dyrektora zakładu.

Po uzgodnieniu p lanu  zaopatrzenia (według zesta
wień zbiorczych) z ustalonym i lim itam i finansowym i 
i w stępnym  zatw ierdzeniu przez przedsiębiorstwo, 
zakład sporządza p lan  obrotów  m ateriałow ych na fo r
m ularzu PZ-F.

P lan obrotów m ateriałow ych opracow ują wspólnie 
kierownik oddziału planowania zaopatrzenia i k ierow 
nik oddziału p lanow ania finansowego w  zakładzie.

Dla opracowania p lanu  obrotów  m ateriałow ych 
(formularz PZ-F) należy sporządzić zestawienie zbior
cze dla każdego z rodzajów  zużycia: A, B, C, D, E, 
F i G.

W tym  celu należy posegregować wszystkie karty  
zbiorcze według tych grup na podstaw ie oznaczeń na 
praw ym  brzegu karty , a następnie dla każdego rodza
ju  sporządzić na form ularzu P'Z-2 osobne 'zestawienie, 
w pisując w  rubryce 2 branżę, pozycje w ykazu a rty k u 
łów i num er karty  zbiorczej (np. XII/37'8), a w  ru 
brykach następnych końcowe .sumy (ogółem wartość) 
z odpowiednich ru b ry k  k a rty  zbiorczej.

Po wpisaniu w szystkich k a r t danego rodzaju m ate 
riałów  zestawienie należy podsumować.

Sumy te  dla każdego rodzaju zużycia stanowić bę
dą dane dla wypełnienia p lanu  obrotów  m ateriałow ych 
(form ularz PZ-F).

Po sporządzeniu zestaw ień dla "wszystkich rodza
jów zużycia należy wypełnić form ularz PZ-F w  nastę 
pujący sposób:

Poz. 1 — W ypełnia się n a  podstawie zatwierdzonego 
planu 1950 -r. w pisując do rubr. 4—11 sumy 
z odpowiednich ru b ry k  form ularza PFi-4 
poz. 18.
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Zakład, Przedsiębiorstwo, C. Z. P PLAN O BRO T0W  MATERIAŁOWYCH NA 1951 ROK P'Z —  F
Wartość uj tysiącach złotych

Poz.
W y s z c z e g ó l n i e n i e

Nakłady
zaopatrz.
materiał.

Materiały
podstawowe

A

Materiały
pomocnicze

B
Palimo

C

Opakomania
mysy-ikome

D

Części zap. ma
szyn i urządzeń 

E

Przedmioty
nietrwałe

F
To mary 

C
Ogółem

Jednolity Plan Kont 3020 31 320 321 33 34 35 36 3 j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u

1 Normatyuj zapasu na dzień 1.1.1951 r. X
■ 2 Przewidywany zapas na dzień 1.1.1951 r. X

3 Przychód ogółem
4 w tym: z własnej produkcji
5 z dostaw zewnętrznych

z czego przypada na:
6 I kwartał
7 U
8 IH
9 IV

10 Rozchód ogółem 
z czego przypada na:

11 1. Zużycie ogółem
w tym na:

12 A. Działaln. operac. mat. bezpośredn. X
13 B. ,, „ „ pośrednie
14 C. „ pozazakładowa X
15 D. Inwest. wykon. spos. gospod. X
16 E. Kapitalne remon. spos. gosp. X
17 F. Świadczenia w naturze X
18 11. Sprzedaż X
19 Planowany zapas na dz. 31 12.1951 X
20 Normatyw zapasu na dz. 31.12.1951 X
21 Wskaźnik prac. normy zapasów w dniach 

Stan ponadnormatyw. zapasów 31.12.51
X

22 a) sezonowych X
23 b) specjalnych

Z ogólnej sumy zużycia przypada na:
X

24 1 kwarta!
25 11
26 111
27 IV
28 Przewidywane zużycie ogółem w 1950 r.
29 W tym wg sprawozdania zą miesięcy

Data 1950 r Kierownik Planowania DYREKTOR
Kierownik Finansowy

Sporządził Kierownik Zaopatrzenia



1*oz. 2 — Podać dla każdego i  rodzajów  zużycia
(A — rubr. 4. B — rubr. 5. C — rubr. 6. 
D — rubr. 7, E — rubr. 8, F  — rubr. 9, 
G —• rubr. 10), sunny iz rub r. 3 odpowied

nich zestawień zbiorczych.

Poz. 3 — Podać sumy z rubr. 15 zestawień.
Poz. 4 — Podać sum y z rub r. 16 zestawień.
Poz. 5 — Podać sumy z rubr. 17 zestawień.
Poz 6, — Podać orientacyjny /podział na kw arta ły  
7, 8 i 9 kw ot wykazanych w poz. 5 na podstawie 

term inów dostaw główniejszych artykułów, 
względnie dokonany w  inny sposób, ok re 
ślony w  branżowych uzupełnieniach do in 
strukcji dla danej gałęzi przem ysłu. W bra_ 
ku tych w ytycznych podział może być do
konany w stosunku procentowym do w iel
kości p rodukcji w poszczególnych kw ar
tałach.

Poz. 10 — Podać sum y rubr. 14 rubr. 18 zestawień. 

Poz. 11 — Podać sumę kwot z rubr. 14—13.

Poz. 12 — Podać sumy z rubr. 6 zestawień.

Poz. 13 — Podać sumy z rubr. 7 zestawień.

Poz. 14 — Podać sum y z rubr. 8 zestawień.

Poz. 15 — Podać sumy z rubr. 11 zestawień.

Poz. 16 — Podać sumy z rubr. 12 zestawień.

Poz. 17 — Podać sumy z rubr. 9 zestawień.

Poz. 18 —- Podać sum y z rub r. 13 -j- rub r. 18 zestawień.
Dla spraw dzenia wg podanych kwot na

leży dodać kw oty w ykazane w  poz. 11 
i w  poz. 18 form ularza PZ-F, łączna suma 
w inna rów nać się kwocie poz. 10.

Poz. 19 — Należy wypełnić przez wpisanie sum y rubr.
4 i 5 zestawień.

Poz. 20 — Należy podać kw otę z rubr. 4 zestawień.

Przed wypełnieniem  dalszych pozycji, należy uzu
pełnić rubryki dotychczas nie -wypełnione, a więc: 

Rubr. 3 — N akłady zaopatrzenia m ateriałow ego n a 
leży wypełnić n a  podstaw ie 'specjalnie o- 
praeowanego wyliczenia (w ram ach li
m itu  finansowego) uzasadniającego w yso
kość planow anych z tego ty tu łu  kosztów.

Ustaloną kw otę należy podać w  poz. 3, 
5. 10, 11, 13 w  identycznej wysokości oraz 
w  poz. 6—9 i 24—27 kw arta lne  rozbicie tej 
kwoty, dokonane w  identyczny sposób jak 
rozbicie kw ot przychodu m ateriałów .

Ze względd n a  istniejące przepisy JPK  
przew idujące comiesięczne odnoszenie 
wszystkich zakładów zaopatrzenia m a te 
riałowego poprzez k lasę 4, n a  konto 1910. 
kwoty przychodów roczne i kw arta lne 
w inny się pokrywać z odpowiednimi kw o
tam i rozchodów.

Rubr. 11 — W ypełnia się przez dodanie kw ot w yka
zanych w  rubr. od 3 do 10 dla każdej po 
zycji.

Należy zwrócić uwagę przy  w ypełnianiu rubr. 7 i 9. 
że stan zapasu n a  1.1 i n a  31.12 obejm uje zapas w  m a 
gazynie i  część w artości tych przedm iotów  w  ek
sploatacji1, gdyż na zużycie spisywana jest nie w artość 
przedm iotów  wydanych z magazynu, lecz suma um o
rzenia w artości tych przedm iotów  rozłożona na okres 
ich użytkow ania.

W ypełnienie dalszych pozycji form ularza winno 
być dokonane według następujących 'zasad:

Poz. 21 — W skaźnik przeciętnej normy w dniach na
leży ustalić na podstaw ie planowanego zu
życia m ateria łu  na IV kw arta ł 1951 r. n a 
stępującej formuły:

W =  N ■ 90 

Pi

gdzie W — wskaźnik w dniach (poz. 21).
N — norm atyw  (poz. 20).
P, — zużycie przypadające na IV 

kw arta ł (p,oz. 27).

Do powyższego wyliczenia należy wprowadzić po
prawkę w  w ypadkach zużywania m ateriałów  z w ła
snej produkcji. Dotyczy (o przede wszystkim typo 
wych półfabrykatów . W tych w ypadkach zużycie IV 
kw arta łu  należy odpowiednio zmniejszyć, obliczając 
wg następującej formuły:

w  =  N • 90 (P„ -  D„)
Pi • Po

gdzie Po — Zużycie roczne (poz. 11),
Dw — przychód z w łasnej produkcji (poz. 4).

Powyższy sposób uzasadniony jest tym, że obroty 
m ateriałowe (klasa 3) z w łasnej produkcji przeprow a
dzane są w momencie zużycia. N orm atyw  dla tyen 
m ateriałów  przewidziany jest w  zapasach produkcyj
nych, a nie m ateriałowych.

Poz. 22 i 23 — W inny wykazywać w artość zapasów 
ponadnorm atyw nych na dzień 31,12.1951 
rok.

W ykazane kw.oty muszą być należy
cie uzasadnione oddzielnie dla każdej 
z pozycji, tj. oddzielnie dla:

a) zapasów sezonowych,
b) zapasów specjalnych, zlecanych, 

przez władze nadrzędne.

Kwoty wykazane w  pozycjach 22 i 23 w inny się ró 
wnać różirey pomiędzy kwotam i poz. 19 i p.oz. 20.

Poz. 24—27 — Podział kw ot zużycia m ateriałów  na 
poszczególne kw arta ły  w inien być do- 
dokonany w  stosunku do planow anej 
wielkości produkcji w  tych kw artałach, 
lub w  inny sposób określony w  b ra n 
żowych uzupełnieniach do niniejszej in
strukcji.

Poz. 28 i 29 — Nie w ym agają bliższych wyjaśnień.

b) P lan  zaopatrzenia w  przedsiębiorstwie.

Przyjm uje s'ę zasadę, że przedsiębiorstwo kon tro 
luje opracowanie p lanu  zaopatrzenia w  zakładzie i do
konuje wstępnego zatw ierdzenia p lanu  zaopatrzenia 
również w  zakładzie. W ynika stąd, że plany zaopa
trzenia złożone w  przedsiębiorstw ie są już należycie 
zanalizowane. Wobec czego p lan  zaopatrzenia w  przed
siębiorstwie sprowadza się do sporządzenia zbiorczego 
planu zaopatrzenia dla całego przedsiębiorstwa, jako 
sumy planów zakładów.

Przedsiębiorstwo sporządza przede w szystkim  
zbiorcze karty  dla każdej pozycji wykazu artykułów  
na podstawie takichżę k a r t zbiorczych nadesłanych 
przez zakłady. W tym  celu stosuje przedsiębiorstwo 
form ularz PZ-2, w pisując w  ru'er. 2 nazwę zakładu, a
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w  poszczególnych w ierszach stany końcowe z odpo
w iednich k a r t zbiorczych z zakładów.

Bo sporządzeniu ostatecznym  k a r t  zbiorczych dla 
poszczególnych pozycji w ykazu artyku łów  w  skal: 
przedsiębiorstwa, należy sporządzić analogiczne zesta 
w ienia zbiorcze, jak  n a  zakładzie, lecz w  skali przed
siębiorstwa, stosu jąc w  tym  celu również form ularz 
P iZ - i2. Zestaw ienia zbiorcze wińmy być sporządzane 
na podstaw ie zestaw ień z zakładów  i skontrolow ane 
przez zestaw ienia zbiorcze z k a r t  sporządzonych w  
przedsiębiorstwie' dla poszczególnych pozycji w ykazu 
artykułów . P lan  obrotów  m ateriałow ych przedsiębior
stwa jest surnąi planów  obrotów  m ateriałow ych zak ła
dów.

Przedsiębiorstw o sporządza k a rty  zbiorcze dla po
szczególnych pozycji w ykazu artykułów  w  dwóch 
egzemplarzach, Z k tórych jeden przeznaczony jest dla 
centrali zaopatrzenia m ateriałowego, a d rugi pozostaje 
w  przedsiębiorstwie.

Zestawienie zbiorcze ma form ularzach PZ-2 i  p lan  
obrotów m ateriałow ych sporządza przedsiębiorstwo w 
4-ch egzem plarzach z następującym  przeznaczeniem:

2 egz. — dla C entrali Zaopatrzenia M ateriałowego,
1 „ — dla Działu P lanow ania przedsiębiorstw a,
1 „ — dla Działu Finansowego przedsiębiorstwa.

Zestaw ienia zbiorcze w inny  być podpisane przez 
dyrekcję przedsiębiorstwa.

c) P l a n  z a o p a t r z e n i a  w  c e n t r a l i  
Z a o p a t r z e n i a  m a t e r i a ł o w e g o

P rzyjm uje się zasadę, że centrala zaopatrzenia m a 
teriałowego nadzoruje i kontro lu je opracowanie planu 
zaopatrzenia w  przedsiębiorstw ie i dokonuje w stępne
go zatw ierdzenia i odbioru p lanu  również w  przedsię
biorstwie. W ynika stąd, że p lany  zaopatrzenia ode
brane przez centralę zaopatrzenia m ateriałow ego są 
już należycie zanalizowane, wobec Czego p lan  zaopa
trzenia w  CZM sprowadza się do sporządzenia zbior
czego p lanu  zaopatrzenia w  skali całego przem ysłu.

C en tra la  zaopatrzenia m ateriałow ego sporządza 
k a rty  zborcze d la  każdej pozycjli w ykazu artykułów  
w  skali całego przem ysłu na podstaw ie takichże k art 
Zbiorczych nadesłanych przez przedsiębiorstwa, stosu 
jąc w  tym  celu form ularz PZ-2, analogicznie, jak  w  
przedsiębiorstwie.

Na podstaw ie zestawień zbiorczych nadesłanych 
przez przedsiębiorstw a sporządza cen trala  zaopatrze
nia m ateriałow ego zestaw ienia zbiorcze w  skali całego 
przem ysłu, lub  w  tak im  ugrupow aniu  przedsiębiorstw , 
jiakie polecone zostanie przez właściwe m inisterstwo.

K arty  zbiorcze dla poszczególnych pozycji w ykazu 
artykułów  sporządza CZM w jednym  egzemplarzu.

Na podstawie k a r t zbiorczych w  skali całego p rze
m ysłu dla pozycji w ykazu artykułów  sporządza CZM 
ostateczny plan  zaopatrzenia ma form ularzach PZ-3. 
Poszczególne rubryk i tego form ularza n ie  w ym agają 
w yjaśnień iz w yjątk iem  ru b ry k  16, 17 (i 18.

Na szczeblu zakładu ustalenie zapotrzebow ania ja . 
kie zostanie pokry te z w łasnej produkcji jest spraw ą 
zupełnie prostą. Wysokość zapotrzebowania, jaka ma 
być pokryta z dostaw pochodzących z zew nątrz zakła
du, jest w ynikiem  odjęcia od zapotrzebow ania ogólne
go zapotrzebowania pokrytego w łasną produkcją.

Sprawa ta nab iera innego znaczenia n a  szczeblu 
przedsiębiorstwa i CZM.

Przedsiębiorstw o sporządzając zgodnie z .niniejszą 
in strukcją  zbiorcze k a r ty  PZ-2 w pisuje do ru b ry k  15, 
16 i 17 dane umieszczone w  tych sam ych rubrykach  
wzorów PZ-2 przesłanych przedsiębiorstw u przez za
kłady.

W zbiorczych kartach  PZ-2 opracow anych przez 
przedsiębiorstwa ru b ry k i 15, 16 i 17 oznaczają:

a) ogólne zapotrzebow anie w szystkich zakładów na 
dany m ateria ł (rubr. 15),

b) Zapotrzebowanie jakie poszczególne zakłady po
k ry ją  z w łasnej produkcji,

c) zapotrzebow anie jakich  zakłady nie pokryją 
w łasną produkcją.

W tym  ostatn im  w ypadku zapotrzebow anie „do 
zgłoszenia" może być pokryte produkcją innych zak ła 
dów należących do tego samego przedsiębiorstwa lub 
produkcją zakładów  „obcych" należących do tego sa
mego CZP lub należących do innych CZP.

Podobnie to zagadnienie przedstaw ia się na szcze
blu CZM. Z tego pow odu rub ryk i 16 i 17 w zoru PZ-2, 
do których CZM Wpisuje dane z  wzorów PZ-12 (rubr. 
16 i 17) nadesłanych przez przedsiębiorstwo nie jest 
odpowiednikiem rzeczywistego pokrycia potrzeb w ła
sną produkcją CZP (rubr. 16) oraz nie jest ilością ja 
ka m a być zgłoszona do właściwej centrali handlowej 
(rubr. 17).

P rzykładem  tego może być np. zapotrzebow anie su
rów ki przez przemysł hutniczy. Jakkolw iek  poszcze
gólne hulty mogą: w ykazyw ać w  rubr. 17 w zoru P Z 2  
zapotrzebowanie do zgłoszenia, to jednak  przem ysł 
hutniczy jako całość nie będzie m iał zapotrzebowania 
do zgłoszenia i całe zapotrzebow anie pokryje w łasną 
produkcją, i 1 I ! ' ' | I P

Innym  przykładem  może być zapotrzebow anie na 
tarcicę w  przem yśle węglowym, k tó ry  jako całość po 
kryw a część zapotrzebow ania ta rc icą  w yprodukow aną 
przez CDD, część natom iast tarc icą ,z dostaw  „Pagedu", 
przy czym z isuimowania zapotrzebow ań poszczególnych 
jiednostek przem ysłu węglowego podanych n a  wizorach 
PZ-2 może w yniknąć, że pełne zapotrzebowanie m a 
być pokryte z dostaw  z zewnątrz.

Innym  jeszcze przykładem  może być zużycie w yro 
bów  w alcow anych przez hutę, k tó ra  je produkuje, a 
następnie przerab ia na konstrukcje stalowe. W tym  
w ypadku hu ta  ta  w ykazując w  rubr. 16 w zoru PZ-2 
zapotrzebow anie do pokrycia z w łasnej produkcji m o
że nie padać zapotrzebow ania do zgłoszenia (rubr. 17), 
natom iast na szczeblu CZM zapotrzebowanie to  CZM 
musi zgłosić do Centrali H. Żelaza i Stali.

Dla sporządzenia poprawnego p lanu  zaopatrzenia 
na szczeblu CZM przy w ypełnianiu  PZ-3 należy przy
jąć następujące możliwości i  rozwiązania:

a) zapotrzebow any m ateria ł jest produkow any w  
danym  przem yśle i w  całości pokryw a zapotrze
bow ania wszystkich zakładów, a  nie jest roz
prow adzany przez cen tralę  handlow ą, np. s u 
rów ka w  CZP Hutniczego. W tym  w ypadku, mi
mo że poszczególne przedsiębiorstwa mogą roz
b ijać zapotrzebow ania na zapotrzebowanie z 
w łasnej produkcji i do zgłoszenia, to  CZM nie 
będzie m iała zapotrzebow ań do zgłoszenia. CZM 
sporządzając PZ-3 w ypełni wówczas rub ryk i ty l
ko  16 i 17, przy  czym zapotrzebow anie do po
krycia z w łasnej produkcji rów nać się będzie 
ogólnemu zapotrzebowaniu;
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b) zapotrzebowany m ateriał jest produkow any w 
danym  przemyśle, ale zużycie m ateriałów  w  za
kładach, które je produkują, są fakturow ane 
przez centralę handlową. W tym  w ypadku CZM 
nie wypełnia rubryki 17 — ,,do pokrycia z w ła
snej produkcji" natom iast w  rubryce 17 — ,,do 
zgłoszenia" podaje ogólne zapotrzebowanie;

c) zapotrzebow any m ateriał jest produkow any w 
danym przemyśle, ale nie jest odstępowany cen
trali handlowej i nie wchodzi do jaj planów  o- 
b,roiu, nip. tarcica produkow ana we własnych 
tartakach . W tym w ypadku CZM wpisuje do ru 
bryki 17 form ularza PZ-3 wysokość planu pro 
dukcji danego m ateria łu  we własnym  przem y
śle. W rubryce 18 — ,,do zgłoszenia" w pisuje na 
tom iast różnicę w ynikającą z odjęcia planu pro
dukcji. (rulbr. 17) od ogólnego zapotrzebowania.

Celem ustalenia w jakiej wysokości może być po
kryte zapotrzebow anie przem ysłu w łasną produkcją 
m ateriałów  nie odstępowanych centralom  handlowym . 
CZM wstali z CZP listę tych m ateriałów  i planowaną 
produkcję na rok 1951.

Form ularz PZ-3 w inien być w zasadzie sporządzo
ny według wykazu artykułów , jeśli jednak w obrębie 
danej branży dystrybucja należy do kilku central 
handlowych, to należy branżę podzielić według central 
handlowych i ująć odrębnie tę  część branży, jaka 
przypada na daną centralę handlową.

Dla łożysk i części do łożysk odzieży ochronnej, ro 
boczej I sprzętu ochrony osobistej orae m aszyn i u rzą
dzeń technicznych, należy p lan  (podać w  zbiorczych po- 
zycjiadh, wg uwag zaw artych w  załączniku do niniejszej 
instrukcji.

CZM sporządza form ularz PZ-3 w czterech egzem
plarzach, z których otrzym ują po 1 egzemplarzu:

Państw ow a K om isja Planow ania Gospodarczego 

właściwe m inisterstwa, 

w łaściw a centrala handlowa, 

czw arty egzem plarz pozostaje w  CZM.

Dane zaw arte w form ularzu  PZ-3 są danym i ilo
ściowymi. Przeliczanie każdej pozycji planu na w ar
tość nie jest celowe. Z k a r t zbiorczych odnoszących 
się d'o danej branży (lub jej część, wg cen tra l handlo 
wych) należy zebrać dane odnoszące się do wartości 
poszczególnych pozycji w ykazu artykułów  (z ew. za
stosowaniem pomocniczego form ularza PZ-3) i po w y
szczególnieniu ilościowym pozycji w form ularzu PZ-3 
podać dane dotyczące wartości w jednej pozycji dla 
całej branży wz.gl. jej cz.ęści objętej planem.

Do pozycji tej należy dodać w artość karty , na k tó 
rej planowano m ateria ły  niewyszezególnione Pu
ści owo.

Na tym  sam ym  wzorze (PZ-3) należy następnie 
sporządzić zbiorcze zestawienie w artości poszczegól
nych branż dla w yprow adzenia ogólnej watoścj planu. 
To ostatnie zestawienie zbiorcze (wartościowe) winno 
być sporządzone w czterech egzem plarzach z przezna
czeniem:

1 — dla PKPG,
1 — dla właściwego m inisterstwa,
1 — dla Min. Finansów,
1 — pozostaje w CZP.

7. Uzasadnienia dla artykułów deficytowych 
i importowanych

Uzasadnienia należy opracować jedynie dla a r ty 
kułów planowanych ilościowo, a oznaczonych w  w y
kazie artykułów  dla planow ania zaopatrzenia znakam i 
„Z", „R" i ,,B“.

Dla uzasadnień przeznaczona jest odw rotna strona 
karty  zbiorczej PZ-2, rubryki 24—33. Uzasadnienia od* 
noszą się tylko do zużycia planowanego na potrzeby 
eksploatacji.

a) U z a s a d n i e n i e  n a  z a k ł a d z i e

Po sporządzeniu k arty  zbiorczej na zakładzie, a ści
ślej mówiąc, po wstępnym  zatw ierdzeniu planu za
opatrzenia przez przedsiębiorstwo należy sporządzić 
uzasadnienia. W tym celu należy wypełnić rubryki 
24—33 według poniższych w yjaśnień:

Rubr. 24 — Powtórzyć liczbę porządkową z rufor. 1. 

Rubr. 25 — Podać nazw ę wytworu, do produkcji k tó 
rego dany m ateria ł (asortym ent .podany 
w rubr. 2) jest przeznaczony, lub z pro
dukcją którego zużycie danego m ateria 
łu jest Tak dalece związane, że normę zu
życia danego m ateria łu  można odnieść do 
jednostki wytworu. Jeśli zużycia m ateria 
łu nie można odnieść w prost do produk
cji. to należy podać do jakiego celu uży
wany jest dany m ateriał (np. soda do 
zm iękczania w.ody kotłowej, karbid w gór
n ictw ie — do lam p karbidow ych pod zie
mią, olej wrzecionowy — do oliwienia 
wrzecion.

Jeśli ten sam m ateriał wchodzi do pro 
dukcji w ielu wytworów, tak  że do zapla
nowania zużycia sporządzone zostały tabe
le, o których mowa w punkcie 6 niniejsze
go rozdziału instrukcji, to w  rubryce 25 
podać należy num er i pozycję tabeli, w 
której to zużycie zostało zaplanow ane i 
ogólne określenie rodzaju produkcji. 

Rubr. 20 — W tym  wypadku, gdy zużycia m ateria łu  
nie można odnieść do produkcji i w rubr. 
25 podano, zam iast nazwy wytworu, cel 
zużycia, należy w rubr. 26 podać nazwę 
wzgl. rodzaj jednostek, w odniesieniu do 
których ustalona została norm a Zużycia 
(np. para w tonach wzgil. energia elek try 
czna w kWh, łampo-dmiówki, wrzeciono- 
dni).

Jeśli norma zużycia odniesiona jest do 
jednostki w ytw oru lub jeśli w rubr. 23 
wskazano na num er tabeli zaw ierającej 
planowane zużycie, rubryki 26 nie należy 
wypełniać.

Rubr. 27 — Podać jednostkę miary, w jakiej ujm uje 
się w ytw ór podany w rubr. 25. jeśli norma 
zużycia odniesiona jest do produkcji.

Podać jednostkę, w  odniesieniu do 
k tórej ustalona została norm a zużycia 
(np. tona, 1.000 kWh, 1.000 lampo-dniówek,
1.000 wrzeciono-dni), jeśli norm a zużycia 
nie została odniesiona do produkcji.

Nie w ypełniać, jeśli zużycie zaplano
wano w tabeli, k tórej num er i pozycję 
podano w rubr. 25.



Rubr. 28 — Podać wielkość produkcji dla w ytw oru

i 29 podanego w  ruhryce 25, jeśli norm a zuży
cia odniesiona je s t do produkcji.

Jeśli norm a zuży-cia n ie  została odnie
siona do produkcji należy podać ilość je
dnostek odniesienia (inp., przy  parze —
1.500.000 przy energii elektrycznej — 
250.000, co oznacza produkcję 250.000.000 
kW h wyrażoną, w tysiącach kW h jako je
dnostkach, przy  karbidzie — 450, co ozna
cza 450.000 lam po-dniówek jako jednost
kach, przy oleju wrzecionowym — 3.600, 
co oznacza 3.600.000 wrzeciono-dni m ie
rzonych w tysiącach wrzeciono-dni).

Nie wypełniać, jeśli w  rubr. 25 podano 
num er i pozycję tabeli, w  której zapla
nowano zużycie.

Rubr. 30 — Podać faktyczne zużycie na jednostkę w y.
tw oru z rubr. 25 lub na jednostkę odnie
sienia Z rubr. 27 w  1949 r.

Nie wypełniać, jeśli w  rubr. 25 podano 
num er i pozycję tabeli, w  której zapla
nowano zużycie.

Rubr. 31 — Podać zaplanowaną norm ę zużycia na je 
dnostkę produktu  w 1961 r. Rozumie się 
przez to, że normy zużycia w  1949 r. opar
te częstokroć o zużycie m ateriałów  nie za
wsze jakościowo odpowiednich w inny 
zmniejszać się w  m iarę popraw y jakości 
m ateriałów , a oprócz tego doskonalenie 
technologicznych procesów produkcyjnych 
i dążność do racjonalnie pojętej oszczęd
ności w zużyciu m ateriałów  w inny przy
nieść z sobą zniżenie norm  Zużycia, to p la 
now ane zniżenie norm  zużycia w inno zna
leźć swój w yraz w  planie zużycia na 
1951 r.

Nie wypełniać, jeśli w  rubr. 25 podano 
num er i pozycję tabeli, w  k tó rej zapla
now ano zużycie.

Rubr. 32 — Podać faktyczne zużyiciei z 1949 r.

Rubr. 33 — Powtórzyć dane z rubr. 10.

Dane zaw arte  w uzasadnieniu w inny być wzięte 
odpowiednio z form ularzy PZ-.1.

Jeśli asortym enty  wyszczególnione w  karcie zbior
czej wchodzą do produkcji jednego w ytw oru lub nor
my zużycia poszczególnych asortym entów  odniesione 
są do 'tej sam ej jednostki poza produkcją, to należy 
podsumować planow ane zużycie w rubr. 33, a w  rubr. 
31 i w  rubr. 29 wyprowadzić norm ę zużycia dla danej 
pozycji wykazu artykułów  jako sumę norm  asortym en
towych.

b) U z a s a d n i e n i a  w  p r z e d s i ę b i o r s t w i e

Przyjm ując jednorodność zakładów wchodzących w 
skład przedsiębiorstwa i w ynikającą stąd  jednorodność 
produkcji lub celów zużyciai, możemy uzasadnienia 
sporządzone przez zakłady przenieść na k a r tę  zbiorczą 
PZ-2 w  ten sposób, że dane końcowe z uzasadnień za
kładów  nanosim y odpowiednio z podaniem  zakładów 
w  rubr. 25 podając n a  wstępie nazwę w ytw oru lub  cel 
zużycia. Z podsum owania rubryk  28, 29, 32 i 33 należy 
następnie w  rubrykach  30 i 31 wyprowadzić norm y

zużycia: faktyczną z 1949 r. i planow aną na 1951 r. ja 
ko średnie ważone w  skali przedsiębiorstwa.

Przy różnorodnych wytw orach lub przy różnorod
ności celów zużycia należy dla każdego z rodzaju  w y
tworów wzgl. dla każdego celu 'zużycia sporządzić uza . 
sadnienie odrębne, dołączając dodatkowo form ularze 
PZ-2 wypełnione tylko w części zaw ierającej uzasad
nienie zużycia. Nie dotyczy to wypadków, gdy zużycie 
zaplanowane zostało w  tabelach, o których była mowa 
wyżej.

c) U z a s a d n i e n i a  w  c e n  t  r  al  i 
z a o p a t r z e n i a  m a t e r i a ł o w e g o

Uzasadnienia w  centrali zaopatrzenia m ateriałow e
go wlinny być sporządzone analogicznie jak  w przed
siębiorstwie, z tym , że zam iast zakładów należy w y
mienić w ru b r 25 przedsiębiorstwa.

Sposób ten  powinien być stosowany w przemysłach 
o jednorodnej produkcji, tj. tam, gdzie w  zbiorczym 
uzasadnieniu może być podane jedno odniesienie i wy
prowadzona średnia norm a zużycia dla całego p rze
mysłu np. ,

w  przem yśle węglowym — zużycie m ateria łu  na
1.000 >ton węgla,

w przemyśle cukrow niczym  — zużycie m ateria łu  na
1.000 ton cukru,

w przem yśle hutniczym  — zużycie m ateria łu  na 
1 tonę surówki w  przem yśle chemicznym — zu

życie m ateria łu  n a  1 tonę sztucznego nawozu.

W tych przypa.dkach, gdy produkcja jest różnorod
na tzn. że m ateria ł jest zużywany na dużą ilość wy 
tworów i n ie  m a możliwości ustalenia jednolitego od
niesienia, a zatem  i możliwości w yprow adzenia śred 
niej norm y zużycia^ CZM ppracują odmienną metodę 
uzasadnienia stosowaną do możliwości danego prze
mysłu.

Uzasadnienie zużycia na odwroitnej stronie PZ-2 
powinno być stosowane w  jednostkach organizacyj
nych do centrali zaopatrzenia m ateriałow ego w łącz
nie. Dla jednostek nadrzędnych i central handlowych 
należy sporządzić uzasadnienia na oddzielnym anku 
szu w g znajdującego się n a  odwrocie form ularza PZ-2 
względnie innym form ularzu, zależnie od potrzeb bran 
żowych przemysłu.

ROZDZIAŁ III

ZWIĄZEK POMIĘDZY PLANEM ZAOPATRZENIA 
I PLANEM FINANSOWYM

Dobrze opracowany p lan  zaopatrzenia w inien być 
u jęty  ilościowo w  odniesieniu do artykułów  objętych 
spisem dla danej gałęzi przem ysłu, jak  i wartościowo 
w  odniesieniu do całości planow anych obrotów. Jedy 
nie bowiem w artościowe ujęcie pozwala na uzgodnie
nie planu zaopatrzenia z p lanem  kosztów własnych 
oraz z planem  finansowym , jak  również n a  skontrolo
wanie całości planu.

K ontrola finansow a p lanu  zaopatrzenia m usi ibyć 
rozumiana nie tylko jako kontrola opracowanego już 
planu zaopatrzenia od strony  finansowej. K ontrola ta  
pojawiać się m usi już w  momencie tw orzenia założeń 
do planu zaopatrzenia. W tym  momencie kontro la fi
nansowa pojawiać się w inna w form ie ustalenia lim i
tów finansowych do planu zaopatrzenia.
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Na podstawie założeń p lanu  produkcji i w  oparciu  
o udział kosztów m ateriałow ych w  kosztach własnych 
produkcji i wielkość nakładów  n a  działalność pozaza- 
kładową, na świadczenia w naturze itd., należy ustalić 
lim it finansowy dla planowanego zużycia na eksplo
atację.

Lim it finansowy na kap italne rem onty ustalić n a 
leży według obowiązujących przepisów.

Limity finansowe dla planowanego zużycia na po
trzeby inwestycji w ynikają z samego p lanu  inwestycji.

Ustalenie lim itu  finansowego dila planow anego zu 
życia i ustalenie w artości norm atyw u zapasów m aga
zynowych n a  koniec roku, przy uw zględnieniu w arto 
ści przewidywanych zapasów na początek okresu p la 
nowania, tj. n a  1.1.1951 r. określa wysokość p lanow a
nego zapotrzebowania, a mianowicie:

lim it zużycia -j- norm atyw  zapasów na koniec ro 

ku ,-j- zapas ponadnorm atyw ny -j- przewidywane 

zapasy ina 1.1.1951 — wielkość zaporzebowania.

W w ypadku przew idyw ania upłynnienia nadm ia
rów należy odpowiednio zm niejszyć w powyższym w y
liczeniu zapas n a  1.1.1951 r. o w artość nadm iarów  p rze
znaczonych do upłynnienia, a wykazanych w planie 
za p ot rzebo wani a .

W prowadzenie zasady ustalenia lim itów wstępnych 
jest konieczne, gdyż n ie może być inaczej mowy o spo
rządzaniu pianiu zaopatrzenia należycie powiązanego z 
innymi częściami planu.

W prowadzenie tej zasady jest konieczne i z tego 
względu, że jest to jeden z najskuteczniejszych sposo
bów w  walce o przyśpieszenie obiegu środków obro
towych, o wprowadzenie do obiegu towarowego za-, 
mrożonych nadm iernych zapasów magazynowych.

P lan  zaopatrzenia m usi być sporządzany z pełną 
świadomością tego, że m a on nie tylko zapewnić po
krycie potrzeb związanych z produkcją i ciągłością 
ruchu zakładu, ale równocześnie m a zapewnić p raw i
dłową gospodarkę m agazynową i za,pobiec tw orzeniu 
nadm iernych, gospodarczo nie uzasadnionych zapa
sów.

Lim ity finansow e dla p lanu  zaopatrzenia w inny 
być ustalone nie tylko globalnie. Zależnie od s tru k tu 
ry kosztów własnych w poszczególnych przem ysłach, 
a czasem naw et w poszczególnych .przedsiębiorstwach, 
zależnie od układu klasy 3-ej Branżowego P lanu  Kont, 
należy te lim ity ustalić w  odpowiednich kontach. Za
sadą winno toyć, że lim ity te pow inny być ustalone 
dla jak najciaśniej ujętych grup m ateriałow ych.

Limity dla przedsiębiorstw  w inien ustalić centralny 
zarząd przem ysłu. Przedsiębiorstw o w inno podane m u 
lim ity finansow e dla p lanu  zaopatrzenia rozpracować 
na poszczególne zakłady.

Zestaw ienia zbiorcze, o jakich była mowa wyżej, 
sporządzane przez zakład, a następnie przez, przedsię
biorstwo, winny być sporządzane w edług takich gruip 
m ateriałowych, dla których ustalone zostały limity.

Przy w stępnym  zatw ierdzaniu przez przedsiębior
stwo p lanu  zaopatrzenia zakładu kontro la finansowa 
pojawia się ponownie, jako kontro la zgodności p lanu 
zaopatrzenia z ustalonym i lim itam i.

Podobnie przedstaw ia się spraw a przy w stępnym  za
tw ierdzaniu przez centralę zaopatrzenia m ateriałowego 
planu zaopatrzenia w przedsiębiorstw ie.

ROZDZIAŁ IV 

PLAN IMPORTU

P lan  im portu jest w ynikiem  p lan u  zaopatrzenia, 
w inien więc być sporządzony na podstawie opraco
wanego już planu zaopatrzenia.

P lan  im portu jest wynikiem  porów nania ogółu za
potrzebow ań w szystkich odbiorców z możliwościami 
pokrycia tych zapotrzebow ań z produkcji krajow ej i 
innych źródeł, jak  np. upłynnienie zbędnych i n ad 
m iernych rem anentów , reparacje  itp.

A rtykuły im portowane są oznaczone w  wykazie a r 
tykułów  dla p lanow ania zaopatrzenia znakiem  ,,Z“.

Przy każdym  artykule ze znakiem  „Z“ podany im 
porter, w którego zakresie działania leży sprow adza
nie danego artykułu  z zagranicy.

W razie w prow adzenia do p lanu  zaopatrzenia a rty 
ku łu  nie objętego wykazem  artykułów  d-la planowania 
zaopatrzenia, a przewidzianym  do zakupu za granicą, 
należy podać w uwagach nazwę techniczną, opis te 
chniczny wzgl. wzór chemiczny, zastosowanie itp.

P ian im portu sporządzają właściwe centrale h an 
dlowe na podstaw ie otrzym anych z centrali zaopatrze
nia m ateriałow ego wycinków planu  zaopatrzenia.

Centrale handlowe sporządzające plan im portu  zo
bowiązane są, przed włączeniem do p lanu  im portu po 
szczególnych artykułów , zaproponować odbiorcom a r 
tykuły zastępcze pochodzenia krajow ego w każdym 
wypadku, gdy istnieje taka możliwość.

ROZDZIAŁ V

KONTROLA WYKONANIA PLANU ZAOPATRZENIA

Sporządzane dotąd plany 'zaopatrzenia obok zasad
niczych uchybień cechował b rak  powiązania planu z 
wykonaniem. Należy naw et upatryw ać przyczyny tych 
zasadniczych uchybień w  braku  kontro li w ykonania 
pinu zaopatrzenia, a przez to niemożliwości bezpo
średniego stw ierdzenia wad planowania.

Dla usunięcia tego b raku  i w prow adzenia dyscypli
ny w  w ykonaniu p lanu  zaopatrzenia, zwłaszcza z 
uwagi na zamierzone wprowadzenie ustawowego obo
wiązku zaw ierania umów planowych pomiędzy dostaw 
cą i .odbiorcą n a  podstawie planu zaopatrzenia, w pro
wadza się niniejszą instrukcją obowiązek ewidencjono
wania każdego zamówienia.

Form ularz PZ-2 zaw iera odpowiednią część dla te 
go celu przeznaczoną.

Dla każdej pozycji w ykazu artykułów  w inien za
kład n a  posiadanym  egzem plarzu sporządzonego przez 
siebie form ularza PZ-2 wpisać jiako pozycję wyjściową 
ilość i w artość zapotrzebow ania z p lanu  rocznego. Przy 
w ystaw ieniu zamówienia w obrębie danej pozycji w y
kazu artykułów  na poczet p lanu  1951 r. należy wpisać 
to zamówienie na form ularz PZ-2 według 'zaznaczonych 
rubryk, w yprow adzając każdorazowo pozostałą do za
mówienia ilość i wolną jeszcze wartość.

Jeżeli po zam knięciu 1950 r. okaże się, że rzeczywi
sty stan zapasów odbiega od przewidywanego w p la 
nie, należy popraw kę stąd w ynikłą wprowadzić na for
m ularz PZ-2 osobnym zapisem  w  jednym  z wierszy 
przeznaczonych na w pisyw anie zamówień i uwzględ
nić tę  popraw kę przy realizacji planu.

W ten sposób p lan  zaopatrzenia stanie się podsta
wą operatyw nej działalności w zaopatrzeniu, a zaob
serwowane przy tym  błędy w planow aniu stanowić 
będą wskazówki do uniknięcia tych błędów przy spo
rządzaniu p lanu  zaopatrzenia na następne lata.
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Z a ł q c z n i k  N r  1

W y k a z  ty p o w ych  p ó łp ro d u k tó w

1. Rudy żelaizne surowe.
2. Ruda cynkowa — ołowiana (surowa).
3. K opaliny ogniotrwałe.
4. Surówka.
5. Stal surowa (we w lew kach i płynna na odlewy).
6. Wyroby walcowane (stanowiące końcowy produkt 

walcowni).
7. Galena.
8. Blenda prażona.
9. Cynk hutniczy.

10. Cynik elektrolityczny.
11. Blacha cynkowa
12. Ołów rafinowany.
13. Miedź w blokach.
14. Koks.
15. Kwas azotowy w przeliczeniu na 100%.
16. Kwas siarkow y techniczny w  przeliczeniu na

100%.
17. Kwas solny w przeliczeniu na 100%,
18. K arbid (węglik wapnia).
19. Amoniak skroplony.
20. Chlor surowy.
21. A ldehyd benzoesowy
22. Antrachinon.
23. Chlorobenzen.
24. Chlorek benzylu.
25. Nitrobenzen..
26. Dwunitroohlorobenzen.
27. Dwunitrobenzen.
28. Fenol.
29. Dwuniiitnofenol.
30. D wunitrotoluen.
31. Para-niitrochlorobenzen.
3 2. Orto-ini troch lo.rob enzen.
33. Para-niitrotoluen.
34. Alfa-maftol.
35. Beta-nafiol.
36. Hydrochinon.
37. Anilina.
38. Bara-toluiidyna.
39. O rto-naftyl amina.

40. A lfa-naf lyhunina.
41. Benzydyna.
42. Tolidyina.
43. Fenylen — D.wuamima (orto-m eta i para)
44. Ksylidyna.
45. P ara-n itra  lina.
46. Met a -n itra!ina.
47. Kwas sullaniilowy.
48. Kwas antranilowy.
49. Naft lomat sodu.
50. Para-amiinofenol.
51. Orto-aminofenoil.
52. Dwuaniizydyna.
53. Dwuetylounilina.
54. Dwumelyloa.mil ina.
55. Dwufenyl.
56. Para-feny l ydyrna.
57. Metod.
58. Kwas chlorooctowy.
59. Bezwodnik kw asu octowego.
60. Bezwodnik kw asu ftalowego.
61. Heksa techniczna.
62. Kreozot.
63. Etyilemdwuamina.
64. Octan amylu.
65. Kwas chi ocios u! tonowy.
66. Szkło ołowiome nic zdobione.
67. Przędza wszelkiego rodzaju.
68. Skóry garbowane wszelkiego rodzaju
69. Miazga wszelkiego rodzaju.
70. Celuloza.
71. Sortym enty tarte.
72. Oleje roślinne, jadalne, surowe.
73. Oleje utwardzone.
74. Oleje rafinow ane.
75. Slod.
76. Susz cykorii.
77. Pulpa owocowa.
78. Sioki i moszcze owocowe surowe.
79. Spirytus surowy.
80. Tytoń wyferm entow any.

Z  a ł q c z n i k N r  2

S posób  p la n o w a n ia  z a o p a trz e n ia  w  o p a k o w a n ia

I. Postanowienia ogólne

1. Przy planowaniu zaopatrzenia w opakow ania n a 
leży posługiwać się „zasadami obliczania norm  zuży
cia opakowań i ich dodatkowych elementów do plano
w ania zaopatrzenia i  zużycia".

2. D la opiakowań nowych inależy przeprowadzić 
obliczenia, planu (zaopatrzenia wg zasad obow iązują
cych dla 'Sranych surowców i m ateriałów  pomocniczych 
w  odpowiednich grupach układu rodzajowego n a 
kładów.

3. Dla opakowań używanych, ,obliczenia p lanu  za 
opatrzenia należy przeprowadzić na form ularzu „szcze
gółowy plan zaopatrzenia w opakowania używane" 
wg załączonego w zoru PZ-Nr, trak tu jąc  go jako uza

sadnienie do w staw ienia ilości i obliczenia w artości 
w innych wym aganych form ularzach.

II. Omówienie formularza ,,Szczegółowy plan zaopa
trzenia w opakowania używane"

4. Szczegółowy p lan  zaopatrzenia w  opakowania 
używane sporządzany jesit. d la  opakowań każdej grupy 
branżowej oddzielnie.

5. Form ularze te są opracowywane przez Zakład 
Wytwórczy w  3 egzemplarzach, z czego jeden egzem
plarz pozostaje w Zakładzie, pozostałe 2 są przesy 
łane do Przedsiębiorstw a Wielozakładowego, k tó re 
mu podlega 'dany Zakład Wytwórczy.

Przedsiębiw stw o sporządza zestawienia zbiorcze 
wg tego samego form ularza w  2 egzemplarzach, z cze-
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go jeden egzem plarz pozostaw ia u slabie a do d ru 
giego dioSąezla drugile egzem plarze1 tych form ularzy, 
sporządzonych przez Zakłady W ytwórnie i przesyła do 
swej C entrali Zaopatrzenia M ateriałowego, w zględ
nie odpowiedniej kom órki Zaopatrzeniow ej swego 
Centralnego Zarządu.

6. C entrala Zaopatrzenia M ateriałowego sporządza 
zbiorcze zestaw ienia tych form ularzy  w  takiej ilości, 
by dołączyć je jiako uzasadnienie do wszystkich spo
rządzanych planów  zaopatrzenia materiałowego.

7. Form ularz ten  w ypełnia się wg następujących 
zasad:
rubr. 0 — wpisywać kolejne liczby porządkowe wg

■asortym entu opakowań danej grupy b ran 
żowej,

rubr. 1 — wpisywać nazw y planowanego asortym en
tu  opakow ania w  damąj grupite branżowej, 

rubr. 2 — wpisywać nazw y pakow anego artyku łu  
przy  każdym  asortym encie opakow ania, 

rubr. 3 — wpisywać w  przyjętym  skrócie jednostki 
pąkowanego artykułu,

rubr. 4 — wpisywać ogólną ilość zamieszczoną w 
planie produkcyjnym  artykułu, przew i
dzianego do pakow ania w  dany asorty 
m ent opakowania; cyfry jednakow e będą 
się pow tarzać .przy każdym  asortym encie 
opakowania, jeżeli ten  sam artyku ł p a 
ku je się w  różne opakowania, 

rubr. 5 — wpisywać ilość a rtyku łu  planowanego do 
zapakowania w  dany asortym ent opako
wania,

rubr. 6 — wpisywać norm ę zużycia opakowania, 
ustaloną zgodnie z ,,Zasadam i obliczania 
norma zużycia opakowań itd. 

rubr. 7 — wpisywać iloczyn otrzym any z przem no
żenia ilości artyku łu  do zapakow ania w  
dany asortym ent opakow ania przez norm ę 
zużycia opakowań.

rubr. 8 — wpisywać w skaźniki zw rotności opakowań 
ustalone zgodnie z ..Zasadami obliczania 
norm  zużycia opakowań i ich dodatko
wych ^elementów do planow ania zaopa
trzenia ii zużycia11 dla posizczególnych 
asortym entów  .opakowań; w zestawieniach 
zbiorczych na szczeblu Przedsiębiorstw  
wielozakładowych i Central Zaopatrze
nia należy ustalać jednakowo wspólne dla 
podległych zakładów wskaźniki zwrotno- 
śoi, które by wykorzystywały maksymalne 
możliwości zwrotu opakowań, zawiadamia, 
jąc o tym Zakłady, po dokonaniu p o p ra 
wek,

rubr. 9 — w pisyw ać ilość planowanego zużycia opa
kow ań zwrotnych jako iloczyn planowa-

obliczania norm zużycia opakowań i ich dodatkowych

I. Grupy opakowiań
Rozróżniamy następujące 3 grupy opakowań wg 

podziału „Jednolitego P lan u  K ont", zgodnie z u k ła 
dem rodzajow ym  nakładów :

1. opakow ania podstawowe,
2. opakowania wysyłkowe,

A) zwrotne,
B) bezzwrotne.

nego zużycia opakow ań do całkowitego 
obrotu przez w skaźnik zwrotnośei1, 

rubr. 10 — w pisywać w skaźnik żywotności jednak 
dla tych tylko opakowań używanych, 
co do k tórych  zakład wytw órczy zobo
w iązał ,się je  przyjm ow ać niezależnie 
od :iićh staniu użytkowiego; w tych zakła
dach, gdzie odbiór używanego opakowania 
uzależniony jest od dobrego stanu użytko
wego zwracanego opakowania rubryki tej 
i następnej wypełniać nie należy.

W zbiorczych zastawieniach należy dla 
tych samych asortymentów opakowań u- 
stalać jednakowe wspólne dla Zakładów 
Wytwórczych wskaźniki żywotności, kieru
jąc się zasadami oszczędności gospodarczej 
i zaw iadam iając Zakłady a dokonanych 
poprawkach,

rubr. 11 — w pisywać ilość opakowań używanych, 
planowanych do w yelim inowania jiako re 
zu lta t przem nożenia planowanej liloścd o- 
pakow ań używanych przez w skaźnik  ży
wotności,

rubr. 12 — w pisywać planow ane zużycie opakowań 
nowych, tj. zużycie całkowite bez wszy
stkich opakowań używanych, jednak zw ię
kszonych o ilość opakow ań planow anych 
do wyelim inowania,

rubr. 13 — w pisyw ać przewidywany zapas na 1.1 u s ta 
lony zgodnie z wytycznymi podanym i dla 
w szystkich innych m ateria łów  i surowców, 

rubr. 14 — w pisyw ać norm atyw  m agazynowy uetalou 
ny zgodnie z „Zasadam i obliczania norm 
zapasów magazynowych",

rubr. 15 — wpisywać zapotrzebow anie opakow ania 
nowego jako rezu lta t dodania do liczb 
rurb. 12 norm atyw u magazynowego z rubr. 
14 i  odjęcia przewidywanego zapasu na 
dzień 1.1 z ru b ry k i 13,

rubr. 16 — w pisywać zapotrzebow anie opakow ania 
używanego. Odpowiada to  cyfrze płanio- 
wiamiago zużycia opakowań używanych z 
rubr. 9 pom niejszonej ,o planow aną ilość 
tychże opakow ań przewidzianych do w y
elim inowania z rubr. 11.

8. P rzy  przenoszeniu tych danych ina form ularz 
wzór Nir PZ-1, PZ-2 należy po traktow ać „plan zapo
trzebow ania opakow ania nowego" jako Zaopatrzenie 
spoza Zakładu, natom iast ,,plan zapotrzebow ania opa
kow ania używanego" jako zaopatrzenie z Własnej p ro 
dukcji. N atom iast w e wzorze finansowym  należy ,je 
wprowadzić do sum y rubryk, igdyż wartościowo m u 
szą one być uchwycone nie tylko .w planie 'zużycia, 
lecz rów nież w  planie obrotów  m ateriałow ych.

d y
elementów do planowania zaopatrzenia i zużycia

Dla prawidłowego zaplanow ania zużycia i zaopa
trzenia opakow ań należy grupę 1-szą i 2-B podzielić 
dalej na 2 podgrupy:

1. opakow ania podstawowe:

a) now e

b) używ ane oraz

2. opakow ania wysyłkowe:
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B .  bezzwrotne:
a) nowe i
b) używane.

Opakowaniami podstawowymi są opakowania
związane bezpośrednio z danym wyrobem, jak  gdyby 
wchodzące w jego skład, a w artość tych opakowań 
jest W kalkulow ana w cenę iwyrobu, jako m ateriał 
podstawowy.

Opakowaniami wysyłkowymi w zyw am y opakow a
nia ułatw iające lub umożliwiające m agazynowanie 
lub transport wyrobu, a nie wchodzące bezpośrednio 
w jego skład, przy czym dalszy podział w ynika z dwo. 
jakiego sposobu rozliczania kosztów tej grupy opako
wań, a mianowicie:

Opakowania wysyłkowe zwrotne stanow ią w  zasa
dzie przez cały czas ich użytkowania własność dostaw • 
cy wyrobu. Koszt ich zużycia (amortyzacji) w kalkulo
w any jest w  koszt 'tego w yrobu, przy którego dystry 
bucji korzysta się z tego typowego rodzaju opakow a
nia. W związku z tym inie wykazuje ,s:ę kosztu zuży
cia opakowań jako osobnej pozycji faktury, wobec 
czego są one w stałej ewidencji1 dostawcy w yrębu.

Opakowania wysyłkowe bezzwrotne nie zawsze są 
typowe dla dystrybucji określonego w yrobu i  są zby
wane odpłatnie odbiorcy wyrobu. Koszt ich nie jest 
w kalkulow any w  cenę jednostki iwyrobu, bowiem do
staw ca fak tu ru je  je odbiorcy w yrobu w  odrębnej po
zycji faktury.

Dalszy podział opakow ań dla celów planowania 
zaopatrzenia opiera się n a  następujących sformułowo- 
n iach :

Opakowania nowe — są to opakow ań'a nabyw ane 
zawsze u w ytw órcy opakowań i które po zapakow a
niu wyrobu i jego sprzedaży nie w racają nigdy do 
dostawcy wyrobu. Są cne bądź zniszczone, bądź zuży
wane, czy też sprzedawane jako odpadek przez o d 
biorcę wyrobu. Przykładowo z tego rodzaju  opakowań 
można wymienić:

z grupy opakowań podstawowych: torebki pap ie 
rowe, pudełka blaszane konserwowe, pudełka tek tu 
rowe, pudełka zapałczane, ampułki, opakowanie spe
cyfików farm aceutycznych itp.

z grupy opakowań wysyłkowych: skrzynie zanie
czyszczone szkodliwymi pozostałościami wyrobu, pa
p ier ©pakunkowy, opakow ania blaszane nieinadające 
się do powtórnego użytku z powodu niemożności oczy
szczenia itp.

Opakowania używane — są to takie opakowania, 
które są używane przez dostawcę w yrobu k ilkak ro t
nie. Powrót tych opakowań odbywa się zazwyczaj za 
pcśredmclrwem odbiorcy wyirobu: a) na podstawie za
p łaty przez dostawcę w yrobu ustalonych cen za zw ra
cane opakowanie, b) na podstawie zobowiązania zw ro
tu  ew. wpłaconej kaucji1, c) również w arunkiem  sprze
daży nowej partii w yrobu może być wym agana bez
p ła tna  dostawa pewnej ilości używanego pakowania.

Używane opakowanie może być również skupyw a- 
ne i  dostarczane dostawcy wyirobu przez specjalnych 
pośredników, jak  np. przez Centralę Odpadków Użyt
kowych, Bazy Remontowe itp.

Odnosi siię to do grupy opakowań podstawowych, 
wysyłkowych bezzwrotnych i wysyłkowych zw ro
tny  ch.

Przykładowo z tego rodzaju opakowań można w y

mienić:
z grupy opakowań podstawowych: butelk i, tuby 

ołowiane , am pułki syfonowe, puszki patentow e itp.
z grupy opakowań wysyłkowych bezzwrotnych: ba

lony szklane', -bębny blaszane, beczki, drewniane, skrzy 
nie drew niane specjalne itp.

z grupy opakowań wysyłkowych zw rotnych: be
czki żelazne, butle stalowe, kontenery  itp.

II. Norma zużycia opakowania

Przy planowaniu zużycia opakowań należy wycho
dzić podobnie jak  przy  każdym  innym surowcu czy 
też m ateriale pomocniczym — z normy zużycia opa
kowania w  stosunku do pakowanego gotowego p ro 
duktu.

Norma zużycia opakowania jest to nieodzowna ilość 
określonego icpakowania brutto, która powinna być zu
żyta przy określonej technologii produkcji dla opa
kowania jednostki produktu jednorodnego lub jedno
stki detalu.

Zasady obliczania norm  zużycia opakowań w swo
ich szczegółach odpow iadają c« Mrowicie ..zasadom
obliczania norm  zużycia m ateria łów '1, podanym  w  Nr. 
3 Gospodarki M ateriałowej z m aja 1949 r. wobec tego 
w tym miejscu podano tylko skrót w yprow adzenia 
tej normy.

Na podstawie wyżej powiedzianego norma zuży
cia opakowania daje iloraz z podzielenia jednostki 
sztuk, wagi, czy też pojemności gotowego produktu 
przez pojemność opakowania wyrażoną w  jednostkach 
gotowego produktu zwiększony o pewien procent opa
kowań zabrakowanych czy też zniszczonych przy pa. 
kowaniu.

Sposób ustalenia tej norm y może być oparły na 
analizie danych statystycznych za ubiegłe okresy i 
wówczas będzie to statystyczna norma zużycia opako
wania, -czy też oparty n a  podstaw ie bezpośrednich te 
chnologicznych pom iarów i obliczeń z uwzględnieniem 
wszystkich technicznych w arunków  zużycia i wów
czas będzie to techniczna norma zużycia opakowań.

Jeżeli więc oznaczymy przez:

P — jednostkę gotowego przedm iotu przeznaczone
go do zapakowania,

V — pojemność jednostkow ą opakowania,
S — % s tra t opakowań przez odrzucanie1 zabrako

w anych ewemitałnie zniszczonych w trakcie 
roboty,

to wówczas norm ę zużycia Nz dla danego opakow ania 
można wyrazić takim  wzorem:

*Na przykład norm a zużycia worków papierow ych 
pojemności 50 kg do opakowania superfo-sfatu w y
padnie, gdy P — 1.000 kg , V =  50 k g /szt. i S — 2 
następująco:

i.oro kg
50 kg/szt 20,4 szt.

Tak ustalone norm y zużycia będą w ystarczającym  
'elementem do zaplanow ania zużycia i zaopatrzenia 
wszelkiego rodzaju opakow ań nowych, natom iast za
planowanie opakowań -używanych w ym aga w prow a
dzeni, a jeszcze dodatkowych elementów.



III. Wskaźnik zwrotności

Planow ane zużycie grupy opakowań używanych 
jest oparte  na norm ach zużycia, ustalanych analogi
cznie rjiak dla girupy opakow ań nowych i planowanie 
zużycia będz:e takie same.

N atom iast różni się planow anie zaopatrzenia, gdyż 
wymaga rozbicia na dwa źródła dostaw, a mianowicie 
na 'zaopatrzenie z dostaw:

a) opakow ań używanych oraz

b) opakowań nowych. 1

Ustalenie wzajem nego ustosunkow ania się dostaw 
z tych dwóch źródeł natęży oprzeć albo na danych za
łożeniowych, przedyskutow anych z głównymi odbior
cami, albo na danych statystycznych z ubiegłych lat, 
pod w arunkiem , że spraw ie zwrotności opakowań by
ła poświęcona wówczas należyta, uwaga, 7. uw zględnie
niem w pierw szym  rzędzie należycie wyznaczonej ce
ny, płaconej za używane opakowanie.

Ceny skalkulowano zbyt nisko nie będą stanowiły 
zachęty dla odbiorcy tow aru i zwrot opakow ań będzie 
minimalny, czyniąc poważne szkody gospodarce naro 
dowej, gdyż duży w skaźnik zwrotności opakowań da 
poważne zm niejszenie zakupu opakow ań nowych, a 
tym samym zm niejszenie zużycia do produkcji opako
wań now ych deficytowych surowców, jak  dwławo* 
blacha, karton, soda w sizkle i.tp.

Przy p lanow aniu więc zaopatrzenia opakowań tej 
grupy należy jak  najw iększy nacisk położyć na uzy
skanie w  dostawa-ch możliwie m aksym alnego udziału 
opakowań używanych. Wiemy z doświadczenia, że 
wiele opakowań może być kilka, kilkanaście, .a naw et 
kilkadziesiąt razy użytych do opakow ania tego samego 
rodzaju towaru, należy więc dla tych opakowań usta 
lić udział w  ich ogólnym obrocie tego samego typu 
Opakowań czyli ustalić tak  Zwany w skaźnik  zw rotno
ści i wprowadzić go do planow ania zaopatrzenia.

Wskaźnikiem zwrotności dla opakowań używanych 
będzie procentowy stosunpk zakupu (obrotu) opako
wań używanych w  ustalonym okresie do całego zaku
pu (obrotu) danych opakowań w  tymże okresie, co w y 
razi się wzorem:

Wzw — Żuż : Zc/x 100, gdzie 

Wzw oznacza w skaźnik zwrotności,

Żuż — zakup (obrót) używanego opakow ania w  da
nym  okresie,

Zc — zakup (iCtbrót) całego opakow ania w  danym  
okresie:

Jeżeli więc dla tego typu opakowania zostało obli
czone planow ane izużycie na podstaw ie ustalonych 
norm zużycia, np. 'za A sztuk, to znając wskaźnik 
zwrotności (Wzw) należy rozbić planowane zaopatrze
nie na ilość A l — Ax Wzw, dostarczoną ze skupu uży
wanego opakow ania i ma ilość A2 — Ax (1—Wzw) do
starczoną z zakupu nowego opakowania.

Zrozum iałe jest, że A l -j- A2 =  A.

Do wartościowego planowania zaopatrzenia należy 
wziąć obydwie cyfry zakupu, natom iast przy sporzą
dzaniu bilansów towarowych uwzględnić tylko ilość 
A2, to znaczy ilość potrzebnego opakowania nowego.

Np. n,a podstaw ie statystyki księgowości m ateria ło 
wej stwierdzono, że 403/o bębnów blaszanych, jako opa
kow anie karbidu, jest zw racanych do zakładu w ytw ór
czego. N ależy więc tę ilość wyeliminować z zaopatrzę, 
mi a w  nowe bębny blaszane.

IV. Wskaźnik obrotności

Przy planow aniu zaopatrzenia opakow ań wysyłko
wych zwrotnych należy rozpatrzyć zagadnienie obro 
tności tych opakowań.

Planow ane zaopatrzenie tej grupy opakow ań za 
leży od tego ile razy w roku opakowanie to obróci z 
tow arem  od producenta do konsum enta di z powrotem. 
C harakterystykę tę daje stosunek całkowitego .obrotu 
opakowań (Zc) do pierwotnego zapasu (rem anentu) 
tych opakow ań (R). C harakterystykę tę nazywam y 
wskaźnikiem  obrotności (No) wobec czego:

Wskaźnikiem obrotności w danym okresie jest sto
sunek całkowitego obrotu opakowań wysyłkowych  
zwrotnych do pierwotnego zapasu (remanentu) tych 
opakowań, co wyirazii isię wzorem:

Zc
N o  =  - j j -  g d z ie

No oznacza w skaźnik obrotności,

Zc — całkowity obrót opakowań w danym  okresie,

R — pierw otny zapas opakowań w danym  okresie.

Na p rzykład  bu tla  stalowa do tlenu może obrócić 
w  ciągu roku  10 razy, wobec czego w skaźnik obrotno
ści butli No =  10, co również wyrazić można dokła
dniej stosunkiem  całkowitego obrotu tym i butlam i w 
ciągu roku, np. 1.000 do posiadanych pierw otnie bu
tli — np. 100 sztuk to znaczy No =  l.OOÓ : 100 =  10.

W skaźnik obrotności jest synonimem w skaźnika 
zwrotności tylko inaczej wyrażonym . Poniżej jest w y 
prowadzenie w zajem nej zależności:

W z u j

Zuż
~Zc~ X 100

Zc — R 
Zc 100

a jednocześnie:

No
Zc
R

stąd  w yprow adzam y w zajem ną zależność tych w skaź
ników:

W zuj =  ( l  -  X 100

W oparciu o ten wzór możemy ułożyć tabelkę po
równaw czą w skaźników  lobrotinośc; ze w skaźnikam i 
zwrotności jak  niżej:

Wskaźniki
obrotności

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wskaźniki 
zmrotności 

W z u j— % 0 50 66,7 75 80 83,3 85,7 87,5 89 90

Jak  z powyższej tabelk i widać, dokładniejsze b ę 
dzie operowanie w skaźnikiem  zwrotności, szczególnie 
w  granicach niższych, gdyż zam iast operow ania u łam 
kowym  oznaczaniem obrotności, lepiej będzie sto-
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śować procentowy w skaźnik zwrotności, wobec cźago 
umówimy się, że dla dokładności obliczeń stosować 
będziemy zawsze wskaźnik zwrotności zamiast wskaź
nika obrotności.

V. Wskaźnik żywotności

Planow anie 'zaopatrzenia opakowań używanych za 
leży również od ich żywotności. Każde bowiem z tych 
opakowań podlega procesowi naturalnego zużycia, n a 
turalnego starzen ia się, aż dojdzie do stanu  w ym aga
jącego w yelim inowania danego opakow ania z obrotu 
z uwagi na niebezpieczeństwo s tra t przez zniszczenie 
zapakowanego tow aru, a czasami i zniszczenie tra n s 
portowych środków, jeżeli zużyte już ponad m iarę opa
kowanie nie w ytrzym a w arunków  transportu .

Wskaźnikiem żywotności opakowań wysyłkowych  
zwrotnych jest procentowy stosunek opakowań elim i
nowanych z obrotu przez wytwórcę do obrotu używa
nych opakowań w okresie rocznym, co wyrazi się 
wzorem:

Wz — (Ze : Żuż) x 100, gdzie

Wz oznacza w skaźnik żywotności,

Ze — ilość opakowań elim inowanych rocznie)

Żuż — zakup (obrót) używanego opakowania.

W skaźnik ten jest zwykle rów ny odwrotności cza
sokresu życia danego opakowania. Np. butle do tlenu 
nadają się do używania norm alnie przez 20 lat, w skaź
nik żywotności powinien być rów ny (1 : 20) x 100—5% 
oznacza to, że corocznie elim inow aniu ulega jedna 
dwudziesta część butli, tj. 5"/o. Zrozum iałe jest, ze 
właściwy w skaźnik żywotności należy raczej ustalić 
na postawie danych technicznych zew idencjonow a
nych opakowań wysyłkowych zwrotnych, gdyż dane 
statystyczne nie zawsze m ożna przyjąć bezkrytycznie.

VI. Zależność zużycia opakowań od ustalonych do
datkowych elementów planowania zużycia opakowań

U względniając w ięc wyżej omówione [wskaźniki, 
jako dodatkowe elem enty planow ania zużycia, a m ia 
nowicie:

Wzw — w skaźnik zwrotności oraz
Wz — w skaźnik żywotności jak  również norm al

ne elem enty p lanow ania zużycia, tj.
P — wielkość planow anej produkcji,
Nz — norm a zużycia opakowań 

możemy wyrazić całkowite zużycie nowego opakowa
nia następującym  ogólnym wzorem:

Ż n  =  P X  Nz -  W z u j  X  P X  N z  +  W z  X  W z u j  X  
X  P X  Nz =  P X  Nz (1 — W z u j  -j- Wż X  W z u j

Z analizy tego w zoru wynika, że dla grupy opako
w ań nowych, gdzie w skaźnik zwrotności Wzw — O, 
wzór ten przybierze formę:

Zn — P  x Nz.

Dla grupy opakowań używanych, jeżeli dostawca 
wyrobu umówił się odbierać opakow ania tylko w  do
brym  stanie, nadające się do dalszego użytku, czyli 
u siebie nie będzie miał opakow ań do elim inowania, 
wówczas w skaźnik żywotności Wz -  O, a wzór ten 
przybiera formę:

Z n =  P  x Nz (1 — Wziw).

W tejże grupie opakow ań używ anych, jeżeli do
staw ca zobowiązał się odbierać wszystkie opakow a
nia niezależnie od ich s ta n u  użytkowego', wówczas 
wskaźnik żywotności m usi mieć zastosow anie i wzór, 
przybiera pełną formę:

Zn — P x Nz (1 -— Wzw Wż x  Wzw).

Dla grupy opakow ań wysyłkowych zw rotnych wzór 
tein zawsize będzie posiadał pełną  form ę podaną w y 
żej.

Z a ł q c z n i k  N r  3

S po só b  s p o rz q d z a n ia  s p e c y fik a c ji a r ty k u łó w  b ra n ż y  X IV ,  tj. ło ż y s k  to czn ych  

i czę śc i d o  ło żysk , s ta n o w iq c e j n ie o d łq c z n q  część  p la n u  z a o p a trz e n ia

Zgodnie z  postanow ieniam i in stru k c ji należy dla 
branży XIV sporządzić szczegółową i ścisłą ,specyfi
kację zapotrzebowanych artykułów  wig zasad poniżej 
podanych:

A. Zasady ogólne

1. Specyfikację żibdbrczą sporządzają:

a) centrale zaopatrzenia materiałowego,
b) centralne zarządy lub ich odpow iedniki w  w y 

padkach, gdy 'Centrale zaopatrzenia nie istnieją,
c) departam enty  lub wydziały zaopatrzenia w  m i

n isterstw ach lub  podobnych resortach  dla in- 
sitytucyj i urzędów, nieobjętych zaopatrzeniem  
przez organizacje w ym ienione -w ust. la  i lb.

Dla w szystkich trzech powyższych kategorii używać 
się będzie w  dalszym ciągu określenia „centrale .zao
patrzenia".

2. Specyfikacje zbiorcze sporządza się w  dwóch eg
zemplarzach,, z k tórych  oryginał (egzemplarz czy- 
teiny) przeznaczony je s t dla „Cebilozu“, a drugi 
pozostaje w  centrali zaopatrzenia.

3. Ze w ględu n a  to, że specyfikacja zbiorcza jest ró w 
nocześnie zamówieniem, m usi ona być podpisana 
w  isposób miebudzący zastrzeżeń form alnych.

4. Specyfikacja zbiorcza jest załącznikiem  do planu, 
obejm ującego łączną w artość i  ,illość artykułów  
wym ienionych w  specyfikacji. Sposób rozbijania 
p lanu na pozycje zostaje podany poniżej.

5. C entralne Biuro Łożysk Tocznych „Cebiloz" (daw 
nie j B iuro Łożysk Tocznych ,,Polim ex“) je s t dla 
branży XIV cen tralą  im portow ą i równocześnie 
branżow ą centralą zbytu. Centrale zaopatrzenia 
przesyłają swe plamy w raz ze ispecyfikacjami do 
„Cebiiloau",, z w yjątk iem  łożysk i części, przezna
czonych do wym iany w  pojazdach.

iDla tych artykułów  sporządza się odrębny p lan  
oraz specyfikację, tak, jakby tworzyły, oddzielną 
branżę i oznacza isię ją  znakiem  branży XIV-M.

P lan  i specyfikację dla XIV-M  sporządzają te 
same insty tucje, jiaikie zostały wym ienione w  u stę 
pie 1 niniejszego, oraz przesyłają je do „M otozby-
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tu “ w  tych samych term inach, jakie zastały wy
znaczone w instrukcji dla branży XIV, tj. do 15.IX.
1950 r., a dla p lanu dodatkowego do 15.11.1951 r. 
Dostawą tych łożysk zajm ie .się „Motozbyt". .

6. Zbiorczy plan oraz specyfikację sporządzoną wg 
poniższych zasad prześle „Motozbyt" do „Cebilozu" 
w  term inie do 15.X.50 r. a p lan  dodatkowy dio 28.11.
1951 r.

B. Sposób sporządzania specyfikacji oraz planu.

Dla central zaopatrzenia oraz dla „M otozbytu" 
obowiązuje sporządzenie specyfikacji wg następujące
go porządku:

1. Specyfikacja do p lanu  rocznego sporządzona (będzie 
na następującym  form ularzu:

Nazwa
instytucji

SPECYFIKACJA ZAPOTRZEBOWANIA 1,0  Z Y S it"1! OCZNYCH 
1 ICH CZĘŚCI

branża XIV (lub branża XIV-M) na rok 1951

Oznaczenie
Zapotrzebowanie

U w a g ia sztuk
.-l

2. Specyfikacja do p lanu  dodatkowego sporządzona 
będzie na następującym  form ularzu: 3 4

Nazwa
instytucji

SPECYFIKACJA ZMIAN DEA BRANŻY XIV 
(lub XIV-M)

w stosunku do planu na rok 1951

(X

O z n a c z e n i e

Zmiany w stosunku 
do planu na r. 1951

Uwagi
powiększe

nie szt.
pomniejsze

nie szt.

3. Podstaw ą do opracowania załącznika do zaopa
trzenia w  łożyska jest w pierwszym  rzędzie cennik 
(Biura Łożysk Tocznych „Polim ex“, zwany cenni
kiem  BŁT.

4. Specyfikacja m a być sporządzona z zachowaniem 
następującej kolejności grup, na które cała b ran 
ża XIV jest podzielona.

GRUPA I.

Łożyska wg cennika BŁT

Kolejność pozycji odpowiadać w inna ściśie 
kolejności pozycji cennika z podaniem  jedy
nie oznaczeń ISO Zgodnie z uwagami podany
mi w:e wstępie do cennika.

Jeżeli do oznaczenia łożyska dochodzą jesz
cze uw agi o specjalnych właściwościach do
tyczących dokładności w ykonania wielkości lu 

zu, jakości koszyka itp., należy łożysko takie 
wypisać, jako oddzielną pozycję w raz z odpo
wiednią uwagą tuż za pozycją, gdzie to samo 
oznaczenie znajdu je się bez tych uwag.

GRUPA II.

Łożyska o wymiarach calowych.

W grupie tej zamieścić należy tylko te ło
żyska o w ym iarach calowych, dla których zna
ne jest .oznaczenie katalogowe fabryk łożysk, 
tzn. wytłoczone n a  powierzchniach czołowych 
obu pierścieni łożysk znaki firmowe, oznacze
nie i inne, które w specyfikacji należy podać. 
Jeżeli znaki są niewyraźne, należy jeszcze' po
dać zasadnicze w ym iary łożysk.

W 'zakresie każdego fab rykatu  obowiązuje 
kolejność w ypisyw ania poszczególnych pozy
cji wg typów konstrukcyjnych cennika BŁT 
oraz w zrastającego porządku liczb lub liter 
oznaczenia.

GRUPA III.

Łożyska katalogowe o wymiarach i konstrukcjach 
nieznormalizowanych.

Należą tu wszystkie łożyska o w ym iarach 
m etrycznych, będące wprawdzie katalogowym 
produktem  fabryk  łożysk, k tó re  jednak pod 
względem w ym iarów  i konstrukcji nie dadzą 
się 'zastąpić łożyskam i z grupy  I tzn. wg' cen
nika BŁT, a więc:

a) łożyska kulkow e1 i rolkowe o wym iarach 
metrycznych;

b) łożyska (igiełkowe' (metryczne i calowe);

c) łożyska o złożeniach rolkowych (metryczne 
i calowe);

d) maźnice, jako zespoły łożysk i opraw, po
siadające siwój katalogow y (numer zespołu;

e) łożyska do wrzecion maszyn wlóklsnniczych. 
z podaniem prócz Oznaczeń oraz danych 
maszyny, dla k tórej są  przeznaczone (fa
brykat, model rok budowy itp.) rysunku  
lub wzoru w raz z inform acją w jakich gru 
pach są m ontowane.

Przy wyszczególnianiu należy zachować p o 
rządek typów konstrukcyjnych wg cennika 
BŁT craz kolejność powyższych podgrup, po
dawać oznaczenia łożysk z uwagą, dotyczącą 
konstrukcji, a w  oznaczeniach zachować ko
lejność w zrastania liczb lub liter.

GRUPA IV.

Łożyska różne.

Należą tu wszystkie łożyska nie dające się 
pomieścić w  grupach od I dio I I I  oraz takie 
które zostały w ykonane na specjalne zam ó
wienie. Dla łożysk tych należy sporządzić 
szkic konstrukcyjny na k tórym  uwidocznione 
będą prócz konstrukcji i wym iarów, znaki w y
bite na pow ierzchni czołowej łożyska'.

Rysunki te należy załączyć do załącznika 
do p lanu  zaopatrzenia, a w wyszczególnieniu 
podać znak odnośnego rysunku. Do grupy tej 
należą także te łożyska przeznaczone dila po
jazdów motorowych dla których nic są i nie
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mogą być m anę oznaczenia, a,ni konstrukcja 
i wym iary. W 'tym w ypadku należy w 'wy
szczególnianiu podać dokładnie m iejsce pracy 
łożyska w pojeździe lub nuimer części poja
zdu, jakie łożysko posiada wg katalogu po ja
zdu. Bo takiego określenia łożyska muisi bye 
szczegółowo oznaczony pojazd, tan. m a być 
podana jeigo m arką, tyip, m odel i rok  budowy.

O statni1 2 siposób oznaczania łożyska jest n a j
mniej pożądany, gdyż inie daje oin pewności, 
że łożysko dia się n a  podstaw ie tych danych 
z id ent y fikow ać.

GRUPA V.

Części łożysk.

Należą tu:
a) Kulki (nie tylko do łożysk). Musi być po

dana średnica (w calach), : przeznaczenie 
i 'ewentualnie m ateriał.

b) Rolki i igiełki. Podaje się w ym iary (śred
nica i długość), uwagi o stanie powierzch
ni czołowej i krawędzi oraiz przeznaczenie 
(e w ent ualn i e r yis un e k).

c) Tuleje zaciskowe wraz z nakrętkam i i blasz
kam i 'zabezpieczającymi.

d) Tuleje demontażowe.
e) Pierścienie ustalające dla łożysk o rolkach 

cylindrycznych — (zwane też pierścieniam i 
kątowymi).

f) Podkładki sferyczne dla łożysk osiowych.
g) Wianki i koszyki.
h) Oprawy staliwne.
i) Oprawy żeliwne.
j) Pierścienie ustalające do opraw.

k) Uszczelki filcowe.

Porządek wyszczególnienia zachować wg po
wyższych podgrup, umieszczając na początku 
każdej podgrupy jej nazwę. W zakresie każ 
dej podgrupy wypisać pozycje w  porządku 
w zrastania w ym iarów  lub oznaczeń.

Podgrupy: c), d), e) i ij przeznaczona są ty l
ko dla tych części, k tóre m ają być dostarczo
ne beiz łożysk. Posługiwać się tu  należy ozna- 
czen'am,t wg cennika BŁT lub podać, dla ja 
kiego łożyska część jest przeznaczona. Odno
śnie do podgrupy cj podkreśla się, że' jest rz e 
czą nieodzowną podać fabrykę łożyska, dla 
którego pierścień jest przeznaczony.

W wypadku,, kiedy nie jest znane oznacze
nie lub przeznaczenie, ntei da się jasno okre 
ślić, należy podać odpow iednie rysunki z w y 
miarami'.

5. Przy sporządzaniu specyfikacji należy bezwzględ
nie przy każdej pozycji podawać liczbę porządko
wą, zachow ując ciągłość num eracji od pozycji 
pierwszej do ostatn iej całej specyfikacji. N um era
cja pozycji jest nieodzowna dla dalszego w za jem 
nego porozum iew ania się.

6. Każda grupa otrzym uje na początku napis np. „G ru 
pa I I I“, a na końcu np. „Koniec G rupy I I I “. Jest 
rzeczą pożądaną każdą, grupę .rozpocząć od nowego 
arkusza, z zachowaniem  jednak kolejności num e
racji pozycji.

7. Zbiorczy plan d la danej specyfikacji pow inien u j 
mować, w  jednej pozycji zbiorczej ilość sztuk i w a r
tość łożysk objętych grupami' od, I do' IV włącznie, 
a dla każdej podgrupy w zakresie grupy V oddziel
ną pozycję, obejm ującą łączną ilość sztuk oraz 
w artość te j podgirupy.

8. Zbiorczy plan, sporządza się odrębnie’ dla branży 
XIV i XIV-M, stosownie do odnośnych specyfikacji. 
Kopii planów  oraz specyfikacyj, przeznaczonych dla 
„M otozbytu" nie należy przesyłać do ,,Cebiloz'u“.

9. Przy określaniu w artości posługiwać się należy 
cennikiem  BŁT, w staw iając cenę netto, a dla a r 
tykułów nieobjętych tym cennikiem, posługiwać się 
cenami z fak tu r lub przyjąć cenę najbliższego pod 
względem w ym iarow ym  i konstrukcyjnym  łożyska,, 
podwyższoną o 20%.

Z  a ł q c z n i k N r  4

O p ra c o w a n ie  p la n u  z a o p a trz e n ia  w  o d z ie ż  ro b o c z q , o c h ro n n q  

i s p rz ę t o c h ro n y  o so b is te j

I. Powiązaniie planu zaopatrzenia w odzież roboczą, 
ochronną i  isprzęt ochrony osobistej z planem  zaopa
trzenia m ateriałow ego w  przemyśle.

1. Podstaw ą do sporządzenia p lanu  zaopatrzenia w 
odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej, 
jest niniejszy załącznik. Opracowany n,a tej podstaw ie 
plan potrzeb wchodzi do p lanu  zaopatrzenia sporządzo
nego wg instrukcji o planow aniu zaopatrzenia w prze
myśle i w inien być rozpracowany jak  inne m ateriały  
na wszystkich wzorach, jednak wyłącznie wartościowo 
w jednej pozycji zbiorczej każdej branży.

2. Zakłady i 'przedsiębiorstwa' niezależnie ,od planu 
zaopatrzenia m ateriałow ego ‘sporządzonego w g in struk 
cji, sporządzają p lan  zaopatrzenia w odzież roboczą, 
ochronną i sprzęt ochrony osobistej, opracowany wg 
niniejszego załącznika i przesyłaj ą go do centrali z a 
opatrzenia m ateriałow ego (lub odpowiedniej kom órki

CZP) oraz do ref. bezpieczeństwa i higieny pracy W 
CZP.

3. R eferat bezpieczeństwa i higieny pracy w  CZP 
Po uzgodnieniu z CZM sporządza zbiorczy plam (na 
wzorze PZ-0) i przesyła je w 2 egzem plarzach do w y 
działu BHP właściwego m inisterstw a.

4. M inisterstwo — wydział bezpieczeństwa i higieny 
praicy po przeanalizow aniu nadesłanych planów  spo
rządza j zatw ierdza p lan  zbiorczy dla resortu  i jeden 
egzem plarz tego p lanu  przesyła do PK PG  — D eparta 
m ent Zatrudnienia, Płac i Norm, a drugi dp d ep a rta 
m entu zaopatrzenia swego m inisterstw a.

5. Niezależnie od tego cen trala  zaopatrzenia m a te 
riałowego (lub odpowiednia kom órka CZP) w ysyłają 
wycinki zbiorczego p lanu  zaopatrzenia w odzież robo
czą, ochronną, i sprzęt ochrony osobistej (sporządzonego 
dla całego CZP na form ularzu PZ-0), d;o branżowych

1 5 9



N
r 

Po
z.

Wzór PZ— OPLAN ZAOPATRZENIA W ODZIEŻ ROBOCZĄ, OCHRONNĄ I SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

nazwa jednostki gospodarczej NA. ROK 1951

Rodzaj odzieży ochronnej

Plan. ilość 
prac. którym 
przysługuje 

odzież

Minimalny
czasokres
zużycia
odzieży

Plan. ilość 
odzieży ochr. 

potrzebnej 
na r. 1951

Cena
za jednost. 

zi

Przewidywany zapas 
na i .1.1951

Zapotrzebowanie 
na 1951 r.

Plan zużycia 
in 1951 r.

Przewidywany zapas 
na 31.12.1951 r.

ilość
szt.

wartość
zł

ilość
szt.

wartość
zł

ilość
szt.

wartość
zł

ilość
szt.

wartość
zł

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. Odzież robocza 
wyszczególnienie

R a z e m

11. Odzież ochronna 
wyszczególnienie

R a z e m

III. Sprzęt ochrony osobistej 
wyszczególnienie

R a z e m

O g ó ł e m

Wykaz odzieży roboczej i ochronnej przydzielonej do użytku w uspołecznionych zakładach pracy
Kierownik BHP

Dyrektor



Wzór W—O

WYKAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ, ROBOCZEJ

pełna nazwa zakładu

ORAZ SPRZĘTU OCHRONY OSOBISTEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH PRACOWNIKOM 

W 1951 ROKU

adres

Nr pozycji 
tabeli norm 

odzieży

Stanomisko robocze lub rodzaj 
mykoDywanej pracy

Planotnana ilość 
prscoumikóuj na 

stanomiskach 
objętych irykazem

Planowana ilość potrzebne] odzieży robocze] i ochronne] 
kazu odzieży roboczej i ochronne] zalecone] do użytki

z wyszczególnieniem wg sygnatury wy- 
w uspołecznionych zakładach pracy

Sprzęt ochrony 
osobistej

1 15 12 15 19 20 22 23 30 53 57 59 61 62 67 69 76 79 80 81 85 96 z 
si

at
k

ą

oku
lary

 dl
a 

spa
acz

y

= J •

kotual męchaniczny 10 10 10 _ 10 10 10
komal ręczny roręgoiny 6 6 6 — 6
koinal ręczny 4 4 — — — — — — — — 4 — — — — — — — — — _ _ _ 4
odletnnik pomocnik 23 23 23 23 23 23 23
obsługa dokóut płymających 70 70 23 70 70 70 70

R a z e m 113 43 39 70 — — — 23 — 70 90 23 — 16 23 — 70 — — — 70 23 — 43



central handlowych w ypełniając odpowiednie form u
larze planu 'zaopatrzenia materiałowego zgodnie z in
strukcją.

II. Cel i podstaw y d!a sporządzania planu zaopatrze
nia w  odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony oso
b istej.

1. P lan  ten ma >na celu określić ilość i w artość odzie
ży /roboczej i ochronnej, oraz sprzętu ochrony osobi
stej, w  którą winni być zaopatrzeni pracownicy je 
dnostek gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi po
stanow ieniam i układów zbiorowych pracy.

2. Kategorie pracowników upraw nionych do otrzy 
m ywania odzieży roboczej i ochronnej oraz norm y 
określające ilość, rodzaj i czasokres zużycia, ustalam y 
na podstaw ie tabeli norm odzieży roboczej i ochronnej 
będącej załącznikiem do zbiorowych układów pracy.

3. Sprzęt ochrony osobistej dla pracowników  uza
leżniony jest ściśle od charak teru  pracy. Podstaw ę do 
ustalenia komu i jaki rodzaj sprzętu przysługuje, re 
gulują Układy zbiorowe pracy, lub obowiązujące roz
porządzenia i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i hi
gieny pracy.

A sortym ent sprzętu ochrony .osobistej uzależniony 
jest od w arunków  procesów technologicznych.

4. Zakład pracy opierając się na tabelach norm  i 
obowiązujących przepisach sporządza „Wykaz .odzieży 
roboczej, ochronnej oraz isprzętlu/ ochrony osobistej 
przysługującej pracownikom zakładu" na form ularzu 
W-0.

III. 5. W yjaśnienia o sposobie w ypełniania form ula
rza W-0: (załączony waór form ularza został w ypełnio
ny przykładowo).

W rubryce pierwszej form ularza W-0 należy w pi
sać Nr pozycji ob,owiązującej tabeli norm, określającej 
kom u przysługują poszczególne asortym enty odzieży 
roboczej, ochronm/ej i sprzętu ochrony Cisobisteij.

W rubryce 2 należy podać stanowisko robocze lub 
rodZaj wykonywanej pracy  (jak np. obciągacz beczko
wy, desty later, laborant) odpowiadające Nr Nr pozy
cji /wymienionym w rubryce 1.

W /rubryce 3 należy podać .planowaną ilość pracow 
ników Zatrudnionych na poszczególnych' stanowiskach 
roboczych wyszczególnionych w rubryce 2 tegoż fo r
m ularza. , P lanow ana ilość pracowników  w inna być 
zgodna z planem  zatrudnienia.

W następnych rubrykach wykazu, w pisujem y w n a 
główku num erację odzieży roboczej lub ochronnej od
powiadającą rubryce „Nr przedm iotu", z „Wykazu 
Odzieży /Roboczej i Ochronnej zaleconej do użytku w 
uspołecznionych zakładach pracy", który został w yda
ny przez PKPG.

Pio wpisaniu num eracji obejm ującej wszystkie sor
ty odzieży używanej w zakładzie, należy wpisać w 
nagłówku nazwy potrzebnego sprzętu ochrony osobistej.

■ Pod num eracją odzieży i nazwami sprzętu ochron
nego wyszczególnionymi w nagłówku, należy wykazać 
ilość odzieży i sprzętu przysługującą planowanej licz
bie pracow ników  zatrudnionych na stanow iskach ro 
boczych w ym ienionych w rubryce 2.

6. W ykaz odzieży roboczej i ochronnej (wzór W -0) 
jest podstaw ą do sporządzania. „Planu Zaopatrzenia w

odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobi
stej (wzór PZ-0) w przedsiębiorstw ach CZP.

IV. W yjaśnienia o sposobie1 wypełnienia wzoru PZ-0 
(wypełniono przykładow o):

iu b r. 1 — wpisujem y num erację odzieży i sprzętu 
przy ję tą zgodnie z tabelą n/orm odzieży w 
■nagłówku wzoru W-0. Jeżeli b rak  jest nu 
meracji! .sprzętu, w pisujem y N r GUS przy ■ 
jęty  dla sprzętu ochrony osobistej,

rubr. 2 — w pisujem y kolejno nazwy wszystkich 
przysługujących w  zakładzie sort.: 1) odzie
ży ochronnej, 2) odzieży roboczej, 3) sp rzę 
tu  ochrony osobistej,

rubr. 3 — podać łąc/zną liczbę .pracowników, którym  
przysługują poszczególnie asortym enty 
odzieży i sprzętu,

rubr. 4 — należy podać m inim alny czasokres zużycia 
odzieży roboczej i ochronnej oraz sp/rzęt.u 
ochrony osobistej zgodnie z obowiązującą 
tabelą norm,

rubr. 5 — podać p lanow aną ilość odzieży i sprzętu 
ochrony osobistej potrzebnego do zaopa
trzenia pracowników zatrudnionych w  za
kładzie pracy na rok .planowany (podsta
wą są ilości określone w rubryce razem  
wzoru W-0 przy czy/m należy uwzględnić 
czasokres zużycia,

rublr. 6 — podać cenę jednostkową wg obow iązują
cych cenników central handlowych,

rubr. 7 i 8 — należy wpisać zapas odzieży i sprzętu, 
przew idyw any na dzień 31.X II.1951 r.

Jako ząpa.s należy uważać s tan  m agazy
nowy n-a 1.1.1951, oraz te ilości, k tóre zo
stały w ydane pracownikom , a których cza
sokres kończy się z dniem 1.1.1951,

r.ubr. 9 — jest rub ryką wynikową, k tórą się otrzym u
je po odjęciu kwoty z rubryki 7 od rubr. 5.

rubr. 10 — jest iloczynem rubryki 6 x 9 ,

rubr. 11 — należy w pisać planow aną ilość odzieży i 
sprzętu, k tó ra  po uw zględnieniu czasokre
sów zużycia zostanie całkowicie zużyta w  
roku 1951,

rubr. 12 — jest iloczynem .rubryki 6 x  11,

rubr. 13 — jest w ynikową, którą się otrzym uje przez 
dodanie rubryki. 7 -L 9 i odjęcie rubryk i 
11,

rubr. 14 — jest wynikową,, którą się o trzym uje przez 
dodanie rubryki 8 —)— 10 i odjęcie rubryki
12.

V. Powiązanie wzo/ru >PZ-0 z innymi! częściami: pla- 
n u przem y;słowo - f i nanso wego.

1. Ogólną wartość odzieży ochronnej i sprzętu  
ochrony osobistej planow aną w rubryce „zapotrzebo
wanie" na 1951 rok, należy umieścić w odpowiednich 
rubrykach /planu nakładów  na bezpieczeństwo i higie
nę pracy.

2. Ogólną wartość odzieży roboczej .podaną w tejże 
rubryce należy umieścić w  planie, świadczeń socjal
nych n a  1951 roik.



Z a ł q c z n i k  N r  5

S po só b  o p ra c o w a n ia  p la n u  z a o p a trz e n ia

Ze w zględu na konieczność w łączenia do ogólnego 
bilansu  m aszyn, m aszyny i u rządzen ia techniczne 
w prowadzone do p lan u  'zaopatrzenia m ateriałow ego, 
pow inny  być w yszczególnione z ta k ą  sam ą d o k ład n o 
ścią pcd w zględem  określen ia ich ch a rak te ry s ty k i 
technicznej, w artośc i oraz stanu  zam ów ienia i ź ró 
dła zakupu, jak to  jest w ym agane -w Instrukcji N r 23 
o sporządzeniu  p lanu  zaopatrzen ia  inw estycji w m a
szyny, urządzenia, sprzęt i inw entarz na rok 1951.

Zapotrzebowanie n a  te maszyny należy w tym  celu 
wykazać na form ularzach w zór M 1, M,„ M 3, obow ią
zu jących w m yśl In s tru k c ji N r 22, n iezależnie od po 
daw ania go w  zbiorczej pozycji wartościow ej na fo r
m ularzach  PZ-2 i PZ-3. W ykorzystu jąc fo rm u larze  
M j, ,M„ i M3 należy w  każdym  arkuszu ponad na. 
główlkiem um ieścić napis „E ksploatacja" craz .skre
ślić wszystkie napisy „inwestor", w pisując na to 
miejsce nazwę zakładu, przedsiębiorstwa, centralnego 
zarządu  il m in iste rstw a. W fo rm u larzach  tych  nie 
'trzeba oczyw iście w ypełn iać  ru b ry k  odnoszących się 
do num eru wniosku inwestycyjnego oraz do rodzaju 
dokum entacji technicznej.

Poza tym  należy form ularze w ypełniać wg zasad 
podlanych w Instrukcji N r 22, z w yodrębnieniem  
przedm iotów  zam ów ionych i niezam ówio.nyeh na 
osobnych arkuszach.

w  m a szyn y  i u rz ą d z e n ia  te c h n ic z n e

F orm ularz  M 1 — „Z apotrzebow anie" w ypełn ia 
zakład, w y k o rzy stu jąc  riubr. 2 do podan ia rodzaju  
m aszyn lub  urządlzeń p rodukow anych  przez ten  za_ 
Mad, dla k tó rych  w yposażenia przeznaczone są 
przedm ioty wyszczególnione w rubryce 5.

Dwa egzem plarze wypełnionego form ularza M 1 
p rzesy ła zakład  do przedsięb iorstw a...

F orm u larz  M„ — „Z estaw ienie zbiorcze" w ypełnia 
.pr-zedsięfoicrstwo n a  podstaw ie zapotrzebow ań M x 
o trzym anych  z zakładów  i p rzesy ła 1 egzem plarz te 
go zestaw ienia do C entralnego  Z arządu  (CZM ), k tó 
ry  n a  takim  sam ym  fo rm u larzu  sporządza n a  tej 
podstaw ie  ogólne zestaw ien ie zbiorcze zapo trzebo 
w ań w szystk ich  podległych m u zakładów.

F orm u larz  M 3 — „P lan im portu" w ypełn ia C en 
tra ln y  Zarząd (CZM) n a  podstaw ie zestaw ień  M„.

C en tra ln y  Z arząd  p rzesy ła  do nadzoru jącego  go 
m in isterstw a. — Dep. P ro d u k c ji i T echniki 3 egzem 
p la rze  w ypełn ionych  fo rm u larzy  M„ i 4 egzem plarze 
form ularzy M 3.

M inisterstw o, po spraw dzeniu , p rzesy ła  2 egzem 
plarze ifoemulairzy M„ i 3 egzem plarze form ularzy 
M 3 do PK PG  — Dep. Inwestycji, d la  celów bilansu 
maszyn.

Zasady obliczania norm zużycia materiałów
ROZDZIAŁ I 

UWAGI WSTĘPNE

K rajow ą N arada Oszczędnościowa w yjaw iła duże 
możliwości skutecznej mobilizacji ukrytych rezerw  
i szybszego niż dotychczas usuw ania m arnotraw stw a 
na w szystkich odcinkach gospodarki narodowej.

Jednym  z odcinków gospodarki, wym agającym  usil
nej walki o polepszenie jego stanu jest odcinek gospo
darki m ateriałow ej.

S ian  dotychczasowy naszej gospodarki w dziedzi
nie norm  technicznych jest niezadowalający, o czym 
mówił M inister E. Szyr na K rajow ej Naradzie Oszczęd
nościowej:

„...przyznajem y się do poważnych braków  w naszej 
gospodarce m ateriałow ej, stw ierdzam y brak  tech
nicznie opracowanych norm  zużycia dla w ielu m a
teriałów  ,i tolerowanie przestarzałych, rozrzutnych 
norm  przedwojennych".
Podstawą, do osiągnięcia oszczędnej ,i racjonalnej 

gospodarki m ateriałow ej są norm y zużycia, oparte  
o ostatnie osiągnięcia nowoczesnej nauki i techniki, n :e 
dopuszczające do nieuzasadnionego zwiększenia zuży
cia m ateriałów .

W alka o obniżenie norm  zużycia w ym aga urzeczy
w istnienia całego zespołu pociągnięć organizacyjno- 
technicznych, a mianowicie:

1. Unowocześnienie konstrukcji produktu. — K on
struktorzy w inni konstruow ać nowe typy produk 
tów, tak, by w ym agały mniejszej ilości m ateria łu

wzgl. dopuszczały tańsze m ateriały, jednak bez o b 
niżenia jakości wyrobów.

2. Unowocześnienie technologicznego procesu. Duże 
oszczędności m ateriałow e można uzyskać w w yniku 
zastąpienia przestarzałych narzędzi, narzędziam i
0 nowoczesnej konstrukcji. Odnosi się to  przede 
w szystkim  do narzędzi tłocznych. Unowocześnienie 
procesu technologicznego w  m etalurgii oraz w prze
m ysłach: chemicznym, spożywczym, ferm en tacy j
nym  itp. prow adzi z reguły do poważnych oszczęd
ności m ateriałowych.

3. Unowocześnienie parku maszynowego i urządzeń
w pływ a na zm niejszenie zużycia m ateriałów  po
przez zm niejszenie s tra t, odpadów .i braków.

4. Stosowanie materiałów, odpowiadających Warun
kom technicznym. W w ypadku stosowania n iew ła
ściwych m ateriałów , nie odpow iadających w aru n 
kom  technicznym, m usim y liczyć się z możliwością 
poważnego podwyższenia zużycia.
Stosowanie m ateriałów  o nienorm alnych w ym ia
rach prowadzi do nadm iernego zwiększenia s tra t
1 resztek.

5. Racjonalne wykorzystanie odpadków produkcyj
nych. Należy zw racać baczną uwagę, czy z odpad
ków produkcyjnych nie możemy w ykonywać deta 
li o m niejszych w ym iarach. Dla uniknięcia m arno 
traw stw a należy odpadki, nie nadające się do dal
szej produkcji przekazywać do dalszego właściwego 
w ykorzystania.

1 6 3



6. Podniesienie kwalifikacji robotników przyczynia s'iq 
poważnie do zm niejszenia ilości braków  produkcyj
nych i zezwala na poważne oszczędności m ateria 
łów ruchu i obsługi.

7. Skrócenie cyklu produkcyjnego. Na wykonanie ro 
bót w  toku potrzebne są poważne ilości m ateriałów . 
Skrócenie cyklu produkcyjnego zmniejsza ilość ro 
bót w t-oku i tym  samym zmniejsza ilość m ateriałów  
biorących udział w  tychże robotach.

8. Jak najszersze stosowanie materiałów zamiennych, 
tańszych lub niewym agających dewiz. Specjalną 
uwagę zwrócić należy na zam ianę im portowanych 
metaili kolorowych stalami, stopami lekkim i lub 
m asam i plastycznymi, na możliwość zamiany stali 
stopowych przez stale węgliste, na zastępowanie 
w  budownictwie konstrukcji stalowych konstruk 
cjami żelazo-betonowymi wzgl. żelbetem przedsprę- 
żcnyim.

9. Prawidłowa gospodarka magazynowa. Szczegóły 
gospodarki magazynowej będą omówione w oddziel
nej instrukcji.

W dziedzinie pociągnięć organizacyjno-technicznych 
w inna gospodarka nasza wzorować się n a  osiągnięciach 
przodujących technicznie krajów , przede wszystkim 
zaś na osiągnięciach iZwiązku Radzieckiego, posiadają
cego w tej dziedzinie kolosalne doświadczenie.

ROZDZIAŁ II

POJĘCIA STATYSTYCZNYCH I TECHNICZNYCH 
NORM ZUŻYCIA MATERIAŁÓW

Normy zużycia m ateriałów  obejm ują wszystkie m a 
teriały, używane przez odnośne gałęzie przemysłu.

Dla potrzeb ustalenia norm  zużycia m ateriałów , uży
wanych w  przemyśle, p rzyjm uje się podział m ateria 
łów na dwie Zasadnicze grupy:

1. Materiały bezpośrednie. — G rupa ta obejm uje m a
teriały, ujęte w  podziale m ateriałów  według układu 
rodzajowego jako:
A) m ateriały  podstawowe,
B-a) m ateriały  pomocnicze bezpośrednie.

2. Materiały ruchu i obsługi. — G rupa ta obejm uje 
m ateriały , ujęte w  podziale m ateriałów  w edług 
układu rodzajowego jako:
B-b) m ateriały  pomocnicze pośrednie,
C) paliwo,
D) opakowanie wysyłkowe.
Pojęcia norm zużycia m ateriałów  odnoszą się r iw -  

nież do następujących m ateriałów , ujętych w  podziale 
m ateriałów  według układu rodzajowego jako:

E) inw entarz m ałocenny i krótkotrw ały, '
F) części zapasowe m aszyn i urządzeń technicznych. 
Zgodnie z podanym  wyżej podziałem materiałów/

przyjm uje się następujące określenia pojęć:
ad 1) Materiały bezpośrednie — s ą  t o  m a t e r i a -

ł y, k  t ó r  e iz u ż y w a j ą s i ę  b e z p o 
ś r e d n i o  w  p r o c e s i e  p r o d u k c j i  
■ n i e z a l e ż n i e  o d  t e g o ,  c z y  s t a 
n o w i ą  i s t o  t n ą  c z ę ś ć  p r o d u k t  u,
c z y  o d d a j ą  m u  t y l k o  p e w n e  
s w o j e  w ł a ś c i w o ś c i  i c e c h y ,

ad A) M a t e r i a ł y  p o d s t a w o w e  (surowi
ce tw orzyw a i półfabrykaty) — są to m ateriały, 
które zużywają się bezpośrednio w  procesie produk
cji dla w ytw orzenia danego produktu z tym, że m a
te ria ły  te:

a) albo wchodzą w  iskład wytworzonego produktu, 
Stanowiąc jego część składową.
Do m ateriałów  tych zalicza się np. stal przy  w yro
bach maszynowych, wełna lub baw ełna przy w yro 
bach włókienniczych, drewno przy wyrobach m e 
blowych, łożyska toczne przy w yrobach maszyno
wych, opony i dętki przy  rowerach, śruby  i nity 
przy wyrobach maszynowych, d ru t nawojowy przy 
produkcji elektrotechnicznej,

b) albo ulegają przetw orzeniu w  procesie produkcji, 
dając w rezultacie nowy produkt.
Do m ateriałów  tych zalicza się np. ruda przy p ro 
cesie wielkopiecowym, węgiel przy produkcji kok
su, oleje przy wyrobie farb  i lakierów, kauczuk 
■przy wyrobach gumowych,

c) albo stanowią opakowanie, będące nieodłączną czę
ścią produktu w takiej formie, w  jakiej on jest 
przeznaczony na zbyt i są w kalkulow ane w cenę 
sprzedażną .produktu. Do m ateriałów  tych zalicza 
■się np. puszki konserw ow e w przemyśle konserwo
wym, pudełka zapałczane, am pułki do lekarstw  w  
przemyśle farm aceutycznym , tubki do pasty  przy 
w yrobach kosmetycznych, w orki cementowe w  prze
myśle cementowym itp.

adl B-a) M a t e r i a ł y :  p o m o c n i c z e  b e z 
p o ś r e d n i e  — są to  m ateriały  zużywające się 
bezpośrednio w procesie produkcji, przy czym m a
teriały  te nie stanowiąc istotnej części składowej 
produktu, oddają tylko wytw orzonem u produktow i 
swoje właściwości i nadają przez to tem u produkt 0- 
pewne dodatkowe cechy.
Do m ateriałów  tych zalicza się np. farba ochronna 
przy w yrobach m etalowych, lak ier przy w yrobach 
meblowych, przyśpieszacze przy w ulkanizacji kau 
czuku, stabilizatory p rzy  wyrobie prochu bezdym 
nego, sm ar włożony do nowej m aszyny przez pro 
ducenta, taśm y m etryczne w  belach m ateriałów  
włókienniczych, chem ikalia i barw niki przy w y ro 
bach włókienniczych itp.

ad 2) Materiały ruchu i obsługi — s ą  t o  w s z y s t 
k i e  m a t e r i a ł y ,  k t ó r e  b i o r ą  w 
j a k i e j k o l w i e k  f o r m i e  u d z i ał 
w  t e c h n o l o g i c z n y m  p r o c e s i e  
p r o d u k c j i  l u b  k t ó r e  s ł u ż ą  d o  
u t r z y m a n i a  r u c h u  i o b s ł u g i ,  
l e c z  n i e  w c h o d z ą  w  ż a d n y m  
w y p a d k u  w s k ł a d  w y t w o r z o n e g o  
p r o d u k t u ,  a n i  n i e  o d d a j ą  m u  
s w y c h  w ł a ś c i w o ś c i .

ad B-b) Materiały pomocnicze pośrednie — są to m a
teriały  takie:

a) których zużycie w iąże się lz procesem produkcyjnym  
z tym że m ateriały  te ani nie wchodzą w  skład w y
tworzonego produktu, ani nie .oddają swoich w ła
ściwości.

Do m ateriałów  tych zalicza się np. katalizatory  w 
procesach chemicznych, jbejce przy w ytraw ianiu  
m ateriałów  żelaznych, olej płuczkowy przy .produk
cji benzolu, rozpuszczalniki u łatw iające reakcję 
chemiczną, m ateriały  wybuchowe w  kopalnictwie.

b) które isłużą tylko do konserw acji i u trzym ania w  
ruchu urządzeń produkcyjnych, jak  np. środki słu
żące do konserw acji maszyn, urządzeń, czyściwo, 
m ateriały ścierne, kompozycje łożyskowe przy re 
montach, izolacje itp.
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C) oraz m ateriały , k tóre służą do ogólnych celów ad 
m inistracyjno-gospodarczych zakładu, jak  np. m a
teriały  biurowe, kancelaryjne itp. 

adC ) P a l i w o  — obejm uje m ateria ły  takie, jak  np. 
węgiel, koks, brykiety, benzyna, ropa, nafta , b e n 
zol, olej opałowy itp.

adD ) O p a k o w a n i e  w y s y ł k o w e  — obej
m uje takie m ateriały , k tó re  używ ane są jako opako
wania wysyłkowe zw rotne lub bezzwrotne, które 
jednak  n ie stanow ią nieodłącznej części p roduktu  
w  form ie takiej, w  jakiej jest on przeznaczony na 
zbyt, np. kanetk i do przędzy, butle tlenowe, bębny 
do karbidu, beczki na oleje i sm ary  itp. oraz ta ra  
obrotow a jak np. skrzynie drew niane, itp. 
Opakowanie, stanowiące nieodłączną część p roduk 
tu  w formie, w  jakiej jest on przeznaczony na zbyt, 
traktow ać należy jako m ateriały  podstawowe, zgod
n ie  z określeniem  tych m ateriałów  w  punkcie A(c). 
Podziałem  na m ateriały  bezpośrednie oraz na m a • 

teriały  ruchu i obsługi posługujem y się jedynie przy 
ustalaniu norm zużycia m ateriałów . Podział ten w ni
czym nie narusza podziału m ateriałów  według układu 
rodzajowego, używanego w księgowości.

Planow anie zużycia wyżej wym ienionych podsta
wowych grup m ateriałów  oparte  być powinno n a 
n o r m a c h  z u ż y c i a .  Jedynie plan zużycia 
m ateriałów , opracowany na podstawie ustalonych 
norm  zużycia, będzie planem  realnym , zapew niającym  
możność w ykonania planow anej produkcji oraz zabez
pieczającym  równocześnie przem ysł przed zam rażaniem  
środków produkcyjnych w postaci grom adzenia n ad 
m iernych zapasów maigazynowych.

Sprowadzenie zużycia m ateriałów  do poziomu ra 
cjonalnej gospodarki możliwe jest jedynie przy sto
sowaniu norm  zużycia, k tóre jako narzędzie kontroli 
zużycia m ateriałów  pozwolą na osiągnięcie poważnych 
wyników oszczędnościowych w gospodarce m ateria ło 
wej przem ysłu. W tym celu opracować należy n o r 
m y  z u ż y c i a  m a t e r i a ł ó w ,  o ile możności 
dla wszystkich m ateriałów , używanych przez daną ga
łąź przemysłu, a należących do wyżej wym ienionych 
podstawowych grup m ateriałow ych.

N o r m a  z u ż y c i a  m a t e r i a ł ó w  jest 
to nieodzowna ilość materiału brutto, która powinna być 
zużyta przy określonej technologii produkcji dla w y
konania jednostki produktu jednorodnego, jednostki 
detalu, jednostki pracy lub na jednostkę czasu.

Przykładam i norm y zużycia matei-iałów będą:
■ilość kauczuku surowego, zużyta dla w ykonania 1 p. 
rękawiczek gumowych,
ilość węgla określonego sortym entu i jakości zyży- 
ta  dla produkcji 1 KW h energii elektrycznej, 
ilość ubrań  ochronnych zużywana na 1000 rob.otni- 
kodni.

Norm y zużycia m ateriałów  ze względu na sposób 
ich ustalania dzieli się na:

1. statystyczne norm y zużycia m ateriałów ,
2. techniczne norm y zużycia m ateriałów .

Podział norm  zużycia m ateriałów  na statystyczne
i techniczne nie stoi w  żadnym  związku z podziałem 
m ateriałów  na bezpośrednie i  na m ateria ły  ruchu  ob
sługi. Dla m ateria łu  bezpośredniego opracow aną być 
może zarówno statystyczna jak  i techniczna norm a zu
życia, Zasada ta odnosi się w równej m ierze do m ate

riałów  ruchu i obsługi. W większości wypadków; 
w praktyce, dla m ateriałów  bezpośrednich prostszym 
będzie opracowanie technicznych norm  zużycia, czyniąc 
tym  sam ym  z b ę d n y m  opracowanie dla nich s ta 
tystycznych norm  zużycia. Istn ienie natom iast s ta ty 
stycznej norm y zużycia m ateria łu  bezpośredniego nie 
zwalnia od obowiązku opracowania technicznej norm y 
zużycia.

Dla m ateriałów  bezpośrednich opracować należy 
techniczne norm y zużycia a statystyczne jedynie w y
jątkow o do czasu ustalenia norm  technicznych w  od
niesieniu do m ateriałów  dla k tórych  opracowanie nor
m y statystycznej (jest praktycznie w ykonalne. Dotyczyć 
to będzie głównie m ateria łu  bezpośredniego, w chodzą
cego wyłącznie w  skład jednego w yrobu, produkow a
nego w  zakładzie. Opracowanie statystycznej norm y 
zużycia dla m ateria łu  bezpośredniego, wchodzącego w 
skład kilku, k ilkunastu  lub  kilkudziesięciu wyrobów, 
produkowanych w danym  zakładzie okazać się może 
praktycznie niewykonalne, z powodu b raku  odpowied
niej dokum entacji m agazynowej.

Ponieważ ustalenie technicznych norm  zużycia bę
dzie zadaniem  trudnym  i skomplikowanym (w niek tó 
rych w ypadkach naw et niecelowym), zaleca się dla m a
teriałów  ruchu  i obsługi w  pierwszym  rzędzie opraco
wanie statystycznych norm  zużycia, a następnie dopię
ło  norm  technicznych w  odniesieniu do tych m a te r ia 
łów, dla k tórych  opracowanie technicznych norm  zu 
życia okaże się możliwe i celowe.

Norm a zużycia opracow ana być pow inna dla każ
dego asortym entu m ateriału.

Pod pojęciem „asortym ent” rozum ieć należy jeden 
m ateria ł o pełnej właściwej charakterystyce, np.: 

stal węglista płaska 15X85 cecha hutnicza M50, 
kw as siarkow y o stężeniu 60" Be, 
piln ik  p lask i 12” gładzik, 
baw ełna egipska 17>«, 
w ełna m erynosowa cienka A, 
barw nik  siarkow y SB, 
barw nik kadziowy Indantren , 
olej turbinow y 6 — 8 V wg. E., 
elektroda do spaw ania EP 22 średn. 3,25 mm, 
Paraorto-nitrocresol ip.
Łączna ilość m ateriałów , ujętych norm am i tech 

nicznym i i statystycznym i pow inna wyczerpywać co 
najm niej 90“/o w artości zużycia m ateriałów .

STATYSTYCZNA NORMA ZUŻYCIA MATERIAŁÓW

S t a t y s t y c z n a  n o r m a  zu ż y c i a  
m a  t i e r i a ł ó w  jest to ilość materiału, ustalona 
na podstawie analizy danych statystycznych zużycia 
za odpowiednie okresy czasu lub ma podstawie wypro
dukowanych serii odnośnych wyrobów, a potrzebna 
dla wykonania jednostki produktu jednorodnego, jed- 
jednostki detalu, jednostki pracy lub na jednostkę 
czasu.

Podstaw ą opracowania statystycznej norm y zuży
cia jest sta tystyka zużycia danego m ateriału . Pod poję
ciem sta tystyk i zużycia rozumieć należy taki rodzaj 
statystyki, jak i prowadzany jest dla ew idencji zużycia 
m ateriałów  w danym  zakładzie.

Ilość m ateriału , w yrażona statystyczną norm ą zu 
życia, w inna być wyprow adzona z analizy danych s ta 
tystycznych zużycia, skutkiem  czego ilość ta  może być
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równą, lub mniejszą od ilości, w ynikającej z danych 
statystycznych zużycia.

Statystyczna norma zużycia podawać w inna ilość 
m ateria łu  w  odniesieniu d,o jednostki p roduk tu  jedno
rodnego, jednostki detalu lub jednostki -pracy lub w 
odniesieniu do jednostki czasu. Przy doborze jednostki 
odniesienia należy mieć na uwadze p.raktycz-ność i ła t 
wość stosowania norm y (np. przy planow aniu zużycia).

TECHNICZNA NORMA ZUŻYCIA MATERIAŁÓW

Przy rozpatryw aniu  technicznych norm zużycia m a
teriałów  bezpośrednich, ruchu i obsługi oraz inw enta
rza małocennego i krótkotrw ałego wprowadza się na
stępujące pojęcia:

1. teoretyczna ilość zużycia jednostkowego m ateriału,
2. techniczna norm a zużycia m ateriału,
3. przejściowa techniczna norm a zużycia m ateriału.

T e o r e t y c z n a  i l o ś ć  z u ż y c i a  j e d 
n o s t k o w e g o  m g  t e r  i «  t u  jest to ilość m a
teriału, która winna być użyta dla wykonania jednost
ki produktu jednorodnego, jednostki detalu, jednostki 
pracy lub na jednostkę czasu — określona wyłącznie 
na podstawie ustalonego technologicznego procesu pro
dukcji, lecz bez uwzględnienia technicznych warunków 
zużycia.

Teoretyczna ilość zużycia jednostkowego jest pod 
staw ą do obliczenia technicznej normy zużycia. Zależ
ność między techniczną norm ą zużycia m ateriału  
a teoretyczną ilością -zużycia jednostkowego wy-razić 
można w zorem :

N tech =  N .eor { 1 +  ^  )

N|ecll — tech-nii-czna norm a zużycia,

N.eor — teoretyczna 'ilość 'zużycia jednostkowego, 

ks — wyrażony w  -procentach współczynnik strat,

który jest funkcją wszystkich -technicznych w aru n 
ków  zużycia kg kg -k-> . . . -kn.
Współczynnik -s-tra-t winien być obliczony i .odpo
wiednio uzasa-dnioiny.

W spółczynnik ten w inien uw-zględ-niać wpływ p rze
prowadzanych na zakładzie przedsięwzięć crgainiza- 
■cyljiniO-te-ctaiezinych, powodujących -.obniżenie zużycia 
m ateriału.

Technicznymi w arunkam i 'zużycia m ateria łu  są 
wszystkie -czynniki, któr-e w  ciągu procesu produkcyj
nego w pływ ają na -zwiększenie zużycia m ateria łu  w 
stosunku d-o teoretycznej ilości zużycia jednostkowego.

Dla w yjaśnienia pojęcia w arunków  zużycia podaje
my przykłady:

1 K onstrukcja narzędzia wym aga dla produkcji części 
tłoczonych pasów bla-szanych o szerokości 70 mm. 
Posługując ,się arkuszem  o szerokości norm alnej, 
handlowej 1.000 mm, -otrzymujemy resztkę o szero
kości 20 -mm, k tórej do -naszych celów wykorzystać 
m e .możemy. Resztka ta  -stanowi stratę, wywołaną 
technicznym w arunkiem  zużycia.

2. Slech-om etryczne obliczenie zużycia soli kam iennej 
do produkcji l-00°/o kw asu -solnego wymaga 1,6 ton 
-Na-Cl .na jedną, tonę HC1. Ze względu na ulatnianie 
się, rozsypywanie i -rozlewanie należy ilość tę pod
wyższyć o 5%. Podwyższone zużycie zostało w yw o
łane. -technicznymi w arunkam i zużycia.

Teoretyczna ilość zużycia jednostkowego m ateriału  
z uwzględnieniem wszystkich technicznych warunków  
zużycia będz-i-e techniczną norm ą zużycia, a zat-e-m:

T e c h n i c z n a  n o r m a  z u ż y c i a  ma -  
t e  r i a ł ó w  jest to ilość materiału brutto, która 
winna być zużyta d!a wykonania jednostki produktu 
jednorodnego, jednostki detalu, jednostki pracy lub 
na jednostkę czasu — ustalona bądź to na podstawach 
technologicznych (receptura, rysunek)^ bądź to na pod
stawie pomiarów i obliczeń, z uwzględnieniem w szyst
kich technicznych warunków zużycia.

Techniczna norm a zużycia, uw zględniająca n iektóre 
trudniejsze w arunki zużycia, bez szczegółowych obli
czeń i uzasadnień, a jedynie na podstawki szacunku 
nazywa się przejściową techniczną normą zużycia, 
a zatem:

P r z e j ś c i o w a  t e c h n i c z n a  n o r m a  
z u ż y c i a  m a t e r i a ł ó w  jest to ilość materia
łu brutto, która winna być zużyta dla wykonania jed
nostki produktu jednorodnego, jednostki detalu, jed
nostki pracy lub na jednostkę czasu — ustalona na 
podstawie pomiarów i obliczeń z możliwością uwzględ
nienia niektórych trudniejszych do określenia warun
ków zużycia na podstawie szacunku.

Przy obliczaniu przejściowej technicznej norm y zu
życia m ateriałów  nie wszystkie warunki- zużycia muszą 
być o-bliczone i uzasadnione z taką dokładnością-, jaka 
jest w ym agana przy technicznej norm ie zużycia.

W w ypadku trudnych lub długotrw ałych obliczeń 
możemy uwzględnić szacunkowo wply-w w arunków  
zużycia na -przejściową techniczną norm ę zużycia, opie
rając sza-ou-nek -na doświadczeniu :i p raktyce zawodo
wej, znajomości zbliżonych lub podobnych -pro-cesć-w 
produkcyjnych. ; , -

Jak  z definicji technicznych -norm zużycia wynika, 
za jednostkę odniesienia -normy przyjąć należy bądź 
jednostkę -produkcji (produktu jednorodnego lub d e ta 
lu), bądź jednostkę -pracy, bądź jednostkę ozasu.

Z wymienionych jednostek przyjąć -należy taką, ja 
ka daje najłatw iejszą możliwość praktycznego jej za
stosowania.

Ilość m ateriału , w ynikająca z -wyliczenia norm y 
winna być ilością brutto , tj. całkowitą -i-lością danego 
m ateriału, -potrzebnego dla w ykonania jednej z w y
mienionych wyżej jednostek. Obejmować więc pow in
na także stra-ty m ateriału, -jakie m ają miejsce w ciągu 
całego technologicznego -procesu produkcji.

Ilość ta u-stalon-a być pow inna na podstaw ie pom ia
rów  i- obliczeń. Znaczy to, że ustalenie tej ilości nie 
może być żadnym w arunkiem  dokonane na podsta
wie danych statystycznych zużycia. Pod pojęcie-m po
m iarów i obliczeń należy ró-wnież rozumieć wszelkie 
dane z literatury , trak tu jącej o problem ach, dotyczą
cych organizacji, planowania, norm .zużycia, dane n a u 
kowe o właściwościach chemicznych i fizycznych m a
teriału oraz dane z zakresu technologicznego procesu 
produkcji. Należą do tego -p-ojęcia także ścisłe badania 
praktyczne zu-żywainia się m ateriału , obserwacje, do
świadczenia o-raz wszelkie inne .p-ra-ce z tego zakresu.

Ilość, w ynikająca z -wyliczenia technicznej normy, 
winna uwzględniać wszystkie techniczne w arunki zu
życia danego m ateriału . W arunki te wyrażać się będą 
w  postaci współczynników zużycia, w-plywających bądź 
na zwiększenie bądź na -zmniejszenie -zużycia m ateriału .

Ze względu jednak na to, że w większości w ypad
ków ©pracowanie technicznej nor-my zużycia m ateria 
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łów bezpośrednich z uwzględnieniem  w szystkich tech
nicznych w arunków  zużycia będzie z reguły pracą, w y
m agającą przejściowo dłuższego okresu czasu, stosować 
można w obecnym okresie dla prac, związanych z pla
nowaniem zużycia p r z e j ś c i o w e  t e c h n i c z 
n e  m o  r m y  z u ż y c i  a.

Przejściowa norm a obejm uje dane techniczne zu
życia m ateriałów  bezpośrednich jakim i każdy zakład 
produkcyjny dysponuje. Danymi tymi są np. rysunki, 
obliczenia, recepty, dane uzyskane na podstawie w a
żenia, m ierzenia, obserw acji przebiegu technologicz
nego procesu produkcji itp.

W celu szybkiego w prow adzenia w  życie pełnych 
technicznych norm zużycia, zakłady w inny niezwło
cznie przystąpić do ich opracowania. Jedynie na czas 
przejściowy zakłady mogą stosować przejściowe tech
niczne norm y zużycia m ateriałów .

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB OPRACOWANIA STATYSTYCZNYCH 
NORM ZUŻYCIA MATERIAŁÓW

Załączona karta  obliczenia statystycznych norm  z u 
życia m ateriałów  służy do ustalenia statystycznych 
norm  zużycia, które to dane potrzebne są dla opra
cowania planu zużycia m ateriałowego oraz dla kon
troli samego zużycia m ateriałów  w procesie produk
cyjnym.

K arty  obliczenia statystycznych norm zużycia m o
gą obejmować:
a) m ateriały  ruchu i obsługi,
b) inw entarz m ałocenny i krótkotrw ały,

c) m ateria ły  bezpośrednie. W większości wypadków 
dotyczyć to będzie m ateriałów  bezpośrednich, 
wchodzących w  skład tylko jednego produktu. 
M ateriały używane sporadycznie i m ające znikomy 

udział w  kosztach zużycia m atriałów  mogą być pomi
nięte przy opracowyw aniu statystycznych norm zu
życia.

K arta  obliczenia statystycznych norm  'zużycia w in
na obejmować asortym enty tylko jednej grupy m a
teriałow ej w  ujęciu branżowym , podanym  w załącz
niku do Instrukcji o sporządzaniu planu zaopatrzenia 
na rok 1950.

Jeden w iersz poziomy karty  obliczenia obejmować 
może tylko jeden asortym ent m ateriału.

K arla  obliczenia statystycznych norm  zużycia w in
na być opracowana na tym  szczeblu organizacyjnym , 
który — w inyśl Instrukcji o opracowaniu planu za
opatrzenia — planuje 'zużycie m ateriału , a więc w za
sadzie na zakładzie (wytwórni). Odpowiedzialnym za 
opracowanie k arty  obliczenia statystycznych norm zu
życia jest kierow nictw o zakładu (wytwórni). 1

Źródła statystycznych danych zużycia

a) Księgowość m ateriałow a — jako źródio zasadnicze;
b) Tam gdzie księgowość m ateriałow a nie daje dosta

tecznych podstaw  d,o obliczenia statystycznych 
norm, należy posługiwać się kartam i m agazyno
wymi, kartam i rozliczeniowymi, książkam i zużycia, 
książkam i wagi. kartam i produkcyjnym i wzgl. in 
nym i danym i zużycia m ateriałów , posiadanym i 
przez zakład (wytwórnię).
Czasokres zużycia, opracowany w karcie obliczenia 

nie pow inien być w zasadzie mniejszy ,od jednego ro 
ku wzgl. sezonu produkcyinego. W w ypadkach uza
sadnionych może być mniejszy, lecz nie krótszy niż 
pół roku.

Wypełnienie karty obliczenia statystycznej normy 
zużycia matriałów — N I :

Nagłówek karty —

1. W lewym  górnym  rogu — pełna nazw a i adres za
kładu.

2. Na środku po słowie „G rupy“ należy wymienić tę  
grupę, w  skład k tórej wchodzą asortym enty obli
czane na danej karcie, np. GRUPY . . . .  — surow 
ce i wyroby przem ysłu mineralnego.

3. W praw ym  górnym rogu należy podać źródło da
nych statystycznych, z którego będą zaczerpnięte.

Kolumna 1. — kolejna liczba porządkowa.

Kolumna 2. — „Symbol" — należy podać symbol zu
żywanego m ateria łu  wg indeksu, stosowanego w 
danym  przemyśle (czasowo, do chwili opracowania 
i w prow adzenia w  życie ogólnnprzemysłowych sym 
boli materiałów).

Kolumna 3. — „Nazwa m ateria łu" — należy podać n a 
zwę poszczególnego asortym entu m ateriału , odpo
w iadającą symbolowi, podanem u w kolum nie 2. V/ 
okresie przejściowym winny być stosowane nazwy 
asortym entu, ustalone w spisach, katalogach lub 
cennikach przez właściwe branże produkcyjne.

Kolumna 4. — „Jednostka" — należy podać tę  samą 
jednostkę, jaka dla danego asortym entu  m ateriału  
stosowana jest w  ew idencji zużycia.

Kolumna 5—11. — „Zużycie w okresie" — w wolnych 
kratkach  nad cyfram i arabskim i 6—11 wpisać n a 
leży przy ję te do obliczeń czasokresy zużycia.
W górnej części w iersza kolum n 6—11 wpisać na
leży faktyczne zużycie danego asortym entu  m ate 
r ia łu  w  (przyjętym dla danej kolum ny czasokresie 
zużycia. W dolnej części w iersza tych sam ych k o 
lum n wpisać należy zużycie skorygowane.
K orek tura ta polega na w prow adzeniu do cyfr fak 
tycznego zużycia poprawek, w ynikających z n ie 
norm alnego przebiegu zużycia m ateriałów  w  pew 
nych okresach. Na nienorm alne zużycie mogą w pły
nąć m. in. następujące czynniki:

a) przejściowy b rak  danego m ateria łu  na zakładzie. 
Dotyczy to głównie m ateriałów  ruchu  i obsługi, n a 
tom iast przejściowy b rak  m ateriałów  bezpośrednich 
wpłynie autom atycznie zm niejszająca n a  ilość pro 
dukcji, a zatem stosunek zużycia m ateria łu  do ilo 
ści' produkcji zostanie niezmieniony,

b) nieodpowiednia jakość m ateriału . W tym  w ypadku 
na uwadze mieć należy wpływ m ateriałów , nieod- 
pawiaidając3fch w arunkom  technicznym  na wielkość 
ich zużycia,

c) aw arie ruchowe. W tym  w ypadku należy uw zględ
nić w pływ  awarii n a  zm ianę wielkości zużycia da
nego m ateria łu  w  okresie korygowanym .
W w ypadku, gdy korek tu ra  nie w prowadzi zmian 
w  wielkości zużycia faktycznego', w dolnym w ier
szu powtórzyć należy cyfry, w pisane w wierszu 
górnym.

Kolumna 12. — Wpisać należy sum ę faktycznego zu
życia, objętego kolum nam i 6—II.

Kolumna 13. — Wpisać należy sum ę skorygowanego 
zużycia objętego kolum nam i 6—11.
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OO C. Z. P. lVlókieriniczego  

Dyrekcja Przem. Wełri 

Przedsięb

Zakład P. Z. P I V 

O ddział

KARTA O B L IC Z E N IA

S T A T Y S T Y C Z N Y C H  N O R M  Z U Ż Y C IA  M A T E R IA Ł Ó W  

G R U P Y  C z ó łe n e k

N I
Źródło  danych statystycznych 

K arty rozliczen iow e

Zużyci e u) okresie 1948 r. Razem
Jedn.

odnieś.

zużycia

L.
P-

Symbol
Naziua

materiału

c
cn 
O
-o
<—}

1.5.
4.6.

5.6.
17.7.

18.7.
30.8.

1.9.
15.10.

16.10.
2.12.

zużyto

faktycz.

zużycie

skoryg.

odnośnika
UJ

przyjętym
czasokres.

zużycia

Zużycie 

jedn, 

:/l 3:15/:

Współcz.
skoryg.
zużycia

Statyst.
norma
zużycia

16x17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ' 13 14 15 16 17 18

1. AA. 1 Czółenka arig. piór.
fakt.' 68 75 80 86 91 \

100
kr/o'• k o r . 65 69 78 85 88 4W 385 1470 0 ,261 0,96 0,25

2. A A . 2. „ „ zebr.
f a k t . 39 37 45 49 53

s k ó r . 35 38 41 45 50 233 209 , , 1470 0,14 0,94 0,75

3 AA. 4. „ kort zebr.
f a k t . 47 56 58 52 83

11
, ,k o r . 45 54 58 52 80 296 287 ,, 1470 0,20 0,97 0,19

f a k t .

s k ó r .

f a k t .

sv.or.

fakt.

sk  o  r .

fakt.

s k ó r .
'

fakt.
/

s k ó r . \

f a k t . i
i
1

s k ó r .
i

Data Podpis

Sporządził

Spraiudził Podpis Kier. Zakładu



C. Z. P. M etalowego  

Dyrekcja Przem . W gr. Most. 

Przedsięb. Zj. Przem. OdL 

Zakład

Oddział Odlewnia

K A R TA  O B L IC Z E N IA

S T A T Y S T Y C Z N Y C H  N O R M  Z U Ż Y C IA  M A TE R IA ŁÓ W

G R U P Y  . . . .

Surow ce i I Pyroby Przem . M ineralnego

N I

Źródło danych statystycznych i 

Ks. m at. ś

L.

P

Symbol Naziua materiału

j J
e

d
n

o
s

tk
a Zużycie tu okresie 1948 R a z e m  j

Jedn.

odnieś.

zużycia

Wielkość
odnośnika

tr
przyjętym
czasokres.

zużycia

Zużycie 
jednostki 
' :/13:l5/:

Wspólcz.
s k o r y g .

■ zużycia

Stal ust. 
norma
zużucia
K) X 17

i

i v u v m / X X X I X I I zużyto

faktycz.

zużycie

skoryg.

1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
r~

18

1
28

020036

Glina m ielona  

(Masa do w ytęp, pieca)
hg

f a k t . 1250 1400 | 800 1620 1430 950
6450 6100

ton
plpnn.
żeliwa

120 50,9 0,90
kg

skór. 1250 1400 | 800 1270 1430 950
45,8 t

2
30

020043

Masa do ubijania  
(form ierska) tona

f a k t . 10,5 9.8
9.8

7,7 6,5 7,5 11,0
53 47

ton
odlewu

gotowego
400 0,12 0,90 0,11 „

S k ó r . 8,5 7,7 7,5 7,5 6,0

3
010022

Ruda do żarzenia *8
f a k t 527 480 700 710 400 520

3287 2817
ton

odlewu
wyżarz.

50 56,34 0,90
t

50,71 „
s k ó r . 527 430 450 490 400 520

f a k t .

skór.

|

|

i

i

f a k t .

skór.
! : i 

i !

i

i

f a k t .

skór. 1 ! i ! :
1 : 1 i i

f a k t .

:;kor.
i
1
1

|

j
|

f a k t .  i 

s k ó r .  J

l i ' !  
! | 1 i 
i i ; :

f a k t .  [ 

s k ó r .  1 i 1 :

Data Podpis

Sporządził 28. 2. 49

'Sprawdził 2. 3. 49 Podpis kier- Zakładu
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-vlo C. Z. P. H utniczy  

Dyrekcja

Przedsięb. G liw ickie Zakl. H utnicze  

Zakład

O ddział „ S ta low n ia"

KARTA O B L IC Z E N IA

S T A T Y S T Y C Z N Y C H  N O R M  Z U Ż Y C IA  M A T E R IA Ł Ó W

G R U P Y  . . . .

N  1
Źródło danych statystycznych 

Księgowość i karto teka  m ateriałow a

CO Z u ż jc ie  tn o k r e s ie R a z e m  |
Jedn.

odnieś.

zużycia

Wielkość
Zużycie

jedn.

:/l 3:15/:

L.
P-

Symbol N a z iu a 

m a t e r ia łu

j 
J

e
d

n
o

s
tk

Li
pi

ec

Si
er

pi
eń

■o

14
£

jś 1
O i taH4 ,aft. ! Li

st
op

ad

G
ru

dz
ie

ń

zużyto

faktycz.

zużycie

skoryg.

odnośnika
Ul

przyjętym
czasokres.
zużycia

Współcz.
skoryR.
zużycia

Śtayjst.
norma
zużycia
16x17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 u 12 13 14 15 16 17 18

1 20-001
Cegła szam otow a t

fakt. 190.0 201.5 204.0 191.5 180.0 172.42
,

1139.42 1139.42
1000 t 
w lew ki 

stal.
97.441.5 11.693 0.87 10,173fo rm . m aszynow y skór.

2 20-002 Cegła szam otow a t
fakt. 2.3 1.8 3.7 3.4 3 9 1.77

16.87 0,85 0,147 Ifo rm . ręczny skór. 2.3 2.3 3.0

l ^
i Crj
1

3.0 3.27
n ” 0.1/o

3 20-006 Cegła dynasow a t
fakt. 226 232 208 227 259 268.18

1420.18 1434.18 14.718 0.79 11,627 |fo rm . m aszyn. skór. 240 232 238 227 229 268.18 ” ”

20-015 W yroby m agnezytow e
fakt. 79 0 75.3 80.7 83.0 83.0 78.34

479.34 479.34 4.919 095

, .

4,673
• kor. !

” ”

5 20-017 W yroby do lom itow e t
f akt. 12.0 11.0 12.0 10.0 13.0 14 58

72.58 77.18 0.792 0,90 0,713(cegły) skór. 12.0 13.5 14.0 10.0 13.5 i 14.58

6 20-018 Zapraw a szam otow a t
fakt. 15.0 14.0___ _ 13.0 14 0 13.55 13.0

82.55 S2.55 0.847 0,82 0,694
skór

1
1

” ”

7 20-027 M ączka m agnezytow a t
fakt. 6.0 8.0 7.0 8.0 9.0 iu O

t

43.45 43.45 0.446 0,76 0,339
skór. 1

S
fakt. |

s-knr. 1

9
fakt. \ i | \

skór. I !1 1
Data Podpis

Sporządził:

Sprawdził: Podpis Kier. Zaljładu



C. Z. P. Metalowego 

D yrekcja Przem. W yr. Mas. 

Przedsięb Zj. F-hi D rutu  i G woździ 

Zakład F-ka S ia tek  - W ałbrzych  

O ddział Siatkarnia

KARTA O B L IC Z E N IA

S T A T Y S T Y C Z N Y C H  N O R M  Z U Ż Y C IA  M A T E R IA Ł Ó W  

G R U P Y  —  P roduk ty  t łuszczowe

L.

P
Symbol Nazuta m ateriału

J
e

d
n

o
s

tk
a Zużycie tu okresie 1948 R a z e m Jedn.

odnieś.
zużycia

Wielkość
odnośnika

UJ
przyjętym
czasokres.

zużycia

Zużycie 
jednostki 
:/13:15/:

spółcz.
skoryg.
zużycia

Statyst
norma
zużycia
16Xt7VII VIII IX X XI XII zużyto

faklycz.

zużycie

skoryg.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 081634 M ydło Techniczne KS
fakt. 85 92 68 75 84 86

490 495
tona

sia tk i 990 0,5 0,80

0,4
Kg

tskór. 85 92 '73 75 84 86

fakt. i

skór. i !

fakt.
i

i i

sKor- j |

fakt. ! | | .

skór. i !

fakt. ! |

skór. 1 1

fakt. |
skór. i |
fakt. i

skór.
1
1

fakt. !
1 '

skór. j

fakt.

skór.

Data Podpis

Sporządził 28. 2. 49

Podpis Kier. ZakładuSprawdził 2. 3. 49

N  1
Źródło danych statystycznych 

Ks. mat.



to C. Z . P. W ęglowego

D y re k c ja .......................

Przedsięb

Z a k ła d ...........................

KA R TA  O B L IC Z E N IA

S T A T Y S T Y C Z N Y C H  N O R M  Z U Ż Y C IA  M A T E R IA Ł Ó W

G R U P Y  . . . .
Źródło danych

N  /
statystycznych

Księgowość m ateriałow o

Z u ż y c i e tu o k r e s i e R a z e m
Jedn.

odnieś.

zużycia

Wielkość
odnośnika

U)
przyjętym
czasokres

zużycia

L.

P-
Symbol

N a z u) a 

m a t e r i a ł u

J
e

d
n

o
s

tk
i

CO
-51

CO
5. 02

5l

+

co
5* °s

51
co

±

zużyto

faktycz.

zużycie

skoryg.

Zużycie 
jednostk. 

/ I3:15/

Współcz.
skoryg.
zużycia

Statysl.
norma
zużycia
1 6 X 1 7

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
■ 101

D onaryt żela tynow y
fakt. 2070 1800 987 1372 _

6229 6294 1000 t 6944 0,9063 0,85 0,7704 1| 1
000-1 skór. 2070 1850 — 1002 1372

2
10

M elanii kg
fakt. 187750 152930 204700 218810 94840 192293

1051,343 1079147 6944 155,4071 0,80 124,32
0005 skór. 187750 162730 204720 218810 112844 192293

1UOU l

10
Karbonit l‘g

fakt. 11058 89714 50720 40838 87528 41322
321180 357126 1000 t 6944 51,4294 0,83 42,693

skór. 27054 89714 50720 52835 87528 49275

4
10

Bar baryt hg
fakt. 97 99 — - — —

196 196 1000 t 6944 0.0282 0,88 0,0248
0007 .'kor. 97 99 - — —

10
Donaryt ><g

fakt. 287 2 45 268 281 246 297
1624 1000 t 6944 0.2339 0,80 0,1871

0008 skór. 287 245 268 281 246 297
1624

10 Spłonki górnicze
S C / .

0 a b t . 754208 832300 627485 887633 702301 823215
4627142 4757130 1000 t 6944 666,35 0,80 533.08■6 N r ,8/Zu skór. 754208 832300 757473 887633 702301 823215

10 Z apa ln ik i el.-
szt.

fakt. 57307 50111 52222 57804 49305 41216
307965 325267 1000 l 6944 44,3497 0,80 35,4807 m ostkow e skór. 57307 o b i l i 52222 57804 53375 54448

8
10 Z apa ln ik i el. fakt. 371830 307208 399870 325387 358723 327981

i 2091071 2091071 1000 t 6944 301,133 0,84 252,95
0020 szparow e szt.

skór. 371830 307208 399870 325387 358723 327981

9
10

S ty k i do zapa ln ików szt.
fakt. 293 297 275 319 201

1693 1828 1000 t 6944 0,2632 0,80 0,2106
0026 skór. 304 308 297 275 319 325

■Data Podpis

Sporządził

Spratudził Podpis Kier. Zakładu



C. Z. P. W łókienniczego  

Dyrekcja P rzem ysłu  Bawełnianego

Przedsięb. - ......................................................

Zakład P. Z. P. B.

O ddział ..................................................................

K A R TA  O B L IC Z E N IA

S T A T Y S T Y C Z N Y C H  N O R M  Z U Ż Y C IA  M A T E R IA Ł Ó W  

G R U P Y  Gońce tkack ie

N I

Źródło danych statystycznych ; 

Księgowość m ateriałow a

L.
P-

Symbol
N  a z U) a 

m a t e r i a ł u

J
e

d
n

o
s

tk
a

Z u ż y c i e  tu o k r e s i e  L948 r. R a z e m

Jedn.
odnieś.
zużycia

Wielkość
odnośr.ika

UJ
przfjęipm
czasokres.

zużycia

Zużycie 
jednosik. 
:/13:15/:

Współcz
skoryg.
zużycia

Statyst.
norma
zużycia
16x17

10. 5. 
15.. 6.

16. 6. 
30. 7.

1. 8. 
10. 9.

11. 9. 
20. 00.

1. 11. 
15. 12.

zużyto

faktycz.

zużycie

skoryg.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18

1 AA. 58 Gońce do kr. ang. szt.

t'akt. 168 212 215 253 232

1080 1058
1000
 ̂kr Ig 1360 0,78 0,98 0,76skór. 168 215 212 243 220

fakt.

skór.

!
i
t

fakt.

skór.

fakt.

skór.

fakt. !
skór.

i
i

fakt. i

Ł,kor.

fakt.
•a

skór.

fakt.

skór.

fakt.

skór.

Data Podpi9

Sporządził |

Podpis Kier. ZakładuSpratndził |



C. Z. P. Chemicznego

Dyrekcja N adodrzańshie Zakłady  
Prz^m. Organicznego 

Przedsięb.

Zakład........................... ....................

Oddział M agazyn

KARTA O B L IC Z E N IA

S T A T Y S T Y C Z N Y C H  N O R M  Z U Ż Y C IA  M A T E R IA Ł Ó W  

G R U P Y  smary G.U.S. — 070043

M ateriały pom ocnicze ruchu i obsługi

Źródło danych statystycznych

Kartoteka m agazynow a oraz. 
s t a ty sty Iw produkcji

Z u ż y c i e u) o k r e s e R a z e rn
Jedn.

odnieś.

zużycia

L.

P
Symbol

N a z uj a 

ni a te r i a ł u

j 
J

e
d

n
o

s
tk

17 / VIII IX A XI XII
zużyto

faktycz.

zużycie

skoryg.

odnośnika
U)

przyjętym
czasokres.

zużycia

Zużycie 
jcdnosik. 
:/13:15/:

Wspólcz.
skoryg.
zużycia

Statyst. 
norma 
zużycia 
1G\ 17

1 2 3 4 5 0 7 8. 9 w 11. 12 13 14 15 16 17 18

1 070043 Olej m aszynow y '<S
fakt. 229 309 251 165,7 —

954,7- 930,—
tony ^

1075 0,865 0,86 0,738
skór. 219 299 251 161 — ~ — or'janiczn.

070043 Olej w rzecionow y kg
fakt. — — — ~ 242

242 — 2 4 2 - 1075 0,225 0,86 0,1942
skór. — — — — 242 ”

070043 Olej sam ochodow y kg
fakt. 934 649,5 846,5 1117 721 1144

5412 4500,— 1075 4,186 0,86 3,599D
ikor. 630 649,5 846,5 813 721 840 ”

070043 Olej dy ferencja łow y kg
fakt. 187,5 3 28,5 12 -71 63

365 360 1075 0,335 0,96 0,3224
skór. 182,5 3 28,5 12 71 , 63 n

070043 Olej cylindrow y kg
fakt. — — — ' — 182 4

186 186 1075 0,172 0,95 0,163
5 skór. — — — 182 4

6 070043 Olei para finow y kg
fakt. 2,5 25 - 5 — —

32,5 32,25 1075 0,030 0,90 0,027
skór. 2,5 24,75 — 5 — —

>»

070043 Olej transform at. ko
fakt. 468 203 602 414 1 7

1695 1695 1075 1,576 0,96 0,513
7

skór. 468 203 602 414 1 7

fakt.

skoi.

fakt. |

skór. !

Dala Podpis

Sporządził

i Spramdzif P o d p is  Kier. Zakładu R a z e m



C. Z. P. C hem icznego  

Dyrekcja Zjedn. Zakł. 

Przedsięb. K oksochem iczne  

Zakład W ytw órn i Nr 6 

O ddział M agazyn

KARTA O B L IC Z E N IA

S T A T Y S T Y C Z N Y C H  N O R M  Z U Ż Y C IA  M A T E R IA Ł Ó W  

G R U P Y  uszcze lk i  G. U. S. 081935

M ateriały pom ocn icze  ruchu i obsługi

Źródło danych statystycznych

K artoteka m agazynow a oraz s ta ty s tyka  

produkcji.

CO Zużycie tu okresie R a z e m Wielkość

L.

P-

Symbol Nazuta m ateriału

J
e

d
n

o
s

tk

V II V III IX X X I X I I
zużyto

faktycz.

zużycie

skoryg.

Jedn.

odnieś.

zużycia

odnośnika
tn

przyjętym
czasokres.

zużycia

Zużycie 
jednostk. 
:/l 3:15/:

Wspórcz
skoryg.
zużycia

Statyst.
norma
zużycia
16X17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 081935
Sznur uszczeln ia jący

kg
fakt. 2’~ 3,— 4 — 7 - 3 , - 1 , -

20,—
tona

węglo-
poch.

52567
0,90 0,00032

gra fitow y  6 m m skór.. 2 , - 3,— 3 , - 7,— 3.— 1 0,00038

081935
Sznur uszczeln ia jący fakt. 2 , - 2 — 1 - I , —

\ 52567
0,90 0,00008gra fitow y  8 m m }>

skór. 2,— 2 , - — — — 1,—
))

0,00009

081935
Sznur uszczeln ia jący fakt. i , ~ '5,— 2 — — 5,— —

13,— 13,—
'52567

0,90 0,000193 grafitow y 10 i 12 m m })
skoi. !> - 5 - 2 — — 5 - — ” 0,00024

081935
Sznur uszczeln ia jący fakt. 4,— 7 - — — — —

1 1 , - ' U , -
52567

0,90 0,000184 grafitow y 18 m m ” skór. 4.— 7 - — — - — ” 0,00020

5 081935
Sznnr uszczeln ia jący fakt. 6,— 12,— 21 — 2 1 , - 1 7 , - 1 5 , -

92 — 9 2 , -
52567

0,90 0,00157gra fitow y 20 mm slcor.. 6 ,~ 1 2 , - 2 1 ,~ 2 1 , - 1 7 , - 15 — ” 0,00175

081935
Sznur uszczeln ia jący fakt. 5,— 2 - 5 ,~ 3 , - — 2,— 52567

0,90 0,000306 gra fitow y 25 m m J)
skór. 5,— 2 , - 5 , - 3.— — 2,— ” 0,00032

7 081935
Sznur uszczeln ia jący fakt. 4,— 7 - 6 , - 4 — — _

21,— 21,—
52567

0,90 0.00035grafitohiy 30 m m ” skcr. 4,— 7 , - 6 — 4,— — — ” 0,00039

S 081935
Sznur uszczeln ia jący fakt. — 5,— - — — —

5 , - 5 ,~
52567

0,90 0,00008gra fitow y 33 i 32 m m ” skór. — 5,— — — — — 0,00009

9 081935
Sznur uszczeln ia jący fakt. — — — — — 2 —w5

2 , -
52567

0.90 0,000027\gra fitow y 35 m m })
'skór. — — — — 2,— ” 0,00003

Podpis

Sporządził 15.3.49 r.

| Spraujdził 15.111. 49 r. Podpis Kier. Zakładu R a z e m



Kolumna 14. — „Jednostka odniesienia zużycia" — jest 
to jednostka produkcji, jednostka pracy luib jedno
s tk a  czasu. Jako jednostkę odniesienia w ybrać n a 
leży taką-, k tóra okaże się najwłaściwszą przy  wszy
stk ich  pracach, związanych z planowaniem  zużycia.

Kolumna 15 — „Wielkość odnośnika w  przyjętym  
czasokresie zużycia" — jest to suma jednostek, 
przyjętych w  kolum nie 14 za okres wzięty do ob li
czenia norm y zużycia, np. ilość produkcji, ilość 
energii, ilość robotniko-godzin, ilość maszyno-go- 
dzin, ilość czasu.

Kolumna 16. — ‘„Zużycie jednostkowe" — uzyskuje 
się przez podzielenie skorygowanego zużycia z ko
lum ny 13 przez wielkość odnośnika z kolum ny 15.

Kolumna 17. — „Współczynnik skorygowanego zuży
cia" — jest to korektura, w ynikająca jako logicz
n a  konsekwencja ustalonego planu przedsięwzięć 
organizacyjno-technicznych z planowanych zmian 
w  aparaturze, m etodach produkcyjnych, uspraw 
nień organizacyjnych, zm ian w przyrządach i n a 
rzędziach, w  doborze: personelu dtp.

W w yniku przeprowadzonej analizy należy skory
gować za pomocą! „ w s p ó ł c z y n n i k a  s k o 
r y g o w a n e g o  z u ż y c i a "  zwiększone zu
życie, spowodowanie nieracjonalnym i, przestarza
łym i m etodam i produkcji, k tóre należy odrzucić. 
Podobnie należy uwzględnić we „w s p  ó 1 c z y n_ 
n i k u  s k o r y g o w a n e g o  z u ż y c i a "  
zmniejszenie: zużycia w porów naniu z okresem po
przednim, na skutek w yelim inow ania m arno traw 
stw a m ateriału, system atycznych i doraźnych k ra 
dzieży oraz nadm iernych i niedopuszczalnych b ra 
ków  produkcyjnych.

Analiza wyżej podanych czynników da w  wyniku 
zużycie planowane. Stosunek zużycia planowanego 
do zużycia dotychczasowego wyrazić należy w fo r
mie ułam ka dziesiętnego i wpisać do kolum ny 17. 
Ułamek ten  winien, być wskaźnikiem  wpływ u wszy
stkich planowanych pociągnięć organizacyjno-tech
nicznych na zmniejszenie zużycia m ateriału . W 
większość wypadków ułam ek ten  w inien być po 
ważnie m niejszy od jedności. Np. przew iduje się 
zastosowanie w  okresie planowania ulepszonego ty 
py smarownicy. Na podstawie doświadczeń w  sto
sowaniu smarownicy starej i sm arownicy nowej 
stwierdzono, że przy zastosowaniu sm arownicy s ta 
re j zużycie wynosiło 10 kg sm aru  natom iast przy 
zastosowaniu smarownicy nowej zużycie wynosić 
będzie 8 kg smaru. Stosunek zużycia planow ane
go do zużycia dotychczasowego wyrażać się będzie 
jak  8 : 10 =z 0,8. Do kolum ny 17 należy wobec tego 
wpisać 0,8 jako w s p ó ł c z y n n i k  s k o r y 
g o w a n e g o  z u ż y c i a .

Kolumna 18. — „Statystyczna norm a zużycia". Do
kolum ny 18 wpisać należy statystyczną noirmę zu
życia, k tó rą  uzyskuje się przez pomnożenie cyfry 
kolum ny 16 przez 17.

W w ypadku stosowania dla jednego m ateria łu  
dwóch jednostek oznaczenia —• (np. kg i m b — dla 
r u r  i lin lub kg i szt. — dila śrub i ta rcz  ściernych 
itp.) statystyczną norm ę zużycia z kolum ny 18 p rze
liczyć należy również i dla drugiej jednostki i w pi
sać odm iennym  kolorem  w  kolum nie 18 poniżej 
pierwszej norm y.

Każda poszczególna k a rta  obliczenia statystycznych 
norm  zużycia m ateriałów  pow inna być podpisana przez 
opracowywującego oraz akceptowana przez kierow nic, 
two zakładu (wytwórni).

ROZDZIAŁ IV

WYTYCZNE DLA SPORZĄDZANIA TECHNICZNYCH 
NORM IZUŻYCIA MATERIAŁÓW

1. Przepisy ogólne.
Obliczenie i ustalenie technicznych norm  zużycia 

m ateriałów winno być dokonane dla wszystkich trzech 
grup m ateriałow ych, a więc dla:
a) m ateriałów  bezpośrednich,
b) m ateriałów  ruchu i obsługi,
c) inw entarza małocennego i krótkotrwałego.

Techniczne norm y zużycia w inny być opracowane
'zasadniczo dla w szystkich m ateriałów  w  danym  za
kładzie lub w ytwórni. Jedynie w  odniesieniu do m ate 
riałów, używanych sporadycznie oraz w odniesieniu 
do tych m ateriałów  z pozycją b) i  c), dla których obli
czenie technicznych norm  zużycia będzie zbyt skom 
plikowane i praktycznie niecelowe, posługiwać się bę
dzie można statystycznym i norm am i zużycia.

Obliczenie technicznej norm y zużycia winno być 
dokonane oddzielnie dla każdego asortym entu m a te 
riału  w  odniesieniu do każdego detalu, p roduk tu  je 
dnorodnego, jednostki pracy lub na jednostkę czasu.
2. Źródła i  forma ujęcia technicznych norm zużycia

materiałów.
Źródłami obliczenia technicznych norm  zużyć, a 

m ateriałów  są:
a) rysunek,
b) recepta,
c) obliczenia,
d) pomiary.

Na podstaw ie rysunku, recepty lub obliczenia otrzy
m uje się teoretyczną ilość zużycia m ateriału . Ilość ta 
zostaje następnie skorygowana przez uwzględnienie 
technicznych w arunków  'zużycia, w ystępujących przy 
danym procesie technologicznym produkcji.

Na podstawie pom iarów  otrzym uje się bezpośred
nio techniczną normę zużycia przy  założeniu, że pom iar 
został dokonany z uwzględnieniem zachodzących tech
nicznych w arunków  zużycia m ateriału .

Ilość m ateriału1, w ynikającą z wyliczenia normy, 
odnieść należy do jednostki produktu  jednorodnego, 
jednostki detalu, jednostki pracy lub do jednostki 
czasu. Jako jednostkę odniesienia zużycia przyjąć n a 
leży taką z wyżej wymienionych, jaką okaże się n a j
właściwszą przy w szystkich pracach, związanych z 
planowaniem zużycia i produkcji. Jednostka ta może 
w yrażać np. ilość produkcji, ilość energii, ilość robo- 
Iniko-godzin, ilość maszyno-godzin, ilość czasu itp.

Ilość m ateria łu  podana być powinna w  takiej je 
dnostce (kg, mb, m3, szt. itp.), jaka dla danego asor
tym entu m ateria łu  stosowana j<?st w  ewidencji zużycia,

Iłtość materiału,, w ynikająca z obliczenia n.drmy 
winna być ilością brutto , tj. całkow itą ilością danego 
m ateriału , potrzebnego do w ykonania jednostki p ro 
duk tu  jednorodnego, jednostki detalu, jednostki p ra 
cy lub  potrzebną, na jednostkę czasu. Obejmować w in 
na zatem  także stra ty  m ateriału , jakie m ają m iejsce 
w  ciągu całego technologicznego procesu produkcyj
nego.

1 7 0



Techniczna norm y zużycia ustala się przy pomocy:
a) doświadczeń d obliczeń,
b) receptury  i przepisów,
c) tablic i wykresów,
d) wzorów m atem atycznych.

3. Ustalenie normy technicznej przy pomocy wzoru
matematycznego.
Dla większości w ypadków  najłatw iejszym  i -najbar

dziej zrozumiałym będzie wyliczenie norm y przy po
mocy wzoru matematyczne,go, w  którym  u ję ta  jest za
leżność wielkości -normy1 technicznej od teoretycznej 
ilości zużycia jednostkowego oraz technicznych w a
runków  zużycia.

Najogólniejszym takim  wzorem m atem atycznym  
jest:

gdzie:

ks =  w spółczynnik s tra t  w yrażonych w procentach, 

k tó ry  jest funkcją szeregu współczynników k>, k->, 
k* ... k n w ynikających z technicznych w arunków  
zużycia danego m ateriału.

Niech — norma techniczna,

Nlcot —: teoretyczna ilość 'zużycia jednostkowego m a
teriału .

Teoretyczną ilość m ateria łu  (Nu.or) obliczyć -należy 
z rysunku, recepty, przepisów, analiz itp. z uwzględ
nieniem  ustalonego procesu produkcyjnego.

W artość współczynników stra t k<, k«, ks ... k„ oraz 
ich w zajem na zależność w inna być ustalona przy 
uw zględnieniu następujących czynników:
a) sposób przygotow ania m ateria łu  do produkcji, np. 

stałe stra ty  przy przewozie m ateriałów  sypkich lub 
ciekłych 'z m agazynu do miejs-ca pierwszej operacji,

b) stan  maszyn, przyrządów  i narzędzi -oraz zachowa
nie w arunków  procesu technologicznego produkcji,

c) organizacja pracy, np. s tra ty  -spowodowane złym 
oświetleniem , złą w entylacja, niepraw idłow ą orga
nizacją kontroli technicznej, brakiem  kw alifikacji 
.obsługi itp.
Czynniki te mogą być uwzględniane jedynie przy 

bezwzględnym zachow aniu ustalonego optym alnego 
procesu technologicznego i zasad oszczędnej i racjo 
nalnej gospodarki.
4. Karta obliczenia technicznej normy zużycia—N 2.

Celem jednolitego zewnętrznego ujęcia technicznych 
norm  zużycia m ateriałów  we w szystkich gałęziach 
przemysłu, obliczenie technicznych norm  przeprow a
dzić można na specjalnej karcie wg wzoru N2.

K artę  tę w ypełnia się wg następujących ząsad:
a) „ N a z w a  m a t e r i a ł u "  — w  rubryce rej wpisać 

należy -nazwę asortym entu m ateriału , dla którego 
opracowuje się norm ę zużycia, a więc np.:

blacha biała „HB" g-rub. 0,32 mm, grupa IX—102, 
m asa do w ytępiania żeliw iaka, grupa VII — 28, 
sól glauberska, grupa V III—43 
itp.

b) „ C e l  z u ż y c i  a“ — W rubryce -tej wpisać należy 
nazwę produktu  jednorodnego, nazwę -detalu, 
nazwę części lub inne przeznaczenie m ateria łu  np.:

d-rut ocynkowany średin. 0,7 -mm, 
haczyk okienny,
wieczko puszki konserw ow ej, szprotowej 0,5 kg, 
des-tylacja benzolu, 
p rodukcja koksu.

c) „N r.“ — Wpisać należy num er k a rty  wg przyjętej 
w danym  zakładzie num eracji k a r t  obliczenia tech
nicznych n-orm zużycia.

dj „ S y m b o l  m a t e r i a ł u "  — Wpisać tu  -należy 
symbol, przyjęty  w  danym  przem yśle dla oznacze
nia odnośnego asortym entu  m ateriału .

e) „ N r r y s u n k u  w z g l .  rad-tząaj p r o d u k - c j i "  
— Do tej rubryki wpisać, należy num er rysunku 
detalu, num er części (katalog.), num er wzgl. znak 
recepty itp.

f) „ S z c z e g ó ł o w e  w a r u n k i  t e c -h n  i c z- 
n e“ — Wpisać należy w arunk i s-kładu m ateria łu  
wzgl. i-n-ne bliższe dane techniczne m ateriału , jak  
np. zaw artość C =  0,9°/o, Si =  0,2%, S — 0,5%, 
P  =  0,73'’/o, głęboko tłoczne, -dwa razy dekapow-ane 
itp.

g) ,,W y m  i  a r  y m a t e r i a ł  ;u“ — (Wpisać należy 
w ym iary m ateria łu , wydanego z m agazynu do p ro 
dukcji, .np. blok 700 Xl400, p rę ty  3-metrowe, krążki 
średin. 350 m m  itp.

h) „S z k i c“ — Z akratkow ane pole k a rty  przeznaczo
ne jest cl-la ew entualnego sporządzenia -szkicu, ta 
belki, wykres-u i-tip.

i) „ N a z w a  z a k ł a d u "  — Wpisać należy nazwę za
kładu (wytwórni), w którym  opracowana jest nor
ma zużycia. ' i

j) ,,-D a t a  — S p o r z ą d z i ł "  Umieścić należy davę 
i podpis sporządzającego obliczenie normy.

k) ,,D a t  a — z a t w i e r d z i ł "  — umieścić należy 
datę i podpis zatw ierdzającego obliczenie norm y. 
Zatw ierdzającym  będzie z reguły k ierow nik  odno
śnego zakładu (wytwórni) lub przedsiębiorstw a.

l) ,,Nlech’’ — Do tej rubryjki wpisać należy obliczony 
końcowy wynik -normy, w yrażający obliczoną i-lość 
m ateria łu  b ru tto  w  odniesieniu do przy ję te j jedno
stki, -np. % kg/1000 robot-godzin.

m) Pozostała, nieoznaczona część k a rty  N2 służy do 
-przeprowadzenia obliczeń i opisów, potrzebnych do 
obliczenia norm y technicznej. W raz ie  potrzeby do 
obliczeń norm y użyć -należy odwrotnej -strony1 k arty  
obliczeń o-raz -dodatko-wy-ch k art w ilości, w ym aga
nej przebiegiem  obliczenia normy. W każdym  w y
padku końcowy wynik obliczenia, -czyli w łaściwą 
norm ę ... wpisać należy -n,a stronie tytułow ej w ru 
bryce: Ntcch =  ...

Ustalone w ten sposób i w prowadzone w  życie tech 
niczne norm y zużycia m ateriałów , w inny być s t a l e  
k o n t r o l o w a n e  i a k t u a l i z o w a n e  w 
m i a r ę  u n o w o c z e ś n i a n i a  - p r o c e s ó w  
p r o d u k c y j n y c h  i - t e c h n o l o g i c z 
n y c h .

Do czasu opracowania pełnych technicznych -norm 
zużycia m ateriałów  bezpośrednich należy posługiwać 
się przejściowym i technicznym i norm am i zużycia.
5. Karty zbiorcze technicznych norm zużycia.

Dla pow iązania ustalonych technicznych norm  zu 
życia z przebiegiem  przyjętej m etody planow ania zu
życia w prow adza się form ularze N3 i N4.

Na podstaw ie niniejszych w ytycznych w inny B ran 
żowe M inisterstwa, C entralne Zarządy wzgl. Dyrekcje 
Branżowe opracować szczegóło-we instrukcje usta lan ia 
norm  technicznych dla pcszczególnyth rodzajów  pro 
dukcji.
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KARTA OBLICZENIA  

TECHNICZNEJ N O R M Y  ZU ŻYC IA

Nr .............. .............  A/  2
Nr kolejny karty * ■ *

blachy żelaznej 1 x dekapowej Symb. mat.................... .................
Naziuu materiału

pierścień żelazny wg. szkicu Nr 28-561
Cel zużycia Nr rys. uzgl, rodzaj- produkcji

1 x dekapowana 1000 X 2000 mm, grub. 0.5 mm
Szczegółowe warunki tech. materiału Wymiary materiału (gatunek)

Szkic

Przewidziana seria produkcyjna—20.000 szt. 
Konstrukcja narzędzia wymaga przygo- 
tówek w postaci pasów o szer.:

B =  70 mm.
Posuw materiału w narzędziu:

P =  62 mm.

1) T e o r e t y c z n a  i l o ś ć  z u ż y c i a  
j e d n o s t k o w e g o  m a t e r i a ł u :

N _ B x P x g x C  g _
,cor 1000 szt.

— 70 x  62 X 0.5 X 7,8 _  _g
'  1000 ~  szt"

gdzie:
g =  grubość materiału =  0,5 mm.
C =  7,8 =  ciężar właściwy żel.

2) O b l i c z e n i e  w s p ó ł c z y n n i k a  
s t r a t — ks:

Z arkusza o szer. 1000 mm przygoto
wujemy pasy o szer. 70 mm i dług. 
2000 mm w ilości:

1000

70
=  14 szt.

Pozostaje ostatek o szer.: 1000 — (14 X 70) =  1000 — 980 =  20 mm.
20

Straty wstępne wynoszą: S = - - - =  0,02 =  2 %

Z każdego pasa wytłaczamy: - ^ -  =  32 szt. detalu.

Po wytłoczeniu pierścieni pozostaje ostatek pasa o dług.: 2000 — (32 X ,02) =  2000 — 1982= 18 mm.

Straty na ostatki wynoszą: So
18

2000 '

: 0,9 °/„

Straty spowodowa/ie normalnym brakiem produkcyjnym (na podstawie zawiadomień o braku):

Współczynnik strat ks' wyrażony w procentach:
k s = S lu d-So +  S h =  2 +  0 , 9 + l =  3,9'Yo

3) O b l i c z e n i e  NK,c():

N = N
"  lech 1 Ueor 1 +  ) =  16,9 ( l + |j-9- |=  17,8

100 100 szt.

N- = 17-8 s- f r

13.3.49 15.3.1949 r.

Nazwa /układu Data — sporządził Dola -  zatwierdził
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KARTA OBLICZENIA  

TECHNICZNEJ N O R M Y  ZU ŻYC IA

Żelazna taśma ziinn. malc.30x3,5 gr. m. JX-31
Nazwa materiału

Rygiel zamka skrzynkomego
Cel zużycia

30x3,5 C, żarzona m snopkach
Szczep,ółowe warunki lechn. zużycia

&

)s i r

Oi r xNI 1

r \ 1 S—y \ r \

70

/
lZ) i r i
r r ~

Nr 5/1

Nr kolejny karty N  2
Symb. mat. 030152

Art. 56 (katalog)
Nr rys. wzgl. rodzaj produkcji

Snopki 3 mtr dl.
Wymiary towaru (gatunek)

A. Wzór na obliczenie normy

Ks
N iech  —  N iuur 1 + 100

1. Wymiar materiału potrzebnego do 

zasadniczej obróbki ustalony przy

rządem cięcia.

30X 70X 3,3

2. Obliczenie ciężaru teoretycznego (NteDr) 

przy cięż. uił. =  7,85 gr/cm3

3X 7X 0,35
N lr,„ =

1000
=  7,85 =  0,058 kg

3 Z magazynu rnydany do produkcji 

materiał jest tu snopkach o prętach 

długości 3000 mm. Cięcie nożycami 

z przyrządem ograniczającym długość.

3000
Pręt myda

70
42 szt.

4. Strata z cięcia prętom =  3000 -  42X70 =  60 mm czyli m procentach:

60X 100
K , = - 42X70

2,04°/,,

5. Straty m %  z frezomania na 50 szt. -  2 szt. zbrakomane

2X100
H. -

50 — = 4 %

6. Straty przeciętne m ostatecznym montażu mynoszą 7 szt. na 1000 szt. montomanych. (Razem na 

1000+40 zbrakomanych)

K,= 7X„10°-=0,66o/u
1040

7. Straty ogólne K. =  2,04 -I- 4 +  0,66 =  6,7%

8. N.och =  0,058 X 1,067

N,ech =  0,062 - _kg__
1 szt

Centralny Zarząd Przemyślu Metalowego

DYREKCJA PRZEMYŚLU WYROBÓW I
Nazwa zakładu

5. III. 49 7. III. 49

Data — sporządził Dala — zatwierdził-
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KARTA OBLICZENIA  

TECHNICZNEJ N O R M Y ZU ŻYC IA

Wapno palone

Nazuta materiału

Do produkcji karbidu
Cci zużycia

Kartoteka wewnętrz. Dz. Prod. 
Techniczne normjj zużycia 

Nr 25/9 A j  O
N r kolejny karty

Symb. mat. 080475

Produkcja karbidu 
Proces chemiczny
Nr rys. utzgl. rodzaj produkcji

Tymczasowe warunki techniczne Zj. Z. Przem. 
Nieorg. Nr 153. Wzór chem. CaO War. techn. odb.: 

Normy — brak ma posiadać min. 95% CaO i maks. 1% CO2
Szczegółowe warunki :eclm. zużycia Wymiary materiału (gatunek)

P r z y k ła d  o b l i c z a n i a  n o rm y  z u ż y c ia  
s u r o w c ó w  na w a p n o  p a lo n e  do pro- 
d u k c j i  k a rb id u .

Wzór stechiometryczny:

CaCO, =  CaO +  CO.,
100 =  56 +  44

1 kg CaCOt daje 0,56 kg CaO na 1 kg CaO 
potrzeba 1,790 kg kamienia.

Teoretycznie zużywa się:
1,790 ton kamienia/t wapna palonego.

Przy ustaleniu norm technicznych należy 
uwzględnić następujące poprawki:

A) Straty kamienia wapiennego w pod- 
ziarnie, niewykorzystane wynoszą od 
0,2—1,2 7%.

B) Straty kamienia wapiennego w pod- 
ziarnie, wykorzystane do produkcji 
saletrzaku przeciętnie 3%.

C) Straty wapna odsianego z popiołem...
w przeliczeniu na kamień 4,5u/o-

Szkic

D) Straty na rozpylenie wapna w przeliczeniu na kamień 0,1%.
Poza tym najważniejszą poprawką jest strata zanieczyszczenia kamienia wapiennego.

E) Strata stopnia czystości kamienia wapiennego wynosi przeciętnie 3,5%.
Poprawki ABCD są to przeciętne roczne uzyskane drogą ważenia.
Poprawka E uzyskana z przeciętnych danych analitycznych.

Wzór na normę techniczną ma układ ............................. .

Niech — Nslech 1 + ( A + B + ,00+ D  +  E)-

Po podstawieniu poprawek wzór ten będzie wyglądał następująco:
,m 1,27 +  3,0 +  4,5 -+ 0 ,1 + 3 ,5\
N,ec„ -  1,79 ^  +  10Q j.

Niech -  1,79 X 1,1237.
N.ech =  2,01 kg kamienia wapiennego/kg wapna palonego.

N,ech =  2,01

P. F. Z. A. Chorzów 15. III. 49. , 17. III. 49.
Natrwa zakładu Data — sporządził Data — zatwierdził
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KARTA OBLICZENIA
Kartoteka wewn. Dz. Prod. 

Techn. normy zużycia Nr 84/7

TECHNICZNEJ N O R M Y  ZUŻYCIA Nr kolejny karty ]\[ 2
SÓL KAMIENNA Symb. mat. 010081

Nazwa materiału

DO PRODUKCJI 100°/0 KWASU SOLNEGO HCl
Produkcje kwasu solnego 

proces' chemiczny
cel zużycia Nr rys. w z p,l rodzaj produkcji

Tymcz. war. techn. Zj. Z. Prz. Nieorg. Nr 134 naz. w handl. 
sól przem. biała war. techn. odb. zawar. NaCl ok. 90". „ 

grub. ziarna od 0—2 mm
Szczegółowe warunki tech. mdteriału

Wymiary materiału (gatunek)

Przykład obliczania normy technicznej 
zużycia soli kamiennej NaC I do produkcji 
1 0 0 ° , kuiasu solnego HCl

Obliczenia stechiomctrycznc 

wzór reakcji'

NaC 1 + H.,SO, =  NaHS04 4- HCl 
58 36

czyli ■

1,6 ton NaCl daje 1 tonę HCl
-  100'7„

Przy ustalaniu norm technicznych należy 
uwzględnić następujące poprawki 

A. Poprawka na nadmiar NaC I wynikająca 
z konieczności użycia nie 58 ton NitCl. 
a fil ton — wynosi ona 5°/„.

Ii Poprawka na stopień czystości sól 
kamienna zawiera nie 1 0 0 ° / a tylko 
98"/° NaCl. Stopień zanieczyszczenia 
wynosi 2'7,,.

C. Poprawka na straty techniczne (ulatnianie, rozsypywanie, rozlewanie itp.), poprawka wynosi 5%.

Poprawki A i C uzyskane drogą doświadczalną. Poprawkę B. uzyskano z przeciętnych danych 
analitycznych.

Wzór na normę techniczną ma układ:

N,rrI1= N s',cch( i  + ą + b +  c ) 100

Po podstawieniu poprawek wzór ten będzie wyglądał następująco.

Nlr t  =  2,6(l +  Ł t l ± i )
100

N,rr|l=  1,6 X 1,12= 1,792

Norma techniczna równa się 1,792 ton soli kamiennej na 1 tonę 100" kwasu solnego.

Ligota — Katowice 15.111.49 r

N a zw a z a k ła d u D ata  — sp o rz ą d z ił

1.792

17.III.49 r.

Dotn -  zatwierdził
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Obliczenie technicznych norm  zużycia winno być 
przeprowadzone na tym szczeblu organizacyjnym, k tó 
ry posiada Biuro Fabrykacyjne, (Techniczne), a więc 
zasadniczo w zakładzie (wytwórni) lub w przedsiębior
stwie. W uzasadnionych w ypadkach należy stworzyć 
na wyższych szczeblach organizacyjnych w pionie te 
chnicznym odpowiednie komórki dla opracowania za
sad, kontroli i zatw ierdzania norm zużycia. Do kom ór
ki tej należy również techniczny nadzór nad racjonal
nym stosowaniem i zużyciem m ateriału. Do w spółpra
cy powołać można Komisje Specjalistów, Insty tu ty  
Naukowo-Badawcze dtp.

Techniczne norm y zużycia dla najważniejszych p ro 
duktów, produkowanych masowo i zużywających n a j
większe ilości m ateriału , zatw ierdza Centralny Zarząd 
Przemysłu. Dla pozostałych produktów  C entralny Za
rząd Przem ysłu ustala instancję, zatw ierdzającą tech 
niczne norm y zużycia.

ROZDZIAŁ V

NORMY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW A PLANOWANIE 
ZUŻYCIA

Dla powiązania ustalonych norm zużycia m a te ria 
łów z planowaniem  zużycia należy dla każdego p ro 
duktu, umieszczonego w  planie produkcji globalnej, 
wykonać „Grupowe zestawienie" wg form ularza N4,
1. „Grupowe zestawienie" wg form ularza N4 w ypeł

nia się na podstawie:
a) rysunków detali, podzespołów, węzłów, zespo

łów oraz rysunków  zestawieniowych produktów .
b) k a r t  technologicznych (lub operacyjnych) wzgl. 

opisu przebiegu procesu produkcyjnego,
c) zbioru ustalonych norm  zużycia m ateria łów  (sta

tystycznych, technicznych' lub przejściowych).
2. W w ypadku, gdy produkt składa się z detali, w y

konuje się na podstawie dokum entacji, wym ienionej 
w  punkcie la), lb) i lc) pomocnicze „Zbiorcze ze
staw ienia" wg form ularza N3.
,,Grupowe zestawienie" N 4 w ykonuje się wówczas 
wyłącznie na podstaw ie N 3.

3. Sposób wypełniania formularzy N3.
T y t u ł  — Należy uzupełnić pełną nazwą produktu, 
dla którego form ularz w ystawiam y w raz z danymi, 
charakteryzującym i tenże produkt, np. „Zbiorcze 
zestawienie norm zużycia m ateriałów  dla produkcji 
z a m k u  d r z w i o w e g o  Nr kat. art. 56“.

R u b r .  1 — Wpisywać kolejne liczby porządkowe.
R u b r. 2 — Wpisywać kolejno nazwy detali, 'zgodnie 

z oznaczeniami n a  rysunkach.
W w ypadku operacji, niewyinikających z rysunków, 
a związanych z zużyciem m ateriału, należy w pisy
wać nazwy odpowiednich czynności, np. „niklow a
n ie detalu N r ..." lub  „lakierowanie podzespołu 
N r ..." itp.

R u b r .  3 — Wpisywać odpowiednie num ery rysunków 
względnie — w w ypadku operacji niewynikających 
z rysunków, a  związanych z zużyciem m ateria łu  — 
w pisyw ać ew entualne num ery operacji 

R u b r .  4 Wpisywać nazwę asortym entu m ateriału, 
z którego 'detal winien być wykonany. Nazwa asor
tym entu  m ateria łu  w inna być zgodna 'z obowiązu
jącą  nom enklaturą.

R u b r .  5 — W pisywać cechy szczegółowe oraz ,szcze
gółowe w ym iary  asortym entu m ateriału.

R u b r .  6 — W pisywać symbol asortym entu m ateriału  
wig systemu, obowiązującego w danej gałęzi prze
mysłu.

R u b r .  7 — Wpisywać jednostkę, w której została 
obliczona norm a zużycia m ateriału , np. gr/1 szt. 
detalu, lub m/1 ,szt. detalu.

R u b r .  8 — Wpisać wielkość obliczonej norm y sta ty 
stycznej, technicznej lub przejściowej.

R u b r .  9 — Wpisać ilość jednostek detalu, w chodzą
cych w skład jednostki danego produktu.

R u b r .  10 — Wpisać jednostkę, w której chcemy po 
dać zużycie m ateria łu  w rubrykach  11 i 12.

R u b r .  11 — Cyfra rubryki 11 jest iloczynem norm y 
zużycia (rubr. 8) i ilości jednostek detalu na jedno
stkę produktu (rubr. 9). Przy obliczeniu rubryki 11 
należy dodatkowo uwzględniać współczynniki, w y
nikające z zam iany jednostek.

R u b r .  12 — Ze względów praktycznych nie zawsze 
wygodnie jest posługiwać się zużyciem, odniesio
nym do jednostki produktu.

Często w zależności od ilości zużywanego m ateria 
łu i masowości produkcji wygodniej jest posługiwać 
się zużyciem m ateria łu  na ilość jednostek produktu, 

będącą wielokrotnością jedności (np. na 10, 100, 
1000, 10.000), zaś w w yjątkow ych w ypadkach na tu 
zin lub gros jednostek produktu.
Ilość jednostek produktu, dla którego chcemy' ze 
względów .praktycznych obliczyć rubrykę 12, w pisu
jemy w  nagłów ku tejże rubryki. Cyfra rubryki 12 
jest odpowiednią wielokrotnością cyfry rubryki 11. 
P r z y k ł a d :  O b l i c z y ć  z u ż y c i e  m a 
t e r i a ł u  w k g  n a  1000 s z t .  p r o 
d u k t u .
Ustalona norm a zużycia wynosi 5 g/szt. detalu. Ilość 
detali, wchodzących w  jednostkę produktu  wynosi 
8 szt. detali/szt. produktu. R ubrykę 11 obliczamy 
jako iloczyn rubryki 8 i rubryki 9.

5 g 8 szt. detalu g
szt. detalu szt. produktu szt. produktu

kn
=  0,040 —r— V r r  szt. produktu

Cyfrę 0,040 w pisujem y w  ru b ry k ę  11.
Cyfra rubryk i 12 jest 1000 razy większa:

1000 X. 0,040 =  40.

Cyfrę 40 w pisujem y w  rubrykę 12.
Odpowiednie rub ryk i 8—12 w form ularzu będą w y
pełnione w sposób następujący:

rubr. 7 8 9 10 11 12

g
szt.

5 8 kg 0,040 40

4. Grupowe zestawienie N4 w ypełnia się dla każdego 
produktu, umieszczanego w planie produkcji glo
balnej zakładu w ten sposób, iż a s o r  t yi m  e n- 
t y j e d n e j  g r u p y  m a t e r i a ł o w e j

u m i e s z c z a  s i ę  n a  o d d z i e l n y m  
b l a n k i e c i e .

5. W wypadku gdy produkt składa się z detali, w ypeł
n ia  się „Grupowe 'zestawienie" N4 wyłącznie na 
podstawie N3.
W w y p a d k u  p r o d u k t u  j e d n o r o d 
n e g o  w ypełnia się N4 bezpośrednio r.a podsta
wie dokum entacji, wymienionej w punkcie la), lb) 
i lc).
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6. Sposób wypełniania formularzy N4.
U g ó r y  w  p r a w y m  r o g u :  Wpisać na
zwę grupy m ateriałow ej i symbol tejże grupy, cłla 
k tórej dany blankiet będzie wypełniany.
T y  tu  ł: Należy wpisać ilość jednostek produktu, 
dla k tórej ze wziględów praktycznych wyliczamy 
zużycie na form ularzu N4 oraz nazwę produktu  i 
dane charakteryzujące produkt.
Dla produktu, składającego się z detali, ilość jedno
s tek  produktu, umieszczona w  tytule form ularza 
N4, w inna być identyczna z ilością jednostek p ro 
duktu, dla k tórej obliczyliśmy zużycie w  rubryce 12 
form ularza N3.
R u b r .  2, 3, 4: Wpisać kolejno nazwy, charak tery 
styki, szczegółowe w ym iary1 i symbole asortym en
tów materiałowych, zużywanych dla produktu, w y
mienionego w tytule i objętych grupą m ateriałow ą, 
oznaczoną w  praw ym  rogu u góry blankietu. 
A sortym enty m ateriałów  różniących się jedynie 
w ym iaram i, winny być uszeregowane w kolejności 
wg rosnących wymiarów.
R  u  b r. 5, 6: D l a  p r o d u k t u  s k ł a d a -
d a j ą c e g o  s i ę  z d e t a l i .
W w ypadku gdy dany asortym ent m ateriałow y wy
stępuje w  N3 jedynie jeden raz, w pisuje się w  od
powiedniej pozycji dane z rubryki 12 form ularza 
N3.
W wypadku, gdy dany asortym ent m ateriałow y 
w ystępuje w  N3 przy szeregu detali, należy odpo
wiednie pozycje rubryki 12 form ularza N3 zesumo- 
wać 1 sumę wpisać do odpowiedniej pozycji ru b ry 
k i 6 form ularza N4.
D l a  p r o d u k t u  j e d n o r o d n e g o .
Dla produktu jednorodnego w artość rubryki 6 jest 
iloczynem ustalonej normy zużycia i ilości jedno 
stek  produktu, dla którego obliczamy „Grupowe ze
staw ienie" N4.
P rzy obliczaniu rubryki 6 należy dodatkowo uzglę- 
dniać współczynniki, wynikające z zam iany jedno
stek.
R u b r .  7. W rubryce tej należy wpisać num ery ry 
sunków wzgl. operacji, k tóre pozostają w związku z 
zużyciem danego asortym entu m ateriałowego.

7. „Grupowe zestawenie" N4, w ykonane dla określo
nego produktu, zaw iera tylle wypełnionych form u
larzy, na ile grup m ateriałow ych dzielą się asorty 
m enty materiałów, wchodzących w  skład danego 
produktu.
W ykonane w  ten sposób dla wszystkich produktów  
„Grupowe zestawienie" na form ularzach N4 stano
wi podstawę dla wykonania planu zużycia.

ROZDZIAŁ VI

PLANOWANIE I KONTROLA ZUŻYCIA MATERIA
ŁÓW NA WYŻSZYCH SZCZEBLACH ORGANIZA. 

CYJNYCH

Problem  racjonalnej i oszczędnej gospodarki m ate 
riałowej dotyczy: nie tylko zakładów pracy, lecz rów 
nież w szystkich wyższych jednostek organizacyjnych, 
przede wszystkim zaś Dyrekcji Branżowych, C entral
nych Zarządów  i Branżowych M inisterstw.

Na zakładach pracy  zagadnienie powyższe sprow a
dza się przede w szystkim  do walki o obniżenie istnie
jących norm  zużycia drogą realizacji szeregu pociąg
nięć organizacyjno-technicznych, przez podniesienie 
poziomu technicznego oraz zmiany i ulepszenia proce

su technologicznego i w alki z m arnotraw stw em  m ate
riałowym.

Natom iast M inisterstwa, C entralne Zarządy i D y 
rekcje Branżowe w inny uspraw niać gospodarkę m a
teriałow ą podległych zakładów drogą kontroli tejże go
spodarki oraz drogą planow ania dla zakładów takich 
przydziałów m ateriałow ych, k tóre by zmusiły do o b 
niżenia norm  zużycia poprzez realizację szeregu pocią
gnięć organizacyjno-technicznych.

Dla ułatw ienia M inisterstwom , Centralnym  Z arzą
dom i Dyrekcjom Branżowym kontroli gospodarki m a
teriałowej podległych zakładów, dla umożliwienia po
równania zużycia w zakładach o tym samym profilu 
produkcyjnym , dla stworzenia podstaw  do planowania 
zmian norm zużycia posługujem y się w gospodarce 
socjalistycznej pojęciem w skaźnika zużycia m ateriałów .

W s k a ź n i k  z u ż y c i a  m a t e r i a ł u  (lub 
grupy materiałów) jest to obliczony względnie usta
lony dla gałęzi przemysłu względnie grupy zakładów 
stosunek ilości materiału (grupy materiałów) zużytej 
lub planowej do wykonanych lub planowanych ilość* 
produktu, ilości grupy produktów, ilości pracy, ilości 
czasu lub ich wartości w  przyjętych cenach niezmien
nych.

W skaźnikami zużycia m ateria łu  posługujem y się:
1. dla bieżącej i okresowej kontroli zużycia na za- 

kładaiCh,
2. dla bieżącego i okresowego porównyw ania zużycia 

zakładów o tym  samym profilu produkcyjnym ,
3. dla planow ania zm ian norm  zużycia na zakładach,
4. dla ustalania ram owego zapotrzebowania n a  podsta. 

wowe m ateriały  dla gałęzi przem ysłu lub grupy za
kładów.
Wskaźniki zużycia m ateriałów  winny być indyw i

dualnie ustalane dla każdej gałęzi lub grupy zakładów 
o jednakowym  profilu  produkcyjnym  i w i n n y  
o b e j m o w a ć  p o d s t a w o w e ,  m a s o w o  
u ż y w a n e  m a t e r i a ł y ,  w z g l ę d n i e  m a 
t e r i a ł y  d e f i c y t o w e  l u b  i m p o r t o w e .

W wypadku, gdy wskaźnik ma obejmować większą 
ilość grup  m ateriałow ych, niedających się sprowadzić 
do wspólnego m ianow nika, można stosować .sposób 
wyliczenia wskaźnika, biorąc pod uwagę w artość grup 
materiałowych, objętych wskaźnikiem  w przyjętych 
cenach niezmiennych.

Rodzaje wskaźników  zużycia dla gałęzi lub grup 
zakładów usta la ją  Branżowe M inisterstw a względnie 
Centralne Zarządy.
Przykładam i wskaźników zużycia m ateriałów  będą: 

zużycie węgla określonego sortym entu i jakości na 
produkcję i kWh energii elektrycznej, 
zużycie ru d y  żelaznej o określonym  procencie Fe 
na produkcję 1 tony surówki, 
zużycie koksu na produkcję 1 tony .surówki, 
zużycie m ateriałów  wybuchowych na 1.000 ton w ę
gla wydobytego,
zużycie drzewa n.a produkcję 1 mS desek,
zużycie skóry  wierzchniej lub tw ardej na 100 par
obuwia,
produkcja cukru wyrażona w  procentach wagi bu 
raków  cukrowych,
zużycie kauczuku surowego dla wyrobu 100 kg 
konfekcji gumowej,
zużycie blachy na 1 tonę puszek konserwowych, 
zużycie olejów i smarów w ruchu  dla produkcji 1 
tony sody,
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zużycie włókien, w ełnianych dla produkcji 100.000 
m tkaniny w ełnianej płaszczowej.

R o z r ó ż n i a m y  d w a  t y p y  w s k a ź n i 
k ó w  z u ż y c i a :

1) średni wskaźnik zużycia m ateriałów ,
2) progresywny wskaźnik zużycia materiałów.

Ś r e d n i  w s k a ź n i k  z u ż y c i a  m a t e -  
r i ja I u (grupy materiałów) jest to obliczony średnio 
dla całej gałęzi przemysłu łub grupy zakładów stosu
nek ilości materiału (grupy materiałów) zużytej do 
wykonanych ilości produktu, ilości grupy produktów, 
ilości pracy, ilości czasu lub icli wartości w przyjętych 
cenach niezmiennych, ustalony na podstawie danych 
statystycznych zużycia i danych statystycznych pro
dukcji.

Wskaźnikiem tym posługujemey ,się przy ustalaniu 
i porównywaniu wielkości zużycia w okresie bieżącym 
i okresach przeszłych dla gałęzi przem ysłu lub grupy 
zakładów. Natom iast wskaźnikiem  tym  nie należy się 
posługiwać przy planow aniu zm ian norm  zużycia lub 
dla ustalania ramowego zapotrzebowania na podstaw o
we m ateriały  dla gałęzi przem ysłu lub grupy zak ła 
dów.

Obliczając średni wskaźnik zużycia winny M inister
stwa, Centralne Zarządy i Dyrekcje Branżowe głęboko 
i dokładnie przeanalizować przyczyny rozbieżności w 
zużyciu na różnych zakładach, względnie grupach za
kładów, jakie w arunki spowodowały istnienie wyso
kiego zużycia w zakładach źle pracujących, jakie zaś 
niskie zużycie w  zakładach przodujących i posługu
jących się nowoczesną techniką.

W analizie należy uwzględnić również ostatnie osią
gnięcia naukowe, rozwój i postęp techniki oraz wyniki 
przodujących zakładów itp.

W w yniku tej analizy usta la  się plan pociągnięć 
organizacyjno-technicznych, które w inny być p rzepro 
wadzone na zakładach, posiadających niepraw idłow ą 
lub rozrzutną gospodarkę m ateriałow ą, dla uzyskania 
efektywnego obniżenia zużycia w przyszłym okresie 
planowania.

Przeprowadzona w ten sposób analiza zezw ala na 
ustalenie wskaźników zużycia w przyszłym okresie 
planowania na niższym poziomie, niż w ynikający z do
tychczasowego średniego zużycia.

W skaźnik ten jest jednym  z m ierników  postępu te 
chnicznego na odcinku gospodarki m ateriałow ej i d la
tego nazywamy go progresywnym  w skaźnikiem  zuży
cia m ateriału.

P r o g r e s y w n y  w s k a ź n i k  z u ż y c i a  
m a t e r i a ł u  (grupy materiałów) jest to ustalony dla 
całej gałęzi przemysłu lub grupy zakładów stosunek 
planowanej ilości materiału (grupy materiałów) do pla
nowanej ilości produktu, ilości grupy produktów, ilości 
pracy, ilości czasu, w oparciu o plan obniżenia dotych
czasowego zużycia i plan pociągnięć organizacyjno- 
technicznych.

Progresyw ne wskaźniki zużycia m ateria łu  winny 
być indyw idualnie ustalane dla każdej gałęzi lub gru 
py zakładów  o jednakowym  profilu produkcyjnym  i 
w i n n y  o b e j m o w a ć  p o d s t a w o w e ,  
m a s o w o  u ż y w a n e  m a t e r i a ł y  w z g l ę 
d n i e  m a t e r i a ł y  d e f i c y t o w e  l u b  
i m p o r t ó w  e.

Przy usta lan iu  wysokości progresywnych w skaźni
ków zużycia należy mieć na uwadze wyniki, osiągnięte 
przez przodujące zakłady, oddziały produkcyjne i czo

łowych przodowników pracy, jak  również w yniki osią
gnięte przez analogiczne gałęzie przem ysłu za granicą, 
a przede wszystkim w  ZSRR.

Progresywne w skaźniki zużycia mogą być brane 
pod uwagę przy ustalaniu  ramowych, globalnych p rzy . 
działów m ateriałów  reglam entow anych w  szeregu ga
łęzi przemyski, przede wszystkim zaś w gałęziach 
przemysłu, posiadających jednorodną produkcję. 

Progresywne w skaźniki zużycia w inny być niższe 
od średnich wskaźników zużycia, lecz mogą być nieco 
wyższe od w skaźników zużycia, osiągniętych przez 
przodujące zakłady.

Na podstawie ustalonych progresyw nych w skaźni
ków zużycia winny Dyrekcje Branżowe i C entralne Z a 
rządy rozpracowywać i narzucać przedsiębiorstwom  
zróżniczkowane wskaźniki zużycia, uwzględniające do
świadczenie najlepszych i przodujących zakładów  w 
dziedzinie oszczędnej gospodarki m ateriałow ej. N arzu 
cone wskaźniki w inny mobilizować przedsiębiorstwa 
do wszechstronnej walki o faktyczne zm niejszenie zu
życia m ateriałów  poprzez realizację szeregu pociągnięć 
organizacyjno-technicznych ,na wszystkich odcinkach 
pracy. ' I

Ustalone na powyższych zasadach progresyw ne 
wskaźniki zużycia sta ją  się jednym  z m otorów postępu 
technicznego, jednym  z planowych sposobów stałego 
przenoszenia doświadczenia, lepszych przedsiębiorstw  rta 
pozostałe.

Progresywne wskaźniki zużycia, ustalone dla przy 
szłego okresu planowania, w inny być włączone do p la 
nu wskaźników techniczno-ekonomicznych w  ram ach 
planowania rocznego i długofalowego.

D y n a m i k a  p r o g r e s y w n y c h  w s k a 
ź n i k ó w  w inna wykazywać stałe tendencje do 
r a c j o n a l n e g o  o b n i ż e n i a  z u ż y c i a  
m a t e r i a ł ó w  w oparciu o rozwój techniczny 
i organizacyjny zakładów.

Obliczenie progresywnych i średnich wskaźników 
zużycia przeprowadza się na form ularzach N 5. S-posób 
wypełniania form ularza N 5 (patrz str. 85).

Karta obliczenia wartości wskaźników zużycia (N 5)

1. Form ularz N 5 służy dla:

a) analizy wskaźników zużycia przeszłych okresów,
b) planowania wskaźników zużycia na przyszły okres,
c) ustalenia progresywnego w skaźnika zużycia dla ga

łęzi lub grupy zakładów na przyszły okres plano
wania,

d) ustalenia ważniejszych pociągnięć organizacyjno - 
technicznych, których realizacja zezwoli na osiągnię
cie planowanego progresywnego w skaźnika zużycia.

2. Form ularz N 5 wypełnia się oddzielnie dla każdego 
wskaźnika zużycia.

3. Form ularz N 5 w ypełnia się n.a podstawie:
a) planów produkcyjnych,
b) planów  zużycia,
c) statystyki produkcyjnej,
d) statystyki zużycia.
4. Form ularz N 5 w ypełniają i opracowują Dyrekcje 

Branżowe, Centralne Zarządy względnie Branżowe 
M inisterstwa dla zakładów  lub grup zakładów.

2. Sposób wypełniania formularza N 5.
T y t u ł należy uzupełnić:

a) nazwą asortym entu lub grupy m ateriałów , objętej 
wskaźnikiem,
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b) nazwą produktu lub grupy produktów, objętej 
wskaźnikiem,

c) num erem  wskaźnika, zgodnym z jego liczbą kolejną 
w  planie wskaźników techniczno-ekonomicznych,

d) nazwę i symbol grupy m ateriałow ej w pisuje się 
w praw ym  rogu u góry.

R u b r .  1. W pisuje się kolejno nazwy zakładów 
względnie grup zakładów, dla których dany w skaź
nik jest charakterystyczny.

R u b r. 2, 3. W pisuje się kolejno jednostki, w k tó 
rych produkcja jest planowana i ilości faktyczne 
w ykonane w roku  wcześniejszym o dwa lata od ro 
ku planowania. Ilości faktycznie wykonane określa 
się na podstawie statystyki produkcji.

R u b r. 4, 5. W pisuje się kolejno ilości planow ane
produkcji w roku poprzedzającym  rok planowania 
oraz ilości faktycznie w ykonane w  I półroczu tegoż 
roku.

R u b  r. 6, 7. W pisuje się kolejno jednostki, w  k tó 
rych zużycie jest planowane i ilości faktycznie zuży
te  w  roku wcześniejszym o diwa la ta  od roku plano
wania. Ilości faktyczne zużyte określam y na pod
stawie danych karto teki m ateriałow ej.

R u b r. 8, 9. W pisuje się kolejno ilości planowane do 
zużycia w roku  poprzedzającym  rok planowania 
oraz ilości faktycznie zużyte w  I półroczu tegoż roku.

R u b  r. 10. Wpisuje się jednostkę, w której wyrażony 
jest wskaźnik.

R u b r. 11. Jest ilorazem odpowiednich pozycji ru 
bryk i 7 i pozycji rubr. 3. W artość rubryki 11 w 
wierszu 17 (razem) jest w i e l k o ś c i ą  ś r e d 
n i e g o  w s k a ź n i k a  z u ż y c i a  dla gałęzi 
względnie grupy zakładów na dany r.ok.

R u b  r. 12. Jest ilorazem odpowiednich pozycji rubr.
8 i pozycji rubr. 4. W artość rubryki 12 w wierszu 
17 (razem) jest w i e l k o ś c i ą  p l a n o w a n e 
g o  w s k a ź n i k a  z u ż y c i a  dla gałęzi 
względnie grupy zakładów na dany rok.

R u b r. 13. Jest ilorazem odpowiednich pozycji rubr.
9 do pozycji rubr. 5. W artość rubryki 13 w wierszu 
17 (razem) jest w i e l k o ś c i ą  ś r e d n i e g o  
w s k a ź n  i k  a z u ż y c i a  dla gałęzi względnie 
grupy zakładów na dane półrocze.

R u b r. 14. Na podstawie analizy rubryk  11, 12. 13 
oraz na podstawie znajomości stanu organizacyjnego 
i technicznego zakładów, określa się wielkość p la 
nowanych w skaźników  zużycia na rok planow ań.a, 
oddzielnie dla każdego zakładu względnie grupy za
kładów. Równocześnie usta la  się najważniejsze po
ciągnięcia organizacyjno-techniczne, które winny 
być przeprowadzone przez zakłady dla obniżenia 
wskaźników zużycia do p lanow anej wysokości. U sta
lone pociągnięcia organizacyjno-techniczne wpisuje 
się na odwrocie karty .

R u b r .  15. Wpisuje się kolejno ilości planowane na 
rok planowania.

R u b r. 16. Pozycje ru b ryk  16 są iloczynem odpo
wiednich pozycji rub ryk  14 i ru b r. 15.

W i e r s z  17. Pozycje -3. 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16 są sum a
mi odpowiednich rubryk.
Pozycja 11 jest ilorazem poz. 7 i poz. 3.
Pozycja 12 jest ilorazem poz. 8 i poz. 4.
Pozycja 13 jest ilorazem poz. 9 i ipoz. 5.

P o z y c j a  18. P r o g r e s y w n y  w . s k a ź n i k  
z u ż y c i  a, na rok planowania, rów na sie ilorazo
wi pozycji 16 i 15 wiersza 17.

Zasady obliczania norm zapasów
ROZDZIAŁ I 

UWAGI OG0LNE

B rak racjonalnych zasad, dotyczących sposobu u s ta 
lania zapasów magazynowych, stanowi bardzo poważ
ną lukę w gospodarce m ateriałow ej przedsiębiorstw.

^Niejednokrotnie stw ierdzono w  zakładach przem y
słowych fakty powstania zapasów niektórych a rtyku 
łów, niekiedy naw et deficytowych, w ystarczających na 
k ilka lat; zapasy innych m ateriałów  natom iast spadały 
do tak niskiego poziomu, że najm niejsze zakłócenie w 
transporcie lub dostawie powodowało przerw y w p ro 
dukcji.

W życiu przedsiębiorstw  przemysłowych m ateriały 
odgryw ają zasadniczą, rolę. Udziai kosztów m ateriało 
wych w  różnych przedsiębiorstwach w stosunku do po
zostałych kosztów w ytw arzania waha się w  szerokich 
granicach, stanowiąc częstokroć dom inującą pozycję 
wydatków.

B rak  kontroli finansowej, właściwie opracowanych 
norm  zużycia oraz brak racjonalnych zasad ustalania 
zapasów m agazynowych powoduje powstawanie n a d 
m iaru  wzgd. niedoboru materiałów.

Nieokreślone jasno pojęcia zasad gospodarki m ate 
riałowej na odcinku zapasów i stanów  magazynowych 
pow odują poza- i  ponadplanow e zakupy m ateriałów .

Wymogi planowej gospodarki, podkreślone w dodatku 
ogólnopaństwową akcją oszczędnościową, nakazują bez
względne wyeliminowanie wszelkich momentów, po
wodujących m arnotraw stw o.

Założeniami racjonalnej gospodarki magazynowej 
winny być;

a) zapewnienie produkcji stałego i ekonomicznego do
pływu niezbędnych m ateriałów ,

b) zapewnienie dopływu m ateriałów  we właściwych, 
z góry określonych 'terminach, ilościach i jakościach,

c) zabezpieczenie zakładów  przed nieuzasadnionym  za. 
narażaniem nadm iernych środków  obrotowych w 
magazynach,
d) zabezpieczenie zakładów przed stratam i, jakie 
mogłyby wyniknąć na sku tek  przewlekłego m aga
zynowania m ateriałów.
Założenia te muszą, być zrealizowane przez:

1. szczegółowy p lan  zużycia m ateriałów , oparty  o nor
m y zużycia (patrz, „Zasady obliczania norm  m ate
riałowych statystycznych i technicznych"),

2. ustalenie wielkości zapasów magazynowych w op ar
ciu o plan produkcji,

3. ścisłe określenie stanów  alarm ow ych dla poszczegól
nych asortym entów,

4. zharm onizowanie p lanu  zaopatrzenia z planem  fi
nansowym.
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ROZDZIAŁ II

WYTYCZNE DLA USTALANIA NORMATYWÓW 
I ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH

Zagadnienie norm atywów  i zapasów magazynowych, 
pojawiające sic w praktyce codziennej przy opracow a
niu planów zaopatrzenia i przy ustalaniu  zasad racjo 
nalnej gospodarki m agazynowej, nie zostało dotąd n a 
leżycie u ję te  i dlatego należałoby przedstaw ić i om ó
wić pojęcia podstawowe.

Takimi podstawowym i pojęciami sag

1. zapas m inim alny -  Z ^ n

2. zapas produkcyjny —

3. najwyższy zapas produkcyjny ~  Zprod

4. zapas m aksym alny — Zmai

5. norm atyw  m agazynowy — N

Zamieszczony poniżej rysunek ilustru je  w zajem ne 
stosunek i zależność wym ienionych wyżej pojęć.

!

W szystkie wym ienione pojęcia zapasów magazyno
wych odnoszą się w y ł ą c z n i e  d o  j e  d n  c g o 
a s o r  t y m e n t u m a t e r i a ł  u. Przez pojęcie 
..asortym ent" należy rozumieć jeden m ateria ł o pełnej 
właściwej mu charakterystyce.

ROZDZIAŁ III 

ZAPASY MAGAZYNOWE

Podstaw ą do utrzym ania rów nom iernej produkcji, 
ustalonej planem , jest zapas produkcyjny.

1. P r o d u k c y j n y  z a p a s  m a g a z y n o 
w y  m a t e r i a ł u  jest to ilość materiału zmienna 
w miarę zużycia, jaka powinna znajdować się w  ma
gazynie, a konieczna dla zapewnienia wykonania pla
nowanej produkcji i utrzymania ciągłości ruchu od 
chwili, w  której ilość ta jest mierzona do chwili moż
liwości użycia tego materiału z następnej dostawy.

Powyższa definicja jasno wskazuje, iż w ielkość pro
dukcyjnego zapasu m agazynowego jest z m  i e n n  a 
w c z a s i e  i uzależniona od zAiżycia danego asorty 
m entu i term inu możliwości użycia tego asortym entu 
z następnej dostawy.

Pojęcie produkcyjnego 'zapasu magazynowego ilu 
stru je  następujący przykład:

Dzienne zużycie blachy alum iniowej półtw ardej 
0,3 mm — przeliczone na jeden dzień kalendarzow y 
wynosi 10 kg.

Obliczamy zaipas produkcyjny tej blachy jaki winien 
znajdow ać się w  magazynie w  dniu 15 m arca.

Term in następnej dostawy blachy do zakładu prze
widziany jest na dzień 25 m arca.

Rozpakowanie, odbiór techniczny, zmagazynowanie 
trw a 2 dni kalendarzowe.

Z atem  blacha z nowej dostaw y może być wzięta do 
użycia w  dniu 28 m arca rano.

Ilość dni w czasie ,od 15 m arca do 28 m arca w yno
si 13.

Zużycie blachy w ciągu 13 dni wynosi 13 . 10 — 
— 130 kg.

Zapas produkcyjny  blachy w dniu. 15 m arca winien 
więc wynosić 130 kg.

Zapas produkcyjny obliczony w sposób analogiczny 
w dniu 23 m arca wynosić w inien 50 kg.

W m iarę zużywania zapasu produkcyjnego wielkość 
jego m aleje i w inna teoretycznie osiągnąć w artość ze
row ą w przeddzień możliwości użycia m ateria łu  z no 
wej dostawy.

W dniu oddania do użycia m ateria łu  z nowej dosta
wy zapas produkcyjny w inien pokryw ać się z ilością, 
potrzebną na pokrycie zużycia do dnia możliwości ił
ży cia m ateriału  z następnej dostawy. W dniu tym  po
w staje w  magazynie n a j w y ż s z y  z a p a s 
p r  o d u k c y  j n y m a t e r i a ł u  Z p r o  d.

2. N a j w y ż s z y  z a p a s  p r o d u k c y j n y  
m a t e r i a ł u  równa się w ięc planowanemu zużyciu 
materiału w okresie pomiędzy dwu kolejnymi dosta
wami.

Obliczyć go można przy zastosowaniu następujące
go wzoru:
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gdzie:

Zprod *= najwyższy zapas produkcyjny,
T, =  okres pomiędzy dwu kolejnym i dostawami, 

wyrażony ,w dniach kalendarzowych,

Bmax =  przeciętne dzienne zużycie m ateriału , obli
czone na jeden dzień kalendarzow y na pod 
staw ie najwyższego kw artalnego zużycia w 
ciągu roku  planowania.

P rzykład obliczenia Bmax znajduje się na stronie 16.
Jeżeli najwyższy zapas produkcyjny chcem y w yra

zić W jednostkach czasu (dniach), wówczas rówtna S;ę 
on okresowi między dwu kolejnym i dostawami; w yra 
żonemu w  dniach kalendarzow ych (Ti).

Wszelkie okresy czasu wzięte za podstaw ę przy obli
czaniu zapasów i norm atyw ów  liczone są w  dniach k a 
lendarzowych. Na skutek tego zachodzi konieczność 
obliczenia dziennego zużycia m ateria łu  w  odniesieniu 
do jednego dnia kalendarzowego, a nie jednego dnia 
roboczego.

W konsekw encji obliczamy najwyższe dzienne zuży
cie m ateria łu  przez podzielenie produkcji miesięcznej 
przez 30 względnie produkcji kw arta lnej przez 90, a nie 
przez podzielenie zużycia w  danym  okresie przez rze 
czywistą ilość dni roboczych, przypadających n a  ten  
okres.

Podany n a  poprzedniej stronie w zór pozwala n a  o- 
bliczenie najwyższego zapasu produkcyjnego w  odnie
sieniu do m ateriału , używanego w  produkcji wielko- 
seryjnej, masowej 1 ciągłej.

W w ypadku w ahań produkcji, powodowanych se 
zonowością dostaw lub  zbytu, należy ustalić dwie od
rębne wielkości najwyższego zapasu produkcyjnego:

1. jedną dla szczytowej produkcji, obowiązującą w  se
zonie produkcji podwyższonej,

2. d rugą dla* m aksym alnej wysokości produkcji w  o.
kresie poza sezonem.

W w ypadku całkowitego w strzym ania produkcji na 
okres pozasezonowy zapas produkcyjny spada do zera.

W odniesieniu do m ateriału, potrzebnego dla w yko
nania planowej produkcji m ałoseryjnej i indyw idual
nej (jednostkowej), ilość m ateria łu  potrzebnego do p ro 
dukcji obliczyć należy zgodnie z zużyciem m ateriału , 
w ynikającym  z *planu produkcyjnego. W w ypadku tym 
nie operujem y pojęciem  najwyższego zapasu p roduk 
cyjnego.

Jeżeli mp. w zakładzie produkcji m aszyn tłokowych, 
określonego typu i wielkości, przewidziana jest p ro 
dukcja 5 m aszyn parowych w  I-szym kw arta le , zaś 7 
kom presorów  określonego typu i wielkości w  Il-gim  
kw artale, wówczas potrzebne ilości m ateriałów  do pro
dukcja 5 m aszyn parow ych w  I kw artale, zaś 7 
kom presorów określonego typu  i  wielkości w  II

W odniesieniu do m ateriału , potrzebnego dla pracy 
zakładów usługowych nie posiadających ściśle o k re 
ślonego p lanu  produkcyjnego, zapas produkcyjny usta
lić należy n a  podstaw ie danych zużycia m ateria łu  w 
okresach przeszłych. Jeżeli w ięc zakład usługowy zu- 
żył w  roku  ubiegłym określoną ilość danego asorty 
m entu  m ateriału , zaś w  roku  planow ania zakład prze
w iduje powiększenie produkcji o 20%, to przy  założe
niu, że okresy  pomiędzy dwu kolejnym i dostawam i nie 
ulegają zm ianie, należy zapas produkcyjny danego a- 
sortymemtu powiększyć o 20%.

Przytoczone ostatnio przykłady w ykazują, że w  nie
licznych w ypadkach obliczenie najwyższego zapasu p ro 

dukcyjnego nie opiera .się n a  wzorze, lecz n a  innych 
przesłankach.

Zasadniczo obowiązuje obliczenie tego zapasu wg 
wzoru:

Zprod =  ■ ®max

Z wzoru tego wynika, że najwyższy zapas p roduk 
cyjny jest w prost proporcjonalny do wielkości Tg tj. 
okresu pomiędzy dw u kolejnym i dostawami.

Okres T< jest decydującym  składnikiem  wyżej po
danego wzoru, zależnym od następujących czynników:
1. produkcyjne możliwości dostawcy,
2. wielkość dostaw,
3. usprawnienie techniki dostawy
4. właściwości m ateria łu  w pływ ające n a  długość czasu 

jego m agazynowania,
5. względy technologiczne produkcji wym agające jed 

nolitych właściwości m ateria łu , biorącego udział w  
procesie produkcyjnym ,

6. trudności transportow e w  pewnych porach roku itp. 

Określenie wielkości Ti w inno być dokonane dla
każdego asortym entu m ateriałow ego oddzielnie na 
podstawie dotychczasowych faktycznych osiągnięć w 
oparciu o posiadane dokumenty.

Przy usta lan iu  Ti mogą zachodzić w ypadki, że dla 
jednego i tego samego asortym entu  zaistnieją poważne 
różnice w  długościach term inów  dostaw . Wówczas n a 
leży ustalić z dostaw cą tylko jedno Ti najbardziej re 
alne dla potrzeb zakładu.

Dążyć należy do uzyskiw ania jak  najkrótszego T ‘, 
bowiem tą drogą jedynie osiągnie się oszczędność przez 
zmniejszenie zakupyw anych partii oraz obniżenie za
pasów magazynowych. Przy ustalaniu  Ti trzeba postę
pować ostrożnie, gdyż rozplanowanie drobnych dostaw 
w  zbyt krótkich okresach czasu spowodować może 
zwiększenie kosztów dostaw  i tym  sam ym  zniwelować 
korzyści, w ynikające z krótkiego Tc

Obliczona na podstawie definicji i wzoru wielkość 
zapasu produkcyjnego byłaby w ystarczająca dla w yko
nania planowanej produkuj*! jedynie w  w ypadku ideal
nego 'działania* zaopatrzenia i całkowicie zgodnego 
z planem  procesu zużycia danego m ateriału.

W praktyce zdarza się, iż term iny dostaw  nie są do
trzym ywane lub zużycie m ateria łu  jest większe od p la 
nowanego; przeto dla* zabezpieczenia ciągłości produkcji 
konieczne jest stworzenie i u trzym anie w m agazynie 
poza zapasem produkcyjnym  m i n i m a i ' l n e g o  
z a p a s u  m a g a z y n o w e g o .

3. M i n i m a l n y  z a p a s  m a g a z y n o w y  
m a t e r i a ł u  — Zmin — jest to ilość materiału ko
nieczna dla wykonania planowanej produkcji i utrzyma 
nia ciągłości ruchu na czasokres, w którym zaopatrze
nie jest *wi stanie dostarczyć i oddać do zużycia dlany 
materiał w drodze nadzwyczajnej dostawy, jak: przy
dział pozaplanowy, zakup doraźny, przerzut itp.

Zapas m inim alny służy do zabezpieczenia w ykona
nia planowanej produkcji i u trzym ania ciągłości ruchu 
na w ypadek nieprzew idzianych i  krótkotrw ałych 
przerw  w  dostawie oraz na w ypadek nieprzew idziane
go i krótkotrw ałego w zrostu zużycia danego asorty 
m entu.

Zapas m inim alny wolno naruszyć w  w ypadku w y 
czerpania zapasu produkcyjnego i nienadejścia w  te r 
minie dostawy.

W chwiili naruszenia zapasu m inim alnego organy 
zaopatrzenia w inny poczynić wszelkie możliwe kroki,
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celem zdobycia ilości danego asortym entu, potrzebnej 
na uzupełnienie zaipasu minimalnego.

Wielkość zapasu m inim alnego jest wielkością stałą 
w roku planowania, nie podlegającą ciągłej zm ian.e, 
jak to ma miejsce przy1 zapasie produkcyjnym .

Im dostawy są regularniejsze, im m niej zachodzi 
możliwości nieprzewidzianego w zrostu zużycia oraz im 
większa jest. możliwość doraźnego zakupu lub przerzu 
tu m ateria łu  — tym m niejszy może być zapas m ini
malny.

Gdy wielkość produkcji zmienia się w ciągu roku. 
ustalić należy jedną w artość zapasu minimalnego dla 
całego roku, obliczoną na podstaw ie okresu najwyższe
go zużycia m ateriału.

W w ypadku w ahań  produkcji, spowodowanych se
zonowością dostaw  lub zbytu, należy ustalić dwie od
rębne wielkości zapasu minim alnego: jedną dla szczy
towej produkcji, obowiązującą w sezonie produkcji 
podwyższonej oraz drugą dla m aksym alnej wysokości 
produkcji w  okresie poza sezonem. Z chw ilą całkow i
tego w strzym ania produkcji na okres pozasczonowy 
zapas m inim alny spada do zera.

Pojęcie zapasu m inim alnego nie odnosi się do za
pasu m ateriałów , potrzebnych dla prac, w ykonyw a
nych przez zakłady usługowe. W tedy nie tworzy się za
pasu minimalnego, lecz wyłącznie zapas produkcyjny, 
ustalony na podstaw ie danych o zużyciu m ateriałów  
w okresach przeszłych.

Obliczenie 'zapasu minimalnego dokonuje się na pod
stawie wzoru:

Z =^nun B„

gdzie:

T =  h -f- t; -j- tj
przy czym:

t, =  czas wyszukania m ateriału , załatw ienia for
malności przydziału, zakupu, przerzutu  — 
wyrażony w dniach kalendarzow ych 

: =  czas trw an ia  przesyłki w dniach kalenda
rzowych,

t3 =  czas przyjęcia, kontroli i w ydania m ateria 
łu  w  dniach kalendarzowych,

B max =  najwyższe dzienne zużycie m ateriału , obli
czone na jeden dzień kalendarzow y na pod
staw ie najwyższego kw artalnego zużycia w 
ciągu roku planowania.

Jeżeli m inim alny zapas m agazynowy chcemy w yra
zić w jednostkach czasu (dniach), wówczas rów na się 
on

T =  t, -(- t5 -j- t3
wyrażonym w dniach kalendarzow ych.

W uporządkowanych w arunkach transportu  i pracy 
przedsiębiorstw a wielkość zapasu m inim alnego zależy 
przedie wszystkim  od czasu t, gdyż t; i t3 są m niej 
więcej ustalone i znacznie m niejsze od t,

Poważne zm niejszenie czasu b wpłynie na zm niej
szenie środków finansow ych, zamrożonych w  zapasie 
m inim alnym .

Czas t< zależy przede w szystkim  od sprawności dzia
łania służby zaopatrzenia. Czas ten  może ulec zm niej
szeniu na sku tek  istnienia praw idłow o zorganizowa
nych rejonowych składów C entral Zbytu.

Z pojęcia zapasu minimalnego oraz najwyższego za
pasu produkcyjnego w ypływa pojęcie m a k s y m a l 
n e g o  z a p a s u  m a g a z y n o w e g o .

4. M a k s y m a l n y  z a p a s  m a g a z y n o 
w y  m a t e r i a ł u  — Zmax — jest to suma m ini
malnego zapasu magazynowego i najwyższego zapasu 
produkcyjnego.

^min ~f~ ^prod

Jeżeli m aksym alny zapas m agazynowy chcemy w y
razić w  jednostkach czasu (dniach), wówczas równa 
się on j

T +  T,

wyrażonych w dniach kalendarzowych.

Zapasy m agazynowe ulegają ciągłym zmianom — 
m aleją i nośną w m iarę 'zużycia i dostaw. M alejąc — 
nie powinny spaść poniżej zapasu minimalnego, a ro
snąc — nie powinny przekroczyć zapasu m aksym alne
go, gdyż tylko w tedy zapewni się wykonanie planow a
nej produkcji i utrzym anie ciągłości ruchu  oraz za
pobiegnie się pow staw aniu nadm iernych zapasów m a
gazynowych.

Istnienie zapasu minimalnego oraz zmiennego za
pasu produkcyjnego stw arza stale zm ieniający się 
stan  magazynowy, który może przechodzić przez pew 
ne charakterystyczne wysokości.

Tego rodzaju charakterystyczną wysokością, służą
cą między innymi do określenia w artości pieniężnej 
zapasów magazynowych, koniecznych dla zabezpiecze
nia ciągłości produkcji jest n o r m a t y w  m a- 
g a z y n  o w  y. ;

5. N o r m a t y w  m a g a z y n o w y  — N — jest 
to ilość materiału w  magazynie, wyznaczająca stan 
zapasu magazynowego, około którego wahają się rzc^ 
czywistc stany magazynowe w  górę lub w  dół, przy 
czym wahania stanów magazynowych nie powinny 
zejść poniżej zapasu minimalnego ani przekroczyć za
pasu maksymalnego.

, Z„
N U) rod 

2
Jeżeli norm atyw  magazynowy chcemy w yrazić w 

jednostkach czasu (dniach), wówczas rów na się on:

t  + y

wyrażonych w dniach kalendarzowych,

6, S p e c j a l n e  z a p a s y  m a g a z y n o w e

Omawiane dotychczas zapasy m agazynowe obejm u
ją tylko m ateriały, potrzebne do utrzym ania norm alnej 
produkcji zakładu. N ie obejm ują jednak  tzw. specjal
nych zapasów magazynowych.

S p e c j a l n y  z a p a s  m a g a z y n o w y  — 
S — jest to zapas materiału, utworzony w  magazynie 
zakładu na polecenie zwierzchnich lub innych upoważ
nionych do tego instancji.

Wielkość zapasów specjalnych oraz sposób ich roz
chodowania winny być określone oddzielnie dla k aż 
dego asortym entu i zakładu. Przepisy regulujące spo
sób rozchodowania zapasów specjalnych w inny być 
zaw arte w  zarządzeniu zaw ierającym  polecenie utw o
rzenia tych 'zapasów.

Zapasów specjalnych nie wolno używać dla nor
m alnych celów produkcyjnych bez zezwolenia kom 
petentnych instancji.

Na żądanie kom petentnych władz winny być spe
cjalne zapasy przechow yw ane w odrębnych m agazy
nach i posiadać odrębne kartoteki.
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ROZDZIAŁ IV 

SYSTEM ALARMOWANIA

Cechy charakterystyczne zapasów magazynowych 
należy w ykorzystać dla celów alarm ow ania służby 
zaopatrzenia o przekraczaniu stanów, w ym agających 
przedsięwzięcia specjalnych środków zaradczych. A lar
m owanie pow inno nastąpić z. (dhwilą przechodzenia 
przez zapas minimalny, zapas m aksym alny lub in te r
w encyjny s ta n  magazynowy.

W prawidłowej gospodarce magazynowej zapas 
minim alny nic powinien być w zasadzie naruszany. 
Dla zapobieżenia naruszeniu zapasu m inim alnego n a 
leży w  odpowiednim momencie podjąć interwencję, 
m ającą na celu zapewnienie term inowej dostawy w 
ram ach ulokowanych zamówień. Interw encja ta po
winna być podjęta w  momencie przechodzenia przez 
stan  magazynowy, k tóry  nazywamy s t a n ę  m i n-  
t e r w e n c y j j m y m .

I n t e r w e n c y j n y  s t a n  m a g a z y n  o- 
w y — I —- powstaje w  momencie, gdy zapas produk 
cyjny spada do wielkości, wystarczającej zakładowi 
na pokrycie zużycia jjedynic na okres czasu, potrzebny 
do przeprowadzenia skutecznej |interweneji, zapew
niającej kolejne i normalne dostawy w ramach ulo
kowanych zamówień.

Interw encyjny stan  m agazynowy obliczam y wg 
wzoru: !

* =  Zmin I' Bm».t ‘ (b  +  h +  h )
gdzie:
Zmi„ =  zapas m inim alny,

Bm>x — najw yższe dzienne zużycie m ateria łu , obli

czone na jeden dzień kalendarzow y na pod
staw ie najwyższego kw artalnego zużycia w 
ciągu roku planowania,

tp, — czas trw ania przesyłki w dniach kalendarzo
wych,

tj — czas trw ania kontroli i w ydania m ateriału  
z magazynu, wyrażony w  dniach kalenda
rzowych,

h =  czas potrzebny na przeprowadzenie skutecz
nej interw encji u dostawców w  ram ach u lo 
kowanych zamówień w dniach kalendarzo
wych.

Jeżeli interw encyjny stan  m agazynowy chcemy 
wyrazić w jednostkach czasu (dniach), wówczas rów 
na się on

1 -|- t3 —(— t3 —|— tt
wyrażony w dniach kalendarzowych.

Sposób alarm ow ania przedstaw ia się następująco:

1. Alarmowanie przy osiągnięciu interwencyjnego sta
nu magazynowego — I.

O osiągnięciu interw encyjnego stanu, m agazyno
wego karto teka m agazynowa zaw iadam ia natychm iast 
na blankiecie N6c kom órkę zaopatrzeniową, k tóra w in
na zbadać, czy m ateriał jest zamówiony, czy przew i
dziany term in dostawy będzie dotrzym any oraz czy 
przewidziany term in dostaw y odpowiada bieżącym po
trzebom zakładu.

Stosownie do wyniku analizy kom órka zaopatrze
niowa winna poczynić wszystkie potrzebne kroki w 
celu .zapewnienia planowej dostaw y m ateria łu  wzgl. 
przyśpieszenia, zwiększenia lu.b jej zmniejszenia.

Przy ustalaniu interwencyjnego stanu m agazyno
wego należy uwzględnić następujące czynniki:

a) czasokres trw ania czynności, związanych ze stw ier
dzeniem stanu zamówienia, licząc od m om entu 
alarmu,

b) czasokres potrzebny do przeprow adzenia in terw en 
cji czy to bezpośrednio u dostawcy, czy to za po
średnictwem  Centrali Zaopatrzenia, dla zapew nie
nia term inow ej dostaw y lub jej przyśpieszenia,

c) czasokres przesyłki i przyjęcia m ateria łu  do m a
gazynu,

2. A larmowanie przy osiągnięciu m inimalnego zapa
su magazynowego — Zmia

O obniżeniu stanu magazynowego m ateria łu  do po- 
ziidmu zapasu m inim alnego zaw iadam ia karto teka 
magazynowa na blankiecie N6a kom órkę zaopatrze
niową i dyrektora zakładu. Od tego m om entu osiągnię
cia minimalnego zapasu wydanie m ateriału  z m agazynu 
odbyć się może .jedynie 'za zgodą dyrektora zakładu.

Do obowiązków dyrektora zakładu i kom órki za
opatrzeniowej nałoży 1poczynienie jak  największych 
wysiłków, celem niedopuszczenia do przerw  w produ 
kcji, spowodowanych brakiem  m ateriału . Wysiłki te 
w inny być skierowane w dwóch kierunkach: 
a) w  kierunku przyśpieszenia dostaw w ram ach p la 

nowanego zaopatrzenia,
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Zakład:

A L A R M  N  6a

o osiągnięciu zapasu minimalnego

u; dniu__________________________  19______  r. niżej podany m ateria!

osiągnął zapas m inim alny:

Symbol
indeksu

N azw a m ateriału Jedn.
Stan

wg kartoteki
Zapas

m inim alny

P rzyją ł 
Data przyjęcia: Podpis magazyniera:

Zakład:

A L A R M

o przekroczeniu zapasu maksymalnego

rn dniu__________________________  19______  r. niżej podany m ateriał

przekroczył zapas maksymalny:

N  6b

Symbol
indeksu Nazw a m ateriału Jedn.

Stan wg 
kartoteki

Maksym alny
zapas

Przekrocze
nie

Przyjął 
Data przyjęcia: Podpis magazyniera:.

Zakład:

A L A R M  N  6c

o osiągnięciu interwencyjnego stanu magazynowego

w dniu_____________________  19______ r. n iżej podany m ateriał

osiągnął intertnencyjny stan magazynowy:

Symbol

indeksu
N azw a m ateriału Jedn. In terw encyjny

stan

Stan

wg kartoteki

P rzyjął
Data przyjęcia: Podpis magazyniera:



b) w  k ierunku doraźnego uzupełnienia zapasu m ini
malnego w drodze nadzwyczajnej dostawy, jak: za
kup doraźny, p rzerzut itp.

3. Alarmowanie przy przekroczeniu fiaipasu m aksy
malnego — Zmax.

Osiągnięcie lub przekroczenie zapasu m aksym al
nego może mieć miejsce w  chwili przyjęcia nowej do
staw y na magazyn. O przekroczeniu zapasu m aksy 
malnego zawiadam ia natychm iast karto teka magazy
nowa na blankiecie (N6b kom órkę zaopatrzeniową, 
k tóra przeprow adza analizę pow stania nadm iaru. W 
w yniku tej analizy kom órka zaopatrzeniowa w ydaje 
dyspozycje w  k ierunku  bądź skreślenia ulokowanego 
zamówienia, bądź czasowego w strzym ania dostaw  lub 
przesunięcia term inów  dostawy danego m ateria łu  do 
magazynu. W pewnych w ypadkach może okazać się 
potrzeba ustalenia zapasu m aksym alnego na niższym 
poziomie.

O przekroczeniu zapasu m aksym alnego zakład za
w iadam ia zwierzchnią kom órkę, celem zadysponowa
nia pow stałym  nadm iarem .

Alarm owanie kom órki zaopatrzeniowej o osiągnię
ciu względnie przekroczeniu alarm owych stanów  m a
gazynowych odbywa się n a  b lankietach w edług wzoru: 

N6a — dla minimalnego stanu magazynowego (ko
lor czerwony),

N6b —• dla m aksym alnego stanu  magazynowego 
(kolor biały),

N6c — dla interwencyjnego stanu magazynowego 
(kolor żółty),

przy Iczym obowiązek w ypełniania tych [blanfcieów 
wchodzi w  zakres norm alnych czynności obsługi k a rto , 
teki magazynowej. Podstaw ą do w ypełnienia tych b lan 
kietów  alarm ow ych są w pisane na kartotece m aga
zynowej obliczone wielkości Zmill, Zmax, I.

W ram ach  każdego przem ysłu centralne kom órki 
zaopatrzenia określają rozm iary, w  jakich  stosować 
należy system  alarmowania.

A sortym enty m ateriałów  zużywane doraźnie i me 
w ykazujące periodycznego Określonego zużycia w inny 
być raz na kw arta ł kontrolowane.

Zbędne ilości powyższych asortym entów  w inny być 
zgłoszone do upłynnienia.

ROZDZIAŁ V

PRZYKŁADY OBLICZANIA ZAPASÓW I NORMA
TYWÓW MAGAZYNOWYCH

PRZYKŁAD I

O b l i c z y ć  z a p a s y ,  n o r m a t y w  i i n 
t e r w e n c y j n y  s t a n  m a g a  z y n o  w  y  
o l e j u  l n i a n e g o  d o  p r o d u k c j i  p o 
k o s t u .

K w arta lny  plan. p rodukcji pokostu wynosi: 22,5 
tony.

Dzienna produkcja pokostu na 1 dzień kalendarzo
w y wynosi:

22.500 
D ~  90 250 kg

Norm a zużycia o leju  lnianego dla produkcji poko
s tu  wynosi:

kg
Nfech — 1-600 tonę p0 jl0Stu

Dzienne zużycie oleju lnianego do wyrobu pokostu 
na 1 dzień kalendarzow y wynosi:

D 250
B =  N |ecll • jqqq =  1.600 • 2oqq ca. 400 kg

Przyjm ujem y, że p lan  produkcyjny jest stały  w 
ciągu roku. Wówczas B — B lnax.

Okres pomiędzy dwu kolejnym i dostawami wynosi: 

Ti =  60 dni kalendarzowych. 

N a j w y ż s z y  z a p a s  p r o d u k c y j n y :

Zpn.d =  T. • Bn,ox =  60 • 400 =  24.000 kg 

Z a p a s  m i n i m a l n y :

Zmin =  Bmox • T =  Bmax • (h - f  t, -+- t:l) 

ti i t'i zostały określone przez kom órkę zaopatrzenia: 
ti =  21 d,ni 
ts =  7 dni,

dla danego zakładu: 
ta =  2 dni.

Zmin =  400 • (21 +  7 +  2) =  400 • 30 =  12.000 kg 

Z a p a s  m a k  s y m ,a 1 n  y:

Zm8x =  Zmin +  Z prod =  12.000 +  24.000 =  36.000 kg. 

N o r m a t y w  m a g a z y n o w y

N =  Zmin +  =  12.000 +  "4^ 0()- =  24.000 kg.

I n t e r w e n c y j n y  s t a n  m a g a z y n o w y :  

1 =  Zmin +  Bmax (t2 +  t, +  t j  

wartość t 2, t3 i t4 zoistały określone przez kom órkę 
zaopatrzeniową następująco: 

t 2 =  7 dni, 
t 3 =  2 dni, 
t4 =  4 dni.

1 =  12.000 +  400 (7 +  2 +  4) =  12.000 - f  400 • 13 =  
=  17,200 kg.

Zapasy magazynowe wyrażone w  jednostkach cza
sowych, tj. w  dniach kalendarzow ych wynoszą: 
zapas m inim alny — T =  t 4 |-|- t 2 -|- t 3 =  30 dni, 
najwyższy zapas produkcyjny — T 4 — 60 dni, 
m aksym alny zapas m agazynowy — T ,-j- T 4 =  90 dni,

norm atyw  magazynowy

interwencyjny stan magazyn. =  T —]— t 2 —|— t 
,-j- t 4 — 43 dni,

(30 +  7 -f- 2 +  4) =  43 dni.

PRZYKŁAD II
O b l i c z y ć  z a p a s y ,  n o r m a t y w  i s t a n  

i n t e r w e n c y j n y  d l a  p r z ę d z y  ba - 
w e ł n i a n e j ,  k o l o r  b i a ł y ,  N r 34'I 
d o  p r o d u k c j i  s u r ó w k i  b a w e ł n i a -  
n  e j KR 180,

Techniczna norm a zużycia przędzy baw ełnianej do 
produkcji surówki wynosi:

tech ioo mb

Plan produkcji surówki przew iduje:
w  I kw artale — R, =  50.000 m b mli es.,

w  II kw artale — R n — 60.000 mb mie:s-,

w III i IV kw artale — Rlil =  R iv  = 75.000 mb mieś.

Okres pomiędzy -dwu kolejnym i dostawam i przę
dzy wynosi:

T -2 =  45 dni.
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Najwyższe kw arta lne  zużycie (przędzy1 (obliczone 
dla III. względnie IV. kw arta łu) wynosić będzie:

Bkwart =  ^  • 3 R1V =  “  • 3 • 75 000 =  4 9 -500 k S

Najwyższe dzienne zużycie przędzy, obliczone na 
jeden dzień kalendarzow y wynosi:

Bmax
Bkwart _ 49 • 500

90 — 90
N a j w y ż s z y  z a p a s  p r o d u k c y j n y  
przędzy baw ełnianej białej N r 34/1 wyoosić będzie:

Zpr.,,1 =  Tl - Bmax =  45 • 550 =  24.750 kg. 

Z a p a s  m i n i m a l n y :

Z,nin =  Bmax • T =  Bmax • (t, -)- t, -j- t:!) 

gdzie +  t2 i t3 zostały określone przez kom órkę za
opatrzenia następująco:

+  — 14 dni,
t 2 — 8 dni,

- t 3 — 2 dni.

(t, +  t2 +  t3) =  (14 +  8 +  2) =  24 dni.

Zmjn =  550 • 24 =  13.200 kg 

Z a p a s  m a k s y m a l n y :  

z „,ax =  Zntin +  z P rod =  13-200 +  24.750 =  37 950 kg

N o r m a t y w  m a g a z y n o w y :

Z . , 24.750
N =  Zmin +  - p2ri^- =  13.200 +  2 — =  25.575 kg.

I n t e r w e n c y j n y  s t a n  m a g a z y n o w y :

1 =  Z min +  B max +  '-'i +  b )

gdzie: t 2, t 3 i t 4 zostały określone przez kom órkę za
opatrzeniową następująco: 

t 0 =  8 dni,
-t3 — 2 dni,
■t4 — 5 dni.

(t2 +  t3 +  tj) =  (8 +  2 +  5) =  15 dni.

I — 13.200 +  550.15 — 21.450 kg.
Zapasy wyrażone w  jednostkach czasu (dniach k a 

lendarzowych) wynoszą:
zapas m inim alny — T — t 4 +  t 2 +  t3 — 24 dni, 
najwyższy zapas produkcyjny — Tj — 45 dni, 
m aksym alny zapas m agazynowy —

— T +  T 4 — 69 -dni,
norm atyw  m agazynowy —

T,
=  T +  “2" =  47 dni ( z zaokrągleniem  w  gorę),

interw encyjny stan magazyn. —
T +  (t2 +  13 +  14) — 24 . +  15 =  39 dni.

Przedmioty n ietrwałe

Jednym, ze znamion Jednolitego P lanu Kont 
(JPlK), k tóry  wszedł w  życie z d-niem 1 stycznia 
1950 r., jest odm ienny spo-sób klasyfikacji zapa
sów m ateriałow ych, a w związku z tym  całko
w ita przebudow a dotychczas obowiązującego 
układu klasy 3.

W układzie tym  znalazły obecnie swój wyraz 
nowe k ry te ria  klasyfikacyjne, w ynikające z 
przyjęcia za podstaw ę zasad ekonomii m arksi
stow skiej: m iejsce stosowanego dotąd, a służą
cego potrzebom  kalku lacji podziału m ateria 
łów na b e z p o ś r e  d  n i e  : surowce, tw orzy 
wa i p o ś r e d n i e :  techniczne, ruchu  itd., 
zajął podział, m ający na względzie technolo
giczny związek m ateriałów  z w ytw arzanym i w 
danej jednostce gospodarczej produktam i. 
Oznacza to, że k ry te rium  kalkulacyjne zastą 
pione zostało przez k ry te riu m  ekonomiczno - 
technologiczne.

Zm iana zasad klasyfikacyjnych pociągnęła za 
sobą bardziej szczegółowe niż dotychczas, roz
członkowanie kon t k lasy  3.

Pom ijając konta o charak terze rozliczenio
wymi (grupa 30 i 37) oraz konta, k tóre dla 
przedsiębiorstw a przemysłowego posiadają sto
sunkowo niew ielkie znaczenie (36 i 38), można 
wyróżnić w  oibręlbie klasy 3, 5 grup o charak
terze zasadniczym.

Pierw szą z nich stanow i grupa 31, w której 
ew idencjonuje się m ateriały, zużywające się 

bezpośrednio w toku- procesu wytwórczego 
i przechodzące w skład wyrobu, jako jego isto t
ny składnik, względnie k tó re  są nierozłącznie 
z w yrobem  związane. Pojęcie m ateria łu  podsta
wowego, decydującego o .charakterze o trzym y

wanego p rzy  jego zużyciu w yrobu, w  wielu 
w ypadkach pokryw a się z kalkulacyjnym  okreś
leniem  „m ateriał -bezpośredni11, nie jest to je 
dnak reguła, istnieją np. zakłady, w yodrębnia
jące w kalkulacji branżow ej m ateria ł bezpośre
dni, a n ie -posiadające, z uwagi na asortym ent 
produkcji, m ateria łu  podstawowego (np. ener
getyka).

Pozostałe m ateriały , bądiź to zużywane bez
pośrednio w procesie wytwórczym , jednak  bez 
zasadniczego w pływ u na istotę produktu, 
bądź też jedynie  um ożliwiające lub u łatw ia ją 
ce prow adzenie procesu w ytwórczego — ujęto 
w grupę 32. Jednocześnie w grupach 33 i 35 
zebrano te przedm ioty (elem enty środków 
obrotowych), k tóre nie u legają jednorazow em u 
spożyciu, lecz zużywane są stopniowo, w sze
reg u  okresów rachunkow ych). Przedm ioty te 
wydzielono spośród daw nych „m ateriałów  
technicznych i ruchu11.

W tym  wydzielonym  zespole środków obro
towych .przedsiębiorstwa głów ną rolę odgrywa 
grupa 35, przew idziana dla kontroli przedm io
tów nietrw ałych.

P-rzez stw orzenie tej g rupy sprecyzowane zo
stały zasadnicze form y ew idencji przedm iotów, 
k tóre nie podpadają pod pojęcie średków  trw a 
łych, a 'które nie są jednocześnie m ateriałam i 
w  ścisłym tego słowa znaczeniu.

Zagadnienie przedm iotów nietrw ałych jest 
dla przedsiębiorstw  jednocześnie zagadnieniem  
starym  i nowym. Starym , gdyż każde przedsię
biorstw o stale m iało z mim do -czynienia i roz
wiązywało je  bardziej lub mniej popraw nie w 
m iarę swoich możliwości; nowym  — przez wy-
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postaw ienie problem u i określenie sposo- 
-go rozwiązania.

/  'trudnościach, pow stających przy rozw iązy
w aniu powyższego problem u, świadczą wiado
mości z terenu.

Zarówno dla udzielania pomocy przedsiębior
stwom jak  i w celu ujednolicenia szczegóło
wych rozwiązań w tym  zakresie, Biuro O rgani
zacji Rachunkowości opracowało „W ytyczne 
4/P-B“*), norm ujące poruszone zagadnienia. 
'Z uwagi na to, że problem  przedm iotów  nie
trw ałych, sposób ich ewidencji, kontrola zu
życia itd. posiadają duże znaczenie nie tylko dla 
pracow ników księgowych, ale także dla zaopa
trzeniowców, zajmę się bardziej szczegółowym 
omówieniem całego problem u z uwzględnieniem  
najnowszych ustaleń, w ynikających ,z „Wytycz,- 
nych“.

W ytyczne określają pojęcie przedm iotów 
nietrw ałych, sposób ich 'klasyfikacji i w yceny 
na dzień 31 grudn ia  1949 r. oraz usta la ją  zasady 
ich ewidencji w ciągu bieżącego roku.

W chwili obecnej, z uw agi na zakończenie 
prac nad klasyfikow aniem  i wyceną rem anen 
tów, zasadnicze znaczenie ma końcowa część 
„W ytycznych". U jęte w niej są głównie zasady 
odnośnie bieżącej ewidencji przedm iotów użyt
kowanych, sprow adzające się do dwu tez:

a) powiązanie kontroli ilości i stanu, przed
miotów z odpowiedzialnością określonych 
osób;

b) powiązanie system u kontroli z potrzebam i 
kalkulacji.

Zagadnienie kom plikuje różnorodność i ilość 
przedm iotów, z jakim i m a do czynienia prze
ciętne przedsiębiorstwo przem ysłowe, w związ
ku z czym muszą być zastosowane uproszczone 
system y ewidencji, dostosowane do możliwoś
ci organizacyjnych poszczególnego przedsię
biorstw a lub branży.

Ew idencja ilościowa m a na celu .zabezpiecze
nie stanu wyposażenia w  przedm ioty n ietrw a
łe określonego w ydziału czy stanow iska robo
czego w przedsiębiorstw ie. W związku z tym  
m usi być ona tak  zorganizowana, by zawsze 
m ożna było stwierdzić kto i za jakie przedm ioty 
jest osobiście odpowiedzialny. Wobec różnorod
ności rozwiązań organizacyjnych, trudno spre 
cyzować m etody ewidencji, w związku z czym 
pozostawia się przedsiębiorstw u całkow itą swo
bodę w tym  zakresie. Mcigą więc być stosowane 
zarówino k a rto tek i jak  i opraw ne książki inw en
tarzowe, książki narzędziowe, w ykazy inw en
tarzowe, tablice kontrolne itp .; nie wyklucza się 
łączenia w jednym  przedsiębiorstwie k ilku m e
tod, dostosowanych najlepiej do potrzeb posz
czególnych kom órek organizacyjnych, np. 
opraw ne książki inwentarzowe dla ewidencji, 
m ebli i m aszyn biurowych, karto tek i w narzę- 
dziowniach, obsługujących wydziały wytwór-

*) B iu letyn  BOR N r 1, lu ty  1950.

Cze, książeczki narzędziowe dla uchwycenia o- 
sobistego wyposażenia pracowników itp.

Poza kontrolą ilościową, przeprow adzaną za
zwyczaj przez kom órkę, do której wyposażenia 
dane przedm ioty należą, w księgowości m ate
riałow ej prowadzona jest ewidencja ilościowo- 
w art ościowa.

Ten dział księgowości m ateriałow ej p racu je  
na zasadach, zbliżonych do stosow anych dla 
kontroli zapasów magazynowych. Rola tego 
działu polega nie tyle na „dublowaniu" kon tro 
li ilościowej wzgl. na jej uzupełnieniu przez da
ne co do wartości, ale służy w pierw szym  rzę
dzie potrzebom  w ydziału  kosztów własnych. 
Ponadto należy tu  wspomnieć, że dane te, w 'od
różnieniu od właściwej ka rto tek i ilościowo - 
wartościowej, są niekom pletne, o czym będzie 
mowa w dalszej części niniejszego artykułu .

Ponieważ głów nym  celem, dla którego pro 
wadzi się ewidencję ilościowo - wartościową 
przedmiotów nietrw ałych  w użytkow aniu, jest 
zebranie odpowiedniego m ateria łu  cyfrowego 
na użytek wydziału kosztów własnych, k a rto te 
ka nie powinna, a naw et nie może być zbiorem 
kart, z których każda odpowiada j e d n e m u  
r o d z a j o w i  użytkow anych przedmiotów. 
Do tego celu w ystarczą w zupełności karty  
zbiorcze na k tórych  będą u jęte  r ó ż n e g o  
r o d z a j u  przedm ioty o jednakow ym  okresie 
um arzania i użytkow ane w tej samej komórce 
przedsiębiorstwa. W ten  sposób cała karto teka 
składa się w zasadzie z ty lu  zespołów, ile ich 
wyodrębniono dla potrzeb rozliczeń kosztów, 
z dalszym podziałem  w obrębie zespołu na g ru 
py przedm iotów o różnym, okresie um arzania. 
Ponieważ um arzanie przeprowadza się w ciągu 
12, 24 lub 36 miesięcy, w zw iązku .z tym  w ze
spole w ystępują co najm niej dwie lub trzy ka r
ty, o ile z uw agi na różnorodność przedm iotów 
nie wprowadza się grup asortym entow ych, np.: 
elektryczne apara ty  pom iarow e um arzane w 
ciągu 24 miesięcy i w ciągu 36 miesięcy.

Tam, gdzie stworzenie zespołów, odpowiednio 
do podziału arkusza, jest trudne  do przeprow a
dzenia ze względu na możliwości organizacyjne, 
można ograniczyć się tylko do 6, stosownie do 
[zasadniczej budow y wzorcowego arkusza roz
liczeniowego. Podział ten  jest podziałem  m i
nim alnym  i obejm uje przedm ioty użytkow ane 
w obrębie:

a) działalności usługowej i pomocniczej, do 
której zalicza się wydziały ogólne, gospodarcze, 
transportow e, energetyczne, w arsztaty  pomoc
nicze, wydziały techniczne i inne,

b) działalności wytwórczej podstawowej,
c) działalności ogólnozakładowej, obejm ują

cej adm inistrację, ekspedycję, wydziały zaopa
trzenia m ateriałow ego, składy wyrobów goto
wych itp.,

d') działalności inw estycyjnej (kom órki in
w estycyjne),

e) działalności pozazakładowej z w yłącze
niem akcji socjalnej.
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Przy stosowaniu m inimalnego układu  karto 
teki, miesięczne sumy um orzeń rozliczane są 
na poszczególne m iejsca kosztów w ram ach 
każdej z w ym ienionych działalności przy po
mocy kluczy podziałowych.

W szystkie użytkow ane przedm ioty n ietrw ałe  
bądź am ortyzow ane są w  ciągu jednego ze 
wspom nianych okresów (12, 24 lub 36 m iesię
cy), bądź też spisyw ane są w chwili w ydania 
ich z m agazynu bezpośrednio w ciężar n ak ła 
dów. W związku z tym  kartoteka iłościowo- 
Wartośeiowa dtotyazly jedynie tych, które podle
gają sukcesyivnemu umarzaniu, natom iast ewi
dencji ilościowej podlegają wszystkie przedm io
ty  bez względu na sposób um arzania.

To wszystko, co nie przechodzi przez k arto te 
kę ilościowo - wartościową, rozliczane jest na 
poszczególne m iejsca kosztów na podstaw ie do
wodów pobrania z magazynu.

W prow adzenie w życie powyższych postano
wień w ym aga opracow ania szczegółowych in 
strukcji, zwłaszcza odnośnie zaszeregowania 
poszczególnych przedm iotów do grup  um orze
niowych, przew idzianych wytycznym i. Przygo
towanie wykazów przedm iotów w ym aga dłuż
szego czasu i dużej ilości p racy  .z uw agi na róż
norodność przedm iotów, jakie w  przedsiębior
stw ie w ystępują oraz ma różną intensywność, 
z jaką  takie same przedm ioty są w' poszczegól
nych jednostkach użytkow ane, co z kolei może 
mieć w pływ  n a  czasokres użytkow ania.

W celu u łatw ienia prac przygotowawczych, 
do niniejszych uwag dołączony został wykaz 
przedm iotów  nietrw ałych  z zaznaczeniem, w 
jakim  ew entualnie czasie w inny być one um o
rzone.

Dołączony wykaz opracow any został w ra 
m ach prac Kom isji M etodyki P lanow ania F i
nansowego i Rachunkowości — podkomisja dla 
zagadnień środków trw ałych. A utorzy jego zda
wali sobie sprawę, że w  b. k ró tk im  okresie cza
su, jak i m ieli do dyspozycji, n ie  mogą ułożyć 
kom pletnego wykazu, jak  również nie zakłada
li, ,z uw agi na ogólny, m iędzybranżowy charak 
ter takiego wykazu, że podane przy każdym

przedmiocie uwagi odnośnie czasokresu um a
rzania będą w każdym  w ypadku ścisłe i że 
wszędzie znajdą zastosowanie. Ponadto wykaz 
ten  nie jest sporządzony według jednolitego 
kryterium , gdyż raz, jako k ry terium  podziału 
przyjm uje się pochodzenie przedm iotu (m ate
ria ł wzgl. pochodzenie branżow e), a raz  — 
przeznaczenie. Pow oduje to niejednokrotnie 
wstaw ianie jednych i tych samych przedm iotów 
do różnych części wykazu. Poza tym  istnieje 
obawa, czy w m yśl aktualnie obowiązujących 
przepisów, szereg przedm iotów nie zostanie za
liczonych do środków trw ałych wzgl. czy nie 
stanow ią one części zapasowych (nrp. opony, 
dętki), podlegających ew idencji w grupie 34. 
Gdyby takie przesunięcie wchodziło w rachubę, 
odnośne przedm ioty powinny być wyelim ino
w ane ze spisu.

Mimo wszystkich, podkreślonych wyżej b ra 
ków, cytow ane opracow anie nie traci swojej 
wartości, jako m ateria ł przygotowawczy do 
w łaściwych prac nad sporządzeniem  wykazów 
branżowych.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że auto
rom  w ykazu chodziło w pierwszym  rzędzie 
o .zapoczątkowanie takich w łaśnie prac oraz 
o przygotow anie m ateria łu  pomocniczego dla 
doraźnego użytku, dopóki nie pojaw ią się opra 
cowania szczegółowe.

W ykaz obejm uje ponad 2.500 przedm iotów 
wzgl. głów nych typów przedm iotów, uszerego
w anych w grupy. W części pierwszej obejm uje 
on przedm ioty uporządkow ane w edług ich po
chodzenia (m ateriał wzgl. branża produkują
ca), w drugiej — usystem atyzow ane według 
przeznaczenia. Każdy przedm iot zaliczany jest 
do jednej z grup um orzeniowych, przy 
czym niektóre przedm ioty o podanym  w w y 
kazie okresie um arzania do 12 m iesięcy mogą 
być całkowicie spisane w  ciężar nakładów  w 
momencie w ydania ich z m agazynu do eksploa
tacji. Są to przedm ioty o niskiej w artości jed 
nostkowej, dla których górną granicę wartości 
usta la  resortow e M inisterstwo.

O rientacyjny wvkaz przedm iotów

okres ich

G rupa i nazwa przedm iotu
Grupa uma
rz a n ia  w c ią 
gu miesięcy

1. Wyroby z żelaza

beczki żelazne

12 24 36 

X

bębny żelazne X
zbiorniki na gorącą wodę X

karto tekow e skrzynki m etalowe X

łańcuchy X
kłódki żelazne X

baterie kąpielow e mieszkaniowe X

piece żelazne pokojowe X
p :ece kąpielowe gazowe ścienne X

nietrwałych oraz przypuszczalny 

umarzania

G ru p a  u raa-

G rupa i  nazwa przedm iotu m ie s ię c y

12 24 36

■piece kąpielowe węglowe kolum nowe x
w anny kąpielow e blaszane x
w anny kąpielow e żeliwne x
zm ywalki żelazne x

2. Wyroby ceramiczne
ew aporatory kam ionkow e do grzejników  x

3. Wyroby porcelanowe i fajansowe
um yw alki x
zm ywalki żelazne x
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G rupa i nazw a przedm iotu
Grupa uma
rzania vv cią
gu miesięcy 

. 2 24  3(1

Grupa i nazwa przedm iotu
Grupa u 
rzania w 
gu mieś 

12 24

4. Wyroby z drzewa
beczki drew niane x
cebrzyki x
■draibiny x
konewki x
grabie x
łopaty x
k o ry ta  x
młotki, nalbijak: drew niane x
taczki drewniane x
kosze wiklinowe x
ław ki x
tłuczki drew niane x
korby  drew niane x
trzonki wszelkiego rodzaju x
w iadra drewniane x
styłiiska do- łopat, w ideł kilofów  x
wózki ręczne x
wozy ręczne x

5. Wyroby elektrotechniczne’
słuchaw ki x
daszki blaszane do lam p x
klucze do łączników x
klluicze do koszy ochronnych x
klucze do pochew x
prostow niki x
skrzynki elektrotechniczne wszelkiego ro 

dzaju x
syreny alarmowe x
szafy wyłącznikowe x
tablice rozdzielcze x
transform atorki (ochronne, dzwonkowe, 

jednofazowe, oświetl, napięciowe, prądow- 
we, bezpieczeństwa, przenośne) x

lam pki batery jne kieszonkowe x
lam py wiszące x
lam py w arsztatow e x
lam py probiercze x
lam py samochodowe x
lam py sygnalizacyjne x
la tark i akum ulatorow e x
kom plety oświetleń tw e  choinkowe x
kable elektryczne ruchome, przenośne x
przewody sznurowe do lamp x

6. Silniki elektryczne
silniki asynchroniczne trójfazowe

3000 obr. 0.25-3.3 KW  x
1500 Obr. 0.185-2.2 KW x
1000 obr. 0.14-1.5 KW x

do 750 obr. 0.17-1.1 KW x
rozruszniki w ielkość 2, 4, 6 x
telektropompki dla cieczy x
w entylatory do 0.25 KW x

7. Sprzęt ścierny
tarcze ścierne szlifierskie x
toczaki piaskowe x

8. Wyroby szczotkarskie
m iotły z piasawy x
m iotełki ryżowe x
m iotełki stalow i x
miotełki włosiane x
szczotki włosiane wszelkiego rodzaju  x
m iotły włosiane x
pędzle włosi: ane i szczecinowe wszelkiego 

rodzaju x

9. Przedmioty ze skóry i gumy
p asy  'Skórzane drobne' x
p asy  pędne skórzane x x x
taśm y transporterow e x x x
w alk i m alarskie x
opiony i dętki rowerowe x
opony i dętki motocyklowe x
lOiporny i dętki samochodowe x x
linoleom  podłogowe x

węże gumowe (do wody, do piaskownic, 
pneum atyczne spiralne, opancerzone, do 
pary, tłoczące z pancerzem , do gazu, po
żarnicze, do  spawania auitogeniicznego, 
oplecione saniurkiem, ham ulcowe, do
chłodnic, do aparatów  natryskowych) x 

fartuchy skórzane x
napierśniki skórzane x

10. Wyroby włókiennicze
liny konopne x
pasy bawełniane x
pasy jedwabne, tkane bez końca x
paisy paroianie konopne x
pasy pędne parciane x
-pasy z sierści w ielbłądziej x
węże parciane pożarnicze1 x
węże parciane w ew nątrz gum owane x
płachty jutowe do wózków x
obrusy białe i kolorowe x
zagłówki x
poszewki1 poduszkowe x
powłioczki na kołdry, koce i pierzyny x
prześcieradła x
ręczniki x
serw ety x
sienniki papierowe x
sienniki lniane i konopne x
wsypy do poduszek i pierzyn x
zasłony do okien x
bielizna dziecięca: (koszulki, m ajtki, fa r tu 

szki, pończochy, kap turk i, koszule flane
lowe, piżamy) x

bielizna żeńska i męska: (koszule, m ajtki, 
piżamy, fartuchy;, chustki) x

odzież dziecięca: (czapki, pończochy, sukien
ki, ubranka, płaszczyki, w ypraw ki dzie
cięce, buciki, pantofle, rajtuzy, śpioszki, 
skarpetki, swetry, szaliki, śliniaczki, bu 
ciki) X

11 Odzież ochronna i robocza
ubrania i płaszcze sukienne x
ubran ia drelichow e (bluzy, kitle) x
bluzy i k itle  płócienne x
berety dla kobiet x
buty skórzane x
drew niaki x
buty płócienne na gumowej podeszwie x
chodaki słomiane x
buty gumowe do roboty w wodzie x
buty skórzane x
buty filcowe x
bluzy skórzane x
buty sportowe x
buty wojłokowe x
cholewy azbestowe' x
cholewy drelichowe i brezentow e x
chustki n«a głowę x
czapki azbestowe damskie, deiszcizoichronne, 

drelichowe, futrzane, igóirniicze, m undu 
rowe, pilotki, płócienne paskarskie, roga
tywki płócienne, służbowe strażackie, szo
fer skie x

fartuchy azbestowe, azbestowe z rękawam i 
■i cholewami, białe, brezentowe, ceratowe, 
drelichowe męskie i kobiece, gumowe, 
jutowe, konopne, kwasoodiporne, lniane z 
surówki, ochraniacze butó-w, płaszczowe,
skórzane x

.getry brezentowe, skórzane x
hełm y skórzane górniczie, strażackie, do 

piaskowni x
k aftany  m ęsk ;e x
kalosze x
kamizelka futrzane, sukienne bez rękawów, 

z rękawam i, w atowane, skórzane x
kożuchy :i półkożuszki x
kap tu ry  azbestowe x

un«-
ci;\-
it-cy
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G rupa i nazwa przedm iotu
Grupa uma
rzania w cią
gu miesięcy 

12 24 56

kapuzy x
kap tu ry  d 0 -spawania x
kombinezony: -azbestowe, drelichowe, gu 

mowe, kotlarskie, nieprzem akalne, płó
cienne x

kom iniarki x
koszule robocze x
kurtk i: azbestowe1, brezentow e z kapturem , 

dreOiichow/e, deszczuchronn-e, w atow ane, 
futrzane, gumowe, nasycone olejem,, su 
kienne x

łapki fu trzane na ręce: azbestowe, jutowe, 
skórzane x

miundiury: straży  przem ysłowej i szoiDerskie x 
m undury: gońców, oficerskie, strażackie, 

portierów  x
naikoliannifci: azbestowe, brezentowe, ju to 

we, skórzane, wełniane x
.narękawki azbestowe x
narzu tk i brezentowe, skórzane x

natłoiczki skórzane x
na u-s:-nikł x
ochraniacze goleni, nóg, ob-uwia x
pantofle cich-ois-tępy, drew niane, płócienne x 
peleryny  płócienne, gumowe, azbestowe x
płaszcze: azbestowe, ceratow e, drelichowe, 

gumowane, nagum owane, im pregnow ane, 
san itarne płócienne białe, skórzane, su 
kienne, wojskowie x

rękawice: azbestowe, baw ełniane, bokser
skie, brezentowe, gumowe, im pregnowa
ne, jednopalcowe, jutowe, parciane, pię- 
ciopal-cowe, zimowe, skórzane x

rękaw y ochronne, parciane x
saiboity słom iane x
sia tk i ochronne do włosów x
spodnie: azbestowe, -drelichowie, limpregno- 

w ane1, m undurow e, w atow ane x
satyilpy: brezentowe, o;chr-onne x
trzew iki: brezentowe, dekarskie x
saiboty drew niane x
trep y  direwniane x
ubrania: azbestowe przeciwoigniowe, b re 

zentowe, drelichow e, górnicze, gumowe, 
im pregnowane, m onter sicie, ochronne
przeciwgazowe, dla spawaczy, sportowe, 
treningowe, w atow ane, ‘dla wytrawia-czy 
zimowe x

pasy strażackie x
woreczki ochronne: azbestowe, jutowe, b re 

zentowe, drelichowe x
12. Przybory biurowe

grafiony x
gąbki gumowe x
obisadki do stalówek x
pióra wieczne x
sieigregatory do skoroszytów  i do k a r t  k a r 

totekow ych x
teczki: ceratow e, do dowodów specjaln.., do 

korespondencji, do podpisów, tekturow e 
d;o rysunków  x

biilbularze na b iu rka (podkładki) x
datow niki kauczukow e x
dziurkacze do korespondencji:, żeliwne x
grafiony kreślarskie x
im adła do kalendarzy  x
kątom ierze kreślarsk ie x
kałam arze x
kątowniki' x
koniki d'o k a rto tek  x
kory tka ‘dO‘ ak t x
korytka do ołówków x
koszyczki plecione ido korespondencji x
koszyki plecione na odpadki x
krzyw ki kreślarsk ie x
linie taiturowe x
linie, (kreślarskie z podziałfcą x
linie tró jką tne  techniczne' x
m aszynki do ostrzenia ołówków x
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X

miseczki do farb X

noże do  o tw ierania kopert X

nożyki biurow e do papieru X

nożyki do w yskrobyw ania X

okienka do suwaków X

okucia do linijek kreślarskich X

pieczątki! gumowe różne X

p ły ty  do m aszyn Adńema; X

płyty  do księgowania X
poduszki do stem pli X
podstaw ki n a  listy X
podstaw ki do p iór m echanicznych X
podstawki: do- kalendarzy X

podstaw ki do kałam arzy X
pokrowce do  maiszyn X
po-działki pryzm atow e X
Przybory do czyszczenia m aszyn X
skale redukcyjne X
słoiki do gum y arabskiej X
spinacze -druciane do pap ieru X
spinacze do torebek papierow ych X
sto jak i do- pieczątek X
suszki do a tram en tu  zwykłe' X

suszki -do a tram en tu  specjalne X

-szczoteczki -do czyszczenia m aszyn biiurow. x
tem perów ki ręczne do ołówków X
tró jk ą ty  kreślarskie- różne X
tró jk ą ty  kreślarsk ie nastaw ne X
w kładki do- kandeksu X
wzm acniacze -do- brzegów papieru X
żbijacze do m aszyn X
awilżaczki gumowe X
zwiilżaczki z w ałkiem  szklanym X
zszywacze drucikowe- do papieru X
nożyce do- cięcia pap ieru X
wagi- po rto ry jne X
liczydła X
■ przybory k reślarsk ie X

pr-zybory inżynieryjne: jak  suw aki, ' lu p y ; ,
plan im etry X

nożyce do papieru X

obsadki do ołówków i pi-ór X

różne wyposażenie biurowe
miednice, karafki, szklanki,, dzbanki, cza j

niki, im bryki, konewki, w iadra, sp luw a
czki, sto jaki pod miednice, um ywalnie 
blaszane, wieszaki, kubły na węgiel i p o 
piół x

godła z m ateria łu  nietrwałego, portrety , 
ryciny, reprodukcje obrazów, fotografie, 
m apy ścienne, wycieraczki do nóg x

zasłony płócienne do okien i  regałów , to r 
by płócienne x

torby  skórzane, teczki skórzane, torby skó 
rzane dla- posłańców x

13. Urządzenia biur
biurka:, stoły, stoliki, etażerki, szafy, skrzyn 

ki karto tekow e drew niane z m ateria łu  
m iękkiego rów nież szafy biblioteczne x

takież z m ateria łu  tw ardego względnie fo r
nirow ane w  tym  szafy, b iurka i  szafeiczki 
żalluzjowe w  w ykonaniu solidniejszym x

kandelabry  x
krzesła, stołki, ławki, taborety , stojaki: pod 

kw iaty, ak ta, fotele zwykłe, pu lp ity  pół
k i regały  n a  ak ta, w ieszaki drew niane, 
d rab ink i bez w zględu n a  m ateria ł i  w y 
konanie x

stoły kreślarskie x
firanki, portiery , chodniki, dyw any zwy

kłe karnilsze x
lam py stołowe, sufitow e, telefony biurowe, 

zegary ścienne,, zwykłe i elektryczne, ży
rando le  zwykłe1, t e t r a  taiulrowe, to a le 
tow e x

piecyki elektryczne, gazowe, w entylatory , 
powielacze ręczne, um yw alki porcelano
we, zlew y x
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skrzynie, szafy żelazne, stoły metalowe,
w ieszaki m etalowe, krzesła metalów®, 
szafy żelazne gabinetowe, szafy żelazne 
kartotekow e, um ywalki metalowe, stoliki 
pod m aszyny stalow e x

biblioteki x
odkurzacze x

14. Instrumenty i sprzęt lekarski i sanitarny 
oraz urządzenia ambulatoriów i izb przy
jęć

aparaty  do golenia x
apteczka samochodowa x
apteczka san itarna x
apteczka domowa x
apteczka przenośna x
am pułki na jedw ab x
alfouminometry x
ap a ra ty  spirytusow e do gotow ania x
brzytw y x
bandaże gumowe x
bębenki do sterylizow ania x
bocianilk do 'zakładania klam er x
budzik
butelki dla dzieci x
ciepłomierze x
dyszaanp do szycia x
eisrmarch gumowy x
flaszki z p ipetą x
flaszki .stojakowe x
filiżanki do lekarstw  x
fartuchy  gumowe x
gruszki gumowe x
gruszki do lew atyw  x
gruszki gumowe do m ierzenia ciśnienia

krw i x
grzebienie x
haki chirurgiczne dw uzębne x
haczyk chirurgiczny spiczasty x
haki chirurgiczne wielozębne x
igły Rekord p lask :e x
igły san itarne do szycia x
igły do upuszczania krw i x
igły strzyikawkowe x
igły punkcyjne x
igły chirurgiczne x
im adła do igieł lekarskich x
k lam ry x
krzyże różne x
kieliszki do lekarstw  x
kroplom ierze x
k lam ry arteryjme x
k aterty  m etalowe x
katert.y gumowe x
kaniulki (igły skrzydełkowe) x
kainiulek do upustu  k rw i x
klin międzyzębny, drew niany x
kleszcze ekstrakcyjne do zębów x
kleszcze do podtrzym ywania języka x
kleszcze z ostrzem  x
kleszcze duże (imadło) x
kocioł do sterylizowania opatrunków  x
konew ki x
kocher duży x
koimcamgi x
krzesła dentystyczne x
krzesła fryzjerskie x
kubły pożarnicze x
lancety  x
lam pka spirytusow a x
lam pa F rofanda x
lejk i szklane x
lejk i do uiszu x
lusterko laryingoiskopijne ix
kleszczyki do klam erek x
laryngoskop x
lusterko czołowe x
łopatki x
łyżki ostre x
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łyżki 'z m asy x
łyżeczki chirurgiczne do skrobania x
majzel odłamkowy x
m ajzel wyżłobiony x
m enzurki x
miedniiczki nerkow ate szklane x
młotek refleksowy x
m łotki m etalowe z gumowym zakończe

niem x
naczynia m iarowe x
naczynia różne szklane x
n aczyna  do moczu x
nacet do ospy x
nasada do igieł lekarskich x
nożyczki chirurgiczne proste x
nożyczki chirurgiczne krzyw e x
nożyczki do g ipsu x
nożyczki do cięcia ubrań  x
nożyczki zw ykłe x
nożyczki mocne x
nożyczki zagięte x
opaska Esm arcka x
odciągacz od pokarm u x
pincety anatomiczne x
pincety chirurgiczne x
pinceta spiczasta x
pinceta douszna x
palce skórzane x
pałeczka szklana x
piłka chirurgiczna x
pipety x
przyrząd do pasteryzacji x
przyrząd operacyjny domigdałowy x
pędzle ido jodyny x
ram a m etalow a do narkozy x
rączka zwykła x
rączka do trachotom ii x
rękawiczki gumowe x
przyrząd do m ierzenia krw i (Rivarczy) x 
rinoisikop x
skalpele x
ostrza do skalpeli x
skrzynki opatrunkow e x
Skrzynki cynkowe x
sonda żołądkowa gumowa x
sonda kwasowa;a. x
sondy pręcikowe x
sonda śpiczasto-płaska x
spekuilum laryngoskop i jne x
■spekulum szklane x
spefculum uszne x
szpatułka szklana x
szpatułka m etalow a x
słoiikii z nakryw ką x
śruboklin do rozw ierania ust x
sondy do zębów x
stetoskop drew niany x
stetoskop .metalowy x
stożki porcelanowe x
Szpadle x
stojak i  ru rk i do opadu krw i x
sterylizator elektryczny x
strzykaw ki x
świdry x
szyny drewniane, blaszane, K ram era x
term om etry do m :erzonia gorączki x
term om etry do m ierzenia ciśnienia k rw i x 
term ofor x
term om etr do wody x
term om etr pokojowy x
szklanki reagenowe x
tro iear x
nosze x
instrum ent do plom bowania x
instrum ent do podnoszenia korzeni x
rączki do w iertark i elektrycznej dentysty 

cznej x
w ierta rka x
tem blaki x
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węże gumowe do podwiąizywamia arterii X m iski X

w iadra  higieniczne X miednice: emaliowane, fajansowe, ocynko
spluw ać zki X w ane X

szafy biało dakiterowame. X m łotki do m ięsa X

stoły i krzesła, biało lakierow ane X m łynki: do kaw y, Ąo pieprzu X

leżaki do ansfculitacji X moździerze X

w agi osobowe X m aszynki spirytusow e X

tabore t okrągły na śrubę do podnoszenia X niecki X

tabore t zwy|kły X noże: kuchenne, stołowe, jarzymlaki X

stół ginekologiczny X noże do m aszynek do mięsa X

apteczka blaszana X noże rzeźnicze X

w iadro pedałowe X pateln ie X

m eble stalowe: piecyki: naftow e, gazowe, elektryczne X

taboret stalowy na śrubie X polewaczki ogrodowe i do wazoników X

-taboret gabinetow y X pogrzebacze X

stoliki do narzędzi chirurgicznych X pokryw ki do garnków X

irygato r stalow y X popielniczki X

sto jak i stalowe X p ra lk i X

nosze ręczne stalowe X półm iski X

nosze sanitarne X praisy do' ziem niaków  (gniotowniki) X

k ra ty  ochronne do noszy X salaterk i X

opaski do, tam ow ania krw i X isiatki plecione n a  spraw unki X

plecaki z m ateria łem  san itarnym X sita  druciane i  w łosiane X

plecaki sanitariuszy X solnie zki X

psychom etry A sm ana X sosjerki X

rozpylacze do, dezynfekcji X spodki, szklanki X

rozpylacze deszczowni,ki X spluwaczki X

15. Sprzęt kuchenny, stołowy i gospodarski, szatkiownioe X

pokojowy skrzynki blaszane n a  popiół X

balie okręgłe z w ylew em X
skrzynki blaszanie n a  węgiel X

bańki blaszane 
bębny ocynkowane

X

X

skrzynki na listy 
stągwie gliniane 
szufle

X

X

bębny do palen ia kaw y X
X

Xbielizna pościelowa X
stolnice

blachy dio pieczenia X tace: deserowe, drewmiane polerow ane X

bryitwanny X talerze stołowe: głębokie, płytkie deserowe X

cedzidła (sitka do herbaty  i zup) X ta rk i blaszane i ta rła X

chochle X tasak i X

cukiernice X ■termosy X

czajniki X tortownice X

czerpaki do wody X trzepacztki — ubijatei do piany druciane X

dzbanki X trzepaczfci d,o kurzu X

doniczki n a  kw iaty X tłuczki do karto fli X

durszlaki X ■walki do ciasta X

dusze do żelazek X w anienki X

filiżanki X wazy X

form y do pieczenia X węglahki X

flaszki dla niem ow ląt X widelce X

forem ki do m asła X w iadra X

imbiryfci X wagi 'stołowe X

kara fk i X wykłuwaczki X

kieliszki X wycieraczki do obuwia X

kosze do bielizny X wyżymaczki X

kom plety do w ódki X wieszadła ścienne do ubrań X

kołdry X w idły X

koce X zbiorniki kuchenne do wody X

kom,pot,i erki X zm ywaki do naczyń X

konew ki do o leju X żelazka do prasow ania X

konew ki blaszane em aliowane X
16. Urządzenia kuchenne, pokojowe, gospokonewki drew niane X

polewaczki ogrodnicze X
darskie świetlic, przedszkoli

konw ie hermetycznie ma m leko x
korkociągi x
kotły- przenośne go, gotow ania x
kociołki żeliwnie em aliowane x
kuchenki przenośne x
k u fle  do' piw a x
korki do flaszek x
kubły djo zam rażania x
lejki blaszane x
lejk i szklane x
łyżeczki: do herbaty , do kom potu z m asy x 
łopatki do w ęgla i śmieci x
m aszynki kuchenne do m ięsa x
m aszynki do m ielenia korzeni i kaw y x
m aszynki do robienia lodów x
m aszynki do1 k ra ja n ia  chlefoa x
m aselnicaki x
m enażki x

kredens kuchenny x
stó ł zw ykły x
szafki kuchenne, spiżarni ane x
regały kuchenne x
sto jaki na iszkło i porcelanę x
kotły  m iedziane do gotowania •— cynowane x
ko ry ta  do zm ywania x
ławki, krzesła, tabo re ty  kuchenne ze zwy

kłego' drzewa x
szafy drewmiane ubraniow e x
stoły pokojiowe x
szafa bieliźniarka pokojow a x
krzesła pokojowe x
stoły w  jadaln iach  klubow ych x
krzesła w  jadalniach klubow ych x
kredensy w  jadalniach na zastaw ę stołową x
bieliźmiarfci gospodarcze, w  domach nocle

gowych, kaw alerskich  x
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łóżka drew niane
łóżka żelazne
m aterace
kołdry
pierzyny
podusziki
um yw alki 'żelazne
fotele wyściełane
stoły w iklinowe ogrodowe
krzesła, kanapki wiklinowe
tabore ty  pokojowe
iSzafeezki nocne drewniane
otomany, leżanki
iszafy żelazne^
dywany perskie
dywany zwykłe
chiodniki zwykłe
kw ietnik i drew niane
postum enty
zegary
m eble istalowe 
lu stra
wieszaki przedpokojowe
garn itu ry  umywalkowe
koce
komody
lam py ozdobne
leżaki
odkurzacze
plandeki
podstaw y umywalkowe 
w kłady sprężynowe do łóżek 
sanki
Uprząż d la  koni 
żelazka do prasow ania 
r  a dio o db tom iki 
patefony
reflek tory  z lustrem  trójw ym iarow ym , 

z lustrem  metalowym , wąslkastirumienne, 
paraboliczne, soczewkowe 

piece pokojowe przenośne

17. Sprzęt i  urządaewia przedszkoli, stacji 
opieki i poradni.

apteczki ścienne 
krzesełka dziecięce 
kubły
kubki, emaliowane 
leżanki 
leżaki:
ław ki dla dzieci 
m ateracyki małe 
prześcieradełka 
płaszcze ordynacyrjne 
sto lik i m ałe 
szafki
tablice szkolne 
taboreciki 
w agi lekarskie 
wagi do ważenia niem owląt 
w ieszaki stojące dw ustronne 
wóziki dziecięce 
wózki dla lalek 
zabawki
łóżeczka m etalowe
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nagłówndaki kow alskie
noże do kopyt
pilniki kowalskie
płyty prostownicze
przebijaki kowalskie
przecinaki kow alskie z trzonkam i
rogi kowalskie
raszple kow alskie do kopyt
w entylatory kowalskie
żarZełniki do kuźni potowych

b. Ślusarskie, monterskie i blacharskie
abecadło stalowe
brzeszczoty do p iłek  ręcznych
brzeszczoty do cięcia maszynowego

do grzbietnic m onterskich 
sta li szybkotnącej

x
x

brzeszczoty 
brzeszczoty ze 
bańki 
cyrkle 
calówki 
cęgi doi ru r  
dłuta
główkowniki do nitów  
grzechotki w iertarsk ie 
głowice P itle ra  
im adła irozchyfae 
imadła do ru r  gazowych 
im adła ślusarskie równoległe 
imadła ręczne, proste i skośne 
imadła obrotowe 
kafołąki w iertarskie
kleszcze d‘o gięcia ru re k  instalacyjnych 
klaszcze do ru r  hakow ate 
kleszcze do ru r  uniw ersalne 
kleszcze do ru r  „Żabki“ Blitzzange 
kleszcze izolacyjne wysokiego napięcia 
klucze wtykowa 
klucze nasadowe 
klucze oczkowe, haikoiwe, do nak rę tek  tz,w.

francuskie x
klucze do n ak rę tek  szwedzkie, klucze do 

nakrę tek  uniw ersalne, kłuicze do nak rę tek  
w idlaste, klucze do nakrętek  nakładkow e 
sztorcowe x

klucze do ruir x
klucze do gw intow ników  x
klucze do m ontowania tu rb in  x
klucze dw ustronne płaskie x
idziurowniki x
drapacze do m etali x
frezowniki x
gw inciarki x
gwintowniki x
kolby do lutow ania ogniowa x
kolby do lutowania benzynowe, elektryczne x 
kątow niki żelazne x
kątom ierze i x
kleszcze zwykłe, pierścieniowe, płaskie, 

francuskie, sztorcowe . x
kowadła ślusarskie x
kow adła blacharskie, różnego typu x
krążki szlifierskie x
lam py ido podgrzewania ,i lu tow ania benz. 

naft. i x
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

kocyki X lutownice do p ił taśm ow ych X

łyżki ido m ontowania X
8. Narzędzia ręczne i rzemieślnicze 

urządzenia warsztatów.
oriiz łańcuchy techniczne 

młotki, ślusarskie ręczne
X

a. Kowalskie. m łotki pneum atyczne X

fartuchy  skórzane kowalskie X m łotki .skośne do k lepania pił X

im adła kow alskie rozichylne X m łotki drew niane blacharskie X

kleszcze kowalskie X młoitki kotlarskie X

kow adła jedno 1 dtwurogowe X m aski do spaw ania X

kuźnie potowe X m ufki do w ierta rek X

m łotki kowalskie fasonowe X rLagłówoiaki ślusarek ie X

'młotki kow alskie gładzikowe X nairzymki1 X

m łoty duże X nożyce dźwigniowe X

m iechy kowalskie X obcęgi do dru tu , palnikowe, kombinowane,
kloce pod kow adła X nożycowe, tnące, płaskie rurow e X
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okulary ochronne
pilniki zdzi.araki, gładziki tró jką tne do pił
pilniki do kluczy
pitki do m etali
piły  tarczowe
polerowmiki 'Stalowe
przebijaki
przecinaki
przym iarki wysuwfcowe, gwintowe 
przyrząd do frezow ania 
■punk talki
rączka do sztorców
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

rozw iertark i x
roztłaczania do ru r  x
rękawice skórzane dla spawaczy x
ryle© trasersk ie . x
szlifierki ręczine z napędem  elektrycznym  x 
szlifierki ręczne z napędem  pneumaityca-

nym  x
szlifierki stołowe z napędem  ręcznym x
szlifierki stołowe z napędem  elektrycznym  x 
śrubokręty  x
ściski do żelaza x
sizczeliiniomierze x
szczotki stalowe1 x
spraw dziany i wzorce x
sum ow nik: x
sztanca ręczna x
szczęki do gw intow ania x
stoły robocze ślusarskie x
szafy żelazne i skrzynie żelazne x
stołki i ławki zwykle x

szafki i skrzynie podręczne na narzędzia x
taczki drew niane x
taczki żelazne x
tarclze szmerglowe x
torby narzędziowe x
tu le jk i stożkowe ido w ierta rek  x
uchw ytniki do n itów  x
uchw ytniki do śrub x
uchw yty do pilników  płytkow ych x

. ściągacze kół x
uchw yty do w ierte ł x
w kładki pierścieniowe do gwintownic x
w kładki doiciskowe ido gryzów x
w kładki dociskowe do lutownic (kolb) x
w ierta rk i elektryczne ręczne x
w iertark i ręczne z napędem  pneum atycz

nym  x
w iertark i ręczne z napędem  ręcznym x
■wiertarki piersiowe x
wcinaeze główek nitowych x
w ybijaki do n itów  x
wybiij-aki do w ierteł x
w ycinaki x
wentylator,ki przenośne x
w agi m onterskie x

c. Narzędzia tnące do metali.
dłuta ślusarskie x
d łu ta do m łotków  pneum atycznych x
dziurkacze blacharśkie x
dziurikacze kow alskie i ślusarskie x
frezy wszelkiego' rodzaju  x
gryzy wszelkiego rodzaju  x
igwintownice wszelkiego. rodzaju x
gwintowniki wszelkiego rodzaju  x
kółka do obcinania ru r  x
nożyce dźwigniowe, ręczne, warszatowe, 

elektryczne, do  ru r, specjalne x
obcinaki do d ru tu , boczne i czołowe, do ru r, 

do siforzni i mitów x
pilniki i  pilniczlki wszelkiego rodzaju  x
piłki grzbietowe moniterskie x
piłki tairiozioiwe do cięcia m etali x
piłki tarczow e ze w staw ianym i zębam i x 
piłki grzbietowe do m aszyn x
piły do cięcia n a  gorąco x
piły do d ęc ia  n a  zimno x
piły segm entowe kom pletne x
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płytki do  narzędzi tnących ze specjalnych
stopów tw ardych x

p ły tk i pilnikowe, gryzowane do uchwytów x 
piłki pilnikow e x
przecinaki (dłuta ślusarskie) x
pogłębiacze (wiertła) x
rozw iertark i wszelkiego rodzaju  x
sikrobaki x
ta rn ik i (raszple) do m iękkich m etali x
tarcze do' pił segm entowych x
to czarki i ryd ia do skraw ania x
w iertła  wszelkiego' rodza ju  x

d. Narzędzia d0 obróbki drzewa i urządzenia
warsztatów stolarskich, bednarskich, ko
łodziejskich i tokarskich

brzeszczoty do piłek stolarskich napinanych x 
brzeszczoty do piłek stolarskich wpuszcza

nych x
brzeszczoty dio p ił tarczowych x
brzeszczoty do pił pałąkow ych x
brzeszczoty do włośnic kabłąkow ych (laui- 

bzeg) x
cyrkle x
cykliny x
calówki1 x
dłuta- stolarskie małe, do' wpuszczania za

wiasów x
dłuta gniazdowe dłubaki i kołodziejskie x
dłuta tokarskie x
dłuta ciesielskie (duże) x
dłuta żłobiarskie x
dłuta frezowe x
gwintownice do drzewa i gw intow niki x
gryzy do drzewa x
kleice stolarskie (p. ściskacze) x
kątow niki żelazne :i drewniane- x
kątom ierze x
kliny stalow e do -stołów stolarskich x
nawi-ertarki x
noże wszelkiego rodzaju, jak  noże snycer

skie, tokarskie płaskie i półokrągłe, za
pasowe do św idrów  kolcowych, m aszyno
we, grzebykowe,do heblarek, do strugów,
do rozwiertafców x

korby -stolarskie, kołodziejskie x
kubk i do. k le ju  x
opraw y do piłek -stolarskich i- kabłąkow ych x 
ośmiki bednarskie p roste :i wygięte x
oporki isticilarsfci-e x
okucia do pił tartacznych x
ipiłki wszelkiego rodzaju, jak  grzbietnice 

-stolarskie, narzynacizki, otworowe, pałą- 
kowe, płatnice lisiaki, w pustow e (czopni- 
ce), zasuwinice, cylindryczne, poprzeczne
ciesielskie x

piły tarczowe, kafołąkowie, centryczne, ta 
śmowe, trackie dwuręczne, gatro-we x

pilniki. do pił 1- inne x
m łotki stolarskie, bednarskie x
osełki . x
rozwieracze zębów pił kleszczowe i pły

tkowe x
raszple x
siekiery - x
skroibaki-cykliny x
ścilskaclze śrubowe' d rew niane i, żelazne 

(kleice) x
strugi wszelkiego rodzaju, jak  drapacze zą

bkowane, gładziki., kątnilki, kraw ężniki, 
wygięte, płaskie, pogłębialki, róiwniaki, 
sklrobaki', śpuistnifci długilę, wpuistniki), 
wygładniki., wyżłabiaki, •zasuwn.iki zdzie- 
ralki do narożników, strugacze bednar
skie ■ x

św idry ręczne zwykłe,, spiralne x
św idry ciesielskie skręcane długie, ślim a

kowe, k rę tak i x
śrubokręty  x
szpachi ie x
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tarmlki (rąszple) x
topory ciesielskie x
w arn ik  do k le ju  x
w arsztaty stolarskie x
w arszta ty  kołodziejskie x
ławy bednarskie x
szatki n a  narzędzia x
trzonki do noży tokarskich  x
■trzpienie tokarskie x
znaczniki stolarskie do w ypalania x
zespoły do natrysk iw ania x
żelazka do strugów , zwykłe i nak ładką x 
zabierafci tokarskie (sercówki) x
m aszynki <dio ostrzenia pił x
bruski x

e. Murarskie, malarskie, szklarskie, zduńskie
cęgi zduńskie x
kielnie x
czerpaki x
zacieraczki m urarskie x
cebrzyki m urarskie i m alarskie x
drabiny m alarsk ie x
m łotki m urarsk ie i szklarskie x
piony m urarsk ie x
poziomnice x
noże do k itow ania x
pędzle m alarskie x
szczotki m alarskie i m urarsk ie x
szpachtle (zacieraczki) m alarskie x
nozeinacze do szkła (diamentowe) x
w ałki m alarskie x
kleszcze kotlarskie x
aparaty  do natrysk iw ania (rozpylacze) x
przecinaki do szkła x
przebijaki do miuru drążone x
przebijaki d© m uru  kątow e x

f. Krawieckie, szewskie, rymarskie
klocki kraw ieckie (prasulce) x
deski do prasow ania x
w ałk i do prasow ania x
żelazka kraw ieckie do prasow ania x
m anekiny x
limie x
noże szewskie, rym arskie, siodłarskie' x
nożyce kraw ieckie x
kleszcze szewskie x
m łotki szewskie x
cęgi rym arskie x
cęgi do dziurkowania x
dziurkacze rym arskie wycinkowe, k le 

szczowe x
gładziki szewskie x
nakłuw aki rym arskie x
nakłuw aki szewskie x
szydła rym arskie i szewskie x
trzonki do  szydeł i szpiłardów x
dziurkacze do skór x
kopyta szewskie x
hak i szewskie do wyciągania kopyt x
ta rn ik i szewskie (raszple) x
tró jn ik i żelazne x
zydle x

g. Sprzęt piekarski, rzeźniczy, masarski 
i urządzenia

blachy do pieczenia ciast x
beczk drew niane x
chustk i do bułek  x
deski do chleba x
form y do pieczywa x
k o ry ta  do spraw iania, tusz i do w yrabiar 

n ia  ciasta x
kastro le żelazne x
łączniki do m otorów  x
niecki x
noże zwykłe x
noże rzeźnicze i m asarskie x
m aszynki ręczne do siekania m ięsa x

m łynki ręczne do m ielenia x
podstawki pod to rty  x
rąd le x
szpryce do nadziew ania kiełbas x
sita na: m ąkę x
przetaki x
skrzyin-ie na m ąkę
suwaki n a  Chleb x
słomianki do pieczenia x
topory rzeźnicze x
toczki do ostrzenia nolży x
wagi wiszące w  p iekarniach x
maszyna do m ielenia m aku 
maszyna do m ielenia bułek 
maszyna do trzepania w orków  
maszyna do przesiew ania m ąki
stojaki żelazne do uk ładania blach :i chleba 
sto jak  drew niany n a  chleb 
ławy i krzesła
stół z nakryciem  blachą cynkową 
waga p iekarska deeym aina 
regały n a  chleb 
wózek na m ąkę 
kredens z regałam i
półki na chleb z deskam i do w suw ania 
ruchom y stojak do w ieszania kiełbas
wieszaki do m ięsa x
wieszaki drew niane na kiełbasy x
śrutow nik mechaniczny z m otorkiem  x
wóz rzeźniczy 
wózek ręczny dwukołowy
niecki żelazne x
kadzie x
stoły do rąban ia  m ięsa

h. Sprzęt i urządzenie fryzjera!
nożyce x
m aszynki do strzyżenia x
brzytw y x
miseczki, pędzle x
prześcieradła, ręczniki (p. wyr. włókien.) x 
rzemienie- do ostrzenia brzytew  x
stoliki z szufladam i 
lustra 
fotele
lam py wiszące
aparatu ra  do trw ałe j1 ondulacji

i. Narzędzia do różnych celów
cęgi dla elebtrotech. izolac. x
cęgi do palników  gazowych x
cęgi warsiztatowe krągłoszczypy i plasko- 

szczypy x
cęgi w arsztatow e uniw ersalne x
cęgi: dla spawaczy, błyskawiczne, k an a 

lizacyjne, półokrągłe x
dysze do palników  do spaw ania i do cięcia x 
dysze do palników  do grzania, do piasko

w nic x
dmuchawki: do motorów, form ierskie x
gładziki form ierskie drobne, haczykowate, 

krzyw ki, lancety, łopa tk i x
główki do palników  do cięcia x
grabie żelazne x
grace do gliny x
kielnie odlewnicze x
kilofy wszelkiego rodzaju  x
kleszcze drew niane izolacyjne x
kleszcze: do elektrod, do spłonek x
kliny górnicze x
■kły do centrow ania i  do trasow ania x
końców ki do kilofów  i  podbijaków  x
końcówki do palników  do 'cięcia i spa 

w an ia  x
koronki diam entowe w iertnicze x
kosy x
lew ary korbowe x
lew arki samochodowe x
lew arki d0 w yciągania gwoździ x
łomy krótkie do o tw ierania skrzyń x

x

x
x
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
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łomy stalowe długie x
łopaty  wszelkiego rodzaju x
łyżki1 stalow e x
m aszynki do strzyżenia koni x
m łotki brukarskie, kam ieniarskie (perliki) x 
m łotki kam ieniarskie do rozłupyw ania, ko- 

tlansfcie, .pneumatyczne udarow e, tapi- 
ceitskie, piastniiki, crupałki, do w yrów 
nania tarcz 'szlifierskich x

motyki różnego rodzaju x
m ufki: redukcyjne do w ierteł ze stożkiem, 

Mnrsego x
nożyce ogrodowe x
narzędzia: in tro ligatorskie, zegarm istrzow 

skie, szoferskite x
nastaw niki do św idrów  x
babki do k lepania kos x
dzwonki ręczne x
grzebienie zwykłe x
gwizdki x
kaganki górnicze olejne x
kosze: 'blaszane i druciane na odpadki, w i

klinowe na balony szklane, dymiony x 
lam py: karbidow e, naftow e x
la tark i: dla przetokowych, sygnałowe do 

zwrotnic, naftow e stajenne, różne x
osełki do kos x
oliw iarki różnie x
opraw y: do p iłek  ręcznych, do pilników, do 

piłek stałych, do m aszynek, do gryzów, 
do gwintownic, do  w ierteł, zaciskowe x 

panew ki żywiczne x
p lanety  ogrodnicze x
pułapki na myszy i  szczury x
pilniki grafitow e x
pierścienie różnicowe do gryzów x
piłki: nożne, do gry w  siatkówkę, do gry 

w  szczypiorniaka _ x
palniki do cięcia i spawania x
pistolety do sprężonego powietrza x
plom bownice różnych typów i wielkości x 
płyty prostow nicze b lacharskie x
prow adniki lukowe palników  do cięcia x
przyrządy do nap inania pierścieni tłoko

wych x
przyrządy do usuw ania kam ienia w  rurach 

kotłowych x
przyrządy do w yrów nyw ania tarcz szli

fierskich x
■przyrządy: do ostrzenia noży, do cięcia 

szkła x
Przybory do czyszczenia kanałów  x
pom pki: benzynowe, blaszane do beczek.

trybikow e x
rydle x
rozpylacze mosiężne z redukcją x
reduk to ry  gazowe x
sekatory  x
sia tka do gry w  siatków kę x
skrzynie: paleniskowe, blaszane, różne x
sp irale do czyszczenia kanałów  x
sta l do 'Ostrzenia cyklin  x
sto jak i do 'rur x
sprzączki do uprzęży x
słupołazy x
strug i do skóry x
św idry kam ieniarskie x
szpice górnicze x
szkła: powiększające, wziernicze,, odbły- 

iskowe do wozów x
szyldy em aliowane x
daszki ochronne dla spawaczy x
gąbki ochronne x
maski ochronne x
linki do pasów  bezpieczeństwa x
nabo jr do gaśnic x
okulary: do lam p kw arcow ych, celuloido

we, ochronne białe, ochronne ze szkłam i 
celuloidowymi, w  opraw ie skórzanej,
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otwiarta, d la  'spawaczy, przeciwp.yHfówe, 
zamknięte, zam knięte w  opraw ie z sia tk i 
drucianej, na recep ty  lekarskie, zam knię
te z podnoszonymi szkłami x

pochłaniacze: do filtrów , do masek, do ap a 
ratów  ratow niczych x

respiratory  do ma stek, siatkow e x
siatka pochłaniająca pyl do m asek ochron. x 
trzonki do piłek m etalowe x
trzym aki do kó) szklanych x
trzew iki ham ulcowe x
trzpienie: do ta rcz  szlifierskich, tokarskie x 
trzonki do pilników  papierow e x
tablice ostrzegawcze x
tam pony do m asek x
torby: brezentowe, skórzane na m ateriały  

w ybuchowe x
ubijaki pneum atyczne ręczne x
uchw yty: do gwintowników, do lin, do na- 

kłówaków, do spaw ania, do w ałków  m a 
larskich, do w ierteł x

walki klinowe dla tokarzy x
widełki rozdzielcze do palników  do cięcia x 
widły: do kam ieni, do kartofli, do nawo-zu.

d0 srana x
w krętk i redukcyjne do m asek x
wyciągi: ślimakowe, łańcuchowe x
w ycinaki krążkow e do skóry x
wyciągacze gwoździ (p. lewarki) x
wytłaczairki1 x
w ytrychy kom plet x
zapasowe części m łotków  pneum atycznych x 
zaciski do parolerów  x
żabki uchw ytow e do drutów  x
zgrzebła do czyszczenia koni x
zapalniki do gazu x
zabawki x
zawieszaki do obrazów x
'zbieracze x

19. Przyrządy, aparaty i spraw dziany 
a. Elektryczne

akum ulatory motocyklowe i samochodowe 
6v i Ii2v (8-10.5 Ah) x

akum ulatory  stacyjne w naczyniach szkla
nych pojem ności 12-Ah x

aparay  telefoniczne x
aparaty  w zm acniające x
apara ty  .zegarowe (zegary elektryczne) x
aparaty  do spaw ania i cięcia x
aparaty  do dęc ia  szklą x
aparaty  do sm arow ania x
adaptery  x
grzejniki elektryczne:

żelazka domowe 400 W. x
żelazka kraw ieckie 600—750 W. x
piecyki odtołyskoWe „Dł,ońce“ x
piecyki 'skrzynkowe x
przew ietrzniki .stołowe x

Liczniki p rąd u  zmiennego jednofazowe 5.
10. 15, 20 A. x

liczniki trójfazow e 2 syst. p rądu  zmień. x
m ierniki tablicowe elektrom agnetyczne:

vol'tomierze i am perom ierze x
m ierniki tablicowe m agnetoelektryczne:

voltom !erzte do 1—200 v. x
voltom ierze do 500 v. • x
am perom ierze x
m iliam perom ierze x
mikroamperiomierze x

m ierniki podręczne wielozakresowc: 
ohmomierze moginetoelektryczne ,.Era“

1—100.000 ohm. x
untwersaOny miterniik przenośny (voltae 

am perom ierz na prąd  s ta ły  i znrenny  
magnetoelte.ktryczny x

m ierniki kieszonkowe m agnetoelektryczne: 
voltom ierze 0—250 v. x

próbnik  ogniw 0. 2, 4. 6 v. „Era‘ x
próbnik ogniw  0—3 v/0—30 am. x
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okres-omi-erz Siemens 110—220 v. x
opornice suwakowe: laboratoryjare, nor

m alne, szkolne, m ałe dla przem ysłu, 'za- 
tyezikowe laboratoryjne i szkolne, do 
lam p łukowych x

prostow nik  suchy Siem ensa x
prostow nik lam powy Philipsa x
przekaźniki elektryczne:

ze stykam i elastycznymi x
ze -stykami rtęciowym i x
m aksym alne dwuelemenitowe 1 biegu

nowe x
maksymallino-minimalne 1 biegunowe x
z w budow anym  silnikiem  synchroniczł- 

nym  x
precyzyjne z mechanizm em  zegarowym x
nadm iaro-czasowe niezależne x
term ostaty  bimtety-liczme 0—200"C. x

sekundom ierz x
transform atory  miernicze prądow e 500 V 

i  6000 V x
transform atory  napięciowe 3000/100 V 

i 6000/100 V x
volt i am peromierz ina prąd  stały  x
w ierta rk i elektryczne stołowe x
w skaźnik kolejności faz x
w skaźnik kier-uiniku pola x
apara t do badania lam p elektrycznych x
ap a ra t do. spraw dzania izolacji x
apara t do badania kondensatora x
ładownice do lam p elektrycznych x

b Mechaniczne
ap a ra ty  podziałowe traserskie x
areom etry z podeiałką x
areom etry  do akum ulatorów  x
areom etry z gruszką gumową x
ap a ra t ratow niczy D ragera x
a p a ra t badawczy Auera x
aparat badawczy D ragera x
ap a ra t badawczy D ragera n a  szczelność x
ap a ra t inhalacyjny Dra-gera x
apara t ożywczy Pulm otor D ragera x
apara t Nowickiego x
ap a ra t do badania Czystości tlenu D ragera x
apara t do m ierzenia cylindrów x
anem om etr x
barom etry x
benzymomierze (zegary benzynowe) x
benzyno- i  oliwomi-e-rze x
-ciągomierze różnicowe x
-chronografy sarno,kreślące x
chronom etry zegarowe (stopery) x
cyrkle drążkowe rozBuwalme x
■cyrkle kabłąkow e x
cyrkle rysunkowe x
cyrkle spiczaste z kalbłąkiem do zamoco

w ania x
cyrk le z  ram ieniem  pomocniczym x
cyrkle spiczaste sprężynowe x
cyrkle śpiczaiste w arsztatow e x
czujniki zegarowe w arsztatow e x
druciki pom iarowe do gwintów x
dynam om etry (siłomierze) x
iepidiaskopy: do w yśw ietlania x
ekisykatory ■ x
gazomierze x
gł-ęboko-ściomi-erze suwakowe x
kątom ierze kabłąkow e i wszelkiego rodza

ju  inne x
kiliny pom iarowe x
kołom etry x
k lupy  drew niane x
kraw ędzie narzędziarsfciis, pojedyncze, tró j

kątne x
liczniki obrotów  x
liczniki iskoków x
liczniki do m anom etrów  x
linie istalow-e -do spraw dzania płaiszczyzn 

bez podz. x
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linie stalow e do -sprawdzania płaiszczyzn 
z podz. x

linie pom iarowe cienkie x
-linie żeliwne, kątow e do łukow ania 'z 

-uchwytem x
lineały traserskie sztywne x
lupy powiększające x
macki do pomiaró-w zewn. sprężynowe, ze 

skałą, -zwykłe x
m acki do pomiarów wewn. ze skalą. ,sprę

żynowe, zwykłe x
macki s-pecj-aln-e -do m ierzenia grubości 

blach x
m anom etry wszelkiego rodzaju  x
mano-termo-metry x
m etry drew niane, składane zwykłe, -skur
czowe x
m etry  sta-lowe składane zwykłe, skurczowe, 

zwijane x
m iary taśmowe płócienne x
miatry taśm ow e 'stalowe awij-a-ne, poligo

nowe x
m-iary precyzyjne sito-pniowe (gradowe) x
m ierniki izolacji x
m ikroczujniki w arsztatow e x
mifcromierze wszelkiego -ro-dzaju x
mikroskopy x
m ikrotelefony x
obrotomierze z okienkam i cyfrowymi, z 

okienkami cyfrowym i :i zegarkiem, z ta r 
czą. podziełkową x

-niwelatory x
o-lęjomierze dla -samochodów x
-optim-etry x
otw orniki x
par.omieirze x
piony1 m urarskie i w arsztatow e x
pirom etry optyczn-e x
plan-im-etry x
płytk i wzorcowe, precyzyjne x
płytki wzorcowe do m ierzenia noży „Vidia“ x
płyty traserskie x
podstaw y do mikr-omierzy x
podstawy -do czujników — ciężkie x
podstawy do czujników zegarowych x
p-odzia-łki pom iarowe stalowe x
poziiom-nlce m urarskie drew niane i żelazne x 
poziommiee m onterskie icaopow-e, krótk ie, 

pryzmo-we x
poziomni-ce w arsztatow e precyzyjne i 'ze 

-stopniomierzem x
poziom-nice ramowe, uniw ersalne, kątow e x 
polanej orne tiry x
.pompa 'tlenowa- D ragera x
pro jek tory  x
promieniomierze x
próżniomier-ze x
pryzmy tokarskie x
pryzm y precyzyjne — żeliwne x
prostow nice x
pirzeciwsp-raw-dziamy wszelkiego -rodzaju x 
pyroptom ierze x
przenośniki w arsztatow e (do kątów) x
pr-ze.pływomi-erze „Hecord“ x
przyrządy d-o bada-nia tw ardości „Poldi“ x
-przyrządy czujnikowe do p-omiarów x
przyrządy pom iarowe uniw ersalne x
przyrząd do gięcia obręczy -do kół x
przyrząd do -czyszczenia lam p x
przyrząd do czyszczenia kanałów  (wózek, 

lina -stalowa, drążki) x
przyrząd do skracania liny  górnej x
przyrząd d-o gięcia ru r  x
p-ompa ręc-zna do wody x
pipety  do pobierania prób pow ietrza x
pompa kontrolna d-o badania ru r  x
pompa -tlenowa do przetaczania tlenu  x
przyrząd do -płukania pochłaniaczy x
przyrząd d-o centrow ania kół x
przyrząd pom iarowy do tu rb iny  x
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przyrząd do m ierzenia rozpylaczy X aparaty  brinella X

reduktory do tlenu X „ do re jestrac ji tem peratury X

rysiki traserskie X „ do próby  Joisniiny‘eg,oi X

równoległozoaczniki X ,, martenisa do dokładnego pom iaru X

reflektory X ,, do badania tw ardości Brioshop od
ram ki do suszenia cegły X 62.5.3000 R eieberta X

ram ki pod dachówki X d,o m ierzenia 100—1400"C X

siłomierze X 55 do m ierzenia 100— 1100"C X

światłomierze X ,, do suszenia X

sprawdziany różnic, do drutów , do gw in 55 do m ierzenia wydłużenia X

tów, śrub, nitów, nakrętek , łopatkowe, 55 do m ierzenia granicy płynności X

pierścieniowe różnicowe, do stożków 55 shore‘a do badania tw ardości X

Morsego, szczękowe trzpieniowe, różna X ,, do rysow ania tw ardych m etali X

spraw dziany do noży tokarskich, tłoczkowe X 55 do pom iarów  magnetycznych X

siła do określania zaw artości m iału X „ do pełzania X

sito do przesiew ania żw iru X vichersa X

spirale do czyszczenia ru r X ,, do wysokiej częstotliwości X

statywy X do prób Jom iny‘ego X

suw m iarki w arsztatow e zwykłe, suw m iarki ,, do badania tłoczliwości X

w arsztatow e ze śrubą m ikron,etryczną, 55 rolldiur X

warsztatow e z głębokościami crzem  do ,, do gięcia blach X

gwintów, precyzyjne, modelowe X 55 do pom iarów  w ydłużenia K elner" X

szablony (wzorniki) do mieszenia średnicy ,, do oznaczania stali X

drutu, krążkowe, do m ierzenia przekro do pom iaru  odcisku Poldiego X

ju  drutu, do gwintów  płytkowe składa ?5 fotograficzne laboratoryjne X

ne, do łuków i krzywizn, wklęsłe i w y „ do suszenia X

pukłe płytkowe składane, do kół. dc no- „ do kopiowania X

ży tokarskich x
szczelinomierze płytkowe składane x
średnieówki drążkowe : m ikrom et 'yczne x 
tachom etry i tachografy  x
term oelem enty x
term om etry elektryczne1, .oporowe, kąpielo

we parowe, kątow e i proste x
term om etry pokojowe ścienne, okienne la 

boratoryjnie do m ierzenia gorączki, p re 
cyzyjne x

fotometry x
uchwyty do czujników x
vacuum m etry x
wa.gi stołowe x
wagi sprężynowe, szalkowe x
wagi z1 tarczą podziałkową, uchylne 'ze 

strzałką x
wiagi pontoryjne x
wagi aptekarskie x
wagi dziesiętne x
watom ierze x
węgielniice z pryzm atem  x
wodomierze x
wskaźniki olejne x
wskaźniki tem pera tu ry  x
wysuwki nrcrn icze  do cylindrów x
wskaźniki do ciśnienia próbnego x
zamki z igłą do równoiległoznaczni'ków x
zapasowe części różnych aparatów  x

bartelowiskie paln ik i benzynowe
barom etry
barografy
barometry, rtęciowe
dilatom etry różnicowe
eksykatory
fotom etry Pulfricha
fergpirom etry
jenom etry  chinchydronowe
kolorymtetry uniw ersalne
m aszynki do oznaczania prób
m aszynki do' pom iaru zmiękczenia
m ikroskopy wszelkiego rodzaju
m łotki iPoldiego do badania twardości
potencjom etry ido elektrolizy
przyrządy do niklow ania
przyrządy do pom iaru  granicy sprężystości
piece hartow nicze
pieca rurkow e 1 KW
piece solne 1 KW
suszarki elektryczne
stopery kieszonkowe
term ostale do term npary  510C x
term opary  platynow e x
wirówki ręczne 
w iskozym etry .,Emglera“
naczynia platynow e: tygle, miseczki, przy 

kryw ki, elektrody, d ru ty  stożki
zegary czasowe różne 
zegary synchroniczne czasowo X

21. Sprzęt i urządzenia magazynów, sklepów

zegary kontrolne X balony szklane, butle, butelki, beczki X

zegary rejestru jące X drab ink i iskiepowe
zegary do m ierzenia wody X gąsiory X

lejki blaszane i szklane' X
20. Przyrządy i aparaty laboratoryjne lew arki do wyciągania gwoiździ X

aparaty  d,0 analizy gazów X m iary  pojem ności (litry) i długości m etry X

,, do oznaczania gazów X m isy porcelanow e X
,, do arsenu X m łotki X

„ do oznaczania S trolkina X noże X
sakletha X nożyce X

,, do ekstrakcji X pom py do olejów 1 nafty X
,, Chemiczne X słoje i  słoiki X

„ lauxfetta X stopnie sklepowe przenośne X

,, do oznaczania lekkości X siekiery X

,, do oznaczania punk tu  skroplenia X talerze X

,, do oznaczania azotu X wagi stołowe X

„ do oznaczania węgla X wagi decymalne
do oznaczania w artości opalowej X węże gumowe X

,, d0 destylacji wody X lady sklepowe zwykłe
,. do oznaczania kw asu węglowego X sizafy sklepowe oszklone z szufladam i
„ do badania magnetyczności X fachy, półki i regały
,, rockweila X Skrzynie i sąisieki na m ąkę 1 kasze

x
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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wózki ręczne x
kasy  rejestracy jne x
lady z ogrodzeniem frontowym  z nastaw - 

kam i x
szafy z szufladam i x
skrzynie n a  piwo x
szafa lodowa x
nadstaw ka na ladę oszklona x
wagi autom atyczne x

22. Sprzęt i urządzenia apteki
apara t destylacyjny x
butelki słoikowe x
butelki duże x
'centryfuga x
kocioł steryłliaacyijny x
lada z wierzchem szMainym x
lam py x
lejki szklane x
regaty  oszklone z szufladam i x
pulp it d,o pisania becept (receptarz) x
'szafy na lekarstw a x
stoję koloru mlecznego na specyfiki x
tłuczki x
moździeże porcelanowe x
um yw alka porcelanowa x
waga ręczna receptowa x
waga laboratoryjna x

23. Urządzenia mleczarń i .jadłodajni
regały  osęki omie x
'stoliki, krzesła, taborety  x
wagi1 autom atyczne x
wagi 'Ciężarkowe x
stoły zwykłe x
koryto na ryby x
apara t do prześw ietlana, ja j x
lodownia x
szklanki x
ta lerze x
klosze' x
sto ły  duże i  m ałe x
wieszaki n a  ubran ia  stojące x
w ieszaki ścienne x
krzesła restauracy jne x
obrusy x
szafy n a  w ędliny oszklone x
bufety  Z kranam i x
stół bilardowy x
kredensy restauracy jne z kranem  n a  piwo

i Urządzeniem do m ycia szkła x
wieszaki na ubran ia żelazne1 x
fotele. x
kanapy  x
lampy sufitowe, żyrandole x
knzaśa  ogrodowe x
stoliki ogrodowe x
urządzenia ping-poogowe x
urządzenia do m ycia naczyń x
ko tły  do. gotowania po traw  x
szklanki1 kufle x
talerze x

25. Sprzęt i przyrządy mierników
szpilki miernicze x
tyczki miernicze x
kątom ierze x
ła ty  miernicze x
podkładki do ła t mierniczych x
piony do  pom iarów precyzyjnych x
naciągacze do taśm  poligonowych x
n iw elatory  ze statyw am i x

parasol m ierniczy x
poziomica ram owa x
poziomica pionowa ze statyw em  x
taśm a do poligonów x
taśm y pomianowe x
teodolity ze statyw am i x
znaczki miernicze x

26. Sprzęt i przyrządy ochrony przeciwpo
żarowej

agregat oświetleniowy x
aparaty  „Komet" x
aparaty  tlenow e x
aparaty  D ragera x
aparaty  inhalacyjne x
drafoiiny strażack ie pridstodrążkowe, skłai-

dian'e x
filtry  ceramiczne do odciągania spalertin x 
gaśnice x
hydronetki x
halkii do drabin  hakowych x
'hydiropult x
hełmy strażackie x
kilofy hydrantow e x
koce ratunkow e stralśaickie x

• linki ratunkow e x
łączniki do węży tłoczących x
łopatki rozpylające do gaśnic x
m ostki chroniące rozłączniki x
pyszczki wylotowe do gaśnic x
płyn do gaiśnlie x
paisy x
pochodnia blaszana x
półłączniki do węży strażackich x
przełączniki dlo w ęży strażackich x
pompka przeciwpożarowa x
prądtownice' x
przedłużenie ru ry  hydrantow ej x
puszki' do m asek x
puszki n a  uszczelki do motopompy x
pyszczki do prądow nic strażackich x
rozgałęzienia do w ęży 'Strażackich x
ru ry  do hydran tów  x
siodełka pod węże strażackie x
topory bojowe strażackie x
ubran ia  azbestowe x
węże ssaw ne strażackie x
węże pożarowe x
wozy beczkowe (beczkowozy) x
wozy hydrantow e x
spinacze do w ęży x
stojaki do gaśnic x
zatrzaśniki norm alne strażackie x
zatrzaśniki gruszkowe x

27. Sprzęt budowlany
baby do w bijania pali x
drabiny budowlane x
form y betoniarskte x
koleby w ywrotow e x
kozły do rusztow ań x
sita do przesiew ania x

28. Różne przedmioty nietrwałe
row ery x
modele x x  x
bębny i walce do naw ijania d ru tu  do p a 

kow ania x
kozły z drzewai x
kozły z m etalu  x
szablony do sygnowania opakowań x
uchw yty doi bel x
wózki ręczne x
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