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Wstęp 
 
 

Najstarsze budynki Politechniki Wrocławskiej należały przed 1945 rokiem do 

niemieckiej Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu – Technische Hochschule Breslau. 

Od początku istnienia powojennej polskiej uczelni gmachy te stanowią jej podstawowe 

dziedzictwo materialne, tworząc główny kampus z centrum administracyjno-dydaktycznym. 

Zespół budynków, będący tematem prezentowanej pracy doktorskiej, tworzą obiekty 

usytuowane na obszarze ograniczonym ulicami Cypriana Kamila Norwida, Mariana 

Smoluchowskiego, Ignacego Łukasiewicza i wybrzeżem Stanisława Wyspiańskiego. Potrzeba 

bliższego ukazania architektury gmachów dawnej uczelni technicznej była od wielu lat 

kwestią oczywistą. Celem badań, których rezultaty zawiera niniejsza rozprawa, jest próba 

opracowania monografii tych budynków, ukazującej ich wartość historyczną i rangę 

architektoniczną w szerszym, europejskim kontekście.  

Zasadnicza teza pracy polega na założeniu, że zespół gmachów Technische 

Hochschule Breslau był od samego początku przewidywany do rozbudowy1. Przyjęcie 

wspomnianej tezy wymagało wcześniejszego zapoznania się z planami sytuacyjnymi 

najstarszego kampusu. 

 

Metoda opracowania tematu 
 
Autorowi zależało na możliwie wyczerpującej i dokładnej analizie projektów, 

ukazujących architektoniczne kształtowanie brył i wnętrz. Konsekwencję tego stanowi bogate 

zilustrowanie tekstu, przy równocześnie starannym doborze materiału ikonograficznego, w 

tym szkiców projektowych. Opis kilkuletniego, złożonego procesu formowania budowli 

ukazuje wznoszenie kompleksu gmachów (i każdego z nich z osobna) również „od kulis”. 

Uwzględnione i zanalizowane zostały wstępne pomysły projektowe, pośrednie etapy 

tworzenia oraz projekty realizacyjne. Umożliwia to prześledzenie skomplikowanej drogi 

prowadzącej od narodzin koncepcji do końcowego rezultatu. Niektóre wzmianki, w tym o 

początkowym przeznaczeniu pomieszczeń, często mają dodatkową wartość historyczną. 

Ponadto w prezentacjach omawianych budynków istotna jest nie tylko architektura sensu 

                                                
1 Najstarszą wersję takiego założenia przedstawia Ludwig Burgemeister, jeden z dwóch – obok Georga Thüra – 
głównych architektów zabudowań uczelni. Pomysł rozbudowy Gmachu Głównego stanowi punkt wyjścia tezy o 
przewidywanym rozwoju przestrzennym szkoły. Zob. [Ludwig Burgemeister], Technische Hochschule in 
Breslau. Festschrift zur Eröffnung 1. Oktober 1910, Breslau 1910, s. 5-7 [część Entwicklung und Lage (Rozwój i 
położenie)]. Postacie wymienionych architektów zostaną przybliżone w osobnym rozdziale. 
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stricto, ale także rzeźba architektoniczna, snycerka oraz elementy zdobnictwa i wyposażenia. 

Poza omówieniem budowli najważniejszych – w pracy znajdują się informacje o kilku 

pomocniczych obiektach należących do uczelni przed 1945 rokiem. 

Obszary badawczych poszukiwań niekiedy przeplatają się i dopełniają. 

Charakterystyki budynków trudno byłoby przedstawić w oderwaniu od działalności uczelni, 

ponieważ forma architektoniczna, konstrukcja i ukształtowanie budowlane gmachów są ściśle 

powiązane z ich funkcją i przeznaczeniem. Czasem wskazane są odwołania do dziejów 

Wrocławia, czy do szerszego tła historycznego.  

Rozdziały początkowe stanowią wprowadzenie poprzedzające właściwą część pracy. 

Służą one przybliżeniu zarówno kontekstu historycznego, jak i bezpośrednich okoliczności 

utworzenia uczelni. Wieloletnie działania zainteresowanych instytucji i środowisk na rzecz 

założenia wrocławskiej Technische Hochschule, przypadały na lata 1863-1902, ze 

szczególnym nasileniem od 1897 roku. Dążeniom tym poświęcona jest ważna część 

opracowania, obejmująca okres do około 1905 roku. W tym czasie kolejne kroki od idei do 

realnej koncepcji ugruntowały podstawę do tworzenia form architektonicznych. Wprawdzie 

Königliche Technische Hochschule Breslau rozpoczęła działalność w 1910 roku, jednak 

inauguracja budowy nastąpiła pięć lat wcześniej, dlatego w tytule pracy widnieje rok 1905. 

Zakres zasadniczych badań obejmuje lata od 1902 – kiedy zapadła decyzja o 

utworzeniu we Wrocławiu Wyższej Szkoły Technicznej, do 1945 – kiedy zmiana państwowej 

przynależności Wrocławia oznaczała likwidację tej uczelni. Najobszerniejsze fragmenty 

opracowania zawierają opis budowy gmachów szkoły w dwóch okresach: do 1911 roku i od 

około 1925 roku. Pomiędzy tymi rozdziałami znajduje się zwięzłe omówienie kilku 

przykładów budowli, porównywalnych z pierwszymi obiektami wrocławskiej uczelni 

technicznej. Istotną część stanowi rozdział poświęcony planom rozbudowy uczelni oraz 

projektom konkretnych budynków, które z różnych przyczyn nie doczekały się realizacji. Jeśli 

nie liczyć drobnych wzmianek – temat ten pozostawał dotychczas nie eksplorowany. Ostatni 

fragment pracy dotyczy odbudowy i rozbudowy uczelni w obszarze głównego kampusu po II 

wojnie światowej. 

Dla uniknięcia zbyt częstych powtórzeń – określenia Wyższa Szkoła Techniczna i 

Technische Hochschule są, w odniesieniu do uczelni sprzed 1945 roku, używane zamiennie. Z 

kolei dla uproszczenia – nazwy budynków podawane są zgodnie z ich początkową 

przynależnością, np. Instytut Elektrotechniczny, czy Laboratorium Obrabiarek. Chodzi o 

uniknięcie każdorazowego wstawiania przed nazwą określenia „dawny” lub „dawne”. 
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Archiwalia i literatura 
 

Punkt wyjścia badań i podstawowy materiał badawczy stanowią szkice projektowe i 

fotografie budynków znajdujące się w zbiorach Archiwum Budowlanego Miasta Wrocławia – 

oddziału Muzeum Architektury. Spośród wielkiej ilości zgromadzonych tam dokumentów 

ilustracyjnych autor postanowił ukazać przykłady najistotniejsze dla zakresu rozważań. 

Sporadycznie występujące powtórzenia fragmentów ujęć zastosowano zwykle dla ułatwienia 

porównań. Wykadrowane detale rysunków i fotografii odsłaniają nieznane dotychczas 

tajemnice budynków i ich okolic. 

Zamieszczone archiwalne fotografie z około 1910 roku są dziełem głównie znanego 

wówczas wrocławskiego tandemu fotografów: Eduard van Delden i Heinrich Götz. Spośród 

autoryzowanych fotografii wykorzystano kilka prac Bronisława Kupca z około 1946 roku. 

Ujęcia współczesne sporządził niemal wyłącznie autor opracowania, poza kilkoma 

fotografiami wykonanymi przez Mirosława Łanowieckiego z Muzeum Architektury. 

Przedstawienie wymienionych zagadnień nie byłoby możliwe bez usystematyzowania 

informacji pochodzących z rozmaitych źródeł. Pisemna dokumentacja archiwalna, której 

zgłębienie było niezbędne w realizacji niniejszego przedsięwzięcia, pochodzi głównie z 

Archiwum Państwowego we Wrocławiu i Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Informacji o powojennych inicjatywach budowlanych dostarczają plany i projekty 

zgromadzone w Archiwum Terenów i Budowli Politechniki Wrocławskiej. 

Nieliczne publikacje zwarte w języku niemieckim, poświęcone Technische 

Hochschule Breslau, ukazują przede wszystkim kwestie organizacyjne i dydaktyczne 

związane z działalnością szkoły. Tematyka gmachów, które nie miały jeszcze rangi zabytków, 

potraktowana została przez autorów tych opracowań marginesowo lub zupełnie pominięta. 

Wyjątek stanowi wydawnictwo, opublikowane z okazji inauguracji działalności uczelni – 

Technische Hochschule in Breslau. Festschrift zur Eröffnung 1. Oktober 1910 – napisane 

przez Ludwiga Burgemeistra2, jednego z dwóch, obok Georga Thüra, głównych architektów 

zabudowań. Pozycja ta porusza aspekty architektoniczno-budowlane, będąc wspaniałym 

źródłem informacji pochodzących „z pierwszej ręki” i podstawową lekturą dla badacza 

                                                
2 Publikacja nie jest podpisana. Informację o jej autorstwie podają: Rudolf Schenck (Denkschrift über die 
Einweihungsfeier der Königlichen Technischen Hochschule zu Breslau am 29. November 1910, Breslau [1910], 
s. 3) i Emil Loeschmann (Die technische Hochschule in Breslau, „Schlesische Heimat-Blätter. Zeitschrift für 
Schlesische Kultur“, Dezember 1910, H. 6, s. 142). Wiedzę o budynkach uczelni, pozwalającą na sporządzenie 
takiego opracowania, mógł w tym czasie posiadać jedynie ich budowniczy Ludwig Burgemeister. Jedynie opisy 
wyposażenia technicznego powstały prawdopodobnie w konsultacji z odpowiednimi specjalistami. Informację z 
„Breslauer Zeitung”, jakoby autorem publikacji był Rudolf Schenck (Von der Technischen Hochschule, 
„Breslauer Zeitung”, 12. Oktober 1910, 1. Beilage) należy uznać za błędną.  
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omawianego przedmiotu. Interesująca i wartościowa jest też publikacja Emila Loeschmanna3 

Die technische Hochschule in Breslau zu ihrer Einweihung in Anwesenheit Seiner Majestät 

Kaiser Wilhelms II. am 29. November 1910, opracowana na okoliczność uroczystego otwarcia 

uczelni z udziałem cesarza Wilhelma II.  

Wydana w 1928 roku księga upamiętniająca rozbudowę szkoły w latach 20. XX wieku 

Festschrift zur Einweihung des Erweiterungsbaues der Technischen Hochschule Breslau am 

21. Juni 1928 zawiera sporo istotnych wiadomości dotyczących tego przedsięwzięcia. 

Ciekawych informacji dostarczają też roczniki Towarzystwa Przyjaciół Śląskiej Wyższej 

Szkoły Technicznej [Jahresbericht / Jahresblätter der Gesellschaft von Freunden der 

Schlesische Technische Hochschule] z lat 1925-1932. 

Ważne znaczenie mają teksty znajdujące się w czasopismach lub codziennej prasie 

wrocławskiej. Przy kwerendzie dotyczącej zabiegów o utworzenie Technische Hochschule 

Breslau nieocenionym źródłem okazało się pismo „Breslauer Gewerbe-Blatt”. Fachowych 

opisów gmachów dostarczają specjalistyczne periodyki „Zeitschrift für Bauwesen”, 

„Zentralblatt der Bauverwaltung” i „Ostdeutsche Bauzeitung”. Reporterzy wrocławskich 

gazet, zwłaszcza „Breslauer Zeitung” i „Schlesische Zeitung”, na bieżąco relacjonowali 

budowę uczelni technicznej szczególnie w latach 1905 (początek budowy) i 1910 

(zakończenie). W ostatnich latach istnienia szkoły informacje prasowe o jej rozwoju 

zamieszczała głównie gazeta „Schlesische Tageszeitung”. 

Wielkie znaczenie w ustaleniu etapów zabudowy najbliższych okolic uczelni miały 

dawne wrocławskie księgi adresowe (Breslauer Adreßbücher). Publikacje te zawierają 

syntetyczne wiadomości m.in. o rocznych datach oddania budynków do użytku. 

Cennym źródłem porównań architektury wrocławskiej uczelni technicznej z innymi 

zespołami budowli wyższych uczelni na terenie Niemiec jest wydana w 2000 roku książka 

Hochschulbau im Kaiserreich. Historische Architektur im Prozess Bürgerlicher 

Konsensbildung autorstwa Hansa-Dietera Nägelke. 

Tematyka dawnych zabudowań Politechniki Wrocławskiej występuje sporadycznie w 

polskich publikacjach zwartych wydanych po 1945 roku, poświęconych działalności uczelni 

całościowo albo w wybranych aspektach (w tym np. księgi jubileuszowe wydziałów). 

Spośród tych pozycji wymienić należy Księgę XXV-lecia Politechniki Wrocławskiej 1945-

1970 z 1970 roku i Wspomnienia o Straży Akademickiej Politechniki we Wrocławiu 
                                                
3 Nazwisko nie jest podane w publikacji, jednak autorstwo Emila Loeschmanna wydaje się niepodważalne 
wskutek porównania z autoryzowanymi przez niego tekstami. Zob. E. Loeschmann, Die Technische Hochschule 
in Breslau, „Schlesische Zeitung”, 6. August 1910, Nr. 544; idem, Die technische Hochschule in Breslau, 
„Schlesische…, s. 141-143. 
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Zdzisława Samsonowicza, wydane w 2002 roku (wydanie poszerzone – 2010 rok). Informacje 

zawarte w tych wydawnictwach są jednak ograniczone do zdawkowych wzmianek.  

Nieco więcej treści wnosi hasło Dawna Królewska Wyższa Szkoła Techniczna, obecnie 

Politechnika Wrocławska, zamieszczone w Atlasie Architektury Wrocławia. 

Na wyróżnienie zasługuje Księga jubileuszowa 50-lecia Politechniki Wrocławskiej, 

pod redakcją Ryszarda Czocha. Opublikowana w 1995 roku, kiedy niemiecka Technische 

Hochschule Breslau nie była już dla oficjalnych władz tematem niezręcznym, jest pierwszym 

polskim opracowaniem stosunkowo obszernie opisującym przedwojenną uczelnię4. Docenić 

trzeba również niewielką publikację autorstwa Marii Rochowicz-Lewandowskiej Politechnika 

Wrocławska. Zespół budynków dawnej Wyższej Szkoły Technicznej (1910-1945), wydaną w 

2005 roku. Skromne rozmiary i pewne niedoskonałości badawcze nie zmieniają faktu, że jest 

to pierwsze monograficzne opracowanie historii i architektury najstarszych zabudowań 

wrocławskiej uczelni technicznej.  

Motywującym przykładem do stworzenia wrocławskiej analogii stała się monografia 

Politechniki Warszawskiej z 2001 roku, autorstwa Anny Agaty Wagner. 

Wiedzy i inspiracji, niezbędnych dla skutecznego prowadzenia badań nad omawianym 

tematem, dostarczyły też autorowi publikacje pracowników naukowych Wydziału 

Architektury Politechniki Wrocławskiej. Zagadnienie urbanistycznego rozwoju Wrocławia na 

przełomie XIX i XX wieku opisuje Wanda Kononowicz. Artykuły Janusza Dobesza, 

dotyczące całościowo lub fragmentarycznie architektury wrocławskiej uczelni technicznej, 

zawierają cenne wskazówki interpretacyjne. Obszerne wiadomości o budynku dawnego 

Laboratorium Maszynowego znajdują się w artykułach Agnieszki Gryglewskiej i Tadeusza 

Szpinetera. 

Niektóre wątki zawarte w opisach budynków autor przedstawił w zbiorze artykułów 

monograficznych, poświęconych najstarszym obiektom uczelni. Teksty te ukazały się w 

numerze specjalnym 1/2010 czasopisma „Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki 

Wrocławskiej”.  

W jubileuszowym dla Politechniki Wrocławskiej roku 2010 wydana została książka 

Wrocławskie uczelnie techniczne 1910-2010. Jej autorami są pracownicy Muzeum 

Politechniki Wrocławskiej – Marek Burak, Krzysztof Dackiewicz i Piotr Pregiel. Pozycja ta 

jest najpełniejszym z dotychczasowych opracowań historii uczelni, zawierającym m.in. 

bogaty zbiór informacji o jej budynkach. 

                                                
4 Osobny rozdział, autorstwa Marii Rochowicz, został poświęcony dziejom budowy Wyższej Szkoły 
Technicznej. (Księga jubileuszowa 50-lecia Politechniki Wrocławskiej, red. R. Czoch, Wrocław 1995, s. 69-76). 
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Niemieckie uczelnie techniczne w XIX wieku 

 
Rozpoczęta w XIX wieku epoka intensywnej industrializacji wymagała tworzenia 

uczelni o profilu technicznym. Ich zadaniem miała być edukacja fachowców i specjalistów 

dla potrzeb rozwijającego się przemysłu. Technologia produkcji przemysłowej coraz częściej 

opierała się na podstawach naukowych, co wymagało nieuniknionych zmian w systemie 

kształcenia. Wzrosła rola osób związanych z szeroko pojętym postępem technicznym oraz 

kwalifikacji w tym zakresie. Powoływanie odpowiednich instytucji naukowo-dydaktycznych 

stało się wymogiem nowych czasów. 

Najstarszą w Europie wyższą szkołą politechniczną, czyli jednoczącą wszystkie 

kierunki i działy techniki z uwzględnieniem praktycznej i teoretycznej strony zagadnień jest 

École Poly-technique w Paryżu, utworzona w latach 1794-1795. W 1806 roku w Pradze i w 

1815 roku w Wiedniu powstały niemieckojęzyczne uczelnie techniczne pod nazwą 

Hochschule für die Technischen Wissenschaften. Były to pierwsze w Europie środkowej 

wyższe szkoły kształcące przyszłych inżynierów. 

W Prusach i innych państwach niemieckich publiczne szkoły przemysłowe i 

techniczne powoływano od lat 20. XIX wieku. Zamiarem ówczesnych władz było 

promowanie rozwoju przemysłu a także wspieranie wszelkich dążeń do wzrostu poziomu 

życia i wzmocnienia siły państwa. W 1821 roku w Berlinie założono Szkołę Przemysłową 

(Gewerbeschule), przekształconą w 1827 roku w Instytut Przemysłowy (Gewerbeinstitut)5.  

Z dniem 7 października 1825 roku została utworzona Polytechnische Hochschule w 

Karlsruhe, wymieniana jako pierwsza wyższa uczelnia techniczna w Niemczech6. Wkrótce 

później szkoły o podobnym profilu powstały w Monachium (1827), Dreźnie (1828), 

Stuttgarcie (1829), Hanowerze (1831), Kassel (Höhere Gewerbeschule, 1832), Augsburgu 

(Gewerbeschule, 1833), Brunszwiku (1835)7 i Darmstadt (1836)8. Wymienione szkoły nie 

miały statusu akademickiego w obecnym znaczeniu. Początkowo dostęp do nich był łatwy – 

nie obowiązywały egzaminy wstępne, istniały natomiast rozmaite formy pomocy 

stypendialnej.  
                                                
5 Hans-Dieter Nägelke, Hochschulbau im Kaiserreich. Historische Architektur im Prozess bürgerlicher 
Konsensbildung, Kiel 2000, s. 247. 
6 H.- D. Nägelke, op. cit., s. 375. 
7 W 1745 r. powstało w Brunszwiku Collegium Carolinum, zalążek wyższej szkoły technicznej. (Zob. Ryszard 
Sroczyński, Politechnika Lwowska 1844 – 1994, [w:] Politechnika Lwowska – macierz polskich politechnik, 
Materiały konferencji naukowej, Wrocław 1995, s. 8-9).  
8 Georg Dommann, Die Technische Hochschule, [w:] Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge zur 
Geschichte der Technischen Hochschule Breslau zum 75-jährigen Gedenken an die Eröffnung im Jahre 1910, 
Dortmund 1985, s. 17; H.-D. Nägelke, op. cit., s. 11. 
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Około połowy XIX wieku sytuacja wyraźnie się zmieniła. Wiele szkół straciło 

dotychczasowy charakter zmierzając w stronę akademizacji. Zredukowano szkolenia 

praktyczne na korzyść teorii i kształcenia specjalistycznego. Znacznie wzrosły wymagania 

rekrutacyjne dla kandydatów: w latach 30. XIX wieku wystarczyło ukończenie szkoły 

podstawowej, ale w roku 1870 potrzebna już była matura. Podniesiono też wysokość 

czesnego równocześnie ograniczając stypendia. W drugiej połowie XIX wieku ewoluowały 

także nazwy wielu szkół: od „szkoła przemysłowa” czy „instytut przemysłowy” do „akademia 

przemysłowa”. Wreszcie w 1879 roku, z połączenia dwóch berlińskich szkół – ustanowionej 

w 1866 roku Akademii Przemysłowej (Gewerbeakademie) z istniejącą od 1799 roku 

Akademią Budownictwa (Bauakademie) powstała Królewska Wyższa Szkoła Techniczna 

(Königliche Technische Hochschule) w Berlinie - Charlottenburgu. Wkrótce potem dwie inne 

uczelnie w Królestwie Pruskim: w Hanowerze (1879) i Akwizgranie (1880) uzyskały nazwę 

Wyższej Szkoły Technicznej czyli w dzisiejszym znaczeniu Politechniki9. Proces ten dotyczy 

też innych krajów niemieckich. Dzięki nowej nazwie szkoły te miały być łatwiej 

identyfikowane jako wyższe uczelnie, zdobywając lepszy status zarówno w oficjalnej 

hierarchii jak i w powszechnym odbiorze społecznym. Od roku 1878 uczelnie techniczne 

przestały podlegać Ministerstwu Handlu przechodząc pod zwierzchnictwo Ministerstwa 

Kultury10, co dla wielu osób, poprzez skojarzenie z kulturą duchową miało subiektywne 

znaczenie wartościujące. 

Około połowy XIX wieku słowo „inżynier”, dotychczas oznaczające członków 

formacji wojskowej zajmującej się budową dróg, mostów i machin wojennych, zmieniło 

znaczenie. Termin ten stał się określeniem cywilnego technika, posiadającego określony 

zakres wiedzy teoretycznej i wykonującego pracę umysłową. Wykształceni specjaliści z 

dziedziny nauk technicznych szybko zadbali o swój zbiorowy wizerunek. W dniu 12 maja 

1856 roku ze stowarzyszenia absolwentów berlińskiego Instytutu Przemysłowego powstał 

Związek Inżynierów Niemieckich (Verein Deutscher Ingenieure – VDI)11, którego zadaniem, 

oprócz zorganizowania samego środowiska, stała się niebawem troska o wspólne interesy 

ogólnoniemieckiego przemysłu. 

Trwająca w latach 1870-1871 wojna z Francją, wygrana przez Prusy, przyniosła 

zwycięzcom zysk w postaci olbrzymich kontrybucji. Fakt ten znacznie ułatwił późniejszy 

                                                
9 Jürgen Kocka, O historii społecznej Niemiec, Poznań 1997, s. 197-198; H.-D. Nägelke, op. cit., s. 11-13, 228, 
247. Uczelnia techniczna w Akwizgranie formalnie istniała od 1870 r. 
10 Martin Mattheis, Fachschule oder Hochschule? Die Technischen Hochschulen auf den Weg zur 
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Anerkennung, „Praxis Geschichte” 1998, Nr. 4, s. 57. 
11 M. Mattheis, op. cit., s. 56; J. Kocka, op. cit., s. 200. 
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dynamiczny rozwój przemysłu i gospodarki w skali całych, zjednoczonych już Niemiec. 

Pojawiły się nowe środki finansowe umożliwiające stworzenie bazy materialnej dla 

szkolnictwa wyższego. Niezależnie od wydarzeń politycznych – stały wzrost znaczenia 

techniki we wszystkich dziedzinach życia decydował o coraz ważniejszej roli i rosnącym 

prestiżu odpowiednich placówek edukacyjnych.  

Nowa faza rozwoju wyższych szkół technicznych przypadła na lata 90. XIX wieku. 

Panujący od 1888 roku cesarz Niemiec i król Prus Wilhelm II Hohenzollern był 

zdecydowanym zwolennikiem postępu technicznego, od początku hojnie wspierającym 

finansowo wynalazczość i rozwój nauk ścisłych12. W 1892 roku, dzięki cesarskiemu 

rozporządzeniu, profesorowie uczelni technicznych zostali zrównani statusem i rangą z 

profesorami uniwersytetów13. Siedem lat później nastąpiło równouprawnienie samych 

uczelni, kiedy to decyzją z 11 października 1899 roku cesarz ustanowił dla wyższych szkół 

technicznych prawo przyznawania doktoratów i habilitacji14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
12 Zdzisława Tołłoczko, Architektura i społeczeństwo. Przegląd zagadnień budownictwa i urbanistyki w 
Niemczech od około roku 1850 do około roku 2000. Od późnoromantycznego historyzmu do późnego 
socmodernizmu, Kraków 2005, s. 43. 
13 M. Mattheis, op. cit., s. 56. 
14 Zdzisław Surman, Szkolnictwo, [w:] Historia Śląska, red. Stanisław Michalkiewicz, Wrocław 1985, t. 3: 1850-
1918, cz. 1 i 2, s. 632; M. Mattheis, op. cit., s.58. 
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Model urbanistyczno-architektoniczny zespołu budynków uczelni 
technicznej 

 
Jak podaje Anna Agata Wagner, autorka książki o gmachach Politechniki 

Warszawskiej, pod koniec XIX wieku wypracowano wzorcowy model zespołu budynków 

wyższej uczelni technicznej. Układ ten tworzyły regularne bloki zabudowań rozplanowane 

dokoła wewnętrznych dziedzińców, przeznaczonych w dużej części na tereny zielone. 

Dominującym akcentem architektonicznym był gmach główny. Całość zespołu, obejmująca 

ponadto budynki wydziałów, obiekty pomocnicze i niekiedy też domy mieszkalne dla 

pracowników stanowiła zwarty kompleks urbanistyczny, w którym estetyka całości założenia 

szła w parze z funkcjonalnością15.  

Niezastąpioną rolę pełniły w tym czasie obszerne podręczniki przeznaczone do nauki 

przyszłych architektów i budowniczych. Publikacje te służyły też jako wzorniki ukazujące 

wiele gotowych rozwiązań zarówno ogólnych jak i szczegółowych, opracowanych przez 

wybitnych architektów. Jednym z takich podręczników była obszerna praca zbiorowa 

zatytułowana Handbuch der Architektur. Czwarty tom tego dzieła, wydanego w 1888 roku w 

Darmstadt, poświęcony został m.in. budynkom wyższych uczelni. Autor rozdziału 

opisującego uczelnie techniczne, prof. Carl Körner z Wyższej Szkoły Technicznej w 

Brunszwiku, przedstawił charakterystykę gmachów tych uczelni na przykładach Zurychu, 

Stuttgartu, Brunszwiku, Berlina - Charlottenburga, Akwizgranu, Monachium i Drezna. W tym 

czasie niezwykle istotne znaczenie miał gmach Politechniki w Zurychu, wzniesiony w latach 

1858-1864 według projektu Gottfrieda Sempera. Stał się on modelowym rozwiązaniem dla 

tego typu budowli w drugiej połowie XIX stulecia16. Opisy obiektów, służących jako wzory 

przy projektowaniu następnych uczelni technicznych, są uzupełnione m.in. szkicami elewacji 

oraz rzutami kondygnacji uwzględniającymi rozplanowanie pomieszczeń. 

W 1895 roku w Lipsku wydany został inny podręcznik architektury – autorstwa 

Ludwiga Klasena. Rozdział tej książki, poświęcony projektowaniu uczelni technicznych, 

ukazuje koncepcję rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej w Hanowerze z 1872 roku. 

Przykład hanowerski został przyjęty jako standard dla większości późniejszych projektów 

zespołów budynków politechnicznych, zwłaszcza w Niemczech17. Zgodnie z postulatami 

                                                
15 Anna Agata Wagner, Architektura Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 23. 
16 Carl Körner, Technische Hochschulen, [w:] Handbuch der Architektur, T. IV, Halbband 6, H. 2, Darmstadt 
1888, s. 53-98. Zob. też: H.-D. Nägelke, op. cit., s. 25-32. 
17 A. A. Wagner, op. cit., s. 23. Autorem częściowo zrealizowanej koncepcji rozbudowy Technische Hochschule 
Hannover był Hermann Hunaeus (H.-D. Nägelke, op. cit., s. 353). 
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Ludwiga Klasena gmachy te powinny mieć nie więcej niż cztery kondygnacje oraz 

półtoratraktowy układ z korytarzami o szerokości minimum trzech metrów. Pomieszczenia 

należące do jednego wydziału miały być grupowane, z biblioteką zlokalizowaną w środku 

układu. Autor podręcznika zalecał też projektowanie jednego wejścia głównego, 

poprzedzonego niezbyt dużą liczbą stopni, wiodącego do reprezentacyjnej klatki schodowej i 

do przestronnej auli znajdującej się na pierwszym piętrze. Zgodnie ze wskazaniami wystrój 

auli nie mógł być zbyt bogaty, by nie odwracał uwagi od umieszczanych tam ekspozycji. 

Ludwig Klasen wnioskował, by projektanci unikali południowego i zachodniego oświetlenia 

słonecznego – jako zbyt intensywnego. Twierdził też, że ulice okalające zespół budynków 

uczelni powinny mieć nawierzchnię asfaltowaną (a nie brukowaną) w celu zmniejszenia 

hałasu i drgań wynikających z ruchu ulicznego. Propozycje Klasena dotyczyły także 

rozwiązań wnętrz, specyficznych dla charakteru uczelni. Chodziło m.in. o zwiększenie kąta 

nachylenia widowni w salach wykładowych przeznaczonych na zajęcia z fizyki i chemii, co 

zapewniało lepszą widoczność prezentowanych doświadczeń, czy też o uwzględnianie 

północnego oświetlenia przy rozplanowaniu kreślarni18. Powyższe zalecenia, uznane za 

wyznacznik nowoczesnej koncepcji budynków uczelni, znalazły zastosowanie również w 

projektach gmachów Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu.  

W dobie panowania wielokierunkowego historyzmu i eklektyzmu odrębną kwestię 

stanowił styl architektoniczny. Dla gmachów nowo powoływanych uczelni w drugiej połowie 

XIX wieku i na początku XX wieku (zresztą nie tylko w Niemczech) najbardziej 

odpowiednim stylem stał się neorenesans19. W dobie wzmożonej urbanizacji istotną 

przyczyną takiego wyboru było kojarzenie renesansu w architekturze ze stylem miast20. 

Ponadto racjonalizm doby renesansu kojarzył się z nauką i ogólnym szacunkiem dla wiedzy, a 

w „wieku pary i elektryczności” wartość tych pojęć była wysoka. Innym powodem, bardziej 

politycznym niż artystycznym, ważnym zwłaszcza na ziemiach niemieckich po ich 

zjednoczeniu, stała się potrzeba wykreowania stylu narodowego. W Niemczech, przy 

aprobacie samego cesarza Wilhelma II, za taki kierunek w architekturze uznano renesans 

północny21.  

                                                
18 A. A. Wagner, op. cit., s. 23-24. (Zob. Ludwig Klasen, III - Hochschulen. Polytechnische Schulen, [w:] 
Grundrissvorbilder, Abth. III, Schulgebäude, Leipzig 1895, s. 227-229).  
19 Z. Tołłoczko, Główne nurty historyzmu i eklektyzmu w sztuce XIX wieku, t. I: Architektura, Kraków 2005, s. 
237. 
20 A. A. Wagner, op. cit., s. 31. Renesans włoski, obok klasycyzmu, reprezentował formy odbierane jako 
uniwersalne (ibidem, s. 31). 
21 Z. Tołłoczko, op. cit., s. 215-216, 237. Pojęcie „renesans północny” jest dość szerokie; tutaj chodzi głównie o 
jego niderlandzką odmianę.  
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Jednocześnie w kształtowaniu nowego wcielenia renesansu niemieckiego wielkie 

znaczenie miał fakt, że od drugiej połowy XV wieku aż po początek wieku XVII na 

obszarach należących do Niemiec występowały swoiste, lokalne odmiany renesansu. 

Uwzględniały one oddziaływania zarówno niderlandzkie jak i włoskie. Okazało się to istotne 

w tworzeniu neorenesansowej architektury na terenie Niemiec około 1900 roku. 
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Od idei do realizacji – okoliczności poprzedzające utworzenie wrocławskiej 
uczelni technicznej 
 
Argumenty uzasadniające założenie uczelni technicznej we Wrocławiu 
 

Podczas uroczystości otwarcia Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu w dniu 29 

listopada 1910 roku jeden z przemawiających, tajny radca rządowy i przedstawiciel 

środowiska naukowego prof. Richard Foerster, wspomniał o prapoczątkach upowszechniania 

wiedzy technicznej na Śląsku. Zdaniem mówcy prekursorską rolę w tej dziedzinie spełniło 

utworzone w 1803 roku Towarzystwo Przyrodoznawcze (Gesellschaft für Naturkunde)22.  

Istotne okoliczności dla stworzenia poważnej edukacji w zakresie techniki pojawiły się jednak 

kilkadziesiąt lat później. W drugiej połowie XIX wieku w Prowincji Śląskiej rozwinęły się 

ważne dla gospodarki gałęzie przemysłu. Należał do nich przemysł wydobywczy, 

przetwórczy, hutniczy, maszynowy i zwłaszcza chemiczny. Pojawiło się większe niż 

dotychczas zapotrzebowanie na specjalistów z przygotowaniem w zakresie nauk ścisłych. 

Industrializacja wymuszała konieczność postępu technicznego i nowych rozwiązań 

technologicznych, co z kolei wymagało prowadzenia badań w odpowiednich kierunkach. 

Niezależnie od powszechnego rozwoju techniki gospodarczy rozkwit Prus i Śląska stał się 

możliwy dodatkowo dzięki uzyskanym od Francji kontrybucjom wojennym. Warunki te 

uzasadniały potrzebę zorganizowania i uruchomienia na Śląsku wyższej szkoły technicznej, 

której lokalizacja we Wrocławiu, zważywszy wielkość i pozycję tego miasta w Prowincji 

Śląskiej, wydawała się oczywista. 

Centralne położenie Wrocławia w regionie sprzyjało rozwojowi przemysłu. Na 

przełomie XIX i XX wieku ukształtowały się główne dziedziny produkcji przemysłowej 

miasta – przemysł maszynowy i taboru kolejowego, odzieżowy oraz skórzano-obuwniczy. Na 

początku XX wieku Wrocław osiągnął potencjał urbanistyczny i gospodarczy nadający mu 

rangę metropolii. Stał się dużym ośrodkiem naukowym i kulturalnym oraz ważnym węzłem 

komunikacyjnym. W 1904 roku obszar miasta wynosił 4249 ha, a liczba ludności 446.255.  

W latach 1891-1912 władzę we Wrocławiu sprawował nadburmistrz Georg Bender, 

któremu w wielkiej mierze miasto zawdzięczało swój ówczesny rozwój i pozycję23. 

Wizytówkę nowoczesnego Wrocławia stanowiła wznoszona w tym czasie reprezentacyjna 

                                                
22 R. Schenck, op. cit., s. 20. Pełna nazwa Towarzystwa, założonego w dniu 17 grudnia 1803 r., brzmiała 
Gesellschaft zur Beförderung der Naturkunde und Industrie in Schlesien, co w swobodnym przekładzie oznacza 
Towarzystwo Promowania Nauk Przyrodniczych i Przemysłu na Śląsku.  
23 Teresa Kulak, Historia Wrocławia. Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej, Wrocław 2001, s. 
217-230. Tam również więcej informacji o Wrocławiu na przełomie stuleci.  
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zabudowy, na czele z gmachem Śląskiego Sejmu Krajowego przy dzisiejszej ulicy Józefa 

Piłsudskiego (Gartenstraße) 72-74. W latach 1885-1909 miejskim radcą budowlanym był 

Richard Plüddemann, którego działalność architektoniczna i funkcja administracyjna, w 

połączeniu z korzystną sytuacją finansową Wrocławia, umożliwiły realizację wielu śmiałych 

projektów24. Należało do nich również budownictwo szkolne, które w ówczesnym Wrocławiu 

przeżywało rozkwit większy niż w innych okresach przynależności miasta do Rzeszy 

Cesarskiej25.  

Według spisu ludności Wrocławia na dzień 1 marca 1910 roku liczba mieszkańców 

miasta wynosiła 510.05326. Tymczasem jeszcze w roku 1900 we wschodnich terenach Rzeszy 

Niemieckiej istniały tylko dwie wyższe uczelnie techniczne: w Berlinie i Dreźnie. Łącznie na 

obszarze całych Niemiec działało wówczas dziewięć takich szkół, w tym trzy na terenie Prus, 

gdzie poza Berlinem szkołę taką posiadały Hanower i Akwizgran (Aachen). Rozmieszczenie 

topograficzne uczelni technicznych w Niemczech pod koniec XIX wieku świadczy o ich 

nierównomiernej lokalizacji na niekorzyść wschodniej części kraju. Powodem tego w sporej 

mierze było istniejące przez wiele lat powszechne przeświadczenie o „niższości” kulturowej i 

cywilizacyjnej prowincji wschodnich. Fakt ten sprawiał, że decydenci z Berlina często nie 

widzieli potrzeby tworzenia nowych placówek szkolnictwa wyższego nas wschód od Odry27. 

Prawdopodobnie dopiero w ostatniej dekadzie XIX wieku dostrzeżono konieczność 

politycznej, gospodarczej i kulturowej integracji tych ziem z resztą kraju. W dyskusjach na 

temat potencjalnych ośrodków nauk technicznych na wschodzie Rzeszy Wrocław zajmował 

drugie miejsce po Gdańsku. Idea utworzenia wyższej szkoły technicznej dla Gdańska 

rozważana była od 1891 roku28. 

Teoretycznie dodatkowym argumentem na korzyść organizowania nowych 

niemieckich uczelni technicznych mógł być dla władz zarówno Gdańska, jak i Wrocławia, 

dynamiczny rozwój techniki w Niemczech na przełomie XIX i XX wieku oraz wyjątkowa 

eksplozja talentów w zakresie nauk ścisłych29.  

                                                
24 T. Kulak, op. cit., s. 225 passim.  
25 Agnieszka Gryglewska, Neogotyckie budynki wrocławskich szkół Richarda Plüddemanna na tle 
dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej architektury niemieckiej, [w:] Wrocławskie szkoły. Historia i architektura, 
red. M. Zwierz, Wrocław 2004, s. 198. 
26 Die Einwohnerzahl der Stadt Breslau, „Breslauer Zeitung“, 20. April 1910, Nr. 273. 
27 Jan Pytel, Technische Hochschule Breslau, [w:] Absolwenci. Uzupełnienie. Losy Absolwentów Politechniki 
Wrocławskiej, którzy rozpoczęli studia na Wydziale Elektrycznym w roku 1949, Wrocław 2005, s. 68. 
28 Józef Włodarski, Politechnika w Gdańsku w latach 1904-1945, [w:] Zarys dziejów politechniki w Gdańsku 
1904-2004, red. H. Kościelecka, Gdańsk 2004, s. 11-12. 
29 Spośród czterdziestu uczonych na świecie, nagrodzonych w latach 1900-1914 Nagrodą Nobla w dziedzinach 
fizyki, chemii, fizjologii i medycyny, czternastu było Niemcami. (Zob. Władysław Czapliński, Adam Galos, 
Wacław Korta, Historia Niemiec, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1990, s. 590). 
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Wiodąca uczelnia Wrocławia – Królewski Uniwersytet Wrocławski (Königliche 

Universität Breslau), pomimo niewątpliwych osiągnięć i europejskiej rangi, nie był w stanie 

kształcić specjalistów zdolnych do pracy w nowoczesnym przemyśle. W latach 1895-1900 

przebudowano uniwersytecki Instytut Chemii, który pod kierownictwem naukowym prof. 

Alberta Ladenburga zyskał na znaczeniu oraz zorganizowano pomieszczenia dla Instytutu 

Fizyki. Nie wystarczało to jednak dla zaspokojenia potrzeb przemysłu dolnośląskiego, ani 

tym bardziej dla rozwijającego się coraz dynamiczniej Górnego Śląska30. 

 

Biuro Politechniczne 
 
 

 
il. 1. Anons o otwarciu Biura Politechnicznego dr Heinricha Schwarza. „Breslauer Zeitung”,             
15 października 1857 roku, nr 480. 
 

Pierwsze sygnały świadczące o tym, że powołanie odpowiedniej uczelni we 

Wrocławiu jest jedynie kwestią czasu, pojawiły się dużo wcześniej niż oficjalne zabiegi w tej 

sprawie31. „Breslauer Zeitung” z 15 października 1857 roku publikuje anons o utworzeniu 

Biura Politechnicznego dr H. Schwarza (Polytechnisches Büreau von Dr. H. Schwarz)32. 

Biuro, prawdopodobnie wzorowane na podobnej placówce w Lipsku33, znajdowało się w 

                                                
30 Zdzisław Surman, Szkolnictwo, [w:] Historia Śląska…, s. 656. 
31 Zob. Krzysztof Dackiewicz, Biuro Politechniczne - zwiastun uczelni technicznej we Wrocławiu, „Pryzmat. 
Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 2009, nr 232, s. 55-58. 
32 Polytechnisches Büreau von Dr. H. Schwarz [anons o utworzeniu], „Breslauer Zeitung”, Nr. 480, 15. Oktober 
1857. W ogłoszeniu podane są godziny otwarcia dla interesantów: 8.00 - 10.00 rano i 2 - 5 po południu oraz 
informacja o punkcie kontaktowym w biurze E. W. Rolanda przy ulicy Świdnickiej 11, gdzie znajdowała się 
fabryka rumu, spirytusu i likierów. Zob. też: Adreß- und Geschäftshandbuch der Haupt- und Residenz Stadt 
Breslau, Breslau 1858, T. 1, s. 194, T. 3, s. 186. Niemal wszystkie źródła podają jedynie pierwszą literę imienia 
[H.]. Wyjątkowo w „Breslauer Gewerbe-Blatt” z 11 maja 1887 r. imię dr. Schwarza podano w pełnym brzmieniu 
[Heinrich] (Zob. Jubiläum des Schlesischen Central - Gewerbe-Vereins, „Breslauer Gewerbe-Blatt, 11. Mai 
1887, Nr. 10, s. 37). 
33 Zob. Preis - Aufgaben, „Breslauer Gewerbe-Blatt”, 14. Februar 1857, Nr. 75, s. 31; Fingerzeige, ibidem, 28. 
Februar 1857, Nr. 76, s. 39. 
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mieszkaniu jego założyciela na drugim piętrze kamienicy przy ulicy Dworcowej 

(Bahnhofstraße) 7a. W uzasadnieniu powołania takiego ośrodka napisano, że wynika ono z 

potrzeb i oczekiwań przemysłowców, rolników i kupców. Według treści anonsu Biuro 

oferowało wszelkiego rodzaju analizy jakościowe i ilościowe zarówno surowców jak 

fabrykatów, załatwia zarówno uruchamianie fabryk, jak też wprowadzanie usprawnień, 

maszyn, aparatur i instrumentów w zakładach już istniejących. Oferta Biura obejmowała 

także pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży fabryk, pól wydobywczych i zasobów energii 

wodnej jak również załatwianie patentów w kraju i za granicą, angażowanie buchalterów, 

kierowników robót, nadzorców i robotników. Zwierzchnik placówki, będący autorem anonsu, 

przedstawił się jako autorytet w dziedzinie teorii i praktyki technicznej, znający najlepsze 

zakłady przemysłowe Niemiec, Belgii, Francji i Anglii34. 

Zbieżność chronologiczna utworzenia Biura Politechnicznego z oddaniem do użytku 

świeżo ukończonego Dworca Głównego35, jak też jego stosunkowo bliska lokalizacja, wydają 

się nieprzypadkowe. Okoliczności te mogą świadczyć o tym, że inicjatywa dr. Schwarza 

adresowana była do szerokiego kręgu zainteresowanych osób i firm również spoza 

środowiska wrocławskiego. 

Z zachowanego rękopisu życiorysu wynika, iż Carl Leonhardt Heinrich Schwarz 

urodził się on 27 stycznia 1824 roku w Eisleben. Studiował m.in. na Uniwersytecie w Halle, 

gdzie w roku 1846 uzyskał dyplom w dziedzinie chemii. W 1849 roku zdał egzamin 

habilitacyjny. Do Wrocławia przyjechał w roku 1856, a w dniu 14 marca 1862 roku uzyskał 

tytuł profesora nadzwyczajnego36. W dwutygodniku „Breslauer Gewerbe-Blatt” można 

przeczytać o tym, że Heinrich Schwarz był autorem publikacji z dziedziny chemii a ponadto 

pracował jako docent na Uniwersytecie Wrocławskim37.  

Wiele wskazuje na to, że Biuro Politechniczne było zalążkiem jeśli nie uczelni 

technicznej, to z pewnością technicznego instytutu badawczego łączącym w sobie cechy 

placówki doświadczalnej i punktu usługowo – konsultacyjnego z elementami działalności 

dydaktycznej38. Powstało prawdopodobnie jako prywatna inicjatywa prowadzącego być może 

powiązana z działalnością laboratorium chemicznego na Wydziale Przyrodniczym 

                                                
34 Polytechnisches Büreau von Dr. H. Schwarz…, „Breslauer Zeitung”, 15. Oktober 1857, Nr. 480. 
35 Janusz Dobesz, Próba interpretacji architektury Dworca Głównego we Wrocławiu, [w:] Z dziejów sztuki 
śląskiej, red. Z. Świechowski, Warszawa 1978, s. 384; idem, Wrocławskie dworce kolejowe, Wrocław 2006, s. 
22-24, 165-167. 
36 Życiorys Heinricha Schwarza. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego [dalej: AU Wr], Uniwersytet 
Wrocławski 1811-1945, sygn. F25, s. 60. Zasadniczy tekst biografii jest opatrzony datą 25 lutego 1850 r. 
Niektóre informacje pochodzą z późniejszych uzupełnień. 
37 Fingerzeige, „Breslauer Gewerbe-Blatt”, 7. November 1857, Nr. 94, s. 183-184. 
38 K. Dackiewicz, op. cit., s. 57. 
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Uniwersytetu Wrocławskiego. Choć nie zostało to jednoznacznie podane – Biuro 

przypuszczalnie zatrudniało odpowiednio wyszkolonych pracowników. Wydaje się 

niemożliwe, by wszystkie usługi wymienione w cytowanych ofertach reklamowych 

wykonywała jedna osoba. 

W dniach 22-23 kwietnia 1862 roku we Wrocławiu po raz pierwszy odbyły się Dni 

Przemysłu Śląskiego (Schlesische Gewerbetag), zorganizowane przez Śląski Centralny 

Związek Rzemiosła (Schlesischer Central-Gewerbe-Verein)39. Jednym z tematów drugiego 

dnia obrad była sprawa utworzenia wyższej szkoły politechnicznej (polytechnische 

Hochschule) we Wrocławiu. Prawdopodobnie wówczas po raz pierwszy przedstawiono taką 

potrzebę na oficjalnym forum. Dyskusję zainicjował Heinrich Schwarz, wielki zwolennik tej 

idei40. Niedługo później napisał on i opublikował w „Breslauer Gewerbe-Blatt”41 z dnia 2 

maja 1863 roku artykuł pt. Ueber die Gründung einer polytechnischen Schule in Breslau. 

Publikacja ta stanowi przypuszczalnie najwcześniejszy wniosek o powołanie wyższej szkoły 

technicznej we Wrocławiu42. Przy okazji relacji ze zorganizowanej we Wrocławiu drugiej 

edycji Dni Przemysłu Śląskiego po raz pierwszy przedstawiono powyższą kwestię władzom 

państwowym. Autor artykułu uzasadnia wniosek charakteryzując zapotrzebowanie na tego 

typu placówkę oraz - na przykładzie Wyższej Szkoły Technicznej w Hanowerze - proponuje 

kierunki kształcenia i cele działania przyszłej uczelni wrocławskiej. Przykład hanowerski 

służy tu również prognozowaniu kosztów budowy i wydatków na pensje pracowników.  

 W dniu 12 grudnia 1863 roku cytowane czasopismo zamieściło tekst Heinricha 

Schwarza będący podsumowaniem sześcioletniej działalności Biura Politechnicznego. Autor 

wspomina o wszechstronnych doświadczeniach i analizach, które służą rozwojowi technologii 

decydując o nadzwyczajnej roli usługowej Biura. Dodaje ponadto, iż Biuro dysponuje dobrze 

wyposażonym laboratorium odpowiednim do ćwiczeń praktycznych i specjalnych badań 

technicznych, przyciągającym znaczną liczbę młodych ludzi. Heinrich Schwarz podpisał 

publikację określając się jako profesor technologii na Uniwersytecie [Professor der 

Gewerbkunde an der Universität]43. 

                                                
39 Erster Schlesischer Gewerbetag in Breslau am 22 und 23. April 1862, A. Neumann, Breslau 1862. Impreza 
odbywała się odtąd corocznie w różnych miastach Śląska. 
40 Erster Schlesischer Gewerbetag…, s. 105 passim. 
41 Czasopismo to było wówczas organem założonego w 1862 r. Śląskiego Centralnego Związku Rzemiosła. 
42 Ueber die Gründung einer polytechnischen Schule in Breslau, „Breslauer Gewerbe-Blatt”, 2. Mai 1863, Nr. 9, 
s. 68-71. Artykuł jest podpisany inicjałami H. S., jednak identyfikacja autora nie pozostawia wątpliwości. Zob. 
też R. Schenck, op. cit., s. 31. 
43 Das polytechnische Bureau von Dr. H. Schwarz, „Breslauer Gewerbe-Blatt”, 12. Dezember 1863, Nr. 25, s. 
200. 
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W dziejach wrocławskiej uczelni technicznej Heinrich Schwarz był prekursorem i 

najwcześniejszym z pionierów wyprzedzających faktyczną działalność Wyższej Szkoły 

Technicznej oraz jednym z pierwszych oficjalnych orędowników sprawy jej utworzenia. 

Według informacji „Breslauer Gewerbe-Blatt” w dniu 20 września 1865 roku prof. Heinrich 

Schwarz opuścił Wrocław i wyjechał do Grazu by objąć posadę profesora chemii technicznej 

na tamtejszej Politechnice44. 

 

Dążenia do powołania Wyższej Szkoły Technicznej i ich ostateczny sukces 
 

W ramach Trzynastych Dni Przemysłu Śląskiego, jakie odbyły się w okresie 20-22 

sierpnia 1876 roku w Wałbrzychu, planowano wystąpienie dyrektora utworzonej rok 

wcześniej Królewskiej Szkoły Przemysłowej (Königliche Gewerbeschule) we Wrocławiu – 

dr. Heinricha Fiedlera, dotyczące założenia szkoły politechnicznej we Wrocławiu45. Jednak ze 

względu na brak czasu punkt ten został zdjęty z porządku obrad46, zaś w kwestii uczelni 

zapanowało długoletnie milczenie. W następnych latach wiodącą placówką edukacyjną w 

zakresie kształcenia technicznego była we Wrocławiu wspomniana Królewska Szkoła 

Przemysłowa. W 1878 roku władze miasta zdecydowały o przekształceniu tej instytucji w 

szkołę rzemieślniczą średniego i szkołę techniczną podstawowego stopnia nauczania. 

Utworzono m.in. klasy: budowy maszyn, chemiczno-techniczną oraz przemysłu hutniczego47, 

co przy zachowaniu odpowiednich proporcji budzi skojarzenia z pierwszymi oddziałami 

późniejszej Technische Hochschule.  

Sprawa utworzenia wyższej szkoły technicznej powróciła w 1894 roku przy okazji 

kolejnej edycji Dni Przemysłu Śląskiego48. Jednak dopiero trzy lata później środowiska 

związane z gospodarką i przemysłem Śląska podjęły zdecydowane i stanowcze działania na 

rzecz utworzenia we Wrocławiu uczelni technicznej. Pierwszą petycję w sprawie utworzenia 

takiej szkoły zredagowano i wydrukowano z datą 14 grudnia 1897 roku49, uzasadniając ją 

wielkim zapotrzebowaniem w sytuacji dynamicznego rozwoju przemysłu w całym regionie i 

                                                
44 Breslauer Gewerbe-Verein, „Breslauer Gewerbe-Blatt”, 30. September 1865, Nr. 18, s. 158. Heinrich Schwarz 
osiadł w Grazu, gdzie zmarł 15 września 1890 r. (Zob. [nekrolog], „Breslauer Gewerbe-Blatt”, 24. September 
1890, Nr. 20, s. 77). 
45 Schlesischer Central - Gewerbe-Verein, „Breslauer Gewerbe-Blatt”, 9. August 1876, Nr. 16, s. 121. 
46 XIII. Schlesischer Gewerbetag, „Breslauer Gewerbe-Blatt”, 6. September 1876, Nr. 18, s. 141. 
47 A. Gryglewska, Gmach dawnej Szkoły Rzemiosł Budowlanych – siedziba Wydziału Architektury Politechniki 
Wrocławskiej. Idea projektu, [w:] Schola Architecturae. Budynki szkół architektury, Wrocław 2005, s. 75. 
48 Wspominają o tym autorzy późniejszych petycji: An das hohe Herrenhaus, Berlin, 14 lutego 1901. Archiwum 
Państwowe we Wrocławiu [dalej AP Wr], Akta Miasta Wrocławia, sygn. III 26794, s. 188; An das Hohe Haus 
der Abgeordneten, Berlin, 6 lutego 1902. Ibidem, sygn. III 26794, s. 254. 
49 An das Königliche Staatsministerium zu Berlin, 14. Dezember 1897. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 
Wratislaviana, sygn. Yu 530a. 



 26 

zapewniając o słuszności pozytywnej decyzji w tej kwestii. Równocześnie zwrócono uwagę 

na deficyt wyższych szkół technicznych we wschodnich rejonach Rzeszy. Argumentacja ta 

wydawała się znacząca, przy czym chodziło nie tylko o sprawę ilości uczelni, ale głównie o 

opracowanie odpowiedniego ich profilu merytorycznego. Dotychczas bowiem przy 

powoływaniu uczelni technicznych w Niemczech uwzględniano indywidualne potrzeby 

poszczególnych landów. W petycji podkreślono też rangę Wrocławia jako dużego ośrodka 

gospodarczego i kulturalnego. Wniosek, sygnowany przez 23 instytucje: w tym Naczelnika 

Prowincji Śląskiej, Magistrat Miasta Wrocławia, Śląską Izbę Rolniczą, Izby Handlowe 

Wrocławia, Legnicy, Świdnicy, Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, opolskiego okręgu 

rejencyjnego oraz połączoną - Żagania i Szprotawy a także stowarzyszenia związane z 

przemysłem, gospodarką i techniką – wysłano do Ministerstwa Stanu w Berlinie.  

W roku 1898 ukazała się książka zatytułowana Schlesiens chemische Industrie und die 

technische Hochschule in Breslau. Autor, dr Felix Ahrens, profesor chemii technicznej na 

Uniwersytecie Wrocławskim, opisując osiągnięcia, rolę i rozwój przemysłu, głównie 

chemicznego, na Śląsku, uzasadnia pilną potrzebę utworzenia we Wrocławiu wyższej uczelni 

technicznej50.  

Ostatnie lata XIX wieku nie sprzyjały jednak realizacji przedstawionego projektu. 

Centralne władze państwowe za priorytetową sprawę w tej dziedzinie uważały powołanie 

wyższej uczelni technicznej w Gdańsku. Szanse utworzenia takiej szkoły we Wrocławiu 

wzrosły dopiero po kilku latach, kiedy budowa uczelni gdańskiej dobiegała końca51. Pomimo 

to ważnym krokiem do urzeczywistnienia wyznaczonego celu była odezwa Komitetu 

Założycielskiego Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu. Opublikowana w formie listu 

otwartego z datą 10 lutego 1899 roku zawierała uzasadniony merytorycznie wniosek o 

zaplanowanie w budżecie rządowym utworzenia takiej uczelni najpóźniej w 1902 roku. Apel 

podpisało łącznie 98 osób – przedstawicieli wpływowych środowisk i instytucji m.in. 

nadburmistrz Wrocławia Georg Bender, wspomniany profesor Felix Ahrens, znany bankier 

wrocławski Gedeon von Wallenberg-Pachaly czy tajny radca handlowy, prezes Izby 

Handlowej we Wrocławiu Leo Molinari, pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu52.  

Temat planowanego powołania uczelni zaczął regularnie pojawiać się we wrocławskiej prasie 

na łamach „Breslauer Zeitung”, „Breslauer General-Anzeiger”, „Schlesische Volkszeitung” 

                                                
50 Felix B. Ahrens, Schlesiens chemische Industrie und die technische Hochschule in Breslau, Breslau 1898. 
51 Zob. Maria Rochowicz-Lewandowska, Politechnika Wrocławska. Zespół budynków dawnej Wyższej Szkoły 
Technicznej, Wrocław 2005, s. 3. 
52 Pismo Komitetu dla Powołania Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu, 10 lutego 1899. AP Wr, Akta 
Miasta Wrocławia, sygn. III 26794, s. 66. 
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oraz „Schlesische Zeitung”. Ostatnia z wymienionych gazet w numerze z dnia 4 lutego 1900 

roku informuje, że na porządku dziennym obrad Parlamentu Prowincji Śląskiej znalazł się 

wniosek w sprawie powołania uczelni technicznej we Wrocławiu53. Archiwum Państwowe we 

Wrocławiu [dalej AP Wr] posiada drukowaną wersję stenograficznego zapisu przebiegu tego 

posiedzenia, które odbyło się 7 lutego 1900 roku54. Wniosek o utworzenie wyższej szkoły 

technicznej we Wrocławiu, odczytany przez nadburmistrza Wrocławia dr. Georga Bendera, 

uznano za absolutnie przekonujący, po czym zdecydowano skierować kwestię do centralnych 

władz państwowych w stolicy Cesarstwa Niemiec i Królestwa Prus. 

Władze prowincji śląskiej, magistrat Wrocławia oraz organizacje gospodarczo – 

przemysłowe Śląska postanowiły wykorzystać coraz korzystniejszą atmosferę wokół sprawy 

Technische Hochschule regularnie wysyłając następne petycje do parlamentu w Berlinie. 

Adresowane do Izby Wyższej (Herrenhaus) pismo z datą 14 lutego 1901 roku, zawierające 

odwołania: do artykułu z 1863 roku, do wspomnianego posiedzenia Sejmu Prowincji Śląskiej 

oraz do posiedzenia Izby Wyższej, jakie odbyło się 14 marca 1900 roku w Berlinie – 

sygnowały 22 instytucje (wszystkie podpisane pod petycją z 14 grudnia 1897 roku poza 

Stowarzyszeniem Architektów i Inżynierów Wrocławia)55. Autorzy pisma poruszają m.in. 

problem kosztów inwestycji. 

Kolejny wniosek w omawianej kwestii, z datą 6 lutego 1902 roku, adresowany do 

Wysokiej Izby Poselskiej wystosowali wspólnie naczelnik prowincji śląskiej, magistrat 

Wrocławia i Izba Handlowa we Wrocławiu56. Autorzy odwołali się do wcześniejszych 

postulatów oraz do cytowanych fragmentów wypowiedzi ministra wyznań, który zapewniał, 

że plan utworzenia uczelni technicznej we Wrocławiu niebawem doczeka się realizacji. 

Wniosek o powołanie takiej uczelni sformułowano ponadto w rezolucji wiecu 

protestacyjnego, zorganizowanego w dniu 17 lutego 1902 roku we Wrocławiu, a 

skierowanego przeciwko działaniom administracji państwowej57. 

Kluczową, historyczną decyzję o utworzeniu Technische Hochschule Breslau, uczelni 

niezależnej od uniwersytetu, podjęła po głosowaniu Izba Niższa (Abgeordnetenhaus) 

                                                
53 Eine Technische Hochschule in Breslau, „Schlesische Zeitung“, 4. Februar 1900, Nr. 87. 
54 Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des XL. Schlesischen Provinzial-Landtages, 7. Februar 
1900. AP Wr, Akta Miasta Wrocławia, sygn. III 26794, s. 163-164. Zob. też: Günther Grundmann, Zum 
Geburtstag unserer TH-Breslau, [w:] Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 29; J. Pytel, op. cit., s. 
68. 
55 An das hohe Herrenhaus, Berlin, 14 lutego 1901. AP Wr, Akta Miasta Wrocławia, sygn. III 26794, s. 188-189. 
56 An das Hohe Haus der Abgeordneten, Berlin, 6 lutego 1902. Ibidem, sygn. III 26794, s. 254-255. 
57 Volks-Versammlung zu Breslau, 17. Februar 1902. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Wratislaviana, 
sygn. Yb 2235, s. 42. 
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pruskiego Landtagu w Berlinie w dniu 17 marca 1902 roku58. Obradujący w dniu 21 marca 

1902 roku we Wrocławiu Komitet Założycielski uczelni zwrócił się do rządu o zmianę 

budżetu na 1902 rok, aby umożliwić niezwłoczne rozpoczęcie prac wstępnych. Zdaniem 

Komitetu budowa powinna rozpocząć się w 1904 roku, a wrocławska uczelnia techniczna 

mogłaby być gotowa równocześnie z Technische Hochschule Danzig (!)59. 

W dniu 7 maja 1902 roku Izba Wyższa parlamentu potwierdziła decyzję Izby Niższej 

o powołaniu Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu60. 

Zgodnie z porozumieniem między rządem centralnym, władzami prowincji śląskiej i 

miasta Wrocławia postanowiono zapewnić nowej uczelni bazę materialną. Powstał też 

pierwszy plan struktury organizacyjnej uczelni, zakładający utworzenie dwóch oddziałów – 

maszynowego i chemicznego61. Jeszcze w tym samym roku magistrat wrocławski przeznaczył 

pod budowę uczelni 3,4 ha gruntów, zarządzając ich osuszanie. Zdecydowano o lokalizacji 

zabudowań szkoły na obszarze pomiędzy dzisiejszym wybrzeżem Stanisława Wyspiańskiego 

(Uferstraße) a ulicą Marii Skłodowskiej-Curie (Tiergartenstraße). Potwierdzają to pisma 

magistratu z 27 listopada 1902 roku62 i z 18 stycznia 1903 roku63. Decyzja ta została 

ostatecznie zatwierdzona w dniu 5 lutego 1903 roku64. Miejski Urząd Geodezyjny 

przeprowadził dokładne pomiary terenowe wytyczając sieć ulic tworzącą bloki zabudowy65. 

Na przełomie lat 1902 i 1903 (brak dokładnego datowania) ukazały się dwa 

memoriały poświęcone założeniu Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu zatytułowane 

Denkschrift, betreffend die Begründung einer Technischen Hochschule in Breslau. Pierwszy z 

nich jest obszerny i zawiera trzy części, zawierające: 1. opis uwarunkowań historycznych, 

geograficznych i gospodarczych przemawiających za utworzeniem uczelni technicznej we 

Wrocławiu, z odniesieniem do trwającej aktualnie budowy takiej szkoły w Gdańsku, 2. plan 

organizacyjny z wyszczególnieniem i charakterystyką trzech oddziałów: Nauk Ogólnych, 

Chemii i Hutnictwa oraz Elektrotechniki i Budowy Maszyn, 3. kosztorys wyceniający 
                                                
58 Die technische Hochschule für Breslau, „Breslauer Zeitung“, 18. März 1902, Nr. 194. Informację tę, 
dotychczas nieznaną, odkrył dr Piotr Pregiel. 
59 Die technische Hochschule in Breslau, „Breslauer Zeitung“, 22. März 1902, I Beilage. 
60 Die technische Hochschule in Breslau, „Breslauer Zeitung”, 7. Mai 1902, Nr. 318. 
61 [L. Burgemeister], op. cit., s. 5; Józef Drozd, Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu i jej akta z lat 1910-
1945, [w:] Kwartalnik Historyczny Sobótka 1978, nr 3, s. 349. 
62 Magistratsschreiben vom 27. November 1902, Referat Nr. 1128, [w:] Referaten-Buch und Protokoll-Buch der 
Stadtverordneten - Versammlung zu Breslau für das Jahr 1902, Bd. 1, s. 735. Zob. też: AP Wr, Akta Miasta 
Wrocławia, sygn. III 26795, s. 66. 
63 Magistratsschreiben vom 18. Januar 1903, Referat Nr. 95, [w:] Referaten-Buch und Protokoll-Buch der 
Stadtverordneten - Versammlung zu Breslau für das Jahr 1903, Bd. 1, s. 55-62. Zob. też: AP Wr, ibidem, sygn. 
III 26795, s. 155-159. 
64 Verwaltungsbericht des Magistrats der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Breslau für die drei 
Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März 1904, T. I, s. 372. 
65 Zob. M. Rochowicz-Lewandowska, op. cit., s. 3-4 ; Z. Surman, Szkolnictwo, [w:] Historia Śląska…, s. 657. 
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inwestycję na łączną sumę około 2.000.000 marek66. Drugi memoriał, przypuszczalnie nieco 

późniejszy, jest zredukowaną wersją pierwszego. W pełnym brzmieniu powtórzono opis 

planu organizacyjnego, pozostałe części zostały znacznie skrócone67. Niestety, oba memoriały 

nie są sygnowane. Można jedynie domyślać się, że podobnie jak w przypadku wcześniejszych 

pism, firmowały je instytucje i osoby zaangażowane w ideę budowy uczelni.  

W 1903 roku Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych 

niezwłocznie ofiarował na budowę szkoły pół miliona marek68. Przewidywano, że absolwenci 

przyszłej uczelni będą zatrudniani głównie w przemyśle górnośląskim69.  

W czerwcu 1903 roku rząd centralny zakupił od magistratu Wrocławia willę 

Josefsburg, położoną u zbiegu wybrzeża Stanisława Wyspiańskiego (Uferstraße) z nowo 

wytyczoną ulicą Ignacego Łukasiewicza (Heidenhainstraße). Celem transakcji było 

urządzenie w willi siedziby Biura Robót Budowlanych związanego z budową Wyższej Szkoły 

Technicznej70. Od listopada tegoż roku zaczęły powstawać plany sytuacyjne zespołu 

urbanistycznego Technische Hochschule oraz wstępne projekty budynków. Ich autorem był 

architekt Georg Thür z Akademii Architektury w Berlinie, specjalista w zakresie 

projektowania gmachów szkół wyższych, któremu powierzono też nadzór nad całością prac 

budowlanych. Późniejsze projekty realizacyjne wykonał głównie Ludwig Burgemeister z 

Wrocławia – architekt, historyk sztuki i konserwator zabytków. Postacie obu twórców 

zabudowań uczelni zostaną bliżej przedstawione w dalszej części pracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
66 Denkschrift, betreffend die Begründung einer Technischen Hochschule in Breslau. AP Wr, Akta Miasta 
Wrocławia, sygn. III 26795, s. 59a-59f.  
67 Denkschrift, betreffend die Begründung…. Ibidem, sygn. III 26795, s. 164-165.  
68 Z. Surman, op. cit., s. 656.  
69 Michał Kaczmarek, Mateusz Goliński, Teresa Kulak, Włodzimierz Suleja, Wrocław - dziedzictwo wieków, 
Wrocław 1997, s. 158. W perspektywie chodziło o stworzenie wyższej szkoły technicznej dla potrzeb 
naukowych i przemysłowo – gospodarczych całego Śląska. Nikt z ówczesnych decydentów nie mógł 
przewidzieć strat terytorialnych, jakie poniosły Niemcy w wyniku I wojny światowej i przyłączenia większej 
części Górnego Śląska do Polski. 
70 Der Minister der geistlichen, Naturwissenschaftlichen und Medizinal Angelegenheiten, Berlin (odpis), 25 
czerwca 1903. AP Wr, Rejencja Wrocławska, sygn. I 13213, s. 2-4.  
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Georg Thür i Ludwig Burgemeister – twórcy najstarszych budynków 
Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu 
 

Biografie i wykaz najważniejszych dzieł 
 
Georg Thür71 
 

Urodzony 5 października 1846 roku w Berlinie. Początkowo pobierał lekcje rysunku 

w Akademii Sztuki, następnie praktykował u Friedricha Hitziga, ucznia Karla Friedricha 

Schinkla. Studiował w Królewskiej Akademii Architektury (Königliche Bauakademie). Po 

egzaminie z kierowania budową rozpoczął praktyczną działalność w Berlinie, Hamburgu, 

Bonn i Frankfurcie nad Menem u Hermanna von der Hude i Heinricha Stracka. Odbył 

podróże studyjne do Włoch, Aten, Konstantynopola i Wiednia.  

Działalność w następnych latach: 

1878 – egzamin architekta (Baumeister-Prüfung); podróż do północnej Francji i Anglii,  

1879 – udział w założeniu i od 1880 roku członkostwo Związku Architektów Berlińskich; 

praca w służbie państwowej w Berlinie, 

1884 – praca w oddziale budowlanym Ministerstwa Robót Publicznych, 

od listopada 1886 roku – praca na stanowisku krajowego inspektora budowlanego, 

1887-1889 – attaché ds. techniki budowlanej przy ambasadzie Niemiec w Anglii,  

od czerwca 1891 roku – stanowisko radcy rządowego i budowlanego (Regierungs- und 

Baurat), 

1895 – stanowisko radcy - prelegenta (Vortragender Rat) i tajnego radcy budowlanego (w 

zakresie m.in. budynków uniwersyteckich),  

1897-1900 – członkostwo zarządu Związku Architektów Berlina,  

1898 – stanowisko tajnego naczelnego radcy budowlanego (Geheimer Oberbaurat), 

od 1 lipca 1899 roku – członkostwo Akademii Architektury w Berlinie,  

1904 – stanowisko rzeczywistego tajnego naczelnego radcy budowlanego (Wirklicher 

Geheimer Oberbaurat).  

Specjalista w zakresie projektowania budynków szkół wyższych. 

Od 1 kwietnia 1919 roku w stanie spoczynku.  

Zmarł 10 sierpnia 1924 roku w Dortmundzie.  

 

                                                
71 Sporządzono według: Dem Andenken an Georg Thür, „Zentralblatt der Bauverwaltung“, 24. September 1924, 
Nr. 39, s. 335-336; H.-D. Nägelke, op. cit., s. 150, 152, 173, 257 passim, 334-336; www.deutschefotothek.de. 
Fotografii Georga Thüra nie udało się pozyskać. 
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Najważniejsze dzieła:  

Berlin: 1879-1883 – zwierzchnictwo nad budową gmachu Zarządu Podatków Bezpośrednich 

Ministerstwa Finansów (projekt: L. Ginsberg / M. Hellwig); 1900-1913 – wstępne projekty 

rozbudowy gmachów instytutów Uniwersytetu; aula uniwersytecka w Bibliotece na 

Opernplatz; 1914-1920 – Miejska Szkoła Artystyczna (Städtische Kunstschule).  

Inne miasta:  

Projekty wstępne budynków lub nadzór nad modyfikacją (daty ukończenia budowy):  

1901 – Instytut Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 1902 – rozbudowa Kliniki Dziecięcej 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Archiwum Państwowe w Gdańsku, 1904 – Wyższa Szkoła 

Techniczna w Gdańsku, Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 1905 – Instytut 

Fizyki Uniwersytetu w Getyndze, 1907 – Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Nowy 

Instytut Chemiczny Uniwersytetu w Greifswald, 1910 – Wyższa Szkoła Techniczna we 

Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Kilonii, 1911 – Instytut Chemiczny Wyższej Szkoły 

Technicznej w Hanowerze, budynek sal wykładowych i seminarium Uniwersytetu w 

Greifswald, Instytut Geologiczno-Paleontologiczny Uniwersytetu w Bonn, 1913 – Instytut 

Fizyki Uniwersytetu w Bonn, 1915 – seminarium dla Instytutu Medycznego oraz Kliniki 

Uniwersytetu w Münster, Instytut Fizyki Uniwersytetu w Marburgu, 1918 – Nowe Archiwum 

Państwowe w Osnabrück. 
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Ludwig Burgemeister72 

 

 
il. 2. Ludwig Burgemeister. „Breslauer Neueste Nachrichten”, 15 lutego 1932 roku, nr 45. 
 
Urodzony 19 października 1863 roku w St. Johann an der Saar jako syn mistrza murarskiego. 

Po ukończeniu królewskiego gimnazjum w Saarbrücken zdał egzamin dojrzałości wiosną 

1883 roku i rozpoczął trwające dziewięć semestrów studia w Wyższej Szkole Technicznej w 

Berlinie. W dniu 5 marca 1888 roku został zaprzysiężony jako rządowy zwierzchnik 

budowlany w Saarbrücken.  

W dniu 25 lutego 1893 roku zdał z wyróżnieniem egzamin budowniczego rządowego 

(Regierunsbaumeisterexamen), po czym otrzymał posadę państwową. Początkowo 

zatrudniony w biurze technicznym Wydziału Budownictwa Nadziemnego Ministerstwa Robót 

Publicznych w Berlinie. W tym okresie, za pieniądze z nagrody przyznanej za drugi egzamin 

państwowy, odbył podróż studyjną do Włoch. 

Z dniem 1 stycznia 1895 roku przeniósł się do Wrocławia. Od tego czasu Śląsk stał się jego 

drugą małą ojczyzną.  

W dniu 12 września 1901 roku uzyskał doktorat z historii sztuki na Uniwersytecie 

Wrocławskim.  

W okresie od 22 stycznia 1902 roku do 31 marca 1929 roku sprawował urząd Konserwatora 

Zabytków Prowincji Dolnośląskiej. Po objęciu tego stanowiska rozpoczął też praktykę jako 

architekt. 

                                                
72 Sporządzono według: Bericht des Provinzial - Konservators der Kunstdenkmäler der Provinz Niederschlesien 
über die Tätigkeit vom 1. Januar 1930 bis 31. Dezember 1931, Breslau 1932; Zum Tode Ludwig Burgemeisters. 
Seine Verdienste um Schlesien, „Breslauer Neueste Nachrichten“, 14. Februar 1932, Nr. 44; ibidem, 15. Februar 
1932, Nr. 45 (fotografia); Atlas Architektury Wrocławia, red. J. Harasimowicz, t. 1, Wrocław 1997; Architektura 
budynków uniwersyteckich. Projekty ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu [katalog wystawy], red. M. 
Zwierz, Wrocław 2002. 
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Kolejne ważne etapy działalności:  

27 września 1902 roku – nominacja na urząd Królewskiego Krajowego Inspektora 

Budowlanego (Königlicher Landbauinspektor). 

21 grudnia 1909 roku – awans na stanowisko Królewskiego Radcy Budowlanego 

(Königlicher Baurat). 

18 maja 1912 roku – objęcie funkcji Królewskiego Radcy Rządowego i Budowlanego 

(Königlicher Regierungs- und Baurat).  

Lata 1909-1915 – nadzorowanie działalności Królewskiego Urzędu Budownictwa 

Nadziemnego w Strzelinie (Königlicher Hochbauamt Strehlen). 

Po wybuchu I wojny światowej – zwierzchnictwo nad I Urzędem Budownictwa Nadziemnego 

we Wrocławiu (Hochbauamt I Breslau). 

Od 1 kwietnia 1917 roku do 31 marca 1929 roku – praca na stanowisku Krajowego Radcy 

Budowlanego (Landesbaurat).  

Niezależnie od sprawowania wymienionych urzędów współpracował z wieloma instytucjami 

m. in. jako członek kuratorium Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych, członek zarządu Komisji 

Historycznej Śląska, wiceprzewodniczący Śląskiego Związku Ochrony Kultury Rodzimej 

(Schlesicher Bund für Heimatschutz), powołanego w 1910 roku w dużej mierze dzięki jego 

inicjatywie. 

Z dniem 1 kwietnia 1929 roku przeszedł na emeryturę.  

Zmarł 13 lutego 1932 roku. Został pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim.  

Ludwig Burgemeister prowadził działalność w trzech dziedzinach: jako architekt, 

historyk sztuki i publicysta oraz opiekun zabytków. Jest autorem wielu książek i artykułów o 

sztuce Śląska. Pierwsza grupa projektów architektonicznych z udziałem Ludwiga 

Burgemeistra pochodzi z lat 1895-1903 i dotyczy problematyki rozbudowy instytutów i 

kliniki dziecięcej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę architekta łączył z wiedzą historyka 

sztuki i praktyka konserwatora. Widoczne jest to w dbałości o dekorację budynków oraz o 

zachowanie cech stylu regionalnego, bazującego zwłaszcza na śląskim renesansie. 

Najważniejsze projekty architektoniczne: 

1897 – rozbudowa Instytutu Chemicznego (z Arthurem Buchwaldem), 1897-1899 – Instytuty 

Fizjologii i Farmakologii (z Arthurem Buchwaldem), 1898 – Instytut Anatomii (z Arthurem 

Buchwaldem), 1898-1900 – Instytut Fizyki (z Arthurem Buchwaldem i Georgiem Thürem), 

1901-1902 – Klinika Chorób Dziecięcych (z Arthurem Buchwaldem i Georgiem Thürem), 

1899-1902 – Instytut Zoologiczny (z Arthurem Buchwaldem i Georgiem Thürem), 1904-1910 

– Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu (z Georgiem Thürem). 
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W latach 1913-1922 pracował m.in. przy projektowaniu i budowie Instytutu Rolniczego 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto wykonał wiele projektów mniejszej skali dla innych 

miast Dolnego Śląska. 

 

Wcześniejsze wspólne realizacje architektoniczne we Wrocławiu  
 
Spośród wspólnych przedsięwzięć Georga Thüra i Ludwiga Burgemeistra we Wrocławiu 

zespół zabudowań Wyższej Szkoły Technicznej jest ostatnim i zarazem najważniejszym, ale 

nie jedynym. Poniższa krótka prezentacja ukazuje wcześniejsze udokumentowane przykłady 

ich współpracy, przy udziale również innych projektantów. 

 
Budynek Instytutu Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego73 

Adres: An der Kreuzkirche 4 (nie istnieje). 

Projekt wstępny: Georg Thür. 

Projekty realizacyjne: Arthur Buchwald, Ludwig Burgemeister, lata 1898-1900. 

Oddanie do użytku: 1901 rok. 

 

 
il. 3. Budynek Instytutu Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego – elewacje i przekrój poprzeczny. A. 
Buchwald, L. Burgemeister, styczeń 1901 rok (szkic powykonawczy). Archiwum Budowlane Miasta 
Wrocławia – Oddział Muzeum Architektury [dalej: MArch – ABMW], MAt-6, TP 782, sygn. 17476. 
 

                                                
73 Źródła: Die neuen Physikalischen Institute der Universitäten in Münster i. W., Breslau und Kiel, „Zentralblatt 
der Bauverwaltung“, 21. März 1903, Nr. 23, s. 144-146; Architektura budynków uniwersyteckich…, s. 55-57. 
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Usytuowany naprzeciwko kościoła Św. Krzyża budynek Instytutu Fizyki74 nawiązywał w 

formie do ceglanego gotyku północnego. 

 

 
il. 4. Budynek Instytutu Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Drzeworyt: Otto Ebel, 1903 rok. 
„Zentralblatt der Bauverwaltung”, 21 marca 1903 roku, nr 23, s. 145. 
 
 
Rozbudowa Kliniki Chorób Dziecięcych Uniwersytetu Wrocławskiego75  

Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie (Tiergartenstraße) 50/52. 

Projekt wstępny: Georg Thür, około 1900 roku. 

Projekty realizacyjne: Arthur Buchwald, Ludwig Burgemeister, lata 1900-1901. 

Oddanie do użytku: 1902 rok. 

                                                
74 Budynek Instytutu Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego – elewacje i przekrój poprzeczny. Archiwum 
Budowlane Miasta Wrocławia – oddział Muzeum Architektury we Wrocławiu [dalej: MArch – ABMW], MAt-6, 
TP 782, sygn. 17476. 
75 Źródła: Der Kinderklinik der Universität in Breslau, „Zentralblatt der Bauverwaltung”, 7. Januar 1903, Nr. 2, 
s. 10-11; Małgorzata Wójtowicz, Dawne szpitale Wrocławia, Wrocław 2007, s. 29, 94; idem, Kliniki 
uniwersyteckie - zespół zabudowań Wydziału Medycznego z lat 1887-1909 przy ulicy Chałubińskiego. 
Projektanci: architekci i profesorowie, [w:] Architektura Wrocławia, t. 4: Gmach, Wrocław 1998, s. 275-276; 
Architektura budynków uniwersyteckich…, s. 70-72. 
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Projekty architektoniczne zasadniczej części głównego budynku nie zachowały się. Ocalały 

tylko szkice skromnej oficyny, sygnowane przez Arthura Buchwalda i Ludwiga 

Burgemeistra, zatwierdzone przez Georga Thüra76. 

 

 
il. 5. Budynek Kliniki Chorób Dziecięcych Uniwersytetu Wrocławskiego. Litografia: Otto Ebel, 1903 
rok. „Zentralblatt der Bauverwaltung”, 7 stycznia 1903 roku, nr 2, s. 11. 
 
Budynek Kliniki Chorób Dziecięcych przypomina nieistniejącą siedzibę Instytutu Fizyki. 

Został wzniesiony w stylu neogotyku ceglanego, nawiązującego do północnej odmiany 

gotyku. 

 

                                                
76 Rozbudowa Kliniki Chorób Dziecięcych Uniwersytetu Wrocławskiego – oficyna budynku głównego 
(elewacja, przekroje, rzut parteru). MArch – ABMW, MAt-6, TP 712, sygn. 15326. 
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il. 6. Dawny budynek Kliniki Chorób Dziecięcych Uniwersytetu Wrocławskiego (obecnie Kliniki 
Nefrologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu). Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 
Budynek Instytutu i Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (obecnie 

Instytutu Zoologicznego i Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego)77 

Adres: ul. Sienkiewicza (Sternstraße) 21. 

Projekt wstępny: Georg Thür. 

Projekty realizacyjne: Arthur Buchwald, Ludwig Burgemeister, lata 1901-1902. 

Oddanie do użytku: 1904 rok. 

 
Budynek zaprojektowano w duchu historyzmu z elementami gotyckimi i renesansowymi. W 

opracowaniu szczytów i detalu architektonicznego widoczne są inspiracje secesją78. 

 

                                                
77 Źródła: Atlas Architektury Wrocławia…, t. 1, s. 151; Architektura budynków uniwersyteckich…, s. 52-54. 
78 Budynek Instytutu i Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego – elewacje południowa i 
wschodnia. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4309, dok. P.621.02, s. 14. 



 38 

 
il. 7. Budynek Instytutu i Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego – elewacje 
południowa i wschodnia. Projekt: L. Burgemeister, 7 grudnia 1901 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, 
T 4309, dok. P.621.02, s. 14. 
 

 
il. 8. Budynek dawnego Instytutu i Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (obecnie 
Instytutu Zoologicznego i Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego). Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej.  
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Budynek Królewskiego Archiwum Państwowego79 

Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie (Tiergartenstraße) 13 (nie istnieje). 

Projekt: Georg Thür, Hans Treuenfels, lata 1904-1907. 

W elewacje budynku wkomponowano portal i kilka innych elementów architektonicznych z 

rozebranego renesansowego domu Pod Złotą Koroną, znajdującego się w Rynku pod 

numerem 29. Pomysłodawcą tego zabiegu był Ludwig Burgemeister. Budowla jest 

przykładem bezpośredniego przeniesienia dawnych form budowlanych i wykorzystania ich na 

zasadzie cytatu.  

 

 
il. 9. Budynek Królewskiego Archiwum Państwowego – elewacje i przekroje pionowe. Projekt: H. 
Treuenfels, październik 1906 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 862, sygn. 19634. 
 
Ukazany na rysunku projektowym80 gmach został w całości wzniesiony w stylu śląskiego 

renesansu. Jego forma nawiązuje do organizującego się w tym czasie ruchu na rzecz ochrony 

dóbr kultury regionalnej – Heimatschutzbewegung. 

 
                                                
79 Źródła: Das neue Königliche Staatsarchiv in Breslau, „Zentralblatt der Bauverwaltung“, 9. November 1907, 
Nr. 91, s. 590-592; Atlas Architektury Wrocławia…, t. 1, s. 178; http://fotopolska.eu.  
80 Budynek Królewskiego Archiwum Państwowego – elewacje i przekroje pionowe. MArch – ABMW, MAt-6, 
TP 862, sygn. 19634. 
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il. 10. Budynek Królewskiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Pocztówka z około 1910 roku. 
http://fotopolska.eu_29531.  
 
 

 
il. 11. Portal budynku Królewskiego Archiwum we Wrocławiu przeniesiony z renesansowej 
kamienicy Pod Złotą Koroną (Rynek 29). Fotografia z około 1910 roku. http://fotopolska.eu_29532.  
 
Siedzibę Archiwum oddano do użytku w 1907 roku. 
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Planowany zespół obiektów uczelni technicznej na tle zabudowy Wrocławia  
 

Władze miasta Wrocławia wyznaczyły lokalizację zabudowań uczelni na prawym 

brzegu Odry, w północno-wschodniej części miasta, niedaleko miejsca, gdzie rozgałęzia się 

ramię Starej Odry, w pobliżu śluzy szczytnickiej. Umiejscowienie nowej szkoły wyższej 

wynikało w dużym stopniu z faktu, iż nieopodal sukcesywnie od 1887 roku powstawał wielki 

zespół klinik Uniwersytetu Wrocławskiego. Bliskość topograficzna miała ułatwiać 

zacieśnianie wzajemnych kontaktów między obiema szkołami. Czynnik ten był dodatkowo 

istotny przy założeniu, że do czasu wykształcenia własnej kadry naukowo-dydaktycznej nowa 

uczelnia techniczna miała zatrudniać wykładowców z uniwersyteckich instytutów Chemii, 

Fizyki i Matematyki81. Równocześnie, zgodnie z nowoczesnymi wymogami – lokalizacja 

takiej instytucji na ówczesnych peryferiach miasta, z dala od śródmiejskiego ruchu i zgiełku, 

sprzyjała skupieniu na pracy naukowej. Okoliczny teren pozbawiony zwartej zabudowy 

otwierał też perspektywy przestrzennej ekspansji uczelni82. W kontekście rozwoju miejskiej 

zabudowy Wrocławia koncepcja ta oznaczała stopniowe tworzenie dzielnicy zdominowanej 

przez placówki badawcze. 

Jak już wspomniano – plac budowy Wyższej Szkoły Technicznej został wyznaczony 

na przełomie lat 1902 i 1903 w kwartale ograniczonym przebiegiem wytyczonych odcinków 

ulic: M. Smoluchowskiego (Borsigstraße), C. K. Norwida (Hansastraße), I. Łukasiewicza 

(Heidenhainstraße) oraz wybrzeżem S. Wyspiańskiego (Uferstraße)83. Od lat 90. XIX wieku 

urbanistyczną dominantę tej części Wrocławia tworzył zespół klinik uniwersyteckich, 

usytuowany na północ od obszaru przeznaczonego dla Technische Hochschule. Pod koniec 

XIX wieku pojawiły się pierwsze kamienice na odcinku ulicy M. Skłodowskiej-Curie 

(Tiergartenstraße)84 pomiędzy placem Grunwaldzkim (Kaiserstraße) a ulicą I. Łukasiewicza 

(Heidenhainstraße). Nieco dalej na wschód w latach 1895-1897 zbudowano Most 

Zwierzyniecki (Passbrücke), łączący brzegi Starej Odry. Od południa naturalną granicę 

terenu budowy uczelni wyznaczał odcinek głównego nurtu Odry, przy którym w latach 1894-

1897 zbudowano śluzę szczytnicką. Wyróżniający się w okolicy akcent architektoniczny 
                                                
81 [L. Burgemeister], Technische Hochschule Breslau. Festschrift…, s. 5; Hermann Matzke, Die Technische 
Hochschule Breslau, München 1941, s. 3. 
82 Zob. H.-D. Nägelke, op. cit., s. 68-69. 
83 Magistratsschreiben vom 18. Januar 1903, Referat Nr. 95. AP Wr, Akta Miasta Wrocławia, sygn. III 26795, s. 
159; Verwaltungsbericht des Magistrats der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Breslau für die drei 
Rechninungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März 1904, T. I, s. 372. 
84 Tiergartenstraße, obecną ulicę Marii Skłodowskiej-Curie, wytyczono na początku lat 70. XIX w. Zob. Wanda 
Kononowicz, Kształtowanie się przestrzeni miejskiej przedmieścia Odrzańskiego i Piaskowego w sąsiedztwie 
gmachu Szkoły Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu, [w:] Schola Architecturae. Budynki Szkół Architektury, 
Wrocław 2005, s. 102. 
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stanowiła, znajdująca się około 300 metrów na zachód od skrzyżowania ulic C. K. Norwida i 

M. Smoluchowskiego, wysoka na 90 metrów wieża kościoła imienia Martina Lutra. Kościół 

został wzniesiony w latach 1893-1896 przy Lutherkirchplatz85.  

Nieregularna zabudowa nieistniejących obecnie ulic Ludwisarskiej (Schwalbendamm) 

i Lutherstraße, zajmujących niegdyś obszar pomiędzy ulicą C. K. Norwida a placem 

Grunwaldzkim, była niska i rozproszona. Świadczą o tym zarówno plany pochodzące z 

początku XX wieku, jak i fotografie lotnicze, wykonane w okresie międzywojennym. Uwagę 

mógł zwracać obiekt parafialny Fundacji Dobrego Pasterza (Pfarrhaus zum Guten Hirten, 

Schwalbendamm 10), dom Pod Dzwonem, mieszczący ludwisarnię (Zur Glocke, 

Schwalbendamm 18), czy dom o nazwie Niedźwiedź Polarny (Eisbär, Schwalbendamm 20)86. 

Po przekazaniu gruntu pod budowę uczelni technicznej władze gminy miejskiej 

podjęły się zabudowania najbliższej okolicy na koszt miasta87. Do 1904 roku powstały 

kamienice po wschodniej stronie ulicy C. K. Norwida na odcinku od ulicy M. Skłodowskiej-

Curie do ulicy M. Smoluchowskiego (parcele o numerach od 9 do 21). W chwili podjęcia 

budowy Wyższej Szkoły Technicznej jesienią 1905 roku – w bezpośredniej bliskości 

inwestycji istniały tylko te domy. Do 1908 roku zbudowano kamienice po przeciwnej, 

zachodniej stronie odcinka ulicy C. K. Norwida (numery od 18 do 28). W latach 1907-1908 

zostały wyznaczone pierwsze parcele budowlane przy ulicach M. Smoluchowskiego i I. 

Łukasiewicza. Do 1911 roku oddano do użytku budynki po północnej stronie ulicy M. 

Smoluchowskiego (nr 22 i 24/26 oraz 50-56). Wówczas też rozpoczęto budowę domów po 

wschodniej stronie ulicy I. Łukasiewicza (parcele nr 11-15). 

Pod koniec 1908 roku z długiej ulicy o nazwie Uferstraße (obecnie wybrzeże S. 

Wyspiańskiego), wydzielono odcinek wschodni (od ówczesnej Lutherstraße do Mostu 

Zwierzynieckiego) i nazwano Uferzeile88. Zabudowa zachodniego odcinka wybrzeża S. 

Wyspiańskiego oraz równoległej do niego ulicy J. M. Hoene-Wrońskiego (Schulgasse) 

istniała w dużej części już przed 1905 rokiem. Fragment o nowej nazwie Uferzeile w chwili 

rozpoczęcia budowy uczelni pozostawał niezabudowany. Wyjątek stanowił jedyny dom, 

znajdujący się u zbiegu Uferzeile z ulicą I. Łukasiewicza, na terenie przeznaczonym pod 

budowę Wyższej Szkoły Technicznej. Była to wspomniana już willa o nazwie Josefsburg 
                                                
85  Zarówno kościół jak i plac przestały istnieć w wyniku działań wojennych w 1945 r. 
86 Informacje dotyczące etapów zabudowy okolic Wyższej Szkoły Technicznej pochodzą z wrocławskich ksiąg 
adresowych z lat 1904-1911, wydawanych pod tytułami: Adreßbuch von Breslau (1904-1905), Neues Adreßbuch 
für Breslau und Umgebung (1906) i Adreßbuch für Breslau und Umgebung (1907-1911). 
87 Zob. Stadt und Provinz. Stadtverordneten Vorlagen, „Breslauer Zeitung“, 30. Mai 1910, Nr. 369. 
88 Verwaltungsbericht des Magistrats der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Breslau für die drei 
Rechnungsjahre vom 1. April 1907 bis 31. März 1910, T. I, s. 5; Uferstraße und Uferzeile, „Breslauer Zeitung“, 
22. Januar 1909, Nr. 52. 
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(budynek ten zostanie jeszcze przedstawiony). W 1908 roku ukończono ponadto, rozpoczętą 

prawdopodobnie dwa lata wcześniej, budowę kamienic przy wybrzeżu S. Wyspiańskiego na 

odcinku między ulicami M. Smoluchowskiego i M. Skłodowskiej-Curie.  

Na przełomie XIX i XX wieku omawiany obszar należał do peryferii Wrocławia. 

Linia tramwajowa przeprowadzona ulicą M. Skłodowskiej-Curie (początkowo z tramwajami 

konnymi, od 1893 roku elektrycznymi)89, zapewniała połączenie z centrum miasta. 

Ekonomiczna sytuacja państwa pruskiego i stolicy Śląska sprzyjała w tym okresie 

ważnym inwestycjom budowlanym. W latach bezpośrednio poprzedzających i obejmujących 

budowę Technische Hochschule, w innych punktach Wrocławia powstało wiele 

reprezentacyjnych budynków. Były to głównie (choć nie wyłącznie) siedziby urzędów i 

gmachy użyteczności publicznej. Niezależnie od stylu, w jakim zostały wzniesione, 

przedstawiały wysoki poziom rozwiązań architektonicznych, zarówno w sensie układów 

przestrzennych, jak i elewacji. Do wybranych przykładów, rozproszonych na terenie całego 

miasta, należą: 

- siedziba Śląskiego Sejmu Krajowego (obecnie siedziba Wrocławskiego Oddziału Naczelnej 

Organizacji Technicznej), ulica J. Piłsudskiego 72-74. Projekt: Eduard Blümner; lata budowy: 

1892-189890. 

- Szpital żydowski (obecnie Okręgowy Szpital Kolejowy), aleja Wiśniowa 36a / ulica 

Sudecka 92-96. Projekt: Reinhard Herold, Heino Schmieden; lata budowy: 1901-190391. 

- Nowe Gimnazjum Św. Elżbiety (obecnie siedziba Instytutów Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego), ulica J. W. Dawida 1. Projekt: Karl Klimm, Richard 

Plüddemann; lata budowy: 1901-190392. 

- Szkoła ludowa imienia Johanna Pestalozziego (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1), ulica 

Nowowiejska 78-80. Projekt: Richard Plüddemann, Heinrich Froböse; lata budowy: 1898-

1904 (dwa budynki)93. 

- Szkoła Rzemiosł Budowlanych i Wyższa Szkoła Budowy Maszyn (obecnie siedziba 

Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej), ulica B. Prusa 53-55. Projekt: Karl 

Klimm; lata budowy: 1902-190494. 

                                                
89 Zob. T. Kulak, op. cit., s. 223. 
90 Atlas Architektury Wrocławia…, t. 1, s. 107. 
91 Małgorzata Wójtowicz, Dawne szpitale…, s. 80. 
92 Agnieszka Gryglewska, Neogotyckie budynki wrocławskich szkół…, s. 200; idem, Symbolika dekoracji 
budynków wrocławskich szkół około 1900 roku, [w:] Wrocławskie szkoły. Historia i architektura, red. M. 
Zwierz, Wrocław 2004, s. 206.  
93 idem, Neogotyckie budynki wrocławskich szkół…, s. 198; Symbolika dekoracji budynków…, s. 205-206. 
94 idem, Gmach dawnej Szkoły Rzemiosł Budowlanych - siedziba Wydziału Architektury Politechniki 
Wrocławskiej, [w:] Schola Architecturae. Budynki Szkół Architektury, Wrocław 2005, s. 75-78. 
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- pasaż handlowy Niepolda (Niepoldshof), ulica Ruska 51 / ulica św. Antoniego 6-8. Projekt: 

spółka architektoniczna Leo Schlesinger & Hermann Benedickt; rok budowy: 190495. 

- Zespół szkół ludowych (obecnie Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych), ulica Młodych 

Techników 58. Projekt: Richard Plüddemann, Karl Klimm; lata budowy: 1905-190896. 

- Wyższa Szkoła dla Dziewcząt imienia cesarzowej Wiktorii (obecnie Gimnazjum nr 35 i 

Liceum Ogólnokształcące nr 1), ulica J. Poniatowskiego 9. Projekt: Charlot Cabanis; lata 

budowy: 1906-190997. 

- Hala Targowa, ulica Piaskowa 17. Projekt: Richard Plüddemann, Friedrich Friese, Heinrich 

Küster; lata budowy: 1906-190898. 

- dom handlowy Max Goldstein (następnie Zakłady Odzieżowe Wromex, Spółdzielnia Pracy), 

ulica Ruska 11/12. Projekt: Richard Mohr; rok budowy: 190799. 

- kościół ewangelicki św. Jana (obecnie kościół katolicki św. Augustyna), ulica Sudecka 86-

90. Projekt: Richard Gaze, Alfred Böttcher; lata budowy: 1907-1909100. 

- Szkoła ludowa (obecnie Szkoła Podstawowa nr 11 i Liceum Ogólnokształcące nr 4), ulica S. 

Świstackiego 12. Projekt: Hermann Froböse, Julius Nathansohn, Max Berg; lata budowy: 

1909-1910101. 

- Wyższy Urząd Górniczy (obecnie Zakład Energetyczny Wrocław), plac Powstańców 

Śląskich 20. Projekt: Karl Löwe, Wolfgang Schierer; lata budowy: 1909-1911102. 

- Szpital Miejski dla Niemowląt (obecnie Klinika Pediatrii, Kardiologii i Endokrynologii 

Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej), ulica J. M. Hoene-Wrońskiego 13c. Projekt: 

Max Berg; lata budowy: 1910-1911103. 

Wśród wymienionych inwestycji uwagę zwraca obfitość budownictwa szkolnego, 

realizowanego dla różnych poziomów i rodzajów edukacji. 

 

 

 
                                                
95 Krystyna Kirschke, Paweł Kirschke, Rozwój głównych ulic handlowych w staromiejskim centrum Wrocławia 
(XIX i XX w.), [w:] Architektura Wrocławia, t. 2: Urbanistyka do roku 1945, red. J. Rozpędowski, Wrocław 
1995, s. 422; idem, Wrocławskie domy towarowe [w:] Architektura Wrocławia, t. 4: Gmach, red. J. 
Rozpędowski, Wrocław 1998, s. 370. 
96 A. Gryglewska, Neogotyckie budynki wrocławskich szkół…, s. 198, 200, 203. 
97 ibidem, s. 201. 
98 A. Gryglewska, Wrocławskie hale targowe 1908-2008, Wrocław 2008, s. 12 passim. Zob. też: Atlas 
Architektury Wrocławia…, t. 1, s. 237. 
99 K. Kirschke, P. Kirschke, Rozwój głównych ulic handlowych…, s. 421. 
100 Atlas Architektury Wrocławia…, t. 1, s. 73. 
101 ibidem, s. 171, 173. 
102 ibidem, s. 119. 
103 M. Wójtowicz, op. cit., s. 82. 
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Adaptacja terenu budowy Wyższej Szkoły Technicznej na podstawie 
planów sytuacyjnych. Etapy tworzenia zespołu gmachów w latach 1905-
1911 
 

Zanim nastąpi prezentacja poszczególnych budynków Wyższej Szkoły Technicznej 

warto przyjrzeć się całościowo ich zespołowi. Materiał badawczy stanowią archiwalne plany, 

ukazujące teren budowy uczelni – wyłącznie lub wraz z przyległymi do niego obszarami. 

Przykłady planów można podzielić na dwie grupy chronologiczne: starszą, pochodzącą z 

okresu przed rozpoczęciem prac budowlanych i nowszą, ilustrującą zarówno zmiany w 

planowaniu, jak i postęp w realizacji budowy.  

W trzyletnim okresie pomiędzy decyzją o założeniu i lokalizacji Wyższej Szkoły 

Technicznej w 1902 roku a rozpoczęciem prac budowlanych jesienią 1905 roku powstały 

pierwsze szkice, dotyczące ogólnego zagospodarowania terenu pod nową inwestycję oraz 

umiejscowienia konkretnych budynków przewidywanych w pierwotnej wersji. 

Zaprezentowane niżej przykłady umożliwiają obserwację trzyletniego procesu 

opracowywania najstarszego we Wrocławiu zwartego zespołu urbanistycznego, 

przeznaczonego w całości na siedzibę instytucji dydaktyczno-naukowej. 

 

 
il. 12. Plan osuszania terenu pod budowę Wyższej Szkoły Technicznej, 26 września 1902 roku. 
MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1807.02, s. 2. 
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W zbiorach Archiwum Budowlanego Miasta Wrocławia – oddziale Muzeum 

Architektury znajduje się prawdopodobnie najstarszy plan sytuacyjny obszaru 

przeznaczonego pod budowę Wyższej Szkoły Technicznej. Szkic jest opatrzony datą 26 

września 1902 roku i dotyczy osuszania terenu104. Ukazane na nim parcele są zupełnie puste, 

jedyna istniejąca na tym gruncie budowla – willa Josefsburg – zaznaczona jest na lewej części 

rysunku, w pobliżu dużego stawu oddzielonego groblą od śluzy szczytnickiej i Odry. Willa ta, 

o trzech kondygnacjach (suterena, parter, piętro), została zbudowana w 1875 roku w stylu 

nawiązującym do włoskiego renesansu. Początkowo była domem malarza teatralnego 

Theodora Schreitera. Nazwa Josefsburg (Josephsburg), funkcjonująca od 1883 roku, 

pochodzi prawdopodobnie od imienia późniejszego nabywcy posesji Josepha Kolleya. Do 

1902 roku budowla miała kilku właścicieli105. Jakiekolwiek prace poprzedzające budowę 

uczelni należało zacząć od likwidacji akwenu a następnie decyzji o dalszym losie willi 

Josefsburg. Szkic, którego centralnym elementem jest śluza, ukazuje techniczną stronę 

procesu odwadniania przyległego terytorium. Rysunek nosi tytuł, którego tłumaczenie brzmi: 

„Plan sytuacyjny przemieszczenia ładunku pogłębiarki przy pomocy żurawia parowego”. 

Niebieska linia, przebiegająca od pomostu załadowczego przy brzegu Odry - poprzez groblę - 

do stawu, oznacza tor kolejki polowej (Feldbahn), wykorzystywanej, jak można się domyśleć, 

do pracy przy osuszaniu gruntu. Plan jest zaopatrzony w pieczęć Miejskiej Policji Budowlanej 

oraz odręcznie wypisaną nazwę Inspekcji ds. Robót Podziemnych dla Okręgu Wschodniego 

wraz z podpisem jej przedstawiciela.  

W styczniu 1903 roku powstał plan dokładnego wyznaczenia placu budowy Wyższej 

Szkoły Technicznej oraz wytyczenia przyległych do niego odcinków ulic106. Istnieją już 

nazwy ulic Hansastraße i Heidenhainstraße (obecne ulice C. K. Norwida i I. Łukasiewicza). 

Płaszczyzny zakreskowane na jasnoczerwono oznaczają tereny znajdujące się w posiadaniu 

miasta. Kolor jasnobrązowy wyróżnia ulice sąsiadujące bezpośrednio z miejscem budowy. 

Trakty te stanowią ramy ograniczające jej zakres przestrzenny, określony na planie dwoma 

czworobokami czerwonej barwy z opisaną powierzchnią: 2,72 ha i 0,72 ha. 

 

                                                
104 Plan osuszania terenu pod budowę Wyższej Szkoły Technicznej. Muzeum Architektury we Wrocławiu. 
MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1807.02, s. 2. 
105 Krzysztof Dackiewicz, Tajemnice willi Josefsburg, „Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki 
Wrocławskiej” 2007, nr 215, s. 34. 
106 Plan terenu wyznaczonego pod budowę Wyższej Szkoły Technicznej. AP Wr, Akta Miasta Wrocławia, sygn. 
III 26795, s. 159. 
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il. 13. Teren przeznaczony pod budowę Wyższej Szkoły Technicznej, styczeń 1903 roku. Archiwum 
Państwowe we Wrocławiu [dalej: AP Wr], Akta Miasta Wrocławia, sygn. III 26795, s. 159. 
 
Dokument ten, sporządzony przez Miejski Urząd Mierniczy (Städtliches Vermessungs- Amt) 

jest najstarszym zachowanym planem wymieniającym nazwę Technische Hochschule. 

Stanowi on załącznik do wspomnianego już pisma magistratu z dnia 18 stycznia 1903 roku, 

dotyczącego przeznaczenia gruntu pod budowę szkoły107. 

 

 
il. 14. Plan przeprowadzenia torów kolejki transportowej przy budowie uczelni na tle wytyczonego 
układu nowych ulic, 22 września 1903 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1807.02,     
s. 3. 

                                                
107 Magistratsschreiben vom 18. Januar 1903, Referat Nr. 95. Ibidem, sygn. III 26795, s. 155-159. Pismo 
zawiera szczegółowy opis sprawy z informacjami dotyczącymi kosztów inwestycji i planowanej struktury 
organizacyjnej szkoły. Już wówczas zakładano, że tereny położone na zachód od ulicy C. K. Norwida (pomiędzy 
wybrzeżem S. Wyspiańskiego a ulicą Ludwisarską) zostaną przekazane pod przyszłą rozbudowę uczelni. 
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Kolejnym chronologicznie przykładem ilustracyjnym jest naszkicowany schemat 

założenia torów kolejki polowej mającej służyć przy budowie uczelni. Zaznaczono tu również 

świeżo wytyczoną sieć najbliższych ulic. Szkic jest zaopatrzony w pieczęć Urzędu Nadzoru 

Wałów dla rejonu Wrocław - Przedmieście Odrzańskie (Deichamt des Breslau 

Odervorstadt)108. 

 

 
il. 15. Bloki zabudowy przeznaczone na gmachy uczelni na tle sąsiednich parcel, 13 listopada 1903 
roku. AP Wr, Akta Miasta Wrocławia, sygn. III 26795, s. 204. 
 

Plan z datą 13 listopada 1903 roku, sporządzony na graficznym podkładzie szkicu 

wykonanego w lipcu 1899 roku przez Miejski Urząd Mierniczy, ukazuje dzielnicę pomiędzy 

miejscem przewidywanej już wówczas budowy obecnego Mostu Grunwaldzkiego 

(Kaiserbrücke) a Mostem Zwierzynieckim. Obszar ten jest fragmentarycznie zabudowany 

(zwłaszcza w części zachodniej) i posiada wytyczony nowy układ komunikacyjny w 

bezpośrednim sąsiedztwie planowanych zabudowań uczelni technicznej109. Ilustracja 

przedstawia wydzielone cztery obszary, z których dwa, oznaczone rzymskimi cyframi I i II, 

zostały przeznaczone pod budowę pierwszych gmachów szkoły, zaś pozostałe dwa, (jak 

                                                
108 Plan przeprowadzenia torów kolejki transportowej przy budowie uczelni na tle wytyczonego układu nowych 
ulic. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1807.02, s. 3. 
109 Bloki zabudowy przeznaczone na gmachy uczelni na tle sąsiednich parcel. AP Wr, Akta Miasta Wrocławia, 
sygn. III 26795, s. 204. 
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dowodzi powyższy szkic – już wówczas brane pod uwagę), okazały się ważne w późniejszych 

planach jej rozbudowy. Reprodukowana plansza przekazuje też precyzyjne dane o 

powierzchni poszczególnych fragmentów terenu: I: 26752 m², II: 6075 m² oraz III: 15000 m² i 

IV: 7115 m². 

 

 
il. 16. Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – wstępny plan sytuacyjny. Projekt: G. Thür, 26 listopada 
1903 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 20719. 
 

Najstarszym zachowanym planem rozmieszczenia budowli jest szkic autorstwa 

Georga Thüra z datą 26 listopada 1903 roku i pieczęcią Oddziału Budownictwa przy 

Ministerstwie Robót Publicznych w Berlinie110. Rysunek przedstawia w zbliżeniu oba bloki 

zabudowy z zarysowanymi na czerwono czterema budynkami wewnątrz bloku I. Zgodnie z 

założeniami pierwotnego programu budowlanego ilustracja ukazuje: część A Gmachu 

Głównego oraz siedziby Instytutu Elektrotechnicznego, Laboratorium Maszynowego i 

Laboratorium Chemicznego. 

 

 

 

                                                
110 Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – wstępny plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 
20719. 
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Planowane początkowo rzuty obiektów znacznie różnią się od rzutów gmachów 

ostatecznie zrealizowanych. Siedziba Instytutu Elektrotechnicznego jest zwrócona główną 

elewacją w stronę ulicy C. K. Norwida. Skrzydła dziedzińcowe budynku Laboratorium 

Chemicznego są nierównej długości. Na przedłużeniu korpusu zasadniczego od strony 

zachodniej projekt przewiduje ośmioboczny aneks mieszczący salę wykładową. Budynek 

Laboratorium Maszynowego znajduje się tu dopiero w fazie wstępnej koncepcji. Późniejszy 

Gmach Główny nosi prowizoryczną nazwę budynku sal wykładowych (Hörsaalgebäude). W 

pełni zarysowana jest tylko jego najstarsza część – skrzydło zachodnie. 

Projekt zawiera sugestie rozbudowy gmachów. Interesująca jest wizja zabudowy 

terenu od strony wybrzeża S. Wyspiańskiego. Pierwszy budynek sal wykładowych 

(Hörsaalgebäude I) przewidziany był na symetrycznym planie czworokąta z dwoma 

wystającymi fragmentami skrzydła północnego – zachodnim (od ul. C. K. Norwida) i 

wschodnim, dziedzińcem wewnętrznym oraz wejściem głównym od wybrzeża S. 

Wyspiańskiego, blisko rogu ulicy C. K. Norwida. Adnotacja na projekcie informuje, że w 

skrzydle mieszczącym wejście główne miała znajdować się aula. 

Po północnej stronie tych zabudowań od początku planowano drogę przejazdową, 

biegnącą w kierunku równoleżnikowym. Na terenie pomiędzy drogą a budynkami Instytutu 

Elektrotechnicznego i Laboratorium Maszynowego projekt uwzględniał miejsce na baraki i 

szopy. Na planie tym brak jeszcze koncepcji zagospodarowania Bloku II. Z adnotacji wynika, 

iż wschodni jego kraniec miał być przeznaczony dla Instytutu Fizyki (Physikalisches Institut). 

Przy decyzji o geograficznym ukierunkowaniu elewacji budynków, poza warunkami 

podyktowanymi położeniem i kształtem obszarów zabudowy, duże znaczenie mogła mieć 

kwestia wykorzystania naturalnego oświetlenia w pomieszczeniach, zależnie od ich funkcji.  

W 1904 roku w Oddziale Budownictwa Ministerstwa Robót Publicznych w Berlinie 

opracowywano całościowy plan zespołu budynków uczelni. Królewska Akademia 

Architektury w Berlinie opiniowała projekt rozważając sugestie magistratu Wrocławia. 

Rozbieżności między koncepcjami ministerstwa i magistratu dotyczyły usytuowania 

poszczególnych budynków, zwłaszcza Gmachu Głównego.  

Przedstawiciele ministerstwa, zgodnie z sugestią Georga Thüra, proponowali 

lokalizację Gmachu Głównego równolegle do ulicy M. Smoluchowskiego, przewidując 

przestronny dziedziniec, oddzielający ten budynek od siedzib instytutów. Budowle, których 
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wzniesienie planowano w pierwszej kolejności, są tu oznaczone na czarno, a zarysy ich 

późniejszej rozbudowy na szaro111. 

 

 
il. 17. Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – wstępny plan sytuacyjny według propozycji Oddziału 
Budownictwa Ministerstwa Robót Publicznych w Berlinie. Projekt: G. Thür, początek 1904 roku. AP 
Wr, Akta Miasta Wrocławia, sygn. III 26795, s. 213a. 
 
 

 
il. 18. Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – wstępny plan sytuacyjny według propozycji magistratu 
Wrocławia, początek 1904 roku. AP Wr, Akta Miasta Wrocławia, sygn. III 26795, s. 213b. 
 
                                                
111 Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – plan sytuacyjny według propozycji Oddziału Budownictwa 
Ministerstwa Robót Publicznych w Berlinie. AP Wr, Akta Miasta Wrocławia, sygn. III 26795, s. 213a. 



 52 

Reprezentanci magistratu Wrocławia proponowali ustawienie Gmachu Głównego 

równolegle do wybrzeża S. Wyspiańskiego112. Zakładano, że trakt ten będzie pełnił funkcję 

głównej ulicy w tym rejonie. Zwraca uwagę fakt, że w obu wizjach urbanistycznych 

uwzględniano budowę przeprawy mostowej przez Odrę na przedłużeniu ulicy C. K. Norwida. 

 

 
il. 19. Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – rozplanowanie kompleksowe według koncepcji 
magistratu Wrocławia (ilustracja górna) i według Ministerstwa Robót Publicznych w Berlinie 
(ilustracja dolna). „Zentralblatt der Bauverwaltung”, 22 kwietnia 1905 roku, nr 33, s. 210. 
 

Oba plany w wersji dopracowanej, wraz z orzeczeniami berlińskiej Akademii 

Architektury, zostały opublikowane w „Zentralblatt der Bauverwaltung” z dnia 22 kwietnia 

1905 roku113. Na czarno zaznaczono zasadnicze korpusy budynków przewidziane do 

wzniesienia w pierwszej kolejności. Dorysowane, zakreskowane fragmenty ukazują 

                                                
112 Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – plan sytuacyjny według propozycji magistratu Wrocławia. AP Wr, 
Akta Miasta Wrocławia, sygn. III 26795, s. 213b. Istnieje prawdopodobieństwo, że autorem koncepcji był 
Ludwig Burgemeister. 
113 Die Stellung des Hauptgebäudes der Technischen Hochschule in Breslau. Gutachten der Königlichen 
Akademie des Bauwesens, „Zentralblatt der Bauverwaltung“, 22. April 1905, Nr. 33, s. 209-210. Informację o 
tym fakcie zamieściła też prasa wrocławska (Vom Bau der Technischen Hochschule, „Breslauer Zeitung“, 22. 
April 1905, Nr. 285). 
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planowaną rozbudowę. Szkic ten zawiera również bodaj pierwszą propozycję 

zagospodarowania bloku II. Figuruje tam przyszłościowa wizja budynku bez konkretnego 

przydziału, przypominająca na dolnej ilustracji obrócony o 90° rzut wzniesionego ostatecznie 

gmachu Instytutu Hutniczego. 

W dniach 16 maja i 12 lipca 1904 roku odbyły się obrady Akademii Architektury, 

zwołane w celu ostatecznego zatwierdzenia urbanistycznego kształtu zespołu budynków 

uczelni. Orzeczenia z 30 maja i 19 lipca 1904 roku wypadły na korzyść popieranej przez 

ministerstwo koncepcji Georga Thüra (rysunek dolny). Projekt ten przewidywał stworzenie 

zwartego zespołu budowli skupionych wokół wyznaczonej osi urbanistycznej. Uzyskany tym 

sposobem przestronny dziedziniec miał, w intencji architekta, oddzielać Gmach Główny od 

siedzib instytutów. W projekcie magistratu (rysunek górny) doszukano się ogólnej 

dysharmonii przestrzennej, w tym braku wyraźnej osi założenia114.  

 

 
il. 20. Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – wstępny plan sytuacyjny (badania podłoża). G. Thür, 
28 stycznia 1904 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 20721. 
 

Plan podpisany 28 stycznia 1904 roku w Berlinie przez Georga Thüra i 2 lipca 1904 

roku we Wrocławiu przez Ludwiga Burgemeistra dokumentuje badania stanu podłoża, 

                                                
114 Die Stellung des Hauptgebäudes…, s. 209-210; Zob. też: M. Rochowicz-Lewandowska, op. cit., s. 11-12; 
Marek Burak, Krzysztof Dackiewicz, Piotr Pregiel, Wrocławskie uczelnie techniczne 1910-2010, Wrocław 2010, 
s. 30-32. 
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ukazując w lewym dolnym narożniku planszy wyniki prób wiertniczych115. Szkic ten 

przedstawia bardziej zaawansowaną fazę poprzedniego projektu, z wyraźnie zarysowanymi 

fragmentami budynków, które uprzednio były jedynie wstępnie zaznaczone. Po raz pierwszy 

pojawia się określenie Gmach Główny (Hauptgebäude), jak również nazwa ulicy Borsigstaße 

(obecna ulica M. Smoluchowskiego). Południowa część wschodniego skrzydła budynku 

Instytutu Chemicznego116 jest tu przewidziana dla Instytutu Hutniczego. Plan ukazuje też 

obrys obszaru, na którym wcześniej znajdował się staw (Früher Teich), co w odniesieniu do 

zarysów budynków i wytyczonego odcinka obecnej ul. I. Łukasiewicza dokładnie unaocznia 

jego położenie i rozmiary.  

 

 
il. 21. Bloki zabudowy przeznaczone dla Wyższej Szkoły Technicznej na tle dotychczasowego 
podziału gruntów, 11 kwietnia 1904 roku. AP Wr, Akta Miasta Wrocławia, sygn. III 4771, s. 55. 
 

Następny plan, datowany na 11 kwietnia 1904 roku, ukazuje oba bloki zabudowy 

przeznaczone dla uczelni wraz z zaliczonymi do nich połowicznie przyległymi traktami 

                                                
115 Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – plan sytuacyjny (badania dotyczące podłoża). MArch – ABMW, 
MAt-6, TP 933, sygn. 20721. 
116 Nazwa Instytut Chemiczny pojawia się tu po raz pierwszy. Na najstarszym planie sytuacyjnym z 26 listopada 
1903 r. figuruje Laboratorium Chemiczne (zob. il. 16). 
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komunikacyjnymi117. Cały obszar jest podzielony liniami oznaczającymi granice 

dotychczasowych parcel. Na granicy obu bloków można dostrzec obrys dawnego stawu, a u 

zbiegu obecnego wybrzeża S. Wyspiańskiego i ulicy I. Łukasiewicza zarys willi Josefsburg. 

Plan powstał w Miejskim Urzędzie Mierniczym, w tabelach ujęto wykaz parcel przekazanych 

dla uczelni. 

  

 
il. 22. Bloki zabudowy przeznaczone dla Wyższej Szkoły Technicznej, 18 listopada 1904 roku. AP 
Wr, Kartografia Miasta Wrocławia, sygn. 2594. 
 

Późniejszy o kilka miesięcy plan, również sporządzony w Miejskim Urzędzie 

Mierniczym, przedstawia w schematycznej formie zarys wytyczonych ulic ze 

zlokalizowanymi dwoma blokami zabudowy (Block I, Block II) przeznaczonymi dla Wyższej 

Szkoły Technicznej (Bauplatz für die Technische Hochschule)118. 

 

                                                
117 Bloki zabudowy przeznaczone dla Wyższej Szkoły Technicznej na tle dotychczasowego podziału gruntów. 
AP Wr, Akta Miasta Wrocławia, sygn. III 4771, s. 55. 
118 Bloki zabudowy przeznaczone dla Wyższej Szkoły Technicznej, 18 listopada 1904. AP Wr, Kartografia 
Miasta Wrocławia, sygn. 2594. 
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il. 23. Budynek Laboratorium Maszynowego – plan sytuacyjny. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, 
24 sierpnia 1904 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20527. 
 

Najstarszy znany plan sytuacyjny konkretnego budynku, należącego do zespołu 

zabudowań Wyższej Szkoły Technicznej, pochodzi z 24 sierpnia 1904 roku i dotyczy siedziby 

Laboratorium Maszynowego119. Szkic, autorstwa Ludwiga Burgemeistra i Gustava Oelsnera, 

ukazuje wycinek placu budowy z wymienionym gmachem, budynkiem Instytutu 

Elektrotechnicznego (z frontową elewacją jeszcze od ulicy C. K. Norwida) oraz fragmentem 

budynku Instytutu Chemicznego. Zarysowane zostały rzuty ich zasadniczych korpusów, 

natomiast linie przerywane obrazują zasięg przewidywanej rozbudowy.  

 

 
il. 24. Budynek Laboratorium Maszynowego – plan sytuacyjny. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, 
22 grudnia 1904 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20538. 
 
                                                
119 Budynek Laboratorium Maszynowego – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20527. 
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Drugi, późniejszy o cztery miesiące plan sytuacyjny budynku Laboratorium 

Maszynowego podpisali ci sami projektanci120. Zasugerowali oni przesunięcie budynku w 

stronę wschodnią, czyli w kierunku gmachu Instytutu Chemicznego. Szkic ukazuje nieco 

większy obszar niż pierwszy plan i obejmuje zasięgiem Gmach Główny.  

W dniu 8 lutego 1905 roku rozpoczęto grodzenie terenu budowy Wyższej Szkoły 

Technicznej121. W tym czasie zdecydowano też o przeznaczeniu willi Josefsburg. Została ona 

zaadaptowana na biuro prac budowlanych Technische Hochschule122. W dniu 12 kwietnia 

1905 roku, krótko przed rozpoczęciem wstępnych robót, plac budowy odwiedził Georg 

Thür123. Czasopismo „Zentralblatt der Bauverwaltung” w numerze z 22 kwietnia 1905 roku 

zamieściło wspomnianą wyżej, istotną publikację na temat usytuowania gmachów uczelni. 

Dnia 26 kwietnia 1905 roku rozpoczęto wykopy budowlane pod budynki Instytutu 

Chemicznego, Laboratorium Maszyn, Instytutu Elektrotechnicznego oraz tzw. budynku sal 

wykładowych124. 

 

 
il. 25. Budynek Instytutu Chemicznego – plan sytuacyjny. Projekt: L. Burgemeister, [L. Kert], 8 maja 
1905 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1207.05, s. 9. 
 

Pierwszy plan sytuacyjny budynku Instytutu Chemicznego pochodzi z 8 maja 1905 

roku125. Rysunek ten jest najstarszym szkicem sytuacyjnym uczelni ukierunkowanym na 

                                                
120 Budynek Laboratorium Maszynowego – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20538.  
121 Pismo nadprezydenta prowincji śląskiej do Ludwiga Burgemeistra, 13 lutego 1905. AP Wr, Rejencja 
Wrocławska, sygn. I 13213, s. 65.  
122 K. Dackiewicz, Tajemnice willi Josefsburg…, s. 34. Biuro funkcjonowało w willi już w 1905 r. 
123 Der Bau der Technischen Hochschule, „Schlesische Zeitung“, 3. Mai 1905, Nr. 307. 
124 Ibidem. Nazwa „budynek sal wykładowych” oznacza tu część A Gmachu Głównego. 
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południe, co oznacza obrócenie o 180º w stosunku do poprzednich planów. Budynek Instytutu 

Chemicznego, jako punkt odniesienia, jest tu wyróżniony kolorem różowym. Zwraca uwagę 

znaczne uproszczenie jego rzutu i redukcja rozmiarów. Wynika to ze wstępnie 

przewidywanego wzniesienia osobnego budynku dla Instytutu Hutniczego. Rysunek ukazuje 

też obrysy Gmachu Głównego oraz budynków Laboratorium Maszynowego i Instytutu 

Elektrotechnicznego. Po raz pierwszy widać tu zwartą bryłę Gmachu Głównego bez 

wcześniejszego pomysłu rozciągnięcia jej w kierunku wschodnim oraz gmach Instytutu 

Elektronicznego z główną elewacją od strony północnej, a nie zachodniej. W lewym górnym 

narożniku „bloku I” zabudowy –  widać obrys siedziby biura prac budowlanych (willi 

Josefsburg). Autor szkicu nie uwzględnia jeszcze budynków Laboratorium Obrabiarek i 

Instytutu Hutniczego. „Blok II” wciąż jest pusty. 

W dniu 27 maja 1905 roku prasa wrocławska informowała o trwających pracach przy 

fundamentowaniu, wykonywanych przez firmę Huber Zement- und Betongeschäft. Przy ulicy 

M. Smoluchowskiego dobiegało końca instalowanie gazociągu i wodociągu. Transport 

materiałów budowlanych odbywał się przy pomocy kolejki polowej126.  

 

 
il. 26. Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – plan sytuacyjny. Projekt: L. Burgemeister, G. 
Oelsner, 30 maja 1905 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1207.05, s. 15. 
 

                                                                                                                                                   
125 Budynek Instytutu Chemicznego – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1207.05, s. 
9. Nieznany bliżej rządowy kierownik budowy (Regierungs Bauführer) L. Kert podpisał szkic „z polecenia” w 
miejscu przeznaczonym dla budowniczego rządowego.  
126 Der Bau der Technischen Hochschule, „Schlesische Zeitung”, 27. Mai 1905, Nr. 370; Bau der Technischen 
Hochschule, „Breslauer Zeitung“, 27. Mai 1905, Nr. 370. 
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Na takim samym szkicu wyjściowym jak plan sytuacyjny budynku Instytutu 

Chemicznego powstał wkrótce później, z datą 30 maja 1905 roku podobny plan dla budynku 

Instytutu Elektrotechnicznego, podpisany przez Ludwiga Burgemeistra i Gustava Oelsnera127. 

Ilustracja ta różni się od poprzedniej jedynie zaznaczeniem na różowo głównego tematu 

rysunku. Zarys budowli jest ustawiony fasadą do ulicy M. Smoluchowskiego, a nie jak w 

pierwotnej wersji do ulicy C. K. Norwida (zob. wcześniej). 

Szkice sytuacyjne ukazane powyżej zostały sporządzone przed rozpoczęciem 

wznoszenia gmachów ponad poziom gruntu. Dotyczą zatem przedsięwzięć planowanych. 

Następne reprodukowane przykłady ukazują inwestycje w trakcie realizacji.  

O postępujących pracach przy fundamentowaniu budynków pisała gazeta „Breslauer 

Zeitung” w numerze z dnia 29 czerwca 1905 roku128. W dniu 11 lipca 1905 roku budowę 

ponownie wizytował Georg Thür. Z opisu stanu prac budowlanych na ten dzień wynika, że 

fundamenty pod budynki Instytutu Chemicznego, części A Gmachu Głównego oraz Instytutu 

Elektrotechnicznego są już niemal przygotowane129. Według relacji prasowych dobiegały 

końca wstępne prace poprzedzające wznoszenie ścian obiektów130. 

Od kwietnia 1905 roku trwała korespondencja pomiędzy urzędem nadprezydenta 

prowincji śląskiej, magistratem Wrocławia i krajowym inspektorem budowlanym Ludwigiem 

Burgemeistrem w kwestii prowizorycznego brukowania przyległych ulic. Stanowiły one drogi 

dojazdowe do placu budowy i ulepszenie ich nawierzchni miało ułatwić dowóz materiałów. 

Inauguracja brukowania w paru punktach ulic nastąpiła w dniu 23 sierpnia 1905 roku o 

godzinie 10.00. Miejska Inspekcja Budowlana (Stadt- Bauinspektion) wystosowała z tej 

okazji zaproszenie do biura robót budowlanych Wyższej Szkoły Technicznej (Baubureau für 

die Technische Hochschule)131. 

Pod koniec sierpnia pojawiły się niespodziewane trudności. Pod ukończone 

fundamenty budynków podeszły wody gruntowe. Problem ten był przyczyną spowolnienia 

tempa prac132. Jednak już w dniu 20 września 1905 roku gazeta „Schlesische Zeitung” podała 

informacje o ukończonym fundamentowaniu gmachów133. 

                                                
127 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. 
P.1207.05, s..15. 
128 Vom Bau der Technischen Hochschule, „Breslauer Zeitung”, 29. Juni 1905, Nr. 448. 
129 Opis stanu prac przy budowie Technische Hochschule, 11 lipca 1905. Dokument podpisali: Georg Thür, Hans 
Breisig, Ludwig Burgemeister i Gustav Oelsner. AP Wr, Rejencja Wrocławska, sygn. I 13213, s. 118-122. 
130 Von der Technischen Hochschule, „Schlesische Zeitung”, 15. Juli 1905, Nr. 490; Von der Technischen 
Hochschule, „Breslauer Zeitung“, 16 Juli 1905, Nr. 493. 
131 Pismo nadprezydenta prowincji śląskiej do Ludwiga Burgemeistra, 12 sierpnia 1905. AP Wr, Rejencja 
Wrocławska, sygn. I 13213, s. 83-84, 130-131.  
132 Technische Hochschule, „Breslauer Zeitung”, 31. August 1905, Nr. 610. 
133 Technische Hochschule, „Schlesische Zeitung“, 20. September 1905, Nr. 661.  
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Nie jest znana dokładna data inauguracji budowy. Dziwi fakt, że nie miała ona żadnej 

oficjalnej oprawy. Brakuje jakichkolwiek przekazów na temat wmurowania aktu erekcyjnego 

czy kamienia węgielnego lub też uroczystości z udziałem przedstawicieli władz134. Następne 

informacje pochodzą już z okresu trwania prac budowlanych. Jak podaje Ludwig 

Burgemeister (a trudno podważać jego przekaz) budowę rozpoczęto jesienią 1905 roku od 

wznoszenia gmachów Instytutu Chemicznego, Instytutu Elektrotechnicznego i części A 

Gmachu Głównego135. Za początek uznano zapewne doprowadzenie obiektów do poziomu 

zerowego. 

Nie udało się też dotychczas znaleźć żadnej dokumentacji fotograficznej ukazującej 

etapy prac. Możliwa jest próba rekonstrukcji tych etapów w oparciu o dokumenty pisemne 

oraz o kolejne przykłady planów sytuacyjnych, sporządzone już po 1905 roku. Przykłady 

takie pochodzą już z okresu powstawania budynków zarówno wymienionych jak i 

następnych. Z następnych doniesień prasowych wynika, że tempo robót było powolne. 

Pomimo tego zakładano ukończenie budowy w 1907 roku136. 

Dzięki wytrwałym staraniom śląskich środowisk przemysłowych w 1906 roku 

znacznie rozszerzono program budowy, w dużym stopniu zmieniając pierwotne założenia 

architektoniczne. Zapadła decyzja o rozpoczęciu budowy części B Gmachu Głównego oraz 

budynku Instytutu Hutniczego137. W planach realizacyjnych dwukrotnie powiększono 

budynek Laboratorium Maszynowego. Modyfikacje projektów, widoczne już na szkicach z 

roku 1905 (zob. wyżej) sprawiły, że rzuty budynków stały się bardziej zwarte a całościowa 

koncepcja zespołu gmachów zyskała na przejrzystości. Przegląd stanu robot budowlanych z 

dnia 16 marca 1907 roku zawiera informację, że budynki Instytutu Elektrotechnicznego i 

Instytutu Chemicznego zostały już zadaszone, zaś część A Gmachu Głównego jest 

wzniesiona do wysokości głównego gzymsu138. 

 

                                                
134 M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 34. 
135 [L. Burgemeister], Technische Hochschule in Breslau. Festschrift…, s. 5. Informację tę powtarzają późniejsze 
publikacje. 
136 Der Bau der Technischen Hochschule, „Breslauer Zeitung”, 13. Oktober 1905, Nr. 721.  
137 Pisma ministra ds. wyznań, nauki i medycyny do nadprezydenta Wrocławia, 12 grudnia 1905 oraz 9 i 27 
listopada 1906. AP Wr, Rejencja Wrocławska, sygn. I 13213, s. 157, 204. Zob. też: Die Technische Hochschule 
in Breslau, „Schlesische Zeitung”, 18. März 1906, Nr. 196; [L. Burgemeister], op. cit., s. 5-7; M. Rochowicz-
Lewandowska, op. cit., s. 12-13. 
138 Notatka o stanie prac przy budowie Königliche Technische Hochschule we Wrocławiu, sygnowana przez 
Georga Thüra, Hansa Breisiga, Ludwiga Burgemeistra, Hermanna Fromma i Karla Vogta, 16 marca 1907. AP 
Wr, Rejencja Wrocławska, sygn. I 13213, s. 209. 
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il. 27. Budynek Instytutu Hutniczego – plan sytuacyjny. Projekt: L. Burgemeister, K. Nonn, 11 maja 
1907 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1031.07, s. 1. 
 

Pierwszy plan sytuacyjny budynku Instytutu Hutniczego, podpisany przez Ludwiga 

Burgemeistra i Konrada Nonna, powstał z datą 11 maja 1907 roku139. Elementem 

dodatkowym ilustracji jest graficzny schemat sieci pobliskich ulic (u góry po lewej). 

  

 
il. 28. Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – ostateczny plan sytuacyjny. Projekt: L. Burgemeister, 
K. Vogt, K. Nonn, 4 listopada 1907 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 20722. 
 
                                                
139 Budynek Instytutu Hutniczego – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1031.07, s. 1. 



 62 

Całościowy plan sytuacyjny terenu z 4 listopada 1907 roku jest wyrazisty i 

czytelny140. Przedstawia zaawansowaną fazę tworzenia kompleksu urbanistycznego Wyższej 

Szkoły Technicznej. Rzuty budynków są już niemal identyczne w stosunku do 

zrealizowanych. Zarys powierzchni Laboratorium Maszynowego jest znacznie powiększony 

w porównaniu z wcześniejszymi ilustracjami. Brakuje siedziby Laboratorium Obrabiarek; na 

jej miejscu autorzy planu, wśród których głównym był najpewniej Ludwig Burgemeister, 

umieścili szopę na rowery. Szkic uwzględnia rozplanowanie zieleńców wokół uczelni. 

Widoczne są tu rozdzielone ścieżkami regularne kwatery trawników z rzędami drzew i 

krzewów. Zaznaczono główną oś komunikacyjną, równoległą do Gmachu Głównego i do 

ulicy M. Smoluchowskiego. 

 

 
il. 29. Budynek Laboratorium Maszynowego – plan sytuacyjny. Projekt: L. Burgemeister, K. Vogt, 30 
listopada 1907 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20504. 
 

Plan sytuacyjny budynku Laboratorium Maszynowego, sporządzony przez Ludwiga 

Burgemeistra i Karla Vogta pod koniec 1907 roku, jest w ogólnej formie zbliżony do szkicu 

poprzedniego141. Widać tutaj, zaznaczone na wcześniejszej ilustracji, rozplanowanie terenów 

przeznaczonych na zieleńce. Można przypuszczać, że w tym okresie zapadła ostateczna 

                                                
140 Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 20722. 
141 Budynek Laboratorium Maszynowego – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20504. 
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decyzja w kwestii ich zasięgu i formy. Innowację stanowi zaznaczenie ołówkiem obrysów 

przewidywanego budynku Laboratorium Obrabiarek oraz aneksu przy południowej elewacji 

budynku Laboratorium Maszynowego. Plan ten diametralnie różni się od pierwszych, o trzy 

lata wcześniejszych planów sytuacyjnych tego samego budynku (zob. il. 23, 24).  

 

 
il. 30. Schemat doprowadzenia wody, energii elektrycznej i gazu do budynków Wyższej Szkoły 
Technicznej. Projekt: L. Burgemeister, 20 czerwca 1908 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, 
sygn. 20723. 
 

Kolejny przykład, datowany na 20 czerwca 1908 roku i podpisany przez Ludwiga 

Burgemeistra, przedstawia schemat doprowadzenia wody, energii elektrycznej i gazu do w 

większości już wzniesionych budynków uczelni142. Jest to najstarszy z planów ukazujących 

pełny zarys rzutu budynku Laboratorium Obrabiarek wraz z podaną jego nazwą. 

Podobnie prezentuje się opatrzony datą 12 października 1908 roku plan 

doprowadzenia do budynków uczelni wody z pobliskiej Odry143. 

 

                                                
142 Schemat doprowadzenia wody, energii elektrycznej i gazu do budynków Wyższej Szkoły Technicznej. 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 20723. 
143 Schemat doprowadzenia wody z Odry do budynków Wyższej Szkoły Technicznej. MArch – ABMW, MAt-6, 
TP 1457, sygn. 30938. 
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il. 31. Schemat doprowadzenia wody z Odry do budynków Wyższej Szkoły Technicznej. Projekt: L. 
Burgemeister, 12 października 1908 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 1457, sygn. 30938. 
 

 
il. 32. Plan zabudowy terenu przeznaczonego dla Wyższej Szkoły Technicznej oraz jego najbliższych 
okolic, listopad 1908 rok. AP Wr, Kartografia Miasta Wrocławia, sygn. 2743. 
 

Dokument sporządzony przez Miejski Urząd Mierniczy w listopadzie 1908 roku jest 

przykładem planu przedstawiającego rozmieszczenie budynków i parcel w najbliższym 

sąsiedztwie uczelni144. Kompleks zabudowań uczelni potraktowano tu schematycznie i 

wyrywkowo, uwzględniając willę Josefsburg, za to pomijając Laboratorium Maszynowe i 

Laboratorium Obrabiarek.  

                                                
144 Plan zabudowy terenu przeznaczonego dla Wyższej Szkoły Technicznej oraz jego najbliższych okolic, 
listopad 1908 r. AP Wr, Kartografia Miasta Wrocławia, sygn. 2743. Zwracające uwagę obwiedzenie czerwoną 
linią i częściowe zakreskowanie parceli, na której dwadzieścia lat później rozpoczęto budowę Domu 
Studenckiego, nie jest związane z tym faktem. 
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Jak podaje „Breslauer Zeitung” – do końca 1908 roku siedziby Instytutu Chemicznego 

i Laboratorium Maszynowego zostały od zewnątrz wzniesione, a gmachy Instytutu 

Elektrotechnicznego i Instytutu Hutniczego bliskie były ukończenia145. 

 

 
il. 33. Gmach Główny Wyższej Szkoły Technicznej (części A i B) – plan sytuacyjny. Projekt:            
L. Burgemeister, K. Vogt, 20 lutego 1909 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4589, poszyt 2, s. 13, 
sygn. A-682. 
 

Datowany na 20 lutego 1909 roku plan sytuacyjny realizowanych fragmentów 

Gmachu Głównego służy odniesieniu nie tylko do pozostałych budynków uczelni, ale także 

do przewidywanej zabudowy północnej strony ulicy M. Smoluchowskiego146. 

                                                
145 Vom Bau der Technischen Hochschule, „Breslauer Zeitung”, 26. Mai 1909, 1. Beilage. 
146 Gmach Główny Wyższej Szkoły Technicznej (części A i B) – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-AB, T 
4589, poszyt 2, s. 13, sygn. A-682. 
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il. 34. Gmach Główny Wyższej Szkoły Technicznej (część C) – plan sytuacyjny. Projekt: L. 
Burgemeister, 5 sierpnia 1909 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 20730. 
 

Na sporządzonym przez Ludwiga Burgemeistra planie sytuacyjnym przewidywanej do 

realizacji i niejednokrotnie zaznaczanej na wcześniejszych ilustracjach części C Gmachu 

Głównego figuruje data 5 sierpnia 1909 roku147. Plan ten jest elementem większego zestawu 

projektów wykonanych przez wymienionego autora, z tą samą datą, dotyczących owej 

niezrealizowanej budowli. Jako odrębne zagadnienie zostanie ona omówiona w innym 

rozdziale. Reprodukowany w tym miejscu plan ukazuje całościowo zespół gmachów uczelni 

w stadium bliskim zakończenia budowy. Rysunek jest starannie wykonany i wyraźny, wciąż 

jednak (podobnie jak na dwóch poprzednich) nie ma na nim siedziby Laboratorium 

Obrabiarek. Można przypuszczać, że długo brakowało ostatecznej decyzji w kwestii jego 

wzniesienia.  

Jak informuje „Breslauer Zeitung” we wrześniu 1909 roku całkowicie ukończono 

wszystkie budynki uczelni od zewnątrz. Pozostały do wykonania jedynie prace wewnątrz 

gmachów148.  

                                                
147 Gmach Główny Wyższej Szkoły Technicznej (część C) – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, 
sygn. 20730.  
148 Von der Technischen Hochschule, „Breslauer Zeitung”, 12. September 1909, I Beilage. 
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il. 35. Budynek Laboratorium Obrabiarek – plan sytuacyjny. Projekt: L. Burgemeister, 17 lutego 1910 
roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.541.10, s. 20. 
 

Tylko dwa najmniejsze obiekty – pomocnicze Laboratorium Przygotowawcze 

Instytutu Hutniczego oraz wspomniane Laboratorium Obrabiarek – zostały zaprojektowane i 

zbudowane w końcowym okresie budowy uczelni149. Plan sytuacyjny drugiego z 

wymienionych budynków jest datowany na 17 lutego 1910 roku150. Przy lewej krawędzi 

szkicu widać też C-kształtny obrys rzutu Laboratorium Przygotowawczego. 

Nawierzchnię głównego traktu dziedzińca, prowadzącego wzdłuż Gmachu Głównego, 

z odgałęzieniem do Laboratorium Maszynowego, wykonano z nawierzchni tłuczniowej 

(makadam) z diabazu151, prawdopodobnie w lecie 1910 roku. 

W drugiej połowie 1910 roku nastąpiły wydarzenia zamykające okres przygotowań do 

uruchomienia uczelni. W dniu 20 lipca cesarz Niemiec Wilhelm II nadał uczelni statut i 

równocześnie status Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej (Königliche Technische 

Hochschule)152. W połowie sierpnia nominację na stanowisko rektora otrzymał profesor 

                                                
149 [L. Burgemeister], op. cit., s. 45. Budynek Laboratorium Obrabiarek zaprojektowano w lutym 1910 r. a 
Laboratorium Przygotowawcze Instytutu Hutniczego w czerwcu 1910 r. Jednak pierwszy z tych obiektów, 
większy i bardziej skomplikowany, udostępniono później niż drugi. 
150 Budynek Laboratorium Obrabiarek – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.541.10, s. 
20. 
151 [L. Burgemeister], op. cit., s. 48. 
152 Verfassungstatut der Königlichen Technischen Hochschule zu Breslau, Breslau [1910], s. 15. 
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Rudolf Schenck153. Z dniem 1 października rozpoczęto działalność dydaktyczną154,natomiast 

oficjalne, uroczyste otwarcie uczelni w obecności cesarza, nastąpiło 29 listopada 1910 

roku155. 

 

 
il. 36. Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu – plan sytuacyjny zespołu budynków, 1910 rok. 
„Zeitschrift für Bauwesen” 1910, r. 60, s. 492. 
 

Dwa ostatnie plany, zasługujące na prezentację w niniejszym rozdziale, pochodzą z 

artykułu Die neue Technische Hochschule in Breslau, zamieszczonego w 1910 roku w 

czasopiśmie „Zeitschrift für Bauwesen“156. Rysunki te, stanowiące podsumowanie 

                                                
153 Von der Technischen Hochschule, „Schlesische Zeitung“, 22. August 1910, Nr. 585. Zob. też: M. Burak, K. 
Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 55. 
154 Neueste Nachrichten, „Breslauer Zeitung”, 1. Oktober 1910, Nr. 688. Termin ten już w poprzednim roku 
wymieniano jako datę otwarcia uczelni. (Zob. Vom Bau der Technischen Hochschule, „Breslauer Zeitung“, 26. 
Mai 1909, 1. Beilage). 
155 Eröffnung der Technischen Hochschule durch den Kaiser, „Breslauer Zeitung”, 29. November 1910, Nr. 837. 
Zob. też: [Emil Loeschmann], Die Technische Hochschule in Breslau zu ihrer Einweihung in Anwesenheit 
Seiner Majestät Kaiser Wilhelms II. am 29. November 1910, Breslau 1910, s. 23. 
156 Die neue Technische Hochschule in Breslau, „Zeitschrift für Bauwesen“ 1910, Jg. 60, s. 492.  



 69 

wcześniejszych rozważań, sporządzono już po oddaniu do użytku większości zabudowań 

uczelni. Dzięki technice druku plan z budynkami zrealizowanymi w ostatecznej formie jest 

najwyraźniejszy z dotychczasowych. Wyraźne i czytelne są też objaśnienia słowne: nazwy 

ulic i określenia miejsc istotnych dla dokładności planu. Pod ilustracją widnieje podziałka w 

metrach oraz legenda literowych oznaczeń budynków: A – Gmach Główny ( z podziałem na 

części A, B i C), B – Instytut Elektrotechniczny, C – Laboratorium Maszynowe, D – Instytut 

Chemiczny, E – Instytut Hutniczy, F – Laboratorium Obrabiarek. Dodatkowo ukazano tu 

oznaczony literą G pomocniczy budynek Laboratorium Przygotowawczego związanego z 

Instytutem Hutniczym157. Obiekty E, F i G przekazano do użytkowania w 1911 roku. 

 

 
il. 37. Fragment planu Wrocławia z zaznaczonymi budynkami Wyższej Szkoły Technicznej, 1910 rok. 
„Zeitschrift für Bauwesen” 1910, r. 60, s. 492. 
 

Druga reprodukcja, zatytułowana Stadtplan (plan miasta), przedstawia zespół 

budynków Wyższej Szkoły Technicznej na tle fragmentu planu Wrocławia. Jest to 

prawdopodobnie najstarsza ilustracja ukazująca kompleks urbanistyczny Technische 

Hochschule w odniesieniu do okolicznej zabudowy, wśród której wyróżniony został 

całościowo zespół gmachów klinik uniwersyteckich. Zaznaczony jest również, otwarty w 
                                                
157 Zob. też: [L. Burgemeister], op. cit., s. 6. Zamieszczona tam wersja reprodukowanego planu jest nieco inaczej 
opracowana.  
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dniu 10 października 1910 roku, Most Cesarski (Kaiser-Brücke, obecnie Most Grunwaldzki), 

który połączył centrum miasta z niedawno powstałą dzielnicą. Anonimowy autor rysunku 

oprócz wszystkich zbudowanych obiektów uwzględnił też planowaną część C Gmachu 

Głównego. Naszkicował ponadto, proponowaną już w 1904 roku, wizję nowego mostu przez 

Odrę, łączącego wybrzeże S. Wyspiańskiego (Uferzeile) z ulicą Na Grobli (Weidendamm). 

Ulice bezpośrednio okalające zabudowania uczelni otrzymały najnowocześniejszą 

wówczas nawierzchnię z naturalnego asfaltu lanego na podbudowie z betonu cementowego. 

Zastąpienie taką nawierzchnią tradycyjnej kostki granitowej miało na celu ograniczenie do 

minimum hałasu podków i stalowych obręczy, który mógłby przeszkadzać w zajęciach158.  

Przegląd planów sytuacyjnych wrocławskiej uczelni technicznej, istotny i interesujący 

sam w sobie, sporządzony został także w celu wprowadzenia do szczegółowej prezentacji 

poszczególnych budynków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
158 Antoni Szydło, Wiesław Spuziak, Modernizacja dziedzińca Politechniki Wrocławskiej, „Pryzmat. Pismo 
Informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 2001, nr 139, s. 28. Pierwotna nawierzchnia ulicy M. 
Smoluchowskiego była widoczna do czasu remontu jezdni w 2008 r. Fragmenty dawnego asfaltu z tej ulicy 
znajdują się w Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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Geneza architektonicznego stylu gmachów. Budowniczowie. Zastosowane 
materiały budowlane 
 
 

Zagadnienie stylu i formy budynków wrocławskiej uczelni technicznej jest ściśle 

powiązane z historią architektury na Śląsku. W ostatnich latach XIX wieku uformował się w 

Niemczech ruch ochrony kultury rodzimej (Heimatschutzbewegung)159, gromadzący osoby z 

różnych środowisk, skupione wokół idei lokalnego patriotyzmu i dbałości o „małe ojczyzny”. 

Zaangażowanie orędowników tej sprawy doprowadziło do utworzenia w 1904 roku w Dreźnie 

Niemieckiego Związku Ochrony Kultury Rodzimej (Deutscher Bund für Heimatschutz). 

Celem organizacji było propagowanie regionalnej kultury, zwłaszcza wiejskiej oraz lokalnych 

cech zabytków i przyrody. Głównym animatorem ruchu i pierwszym przewodniczącym 

Związku był architekt, malarz, teoretyk architektury i publicysta Paul Schultze-Naumburg. 

Oprócz korzystania z motywów sztuki ludowej zalecał on artystom i architektom adaptację 

twórczości do krajobrazu i tradycji danej prowincji160. W architekturze wytyczne ruchu 

Heimatschutz oznaczały, że forma budynku powinna nawiązywać do historii architektury 

regionu, w jakim powstaje ten budynek. Śląski oddział Związku – Schlesischer Bund für 

Heimatschutz – powstał w dniu 12 czerwca 1910 roku161. Jednym z inicjatorów jego 

powołania a następnie wiceprzewodniczącym był Ludwig Burgemeister162 - z racji zawodu i 

funkcji doskonale znający miejscowe odmiany stylów w sztuce.  

Reformatorskie idee Heimatschutzu, w połączeniu z pracą architektów i artystów 

(zwłaszcza rzeźbiarzy), zaowocowały na Śląsku pojawieniem się budynków ukazujących 

formy i motywy charakterystyczne dla tej ziemi. Do nurtu Heimatstil w architekturze należy 

                                                
159 Beate Störtkuhl, Jerzy Ilkosz, Architektura na wrocławskiej Akademii Sztuki w latach 1900-1932, [w:] Schola 
Architecturae. Budynki szkół architektury, Wrocław 2005, s. 61. Zob. też: Ludwig Burgemeister, Heimatschutz, 
„Schlesische Zeitung”, 20. August 1903, Nr. 580; Bernhard Stephan, Der Schlesische Bund für Heimatschutz als 
Landesverein des Deutschen Bundes Heimatschutz, [w:] Schlesische Heimatpflege. 1. Veröffentlichung Kunst 
und Denkmalpflege Museumswesen - Heimatschutz, Breslau 1935, s. 269. 
160 Norbert Borrmann, Paul Schultze-Naumburg 1869-1949. Maler. Publizist. Architekt. Vom Kulturreformer der 
Jahrhundertwende zum Kulturpolitiker im Dritten Reich, Essen 1989, s. 61-66; J. Ilkosz, Schlesischer Bund für 
Heimatschutz i wystawa sztuki cmentarnej, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, r. 16, Wrocław 1997, s. 173-174, 181; 
idem, Koncepcje urbanistyczne Maxa Berga na przykładzie projektów przebudowy Berlina w roku 1910 i 
Wrocławia w latach 1919-1920, [w:] Architektura Wrocławia, t. 2: Urbanistyka do roku 1945, red. J. 
Rozpędowski, Wrocław 1995, s. 368, 370; idem, Hala Stulecia i Tereny Wystawowe we Wrocławiu - dzieło 
Maksa Berga, Wrocław 2005, s. 18. 
161 Pismo informujące o zebraniu założycielskim śląskiego oddziału Bund für Heimatschutz, 7 czerwca 1910. AP 
Wr, Rejencja Wrocławska, sygn. I 13720, s. 541; Aufruf zur Gründung eines Schlesischen Bundes für 
Heimatschutz [proklamacja utworzenia śląskiego oddziału Bund für Heimatschutz], ibidem, sygn. I 13720, s. 
543-545. Zob. też: J. Ilkosz, Schlesischer Bund für Heimatschutz…, s. 174, 181. 
162 Bericht des Provinzial-Konservators der Kunstdenkmäler der Provinz Niederschlesien über die Tätigkeit vom 
1. Januar 1930 bis 31. Dezember 1931, Breslau 1932, s. 5; Zob. też: M. Rochowicz-Lewandowska, op. cit., s. 
20. Inicjatorami Związku byli także architekt Hans Poelzig, rzeźbiarz Theodor von Gosen oraz pisarze – bracia 
Carl i Gerhard Hauptmannowie (Zob. B. Störtkuhl, J. Ilkosz, op. cit., s. 62). 
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m.in. zespół najstarszych budynków Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu. Forma tych 

gmachów nawiązuje do niemiecko-włoskiego renesansu. Niezależnie od znaczenia i 

symboliki zjawiska renesansu w kulturze ogólnoniemieckiej oraz ogólnych skojarzeń ze 

stylem tej epoki (o czym wspomniano wcześniej) – miał on również wielkie znaczenie dla 

historii i architektury regionu śląskiego. Za punkt wyjścia i przykład posłużyła architektura 

pierwszej połowy XVI wieku, kiedy to dzięki działalności Komasków na Śląsk dotarł styl 

renesansowy w jego włoskiej odmianie163. Twórcy budynków uczelni technicznej uwzględnili 

lokalne, charakterystyczne dla Śląska elementy form – szczególnie eksponowane ozdobne 

szczyty czy bogato rzeźbione portale164. Trójkątne, dekorowane szczyty ścian albo lukarn 

zastosowano w renesansowej architekturze śląskich zamków w Brzegu, Oleśnicy, 

Gorzanowie, Płakowicach czy Gościszowie. Z mniejszych budowli zawierających ten element 

godne uwagi wydają się ratusze w Brzegu i Prusicach, budynek gimnazjum piastowskiego w 

Brzegu czy np. dwór w Pawłowicach Wielkich koło Jawora. 

Renesansowe wzorce architektoniczne oraz plastyczne motywy ikonograficzne, w 

dużym stopniu zaczerpnięte z antyku, potraktowano w opracowaniu gmachów Technische 

Hochschule stosunkowo swobodnie, unikając kopiowania165. Wystrój rzeźbiarski elewacji 

ukazuje, wprost lub symbolicznie, przeznaczenie zabudowań. Odniesienia plastyczne dotyczą 

zarówno uczelni technicznej jako całości (zwłaszcza dekoracja portalu Gmachu Głównego), 

jak i poszczególnych budowli – siedzib instytutów lub laboratoriów.  

Georg Thür – architekt specjalizujący się w budowie gmachów uczelni i Ludwig 

Burgemeister – architekt, historyk sztuki i konserwator zabytków wykorzystali i połączyli we 

współpracy swoją wiedzę i umiejętności. Twórcą wystroju rzeźbiarskiego budynków był 

Richard Schipke, uczeń Christiana Behrensa166. Wydaje się, że Schipke, podobnie jak 

Burgemeister, dobrze znał lokalne odmiany głównych nurtów sztuki, a pokrewne postawy 

                                                
163 [E. Loeschmann], op. cit., s. 7; idem, Die technische Hochschule in Breslau, „Schlesische Heimat-Blätter. 
Zeitschrift für schlesische Kultur“, Dezember 1910, H. 6, s. 141; Mieczysław Zlat, Brzeg, Wrocław 1979, s. 53-
54, 70-71. Komaskowie byli wędrownymi artystami i rzemieślnikami budowlanymi pochodzącymi z pogranicza 
włosko-szwajcarskiego (ich nazwa pochodzi od jeziora Como). Powszechnie znanym przykładem renesansu 
śląskiego jest fasada budynku bramnego zamku w Brzegu z bogato dekorowanym portalem. 
164 Zob. J. Dobesz, Architektura i dekoracja budynków Politechniki Wrocławskiej (wykład inauguracyjny), [w:] 
„Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 2004, nr 181, s. 8.  
165 [E. Loeschmann], Die Technische Hochschule in Breslau…, s. 7-9. 
166 Zob. [E. Loeschmann], op. cit., s. 8; J. Dobesz, op. cit., s. 9. Richard Schipke urodził się 31 lipca 1874 r. w 
Radomierzycach pod Wrocławiem. Od 1904 r. był profesorem rzeźby stosowanej w Miejskiej Szkole Rzemiosła 
i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu. Autor m.in. dekoracji domu Paula Ehrlicha i kościoła św. Jana 
(obecnie św. Augustyna) we Wrocławiu oraz ratusza w Kamiennej Górze. Po I wojnie światowej zajmował się 
rzeźbą portretowa, nagrobkową i kameralną. Zmarł 27 października 1932 r. we Wrocławiu. Wg: Rainer Sachs, 
Silesian Artists Lexicon [w:] SilesianArtists.com (hasło: Schipke Richard); M. Rochowicz-Lewandowska, op. 
cit., s. 30-31). Według Rainera Sachsa Richardowi Schipke pomagał jego uczeń Josef Hübner (R. Sachs, op. cit.) 
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artystyczne obu wrocławskich twórców były odzwierciedleniem ich zbliżonych poglądów i 

upodobań.  

Trzecim architektem, którego należy wymienić obok Thüra i Burgemeistra, był 

nadzorujący budowę uczelni rządowy tajny radca budowlany Hans Breisig167. Brakuje 

bliższych informacji o nim i o jego działalności. Współpracownikiem Georga Thüra był Uli 

Brüstlein z Ministerstwa Robót Publicznych w Berlinie. Jego podpis często figuruje obok 

podpisu Thüra. Do bliskich współpracowników Ludwiga Burgemeistra, współautorów 

niektórych projektów, należeli: budowniczy rządowy i miejski inspektor budowlany Gustav 

Oelsner oraz powiatowi inspektorzy budowlani i budowniczowie rządowi: Karl Vogt, Franz 

Nath, Erich Nicolas, Konrad Nonn, Joseph Maas, Hermann Fromm168. 

Budynki zyskały znakomitą ocenę wrocławskiego malarza i historyka sztuki Emila 

Loeschmanna, zamieszczoną w okolicznościowej publikacji z okazji otwarcia uczelni oraz w 

czasopiśmie „Schlesische Heimat-Blätter”: „Twórca budowli, radca budowlany Ludwig 

Burgemeister, ze zrozumieniem i z rozwagą nie eksperymentował przy poważnych 

instytutach z niedojrzałymi nowoczesnymi formami budowlanymi, które po krótkim czasie 

mogą kłócić się z poczuciem smaku. Zastosował rozpowszechniony od dawien dawna sposób 

budowania, renesans niemiecko-włoski, opracowując i przetwarzając jego formy z wielką 

niezależnością, każdorazowo dostosowując je do potrzeb”169. Pochwałę budowniczych 

zespołu uczelni zamieściła także gazeta „Breslauer Zeitung” w załączniku wydanym 18 

września 1910 roku, wspominając równocześnie o problemach technicznych w początkowym 

okresie budowy170.  

Mury budynków uczelni zostały wzniesione z cegły. Wysokie, regularnie podzielone 

cokoły pokryto rustyką171 sporządzoną z piaskowca pochodzącego z kamieniołomów w 

Płakowicach koło Lwówka Śląskiego. Płaszczyzny wyższych partii elewacji pokryto zaprawą 

                                                
167 Die neue Technische Hochschule in Breslau, „Zeitschrift für Bauwesen“ 1910, Jg. 60, s. 514; Die neue 
Technische Hochschule in Breslau, „Zentralblatt der Bauverwaltung”, 3. Dezember 1910, Nr. 97, s. 632. 
168 Die neue Technische Hochschule in Breslau, „Zeitschrift…“, s. 514. Niektóre imiona zidentyfikowano na 
podstawie wrocławskich ksiąg adresowych.  
169 E. Loeschmann, Die technische Hochschule in Breslau, „Schlesische…“, s. 141-142. Zob. też: Bericht des 
Provinzial-Konservators…, s. 7; M. Rochowicz-Lewandowska, op. cit., s. 20. Emil Loeschmann zauważył 
równocześnie, że konstrukcję stykających się połaci dachów rozwiązano na wzór budownictwa gotyckiego. 
Polegało ono na zastosowaniu podwójnych krawędzi, powstałych z równoległego ułożenia dwóch rzędów 
dachówek systemem „mnich”, połączonych od dołu jednym rzędem w systemie „mniszka” ([E. Loeschmann], 
Die Technische Hochschule in Breslau…, s. 7). 
170 Von der Technischen Hochschule, „Breslauer Zeitung”, 18. September 1910, I Beilage. W wydanym 
niespełna miesiąc później załączniku znajdują się krótkie opisy całości zespołu budynków, poszczególnych 
obiektów i dziedzińca. (Zob. Von der Technischen Hochschule, „Breslauer Zeitung”, 12. Oktober 1910, I 
Beilage). 
171 Pierwowzorem takiego rozwiązania wydaje się architektura florenckich pałaców okresu quattrocenta. 
Przykładami mogą być pałace Pazzich (Palazzo Pazzi-Quaratesi) i Medicich (Palazzo Medici-Ricardi). 
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cementową, imitującą kamień172. Często używany w śląskiej architekturze renesansowej 

piaskowiec zastosowano również do konstrukcji ościeży okien i drzwi wejściowych a także 

do pokrycia naroży oraz elementów artykulacji szczytów173. Stropy we wszystkich budynkach 

skonstruowano z żelbetu na stalowych dźwigarach174. Dachy sporządzono z dachówek 

położonych systemem „mnich-mniszka”. Zadaszenia lukarn lub facjat pokryto blachą 

miedzianą. Z miedzi wykonano również rynny i rury spustowe175. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
172 J. Dobesz, Architektura Kotłowni, [w:] Kotłownia Politechniki Wrocławskiej (A-4). Studium historyczno-
konserwatorskie, red. S. Januszewski, Wrocław 1992, cz. 1, s. 25. 
173 [L. Burgemeister], op. cit…, s. 8-9; [E. Loeschmann], Die Technische Hochschule in Breslau…, s. 7; idem, 
Die technische Hochschule in Breslau…, s. 142. Zob. też: Kurt Langer, Breslauer Neubauten, „Deutsche 
Bauhütte“ 1913, Jg. 17, s. 371. 
174 [L. Burgemeister], op. cit., s. 16. 
175 ibidem, s. 8-9. 
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Gmach Główny – część starsza (północna) 
 

 
il. 38. Gmach Główny – część starsza. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Starsza część gmachu głównego została zbudowana przy ulicy C. K. Norwida 1-3. Jak 

ukazują zamieszczone wyżej plany sytuacyjne – budynek powstał na planie wąskiego 

prostokąta, wydłużonego na linii północny zachód – południowy wschód. Typ konstrukcji 

budynku jest tradycyjny, jego układ nośny stanowią murowane ściany. Gmach jest 

podpiwniczony, ma cztery kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe. Główne wejście 

umieszczono od strony zachodniej176. Budowla jest przekryta dachem wielospadowym o 

dużym nachyleniu.  

Na pierwszych planach sytuacyjnych Georga Thüra z lat 1903-1904 (zob. il. 16, 20) 

części A i B, łącznie tworzące omawianą tu część starszą, są określone jako budynek sali 

wykładowej (Hörsaalgebäude). Nazwa Gmach Główny (Hauptgebäude) obejmuje w tym 

                                                
176 Właściwie jest to strona północno-zachodnia. Dla uproszczenia – elewacja od strony ulicy C. K. Norwida 
będzie tu określana jako zachodnia, od strony wybrzeża S. Wyspiańskiego jako południowa, od strony ulicy M. 
Smoluchowskiego jako północna. 
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czasie tylko planowaną część C177. Termin „budynek sal wykładowych” funkcjonował jeszcze 

pod koniec 1905 roku, już po rozpoczęciu budowy178. 

Urządzenie wnętrz części A i B Gmachu Głównego zakończono krótko przed rozpoczęciem 

działalności uczelni. 

 

 
il. 39. Rzut fundamentów części A. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, 3 listopada 1904 roku. 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 918, sygn. 20568. 
 

Do zestawu najstarszych zachowanych projektów budynku, opatrzonych datą 3 

listopada 1904 roku, należą dwa rzuty i szkic elewacji. Rysunki te, podpisane przez Ludwiga 

Burgemeistra i Gustawa Oelsnera, dotyczą tylko zachodniej części gmachu, określanej jako 

część A. Pierwszy z nich przedstawia posadowienie budynku na fundamentach ławowych179.  

                                                
177 Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – plany sytuacyjne. Projekt: Georg Thür, 26 listopada 1903 i 28 
stycznia 1904. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 20719, 20721; Die Stellung des Hauptgebäudes der 
Technischen Hochschule in Breslau. Gutachten der Königlichen Akademie des Bauwesens, „Zentralblatt der 
Bauverwaltung“, 22. April 1905, Nr. 33, s. 210. O starszej części Gmachu Głównego zob. też: K. Dackiewicz, 
Gmach Główny (A-1) – część starsza, [w:] Od A-1 do C-12. Sto lat budowania Politechniki, „Pryzmat. Pismo 
Informacyjne Politechniki Wrocławskiej“ 2010, nr 1 [numer specjalny], s. 5-8. 
178 Pismo ministra ds. wyznań, nauki i medycyny do nadprezydenta Wrocławia, 12 grudnia 1905. AP Wr, 
Rejencja Wrocławska, sygn. I 13213, s. 157.  
179 Gmach Główny – rzut fundamentów części A. MArch – ABMW, MAt-6, TP 918, sygn. 20568. 
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il. 40. Rzut piwnic części A. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, 3 listopada 1904 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 918, sygn. 20569. 
 

Drugi szkic ukazuje rzut piwnic z podziałem przestrzeni na izby i korytarz180. Podano 

tu wymiary powierzchni pomieszczeń oraz kilka wymiarów zewnętrznych m.in. długość 

korpusu głównego – 60,45 m i jego szerokość – 13,54 m. 

 

 
il. 41. Elewacja południowa części A. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, 3 listopada 1904 roku. 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 918, sygn. 20570. 
 

                                                
180 Gmach Główny – rzut piwnic części A. MArch – ABMW, MAt-6, TP 918, sygn. 20569. 



 78 

Powyższy przykład jest najstarszym rysunkiem elewacji Gmachu Głównego181. 

Dotyczy on jednak tylko części A budynku i jest projektem wstępnym, znacznie różniącym 

się od ostatecznej realizacji. Na uwagę zasługuje rozplanowanie otworów okiennych. Ich 

ilość, wypełniająca wszystkie odcinki elewacji, świadczy o tym, że nie istniał jeszcze pomysł 

rozbudowy gmachu od południa (część C). Koncepcja szczytów również odbiega od finalnej 

wersji. 

 

 
il. 42. Rzut wysokiego parteru części A. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, 2 czerwca 1905 roku. 
MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1271.05, s. 28. 
 

Reprodukowany rzut wysokiego parteru pochodzi z następnego zestawu projektów182. 

Szkic jest zorientowany na południe, odwrotnie niż wcześniejsze przykłady. Oprócz podziału 

pomieszczeń rysunek ukazuje jedną pierwszych propozycji przeznaczenia sal. Istniała już 

koncepcja umieszczenia w centralnym odcinku tej kondygnacji gabinetu rektora i sali 

posiedzeń senatu.  

Rysunek ten wyraźniej niż poprzednie ilustruje kształt części A budynku. Zewnętrzne 

wymiary bryły wynoszą tu: długość – 58,36 m, szerokość – 14,60 m. Wyznaczone zostały 

parametry ryzalitu wysuniętego na południe, zapowiadającego kierunek późniejszej 

                                                
181 Gmach Główny – elewacja południowa części A. MArch – ABMW, MAt-6, TP 918, sygn. 20570 (rysunek 
wykonał architekt Carl Helbig). 
182 Gmach Główny – rzut wysokiego parteru części A. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1271.05, s. 
28. 
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rozbudowy. Jego szerokość wynosi 19,14 m a głębokość od zachodu 8,32 m i od wschodu 

7,27 m. Szkic ten prawdopodobnie stanowił element projektu realizacyjnego. 

 

 
il. 43. Elewacje północna i zachodnia części A. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, 2 czerwca 1905 
roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1271.05, s. 25. 
 

Projekt elewacji północnej i zachodniej części A gmachu pochodzi z tego samego 

zestawu co reprodukowany wyżej rzut183. Ukazany fragment całości gmachu ma jedenaście 

osi poprzecznych i cztery wzdłużne. Akcenty horyzontalne powstały poprzez wyraźne 

zaznaczenie stref kondygnacji. Akcenty wertykalne w elewacji północnej tworzą ściany 

szczytowe a w elewacji zachodniej ryzalit klatki schodowej. W przeciwieństwie do prawie 

symetrycznej elewacji północnej elewacja zachodnia jest asymetryczna. Znaczącym 

elementem rysunku jest wstępna koncepcja głównego wejścia uczelni. 

 

 
il. 44. Wstępna wersja portalu wejścia głównego. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, 2 czerwca 
1905 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1271.05, s. 25 (fragment). 

                                                
183 Gmach Główny – elewacje północna i zachodnia części A. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. 
P.1271.05, s. 25. 
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Fragment poprzedniego szkicu ukazuje wstępny wariant portalu wejścia głównego, 

umieszczonego w elewacji zachodniej184. Ilustracja przedstawia schematyczne ujęcie z 

dwiema kolumnami w porządku prawdopodobnie jońskim oraz szerokim belkowaniem, 

ponad którym widnieje rozbudowany naczółek w formie zbliżonej do trójkąta. Koncepcja ta 

bazowała głównie na formach elementów architektonicznych i nie przewidywała figuralnej 

dekoracji rzeźbiarskiej. Jedynie w przyłuczach nad otworem wejściowym zaznaczono miejsca 

na medaliony. 

 

 
il. 45. Rzut wysokiego parteru części A i B. Projekt: L. Burgemeister, K. Vogt, 20 lutego 1909 roku. 
MArch – ABMW, MAt-AB, T 4589, poszyt 2, s. 17, sygn. A-686. 
 

Seria rzutów poziomych, obejmujących łącznie części A i B budynku, jest datowana 

tak jak jeden z planów sytuacyjnych (zob. wyżej). Rzut wysokiego parteru185 informuje, że 

cztery największe pomieszczenia przeznaczono na kreślarnie. W czterech pokojach 

przewidziano gabinety dla profesorów, w trzech innych dla asystentów. Projekt podtrzymuje 

wcześniejszą koncepcję umieszczenia w tej kondygnacji gabinetu rektora i sali senatu. W 

ryzalitach od południa znalazły się dwie główne klatki schodowe a w skrajnych partiach 

gmachu od wschodu i zachodu – dwie boczne. 

 

                                                
184 Gmach Główny – elewacje północna i zachodnia części A. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. 
P.1271.05, s. 25 (fragment). 
185 Gmach Główny – rzut wysokiego parteru części A i B. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4589, poszyt 2, s. 17, 
sygn. A-686. 
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il. 46. Stopniowa ewolucja koncepcji portalu głównego. Projekt: G. Thür, 25 maja 1909 roku. MArch 
– ABMW, MAt-6, TP 923, sygn. 20679 (fragment). 
 

Fragment szkicu elewacji zachodniej, autorstwa Georga Thüra, ukazuje główne 

wejście w formie ogólnie przypominającej wariant zrealizowany186. Widoczne są elementy 

wystroju rzeźbiarskiego oraz gzyms i balustrada tarasu wyższej kondygnacji. Wydaje się, że 

w tym czasie architekt Ludwig Burgemeister i rzeźbiarz Richard Schipke mogli ostatecznie 

ustalić formę portalu i treść dekoracji a Georg Thür zaakceptował całość kompozycji.  

 

 
il. 47. Ostateczna wersja portalu głównego. Projekt: L. Burgemeister, 5 sierpnia 1909 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20739 (fragment). 
 

Ukazany wycinek kolejnego rysunku przedstawia koncepcję wejścia głównego w 

stadium zaawansowanym187. Architektoniczno-rzeźbiarska wizja portalu nie różni się od tej, 

jaką ostatecznie zrealizowano.  

 

                                                
186 Gmach Główny – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 923, sygn. 20679 (fragment). Szkic 
eksponuje od strony zachodniej głównie nie wybudowaną część C, dlatego zostanie ukazany w całości przy 
omawianiu koncepcji niezrealizowanych. 
187 Gmach Główny – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20739 (fragment). Projekt 
stanowi powtórzenie tematu poprzedniej ilustracji. Zostanie ukazany w całości również przy omawianiu 
koncepcji niezrealizowanych. 
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il. 48. Rzut piwnic. L. Burgemeister, F. Nath, kwiecień 1913 roku (szkic powykonawczy). MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20561 (fragment). 
 

Komplet szkiców powykonawczych, orientowanych na południe, dokładnie 

ilustrujących architekturę i przeznaczenie budynku, powstał dopiero dwa i pół roku po 

otwarciu uczelni. 

Rzut piwnic (Kellergeschoß)188 ukazuje wewnętrzny podział przestrzeni i linie 

instalacji energetycznych. Zielone prostokąty oznaczają komory grzewcze centralnego 

ogrzewania. Rysunek zawiera dane o wymiarach zewnętrznych budynku. Jego długość 

wynosi około 110 m189, szerokość około 22 m190. 

Wnętrza niskiego parteru, określanego też jako kondygnacja cokołowa 

(Sockelgeschoß)191, były przeznaczone głównie na zbiory. Dwa największe pomieszczenia 

miały powierzchnię 81,59 m2. W kondygnacji tej znajdowało się ponadto mieszkanie 

dozorcy, centrala telefoniczna, warsztaty, składy oraz bufet (osobno dla wykładowców i dla 

studentów), sala z wyszynkiem i kuchnia. Rzut ukazuje początkowe biegi czterech klatek 

schodowych, dwóch głównych i dwóch zapasowych: zachodniej (przy wejściu głównym) i 

wschodniej. 

 

                                                
188 Gmach Główny, część starsza – rzut piwnic. MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20561 (fragment). 
189 [L. Burgemeister], op. cit., s. 8, 9. Suma odcinków podanych na planie wynosi 109,86 m. 
190 Wartość zsumowana z kilku odcinków wynosi 21,94 m. 
191 Gmach Główny, część starsza – rzut niskiego parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20561 
(fragment). 
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il. 49. Rzut niskiego parteru. L. Burgemeister, F. Nath, kwiecień 1913 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20561 (fragment). 
 

 
il. 50. Rzut wysokiego parteru. L. Burgemeister, F. Nath, kwiecień 1913 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20562 (fragment). 
 

Wysoki parter (1. Obergeschoß)192 był najważniejszą, reprezentacyjną kondygnacją 

gmachu, dostępną bezpośrednio przez główne wejście. Przedsionek o długości 2,49 m i 

szerokości 4,00 m prowadzi do westybulu (11,46 x 5,09 m). Znajdujący się na przedłużeniu 

tej osi korytarz składa się z dwóch węższych odcinków skrajnych (po 3,25 m) i szerszego, 

środkowego (5,09 m). W zachodniej części piętra autorzy projektu umieścili gabinet rektora o 

powierzchni 48,60 m2 i salę senatu o powierzchni 52,56 m2. Znajdowało się tu również 

pomieszczenie kasy wraz z pokojem skarbnika, pokoje nadzorcy budynku i naczelnika biura. 

W środkowej i wschodniej części kondygnacji znalazły się gabinety profesorów i asystentów, 

dwie kreślarnie oraz pomieszczenia biurowe. 

 

                                                
192 Gmach Główny, część starsza – rzut wysokiego parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20562 
(fragment). 
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il. 51. Rzut pierwszego piętra. L. Burgemeister, F. Nath, kwiecień 1913 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20562 (fragment). 
 

Na pierwszym piętrze (2. Obergeschoß)193 znalazły się trzy sale wykładowe o 

powierzchni 85,91 m2, 81,59 m2 i 49,92 m2, pięć kreślarni194, po dwa gabinety profesorów i 

asystentów, dwa pomieszczenia na zbiory oraz pokój docentów. Największa z sal 

wykładowych miała połączenie ze wschodnią zapasową klatką schodową. Umieszczona 

antytetycznie największa z kreślarni, o powierzchni równej największemu audytorium miała z 

kolei dostęp do klatki zachodniej. Wydaje się, że obie boczne klatki schodowe, oprócz 

zapewnienia dodatkowej komunikacji, pełniły funkcję ewakuacyjną. 

 

 
il. 52. Rzut drugiego piętra. L. Burgemeister, F. Nath, kwiecień 1913 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20563 (fragment). 
 

                                                
193 Gmach Główny, część starsza – rzut pierwszego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20562 
(fragment). 
194 W projektach budynków szkolnych z przełomu XIX i XX w. kreślarnie umieszczano zwykle od strony 
północnej, aby dochodzące tam światło nie tworzyło refleksów. Zob. A. Gryglewska, Gmach dawnej Szkoły 
Rzemiosł Budowlanych…, s. 81. 
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Najważniejszym pomieszczeniem drugiego piętra (3. Obergeschoß)195 była aula o 

łącznej powierzchni 218,36 m2, umieszczona w środkowej części budynku196. Skrzydło 

zachodnie pomieściło wielką salę wykładową (153,06 m2, 200 miejsc), szczegółowo 

przedstawionej na osobnym fragmencie rysunku. Sala ta była dostępna nie tylko z korytarza, 

ale także z bocznej klatki schodowej, gdzie ulokowano szatnię. Symetrycznie do sali 

wykładowej, po stronie wschodniej, urządzono wielką kreślarnię o identycznej powierzchni. 

Kreślarnia była połączona z odpowiednio umieszczoną klatką schodową. Na drugim piętrze 

znalazły się dwie kolejne sale wykładowe (56,46 m2 i 55,10 m2), mniejsza kreślarnia (82,40 

m2), trzy gabinety profesorów, cztery pokoje asystentów, pokój opiekuna sal oraz 

pomieszczenie na zbiory. Na kondygnacji tej kończy swój bieg zachodnia boczna klatka 

schodowa. Rzut drugiego piętra informuje, że w pobliżu wschodniej bocznej klatki schodowej 

znajdował się szyb windy (Aufzug). 

 

 
il. 53. Rzut trzeciego piętra. L. Burgemeister, F. Nath, kwiecień 1913 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20563 (fragment). 
 

Trzecie piętro jest najwyższą kondygnacją budynku, stanowiącą poddasze 

(Dachgeschoß)197. W koncepcji projektantów zostało ono przeznaczone głównie na potrzeby 

biblioteki uczelni. Umieszczono tu wypożyczalnię książek i czytelnię o powierzchni 132,64 

m2. We wschodniej części ulokowano trzy wielkie pomieszczenia magazynów bibliotecznych 

                                                
195 Gmach Główny, część starsza – rzut drugiego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20563 
(fragment). 
196 Wartość obliczona na podstawie zamieszczonego rzutu. Ludwig Burgemeister podaje, że powierzchnia auli 
wynosiła 227m2 ([L. Burgemeister], op. cit., s. 10). 
197 Gmach Główny, część starsza – rzut trzeciego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20563 
(fragment). 
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(152,51 m2, 143,69 m2 i 127,68 m2)198. Magazyn w ryzalicie wschodnim połączono z boczną 

klatką schodową. Na piętrze tym znalazły się ponadto dwa pomieszczenia na zbiory oraz 

pralnia. Tutaj kończą swój bieg obie główne klatki schodowe i boczna wschodnia. 

W rozplanowaniu pomieszczeń wielkie znaczenia miało odpowiednie wykorzystanie 

światła dziennego. Kreślarnie i sale wykładowe otrzymały okna od północy, zgodnie z 

postulatami Ludwiga Klasena199. W związku z planami budowy części C Gmachu Głównego, 

strona południowa części A i B nie była eksponowana. Naturalne oświetlenie od południa, w 

części C, przewidywano głównie dla mającej się tam znaleźć reprezentacyjnej auli. 

 

 
il. 54. Przekroje pionowe oraz elewacje zachodnia i wschodnia. L. Burgemeister, F. Nath, kwiecień 
1913 roku (szkic powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20564. 
 

                                                
198 Magazyn biblioteki otrzymał nowoczesne regały według systemu Lipmanna. ([L. Burgemeister], op. cit., s. 
10).  
199 A. A. Wagner, op. cit., s. 23-24. (Zob. Ludwig Klasen, III - Hochschulen. Polytechnische Schulen, [w:] 
Grundrissvorbilder, Abth. III, Schulgebäude, Leipzig 1895, s. 227-229) 
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Przekroje pionowe (umieszczone na jednej planszy ze szkicami dwóch elewacji) 

ilustrują podział wewnętrzny budynku na kondygnacje200. Ukazują ponadto zarys niektórych 

pomieszczeń, fragmentów korytarzy i systemu komunikacji między piętrami. Dodatkową 

informację stanowią podane tu wysokości poszczególnych poziomów budowli201: fundamenty 

– 1,30 m; piwnica – 2,30 m; niski parter (przyziemie) – 3,50 m; wysoki parter – 4,80 m; I 

piętro – 4,80 m; II piętro – 4,80 m (korytarz), 6,50 m (aula, sala wykładowa); poddasze – od 

2,75 m do 3,35 m, w partiach szczytów – 6,00 m. Przekrój podłużny (rysunek górny) 

uwzględnia też różnicę poziomów gruntu: przy wschodnim krańcu budynku znajduje się on 

dokładnie na poziomie niskiego parteru, a przy zachodniej wyraźnie powyżej tej kondygnacji. 

 

 
il. 55. Elewacja zachodnia (fasada). L. Burgemeister, F. Nath, kwiecień 1913 roku (szkic 
powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20564 (fragment). 
 

Do kompletu szkiców powykonawczych należą też rysunki elewacji, ukazujące ich 

ostateczną formę. Skierowana do ulicy elewacja zachodnia pełni rolę fasady202. Głównym jej 

akcentem jest wejście poprzedzone dziewięcioma stopniami i obramowane reprezentacyjnym 

portalem. Po północnej stronie wejścia znajduje się pion bocznej klatki schodowej, z 

rustykowanym cokołem, w wyższych partiach boniowany, zwieńczony trójkątnym szczytem. 

W najniższej i najwyższej strefie klatki schodowej włącznie z poddaszem szeregi okien 

                                                
200 Gmach Główny – elewacje zachodnia i wschodnia oraz przekroje pionowe. MArch – ABMW, MAt-6, TP 
917, sygn. 20564. 
201 Zob. też: [L. Burgemeister], op. cit., s. 8. 
202 Gmach Główny – elewacja zachodnia (fasada). MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20564 (fragment). 
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ustawione są poziomo, w dwóch środkowych kondygnacjach ukośnie, zgodnie z biegiem 

schodów. Na południe od wejścia, w głębi, zaprojektowano dwuosiowy fragment budynku z 

oknami o ślemionach na wysokości 2/5 otworów. 

 

 
il. 56. Cesarz Wilhelm II opuszcza Gmach Główny Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej po 
zakończeniu uroczystości otwarcia uczelni. 29 listopada 1910 roku. Die Technische Hochschule 
Breslau. Beiträge zur Geschichte der Technischen Hochschule Breslau zum 75-jährigen Gedenken an 
die Eröffnung im Jahre 1910, Dortmund 1985, s. 28. 
 
Fotografia wykonana w dniu uroczystego otwarcia uczelni ukazuje fragmenty opisanej 

wcześniej fasady z portalem203. 

 

 
il. 57. Elewacja zachodnia. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, 
sygn. 124. 
 

                                                
203 Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 28. 



 89 

Na archiwalnej fotografii wyraźniej niż na rysunku widać niektóre elementy elewacji: 

ogólną formę dekoracji rzeźbiarskiej portalu, balustradę tarasu nad wejściem, pionową 

boniowaną artykulację, pozorną balustradę oraz detale szczytu204. 

 

          
il. 58. Wejście do Gmachu Głównego. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – 
ABMW, MAt-F, sygn. 125.  
il. 59. Wejście do starszej części Gmachu Głównego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Fotografia z lewej przedstawia reprezentacyjne wejście do starszej (jedynej wówczas 

istniejącej) części Gmachu Głównego205. Do 1928 roku było to główne wejście uczelni. Nie 

istniała jeszcze nowsza część budynku. Po prawej stronie kadru widać pustą przestrzeń. 

Fotografia z prawej ukazuje to samo wejście po stu latach (w głębi po prawej – 

fragment części Gmachu Głównego, wzniesionej w latach 1925-1928). 

Portal wejścia został wykonany z piaskowca. Autorem dekoracji rzeźbiarskiej był 

Richard Schipke. Dla upamiętnienia obecności cesarza Niemiec Wilhelma II podczas 

otwarcia uczelni w dniu 29 listopada 1910 roku wejście otrzymało nieoficjalną nazwę portalu 

cesarskiego206. 

                                                
204 Elewacja zachodnia (fasada) Gmachu Głównego. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 124. 
205 Wejście do Gmachu Głównego. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 125. 
206 Opracowanie wystroju rzeźbiarskiego tzw. portalu cesarskiego: zob. K. Dackiewicz, Dawne wejście główne 
wrocławskiej uczelni technicznej, „Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 2009, nr 232, s. 
55-58. 
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il. 60. Portal wejścia głównego – archiwolta. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Wejście do budynku jest zwieńczone pełnym łukiem. Archiwoltę skonstruowano z 

klińców w dwóch rozmiarach, ułożonych na przemian. Szersze klińce są zdobione motywem 

kolistych kartuszy z ornamentem zwijanym lub w formie liści mięsistego akantu. Płaszczyzny 

węższych klińców wypełniają prostokątne rauty. W zworniku umieszczono pełnoplastyczną 

rzeźbioną figurę orła pruskiego207. Podłucze archiwolty zdobią motywy okręgów i 

kwadratów. 

Ponad wejściem znajduje się prostokątny poziomy kartusz obramowany ornamentem 

zwijanym i roślinnym. Nad kartuszem widnieją trzy ozdobne konsole, z których środkowa 

jest ulokowana dokładnie na osi wejścia. Na tej samej osi, w nadświetlu wejścia, znajduje się 

wykonana z brązu latarnia oparta na konsoli z rzeźbionymi w drewnie puttami. 

 

 

 

 

                                                
207 Po II wojnie światowej figurę orła pozbawiono korony. Jej wierną kopię na podstawie ilustracji wykonał 
artysta rzeźbiarz Tomasz Rodziński. W dniu 4 września 2007 r. korona została przywrócona na dawne miejsce. 
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il. 61. Portal wejścia głównego – strona lewa. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
il. 62. Fragment lewej strony portalu wejścia głównego: postać rzeźbiarza. Fot. M. Łanowiecki, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Lewa, północna strona portalu została poświęcona sztuce. Dominującym akcentem jest 

naturalnej wielkości postać siedzącego antycznego rzeźbiarza, wspartego nogą na kapitelu 

jońskiej kolumny. Półnagi rzeźbiarz, przypominający greckiego herosa, trzyma w prawej ręce 

dłuto a w lewej niemal ukończoną figurę Nike – bogini zwycięstwa208. Przy kapitelu stoją 

macki zewnętrzne – narzędzie pracy rzeźbiarskiej. Postać ta personifikuje sztukę w jej 

klasycznym znaczeniu.  

Funkcję wysokiego postumentu dla figury pełni przyścienny filar pokryty z trzech 

stron płaskorzeźbami nawiązującymi do kultury i cywilizacji starożytnej Grecji. Każda z 

trzech stron filaru obrazuje osobny etap dziejów. Całość została ułożona w trzy sekwencje 

chronologiczne w kolejności od strony północnej - zewnętrznej poprzez środkową ku 

południowej - wewnętrznej. Sekwencje te zawierają po dwie sceny figuralne, rozdzielający je 

                                                
208 Odpowiedzi na pytanie „dlaczego akurat Nike?” można szukać w skojarzeniu pojęć szeroko rozumianego 
tworzenia i zwycięstwa. Rzeźbiarz kończący formowanie figury Nike symbolizuje sukces poprzez pracę. W 
dekoracji wejścia do gmachu uczelni wątek ten ilustruje ideę przekazania jej adeptom optymistycznej energii, 
natchnienia oraz wiary w siłę i triumf nauki.  
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motyw niemal pełnoplastycznej głowy en face oraz, w zwieńczeniu, medalion z profilem 

twarzy. Forma scen i wizerunków powstała z inspiracji sztuką antyczną. 

 

       
il. 63-65. Portal wejścia głównego, lewy filar – strona zewnętrzna, czołowa i wewnętrzna. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
Strona zewnętrzna filaru ukazuje w kolejności od góry:  

   - medalion z profilem kobiety,  

   - centaura z lirą,  

   - głowę kobiety en face,  

   - Dedala i Ikara.  

Przedstawione tu dwie sceny figuralne nawiązują do mitologii, stanowiącej podstawy kultury 

greckiej i równocześnie uznanej za jej okres przedhistoryczny. Centaur z lirą to Chiron, 

najbardziej uczłowieczony spośród centaurów209. Tutaj może oznaczać symboliczne 

narodziny sztuki. Postacie Dedala i Ikara kojarzą się z pionierstwem w rozwoju cywilizacji i 

epoką, kiedy pojęcia sztuka i rzemiosło określano jednym słowem: techne210. Uzupełniające tę 

                                                
209 Władysław Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 40, 201. 
210 Maria Ludwika Bernhard, Sztuka grecka V wieku p.n.e., Warszawa 1975, s. 47. 
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sekwencję medalion i głowa są jedynymi w kompozycji całego portalu wizerunkami 

kobiety211.  

Reliefy zdobiące stronę czołową filaru ukazują: 

   - medalion z profilem mężczyzny, 

   - człowieka poskramiającego konia, 

   - głowę brodatego mężczyzny en face, 

   - garncarza przy pracy. 

Sekwencja ta wydaje się symbolizować wczesny okres cywilizacji antycznej. Miejsce 

mitycznego centaura, który sam był w połowie koniem, zajmuje scena oswajania konia przez 

człowieka. Sytuacja ta oznacza opanowanie przez człowieka zwierzęcej natury a także 

symboliczną adaptację mitu przy równoczesnym oddzieleniu go od rzeczywistości. Druga 

scena ukazuje jedno z najstarszych rzemiosł – garncarstwo. 

Ukazany w medalionie profil mężczyzny z brodą i przepaską na włosach przypomina 

sposób portretowania w okresie wczesnoklasycznym212. Jednak rysy twarzy portretowanego 

odbiegają od starogreckich wzorów. Stylizacja ta może umownie oznaczać epokę kiedy nie 

istniał jeszcze klasyczny kanon urody. Z kolei głowa en face z bujnym owłosieniem i wydatną 

brodą, przedstawia często spotykany wzorzec męskiej mody w Grecji, zwłaszcza do IV wieku 

p.n.e. Broda bywała ponadto oznaką władzy lub pozycji społecznej. 

Wewnętrzną stronę filaru zdobią:  

   - medalion z profilem mężczyzny w wieńcu laurowym,  

   - postać jeźdźca konnego, 

   - uwieńczona głowa mężczyzny, 

   - scena z budowniczym (rzeźbiarzem?) na tle fragmentu budowli z jońską kolumną.  

Kolejna sekwencja tryptyku przedstawia rozkwit cywilizacji i kultury antycznej. Postać 

konnego jeźdźca oznacza podporządkowanie przyrody i wykorzystanie jednego z pierwszych 

środków komunikacji, scena wznoszenia gmachu – rozwój budownictwa i architektury. W 

obu ujęciach portretowych pojawia się wieniec laurowy, symboliczny znak wybitnych 

osiągnięć. Wizerunki te budzą skojarzenia ze sztuką hellenistyczną lub nawet rzymską. 

W ukazanych trzech sekwencjach „cyklu antycznego” sztuka została potraktowana 

szeroko, jako twórczo pojmowane praktyczne rzemiosło (techne – zob. wyżej), doprowadzone 

w ostatniej sekwencji do mistrzostwa. Sceny figuralne zdobiące trzy strony filaru uzupełnia 

                                                
211 We wczesnej fazie rozwoju cywilizacji rola kobiet była większa niż później. Pomijając klasyczny styl 
portretów sama idea ich umieszczenia może odnosić się do prehistorii, będąc wręcz aluzją do matriarchatu. 
212 Zob. M. L. Bernhard, op. cit., s. 182-194. 
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bogata dekoracja ornamentem zwijanym i roślinnym (akant, pąki, owoce) oraz motywami 

kartuszy i konsol. 

 

 
il. 66. Portal wejścia głównego – daty budowy gmachu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
W dolnej partii zewnętrznej strony filaru, poniżej reliefów, widnieją wyryte w kamieniu lata 

budowy gmachu: 1905-1910. 

 

                     
il. 67. Portal wejścia głównego – strona prawa. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
il. 68. Fragment prawej strony portalu wejścia głównego: postać robotnika. Fot. M. Łanowiecki, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Prawej, południowej stronie portalu patronuje technika. Dominuje tutaj rzeźbiona 

figura, również naturalnych rozmiarów, ukazująca współczesnego robotnika z młotem, 

kowadłem i łańcuchem – alegoria cywilizacji techniczno - przemysłowej. Tradycyjne 
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narzędzia kowalskie uzyskały tu szersze znaczenie atrybutów pracy w przemyśle. Łańcuch 

oznacza z jednej strony związanie (tu: z ciężką pracą), z drugiej strony może sugerować 

prometejskie cechy kojarzone na przełomie XIX i XX wieku z industrializacją i naukami 

technicznymi, zwłaszcza w germańskim kręgu kulturowym. 

Analogiczną do lewej strony portalu rolę wysokiego postumentu pełni tu identyczny 

przyścienny filar, ozdobiony z trzech stron płaskorzeźbami. Układ sekwencji, również 

chronologiczny, jest podobny do opisanego programu scen z dziejów dawnej Grecji. Treść 

reliefów odnosi się do rozwoju cywilizacji początkowo starogermańskiej, następnie 

niemieckiej. Jednak tu północna strona filaru jest jego stroną wewnętrzną a południowa 

zewnętrzną. 

 

       
il. 69-71. Portal wejścia głównego, prawy filar – strona wewnętrzna, czołowa i zewnętrzna. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
Strona wewnętrzna przedstawia: 

   - medalion z głową wojownika w rogatym hełmie, 

   - nagiego jeźdźca na koniu z lancą, 

   - głowę brodatego mężczyzny w hełmie en face, 
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   - scenę walki człowieka z niedźwiedziem. 

Pierwsza sekwencja tego cyklu nawiązuje do historii dawnych Germanów. Postać 

obnażonego konnego jeźdźca oznacza wczesny okres wykorzystania koni przykładowo w 

komunikacji lub łowiectwie. Walka człowieka z niedźwiedziem symbolizuje zmagania z 

siłami przyrody oraz początki etosu bohatera. Ideowym uzupełnieniem tej sekwencji są 

wizerunki starogermańskiego wojownika. 

Czołową stronę filaru pokrywają następujące reliefy: 

   - głowa rycerza w hełmie z profilu, 

   - postać rycerza w zbroi na spiętym koniu, 

   - głowa rycerza w hełmie en face, 

   - dwaj żołnierze z halabardą przy armacie. 

Druga sekwencja „cyklu germańskiego” ukazuje czasy historyczne. Rodzaj uzbrojenia 

wskazuje na średniowiecze. W porównaniu z poprzednią sekwencją udoskonalona została 

zarówno broń ofensywna jak i środki ochrony przed atakiem.  

Strona zewnętrzna filaru ukazuje odpowiednio: 

   - głowę mężczyzny w pirogu, 

   - żołnierza jazdy konnej, 

   - głowę żołnierza, 

   - trzech żołnierzy z karabinem maszynowym, bagnetem i lornetką na tle unoszącego się  

      sterowca. 

Trzecia sekwencja tego cyklu i ostatnia część programu ikonograficznego portalu dotyczy 

wieków XVIII i XIX. Mężczyzna w pirogu ukazany z profilu w medalionie to król Prus 

Fryderyk II zwany Wielkim213, twórca potęgi państwa pruskiego. Jest to jedyne w kompozycji 

portalu odniesienie do konkretnej osoby. Ukazani w dolnej scenie figuralnej żołnierze 

prezentują dziewiętnastowieczne osiągnięcia techniki wojskowej. Wymownym po 

zjednoczeniu Niemiec akcentem patriotycznym wydaje się stylizacja jeźdźca z górnej sceny 

na podobieństwo Jeźdźca Bamberskiego, jednej z ogólnoniemieckich relikwii historyczno – 

kulturowych214.  

W treści tego cyklu zwraca uwagę wąski zakres pojmowania cywilizacji technicznej. 

Rozwój techniki przedstawiono tu wyłącznie w kontekście militarnym. Być może 

pomysłodawcy chodziło o podkreślenie germańskiego (lub pruskiego) etosu wojownika.  
                                                
213 J. Dobesz, Ikonografia homo faber w rzeźbiarskiej dekoracji wrocławskich fasad epoki historyzmu, [w:] 
Sztuka a technika. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin, listopad 1987, Warszawa 1991, 
s. 176. 
214 idem, Architektura i dekoracja budynków Politechniki Wrocławskiej…, s. 9. 
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Dekoracja uzupełniająca kompozycję prawego filaru powtarza motywy zastosowane przy 

filarze lewym. 

Wątkiem łączącym oba cykle – „antyczny” i „germański” jest wykorzystanie konia w 

rozwoju cywilizacji. 

Richard Schipke z realizmem przedstawił twarze starożytnego artysty i nowoczesnego 

robotnika oraz umięśnienie ich ciał. Wykazał też wielką dbałość o pozostałe szczegóły tych 

rzeźb. Zasada realizmu zachowana jest również w kompozycji reliefów na filarach. Widoczna 

jest tam jednak w stopniu ograniczonym z przyczyny niewielkich wymiarów płaskorzeźb. 

 

 
il. 72. Medaliony zdobiące przyłucza arkad krużganków zamku w Brzegu. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Zapożyczony z włoskiego odrodzenia motyw medalionu z profilami głów, wieńczący 

w wystroju portalu cesarskiego każdą sekwencję reliefową, występuje w sztuce śląskiej od 

renesansu po klasycyzm. Znanym przykładem są tu krużganki dziedzińca zamku w Brzegu, 

zbudowane w połowie XVI wieku215. Podobny element zdobniczy wykorzystano również 

m.in. w dekoracji bramy wjazdowej zamku w Płakowicach.  

Zamiłowanie Ludwiga Burgemeistra do historycznych odniesień może skłaniać do 

przypuszczeń, że to on był pomysłodawcą programu i formy wystroju portalu, a Richard 

Schipke tylko jego wykonawcą. 

 

                                                
215 Zob. M. Zlat, op. cit, s. 89, 108-111. 
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il. 73. Constantin Meunier, Odpoczywający hutnik (pudler), 1886 rok. www.bilder-der-
arbeit.de/Museum/Bilder/large/Meunier_1.  
 

Emil Loeschmann wspomina, że źródłem inspiracji dla Richarda Schipke przy 

tworzeniu figury robotnika z prawej strony portalu była twórczość Constantina Meuniera216. 

Głównym tematem dzieł tego rzeźbiarza i malarza belgijskiego, tworzącego w drugiej 

połowie XIX wieku217, była apoteoza pracy robotnika. Wydaje się, że ukazana przykładowo 

kompozycja218 potwierdza spostrzeżenie Loeschmanna. 

 

             
il. 74. Portal budynku Akademii Architektury (Bauakademie) w Berlinie. 
www.spreeinsel.de/stadtentwicklung/liste/bauakademie.html  
il. 75. Portal budynku Akademii Architektury (Bauakademie) w Berlinie. Carl von Lorck, Karl 
Friedrich Schinkel, Berlin 1939, s. 75. 

                                                
216 [E. Loeschmann], Die Technische Hochschule in Breslau zu ihrer Einweihung…, s. 12. 
217 Constantin Meunier żył w latach 1831-1905. (Thieme-Becker Künstler-Lexikon, Leipzig 1927, Bd. 24, s. 
453). 
218 Constantin Meunier, Odpoczywający hutnik (pudler), 1886 r., brąz, wysokość 36,9 cm. Zob.: www.bilder-der-
arbeit.de/Museum/Bilder/large/Meunier_1.  
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Według Janusza Dobesza całościowa koncepcja dzieła Richarda Schipke, 

wykorzystująca alegorie nauki i techniki, nawiązuje do programu opracowania dwóch portali 

gmachu Akademii Architektury (Bauakademie) w Berlinie. Budynek powstał w latach 1832-

1836 według projektu Karla Friedricha Schinkla219. Dekorację rzeźbiarską portali, zgodnie z 

pomysłem Schinkla, wykonał pochodzący z Górnego Śląska wybitny rzeźbiarz August 

Kiss220. Ukazane na dwóch fotografiach rzeźby, inspirowane sztuką antyczną, podobnie jak w 

dziele wrocławskim przedstawiają alegoryczne wyobrażenia nauki i techniki. Program 

treściowy portali berlińskich w odróżnieniu od dzieła Richarda Schipke nie odnosi się do 

współczesności221. 

Rzeźby portalu wrocławskiej uczelni technicznej ilustrują tezę o przenikaniu się 

dwóch pozornie odległych sfer działalności – sztuki i techniki. Odzwierciedlają równowagę i 

wzajemne dopełnianie się wartości humanistycznych i technicznych, a w kontekście samej 

nauki – teoretycznych i praktycznych. 

Skrajne fragmenty drzwi wypełniających portal wejścia głównego były pierwotnie 

ozdobione sześcioma kolistymi plakietami w postaci wykonanych z brązu reliefów222. Dwa 

wykadrowane fragmenty reprodukowanej wcześniej fotografii wejścia do gmachu ukazują te 

plakiety, niestety już nieistniejące. Płaszczyzny scen nawiązywały kształtem do 

renesansowego tonda - medalionu (zob. wyżej). Ich tematyka była jednak zdecydowanie 

współczesna. Płaskorzeźby przedstawiały symboliczne wyobrażenia kierunków wiedzy, 

jakich najczęściej nauczano w uczelniach technicznych223. Autorem kompozycji był 

niewątpliwie Richard Schipke. Na podstawie niewyraźnych fragmentów dawnej fotografii 

trudno dziś rozpoznać treść większości ilustracji. Próba identyfikacji obrazów i ich znaczeń 

przedstawia się następująco: 

                                                
219 J. Dobesz, Ikonografia homo faber…, s. 176. 
220 Thieme-Becker Künstler-Lexikon, Leipzig 1927, Bd. 20, s. 385; Peter Karl Sczepanek, Górnośląski rzeźbiarz, 
AugustKarlEduardKiss  
[w:] www.echoslonska.com/0202/kultur/akt_PeterSczepanek_AugustKarlEduardKiss.htm.  
221 J. Dobesz, op. cit., s. 176. Źródła ilustracji: www.spreeinsel.de/stadtentwicklung/liste/bauakademie.html  
(il. 74); Carl von Lorck, Karl Friedrich Schinkel, Berlin 1939, s. 75 (il. 75). 
222 Wejście do Gmachu Głównego. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 125 (fragmenty). 
223 [E. Loeschmann], op. cit., s. 12; Komm ich zeige dir Breslau. Ein zuverlässiger Führer für Breslauer und 
Fremde, Bd. 1, Breslau 1926, s. 100-101. Kompozycje istniały jeszcze w listopadzie 1945 r., o czym świadczą 
fragmenty przykładowych archiwalnych fotografii (zob. M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 184, 
195). Obecnie w miejscu plakiet znajdują się gładkie płaszczyzny drewniane. 
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il. 76-77. Fragmenty drzwi wejścia głównego z sześcioma kompozycjami reliefowymi. Fot. E. van 
Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 125 (fragmenty). 
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Strona lewa od góry: 1. scena niezidentyfikowana, 2. parowóz na wiadukcie – komunikacja 

lądowa, transport, 3. fragment urządzeń hutniczych lub chemicznych – hutnictwo lub chemia. 

Strona prawa od góry: 1. prawdopodobnie most, 2. fragment budynku – budownictwo, 

architektura, 3. scena niezidentyfikowana. 

 

 
il. 78. Klamka drzwi wejścia głównego. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – 
ABMW, MAt-F, sygn. 125 (fragment). 
 

Detal tej samej fotografii224 (z przyczyn technicznych mało wyraźny) pozwala 

stwierdzić, że zamontowana w omawianych drzwiach klamka była inna niż obecnie. 

                                                
224 Portal wejścia głównego. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 125 (fragment). 
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il. 79. Skrzydło zachodnie Gmachu Głównego. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch 
– ABMW, MAt-F, sygn. 151. 
 

Archiwalna fotografia ukazuje zachodnie skrzydło budynku225. Jeśli pominąć skrajne 

fragmenty elewacji południowej – zasadnicza jej płaszczyzna jest symetryczna. W 

kondygnacjach od parteru do drugiego piętra znajdują się po dwa okna. Okna parteru, 

flankowane boniowanymi pilastrami kompozytowymi i osadzone od dołu na pozornych 

balustradach, zwieńczone są pełnymi łukami. Nad oknami tymi, podobnie jak nad portalem, 

przebiega wydatny gzyms. Okna pozostałych kondygnacji są zwieńczone płasko. Wystrój 

rzeźbiarski, występujący w strefach parteru, drugiego piętra i szczytu, dopełnia dekorację 

portalu. 

 

                                                
225 Skrzydło zachodnie Gmachu Głównego. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 151. 
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il. 80. Elewacja południowa skrzydła zachodniego – zwornik okna zachodniego. Fot. M. Łanowiecki, 
2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Płaskorzeźba w zworniku okna zachodniego ukazuje siedzącą, zwróconą bokiem, nagą 

postać kobiety przy palniku z płomieniem i retorcie ustawionej na stojaku. Postać symbolizuje 

chemię. Scena jest osadzona na symetrycznej podstawie zdobionej motywem lambrekinu, 

akantu oraz umieszczonym centralnie maszkaronem. Całość flankują postacie dwóch putt.  

Płaskorzeźba ze zwornika okna wschodniego ukazuje podobnie ujętą postać mężczyzny, 

zwróconą w przeciwną stronę niż wspomniana figura kobiety. Obok postaci, która 

symbolizuje geodezję, znajduje się teodolit na stojaku a w tle fragment mostu. Podstawa i 

obramowanie sceny są identyczne jak w poprzednim reliefie. 

 

 
il. 81. Elewacja południowa skrzydła zachodniego – zwornik okna wschodniego. Fot. M. Łanowiecki, 
2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 82. Elewacja południowa skrzydła zachodniego – maszkarony w formie głów kotów. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

W skrajnym, zachodnim fragmencie elewacji, pod balustradą tarasu w bezpośrednim 

sąsiedztwie portalu wejścia głównego, znajdują się dwa maszkarony w formie głów kotów. 

Motywy te pełnią głównie użytkową funkcję rzygaczy, odprowadzających wodę z tarasu. 

Równocześnie stanowią element dekoracyjny. 

 

 
il. 83. Elewacja południowa skrzydła zachodniego – drugie piętro i szczyt. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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Trójdzielne okna drugiego piętra są ujęte w pilastry, zdobione w górnych partiach 

maszkaronami w formie paszczy lwa oraz ornamentem roślinnym i geometryzującym. Szczyt 

tworzą cztery strefy horyzontalne i zwieńczenie. Najbardziej efektownym fragmentem 

szczytu jest jego dolna strefa, zakomponowana w formie jońskiej kolumnady. Przestrzenie 

między półkolumnami wypełnia rząd siedmiu prostokątnych wertykalnych okien. Zewnętrzne 

partie tej strefy tworzą odcinki muru z ażurowymi otworami imitującymi okna. Kompozycję 

podstawy szczytu zamykają z obu stron postacie obnażonych atlantów podpierające 

belkowanie. 

 

                           
il. 84-85. Szczyt elewacji południowej skrzydła zachodniego: postacie atlantów od strony wschodniej i 
zachodniej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Sylwetki i twarze mężczyzn są ukazane realistycznie, podobnie jak w przypadku figur 

z portalu. Postacie atlantów łączy motyw krępującego łańcucha. Atlant z wschodniej strony 

szczytu, przedstawiony w typie antycznego herosa, kojarzy się z Prometeuszem, patronem 

wszelkiego postępu. Natomiast atlant ze strony zachodniej jest interesującą próbą stylizacji 
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tego bohatera na ikonografię północną, germańską226. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy 

owo przetworzenie miało symbolizować prometejską rolę Germanów w technice, czy też 

dotyczyło jedynie formy. W obu przypadkach „północny Prometeusz” koresponduje z 

rzeźbami prawej strony portalu, poświęconej technice. Równocześnie jego umieszczenie od 

frontu czyni go ważniejszym z dwóch atlantów. Pozycja ta sugeruje, że jest on tu bardziej „na 

miejscu” w sensie geograficznym, kulturowym i epokowym niż jego antyczno-

śródziemnomorski odpowiednik. Zabieg ten wydaje się zamierzoną apoteozą germańskich 

tradycji, tu – w kontekście nauk technicznych. 

 

 
il. 86. Zwieńczenie szczytu elewacji południowej skrzydła zachodniego. Fot. E. van Delden, H. Götz, 
około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 151 (fragment). 
 

W zwieńczeniu szczytu widnieje rzeźba przedstawiająca głowę Ateny z dwoma 

puttami, które dokonują symbolicznej koronacji bogini227. Znaczenie tego wyobrażenia 

koresponduje z całością programu rzeźbiarskiego gmachu. Atena jako bogini mądrości 

patronowała zarówno wojnie, jak i sztuce a ponadto rzemiosłu. Poprzez rzemiosło jej patronat 

rozszerza się również na technikę i przemysł228.  

 

                                                
226 Próba znalezienia w mitologii germańskiej bohatera odpowiadającego antycznemu Prometeuszowi nie daje 
przekonujących rezultatów. Nieco podobieństwa wykazuje staroskandynawskie bóstwo ognia Loki. Jednak ze 
względu na kontrowersyjność i niejednoznaczność moralną tej postaci mało prawdopodobne wydaje się 
umieszczenie jej w dekoracji gmachu na równi z Prometeuszem. Zob. Stanisław Piekarczyk, Mitologia 
germańska, Warszawa 1979, s. 33, 35; Artur Szretter, Mitologia germańska, Warszawa 1997, s. 100-101. 
227 Skrzydło zachodnie Gmachu Głównego. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 151 (fragment). 
228 Zob. J. Dobesz, Architektura i dekoracja…, s. 9. 
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il. 87. Elewacja północna. L. Burgemeister, F. Nath, kwiecień 1913 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20565 (fragment). 
 

Szkic powykonawczy z kwietnia 1913 roku ukazuje północną elewację gmachu229, o 

szerokości 21 osi, regularnie podzieloną, symetryczną i jako całość zdecydowanie 

horyzontalną. Na osi centralnej znajduje się wejście do budynku od strony dziedzińca. Cztery 

fragmenty elewacji – dwa w części środkowej i oba skrajne, w skrzydłach wschodnim i 

zachodnim – stanowią dwuosiowe, wertykalne ściany szczytowe. Okna elewacji są 

dwudzielne, w ścianach szczytowych trójdzielne (dodatkowo powiększone na drugim 

piętrze), ze ślemionami w 2/5 wysokości otworów. 

 

 
il. 88. Elewacja północna – odcinek środkowy. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch 
– ABMW, MAt-F, sygn. 127. 

                                                
229 Gmach Główny – elewacja północna. MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20565 (fragment). 
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Fotografia z około 1910 roku ukazuje centralny fragment tej elewacji krótko przed oddaniem 

budynku do użytku230. 

 

 
il. 89. Fragment elewacji północnej z wejściem do budynku. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 
roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 127 (fragment). 
 

Fragment poprzedniej fotografii przedstawia dziedzińcowe wejście do budynku i 

równocześnie przejście na jego południową stronę231. W głębi widać tymczasowe ogrodzenie 

przyległego terenu należącego do uczelni. Lewa strona kadru ukazuje końcowy etap 

pokrywania ceglanego muru rustyką. 

 

 
il. 90. Elewacja północna. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 

                                                
230 Elewacja północna Gmachu Głównego. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 127. Odcinek drogi wzdłuż tej 
elewacji to jedyne miejsce, z którego widoczne były wszystkie (poza Laboratorium Przygotowawczym Instytutu 
Hutniczego) najstarsze obiekty uczelni. 
231 Elewacja północna Gmachu Głównego. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 127 (fragment). 
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Ogólna forma i artykulacja szczytów elewacji północnej przypomina opisany 

wcześniej szczyt południowej elewacji skrzydła zachodniego. Od północny brak jednak 

figuralnej dekoracji rzeźbiarskiej, a rytmiczny podział pionowy w strefie podstawy zamiast 

półkolumn tworzą pilastry. 

 

 
il. 91. Elewacja północna – fragment wystroju rzeźbiarskiego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Motywy dekoracyjne, flankujące okna drugiego piętra w ścianach szczytowych są 

analogiczne do tych z elewacji południowej skrzydła zachodniego. 

 

 
il. 92. Elewacja północna – ściana szczytowa skrzydła wschodniego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 93. Elewacja północna – okno na drugim piętrze jednej ze ścian szczytowych. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

 
il. 94. Elewacja północna – wloty rur spustowych przy rynnach. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 
1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 127 (fragment). 
 
Wykadrowany detal dawnej fotografii ukazuje zwieńczenia rynien zainstalowanych na 

elewacji północnej232. 

W elewacji północnej zachował się fragment dawnego sygnalizatora pożarnego. 

Element ten, wraz z innymi podobnymi sygnalizatorami, zainstalowanymi w omawianym 

                                                
232 Elewacja północna Gmachu Głównego. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 127 (fragment). 
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gmachu i w pozostałych obiektach uczelni, zaznaczono na planie ich rozmieszczenia ze 

stycznia 1930 roku233. 

 

 
il. 95. Elewacja północna – pozostałość dawnego sygnalizatora pożarnego. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

 
il. 96. Elewacja północna – tablica poświęcona pionierom i twórcom Politechniki Wrocławskiej, 
Grupie Naukowo – Kulturalnej oraz Straży Akademickiej Politechniki. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
                                                
233 Plan rozmieszczenia sygnalizatorów pożarnych, styczeń 1930 r. MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 
20566. 
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Współczesnym, istotnym elementem wystroju elewacji północnej, harmonizującym z 

dawną architekturą, jest tablica pamiątkowa poświęcona twórcom Politechniki Wrocławskiej 

w 1945 roku. Tablica została odsłonięta w dniu 10 maja 2005 roku.  

 

 
il. 97. Elewacja wschodnia. L. Burgemeister, F. Nath, kwiecień 1913 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20564 (fragment). 
 

Wertykalna elewacja wschodnia to przede wszystkim ryzalit dawnej zapasowej klatki 

schodowej, zwieńczony szczytem. Szkic ukazuje pierwotny, częściowo ukośny układ okien, 

podyktowany biegiem schodów234. Do elewacji tej należy także aneks od strony południowej 

zwieńczony tarasem z balustradą oraz jednolita płaszczyzna muru ponad tarasem. W kierunku 
                                                
234 Gmach Główny – elewacja wschodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20564 (fragment).  
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południowym, w głębi, analogicznie do elewacji zachodniej, zrealizowano fragment budynku 

o szerokości dwóch osi. 

 

 
il. 98. Elewacja wschodnia. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 
Fotografia ukazuje obecny widok elewacji wschodniej z układem okien zmienionym po 

likwidacji bocznej klatki schodowej235. 

 

                                                
235 Klatka ta została zlikwidowana w pierwszej połowie lat 70. XX w. Wniosek ten wynika z porównania rzutów 
budynku z czerwca 1969 r. (Archiwum Terenów i Budowli Politechniki Wrocławskiej [dalej: ATiB PWr] sygn. 
ACT/AR-A1/11, poz. 1, rys. 3-6) i z marca 1977 r. (ATiB PWr, sygn. ACT/AR-A1/11, poz. 2, rys. 3-6). Starsze 
rzuty ukazują klatkę schodową w pierwotnej formie, nowsze rzuty przedstawiają na jej miejscu pion 
pomieszczeń biurowych. 



 114 

 
il. 99. Elewacja południowa skrzydła wschodniego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Elewacja ta została zakomponowana podobnie do analogicznej elewacji skrzydła 

zachodniego, jednak ze znacznie uboższą dekoracją rzeźbiarską. Zwieńczenia okien 

wysokiego parteru są płaskie. Nie ma tu płaskorzeźbionych zworników ani gzymsu nad 

oknami. Szczyt nie posiada efektownego zwieńczenia. Skromniejsza jest również dekoracja 

krańców jego podstawy. 

 

 
il. 100. Fragment szczytu elewacji południowej skrzydła wschodniego – putto od strony zachodniej. 
Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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Funkcję kojarzących się z Prometeuszem reprezentacyjnych atlantów ze szczytu 

skrzydła zachodniego pełnią tutaj dwa putta. Inaczej niż w przypadku atlantów postacie te są 

identyczne a ich rola jest wyłącznie zdobnicza. Kompozycja tego szczytu, ukrytego w głębi 

dziedzińca, nie wymagała wyszukanych form ani ambitnych treści. 

 

 
il. 101. Fragment elewacji południowej skrzydła wschodniego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Odcinek elewacji znajdujący się pod tarasem zajmują dwa okna flankowane łącznie 

trzema fantazyjnymi pilastrami. Dolne i górne partie pilastrów pokrywa reliefowa dekoracja o 

motywach maszkaronów, waz, akantu i owoców.  

 

 
il. 102. Elewacja południowa. L. Burgemeister, F. Nath, kwiecień 1913 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20565 (fragment). 
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Skrajne fragmenty szkicu powykonawczego południowej elewacji całego gmachu236 

ukazują omówione wcześniej odcinki należące do obu skrzydeł. Odcinek centralny 

przedstawia pierwotny stan elewacji z okresu poprzedzającego budowę nowszej części 

Gmachu Głównego. Na osi symetrii widać wejście do budynku od strony obecnego 

dziedzińca wewnętrznego. Dwie sąsiednie osie od wschodu i zachodu zajmują ściany 

szczytowe. Ich forma jest częściowym odwzorowaniem analogicznych ścian usytuowanych 

od północy. Różnice dotyczą okien wysokiego parteru (tutaj zwieńczonych pełnym łukiem) 

oraz naroży podstaw szczytów. Do obu ścian szczytowych przylegają od zewnątrz piony 

głównych klatek schodowych, sięgające podstawy dachu i przekryte zadaszeniem o przekroju 

trójkąta. Artykulację pionów podkreślają rzędy wertykalnych okien.  

Rysunek ukazuje nieistniejące od 1926 roku dwa odcinki muru na zachód i na wschód 

od klatek schodowych. Zaznaczono tu jedynie po trzy okna w każdej z osi od wewnątrz oraz 

kilka małych otworów. Pozostała powierzchnia murów jest gładka. Mury te są czołowymi 

ścianami ryzalitów, od których po roku 1925 poprowadzono rozbudowę Gmachu 

Głównego237. 

 

 
il. 103. Widok budynku i przyległego terenu od strony południowej, około 1920 roku. Zbiór 
Stanisława Klimka. 
 

                                                
236 Elewacja południowa. MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20565 (fragment). 
237 Płaszczyzny te od początku traktowano jako tymczasowe ze względu na przewidywany kierunek 
powiększenia budynku. Zob. [L. Burgemeister], op. cit., s. 8. 
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Fragment starej pocztówki z lotniczą panoramą okolic Technische Hochschule ukazuje 

wygląd południowej strony Gmachu Głównego w latach 1910-1925238. Ciemny pas widoczny 

wzdłuż budynku i równolegle do sąsiednich ulic to drewniane ogrodzenie terenu 

przewidzianego pod rozbudowę. 

 

 
il. 104. Fragment południowej elewacji części starszej Gmachu Głównego, lata 30. XX wieku. 
Wrocław na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu, 
Wrocław 2008, s. 51. 
 

Wykadrowany detal większego ujęcia przedstawia fragment środkowej partii elewacji 

południowej239. Odcinek ten został wyodrębniony po zbudowaniu nowszej części Gmachu 

Głównego i utworzeniu wewnętrznego dziedzińca. Fotografia ukazuje ryzalit klatki 

schodowej w pierwotnej formie, bez przylegającego traktu dobudowanego około 1970 roku. 

W głębi po prawej widać południowy szczyt skrzydła wschodniego. 

 

                                                
238 Fotografia lotnicza zabudowań Technische Hochschule. Fragment pocztówki ze zbiorów Stanisława Klimka. 
239 Wrocław na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu, 
Wrocław 2008, s. 51 (fragment fotografii). 



 118 

 
il. 105. Elewacja południowa. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 
 

 
il. 106. Elewacja południowa – fragment z dekoracją imitująca sgraffito. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 107. Gmach Główny – fragment południowo-zachodni. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 
roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 124 (fragment).  
il. 108. Gmach Główny, część starsza – fragment południowo-zachodni. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej.  
 

W trakcie rozbudowy Gmachu Głównego w latach 1925-1928 dokonano niewielkich 

przekształceń starszej części budynku. Ich celem było ujednolicenie ogólnego wyglądu 

całości. Fotografia z lewej przedstawia dwie osie zachodniej elewacji wzniesione w latach 

1905-1910240 jako zapowiedź planowanego powiększenia gmachu. Po zbudowaniu jego 

nowszej części osie stały się elementem łącznika spajającego oba fragmenty budynku. 

Fotografia z prawej ukazuje przekształcenie otworów okiennych w tym odcinku w celu ich 

dostosowania do formy pozostałych okien łącznika. Chodziło głównie o podniesienie 

                                                
240 Elewacja zachodnia Gmachu Głównego. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 124 (fragment). 
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ślemienia z wysokości 2/5 do 3/5 otworu okiennego241. Ponadto na fotografii tej w miejscu 

fragmentu muru z furtką, usuniętego w trakcie rozbudowy gmachu, widoczna jest poręcz 

wykonana według projektu z 20 kwietnia 1928 roku242. 

 

                            
il. 109. Gmach Główny – fragment południowo-wschodni. L. Burgemeister, F. Nath, kwiecień 1913 
roku (szkic powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20564 (fragment).  
il. 110. Gmach Główny, część starsza – fragment południowo-wschodni. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej 
 

Analogiczny zabieg przeprowadzono w łączniku wschodnim, zmieniając rozmiary i 

podział okien. Rysunek z lewej243 ukazuje stan pierwotny. Fotografia z prawej ilustruje stan 

aktualny, uzyskany w latach 20. XX wieku.  

 
                                                
241 Zob.: J. Dobesz, op. cit., s. 9. 
242 Projekt poręczy przy wejściu do Gmachu Głównego od strony ul. C. K. Norwida. MArch – ABMW, MAt-
AB, T 4588, dok. P.809.28, s. 19. Projektantem poręczy był Gottfried Müller, autor projektów realizacyjnych 
rozbudowy Gmachu Głównego. Architekt ten zostanie bliżej przedstawiony w kontekście nowszej części 
Gmachu. 
243 Elewacja wschodnia Gmachu Głównego. MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20564 (fragment). 
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il. 111-112. Elewacja południowa, ryzality klatek schodowych: zachodni i wschodni. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku na dziedzińcu wewnętrznym, wyodrębnionym od 

1928 roku przy elewacji południowej, przeprowadzono istotne zmiany budowlane244. 

Zlikwidowano wówczas południowe ściany ryzalitów klatek schodowych. Od tamtego czasu 

widoczne są tylko ściany zachodnia i wschodnia, zwrócone ku sobie. 

Pomysł zainstalowania dźwigów, ułatwiających komunikację pionową w Gmachu 

Głównym, istniał od samego początku245. Pierwotnie zbudowano jeden szyb. Po oddaniu do 

użytku nowszej części obiektu powstał projekt umieszczenia w jego starszej części dwóch 

dźwigów szybowych246. 

 
                                                
244 Zmiany te zostaną szerzej omówione w części poświęconej rozbudowie Gmachu Głównego. 
245 [L. Burgemeister], op. cit., s. 10. 
246 Szyby windy osobowej i dźwigu towarowego. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20752.  
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il. 113. Szyby windy osobowej i dźwigu towarowego. Projekt: G. Müller, 20 lipca 1928 roku. MArch 
– ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20752. 
 
Plansza ukazuje przekrój pionowy szybów, ich rzuty poziome na wszystkich kondygnacjach 

oraz nadbudowę wzniesioną na dachu budynku. 

 

 
il. 114. Nadbudowa szybów wind na dachu budynku. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Fotografia przedstawia aktualny stan wzniesionej pod koniec lat 20. XX wieku 

nadbudowy szybów wind, składającej się z cokołu i balustrady. Szkic tej konstrukcji, jako 

część większej całości, znajduje się w prawej górnej części planszy z projektem szybów (zob. 

il. 113). 
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il. 115. Fragment zadaszenia wielospadowego z kominami. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

* * * 
 

 
il. 116. Sklepienie przedsionka za wejściem głównym. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Dawne główne wejście uczelni prowadzi do przedsionka gmachu. Ściany i kolebkowe 

sklepienie przedsionka są wyłożone piaskowcem. Sklepienie zostało podzielone na 
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prostokątne kwatery za pomocą pasów ornamentu roślinnego i geometrycznego (rauty)247. 

Wnętrza niektórych płycin zdobią płaskorzeźbione motywy twarzy mężczyzny, kobiety i 

dziecka. W pozostałych płycinach znajdują się: antropomorfizowane wyobrażenie ślimaka, 

wizerunek nienaturalnie wygiętej jaszczurki trzymającej w pysku żabę a także motywy 

wazonu z kwiatami oraz rozet. 

 

   
 

 

 
 

                                                
247 Podobne, choć nie identyczne, dekoracje wykonane w stiuku, pochodzące z drugiej połowy XVI w., 
występują w pałacu przy zamku w Oleśnicy.  
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il. 117-123. Detale dekoracji sklepienia przedsionka. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Po lewej stronie przedsionka znajduje się dawne wejście do zapasowej klatki 

schodowej. Nie wykorzystywana przez wiele lat klatka została w 2006 roku odremontowana i 

zaadaptowana na przestrzeń wystawową Muzeum Politechniki Wrocławskiej. Odrzwia 

wejścia, wykonane z tego samego materiału co sklepienie, zdobi dekoracja o motywach rozet 

i liści akantu. Nadproże wieńczy fryz ząbkowy. 
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il. 124. Wejście do Muzeum Politechniki Wrocławskiej (dawne wejście do zachodniej bocznej klatki 
schodowej). Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 125-127. Detale dekoracji węgarów i nadproża obecnego wejścia do Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 

 
 

               
il. 128-129. Wnęki przeznaczone na grzejniki, umieszczone w ścianie przedsionka i westybulu. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Po prawej stronie za wejściem znajdują się dwie wnęki przeznaczone pierwotnie na 

grzejniki. Jedna z nich, obecnie pusta, umieszczona jest naprzeciwko wejścia do Muzeum. 

Druga wnęka, pozbawiona obramienia, znajdująca się w następnej części korytarza, za 

drzwiami wahadłowymi, jest nadal wykorzystywana. 
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il. 130. Wejście z przedsionka od strony westybulu (fragment). Fot. E. van Delden, H. Götz, około 
1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 131 (fragment). 
 

Odrzwia otworu wejściowego łączącego przedsionek a westybulem również 

wykonano z piaskowca. W dekoracji łuku i węgarów od strony westybulu występuje 

ornament roślinny, ząbkowy i geometryczny248. 

 

 
il. 131. Korytarz wysokiego parteru, część zachodnia – westybul (widok w stronę wejścia głównego). 
Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 131. 
 

                                                
248 Gmach Główny – wejście z przedsionka od strony westybulu. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 131 
(fragment). 
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il. 132. Korytarz wysokiego parteru, część zachodnia – westybul (widok w głąb budynku). Fot. E. van 
Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 130. 
 

Wysoki parter jest reprezentacyjną kondygnacją starszej części Gmachu Głównego. 

Położone tuż za przedsionkiem marmurowe schody, flankowane balustradami z piaskowca 

prowadzą do westybulu, ukazanego na dwóch archiwalnych fotografiach249. Ściany w tej 

części budynku, wskutek pokrycia tynkiem terranova, otrzymały żółtawe zabarwienie250. 

Architekturę uzupełnia tu bogaty program dekoracyjny obejmujący przede wszystkim strop a 

ponadto balustradę przy schodach, odrzwia wejść do dwóch pokojów, ościeża dwóch okien 

oraz fragmenty ścian. 

 

                                                
249 Gmach Główny, korytarz wysokiego parteru, część zachodnia – westybul. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 
131, 130.  
250 [L. Burgemeister], op. cit., s. 10. 
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il. 133. Westybul – widok w stronę wejścia głównego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
Aktualnie powierzchnie ścian są utrzymane w kolorze ciemnoróżowym. 

 

 
il. 134. Sufit westybulu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
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Sufit tej części korytarza zdobi wykonana w stiuku dekoracja kasetonowa podzielona 

na prostokątne strefy: dwie wewnętrzne – z dużymi kasetonami, wypełnionymi rozetami i trzy 

stanowiące ich tło – z małymi kasetonami o gładkiej powierzchni. Strefy są oddzielone 

fryzami ząbkowymi z motywami akantu i meandra. Równolegle do fryzów umieszczono pasy 

ornamentu geometrycznego. Duże kasetony są obramowane ornamentem roślinnym z 

motywem owoców. Kolorystyka stropu jest utrzymana w barwach jasnożółtej, złotej, ugrowej 

i białej. Pola małych kasetonów mają barwę ciemnoróżową, podobnie jak ściany. 

 

 
il. 135. Detal sufitu westybulu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Centralną partię obu pól stropu wypełnia prostokątna płycina z płaskorzeźbioną 

postacią nagiego putta grającego na flecie podwójnym. Obramienie postaci tworzą motywy 
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ornamentu roślinnego i zawijanego z detalami zoomorficznymi. Kompozycja jest pokryta 

farbą w kolorze złotym. 

 

                    
il. 136-137. Jedno z dwóch okien westybulu i górne ościeża okna westybulu. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Dwa identyczne okna trójdzielne, zwieńczone pełnym łukiem, zapewniają naturalne 

oświetlenie westybulu. Gipsowe ościeża okien251 zdobią kasetony z rozetami. We wnękach 

pod oknami zainstalowano na stałe dębowe ławy. 

 

 
il. 138. Westybul – fragment balustrady schodów. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
                                                
251 Ościeża obu okien są od wielu lat zamalowane farbą olejną. 
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Balustrada schodów, wykonana z piaskowca z Cotta w Saksonii252, jest przykładem 

zastosowania w rzeźbie architektonicznej pełnoplastycznego ornamentu ażurowego. 

Występują tu liście i kwiaty mięsistego akantu oraz motyw wazonu i postacie putt. 

 

 
il. 139. Westybul – ozdobne odrzwia dwóch pomieszczeń. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Odrzwia pokoju biurowego (po lewej) i pomieszczenia kasy (po prawej) zostały 

wykonane z tego samego materiału co balustrada schodów253. Portale stanowią ważny 

element kompozycji westybulu, akcentujący jego reprezentacyjność. Opracowanie portali 

miało z założenia charakter wyłącznie dekoracyjny, niezależny od przeznaczenia i rangi 

znajdujących się za nimi pomieszczeń. Dekoracja odrzwi jest przykładem inspiracji rzeźbą 

architektoniczną późnego renesansu.  

 

                                                
252 [L. Burgemeister], op. cit., s. 10. 
253 ibidem, s. 10. 
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il. 140. Nadproże wejścia do pokoju biurowego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 141. Fragment nadproża wejścia do pokoju biurowego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Scena umieszczona w nadprożu wejścia do pokoju biurowego przedstawia dwa putta 

grające na piszczałce i flecie podwójnym. Relief jest centralnym elementem stylizowanego 

belkowania. Powierzchnia znajdująca się poniżej jest wypełniona ornamentem roślinnym o 

motywach liści i kwiatu akantu. 
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il. 142. Nadproże wejścia do pomieszczenia kasy. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 
Nadproże wejścia do pomieszczenia kasy różni się od ukazanego wcześniej jedynie sceną 

środkową. 

 

 
il. 143. Fragment nadproża wejścia do pomieszczenia kasy. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Scena centralna ukazuje dwa putta wspólnie grające na lirze. Pozostałe detale 

dekoracji nadproża są identyczne jak w poprzednim przykładzie. Obie sceny umieszczone na 

osi wejścia łączy wyeksponowanie wątku muzycznego. 
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il. 144-146. Detale dekoracji węgarów portali pokoju biurowego i pomieszczenia kasy. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

W reliefowym wystroju węgarów obu portali występują motywy twarzy dziecka en 

face, głowy mężczyzny z profilu (utrzymanej w stylu płaskorzeźb z portalu wejścia 

głównego) oraz wazy antycznej z dekoracją figuralną.. 

 

 
il. 147. Fragment pozornego belkowania w górnej partii ściany westybulu. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

W górnych partiach obu ścian westybulu znajduje się sześć (po trzy na każdej ze 

ścian) jednakowych odcinków pozornego belkowania wykonanego z piaskowca. Kompozycje 

są ozdobione płaskorzeźbionymi twarzami mężczyzny i kobiety. 
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il. 148. Węgary i nadproże oddzielające westybul od właściwego korytarza. Fot. E. van Delden, H. 
Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 152 (fragment). 
 

Wykonane z piaskowca obramienie w formie węgarów z nadprożem stanowi granicę 

westybulu z właściwym korytarzem parteru. Nadproże zdobi ornament podobny do 

umieszczonego na łuku wejścia (zob. wyżej), a ościeże górne podzielono rytmicznie 

dekoracją kasetonową. Fragment fotografii z około 1910 roku dowodzi, że pierwotnie cała 

kamienna powierzchnia tej konstrukcji była odsłonięta254. 

 

 
il. 149. Węgary i nadproże oddzielające westybul od właściwego korytarza. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
Obecnie ościeże górne i ościeża boczne, wraz z wieńczącymi je reliefami, są zamalowane na 

biało. 

 

                                                
254 Gmach Główny, korytarz wysokiego parteru, część zachodnia – westybul. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 
152 (fragment).  
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il. 150-151. Reliefy w ościeżach strefy oddzielającej westybul od korytarza. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

W górnych partiach ościeży bocznych znajdują się reliefowo ukazane twarze 

mężczyzny i kobiety. Ujęcia te powtarzają schemat widoczny na omówionym wcześniej 

pozornym belkowaniu. 

Za westybulem znajduje się właściwy korytarz wysokiego parteru. Po jego prawej 

stronie znajduje się marmurowa umywalnia255. Artystycznym elementem urządzenia jest 

obramienie wylewki sporządzone z brązu w formie maszkarona. 

 

         
il. 152-153. Umywalnia w korytarzu wysokiego parteru: z lewej - całość, z prawej - obramienie 
wylewki. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

                                                
255 Informacja podana przez Emila Loeschmanna, że umywalnia jest wykonana w technice stiuku lśniącego 
(stucco lustro), wydaje się błędna. Zob. [E. Loeschmann], op. cit., s. 13. 
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il. 154-155. Przekroje pionowe: z lewej - korytarz wysokiego parteru, pierwszego i drugiego piętra w 
części wschodniej, z prawej - korytarz wysokiego parteru i pierwszego piętra w części zachodniej. L. 
Burgemeister, F. Nath, kwiecień 1913 roku (detale szkicu powykonawczego). MArch – ABMW, 
MAt-6, TP 917, sygn. 20564 (fragmenty). 
 

Z przekroju pionowego budynku wynika, że pierwotnie tego typu umywalnie były 

zainstalowane również w innych miejscach256. Dolny fragment prawej ilustracji ukazuje, 

opisany wyżej, jedyny zachowany przykład (i prawdopodobnie jedyny z ozdobną wylewką w 

postaci maszkarona). 

 

                                                
256 Gmach Główny, część starsza – przekroje pionowe. MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20564 
(fragmenty). Umywalnie są zaznaczone również na reprodukowanych wcześniej rzutach poziomych tych 
kondygnacji. 
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il. 156. Ościeża wejść do pokoju kierownika biura i gabinetu rektora (obecnych pokojów nr 102 i 
następnego, nie oznaczonego). Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-
F, sygn. 130 (fragment).  
il. 157. Ościeża wejść do pokoju nr 102 i następnego, nie oznaczonego. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Detal dawnej fotografii (po lewej)257 informuje, że ościeża wejść do pokoju 

kierownika biura i gabinetu rektora były ozdobione malowanym obramieniem z motywem 

ornamentu plecionkowego. W ten sposób akcentowano prawdopodobnie tylko ważniejsze 

pomieszczenia i gabinety. 

                                                
257 Gmach Główny, korytarz wysokiego parteru, część zachodnia – westybul. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 
130 (fragment). Niezależnie od informacji ze szkiców powykonawczych – na drzwiach do niektórych 
pomieszczeń wysokiego parteru istnieją ślady dawnych niemieckich oznaczeń, widoczne spod późniejszych 
warstw farby. 
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il. 158. Korytarz wysokiego parteru – sufit części środkowej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Szeroka, środkowa część korytarza posiada sufit ozdobiony sztukateriami. Dekorację 

tworzą fryzy z połączonymi motywami palmet i rautów oraz meandra i rozet. Dopełnieniem 

fryzów są profilowania oraz reliefowe wyobrażenia przedstawicieli fauny: wiewiórki, 

chrząszcza, ptaka i jaszczurki na tle liści akantu.  
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il. 159. Korytarz wysokiego parteru – detal dekoracji sufitu: wiewiórka. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 160. Korytarz wysokiego parteru – detal dekoracji sufitu: chrząszcz. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 161. Korytarz wysokiego parteru – detal dekoracji sufitu: ptak. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 162. Korytarz wysokiego parteru – detal dekoracji sufitu: jaszczurka. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

 
il. 163. Korytarz wysokiego parteru – sufit części środkowej. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 
roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 152 (fragment). 
 

Ujęcie fragmentu sufitu wykadrowane ze starej fotografii258 nasuwa przypuszczenie, 

że niektóre elementy stiukowej dekoracji (fryzy z palmetami i rautami oraz wizerunki 

zwierząt) były niegdyś pozłacane. 

 

                                                
258 Gmach Główny, korytarz wysokiego parteru, część zachodnia. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 152 
(fragment). 
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il. 164. Korytarz wysokiego parteru – część środkowa i wschodnia. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 
1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 152 (fragment). 
 

Inny powiększony fragment tej fotografii przedstawia widok korytarza w kierunku 

wschodnim (przeciwnym do wejścia głównego)259. Po prawej, na pierwszym planie, znajduje 

się opisana wyżej umywalnia. W głębi, przy końcu korytarza widoczny jest zarys innej 

umywalni, obecnie nieistniejącej, zaznaczonej na fragmencie szkicu z 1913 roku (il. 154). 

Nieco bliżej, po obu stronach szerszego odcinka korytarza, widać fragmenty przyściennych 

szaf, jakie służyły studentom do przechowywania odzieży260. Szafy, podobnie jak drzwi 

pomieszczeń, wykonane były z drewna dębowego261. W czołowej ścianie korytarza znajdują 

się wejścia do dwóch pomieszczeń biurowych. Na osi ściany, ponad wejściami, widnieje 

zarys wmurowanej półplastycznej rzeźby. 

Pozłacana rzeźba, umieszczona na ścianie, wyobraża głowę Dionizosa pomiędzy 

dwoma puttami spożywającymi wieńczące go winogrona. Postacie są osadzone na konsoli 

ozdobionej fryzem ząbkowym. Potencjalne znaczenie ukazanej sceny w wystroju budynku 

uczelni technicznej nie znajduje wyjaśnienia. Rozważania na ten temat prowadzą do wniosku, 

że kompozycja jest wyłącznie formą zdobniczą, akcentującą zamknięcie korytarza jako traktu 

komunikacyjnego i równocześnie zakończenie programu jego dekoracji. 

 

                                                
259 Gmach Główny, korytarz wysokiego parteru, część zachodnia. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 152  
(fragment). 
260 [E. Loeschmann], op. cit., s. 13. Miejsca, gdzie znajdowały się szafy, są oznaczone czarnymi płytkami 
posadzkowymi. 
261 [L. Burgemeister], op. cit., s. 10.  
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il. 165. Dionizos i putta – rzeźba wmurowana w ścianę wschodniej części korytarza wysokiego 
parteru. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Reasumując należy stwierdzić, że całość plastycznego wystroju korytarza tworzą 

motywy antyczne, przyrodnicze i geometryczne. 

Ważnym elementem wykończenia otworów drzwiowych były jednorodne w formie 

detale ślusarskie – zamki i okucia, dzieło srebrnika i cyzelera z Królewskiej Szkoły Sztuki 

Tillmanna Schmitza262. 

Dwie dwubiegowe główne klatki schodowe łączą wszystkie kondygnacje budynku. 

Schody, podobnie jak w pozostałych budynkach, wykonano z tzw. sztucznego kamienia263, 

czyli betonu. Fotografia po lewej ukazuje zachodnią klatkę schodową w krótkim czasie po 

zbudowaniu gmachu264. W głębi widoczne są okna południowej elewacji (zamurowane około 

1970 roku). Obłożony piaskowcem cokół ściany nie był wówczas pokryty farbą. 

Na współczesnej fotografii (po prawej) widać zmiany w wyglądzie cokołu oraz dekoracji 

filaru i balustrady. 

 

                                                
262 [E. Loeschmann], op. cit., s. 13.  
263 [L. Burgemeister], op. cit., s. 43. 
264 Gmach Główny, część starsza – klatka schodowa. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 153. 
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il. 166. Gmach Główny – klatka schodowa. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – 
ABMW, MAt-F, sygn. 153.  
il. 167. Gmach Główny, część starsza – klatka schodowa. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 168. Klatka schodowa – element dekoracji filaru. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. 
MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 128 (fragment). 
 

Detal fotografii z około 1910 roku265 ukazuje fragment symetrycznego fryzu 

zdobiącego górną partię filaru. Dekoracja zawiera motywy delfinów oraz wazonu z kwiatami, 

owocami i akantem. Zdjęcie dowodzi, że pierwotnie relief ten był pozłocony. 

                                                
265 Gmach Główny, część starsza – klatka schodowa. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 128 (fragment). 
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il. 169. Klatka schodowa – fragment dekoracji filaru. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
Brak złotej polichromii sprawia, że obecnie ten sam fragment dekoracji filaru jest mniej 

wyrazisty. 

Podobna dekoracja wieńczy też pozostałe filary na pełnych kondygnacjach obu 

głównych klatek schodowych. 

 

 
il. 170. Klatka schodowa – fragment dekoracji balustrady. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 
roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 128 (fragment). 
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Inny detal omawianej dawnej fotografii266 unaocznia, że początkowo pozłacane były 

nie tylko reliefowe aplikacje środkowych płaszczyzn balustrady (jak ma to miejsce i obecnie), 

ale również znajdujące się niżej pasy ornamentu. 

 

 
il. 171. Korytarz pierwszego piętra. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Korytarz i pomieszczenia pierwszego piętra nie wyróżniają się obecnie niczym 

szczególnym. Z przekroju pionowego i rzutu poziomego wynika, że w korytarzu znajdowały 

się niegdyś dwie umywalnie (zob. il. 154, 155). 

 

 
il. 172. Balustrady klatki schodowej między pierwszym a drugim piętrem. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 

                                                
266 Gmach Główny, część starsza – klatka schodowa. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 128 (fragment). 
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il. 173. Fragment balustrady klatki schodowej na drugim piętrze. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Boczne płaszczyzny balustrad dekorowane są na wszystkich kondygnacjach 

motywami twarzy ludzkich, półzwierzęcych maszkaronów, rozet, koszy z kwiatami i dwóch 

ryb. Są to obecnie jedyne elementy reliefowego wystroju klatek schodowych utrzymane w 

złotej barwie. 

 

 
il. 174. Aula w starszej części Gmachu Głównego. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. 
MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 129. 



 150 

 
Największym i najważniejszym pomieszczeniem drugiego piętra była aula267, 

znajdująca się w tym miejscu w latach 1910-1928. Główne wejście do niej prowadziło z 

zachodniej klatki schodowej. Łączne wymiary auli wynosiły 17,36 x 13,06 metra268. Granicę 

między dwiema jej częściami – większą, dla publiczności i mniejszą, z katedrą, dla mówców 

– wyznaczały dwa czworoboczne filary269. Cokoły ścian i filarów tworzyły ciemnobrązowe 

boazerie. Ściany były pokryte jedwabną imitacją tapety z wzorami geometrycznymi w 

złotobrunatnej tonacji. Oświetlenie elektryczne miało bogatą oprawę w formie żyrandoli i 

kinkietów. Zaprojektowany w duchu renesansowym drewniany sufit kasetonowy ozdobiono 

malarskimi ilustracjami znaków zodiaku oraz motywami heraldycznymi na ciemnym tle270. 

Wydaje się, że autor tej dekoracji, który pozostaje dotychczas anonimowy, mógł korzystać z 

gotowych wzorników. 

 

 
il. 175. Aula – katedra; w tle ściana tapetowana jedwabiem i dwa ozdobne kinkiety. Fot. E. van 
Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 129 (fragment). 

                                                
267 Gmach Główny, część starsza – aula. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 129. 
268 Zob. Gmach Główny, część starsza – rzut II piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20563 
(fragment). 
269 [L. Burgemeister], op. cit., s. 10. 
270 [E. Loeschmann], op. cit., s. 13. 
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Fragment analizowanego ujęcia przedstawia zbliżenie ściany czołowej ówczesnej auli271. 

Przed mównicą znajdowało się eksponowane miejsce dla najważniejszych gości. 

 

 
il. 176. Aula – fragment dekoracji sufitu. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – 
ABMW, MAt-F, sygn. 129 (fragment). 
 
Zbliżenie fragmentu sufitu daje pobieżne pojęcie o dekoracji malarskiej272. 

 

 
il. 177. Jeden z żyrandoli w auli. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, 
MAt-F, sygn. 129 (fragment). 

                                                
271 Gmach Główny, część starsza – aula. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 129 (fragment). 
272 Gmach Główny, część starsza – aula. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 129 (fragment). 
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Zainstalowane w auli wielkie, ozdobne żyrandole łączyły funkcje użytkową z 

niewątpliwymi walorami artystycznymi273. Powstały one w warsztacie działającego we 

Wrocławiu mistrza rzeźby w żelazie – Jaroslava Vonki274. 

Pierwszą aulę uczelni, z racji jej prowizorycznego charakteru, określano jako 

skromną275. Jak już wspomniano – właściwe pomieszczenia reprezentacyjne było 

przewidywane w części C Gmachu Głównego od strony Odry. 

Planowana do roku 1915 roku rozbudowa uczelni nie doszła do skutku. W tej sytuacji 

pierwsza aula pełniła swą funkcję do czasu ukończenia budowy nowszej części Gmachu 

Głównego w 1928 roku. Wtedy to oddano do użytku nową aulę. Dotychczasowa aula została 

przeznaczona na kreślarnię. Do 1932 roku przeprowadzono generalną renowację 

pomieszczenia w celu praktycznego przystosowania do nowej funkcji. Sufit, w dekoracji 

którego przeważał ciemny brąz, po założeniu siatki Rabitza zamalowano białą farbą olejną, co 

rozjaśniło salę. Podobnie pomalowano ściany, zmieniając ponadto sposób oświetlenia276.  

Po II wojnie światowej dawna aula służyła jako sala wykładowo-seminaryjna. Na początku lat 

70. XX wieku z jej ścian usunięto boazerie. W 1973 roku powstały projekty adaptacji kilku 

pomieszczeń na II piętrze, w tym dawnej auli na potrzeby Biblioteki Głównej277. Od 1975 

roku znajduje się tu czytelnia. 

Adaptacja nowych pomieszczeń dla Biblioteki objęła również część dotychczasowego 

korytarza drugiego piętra we wschodnim skrzydle budynku. Obecnie znajduje się tam krótki 

hol, podobny do tego, jaki od początku istnieje na tej kondygnacji w skrzydle zachodnim. 

 

 

                                                
273 Gmach Główny, część starsza – aula. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 129 (fragment). Żyrandole te niestety 
nie istnieją. W okresie zmiany funkcji pomieszczenia nie miały jeszcze statusu obiektów zabytkowych, 
chroniącego przed zniszczeniem. Dokumentów stwierdzających przeznaczenie żyrandoli po 1928 r. nie udało się 
odnaleźć. Istnieje prawdopodobieństwo, że zostały przetopione. 
274 J. Dobesz, op. cit., s. 10. Jaroslav Vonka urodził się 29 marca 1875 r. w Hořicach (Czechy). Umiejętności 
rzemieślnicze i artystyczne zdobywał na terenie Czech i Niemiec. W 1903 r. objął pracownię kowalstwa 
artystycznego w Miejskiej Szkole Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu. W 1921 r. nominowany na 
profesora. Autor wielu dzieł metaloplastycznych we Wrocławiu m. in. w elektrowniach na Odrze, kościele św. 
Jadwigi, ratuszu wrocławskim i Piwnicy Świdnickiej. Wybitny przedstawiciel ekspresjonizmu i art déco w 
metaloplastyce. W 1945 r. wyjechał z Wrocławia i osiadł w Czechosłowacji. Zmarł 22 grudnia 1952 r. Zob.: 
Karel Herain, Jaroslav Vonka, „Tvar” 1953, č. 5, s. 102-109; Lesław Nowak, Jaroslav Vonka – mistrz kutego 
żelaza, [w:] Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Rozprawy Komisji Historii Sztuki, t. 11: W kręgu sztuki 
śląskiej pierwszej połowy XX wieku, Wrocław 1983, s. 87-100. 
275 [L. Burgemeister], op. cit., s. 10. 
276 AU Wr, Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu, sygn. TH 19, k. 62, 134, 144, 205, 278–279, 282. 
277 Autorem projektów jest Jan Poderski. Zob. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-A1/18, poz.1.  
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il. 178. Dawna aula, obecnie czytelnia Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

 
il. 179. Fragment sufitu dawnej auli, obecnie czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej. 
Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 180. Wnętrze kreślarni na drugim piętrze, około 1940 roku. Wo studiere ich technische 
Wissenschaften?, Breslau [po 1936 roku], s. 23. 
 

Zgodnie z zarządzeniem ministerialnym okna izb lekcyjnych musiały mieć poziome 

nadproża usytuowane aż pod stropem. Zapewniało to lepsze oświetlenie sal naturalnym 

światłem278. Kreślarnia, znajdująca się na drugim piętrze skrzydła wschodniego, uwieczniona 

na fotografii z około 1940 roku279, stanowi dobry przykład takiego rozwiązania, wielokrotnie 

zastosowanego w architekturze budynków uczelni. 

 

                                                
278 A. Gryglewska, Gmach dawnej Szkoły…, s. 90. (za: O. Höffer, Geschichte und Bau der Anstalt sowie Bericht 
über das vergangene Schuljahr 1903 [w:] Programm, Nachrichten und Lehrplan der Königlich Preussischen 
Baugewerkschule mit Tiefbauabteilung zu Breslau nebst einen Vorwort, Breslau 1904, s. 3-10). 
279 Wo studiere ich technische Wissenschaften?, Breslau [po 1936], s. 23. Obecnie znajduje się tam sala 
wykładowa nr 314. 
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il. 181. Fragment sufitu sali wykładowej nr 314 na drugim piętrze. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
W tej samej sali zachował się dawny sufit z kasetonami, profilowanymi gzymsami i fryzem. 

 

 
il. 182. Fragment sufitu sali wykładowej nr 301 na drugim piętrze. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Sala wykładowa nr 301 na drugim piętrze skrzydła zachodniego również posiada strop 

z oryginalną dekoracją. Obramienia płycin sufitu ozdobione są rozetami wpisanymi w 

kwadratowe pola. 
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il. 183. Zabytkowe drzwi do jednego z pomieszczeń na trzecim piętrze (do około 1971 roku - 
wschodniej bocznej klatki schodowej). Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
il. 184. Fragment ozdobnej boazerii w dawnej czytelni (obecnie magazyn Biblioteki Głównej) na 
trzecim piętrze. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
  

Na trzecim piętrze, do zlikwidowanej około 1971 roku wschodniej klatki schodowej, 

prowadziły masywne, żelazne drzwi pokryte nakładanymi paskami imitującymi kraty. 

Uzyskane wskutek podziału płaszczyzny kwadratowe pola ozdobiono rozetami280.  

W jednym z dużych pomieszczeń obecnego magazynu Biblioteki Głównej znajdowała 

się dawniej czytelnia. Pozostałością wystroju wnętrza czytelni są sięgające sufitu boazerie 

(obecnie pomalowane na biało). Wykonany w drewnie pozorny kapitel filara udekorowano 

motywem wazonu z owocami. 

 

 

                                                
280 Niestety drzwi zostały pomalowane olejną farbą. Takie same drzwi, też pomalowane, prowadzą do dolnego 
magazynu Biblioteki, również umieszczonego na trzecim piętrze. 
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il. 185. Zapasowa zachodnia klatka schodowa, obecnie przeznaczona na przestrzeń wystawową 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
il. 186. Zapasowa zachodnia klatka schodowa – detal balustrady. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Zapasowa zachodnia klatka schodowa dochodziła niegdyś do jednej z kreślarni na 

pierwszym piętrze oraz do tylnego wejścia do sali wykładowej (obecnie nr 301) położonej na 

drugim piętrze. Przez wiele lat klatka pozostawała nie wykorzystana. W 2006 roku została 

zaadaptowana na przestrzeń wystawową Muzeum Politechniki Wrocławskiej. Omawiana 

klatka schodowa mieściła też początkowo szatnię, zlokalizowaną bezpośrednio za salą 

wykładową. Szatnię tworzyło pięć wyłożonych boazeriami wnęk usytuowanych szeregowo 

wzdłuż ściany sąsiadującej z salą. Po remoncie, przeprowadzonym w 2006 roku, wnęki służą 

jako część przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum. 

Jako ciąg komunikacyjny klatka schodowa łączy w sobie dwa układy schodów: 

zabiegowy i spiralny. Na uwagę zasługuje ozdobna żelazna balustrada pochodząca 

prawdopodobnie z warsztatu Jaroslava Vonki. 



 158 

W 1924 roku na najwyższym poziomie klatki urządzono kabinę projekcyjną 

umożliwiającą wyświetlanie filmów w sąsiedniej sali wykładowej281. Kabina ta istniała 

prawdopodobnie do 1945 roku. 

 

 
il. 187. Pozostałości dawnej szatni na drugim piętrze zapasowej zachodniej klatki schodowej, stan 
sprzed remontu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2006 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

                 
il. 188. Wnęka z wejściem do windy towarowej w przyziemiu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
il. 189. Schody z poddasza na dach (dobudowane w 1928 roku obok szybu windy). Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

                                                
281 Zob. Kabina projekcyjna w Gmachu Głównym. Projekt: Frank Vogt, 9 kwietnia 1924. MArch – ABMW, 
MAt-AB, T 4588, dok. P.496.24, s. 31. 
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Jak już wspomniano – w 1928 roku, w pionie należącym do starszej części Gmachu 

Głównego, zainstalowane zostały dwie windy, osobowa i towarowa. Równolegle do 

najwyższego odcinka szybu powstał dodatkowy pion ze spiralnymi schodami prowadzącymi 

na dach budynku. 

 

 
il. 190. Przejście gospodarcze z głównego dziedzińca uczelni na wewnętrzny dziedziniec Gmachu 
Głównego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Na osi poprzecznej budynku znajduje się przejście pomiędzy dziedzińcem głównego 

kampusu uczelni a wewnętrznym dziedzińcem Gmachu Głównego (por. il. 89). 

Wszystkie pracownie urządzone w gmachu miały centralne ogrzewanie parą i gorącą 

wodą. W sieniach zapewniono ogrzewanie parą niskoprężną. W celu wentylacji budynku - w 

piwnicy zainstalowano trzy komory ogrzewania powietrza, odprowadzanego kanałami na 

wyższe kondygnacje282. Sale wykładowe otrzymały podłogi z dębowych desek, w 

kreślarniach podłogi wyłożono linoleum w kolorze szaroniebieskim. Posadzki korytarzy, 

utrzymane w tej samej barwie, wykonano z miromentu na jastrychu cementowym. Wszystkie 

ściany były jasne, sufity pomalowano białą farbą klejową283. Oświetlenie sal i korytarzy 

zapewniały lampy żarowe i łukowe.  

Wszystkie sale wykładowe zostały wyposażone w gniazdka prądu elektrycznego, 

umożliwiające korzystanie z aparatów fotograficznych284. 

                                                
282 [L. Burgemeister], op. cit., s. 10-11. 
283 ibidem, s. 11. 
284 ibidem, s. 11. Zob. też objaśnienia na reprodukowanych wcześniej rzutach kondygnacji (il. 50-53). 
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Stół w wielkiej sali wykładowej osadzono na ruszcie belkowym, aby mógł udźwignąć 

ciężkie modele. Do stołu doprowadzono też ujęcia gazu, wody i prądu elektrycznego. W 

kreślarniach, oprócz poziomych stołów, znajdowały się sztalugi z ruchomymi tablicami. 

Wysokie stoły, ulokowane w pomieszczeniach na zbiory, mogły służyć równocześnie do 

ustawiania modeli (np. maszyn) i do szkicowania.  

Od zewnątrz budynek wyposażono w piorunochron285. 

Kubatura starszej części Gmachu Głównego wynosiła 42670 m3 a jego powierzchnia 

zabudowy około 1802 m2. Koszt budowy wyniósł 854.250 marek, koszt wyposażenia wnętrz 

– 218.900 marek286. 

Podobnie jak w przeszłości, również obecnie starsza, północna część Gmachu 

Głównego pełni funkcję administracyjno-dydaktyczną. Oprócz wspomnianych sal 

wykładowych znajdują się tu dziekanaty Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału 

Podstawowych Problemów Techniki oraz pomieszczenia Instytutu Fizyki, Instytutu 

Geotechniki i Hydrotechniki, Instytutu Inżynierii Lądowej, Instytutu Informatyki. W tej 

części gmachu mieszczą się ponadto: Biblioteka Główna, Biuro Prasowe, Dział Spraw 

Pracowniczych, Kwestura, Biuro Prawne, placówka pocztowa oraz przestrzeń 

wystawiennicza Muzeum Politechniki Wrocławskiej.  

Cały Gmach Główny (część starsza i nowsza - łącznie) został oznaczony administracyjnym 

symbolem literowo-cyfrowym A-1287. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                
285 ibidem, s. 11. 
286 ibidem, s. 11; [E. Loeschmann], op. cit., s. 13. 
287 Literowo-cyfrowe symbole administracyjne obiektów Politechniki Wrocławskiej zostały wprowadzone na 
mocy zarządzenia rektora z dnia 3 kwietnia 1970 r. w sprawie ujednolicenia nazw budynków. 
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Budynek Instytutu Elektrotechnicznego 
 
 

 
il. 191. Budynek Instytutu Elektrotechnicznego. Fot. M. Łanowiecki, 2007 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Budynek Instytutu Elektrotechnicznego jest wzniesiony przy ulicy M. 

Smoluchowskiego 19, u zbiegu z ulicą C. K. Norwida. Zbudowany został na planie zbliżonym 

do prostokąta wydłużonego na osi wschód-zachód, od zachodu poszerzonego, z poprzecznym 

skrzydłem od strony południowej. Zasadniczy, zewnętrzny układ konstrukcyjny tworzą ściany 

nośne. Budynek jest podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje nadziemne i poddasze 

użytkowe. Jest przekryty czterema odcinkami dachu dwuspadowego.  

Koncepcja gmachu była w zasadniczym kształcie wzorowana na siedzibie analogicznego 

instytutu Politechniki Gdańskiej288. 

 
                                                
288 [L. Burgemeister], op. cit., s. 19; Die neue Technische Hochschule in Breslau, „Zeitschrift…“, s. 502; Georg 
Hilpert, Das Elektrotechnische Institut der Kgl. Technischen Hochschule Breslau, „Elektrische Kraftbetriebe und 
Bahnen” 1911, Heft 15 u. 16, s. 1. O budynku Instytutu Elektrotechnicznego zob. też: K. Dackiewicz, Budynek 
dawnego Instytutu Elektrotechnicznego (A-5), [w:] Od A-1 do C-12. Sto lat budowania Politechniki, „Pryzmat. 
Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 2010, nr 1 [numer specjalny], s. 17-20. 
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il. 192. Rzut pierwszego i drugiego piętra. Projekt: G. Thür, 26 listopada 1903 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 923, sygn. 20664. 
 

Najstarsze rzuty kondygnacji – pierwszego i drugiego piętra – powstały z datą 26 

listopada 1903 roku, czyli równocześnie z pierwszym planem sytuacyjnym zespołu gmachów 

uczelni (zob. il. 16)289. Autorem owych wstępnych szkiców jest Georg Thür. Według tej 

koncepcji fasada miała znajdować się przy ulicy C. K. Norwida. Podział wewnętrzny 

pierwszego piętra przewidywał łącznie jedenaście pomieszczeń, z których największe 

stanowiła górna część hali maszyn. Planowano tam również trzy laboratoria, pokój asystenta, 

cztery pokoje dla praktykantów i dwie kreślarnie. Drugie piętro miało zostać podzielone na 

osiem pomieszczeń, w tym dużą salę wykładową z około dwustu miejscami siedzącymi. 

Prócz tego miały znaleźć się tam szatnia, gabinet profesora, biblioteka, dwa pokoje na zbiory, 

pokój przygotowawczy i narzędziownia. Projekt od początku zakładał utworzenie dwóch 

klatek schodowych – głównej, obsługującej cały budynek i bocznej, prowadzącej 

bezpośrednio do laboratoriów i szatni przy sali wykładowej. 

                                                
289 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – rzut pierwszego i drugiego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 
923, sygn. 20664. 
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il. 193. Rzut parteru. Projekt: G. Thür, 17 lutego 1904 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 923, sygn. 
20665. 
 

Georg Thür rozwinął wstępną koncepcję sporządzając nieco później rzuty trzech 

kondygnacji budynku. W rzucie parteru290 dominuje hala maszyn, pozostałe pomieszczenia są 

zdecydowanie mniejsze. Projekt przewidywał tu m.in. laboratorium wysokich napięć, pokój 

pomiarów kabli, akumulatornię i salę z wielkim fotometrem. 

 

 
il. 194. Rzut pierwszego piętra. Projekt: G. Thür, 17 lutego 1904 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 
923, sygn. 20666. 
 
                                                
290 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – rzut parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 923, sygn. 20665. 
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Rozplanowanie pierwszego piętra jest dokładnym powtórzeniem pierwotnej 

koncepcji291. Ilustracja informuje o zewnętrznych wymiarach bryły budynku: długość na 

odcinku północ – południe (wzdłuż ulicy C. K. Norwida): 42,38 m, elewacja północna (od 

ulicy M. Smoluchowskiego): 20,70 m, elewacja południowa 12,50 m. 

 

 
il. 195. Rzut drugiego piętra. Projekt: G. Thür, 17 lutego 1904 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 
923, sygn. 20667. 
 

Niewiele zmieniły się dyspozycje pomieszczeń drugiego piętra292. Autor projektu 

sprecyzował liczbę miejsc w sali wykładowej (176). Osobny wycinek szkicu przedstawia rzut 

górnej części tej sali. W części północnej, obok gabinetu profesora, postanowiono urządzić 

wzorcownię. 

                                                
291 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – rzut pierwszego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 923, sygn. 
20666. 
292 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – rzut drugiego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 923, sygn. 
20667. 
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il. 196. Rzut fundamentów. Projekt: L. Burgemeister, 3 września 1904 roku. MArch – ABMW, MAt-
6, TP 923, sygn. 20668. 
 

Najstarszy znany rzut ławowych fundamentów gmachu, sporządzony przez Ludwiga 

Burgemeistra293, ukazuje ukształtowanie poziome budynku częściowo różniące się od 

koncepcji Thüra. Zaznaczenie czterech słupów wzmacniających podłogę hali maszyn ukazuje 

konstrukcję budynku, w której układ nośny tworzą nie tylko ściany nośne, ale również 

podpory wewnętrzne. Koncepcja ich zastosowania jest próbą rozwiązania kwestii 

przewidywanego dużego ciężaru urządzeń. 

Jak już wspomniano – według początkowych planów budynek miał być zwrócony 

fasadą w stronę ulicy C. K. Norwida, czyli na zachód. Elewacje boczne byłyby wówczas 

skierowane na północ i południe. Propozycje tę ukazuje najstarszy zachowany szkic elewacji, 

będący elementem niezrealizowanej wersji projektu, autorstwa Georga Thüra294. Fasada jest 

lustrzanym odbiciem późniejszej wersji zatwierdzonej do realizacji. Rysunek ma charakter 

wstępnej, roboczej koncepcji. Niektóre elementy, w tym portal wejścia głównego, ujęte są 

schematycznie. 

                                                
293 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – rzut fundamentów. MArch – ABMW, MAt-6, TP 923, sygn. 20668. 
294 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – elewacje. MArch – ABMW, MAt-6, TP 923, sygn. 20669. 



 166 

 
il. 197. Elewacje. Projekt: G. Thür, 22 marca 1905 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 923, sygn. 
20669. 
 

Wkrótce po dacie umieszczonej na rysunku podjęto decyzję o skierowaniu fasady 

budynku w stronę ulicy M. Smoluchowskiego (na północ). Świadczy o tym zestaw szkiców 

projektowych z 30 maja 1905 roku295. 

 

 
il. 198. Rzut drugiego piętra. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, 30 maja 1905 roku. MArch – 
ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1270.05, s. 22. 
                                                
295 Na decyzje tę niewątpliwie miał wpływ zatwierdzony wcześniej plan wzniesienia Gmachu Głównego 
równolegle do ulicy M. Smoluchowskiego (zob. wyżej). Do tego zestawu szkiców należy też reprodukowany 
wcześniej plan sytuacyjny (il. 26). 
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Po zmianie koncepcji usytuowania gmachu zachowano dyspozycję pomieszczeń 

proponowaną przez Georga Thüra. Na drugim piętrze296 najbardziej znaczącym z nich 

pozostała wielka sala wykładowa z ustaloną wcześniej ilością miejsc siedzących. Osobny 

fragment szkicu ukazuje górny fragment tej sali. 

 

 
il. 199. Elewacje północna i zachodnia. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, 30 maja 1905 roku. 
MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1270.05, s. 20. 
 

Pierwszy, ogólnikowy szkic elewacji gmachu po skorygowaniu jego lokalizacji297 

ograniczono do elementów architektonicznych. Prawdopodobnie brakowało jeszcze programu 

rzeźbiarskiego portalu i fasady.  

O postępie prac świadczy wniosek z przeglądu budowy z dnia 16 marca 1907 roku. 

Stwierdzono w nim, że gmach Instytutu Elektrotechnicznego w zasadniczej części jest już 

doprowadzony pod dach298. Nie wiadomo, czy dekoracja rzeźbiarska była już wykonana. 

 

 
                                                
296 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – rzut drugiego piętra. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. 
P.1270.05, s. 22. 
297 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – elewacje północna i zachodnia. MArch – ABMW, MAt-AB,           
T 4587, dok. P.1270.05, s. 20. 
298 Notatka o stanie prac przy budowie Königliche Technische Hochschule we Wrocławiu, sygnowana przez 
Georga Thüra, Hansa Breisiga, Ludwiga Burgemeistra, Hermanna Fromma i Karla Vogta, 16 marca 1907. AP 
Wr, Rejencja Wrocławska, sygn. I 13213, s. 209. Z raportu wynika, że w podobnym stopniu zaawansowana była 
budowa gmachu Instytutu Chemicznego. 
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il. 200. Rzut drugiego piętra z koncepcją ustawienia sprzętów. Projekt: L. Burgemeister, K. Vogt, 6 
sierpnia 1908 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 923, sygn. 20674. 
 

Kolejne rysunki ukazują finalną, zrealizowaną wersję projektu z fasadą od północy. W 

1908 roku budowa była na tyle zaawansowana, że możliwe było dokładne planowanie 

adaptacji wnętrz299. Reprodukowany przykład jest jednym z sześciu szkiców 

uwzględniających wyposażenie pomieszczeń300. Osobny rysunek w lewej górnej części 

planszy przedstawia schemat zagospodarowania przestrzennego wielkiej sali wykładowej. 

Komplet ilustracji powykonawczych, sporządzony przez Ludwiga Burgemeistra i 

Ericha Nicolasa z datą 31 lipca 1911 roku, zawiera rzuty kondygnacji (orientowane na 

południe), przekroje pionowe i szkice elewacji. Uwzględniają one ostateczną lokalizację 

budynku oraz ustalony podział wewnętrzny. Podobnie jak we wcześniejszej koncepcji 

całościowej Georga Thüra największym pomieszczeniem budynku, w dużym stopniu 

autonomicznym, jest hala maszyn. Jej podpiwniczenie wymagało wyposażenia w mocne 

podpory o dużej wytrzymałości na obciążenie.  

 

 

                                                
299 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – rzut drugiego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 923, sygn. 
20674. 
300 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – szkice adaptacyjne. MArch – ABMW, MAt-6, TP 923, sygn. 
20671-20676. 
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il. 201. Rzut piwnic. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 1911 roku (szkic powykonawczy). MArch 
– ABMW, MAt-6, TP 924, sygn. 20680. 
 

Rzut piwnic301 ukazuje cztery słupy o przekroju kwadratowym i wymiarach 77 x 77 

cm ustawione na środku piwnicy hali. W kondygnacji tej znajdowały się ponadto 

akumulatornia, kuźnia, składy i pomieszczenie na zbiory. Zaznaczono także szyb dźwigu 

towarowo-osobowego. 

W rzucie parteru302 uwagę zwraca hala maszyn o powierzchni 182,30 m2 z osobnym 

wejściem usytuowanym od strony dziedzińca. Zaznaczono urządzenia przewidziane w 

wyposażeniu hali. Konstrukcja około jednej trzeciej podłogi maszynowni została oparta na 

ruszcie belkowym i wyposażona w urządzenia odwadniające. Umożliwiło to bezpieczne 

ustawienie ruchomego parku maszynowego z wykorzystaniem energii elektrycznej303. W 

pozostałych pomieszczeniach utworzono laboratorium wysokich napięć, trzy laboratoria 

badawcze, dwa warsztaty, pokój z fotometrem i dwa pomieszczenia na zapasy. W części 

zachodniej, w prawo od wejścia znajdowało się trzypokojowe mieszkanie z kuchnią, należące 

do głównego elektromechanika. 

                                                
301 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – rzut piwnic. MArch – ABMW, MAt-6, TP 924, sygn. 20680. 
302 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – rzut parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 924, sygn. 20681. 
303 [L. Burgemeister], op. cit., s. 20. W maszynowni zainstalowano ponadto suwnicę o udźwigu 3000 kg służącą 
do transportu poziomego. Transport pionowy zapewniał dźwig towarowy o udźwigu 1800 kg. (ibidem, s. 20, 22). 
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il. 202. Rzut parteru. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 1911 roku (szkic powykonawczy). MArch 
– ABMW, MAt-6, TP 924, sygn. 20681. 
 

Rzut parteru zawiera informacje o zewnętrznych wymiarach budynku, nieco innych niż w 

projekcie Thüra z 1904 roku. Łączna długość fasady wynosi 50,92 m, elewacji zachodniej 

18,68 m, elewacji wschodniej 12,52 m. Rozmiary fasady sprawiły, że okna większości 

pomieszczeń (na wszystkich kondygnacjach) znajdują się od północy.  

Elewacja południowa jako linia prosta, miałaby długość taką samą jak fasada. Z 

odcinków, które tworzy, najbardziej wyrazista jest szczytowa ściana hali maszyn o długości 

13,25 m. Głębokość całego ryzalitu mieszczącego halę wynosi 15,47 m. 
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il. 203. Rzut pierwszego piętra. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 1911 roku (szkic 
powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 924, sygn. 20682. 
 

Rzut pierwszego piętra304 przedstawia górną część hali maszyn z wymiarami wnętrza 

15,23 x 11,97 m. W części wschodniej znajdują się dwie sale ćwiczeń o podobnej 

powierzchni wynoszącej około 71 m2 – dla początkujących (z dojściem z bocznej klatki 

schodowej) i dla zaawansowanych. W części zachodniej, prawdopodobnie ze względu na 

dogodne oświetlenie dzienne, umieszczono dwie duże kreślarnie o powierzchni 75,74 m2 i 

70,00 m2. Część środkowa kondygnacji mieściła szereg mniejszych pomieszczeń z oknami od 

północy. Należały do nich zaplecze pracowni dla początkujących, cechownia, dwa pokoje 

asystentów, prywatne laboratorium i dolne pomieszczenie biblioteki. 

 

                                                
304 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – rzut pierwszego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 924, sygn. 
20682. 
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il. 204. Rzut drugiego piętra. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 1911 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 924, sygn. 20683. 
 

Największym pomieszczeniem drugiego piętra305, o powierzchni 147,09 m2, jest 

ulokowana w części wschodniej wielka sala wykładowa306. Osobny rysunek ukazuje górną jej 

część ze źródłami światła, które oznaczono czerwonymi punktami. Obok sali znajdowała się 

szatnia (przy klatce schodowej) oraz pokój przygotowań. Środkowa część kondygnacji 

mieściła pokój na zbiory, gabinet docenta oraz górne pomieszczenie biblioteki połączone 

bezpośrednimi schodami z dolnym. W części zachodniej znalazły się dwa obszerne 

pomieszczenia: gabinet profesora przeznaczony dla dyrektora Instytutu 

Elektrotechnicznego307 (77,56 m2) i mała sala wykładowa (71,30 m2) urządzona w miejscu 

przewidywanym wcześniej na wzorcownię. 

 

 

                                                
305 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – rzut drugiego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 924, sygn. 
20683. 
306 Według Ludwiga Burgemeistra posiadała ona około 170 miejsc ([L. Burgemeister], op. cit., s. 24), według 
Emila Loeschmanna 176 miejsc ([E. Loeschmann], op. cit., s. 16). Georg Hilpert podaje dla wielkiej sali 
wykładowej liczbę 171 miejsc, dla małej 80 miejsc (G. Hilpert, op. cit., s. 2). 
307 Dyrektorem Instytutu Elektrotechnicznego był prof. Georg Hilpert. Zob. [E. Loeschmann], op. cit., s. 16. 
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il. 205. Rzut poddasza. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 1911 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 924, sygn. 20684. 
 

Trzecie piętro308, pełniące rolę poddasza użytkowego, zostało zagospodarowane tylko 

w części zachodniej. Znalazły się tu mieszkanie asystenta, pracownia kreślarza z kopiarnią 

rysunków i planów309, ciemnia i pokój na zbiory. Środkową część poddasza w całości 

zajmował strych, zaś wschodnia część nie otrzymała konkretnego przeznaczenia. 

Przekrój podłużny budynku310 ukazuje poszczególne kondygnacje oraz piony osi, w 

tym klatek schodowych i okna portalowego hali maszyn, zwieńczonego pełnym łukiem. 

Widoczne są też fundamenty i konstrukcja więźby dachowej. 

 

 

 

                                                
308 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – rzut poddasza. MArch – ABMW, MAt-6, TP 924, sygn. 20684. 
309 [E. Loeschmann], op. cit., s. 16. 
310 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – przekrój podłużny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 908, sygn. 20325. 
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il. 206. Przekrój podłużny. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 1911 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 908, sygn. 20325. 
 

 
il. 207. Trzy przekroje pionowe. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 1911 roku (szkic 
powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 924, sygn. 20685. 
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Kolejny szkic ukazuje trzy przekroje: poprzeczny hali maszyn, poprzeczny budynku 

głównego i podłużny hali maszyn311. 

Zamieszczone plany nie zawierają danych o wysokościach pięter. Informacje te 

znajdują się w drukowanych publikacjach i są następujące: piwnice: 2,30 m, parter: 3,65 m, 

pierwsze piętro: 4,60 m, drugie piętro: 4,60 m312, poddasze: 7,35 m313. Szerokość biegów 

głównej klatki schodowej wynosi 1,40 m, bocznej 1,15 m314. 

 

 
il. 208. Budynek Instytutu Elektrotechnicznego od północnego zachodu. Fot. E. van Delden, H. Götz, 
około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 145. 
 

Fotografia z około 1910 roku, wykonana ze skrzyżowania ulic M. Smoluchowskiego i 

C. K. Norwida, ukazuje budynek Instytutu Elektrotechnicznego krótko po jego ukończeniu315.  

 

                                                
311 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – przekroje pionowe. MArch – ABMW, MAt-6, TP 924, sygn. 
20685. 
312 G. Hilpert, op. cit., s. 1; Die neue Technische Hochschule in Breslau, „Zeitschrift…“, s. 503 (dla piwnic 
podano tu liczbę 2,65 m); [L.Burgemeister], op. cit., s. 20. 
313 [L. Burgemeister], op. cit., s. 20. 
314 G. Hilpert, op. cit., s. 1. 
315 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 145. Fotografia ukazuje też 
fragmentarycznie inne obiekty Technische Hochschule: po lewej, w perspektywie ulicy M. Smoluchowskiego – 
siedziby Laboratorium Maszynowego i Instytutu Chemicznego; po prawej – Laboratorium Obrabiarek i 
fragment Gmachu Głównego. 
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il. 209. Elewacja północna (fasada). L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 1911 roku (szkic 
powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 924, sygn. 20687. 
 

Pierwszy z serii powykonawczych rysunków elewacji przedstawia zrealizowaną 

wersję fasady316. Jej kompozycja jest asymetryczna. Boczne partie są nieznacznie wysunięte, 

wejście przylega do części zachodniej, zwieńczonej na wysokości poddasza szczytem 

nawiązującym do formy trójkąta. 

 

   
il. 210-211. Wejście główne: z lewej – Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – 
ABMW, MAt-F, sygn. 137; z prawej – fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 

                                                
316 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – elewacja północna. MArch – ABMW, MAt-6, TP 924, sygn. 
20687. 
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Kompozycja portalu wejścia głównego łączy cechy klasyczno-renesansowe z 

elementami eklektycznej dekoracji nawiązującej, zwłaszcza w wyższych partiach, do form 

barokowych. Obramowanie portalu tworzą kolumny, których bazy i gładkie trzony wywodzą 

się z porządku toskańskiego. Głowice kolumn i belkowanie reprezentują przetworzoną, 

eklektyczną formę porządku kompozytowego z motywami wolut, twarzy i liści mięsistego 

akantu. W zworniku znajduje się płaskorzeźbiona głowa z usadowioną na niej sową. 

Wyobrażenie to przedstawia Atenę jako boginię nauki, ewentualnie alegorię Nauki.  

Architraw wypełniał pierwotnie napis Elektrotechnisches Institut, zastąpiony obecnie 

napisem Politechnika Wrocławska. Fronton portalu zdobią rzeźbione dwa putta dźwigające 

wazon płomienisty (być może symbolizujący światło elektryczne317). Figury putt są ujęte w 

dwie woluty pokryte ornamentem cekinowym i liściem akantu. Kompozycję frontonu 

zamykają po bokach dekoracyjne kule. Powierzchnie kul zdobią przewiązane na krzyż zwoje 

liści akantu.  

 

 
il. 212. Fragment portalu wejścia głównego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

                                                
317 H.-D. Nägelke, op. cit., s. 276. 
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il. 213. Głowa Ateny lub alegoria Nauki – detal portalu wejścia głównego. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

 
il. 214. Wejście główne – jedna z dwóch nisz w bocznych ościeżach. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

W bocznych ościeżach poprzedzających drzwi wejścia głównego znajdują się nisze. 

Wydaje się, że ich rola jest wyłącznie dekoracyjna. Brak informacji o tym, by kiedykolwiek 

stały w nich figury. 
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il. 215. Drzwi wejścia głównego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

 
il. 216. Fragment snycerki drzwi wejścia głównego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Skrzydła drzwi głównego wejścia są zdobione dekoracją snycerską o motywach 

roślinnych (girlandy i akant). Fryz nad skrzydłami drzwi wypełniają dekoracyjne sceny z 

puttami trzymającymi głowę barana, lwa i rogi obfitości. 
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il. 217. Drzwi wejścia głównego – klamka z szyldem. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Klamka głównych drzwi jest jednym z detali rzemieślniczego wykończenia budynku. 

Geometryzujące formy jej elementów opracowano w duchu późnej secesji. 

Interesująca dekoracja rzeźbiarska znajduje się na wysokości drugiego piętra. W 

zachodniej części fasady, nad oknami dawnego gabinetu profesora, widnieje fryz ukazujący 

symbole czterech żywiołów. Sceny są przedzielone fantazyjnymi układami wolut, ząbków i 

konsol.  

 

 
il. 218. Fragment fryzu z symbolami żywiołów: woda. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Żywioł wody symbolizuje Posejdon z parą delfinów, dwiema muszlami i motywem fal 

morskich. 
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il. 219. Fragment fryzu z symbolami żywiołów: ziemia. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Ziemię reprezentuje Demeter uwieńczona płodami rolnymi, z lwicami (lub panterami) 

oznaczającymi świat zwierząt lądowych oraz liściastym motywem roślinnym. Kompozycję 

uzupełniają u dołu symboliczne bryły ziemskiej materii.  

 

 
il. 220. Fragment fryzu z symbolami żywiołów: powietrze. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Żywioł powietrza przedstawia scena z głową Hermesa w otoczeniu dwóch orłów 

siedzących na dużych, rozwianych liściach akantu. Strzały u dołu kompozycji oznaczają 

dynamikę ruchu powietrza. 

 

 
il. 221. Fragment fryzu z symbolami żywiołów: ogień. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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Tożsamość wizerunku reprezentującego ogień nie jest jednoznaczna. Teoretycznie 

mógłby on przedstawiać Zeusa lub Hefajstosa, jednak brak zarostu na twarzy podważa taką 

identyfikację. Ukazane tu oblicze w diademie z płomieni być może ukazuje Prometeusza albo 

(co wydaje się najbardziej prawdopodobne) – alegorię żywiołu ognia. Wyobrażeniu 

towarzyszą stylizowane smoki i pochodnie oraz rozchodzące się błyskawice. Nieco podobne 

twarze znajdują się w kapitelach kolumn portalu, gdzie ich znaczenie wydaje się wyłącznie 

dekoracyjne. 

 

    
il. 222-223. Fragmenty dekoracji fasady – reliefy z wizerunkami kruka i sowy. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Na drugim piętrze wschodniej części fasady znajdują się okna wielkiej sali 

wykładowej. Pod pilastrami flankującymi każde z trzech okien widnieje łącznie sześć 

prostokątnych reliefowych płycin, bogato obramowanych ornamentem. Podczas kiedy 

wnętrza płycin pod bocznymi oknami wypełniają motywy prostokąta – w płycinach pod 

oknem środkowym widnieją ponadto wizerunki sowy i kruka. Oba te ptaki często występują 

jako symbole nauki, mądrości i wiedzy. 

Fragment szkicu powykonawczego bocznych elewacji ukazuje budynek od strony 

zachodniej, czyli od ulicy C. K. Norwida318. Prawy fragment rysunku przedstawia boczną 

ścianę skrzydła dziedzińcowego, mieszczącego halę maszyn. Trójosiowa elewacja zachodnia, 

widoczna od strony ulicy, jest symetryczna. Posiada trzy prostokątne okna na pierwszym i 

drugim piętrze oraz facjatę w kondygnacji poddasza. Ukazany na rysunku powykonawczym 

fragment hali maszyn jest obecnie z tej strony niewidoczny. 

 

                                                
318 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 909, sygn. 
20328 (fragment). 
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il. 224. Elewacja zachodnia. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 1911 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 909, sygn. 20328 (fragment). 
 
 

 
il. 225. Elewacje północna i zachodnia. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 226. Elewacja wschodnia. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 1911 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 909, sygn. 20328 (fragment). 
  

Drugi fragment reprodukowanej wyżej ilustracji przedstawia wschodnią elewację 

(również z fragmentem hali maszyn)319. Elewację tę, usytuowaną od strony dziedzińca, 

wypełnia trzyosiowy ryzalit klatki schodowej z bocznym wejściem do budynku, zwieńczony 

trójkątnym szczytem podzielonym na cztery poziome strefy. 

Umieszczona po lewej archiwalna fotografia ukazuje dziedzińcowe elewacje budynku 

oraz widoczną na jego tle studnię z figurą Sfinksa320. Po prawej stronie – obecny widok tej 

elewacji, częściowo przysłoniętej przez obecny budynek A-8, zbudowany w końcu lat 50. XX 

wieku. 

 

                                                
319 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – elewacja wschodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 909, sygn. 
20328 (fragment). 
320 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – widok od południowego wschodu. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 
136. Nieistniejąca obecnie studnia zostanie omówiona osobno. 
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il. 227. Widok budynku od południowego wschodu. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. 
MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 136.  
il. 228. Elewacja wschodnia. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 
 

 
il. 229. Boczne wejście w elewacji wschodniej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
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Prostokątne piaskowcowe obramowanie bocznego wejścia jest skromną reminiscencją 

renesansowych portali. Drzwi są zdobione snycerskim motywem zoomorficznym. 

 

 
il. 230. Elewacja południowa. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 1911 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 924, sygn. 20688. 
 

Południowa strona budynku321 najpełniej uwidacznia rozczłonkowanie bryły, dlatego 

trudno mówić tu o jednolitej elewacji. Części zachodnia i wschodnia oraz przedzielająca je 

hala maszyn stanowią autonomiczne odcinki. Całość jest zwrócona w stronę dziedzińca. 

Fotografia wyraźniej niż szkic ukazuje trzy odcinki tej elewacji322. Szczyt części 

zachodniej (na fotografii - po lewej) jest powtórzeniem szczytu z fasady323. Część wschodnia 

stanowi skromniejszy wariant wschodniego odcinka fasady. Szczególną uwagę przyciąga 

centralne skrzydło mieszczące halę maszyn, jednokondygnacyjne, nakryte dwuspadowym 

dachem. Ściana szczytowa hali wyróżnia się wysokim oknem portalowym, o obramieniu 

wykonanym z rustykowanych klińców i zwieńczonym pełnym łukiem. Okno to, 

zaprojektowane w celu odpowiedniego oświetlenia wnętrza, pełniło również rolę 
                                                
321 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – elewacja południowa. MArch – ABMW, MAt-6, TP 924, sygn. 
20688. 
322 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – elewacja południowa. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 135. 
323 Od czasu wzniesienia budynku A-10 w połowie lat 70. XX w. - ściana ta jest niewidoczna. 
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rezerwowego wejścia do hali (wejście główne prowadziło z korytarza budynku). Zachowało 

się ażurowe wypełnienie otworu wejściowo-okiennego. 

 

 
il. 231. Elewacja południowa (dziedzińcowa). Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – 
ABMW, MAt-F, sygn. 135. 
 
 

 
il. 232. Elewacja południowa – fragment ściany szczytowej hali maszyn. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
Górną partię szczytu hali maszyn zdobią trzy trójkątne reliefy z motywami akantu. 
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il. 233-234. Elewacja południowa – płaskorzeźby na ścianie szczytowej hali maszyn. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Na krańcach podstawy szczytu znajdują się płaskorzeźby ukazujące nagich mężczyzn 

z akcesoriami z dziedziny techniki. Koło zębate z łańcuchem widoczne na scenie z lewej 

strony symbolizuje świat przemysłu i maszyn324. Kompozycja z prawej strony jest bardziej 

zagadkowa. Mężczyzna trzyma trudny do określenia przedmiot, który poprzez element 

przypominający przewody kojarzy się z elektrotechniką. Prawdopodobnie jest to iskrownik. 

Tło sceny może sugerować zjawisko fal elektromagnetycznych. Zdecydowana i przekonująca 

identyfikacja tej sceny wydaje się trudna do sprecyzowania. 

 

 
il. 235. Balustrada dachu od strony elewacji południowej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

                                                
324 J. Dobesz, Ikonografia homo faber…, s. 170-171. 



 189 

Przykładem rzemiosła artystycznego towarzyszącego architekturze jest balustrada 

umieszczona na dachu po zachodniej stronie skrzydła hali maszyn. 

 

 
il. 236. Budynek Instytutu Elektrotechnicznego od strony wschodniej – widok z komina kotłowni w 
budynku Laboratorium Maszynowego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

* * * 
 

Główne wejście prowadzi do reprezentacyjnego westybulu. Górne partie ścian i 

sklepienie są tu ozdobione wykonaną w piaskowcu dekoracją, w której przeważa ornament 

roślinny325. Pojawia się też motyw syreny ujęty w tondo. 

 

 

                                                
325 Podobna w formie dekoracja sztukatorska z XVI i początku XVII stulecia znajduje się w budynkach zespołu 
zamkowego w Oleśnicy. 
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il. 237. Dekoracja sklepienia westybulu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 238. Dekoracja sklepienia i ściany westybulu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 239. Dekoracja westybulu – detal z postacią syreny. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

 
il. 240. Korytarz parteru. Fot. E. Van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, 
sygn. 142. 
 

Fotografia z początkowego okresu działalności Instytutu ukazuje fragment korytarza 

przy wejściu do hali maszyn326. Na pierwszym planie widoczna tablica rozdzielcza w 

obudowie z metalowej sieci. 

 

                                                
326 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – korytarz parteru. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 142. 
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il. 241. Wejście do kabiny dźwigu na parterze. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 
Komunikację pionową w budynku usprawnia dźwig towarowo-osobowy. 
 
 

 
il. 242. Balustrada głównej klatki schodowej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 243. Fragment witraża w oknie między westybulem a korytarzem pierwszego piętra. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Jednym z elementów artystycznego wystroju wnętrza jest niewielki witraż widoczny 

w górnej partii westybulu i w korytarzu pierwszego piętra. Kompozycja składa się z 

motywów wstęgi oraz owoców i liści winogron. 

 

 
il. 244. Korytarz pierwszego piętra. Fot. E. Van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, 
MAt-F, sygn. 132. 
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W korytarzach budynku występuje motyw łuku sklepiennego. Łuki widoczne są 

zwłaszcza w sieniach, które mają przez to charakter zaznaczonych stref, oddzielonych od 

klatek schodowych i odcinków korytarzy. Konstrukcję tę ilustruje przykładowo fotografia 

korytarza pierwszego piętra327. 

 

 
il. 245. Przykład ornamentalnej dekoracji dolnej partii ścian i krawędzi ościeży. Fot. E. Van Delden, 
H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 132 (fragment). 
 
 

 
il. 246. Lampa oświetlająca korytarz pierwszego piętra. Fot. E. Van Delden, H. Götz, około 1910 roku. 
MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 132 (fragment). 
 

Zbliżenia wycinków archiwalnych fotografii umożliwiają identyfikację wielu 

interesujących detali. Powyższe dwa fragmenty328 ukazują dawną dekorację ścian korytarza 

ornamentem plecionkowym oraz oryginalną lampę, również nieistniejącą. 

 
                                                
327 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – korytarz pierwszego piętra. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 132. 
328 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – korytarz pierwszego piętra. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 132 
(fragmenty). Dwie takie lampy zachowały się na klatce schodowej budynku Instytutu Chemicznego. 
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il. 247. Korytarz pierwszego piętra. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 
 

 
il. 248. Łuk sklepienny w korytarzu pierwszego piętra. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 249. Filar w korytarzu drugiego piętra. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Oprócz łuków sklepiennych charakterystyczne dla korytarzy omawianego budynku są 

też filary pełniące częściowo funkcję kompozycyjną329. 

 

 
il. 250. Wielka sala wykładowa. Projekt: L. Burgemeister?, około 1906 roku. MArch – ABMW, MAt-
6, TP 923, sygn. 20670. 

                                                
329 Szlachetna forma filarów, jakby przeniesionych z kamiennych konstrukcji renesansowych, została zagubiona 
w trakcie remontu w 2009 r., kiedy to zamalowano je białą farbą. Fotografia ukazuje stan filaru sprzed remontu. 
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Jeden z nielicznych zachowanych projektów wnętrz Technische Hochschule dotyczy 

wielkiej sali wykładowej w gmachu Instytutu Elektrotechnicznego330. 

 

 
il. 251. Wielka sala wykładowa. Fot. Anton Pichler, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F,  
sygn. 133. 
 

Najbardziej reprezentacyjnym wnętrzem budynku od początku była wielka sala 

wykładowa, znajdująca się na drugim piętrze. Tarasowy układ rzędów został przystosowany 

do obserwacji doświadczeń nawet z odległych miejsc. Fotografia przedstawia salę krótko po 

oddaniu do użytku331. 

                                                
330 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – wielka sala wykładowa. MArch – ABMW, MAt-6, TP 923, sygn. 
20670. Autorem projektu jest prawdopodobnie Ludwig Burgemeister, jednak brakuje na to dowodu. 
331 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – wielka sala wykładowa. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 133. 
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il. 252. Fragment sklepienia wielkiej sali wykładowej. Fot. A. Pichler, około 1910 roku. MArch – 
ABMW, MAt-F, sygn. 133 (fragment). 
 
 

   
il. 253-254. Wielka sala wykładowa: z lewej – detal dekoracji sklepienia; z prawej – jeden z zespołów 
lamp oświetlających wnętrze. Fot. A. Pichler, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 133 
(fragmenty). 
 

Sposób oświetlenia wnętrza oraz elementy wystroju plastycznego przedstawiają 

wykadrowane detale fotografii reprodukowanej wcześniej w całości332. Kolebkowe sklepienie 

sali zostało częściowo pokryte dekoracją malarską o wątkach głównie roślinnych (na 

fotografii widoczne są też wzory geometryczne oraz motyw twarzy). Górne oświetlenie 

zapewniało kilka zespołów lamp zawieszonych na łańcuchach i połączonych w szeregach po 

osiem sztuk metalowymi płytami, pokrytymi dekoracją geometryczną.  

W 1934 roku sala została wyposażona w kabinę projekcyjną o wymiarach 

wewnętrznych 1,50 x 2,20 m333. 

                                                
332 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – wielka sala wykładowa. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 133 
(fragmenty). 
333 Kabina projekcyjna w sali wykładowej budynku Instytutu Elektrotechnicznego. MArch – ABMW, MAt-AB, 
T 4588, dok. P.762.34, s. 26. Projekt z datą 13 lutego 1934 podpisał dyrektor Instytutu prof. Georg Hilpert. 
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il. 255. Wielka sala wykładowa (obecnie sala nr 312 imienia Kazimierza Idaszewskiego). Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
. 

Ukształtowanie widowni w wielkiej sali wykładowej pozostało aktualne, zmieniono 

jedynie siedzenia i pulpity. 

 

 
il. 256. Dekoracja malarska sklepienia wielkiej sali wykładowej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

W 2005 roku został przeprowadzony gruntowny remont sali334. Przywrócono 

widoczność dekoracji sklepienia i jej walory artystyczne. W porównaniu z oryginalnym 

wystrojem malarskim – obecny postanowiono nieco uprościć. Motywy roślinne zostały 

zastąpione gładkimi płaszczyznami w kolorach czerwonym i szarym. 

                                                
334 Remont przeprowadzono według projektu Marty Kwolek-Januszkiewicz i Grzegorza Januszkiewicza. Zob.: 
Sala Kazimierza Idaszewskiego, „Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 2005, nr 197, s. 9. 



 200 

Na drugim piętrze znajduje się też mniejsza sala wykładowa (nr 305, imienia Pawła 

Jana Nowackiego). Dawny wystrój sali nie zachował się, ma ona jednak doniosłe znaczenie 

historyczne dla polskiej Politechniki Wrocławskiej. W dniu 15 listopada 1945 roku odbył się 

tu pierwszy po II wojnie światowej wykład na wrocławskich uczelniach, symbolicznie 

inaugurujący działalność polskiego szkolnictwa wyższego we Wrocławiu. Wykładowcą był 

prof. Kazimierz Idaszewski. 

 

 
il. 257. Fragment bocznej klatki schodowej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Boczna klatka schodowa z wejściem w elewacji wschodniej zapewnia dostęp m.in. do 

wielkiej sali wykładowej. 

 

 
il. 258. Schody łączące pomieszczenie górne i dolne dawnej biblioteki. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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Zachowały się stare schody łączące dwa pomieszczenia dawnej biblioteki (obecnie 

pokój nr 307) znajdujące się w jednym pionie pierwszego i drugiego piętra. 

 

 
il. 259. Hala maszyn – widok w stronę południową. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. 
MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 138. 
 

 
il. 260. Hala maszyn – widok w stronę północną. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. 
MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 139. 
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Jak ukazują dwie archiwalne fotografie335 – wyodrębnione skrzydło budynku 

mieszczące halę maszyn stanowiło niegdyś jedno przestronne pomieszczenie. W 

płaszczyznach ścian widoczne są nie osłonięte poziome i pionowe rzędy cegieł 

(przypuszczalnie glazurowanych), odzwierciedlające konstrukcję gmachu i akcentujące 

zastosowany materiał budowlany. Podobnie podkreślono obramienia obu wejść. Nadproża 

okien oparto na filarach z cegieł o podwyższonej nośności. Symetryczne płaszczyzny sufitu są 

wewnętrzną stroną połaci dwuspadowego dachu. Konstrukcję dachu tworzy dźwigar stalowy 

Polonceau336. 

Dawna hala maszyn jest obecnie podzielona na część dolną i górną. Wspomniane 

elementy konstrukcji ścian zostały zamalowane lub zasłonięte boazeriami. 

 

 
il. 261. Część górna hali maszyn z fragmentem sufitu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Zachowała się ornamentalna dekoracja stropu hali, widoczna obecnie w części górnej, 

ograniczonej do poddasza. Drewniany sufit ozdobiono fryzami wytłoczonymi w tynku 

Terranova przy użyciu gumowych form, techniką nawiązującą do starych wzorów śląskich337. 

Podłogi w pracowniach wykonano jako posadzki cementowe pokryte linoleum, sienie 

mają podłogi z torgamentu, w hali maszyn położono płytki ceramiczne338. 
                                                
335 Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – hala maszyn. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 138, 139. 
336 Za pomoc w opisie konstrukcji hali maszyn autor dziękuje pani dr inż. Barbarze Misztal. 
337 [L. Burgemeister], op. cit., s.25; Die neue Technische Hochschule in Breslau, „Zeitschrift…“, s. 504. 
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Stropy wykonano z konstrukcji betonowej na żelaznych dźwigarach339. 

Koszty wzniesienia budynku wyniosły łącznie 621.700 marek, w tym koszty budowy 

– 309.600 marek, urządzenie wnętrza – 89100 marek oraz maszyny i aparatura – 223.000 

marek340. 

Według stanu na 2008 rok kubatura budynku wynosi 14561 m3, jego powierzchnia 

zabudowy 840 m2 a powierzchnia użytkowa 2627 m2 341. 

Obecnie budynek, oznaczony symbolem A-5, jest siedzibą Instytutu Maszyn, 

Napędów i Pomiarów Elektrycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
338 Die neue Technische Hochschule…, s. 503; [L. Burgemeister], op. cit., s. 25. 
339 Die neue Technische Hochschule…, s. 503. 
340 Verwaltungsbericht des Magistrats der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Breslau für die drei 
Rechnungsjahre vom 1. April 1907 bis 31.März 1910, T. I, s. 357; [L. Burgemeister], op. cit, s. 25; [E. 
Loeschmann], op. cit., s. 16. 
341 Zob. Wykaz obiektów administrowanych przez Politechnikę Wrocławską, 2008. Dział Administracyjno-
Gospodarczy Politechniki Wrocławskiej. 
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Budynek Laboratorium Maszynowego 
 

 
il. 262. Budynek Laboratorium Maszynowego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Budynek Laboratorium Maszynowego – o zróżnicowanej wysokości, częściowo 

dwukondygnacyjny lub jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem i poddaszem, znajduje się 

przy ulicy M. Smoluchowskiego 21. Jest położony w centrum kampusu głównego, pomiędzy 

budynkami Instytutu Elektrotechnicznego (od zachodu) i Instytutu Chemicznego (od 

wschodu)342. Bryła gmachu o rzucie zbliżonym do prostokąta jest złożona z trzech segmentów 

o odrębnym przeznaczeniu. Część środkową, największą, zajmuje hala maszyn 

(maszynownia). Część wschodnia mieściła niegdyś kotłownię, obecnie znajdują się tam sale o 

przeznaczeniu dydaktycznym i pokoje pracowników. Część zachodnią od początku 

zajmowały pokoje pracowników naukowych i administracyjnych, podobnie jest teraz. 

Konstrukcja części wschodniej i zachodniej jest tradycyjnego typu. Halę maszyn (część 

środkową) wzniesiono z uwzględnieniem zasad konstrukcji szkieletowej. 

Zadaszenie budynku jest zróżnicowane. Zastosowano tu dachy dwuspadowe, dach 

trójspadowy i płaski. Dominantą gmachu jest wieża o wysokości 40 m stanowiąca obudowę 

komina kotłowni. 

                                                
342 O budynku Laboratorium Maszynowego zob. K. Dackiewicz, Budynek dawnego Laboratorium Maszyn (A-4), 
[w:] Od A-1 do C-12. Sto lat budowania Politechniki, „Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki 
Wrocławskiej” 2010, nr 1 [numer specjalny], s. 13-16. 
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Budynek wzniesiono na podstawie projektu technologicznego tajnego radcy 

rządowego, wybitnego specjalisty w dziedzinie maszynoznawstwa – prof. Aloisa Riedlera z 

Wyższej Szkoły Technicznej w Charlottenburgu pod Berlinem343. Niezależnie od funkcji 

dydaktycznych obiekt miał służyć jako główny ośrodek zasilania energetycznego całej 

uczelni. Dlatego został zaplanowany w centrum zespołu gmachów. 

Przegląd projektów rzutów i elewacji tego budynku ukazuje bogatą ewolucję 

koncepcji i form architektonicznych.  

 

 
il. 263. Rzut parteru i piętra. Projekt: G. Thür, 26 listopada 1903 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 
923, sygn. 20677. 
 

                                                
343 Die neue Technische Hochschule in Breslau, „Zeitschrift…, s. 508; [E. Loeschmann], op. cit., s. 13. Zob. też: 
J. Dobesz, Architektura Kotłowni, [w:] Kotłownia Politechniki Wrocławskiej (A-4). Studium historyczno-
konserwatorskie, red. S. Januszewski, Wrocław 1992, cz. 1, s. 25. 
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Najstarszy z zachowanych rzutów344 wyznacza pierwszy, wyjściowy etap 

kształtowania bryły budynku oraz podziału i zagospodarowania przestrzeni kondygnacji. Na 

planie parteru część północną, większą, zajmuje duża hala maszyn, niewielkie pomieszczenia 

przeznaczone na warsztat oraz pokoje profesora, asystenta i głównego maszynisty. Znajduje 

się tu również klatka schodowa prowadząca na piętro. Część południową zajmuje kotłownia z 

kominem i szopą na węgiel. Piętro wypełniają górne partie hali maszyn i kotłowni. W trakcie 

północnym, nad warsztatem i pokojami, zaplanowano dwupokojowe mieszkanie dla 

maszynisty i jednopokojowe dla palacza. Z adnotacji na szkicu wynika, że na poddaszu 

przewidywano po jednym dodatkowym pokoju i ubikacji. Przy rzucie parteru podane są 

wymiary zewnętrzne budynku, wynoszące łącznie 26,50 x 35,79 m. 

 

 
il. 264. Rzut piwnic. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, 24 sierpnia 1904 roku. MArch – ABMW, 
MAt-6, TP 915, sygn. 20529. 
 

                                                
344 Budynek Laboratorium Maszynowego – rzut parteru i piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 923, sygn. 20677. 
Rysunek powstał równocześnie z pierwszym znanym planem sytuacyjnym (il. 16) i pierwszym rzutem budynku 
Instytutu Elektrotechnicznego (il. 192). 
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Wykonane dziewięć miesięcy później rzuty, orientowane na północ, ilustrują 

rozwinięcie wstępnej koncepcji podziału przestrzennego345. Ze względów konstrukcyjnych 

autorzy projektu wprowadzili dziesięć słupów w hali maszyn, co uwidacznia rzut piwnic346. 

Komin kotłowni znalazł się po wschodniej stronie budynku. Wymiary obiektu są podobne jak 

w wersji Georga Thüra i wynoszą 26,51 x 37,76 m.  

 

 
il. 265. Przekroje pionowe. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, 24 sierpnia 1904 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20533. 
 

Wariant przekrojów pionowych347, będący elementem jednego z najwcześniejszych 

projektów budynku, ukazuje podział przestrzeni kondygnacji i schemat klatki schodowej. 

Dostarcza ponadto istotnych informacji o podłożu. Z zapisanych tu pomiarów wynikało, że 

poziom wód gruntowych w miejscu budowy znajdował się 1,50 m poniżej powierzchni 

terenu. Szkic sugeruje podwyższenie poziomu gruntu w tym miejscu o 1,90 m. W projekcie 

tym prawdopodobnie po raz pierwszy pojawiła się idea wykonania płyty fundamentowej o 

grubości 0,80 m, stanowiącej podstawę komina kotłowni. Dla komina nie przewidywano 

jeszcze obudowy w formie wieży. Jednak już wówczas zakładano, że jego wysokość wyniesie 

40 m. 

                                                
345 Zestaw najwcześniejszych zachowanych projektów budynku, datowanych na 24 sierpnia 1904 r., obejmuje 11 
plansz, ukazujących plan sytuacyjny (1), elewacje (3), rzuty kondygnacji (5) i przekroje pionowe (2).  
346 Budynek Laboratorium Maszynowego – rzut piwnic. MArch – ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20529. Z tą 
samą datą powstał pierwszy plan sytuacyjny tego budynku (il. 23). 
347 Budynek Laboratorium Maszynowego – przekroje pionowe. MArch – ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20533. 
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il. 266. Elewacja północna. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, 24 sierpnia 1904 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20535. 
 

Częścią tego samego projektu są najstarsze szkice elewacji. Elewacja północna348 w 

niczym nie przypomina tu ostatecznej wersji realizacyjnej. Z rysunku wynika, że strona od 

ulicy M. Smoluchowskiego nie była pierwotnie przewidywana jako fasada. Ścianę 

dwupiętrowego budynku tworzą tutaj trzy identyczne przęsła, zwieńczone trójkątnymi 

szczytami, stanowiące jedną symetryczną całość. Elewacja ma łącznie pięć osi, 

wyznaczonych przez każde z przęseł oraz granice pomiędzy nimi. Wejścia do budynku są 

zaznaczone od wschodu i zachodu. W głębi, za szczytami, widnieje wysoki dach hali maszyn. 

We wschodniej części znajduje się komin kotłowni. 

 

 

                                                
348 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja północna. MArch – ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20535. 
Wykonawcą szkicu był architekt Carl Helbig. Charakterystyczną cechą jego rysunków architektonicznych jest 
sztafaż w formie elementów przyrody i postaci przechodniów.  
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il. 267. Elewacja zachodnia. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, sierpień 1904 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20536. 
 

Najstarszy projekt zachodniej elewacji349 nie posiada daty dziennej, niewątpliwie 

jednak pochodzi z omawianego zestawu szkiców. Całościowa koncepcja zakładała właśnie od 

tej strony, czyli od dziedzińca, dominantę w postaci ściany szczytowej hali maszyn z oknem 

portalowym. Po lewej stronie miał się znaleźć pion klatki schodowej ze skromnym wejściem i 

wieżyczką. W prawo od ściany szczytowej rozpoczynał się czteroosiowy fragment budynku 

mieszczący kotłownię, z naszkicowanym w głębi kominem. 

Szkic ten przedstawia też po raz pierwszy koncepcję szopy na węgiel350. Widnieje ona 

jako wolnostojący obiekt umieszczony na południe od budynku Laboratorium Maszynowego 

(na rysunku po prawej). Najstarsza wizja elewacji szopy (przykład przerostu formy nad 

treścią!) powtarza w mniejszej skali schemat ściany szczytowej i okna portalowego. 

 

 

                                                
349 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20536 
(rysunek wykonał Carl Helbig). 
350 Zrealizowany projekt szopy na węgiel powstał dopiero w 1913 r. i będzie przedmiotem osobnych rozważań.  
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il. 268. Elewacja wschodnia. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, 24 sierpnia 1904 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20537. 
 

W pierwszej wersji elewacja wschodnia351 jest w dużym stopniu odwzorowaniem 

strony zachodniej. Identyczna jest ściana szczytowa z oknem portalowym, fragment północny 

różni się jedynie w detalach. Skrzydło południowe, inaczej niż od zachodu, ma tutaj trzy duże 

okna a komin kotłowni znajduje się na pierwszym planie. 

Poprawiony projekt wstępny z datą 3 października 1904 roku, wykonany przez Georga 

Thüra w Oddziale Budownictwa przy Ministerstwie Robót Publicznych w Berlinie, wniósł 

istotne zmiany352. Najbardziej widoczną z nich było powiększenie budynku wzdłuż ulicy M. 

Smoluchowskiego353. W rzutach wystąpiły różnice we wzajemnym odniesieniu obu części – 

maszynowni i kotłowni. Zmienione zostały proporcje budowli: oś równoleżnikowa (38,38 m) 

jest tutaj dłuższa od południkowej (35,79 m). Innowacją było także zaplanowanie sali 

wykładowej i pomieszczenia na zbiory. 

                                                
351 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja wschodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20537 
(rysunek wykonał Carl Helbig). 
352 Budynek Laboratorium Maszynowego – rzuty kondygnacji. MArch – ABMW, MAt-6, TP 923, sygn. 20678. 
353 A. Gryglewska, Przemiany architektury, [w:] Kotłownia Politechniki Wrocławskiej (A-4)…, s. 27-28. 
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il. 269. Rzut parteru i piętra. Projekt: G. Thür, 3 października 1904 roku. MArch – ABMW, MAt-6, 
TP 923, sygn. 20678. 
 

 
il. 270. Rzut parteru. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, 22 grudnia 1904 roku. MArch – ABMW, 
MAt-6, TP 915, sygn. 20541. 
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Cztery miesiące po pierwszej serii projektów Burgemeister i Oelsner wykonali drugą 

serię, inspirowaną wspomnianym projektem berlińskim. Rzuty są tu zorientowane na 

południe, odwrotnie niż we wcześniejszych zestawach szkiców. Przykładowo wybrany rzut 

parteru stanowi rozwinięcie i sprecyzowanie koncepcji Georga Thüra354. 

 

 
il. 271. Elewacja północna. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, 22 grudnia 1904 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20548. 
 

Seria szkiców, inspirowana przykładami berlińskimi, zawiera również propozycje 

ukształtowania elewacji. Siedmioosiowa elewacja północna355 jest dłuższa niż w poprzednim 

projekcie. Autorzy zachowali zasadę symetrii, tym razem dzieląc budynek na dwie części i 

umieszczając na centralnej osi wielkie okno. Trójkątne akcenty tworzą tu, zamiast szczytów, 

dwie połacie zadaszenia ryzalitów części wschodniej i zachodniej. W głębi, równolegle do 

elewacji przebiega dach hali maszyn. Komin kotłowni znajduje się tu po stronie zachodniej.  

Projekt elewacji wschodniej356 ukazuje zmianę kształtu bryły budynku. Tutaj również 

dominuje okno portalowe hali maszyn, jednak całość wydaje się niższa i skromniejsza. 

Komin znajduje się na dalszym planie, odwrotnie niż w pierwszej wersji projektu. 

                                                
354 Budynek Laboratorium Maszynowego – rzut parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20541. 
355 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja północna. MArch – ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20548 
(rysunek wykonał Carl Helbig). 
356 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja wschodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20550 
(rysunek wykonał Carl Helbig). 
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il. 272. Elewacja wschodnia. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, 22 grudnia 1904 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20550. 
 

 
il. 273. Elewacja południowa. Projekt: L. Burgemeister, G. Oelsner, 22 grudnia 1904 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 20549. 
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W prezentowanej serii projektów elewacja południowa357 jest asymetryczna, w 

odróżnieniu od północnej. W południowo-zachodnim narożu budynku znajduje się komin 

kotłowni. Skrzydło kotłowni składa się z trzech identycznych segmentów wyposażonych w 

bramy. Wschodnią część elewacji wypełniają trzy bliźniacze okna. 

 

 
il. 274. Elewacje północna i zachodnia. Projekt: G. Thür, 10 kwietnia 1905 roku. MArch – ABMW, 
MAt-6, TP 920, sygn. 20619. 
 

Elewacja północna (z lewej) w następnej wersji przedstawionej przez Georga Thüra358 

do pewnego stopnia przypomina szkic Burgemeistra i Oelsnera z 24 sierpnia 1904 roku (zob. 

il. 266). Zasadnicza różnica polega na otwarciu budynku od ulicy poprzez dwa wejścia i 

większą ilość okien. Widoczny w tle komin kotłowni znajduje się od zachodu, nieco podobnie 

jak w drugim projekcie architektów wrocławskich (zob. il. 271). Elewacja zachodnia (z 

prawej) ukazuje lokalizację hali maszyn w północnej części budynku, a kotłowni w 

południowej. Powyższy rysunek jest najstarszym znanym szkicem Georga Thüra dotyczącym 

elewacji omawianego budynku. Była to wstępna propozycja, która nie przetrwała próby 

czasu. 

 

 
                                                
357 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja południowa. MArch – ABMW, MAt-6, TP 915, sygn. 
20549 (rysunek wykonał Carl Helbig). 
358 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacje północna i zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 920, 
sygn. 20619. Układ przestrzenny budynku, widoczny na rzutach kondygnacji (zob. ibidem, sygn. 20616, 20617), 
nie różni się tutaj zasadniczo od propozycji Burgemeistra i Oelsnera z 1904 r. 
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il. 275. Budynki Laboratorium Maszynowego Wyższych Szkół Technicznych w Gdańsku (szkic 
czarny) i i we Wrocławiu (szkic czerwony) – porównanie rzutów. Projekt: G. Thür, U. Brüstlein,      
28 lipca 1906 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 920, sygn. 20622. 
 

Kolejny wariant bryły gmachu, mocno różniący się od poprzednich, naszkicował 

Georg Thür (z udziałem Uli Brüstleina) w oparciu o własne doświadczenia. Zestawienie na 

jednej planszy rzutów analogicznych budynków wzniesionych w Gdańsku i we Wrocławiu359 

dowodzi przeniesienia na grunt wrocławski schematu przestrzennego zastosowanego 

wcześniej w budowie Laboratorium Maszynowego Politechniki Gdańskiej. 

W wersji tej cała budowla jest obrócona o 90° w stosunku do wcześniejszych 

projektów. Poprzez umieszczenie osi wzdłużnych rzutu na linii północ-południe ogólne 

ukształtowanie zaczyna przypominać koncepcję zrealizowaną.  

 

                                                
359 Budynki Laboratorium Maszynowego Wyższych Szkół Technicznych w Gdańsku i we Wrocławiu – 
porównanie rzutów. MArch – ABMW, MAt-6, TP 920, sygn. 20622. 
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il. 276. Elewacja zachodnia. Projekt: G. Thür, U. Brüstlein, 28 lipca 1906 roku. MArch – ABMW, 
MAt-6, TP 920, sygn. 20621. 
 

Wynikający z powyższego rzutu projekt elewacji zachodniej360 przypomina 

dotychczasowe wersje strony północnej. Na zamieszczonym szkicu elewacja jest idealnie 

symetryczna, podzielona na dwie części zwieńczone szczytami. Na osi znajduje się wejście i 

wieżyczka klatki schodowej z zegarem, nakryta hełmem oraz, w głębi, sylwetka komina 

kotłowni. Prawdopodobnie po raz pierwszy występuje tu nadwieszony na kominie zbiornik 

wody, nadający pionowej konstrukcji funkcję wieży ciśnień. Za płaszczyzną elewacji, 

równolegle do niej, widoczna jest bryła hali maszyn. Zaznaczono też boczne krawędzie ścian 

szczytowych przewidywanych od północy i południa. Okna parteru zaprojektowane są 

według schematu zastosowanego w Gmachu Głównym, ze ślemieniem w 2/5 wysokości 

otworu.  

Następne rysunki, z 1907 roku,361 wydają się konsekwentnie zainspirowane 

przykładem gdańskim i szkicem porównawczym dwóch rzutów (il. 275). Trzy osie wzdłużne 

są utrzymane w kierunku południkowym. Fasada ze schodami wiodącymi do hali maszyn po 

raz pierwszy znajduje się od północy, czyli od strony ulicy M. Smoluchowskiego. Nowością 

jest także równa długość wszystkich trzech skrzydeł: kotłowni, hali maszyn i części biurowo-

dydaktycznej oraz umieszczenie komina w centrum budynku. 
                                                
360 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 920, sygn. 20621. 
Georg Thür oznaczył te elewację jako północno-zachodnią (Nordwest). 
361 Budynek Laboratorium Maszynowego – rzuty kondygnacji oraz fragment przekroju pionowego. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20503. 
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il. 277. Rzuty piwnic, parteru i piętra oraz fragment przekroju pionowego. Projekt: G. Thür, 16 lipca 
1907 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20503. 
 
 

 
il. 278. Elewacja zachodnia. Projekt: G. Thür, 16 lipca 1907 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, 
sygn. 20502. 
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Równoczesny projekt elewacji zachodniej362 ukazuje jej następny wariant. W 

całościowej koncepcji bryły budynku po raz pierwszy widać zarys ostatecznego rozwiązania. 

Rezygnacja z symetrii pozwoliła na odsłonięcie dużej powierzchni muru hali maszyn w 

południowej części tej elewacji. Po stronie północnej powstał dwuosiowy aneks ze ścianą 

szczytową, jedną z dwóch planowanych w wersji sprzed roku i znacznie zmienioną. 

Skromniejsze i nie rzucające się w oczy jest wejście do budynku. W całej przeprojektowanej 

elewacji inna jest ponadto liczba okien oraz ich układ. Wydaje się, że autor projektu 

zamierzał zmienić sposób oświetlenia wnętrza. Projekt zawiera informacje o wysokościach 

kondygnacji aneksu: przyziemie – 2,00 m, wysoki parter – 4,20 m, piętro – 3,30 m, poddasze 

– 3,30 m. 

 

 
il. 279. Rzut fundamentów. Projekt: L. Burgemeister, K. Vogt, 30 listopada 1907 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20505. 
 

Seria rysunków Ludwiga Burgemeistra i Karla Vogta, wykonana z datą 30 listopada 

1907 roku (już podczas budowy gmachu), skorygowana przez Hansa Breisiga oraz Georga 

Thüra i Uli Brüstleina, stanowiła podstawę sporządzenia projektów technicznych, przyjętych 

                                                
362 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20502. 
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do realizacji. Rzut fundamentów363, sporządzony w trakcie prac budowlanych, 

prawdopodobnie może być traktowany jako szkic powykonawczy, przedstawiający górne, 

pionowe odcinki murów fundamentowych. Zarys zewnętrzny budowli i zasadniczy podział 

wewnętrzny nie odbiega od projektu Georga Thüra. 

Ze względu na planowane ustawienie w hali maszyn urządzeń o dużym ciężarze 

konieczne było szczególnie mocne fundamentowanie budynku. Widoczny na rysunku 

wielobok, obwiedziony linią przerywaną, ukazuje geometrię płyt fundamentowych wylanych 

pod kotłownię i maszynownię. Kwadratowy obrys linią ciągłą wokół murów komina, z 

podanymi wymiarami 7,10 x 7,10 m, wyznacza fundament płytowy tego elementu gmachu364. 

Podłogę hali maszyn wzmocniono szesnastoma regularnie rozmieszczonymi fundamentami 

stopowymi, pełniącymi funkcje podpór. 

 

 
il. 280. Rzut dachu. Projekt: L. Burgemeister, K. Vogt, 30 listopada 1907 roku. MArch – ABMW, 
MAt-6, TP 914, sygn. 20509. 
 
 

 
                                                
363 Budynek Laboratorium Maszynowego – rzut fundamentów. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20505. 
364 Autor pracy dziękuje za konsultację pani dr inż. Barbarze Misztal. 



 220 

Przykładowy rzut więźby dachowej365 ilustruje położenie krokwi nad każdym ze 

skrzydeł budynku. Istotnym elementem szkicu jest rzut wieży komina. Jedna z dwóch 

osobnych ilustracji umieszczonych na planszy (po prawej u góry) przedstawia poddasze 

aneksu północno-zachodniego. Mieściło ono część mieszkalną z dwoma pokojami, kuchnią, 

dwiema dodatkowymi małymi izbami i suszarnią bielizny. Drugi rysunek (po prawej u dołu) 

ukazuje przekrój poziomy zbiornika na wodę zainstalowanego na wieży komina. Zewnętrzne 

wymiary zbiornika wynoszą tu 6,50 x 6,50 m. 

 

 
il. 281. Przekrój pionowy. Projekt: L. Burgemeister, K. Vogt, 30 listopada 1907 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20511. 
 

Przekrój pionowy366 przedstawia zastosowanie żelbetowych płyt fundamentowych pod 

budowę hali maszyn i kotłowni. Płyta pod kotłownią wylana została nieco głębiej niż pod 

                                                
365 Budynek Laboratorium Maszynowego – rzut dachu. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20509. 
366 Budynek Laboratorium Maszynowego – przekrój pionowy. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20511. 
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maszynownią. Komin otrzymał osobną, szczególnie mocną płytę fundamentową367. Górna 

krawędź głębokiego fundamentowania znajduje się na głębokości 2,30 m. Pomiędzy płytą a 

podłogą piwnicy maszynowni powstała przestrzeń o wysokości 0,80 m przeznaczona na 

kanały dla rur odpływowych. Piwnice kotłowni o wysokości 1,50 m służyły na pomieszczenie 

rur, popielnika i kanałów dymowych368. Na rysunku podana jest wysokość piwnic 

maszynowni – 3,50 m i hali kotłowni – 8,40 m369. Widoczna jest konstrukcja dachu 

wykonanego z kratownicy stalowej. Szkic ukazuje też m.in. wewnętrzną budowę wieży 

komina i samego przewodu kominowego. 

 

 
il. 282. Elewacja północna. Projekt: L. Burgemeister, K. Vogt, 30 listopada 1907 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20514. 
 
 
 

                                                
367 [L.Burgemeister], op. cit., s. 26-27; Tadeusz Szpineter, Laboratorium Mechaniczne, [w:] Kotłownia 
Politechniki Wrocławskiej (A-4)…, cz. 1, s. 13. 
368 [L.Burgemeister], op. cit., s. 29-30. 
369 Za miarodajną informację o wysokości hali kotłowni należy przyjąć wartość 8,70 m podaną w 1910 r. przez 
Ludwiga Burgemeistra (zob. [L.Burgemeister], op. cit., s.29). 
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Stopniowo dojrzewała koncepcja stworzenia reprezentacyjnej elewacji od strony ulicy 

M. Smoluchowskiego. Reprodukowany wyżej projekt budynku od północy370 ukazuje formę 

zbliżoną do zrealizowanej. Inaczej niż we wcześniejszych pomysłach elewacja ta jest 

asymetryczna i posiada cechy reprezentacyjnej fasady. Innowacją jest również obudowa 

komina w formie czworobocznej wieży ciśnień z umieszczonym w górnej części zbiornikiem 

wody. Komin, niemożliwy do ukrycia, został szczególnie wyeksponowany – zgodnie z 

dziewiętnastowieczną zasadą stosowaną w architekturze przemysłowej371. Nieco inaczej niż 

w końcowej wersji wyglądają tu następujące elementy: cokół, obramienia okien, portal, 

krawędzie szczytu oraz górna część komina. Nie istniał jeszcze program rzeźbiarski portalu. 

Nietypowość tej elewacji jako fasady polega na tym, ze właściwe główne wejście do 

budynku znalazło się w elewacji bocznej (zachodniej). Otwór wejściowy zaplanowany w 

fasadzie, poprzedzony rampą przeładunkową, prowadzi z ulicy bezpośrednio do wnętrza hali 

maszyn i w założeniu służy przemieszczaniu towarów, nie osób. Takie rozwiązanie podkreśla 

funkcję budynku jako obiektu przede wszystkim przemysłowego. 

 

 
il. 283. Elewacja zachodnia. Projekt: L. Burgemeister, K. Vogt, 30 listopada 1907 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20515. 

                                                
370 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja północna. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20514.  
371 J. Dobesz, Architektura i dekoracja…, s. 8. 
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Szkic elewacji zachodniej372 uwzględnia sugestie Georga Thüra dotyczące ogólnego 

rozwiązania (zob. il. 278). Innowacją jest wykusz w aneksie północno-zachodnim (z lewej). 

Inne jest również wejście do budynku, usytuowane na osi i wyraźnie zaznaczone. Okna 

pierwszego piętra hali maszyn znajdują się nieco w głębi w stosunku do okien parteru. 

Rysunek zawiera poprawki Thüra i Brüstleina wprowadzone z datą 1 stycznia 1908 roku w 

formie skreśleń wykonanych czerwonym tuszem373. Dotyczą one dekoracyjnego zadaszenia 

nad wejściem oraz nad skrajnym oknem parteru od południa.  

 

 
il. 284. Elewacja wschodnia. Projekt: L. Burgemeister, K. Vogt, 30 listopada 1907 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20517. 
 

Dopracowany przez Burgemeistra i Vogta szkic elewacji wschodniej374 (od strony 

kotłowni) jest, podobnie jak w przypadku przeciwległej elewacji, bliski wersji końcowej. 

Ukazuje kompozycję siedmioosiową z dominantą w postaci wieży komina, której wysokość 

podkreśla pionowa artykulacja ściany. Mur parteru wypełnia sześć dużych okien kotłowni 

zwieńczonych pełnymi łukami i ujętych w rustykowane obramienia. Powyżej, w głębi, 

                                                
372 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20515.  
373 Adnotacje i poprawki przedstawicieli Oddziału Budownictwa Ministerstwa Robót Publicznych w Berlinie 
oraz ich podpisy były z reguły wykonywane w kolorze czerwonym. Za informację tę autor pracy dziękuje pani 
Małgorzacie Wójtowicz.  
374 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja wschodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 
20517. 
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znajdują się cztery niewielkie okna górnej partii hali maszyn, a ponad nimi okna poddasza 

ujęte w facjaty. Pierwszą oś od północy (z prawej) zajmuje pion wejścia do kotłowni i klatki 

schodowej, przesądzający o zdecydowanej asymetrii elewacji. 

 

 
il. 285. Elewacja południowa. Projekt: L. Burgemeister, K. Vogt, 30 listopada 1907 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20516. 
 

Koncepcja elewacji południowej375 ukazuje okno portalowe hali maszyn usytuowane 

na osi analogicznego okna północnego. Również ten wielki otwór okienny posiada 

wmontowany portal i poprzedzony jest rampą towarową. W kierunku wschodnim (w prawo) 

przebiega ściana kotłowni z trzema oknami identycznymi jak te z projektu elewacji 

wschodniej. Ślemiona okien po stronie zachodniej (w lewo) znajdują się na wysokości 2/5 

otworów. Tutaj również widoczne jest skreślenie zadaszenia naroża południowo-zachodniego, 

dokonane przez Georga Thüra i Uli Brüstleina, podobnie jak na projekcie elewacji 

zachodniej.  

 

 

                                                
375 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja południowa. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 
20516. 
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il. 286. Elewacja wschodnia. Projekt: L. Burgemeister, K. Vogt, 25 kwietnia 1908 roku. MArch – 
ABMW, MAt-AB, T 4587, poszyt I, dok. P.945.08, s. 41. 
 

Przykładowo reprodukowany szkic elewacji wschodniej376 pochodzi z ostatniej serii 

projektów technicznych, poprzedzających ostateczne dopracowanie elementów377. Widoczne 

jest tu powiększenie budynku o jedno przęsło od strony południowej (z lewej). Zrezygnowano 

z rustyki wokół okien parteru, za to naszkicowano boczny fragment ryzalitu południowego. 

W górnej części komina, ponad zbiornikiem, wciąż brakuje tarasu z balustradą. Fakt ten 

wskazuje na to, że taras był jednym z najpóźniej zatwierdzonych do realizacji elementów 

budynku. 

 

 

                                                
376 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja wschodnia. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, poszyt I, 
dok. P.945.08, s. 41. 
377 zob. A. Gryglewska, op. cit., s. 28. Projekty te znajdują się w Archiwum Budowlanym Miasta Wrocławia – 
oddziale Muzeum Architektury (T 4587, poszyt I, dok. P.945.08, s. 35-44). 
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il. 287. Rzut piwnic. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 1911 roku (szkic powykonawczy). MArch 
– ABMW, MAt-6, TP 921, sygn. 20625. 
 

Zestaw szkiców powykonawczych, ukazujących ostateczną postać budynku, 

rozpoczynają trzy rzuty kondygnacji, zorientowane na południe. Na planie piwnic378 – w 

części wschodniej, należącej do głównej hali kotłowni zaznaczono stanowiska kotłów i 

pozostałych urządzeń. Na zewnątrz, równolegle do muru hali, przylegają od wschodu 

szeregowo usytuowane komory podziemnego bunkra węglowego skonstruowanego z 

żelbetu379. Na jego wzdłużnej osi, od północy, umieszczono wagę pomostową o udźwigu 10 

ton380, służącą do ważenia węgla. Po północnej stronie kotłowni zlokalizowano magazyn oraz 

poczekalnię dla pracowników i palaczy z natryskiem, pralnią i ubikacją381. Po stronie 

południowej, na zewnątrz budynku, znajduje się kolisty fundament zbiornika gazu. 

W części środkowej, należącej do maszynowni zaznaczona została lokalizacja 

cokołów dużych maszyn. W części zachodniej największym pomieszczeniem piwnicznym 

była akumulatornia. Ulokowano tam również m.in. pokój na zapasy, ciemnię i pralnię. 

                                                
378 Budynek Laboratorium Maszynowego – rzut piwnic. MArch – ABMW, MAt-6, TP 921, sygn. 20625. 
379 [L. Burgemeister], op. cit., s. 29. 
380 ibidem, s. 28; T. Szpineter, Kotłownia – proces przemiany, [w:] Kotłownia Politechniki Wrocławskiej (A-
4)…, s. 16. 
381 zob. też [L. Burgemeister], op. cit., s. 26. 
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il. 288. Rzut parteru. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 1911 roku (szkic powykonawczy). MArch 
– ABMW, MAt-6, TP 921, sygn. 20626. 
 

Rozplanowanie hali kotłowni, będące częścią rzutu parteru382, ukazuje, obrysowane 

prostokątami, stanowiska urządzeń umieszczonych w piwnicach oraz popielnik znajdujący się 

w południowo-wschodnim narożniku pomieszczenia (u góry po lewej). Antresola w 

przeciwległym narożniku stanowi pomost komunikacyjny prowadzący do wieży komina i do 

warsztatu sąsiadującego z halą od strony północnej. Podane na planszy wymiary hali kotłowni 

wynoszą 30,00 x 18,50 m. Rysunek zawiera też informacje o średnicy komina: wewnętrznej – 

2,20 m i zewnętrznej – 3,22 m. Rzut warsztatu oprócz wymiarów pomieszczenia (17,13 x 

7,00 m) przedstawia zaznaczone stanowiska pracy. 

Plan parteru maszynowni informuje o wyposażeniu – zaznaczone są pozycje urządzeń 

oraz wymienione ich nazwy. Na wzdłużnej osi hali, od północy, znajduje się wejście od ulicy 

z rampą o długości 3,70 m. Od strony południowej halę flankuje nisza rozdzielni o 

zewnętrznej długości 12,26 m. 

                                                
382 Budynek Laboratorium Maszynowego – rzut parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 921, sygn. 20626. 
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W skrzydle zachodnim w prawo od wejścia znajdowały się pokoje profesora i 

inżyniera technologa oraz registratura. W lewo od wejścia – szatnia i pomieszczenia sanitarne 

a w głębi kreślarnia, pokój mechaników i pokój asystentów. 

 

 
il. 289. Rzut piętra. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 1911 roku (szkic powykonawczy). MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 921, sygn. 20627. 
 

W skrzydłach wschodnim i środkowym rzut piętra383 ukazuje górne strefy 

pomieszczeń znajdujących się na niższej kondygnacji. Szkic przedstawia zarysy dwóch 

świetlików hali kotłowni, przez które palacz mógł obserwować koronę komina384 oraz 

zewnętrzne wymiary wieży komina (5,54 x 5,03 m). W rzucie warsztatu widać zarysy dwóch 

świetlików połączonych w jedną całość o wymiarach 7,60 x 2,00 m. Plan zawiera informację 

o wymiarach wnętrza maszynowni: 42,22 x 14,00 m oraz o szerokości okna portalowego po 

stronie północnej: 7,45 m. W górnej strefie maszynowni, wzdłuż ścian wschodniej i 

zachodniej widnieją naszkicowane dwa rzędy okien, po osiem w każdym rzędzie.  

                                                
383 Budynek Laboratorium Maszynowego – rzut piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 921, sygn. 20627. 
384 [L. Burgemeister], op. cit., s. 29. 
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Wzniesione tylko od strony północnej piętro skrzydła zachodniego przeznaczone było 

na mieszkania majstra maszynowni i głównego palacza385. Znajdowało się tu łącznie sześć 

pokojów i dwie izby kuchenne. 

 

 
il. 290. Przekroje pionowe. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca1911 roku (szkice powykonawcze). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20521. 
 

                                                
385 ibidem, s. 26. 
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Przekroje budynku386 wyraźnie ilustrują zastosowanie płyt fundamentowych o 

grubości 0,40 - 0,65 m oraz funkcję masywnych podpór w piwnicy. Plansza zawiera też m.in. 

informacje o wysokości wnętrz hali maszyn (12,00 m) i poddasza (5,27 m). 

 

 
il. 291. Elewacja północna. L. Burgemeister, E. Nicolas, 1911 rok (szkic powykonawczy). MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 1198, sygn. 26263. 
 

Szkic elewacji północnej387, wykonany już po ukończeniu budynku, potwierdza 

wcześniejszą koncepcję fasady od strony ulicy M. Smoluchowskiego. Występuje tu, 

widoczny na fotografiach budynku, wyraźny podział bryły na trzy części. Dolną strefę 

elewacji stanowi rustykowany cokół. Rustyka zdobi również obramienia okien parteru. 

Centralną partię elewacji zajmuje ściana szczytowa z portalem wkomponowanym w wielkie 

okno (tzw. okno portalowe). Portal tworzy obramienie wejścia dostępnego z rampy 

przeładunkowej. Górną partię szczytu ponad łukiem okna zdobią dwa rzędy gzymsu i 

stylizowane pilastry. Szczyt wieńczy attyka z falistymi spływami o kolistych zakończeniach 

przypominających woluty. 

                                                
386 Budynek Laboratorium Maszynowego – przekroje pionowe. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20521. 
387 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja północna. MArch – ABMW, MAt-6, TP 1198, sygn. 
26263. Szkic nie posiada daty dziennej, jednak niewątpliwie należy do prezentowanego zestawu. 
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Część zachodnia elewacji obejmuje piętro z pięcioma oknami w elewacji oraz 

poddasze z czterema facjatami. W górnej części komina, ponad zbiornikiem, umieszczono 

taras z balustradą. 

 

 
il. 292. Wizyta cesarza Niemiec Wilhelma II podczas otwarcia uczelni w dniu 29 listopada 1910 roku. 
W tle elewacja północna budynku Laboratorium Maszynowego. Die Technische Hochschule Breslau. 
Beiträge zur Geschichte der Technischen Hochschule Breslau zum 75-jährigen Gedenken an die 
Eröffnung im Jahre 1910, Dortmund 1985, s. 26. 
 

Fotografia wykonana w dniu otwarcia Technische Hochschule ukazuje cesarza 

Wilhelma II ze świtą na tle omawianego budynku388. 

Zestawienie dwóch fotografii – dawnej389 i współczesnej – ukazuje dobry stan 

zachowania architektury i rzeźby.  

 

                                                
388 Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge zur Geschichte…, s. 26. 
389 Budynek Laboratorium Maszynowego – portal w elewacji północnej. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 123. 
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il. 293. Okno portalowe w elewacji północnej. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – 
ABMW, MAt-F, sygn. 123. 
il. 294. Okno portalowe w elewacji północnej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2007 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Konstrukcja okna portalowego została wykonana z piaskowca. Obramienie ma formę 

pasa spiętego stylizowanymi klamrami. Otwór okienny jest rozczłonkowany kamiennym 

pionowym laskowaniem na siedem wąskich odcinków. Odcinki te podzielone są na 

kwadratowe pola wypełnione żelazną armaturą, tworzącą wzór uzyskany przez krzyżowy i 

diagonalny podział pól. Podział sprowadzony jedynie do kwadratów powtórzony został w 

żelaznych drzwiach portalu. 

 

 
il. 295. Rzeźba w zworniku okna portalowego elewacji północnej, przedstawiająca alegorię 
Przemysłu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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Zwornik okna zdobi rzeźbiona głowa brodatego mężczyzny w hełmie, flankowana 

dwoma kołami zębatymi z łańcuchem oraz nagimi postaciami dwóch muskularnych 

mężczyzn. Tło kompozycji tworzą nałożone na siebie fragmenty czworokątów oraz dwie 

stylizowane woluty. Według interpretacji Janusza Dobesza rzeźba przedstawia alegorię 

Przemysłu (Industrię)390. 

 

 
il. 296. Górna strefa portalu elewacji północnej. Fot. M. Łanowiecki, 2007 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Portal jest przekryty płaskim nadprożem, zdobionym dekoracją architektoniczno-

rzeźbiarską. Całość nadproża ma formę wydatnego, stylizowanego belkowania, wspartego na 

pięciu konsolach ze zwojów akantu. Występuje tu również motyw meandra oraz wyżej – fryz 

ząbkowy, pas ornamentu roślinnego i dziewięć regularnie umieszczonych rozet. Funkcję 

podpór architektonicznych w węgarach portalu spełniają pełnoplastyczne rzeźby figuralne 

przedstawiające młodych nagich mężczyzn w przyklęku.  

 

                                                
390 O symbolice koła zębatego w rzeźbie architektonicznej zob. J. Dobesz, Ikonografia homo faber…, s. 170-
171. 
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il. 297-298. Rzeźby zdobiące portal elewacji północnej. Fot. M. Łanowiecki, 2007 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
  

Postać z lewej strony, z głową pochyloną i opartą na dłoni, jest pogrążona w półsennej 

zadumie. Na cokole rzeźby, nad płaskorzeźbioną głową kobiety, widnieje otoczony akantem 

napis NOX IANUA LUCIS, czyli noc jest bramą światła. Figura personifikuje uniwersalną 

zasadę, według której po nocy zawsze następuje dzień. Noc rodzi światło, równocześnie 

stanowiąc jego tło i przeciwieństwo. Istnienie ciemności umożliwia dostrzeganie światła. 

Lewa strona portalu symbolizuje bierne oczekiwanie, cierpliwość i nadzieję, jak również 

praprzyczynę wszelkiego bytu. 

Postać z prawej strony portalu patrzy w dal trzymając w ręku płonącą pochodnię. Na 

cokole również znajduje się utworzony z liści akantu kartusz z napisem IGNIS DE CAELO, 

czyli ogień z nieba. Pod napisem widnieje płaskorzeźbiona głowa mężczyzny w koronie z 

promieni. Kompozycja ta wywołuje skojarzenie z Prometeuszem i oznacza działanie, odwagę, 

pionierstwo, oswojenie ognia i przełom w dziejach cywilizacji. Ogień z nieba to ponadto 

światło słoneczne wyłaniające się po nocy. To również błyskawica, czyli prąd elektryczny, 

jedna z podstaw działalności technicznej. Zgodnie z mitologią Hefajstosa wszystkie techniki i 

ich doskonalenie mają swój początek i podstawę w opanowaniu ognia. 
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Program rzeźbiarski okna i portalu fasady jest wybitnym przykładem połączenia sztuki 

opartej na ikonografii antycznej oraz idei dopełniania się przeciwieństw – z architekturą 

przemysłową. Autorem rzeźb jest Richard Schipke391. 

 

 
il. 299. Fragment elewacji północnej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Fotografia wykonana z bliska wyraźnie ukazuje wspomnianą wcześniej rustykę, 

zdobiącą cokół i obramienia okien parteru od strony ulicy M. Smoluchowskiego. 

 

 
il. 300. Budynek Laboratorium Maszynowego od północnego zachodu, około 1912 roku. Herbert 
Baer, Das Maschinenlaboratorium der Kgl. Technische Hochschule in Breslau, Leipzig 1912, s. 7. 
 
                                                
391 [E. Loeschmann], op. cit., s. 8. 
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Dawna fotografia wykonana z ulicy M. Smoluchowskiego392 przedstawia pełne ujęcie 

bryły budynku od strony opisanej elewacji północnej oraz spory fragment elewacji 

zachodniej. 

 

 
il. 301. Elewacja zachodnia. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 1911 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20523. 
 

Szkic powykonawczy elewacji zachodniej393 zasadniczo potwierdza kompromisową 

koncepcję z 1907 roku. Poszczególne elementy są jednak nieco zmienione. Elewacja została 

ostatecznie wydłużona o jedną oś, co widoczne jest w jej części południowej (po prawej). 

Wejście do budynku zyskało na reprezentacyjności. Inną formę uzyskał wykusz aneksu, 

zmienione zostały również proporcje otworów okiennych. Cokół pokryto rustyką. Okna i 

otwory wejściowe również otrzymały kamienne obramienia. Rysunek uwzględnia boczny 

fragment płytkiego ryzalitu od południa, mieszczącego rozdzielnię oraz częściowy zarys 

wieży komina kotłowni.  

 

                                                
392 Herbert Baer, Das Maschinenlaboratorium der Kgl. Technische Hochschule in Breslau, Leipzig 1912, s. 7. 
393 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20523 
(fragment). 
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il. 302. Północny fragment elewacji zachodniej, poprzedzony bramą od strony ulicy M. 
Smoluchowskiego. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 
117. 
 

Kolejna fotografia z archiwalnej serii394 przedstawia zachodni fragment budynku z 

wykuszem oraz główną bramę wjazdową na dziedziniec uczelni. W tle widoczna północna 

elewacja Gmachu Głównego. 

 

                                                
394 Budynek Laboratorium Maszynowego – fragment elewacji zachodniej i brama wjazdowa. MArch – ABMW, 
MAt-F, sygn. 117. Brama zostanie bliżej ukazana w jednym z następnych rozdziałów. 
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il. 303. Wykusz w północnym odcinku elewacji zachodniej. Projekt: L. Burgemeister, K. Vogt,         
30 listopada 1907 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20515 (fragment). 
il. 304. Wykusz w północnym odcinku elewacji zachodniej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Pierwsze projekty elewacji zachodniej, autorstwa Georga Thüra, nie przewidywały 

wykusza. Element ten pojawia się po raz pierwszy na szkicu z 30 listopada 1907 roku, 

podpisanym przez Ludwiga Burgemeistra i Karla Vogta (zob. też il. 283)395. Jako historyk 

sztuki i znawca zabytków architektury śląskiej Ludwig Burgemeister, zgodnie z ideą 

Heimatschutz, nawiązał do renesansowych wzorów. Być może istotna okazała się inspiracja 

wykuszami wrocławskiego Ratusza396. Podobny motyw występuje również w architekturze 

zamku w Oleśnicy. 

W porównaniu z propozycją z 1907 roku – zrealizowana wersja dwukondygnacyjnego 

i dwuosiowego, symetrycznego wykusza została nieco uproszczona. Jego podstawę tworzą 

trzy podwójne konsole, zdobione ornamentem ząbkowym. Ozdobny cokół jest bazą głównej 

partii wykusza, podzielonej trzema pilastrami o fantazyjnych głowicach z motywami 

maszkaronów. Między pilastrami znajdują się dwa duże okna. Belkowanie tej kondygnacji 

jest równocześnie cokołem strefy wyższej, szczytowej, w której znajdują się dwa małe okna 

połączone wspólnym obramieniem zdobionym rozetami. Rozety większych rozmiarów zdobią 

                                                
395 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20515 
(fragment). 
396 Ludwig Burgemeister był autorem monografii ratusza we Wrocławiu (Das Breslauer Rathaus. Geschichtliche 
und bauliche Beschreibung. Lichtbildaufnahmen von Heinrich Götz, Breslau 1913). 
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z obu stron podstawę szczytu. Spływy szczytu tworzą linie proste, pozbawione zdobień, 

zaznaczone mało wydatnym gzymsem tworzącym w najwyższym punkcie ostry wierzchołek.  

 

 
il. 305. Elewacja zachodnia. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, 
sygn. 117. 
 

Fotografia od strony zachodniej unaocznia397, że niezależnie od wysuniętej części z 

wykuszem, elewacja nie jest tu jednolita. W stosunku do parteru strefy piętra i poddasza 

znajdują się w głębi. Na uwagę zasługuje rząd okien hali maszyn, przypominających okna 

barokowej bazyliki398. Dominantą jest wejście główne, umieszczone nietypowo – w elewacji 

bocznej, nie będącej sensu stricte fasadą. Rozwiązanie to wynika ze szczególnego charakteru 

budynku – bliższego architekturze przemysłowej niż konwencjonalnym gmachom wydziałów 

akademickich.  

Ogólny schemat wejścia nawiązuje do wzorów antycznych, jednak jego elementy są 

przykładem swobodnego wykorzystania form. Wejście poprzedzają schody o dziewięciu 

                                                
397 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 119. 
398 Zob. J. Dobesz, Architektura i dekoracja…, s. 8. 
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stopniach flankowane odcinkami muru. Otwór wejściowy znajduje się między dwiema 

kolumnami o fantazyjnych głowicach, nakrytymi szerokim belkowaniem. Pośrodku 

dwupoziomowego architrawu, na osi wejścia, widnieje płaskorzeźba ukazująca putto z kołem 

zębatym i obcęgami, symbolizującymi przemysł i mechanikę. Fryz zdobią cztery pionowe 

prostokątne płaszczyzny z kanelurami, przypominające odcinki pilastrów. Dekorację fryzu 

uzupełniają motywy ząbków i akantu. Centralną płaszczyznę fryzu zajmuje tablica, na której 

do 1945 roku widniał napis Maschinen-Laboratorium. Obecnie na tablicy znajduje się napis: 

Budynek im. prof. Mieczysława Sąsiadka399. Ponad gzymsem przekrywającym fryz znajduje 

się nadbudowany element przypominający fronton – w postaci gładkiego odcinka muru, 

flankowanego czworobocznymi blokami w formie cokołów. Płaszczyznę muru zdobią cztery 

reliefowe wyobrażenia pszczół, symboli pracowitości.  

 

 
il. 306. Fragment portalu wejścia głównego – płaskorzeźbione putto z kołem zębatym i obcęgami. Fot. 
K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 307. Fragment portalu wejścia głównego – reliefowe wizerunki pszczół. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

                                                
399 Patron budynku wniósł olbrzymi wkład w uruchomienie urządzeń maszynowni i kotłowni bezpośrednio po II 
wojnie światowej, a następnie w organizację i rozwój wydziałów Mechanicznego i Mechaniczno-
Energetycznego. 
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il. 308. Drzwi wejścia głównego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Drzwi wejścia głównego, wykonane z dębowego drewna, są znakomitym przykładem 

snycerki, łączącym solidność materiału z lekkością ażurowych form zdobniczych. 

 

 
il. 309. Fragment drzwi wejścia rezerwowego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Na północ od wejścia głównego znajduje się skromne wejście rezerwowe. Na jego 

drzwiach zachowała się ozdobna krata chroniąca szybę. 
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il. 310. Widok budynku od południowego zachodu. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. 
MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 118. 
 

Fotografia od strony dziedzińca przedstawia elewacje zachodnią i południową krótko 

po ukończeniu budowy400. Elewacja zachodnia przetrwała do dzisiaj bez większych zmian. 

Natomiast południowa elewacja w ówczesnej formie nie istnieje. Wskutek późniejszej 

rozbudowy gmachu została ona przesunięta i uzyskała inny wygląd. Kwestia ta będzie 

opisana w jednym z następnych rozdziałów. 

 

 
il. 311. Elewacja wschodnia. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 1911 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20524 (fragment). 
 

                                                
400 Budynek Laboratorium Maszynowego – widok od południowego zachodu. MArch – ABMW, MAt-F,      
sygn. 118. 
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Przy ostatecznym kształtowaniu elewacji wschodniej401 (od strony kotłowni) – w 

przęśle dodanym od południa dobudowano flankę w formie wieżyczki. Inne drobne zmiany w 

stosunku do poprzedniego szkicu dotyczą detali. 

 

 
il. 312. Elewacja wschodnia, około 1912 roku. Herbert Baer, Das Maschinenlaboratorium der Kgl. 
Technische Hochschule in Breslau, Leipzig 1912, s. 7. 
 

Fragment fotografii z pierwszego okresu działalności uczelni przedstawia (niezbyt 

wyraźnie) duży odcinek wschodniej elewacji w pierwotnym kształcie402. 

 

 
il. 313. Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja wschodnia, stan z około 1980 roku. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 

                                                
401 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja wschodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20524 
(fragment). 
402 H. Baer, op. cit., s. 7. 
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Omawiana elewacja została znacznie zniszczona podczas działań wojennych wiosną 

1945 roku. Na fotografii nieznanego autora, wykonanej po ponad trzydziestu latach, 

uszkodzenia nie są jeszcze ostatecznie usunięte403. 

 

 
il. 314. Elewacja wschodnia. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Odnowiona elewacja wschodnia częściowo nawiązuje do jej dawnej formy. Do 

innowacji należą okna sutereny oraz szczyt nad wejściem, stanowiący zmodernizowaną 

wersję szczytu widocznego w głębi. 

 

 
il. 315. Tablica upamiętniająca renowację budynku od strony kotłowni, przeprowadzoną w 1998 roku. 
Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

                                                
403 Południowy odcinek tej elewacji powstał w latach 1927-1928. 
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Działalność kotłowni unieruchomiono w 1992 roku. Na podstawie projektów Matyldy 

Miller i Wiktora Dziębaja z 1995 roku404 nastąpiła adaptacja pomieszczeń kotłowni głównej 

na cele naukowo-dydaktyczne Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów. Zmieniono 

podział wnętrz i podwyższono fragment tej części budynku. Zlikwidowany został bunkier 

węglowy, co pozwoliło na powiększenie okien w suterenie. 

 

 
il. 316. Północny fragment elewacji wschodniej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Wyróżniający się obecnie, jedyny zachowany w dawnej postaci odcinek elewacji 

wschodniej, został wzniesiony w formie niewielkiej ściany szczytowej. Jej detale nawiązują 

do opisanych elewacji północnej i zachodniej. Półkoliste okno na piętrze należy aktualnie do 

sali wykładowej. Dawniej mieścił się tam warsztat mechaniczny. 

 

                                                
404 ATiB PWr, sygn. ACT/AR-A4/16, poz. 1. 
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il. 317. Elewacja południowa. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 1911 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20524 (fragment). 
 

Zrealizowany wariant południowej elewacji405 różni się od poprzedniego kilkoma 

elementami. Na osi ściany szczytowej zamiast portalu z rampą znalazła się płytka dobudówka 

mieszcząca rozdzielnię. Nieco inna jest attyka szczytu. Zgodnie z sugestią Thüra i Brüstleina 

zrezygnowano z kopułowego zadaszenia narożnika po stronie zachodniej, przenosząc ten 

motyw na stronę wschodnią. Trzy okna kotłowni pozostały bez rustykowanych obramień. Na 

wieży komina, ponad zbiornikiem wody, skonstruowano taras widokowy z balustradą 

(uwzględniony też w szkicu elewacji północnej – il. 291). Z tego punktu widoczny był nie 

tylko cały teren uczelni, ale również najbliższe okolice i fragmenty dalszej zabudowy miasta. 

 

 

                                                
405 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja południowa. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 
20524 (fragment). 
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il. 318. Fragment elewacji południowej z zegarem słonecznym. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 
1911 roku (szkic powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20524 (fragment). 
 

Interesującym elementem elewacji południowej o niewątpliwych walorach 

artystycznych był zegar słoneczny. Umieszczony został na ścianie wieżyczki flankującej 

elewację od wschodu. Ukazany fragment poprzedniego szkicu jest jedyną zachowaną 

ilustracją zegara406. Jego płaszczyzna otoczona była dekoracją ornamentalną z 

wkomponowanym łacińskim napisem Horas non numero nisi serenas407 (liczę tylko pogodne 

godziny). 

 

 
il. 319. Centralny odcinek elewacji południowej. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. 
MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 118 (fragment). 
 
                                                
406 Budynek Laboratorium Maszynowego – elewacja południowa. MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 
20524 (fragment). 
407 Von der Technischen Hochschule, „Schlesische Zeitung”, 24. April 1910, Nr. 283; M. Burak, K. Dackiewicz, 
P. Pregiel, op. cit., s. 44. 
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Fragment fotografii całego gmachu przedstawia środkową partię elewacji 

południowej408. Na pierwszym planie widać parterowy aneks rozdzielni ozdobiony 

ornamentem geometrycznym. Ukazana tutaj część budynku przetrwała do 1927 roku. 

 

 
il. 320. Widok budynku od strony południowej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Dach budynku był początkowo pokryty czerwonymi dachówkami z wytwórni we 

Freiwald409. Obecnie dach maszynowni jest pokryty nową dachówką ceramiczną, dach 

dawnej kotłowni – dachówką ceramiczną i blachą. Zadaszenie części dydaktycznej 

(zachodniej) wykonano z dachówki ceramicznej i papy.  

W najszerszym fragmencie wieży znajduje się żelbetowy zbiornik na wodę o 

pojemności około 75 m3, oszalowany drewnem i obudowany blachą miedzianą410. Zgodnie ze 

stanem udokumentowanym na szkicu z 1911 roku (zob. il. 317) ponad zbiornikiem 

umieszczono platformę widokową otoczoną balustradą.  

 

                                                
408 Budynek Laboratorium Maszynowego – widok od południowego zachodu. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 
118 (fragment). 
409 [L. Burgemeister], op. cit., s. 32. Dawny Freiwald, obecnie Jesenik, leży w północnej części Moraw. 
410 ibidem, s. 29, 32; zob. też: T. Szpineter, op. cit., s. 18. 
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Architekt Kurt Langer w artykule z 1913 roku, poświęconym nowym budynkom 

wrocławskim, porównał przestrzenną formę budynku Laboratorium Maszynowego 

Technische Hochschule do bazyliki, z uznaniem wyrażając się o transpozycji założenia 

klerykalno-średniowiecznego (klerikal-mittelalterliche) na techniczną-nowoczesność 

(Technisch-Moderne)411. 

 
* * * 

 

 
il. 321. Korytarz parteru w skrzydle zachodnim. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Główne wejście do budynku prowadzi do korytarza parteru skrzydła zachodniego, 

Górna strefa korytarza została podzielona gurtami. Rola gurtów imitujących podział wnętrza 

na przęsła jest wyłącznie dekoracyjna; być może nawiązuje do podziału ścian hali maszyn. 

 

                                                
411 K. Langer, op. cit., s. 371. 
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il. 322. Hala maszyn – widok w kierunku północnym. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. 
MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 121. 
 

Fotografia ukazuje podłużną przestrzeń hali412. Dwanaście wiązarów łuków 

sklepiennych, znajdujących kontynuację w pionowym podziale ścian, tworzy konstrukcję 

szkieletową. Ramy blachownicowe mają kształt łuku koszowego, widoczny także w 

przekrojach pionowych (zob. wyżej). Konstrukcja hali została dodatkowo podkreślona 

poprzez odsłonięte ceglane słupy. Oparte na nich poziome belki oczepowe dzielą płaszczyzny 

ścian na dwie strefy poziome. Oprócz funkcji budowlanej, polegającej na odpowiednim 

rozłożeniu ciężaru sklepienia, belki te spełniają optyczną rolę gzymsu, równoważącego 

akcenty wertykalne i horyzontalne w kompozycji całości wnętrza413.  

Dwa wielkie okna portalowe od północy i od południa oraz równoległe szeregi otworów 

okiennych w górnych partiach bocznych ścian zapewniały dostateczny dopływ naturalnego 

oświetlenia. W głębi widać okno portalowe od ulicy M. Smoluchowskiego oraz używaną do 

dziś suwnicę pomostową o udźwigu 10 ton414. Belki oczepowe służą jako tor suwnicy. 

 
                                                
412 Budynek Laboratorium Maszynowego – hala maszyn. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 121. 
413 Za wyjaśnienie zagadnień konstrukcyjnych autor dziękuje pani dr inż. Barbarze Misztal. 
414 [L. Burgemeister], op. cit., s. 32. 
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il. 323. Hala maszyn – widok w kierunku północnym. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Ubocznym skutkiem sukcesywnej modernizacji i wzbogacania wyposażenia hali było 

zapełnianie wnętrza. Wpłynęło ono niekorzystnie na widoczność walorów architektoniczno-

konstrukcyjnych. 

 

 
il. 324. Hala maszyn – widok w kierunku południowym. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 
roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 155. 
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Widok wnętrza hali w przeciwnym kierunku415 ukazuje zasięg, jaki miała ona do czasu 

rozbudowy w latach 1927-1928. Fotografia przedstawia wyeksponowanie ceglanej 

konstrukcji muru w dolnej partii ścian oraz podpór do wysokości belek oczepowych416. 

Dodatkową, zdobniczą funkcję pełniły prostokątne ceramiczne kafle. 

 

 
il. 325. Hala maszyn – fragment ściany wschodniej. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. 
MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 155 (fragment). 
 

Wykadrowany fragment poprzedniej fotografii417 ukazuje nieistniejący obecnie 

ornament o motywach geometrycznych zdobiący ściany wschodnią i zachodnią. 

 

 
il. 326. Hala maszyn – fragment gurtu ramy blachownicowej. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 
roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 155 (fragment). 
 

                                                
415 Budynek Laboratorium Maszynowego – hala maszyn. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 155. 
416 Płaszczyzny cegieł zostały pokryte glazurą. Prawdopodobnie ten sam zabieg zastosowano we wnętrzu hali 
maszyn Instytutu Elektrotechnicznego (zob. wyżej). 
417 Budynek Laboratorium Maszynowego – hala maszyn. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 155 (fragment). 
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Płaszczyzny sklepienia i gurty ram blachownicowych418 też były niegdyś ozdobione 

motywami geometrycznymi. 

 

 
il. 327. Hala maszyn – rozdzielnia przy ścianie południowej. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 
roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 122 (fragment). 
 

Detal fotografii z początkowego okresu działalności maszynowni419 przedstawia 

rozdzielnię przy południowej ścianie hali, zlikwidowanej podczas rozbudowy w latach 1927-

1928. 

 

 
il. 328. Hala maszyn – tablica narzędziowa na ścianie wschodniej. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 
1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 122 (fragment). 
 
                                                
418 Budynek Laboratorium Maszynowego – hala maszyn. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 155 (fragment). 
419 Budynek Laboratorium Maszynowego – hala maszyn. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 122 (fragment). 
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Przykładem początkowego wyposażenia hali jest, uwieczniona na fotografii, od dawna 

nieistniejąca, tablica narzędziowa420. 

 

 
il. 329. Hala maszyn – dwustopniowa tłokowa sprężarka powietrza produkcji firmy Starke & Hoffman 
z 1909 roku. Przykład dawnego wyposażenia oraz fundamentu pod maszynę. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Wszystkie wielkie maszyny były ustawione na specjalnych fundamentach, które 

równocześnie wzmacniały konstrukcję stropów między piwnicami a parterem421. 

 

         
il. 330-332. Hala maszyn – glazurowane reliefy ceramiczne na ścianie wschodniej. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

W płaskorzeźbach zdobiących boczne ściany hali parokrotnie powtarzają się trzy motywy: 

                                                
420 Budynek Laboratorium Maszynowego – hala maszyn. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 122 (fragment). 
Tablica ta istniała jeszcze po II wojnie światowej. 
421 [L. Burgemeister], op. cit., s. 30. Fundamenty pod maszyny zostały zaznaczone na rzutach piwnic i parteru, 
datowanych na 31 lipca 1911 r. (zob. il. 287, 288). 
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1. Głowa robotnika w hełmie, która może ukazywać pracownika maszynowni lub 

kotłowni; przedstawiona podobnie jak głowy hutników z elewacji budynku Instytutu 

Hutniczego. Równocześnie budzi skojarzenia z Hefajstosem – antycznym bogiem 

ognia i kowalstwa. 

2. Głowa kobiety (?) podobna do wizerunku symbolizującego żywioł ognia na fasadzie 

budynku Instytutu Elektrotechnicznego. 

3. Głowa lwa – symbolizującego m.in. ogień i światło, co nawiązuje do rzeźb z 

północnej elewacji hali maszyn i towarzyszących im sentencji. Motyw ten w podobnej 

formie wykorzystywany był także w celach wyłącznie zdobniczych, np. w starszej 

części Gmachu Głównego. 

Niezależnie od przypuszczalnych ukrytych treści wizerunki te spełniają niewątpliwą rolę 

dekoracyjną. 

Pomieszczenia dawnych piwnic hali maszyn spełniają obecnie głównie funkcję 

dydaktyczną i ekspozycyjną. Zachowano większość oryginalnych elementów 

konstrukcyjnych. 

 

 
il. 333. Stalowe schody wiodące z parteru do dawnych piwnic hali maszyn. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 334. Wnętrze dawnych piwnic hali maszyn ze stalowymi podporami. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

 
il. 335. Fragment wnętrza dawnych piwnic hali maszyn. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 336. Stara balustrada schodów w dawnej części mieszkalnej w skrzydle zachodnim. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 337. Poddasze nad halą maszyn. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
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Poddasze maszynowni jest przekryte drewnianym stropem wspartym na stalowej 

kratownicy. Pierwotnie zadaszenie kotłowni składało się z drewnianych krokwi obitych 

deskami opartymi na blachownicach. Na szalunek z desek położono papę422.  

 

 
il. 338. Warsztat mechaniczny, około 1912 roku. Herbert Baer, Das Maschinenlaboratorium der Kgl. 
Technische Hochschule in Breslau, Leipzig 1912, s. 63. 
 

Fotografia ukazuje dawny warsztat mechaniczny znajdujący się obok kotłowni423. 

Obecnie przestrzeń ta została zaadaptowana na salę wykładową nr 263 i pokoje pracowników 

Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów. 

 

                                                
422 [L. Burgemeister], op. cit., s. 29. 
423 H. Baer, op. cit., s. 63. 
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il. 339. Fragment parteru dawnej kotłowni zaadaptowany na pomieszczenia dydaktyczne. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Widok z parteru dawnej kotłowni przedstawia zachowaną antresolę prowadzącą 

niegdyś do warsztatu (w prawo) i na poddasze (w prawo powyżej) oraz zarówno niegdyś jak 

obecnie do wieży komina kotłowni (w lewo). 

 

 
il. 340. Wnętrze wieży komina kotłowni. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Fotografia wykonana w wieży komina kotłowni ukazuje zaokrągloną zewnętrzną 

ścianę komina i wielokątną wewnętrzną ścianę wieży. Pomiędzy ścianami widoczny  bieg 

schodów prowadzących na górną kondygnację wieży. 
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Piwnice kotłowni i maszynowni otrzymały posadzki cementowe. Wykonana z 

jastrychu cementowego posadzka kotłowni została umieszczona 1,50 m ponad żelbetową 

płytą fundamentową. Podłogę warsztatu sporządzono z dębowych klepek osadzonych w 

asfalcie. Posadzkę maszynowni wyłożono trwałymi płytkami ceramicznymi. Podłoga 

akumulatorni była wykonana z płyt żelaznych o grubości 4 cm ułożonych na asfalcie. Ściany i 

posadzki łazienek zostały wyłożone kafelkami424.  

Wzniesienie budynku Laboratorium Maszynowego kosztowało 334.000 marek. 

Łączna cena maszyn stanowiących wyposażenie wynosiła 535.000 marek. Koszt urządzenia 

wnętrz określono na 47900 marek a około 30000 marek przeznaczono na aparaturę425. 

Obecnie w budynku, oznaczonym symbolem A-4, mieści się siedziba Instytutu 

Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów oraz pokoje administracji uczelni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
424 [L. Burgemeister], op. cit., s. 29-30, 32. 
425 ibidem, s. 32. 
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Budynek Instytutu Chemicznego 
 

 
il. 341. Budynek Instytutu Chemicznego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Budynek Instytutu Chemicznego (tzw. Stara Chemia) znajduje się przy ulicy M. 

Smoluchowskiego 23. W nazwie budynku użyto liczby pojedynczej, jednak stał się on 

siedzibą trzech samodzielnych instytutów: Chemii Nieorganicznej, Chemii Organicznej i 

Chemii Fizycznej426. Pierwszy z wymienionych instytutów zajmował całą zachodnią część 

budynku. Instytut Chemii Organicznej mieścił się na parterze i pierwszym piętrze 

wschodniego fragmentu gmachu, a drugie piętro i poddasze zajmował Instytut Chemii 

Fizycznej427. 

Gmach, zbudowany w konstrukcji tradycyjnej, posiada trzy kondygnacje nadziemne, 

podpiwniczenie i poddasze użytkowe. Rzut budynku jest zbliżony do litery „F”, z korpusem 

głównym równoległym do ulicy i dwoma skrzydłami bocznymi prostopadłymi do korpusu. 

Skrzydło wschodnie jest ustawione wzdłuż ulicy I. Łukasiewicza i od południa przylega do 

gmachu Nowej Chemii. Skrzydło zachodnie jest wysunięte w głąb dziedzińca uczelni.  

                                                
426 Nazwa obiektu mówi o zasadniczym przeznaczeniu, a nie o rzeczywistym wykorzystaniu. Zob. M. Burak, K. 
Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 49. O budynku tzw. Starej Chemii zob. też: K. Dackiewicz, Budynek dawnego 
Instytutu Chemicznego (A-3), [w:] Od A-1 do C-12. Sto lat budowania Politechniki, „Pryzmat. Pismo 
Informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 2010, nr 1 [numer specjalny], s. 9-12. 
427 [L. Burgemeister], op. cit., s. 12.  
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il. 342-343. Rzut pierwszego piętra i drugiego piętra. Projekt: G. Thür, 26 listopada 1903 roku. MArch 
– ABMW, MAt-6, TP 894, sygn. 20166, 20167. 
 

We wstępnej koncepcji Georg Thür zakładał budowę obiektu o nieregularnym planie, 

z równoległymi skrzydłami bocznymi o różnej długości428. Rzut i układ wnętrz od początku 

wykazywał podobieństwa z budynkiem analogicznego instytutu Technische Hochschule 

Danzig429. Najstarszymi projektami budynku są rzuty kondygnacji, orientowane na północ. 

Według informacji umieszczonych na planszach budynek miał pomieścić następujące 

laboratoria: chemii nieorganicznej (korpus główny - strona zachodnia), chemii organicznej 

(korpus główny - strona wschodnia, pierwsze piętro), doświadczeń jakościowych (skrzydło 

zachodnie) i chemii technicznej (korpus główny - strona wschodnia, drugie piętro). 

Południowy, wysunięty fragment skrzydła wschodniego był przeznaczony dla oddziału 

hutniczego. Od strony dziedzińca naszkicowano półkoliste ryzality klatek schodowych – 

głównej i dwóch bocznych. Projekt przewidywał też wzniesienie aneksu na planie ośmiokąta, 

z przeznaczeniem na dużą salę wykładową. Przybudówka ta, z wyraźnie zaznaczonym 

wejściem, przylega do głównego korpusu od zachodu. Zewnętrzne wyodrębnienie audytorium 

podkreśla jego szczególną rolę. 

                                                
428 Budynek Instytutu Chemicznego – rzut pierwszego i drugiego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 894, 
sygn. 20166, 20167. 
429 Zob. [L. Burgemeister], op. cit., s. 12. 
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Rzut pierwszego piętra zawiera informacje o planowanych wymiarach budynku. 

Długość korpusu wynosi tu 52,00 m a jego szerokość 14,75 m. Skrzydło zachodnie ma 22,75 

m długości, wschodnie 45,00 m (w tym jego poszerzona część południowa 13,00 m). 

Szerokość całego skrzydła zachodniego i zasadniczego fragmentu skrzydła wschodniego 

wynosi 13,28 m. Szerokość południowej części skrzydła wschodniego – 20,50 m. Odstęp 

pomiędzy skrzydłami mierzy 25,44 m. Wymiary zewnętrzne aneksu z dużą salą wykładową 

wynoszą 13,28 x 13,28 m. Na pierwszym piętrze planowano 34 pomieszczenia, nie licząc sali 

wykładowej w aneksie. Miały się tam znaleźć m.in. duże laboratoria, biblioteka, mniejsza sala 

wykładowa, pokoje pracowników i sale na zbiory. Taką samą ilość pomieszczeń, wśród nich 

trzy mniejsze sale wykładowe, laboratoria i sale na zbiory, przewidywano na drugim piętrze. 

 

 
il. 344. Rzut parteru. Projekt: G. Thür, 15 lutego 1904 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 894, sygn. 
20168. 
 

Kolejny rzut parteru, sporządzony przez Georga Thüra430, potwierdza sugerowany 

wcześniej podział gmachu pomiędzy laboratoria. Nową informacją jest zapis o planowanym 
                                                
430 Budynek Instytutu Chemicznego – rzut parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 894, sygn. 20168. 
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laboratorium elektro-chemicznym w skrzydle zachodnim. Większość pomieszczeń parteru 

jest przeznaczona na mieszkania asystentów (w aneksie, pod salą wykładową) i personelu 

pomocniczego. Znajdują się tu także m.in. pracownie laboratoryjne i warsztaty. Zmianą w 

stosunku do pierwszej koncepcji jest zewnętrzna forma przybudówki. Autor projektu uprościł 

wstępny rzut ośmiokąta redukując ilość boków. Zrezygnował ponadto z szerokiego wejścia 

do aneksu od strony zachodniej. 

 

 
il. 345. Rzut fundamentów. Projekt: L. Burgemeister, 2 lipca 1904 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 
894, sygn. 20172. 
 

Następną chronologicznie ilustracją jest zarys fundamentów wykonany przez Ludwiga 

Burgemeistra431 (sprawdzony przez Georga Thüra i Uli Brüstleina). Występują tu fundamenty 

ławowe wylewane. Innowacją jest pomysł budowy czerpni powietrza na dziedzińcu. Sugeruje 

to zarys tunelu naszkicowany na osi dziedzińca od klatki schodowej korpusu głównego. 

Powraca koncepcja zaakcentowanego wejścia do aneksu, które tworzy wyraziste zakończenie 

bryły od zachodu. 

 

                                                
431 Budynek Instytutu Chemicznego – rzut fundamentów. MArch – ABMW, MAt-6, TP 894, sygn. 20172. 
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il. 346. Elewacja północna (fasada). Projekt: L. Burgemeister, 2 lipca 1904 roku. MArch – ABMW, 
MAt-6, TP 894, sygn. 20184. 
 

Pierwszy znany projekt fasady, adekwatny do ukazanego rzutu, nosi tę samą datę 

wykonania432. Koncepcja autorstwa Burgemeistra przedstawia ceglane elewacje, pokryte w 

najniższej kondygnacji rustyką. Symetryczną centralną partię fasady zdobią dwa bliźniacze 

szczyty zwieńczone spływami wolutowymi i sterczynami. Pomiędzy szczytami, na osi 

wejścia, znajduje się kompozycja rzeźbiarska z postacią Nike i kartuszem. Wejście jest 

ukazane w formie portalu z kolumnami kompozytowymi, wydatnym naczółkiem i 

sterczynami. Wschodni narożnik fasady zdobi herma. Od zachodu do głównego korpusu 

budynku przylega przybudówka z wielkim oknem zwieńczonym pełnym łukiem. Ponad 

oknem znajduje się szczyt powtarzający w mniejszej skali motywy ze szczytów części 

środkowej. Oba narożniki fasady są wsparte przyporami – od wschodu prostą, od zachodu 

uskokową. Korpus główny jest nakryty dachem dwuspadowym, aneks połączeniem dachu 

wielopołaciowego z kopulastym o dwóch spiczastych zwieńczeniach.  

Przedstawiona wizja łączy motywy z różnych stylów – od gotyku poprzez renesans i 

manieryzm niderlandzki do baroku – tworząc bogato dekorowaną, eklektyczną całość.  

 
                                                
432 Budynek Instytutu Chemicznego – elewacja północna. MArch – ABMW, MAt-6, TP 894, sygn. 20184 
(rysunek wykonał Carl Helbig). Projekt sprawdzili Georg Thür i Uli Brüstlein w dniu 7 stycznia 1905 roku. 
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il. 347. Elewacja zachodnia. Projekt: L. Burgemeister, 2 lipca 1904 roku. MArch – ABMW, MAt-6, 
TP 894, sygn. 20186 (fragment). 
 

W tej samej koncepcji elewacja zachodnia433, przeważnie ceglana, składa się z dwóch 

części o różnych wymiarach i odmiennym ukształtowaniu. Fragment północny należący do 

aneksu z salą wykładową jest krótszy i zakomponowany wertykalnie. Na jego osi znajduje się 

wejście w formie portalu i okna wyższych kondygnacji włącznie z lukarną na poddaszu. Mur 

strefy parteru i częściowo pierwszego piętra jest rustykowany. Odcinek elewacji należący do 

wieży klatki schodowej, nakrytej osobnym dachem, również jest uformowany pionowo. 

Fragment południowy należy do zachodniego skrzydła budynku Odcinek ten tworzą trzy 

równomierne rzędy okien zwieńczone balustradą płaskiego dachu. Zdecydowany 

horyzontalizm tej części elewacji kontrastuje z fragmentem północnym. 

                                                
433 Budynek Instytutu Chemicznego – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 894, sygn. 20186 
(fragment). Szkic sprawdzili z datą 7 stycznia 1905 roku Georg Thür i Uli Brüstlein. 
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il. 348. Portal aneksu z salą wykładową. Projekt: L. Burgemeister, 2 lipca 1904 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 894, sygn. 20186 (fragment). 
 

Głównym akcentem tej strony budynku miał być portal z osobnym wejściem 

prowadzącym do wielkiej sali wykładowej434. Podobnie jak elewacja północna jest on 

przykładem zastosowania zróżnicowanych elementów i detali tworzącym eklektyczną 

mieszaninę stylów.  

 

 
il. 349. Elewacja wschodnia. Projekt: L. Burgemeister, 2 lipca 1904 roku. MArch – ABMW, MAt-6, 
TP 894, sygn. 20185. 

                                                
434 Budynek Instytutu Chemicznego – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 894, sygn. 20186 
(fragment). 
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Zgodnie z koncepcją struktury uczelni – we wschodniej części budynku zamierzano 

początkowo umieścić oddział hutniczy. W pierwszym projekcie budynku Instytutu 

Chemicznego elewacja wschodnia435 jest zatem o wiele dłuższa niż w późniejszych. Od 

północy (na szkicu po prawej) tworzy ją zakończenie korpusu głównego, od południa ściana 

szczytowa z manierystycznym zwieńczeniem. Do obu tych ścian przylegają piony klatek 

schodowych. Na osi elewacji znajduje się umieszczona na podbudówce weranda z balustradą 

i zadaszeniem wspartym na kolumnach436. Środkowy odcinek elewacji jest przekryty płaskim 

dachem z ochronną balustradą. W części południowej widnieje portal z wejściem do 

pomieszczeń planowanego oddziału hutniczego. 

 

 
il. 350. Południowe elewacje skrzydeł bocznych. Projekt: L. Burgemeister, 2 lipca 1904 roku. MArch 
– ABMW, MAt-6, TP 894, sygn. 20186 (fragment). 
 

Kolejny szkic z tej serii przedstawia projekt zamknięcia obu skrzydeł od strony 

południowej437. Ściana zamykająca skrzydło zachodnie (po lewej) została skromnie 

opracowana w formie ślepej płaszczyzny z jednym pionem otworów okiennych usytuowanym 

                                                
435 Budynek Instytutu Chemicznego – elewacja wschodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 894, sygn. 20185. 
Podobnie jak szkice pozostałych elewacji – projekt sprawdzili Georg Thür i Uli Brüstlein. 
436 Weranda antycypuje późniejszy pomysł umieszczenia dwóch balkonów. 
437 Budynek Instytutu Chemicznego – południowe elewacje skrzydeł bocznych. MArch – ABMW, MAt-6, TP 
894, sygn. 20186 (fragment). 
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na osi. Elewację wieńczy obramienie płaskiego dachu z dwoma słupami i rozpiętą pomiędzy 

nimi balustradą438.  

Południowa elewacja skrzydła wschodniego (po prawej), przeznaczonego dla oddziału 

hutniczego, jest o wiele dłuższa. Dwa rzędy dużych okien na piętrach (po sześć w każdym 

rzędzie) miały zapewniać dobre oświetlenie tej części gmachu.. Dwa okna poddasza, 

umieszczone w dwuspadowym dachu, ujęte są w połączone ozdobne lukarny. 

Szkic ukazuje różnicę w szerokości i wysokości końcowych fragmentów obu skrzydeł.  

 

 
il. 351. Elewacja południowa i przekroje poprzeczne skrzydeł bocznych. Projekt: L. Burgemeister,      
2 lipca 1904 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 894, sygn. 20180. 
 

Projekt południowej strony budynku wraz z przekrojami poprzecznymi skrzydeł439 jest 

znakomitym przykładem polemiki pomiędzy Wrocławiem (Burgemeister) a Berlinem (Thür, 

Brüstlein). Naniesione czerwonym kolorem uzupełnienia i skreślenia są dziełem architektów 

berlińskich. Poprawki te dotyczyły w szczególności strefy poddasza z fragmentami 

zadaszenia i gzymsu koronującego. Najbardziej widoczną korektą była idea sygnaturki na osi 

głównego korpusu. Propozycje zmian odnosiły się też do elementów nośnych zewnętrznego 

                                                
438 Balustrada została skreślona przez Georga Thüra i Uli Brüstleina w korekcie z 7 stycznia 1905 r. 
439 Budynek Instytutu Chemicznego – elewacja południowa i przekroje poprzeczne skrzydeł bocznych. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 894, sygn. 20180. 
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muru od wschodu oraz zasięgu klatki schodowej skrzydła wschodniego. Nad ryzalitem tej 

klatki zamiast dachu sugerowano taras. 

W południowym odcinku elewacji głównego korpusu autor projektu umieścił bogato 

rozczłonkowany półkolisty ryzalit centralnej klatki schodowej. Również piony bocznych 

klatek schodowych zostały wyróżnione ozdobną kompozycją wejść i dużymi oknami. 

Odcinek elewacji aneksu odwzorowuje formy zastosowane po stronie północnej. 

 

 
il. 352. Elewacja północna (fasada) oraz elewacje wschodnia i zachodnia. Projekt: G. Thür, 7 stycznia 
1905 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 894, sygn. 20192. 
 

Koncepcja zewnętrznej formy budynku długo była przedmiotem dyskusji pomiędzy 

wspomnianymi architektami z Berlina i Wrocławia. W rezultacie korekty projektu 

Burgemeistra powstała koncepcja podpisana przez Thüra równocześnie ze sprawdzeniem 

pierwszego szkicu (zob. il. 346)440. W wersji tej elewacja północna jest tynkowana, poza 

strefą parteru, gdzie pozostawiono rustykę. Forma fasady jest uproszczona, pozbawiona 

nadmiaru ozdób. Portal został zredukowany do otworu wejściowego przekrytego pełnym 

łukiem z klińcami. Skromniejsza jest też kompozycja szczytów. Do nielicznych elementów 

zdobniczych należy łuk pomiędzy szczytami, zwieńczony rzeźbą figuralną, oraz dwie 

wieżyczki umieszczone na dachu. W oknach pierwszego i drugiego piętra ślemię występuje 

na wysokości 2/5 otworu okiennego (w poprzedniej wersji – w połowie otworu). Elewacja 

jednopiętrowej przybudówki, planowanej od strony zachodniej, z dwoma rzędami trzech 

okien, jest gładka i przejrzysta, inaczej niż w projekcie Burgemeistra. 

                                                
440 Budynek Instytutu Chemicznego – elewacje. MArch – ABMW, MAt-6, TP 894, sygn. 20192. 
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Plansza przedstawia też boczne elewacje – wschodnią i zachodnią – utrzymane w 

podobnej estetyce jak fasada. Opis potwierdza przeznaczenie aneksu na salę wykładową.  

Uproszczenia dokonane przez Georga Thüra okazały się niezwykle korzystne. Oprócz 

niewątpliwych oszczędności finansowych pozwoliły uzyskać stylistyczną jednorodność 

koncepcji. 

 

 
il. 353. Rzut piwnic. Projekt: L. Burgemeister, [L. Kert], 8 maja 1905 roku. MArch – ABMW, MAt-
AB, T 4587, dok. P.1202.05, s. 12. 
 

Następne rzuty budynku są orientowane na południe. Należy do nich seria planów z 

datą 8 maja 1905 roku. Jednym z przykładów jest rzut piwnic441 ukazujący dokładny (choć 

jeszcze nie rozdysponowany) podział pomieszczeń. Zdecydowaną zmianą w stosunku do 

wcześniejszych rysunków jest równa długość bocznych skrzydeł wynosząca 24,27 m. 

Skrzydło wschodnie skrócono wskutek rezygnacji z umieszczenia w budynku oddziału 

hutniczego. Na osi korpusu głównego widoczny jest kanał czerpni powietrza, sięgający w 

głąb dziedzińca. 

 

                                                
441 Budynek Instytutu Chemicznego – rzut piwnic. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1202.05, s. 12.  
Z tej serii projektów pochodzi ukazany wcześniej plan sytuacyjny (il. 25). 
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il. 354. Rzut pierwszego piętra. Projekt: L. Burgemeister, [L. Kert], 8 maja 1905 roku. MArch – 
ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1202.05, s. 7. 
 

Przejrzysty szkic pierwszego piętra442 ukazuje rozmiary i przeznaczenie pomieszczeń. 

Wyraźnie widać rozplanowanie wielkiej sali wykładowej o 150. miejscach oraz wiodące do 

niej rezerwowe schody. Do największych sal należą też laboratoria w bocznych skrzydłach. 

Komunikację pionową zapewniają trzy dwubiegowe klatki schodowe (główna i dwie boczne) 

zakończone półkolistymi ryzalitami. Ponadto, u zbiegu korpusu głównego ze skrzydłami, 

przewidziano dwie zapasowe klatki schodowe – trzybiegową i dwubiegową. Długość fasady 

wynosi w tej wersji 57,07 m. Równoległe skrzydła boczne dzieli odległość 24,71 m, a ich 

jednakowa szerokość wynosi 13,25 m. Aneks z salą wykładową ma rzut prostokąta o 

wymiarach 14,37 x 11,60 m. 

 

                                                
442 Budynek Instytutu Chemicznego – rzut pierwszego piętra. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. 
P.1202.05, s. 7. 
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il. 355. Przekroje pionowe. Projekt: L. Burgemeister, [L. Kert], 8 maja 1905 roku. MArch – ABMW, 
MAt-AB, T 4587, dok. P.1202.05, s. 11. 
 

Plansza przedstawia dwa przekroje poprzeczne korpusu głównego443, oznaczonego tu 

jako skrzydło północne – wraz ze skrzydłem zachodnim (tu przekrój podłużny) oraz w 

centralnej jego części. Ilustracje ukazują rozplanowanie ścian nośnych oraz biegi klatek 

schodowych. Ważną informacją są następujące dane o wysokościach kondygnacji: piwnice – 

2,30 m, parter – 3,65 m, pierwsze piętro – 4,70 m, drugie piętro – 4,70 m, trzecie piętro 

(poddasze użytkowe) – 3,50 m. Późniejsze opisy dowodzą, że w trakcie budowy liczby te 

pozostały niezmienione444. Wysokość budynku wyniosła ostatecznie 22,07 m445. 

 

                                                
443 Budynek Instytutu Chemicznego – przekroje pionowe. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1202.05, 
s. 11. 
444 [L. Burgemeister], op. cit., s. 12 (dla parteru podana jest liczba 3,67 m). 
445 Die neue Technische Hochschule in Breslau, „Zeitschrift…“, s. 499. Wartość ta wynika z sumy odcinków 
opisanych na przekroju pionowym zamieszczonym w artykule. 
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il. 356. Przekrój podłużny korpusu głównego. Projekt: L. Burgemeister, [L. Kert], 8 maja 1905 roku. 
MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1202.05, s. 5. 
 

Rysunek ukazuje podział głównego korpusu budynku na kondygnacje i piony446. 

Wyróżnione są klatki schodowe: główna – dwubiegowa i boczna – trzybiegowa, otaczająca 

szyb dźwigu. W przekroju aneksu widoczny jest tarasowy układ rzędów w wielkiej sali 

wykładowej. Ponadto szkic ukazuje więźbę dachu o układzie kleszczowo-płatwiowym447 oraz 

zawiera dane o wysokościach kondygnacji, znane z poprzedniej reprodukcji. Podana jest 

także głębokość fundamentów, których podstawa znajduje się 1,60 m poniżej poziomu 

piwnic. 

Niemal rok później powstał kolejny projekt fasady448. Wykonał go ponownie Ludwig 

Burgemeister przy współpracy Hermanna Fromma. Przedstawiona tu koncepcja frontowej 

elewacji jest w dużym stopniu kompromisowa w stosunku do poprzednich wersji449. Z 

                                                
446 Budynek Instytutu Chemicznego – przekrój podłużny korpusu głównego. MArch – ABMW, T 4587, dok. 
P.1202.05. s. 5. 
447 Maria Rochowicz, Politechnika Wrocławska. Instytut Chemii. Studium historyczno – architektoniczne, 
Wrocław 1995, s. 4. 
448 Budynek Instytutu Chemicznego – elewacja północna. MArch – ABMW, MAt-6, TP 895, sygn. 20196. 
Rysunek sprawdzili: we Wrocławiu Hans Breisig z datą 5 maja 1906 r. i w Berlinie Georg Thür z datą 14 
czerwca 1906 r. 
449 O przedstawionej polemice między Ludwigiem Burgemeistrem a Georgiem Thürem pisze Janusz Dobesz    
(J. Dobesz, Architektura i dekoracja …, s. 8-11). 
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architektoniczno-rzeźbiarskich elementów dekoracyjnych pozostał łuk nad okapem dachu 

między szczytami, dźwigający jednak zamiast rzeźby figuralnej masywną sterczynę. Pojawiła 

się nowa propozycja rzeźbiarskiego wystroju portalu i podziału płaszczyzn szczytów. 

 

 
il. 357. Elewacja północna (fasada). Projekt: L. Burgemeister, H. Fromm, 21 kwietnia 1906 roku. 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 895, sygn. 20196. 
 

Poprawiony, drugi szkic fasady autorstwa Ludwiga Burgemeistra został zatwierdzony 

do realizacji. W następnych miesiącach trwały intensywne prace budowlane. Z przeglądu 

stanu robót, przeprowadzonego w dniu 16 marca 1907 roku wynika, że budynek był już „w 

zasadzie pod dachem”450. 

 

                                                
450 Notatka o stanie prac przy budowie Königliche Technische Hochschule we Wrocławiu, sygnowana przez 
Georga Thüra, Hansa Breisiga, Ludwiga Burgemeistra, Hermanna Fromma i Karla Vogta, 16 marca 1907. AP 
Wr, Rejencja Wrocławska, sygn. I 13213, s. 209. To samo stwierdzenie zawarte w cytowanym dokumencie 
odnosi się też do budynku Instytutu Elektrotechnicznego. 
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il. 358. Rzut pierwszego piętra. Projekt: L. Burgemeister, K. Nonn, 12 sierpnia 1907 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 895, sygn. 20199. 
 

Powyższy przykład, dla czytelnego porównania też dotyczący pierwszego piętra (zob. 

il. 354), należy do serii rzutów uwzględniających rozmieszczenie sprzętów451. Ilustracja 

informuje, że w laboratorium dla zaawansowanych (skrzydło zachodnie) zaplanowano sześć 

wielkich stołów do pracy a w laboratorium dla praktykantów (skrzydło wschodnie) cztery 

takie stoły. Podana ilość miejsc w wielkiej sali wykładowej (150) potwierdza informację z 

wcześniejszego planu. Dla małej sali wykładowej ilość ta wynosi 81. Rysunek przedstawia 

też usytuowanie mebli w mniejszych pomieszczeniach. 

W maju 1912 roku powstała seria szkiców powykonawczych autorstwa Ludwiga 

Burgemeistra i Franza Natha ukazujących m.in. rzuty kondygnacji budynku. Przedstawiają 

one dyspozycję pomieszczeń w pierwszym okresie istnienia uczelni. Większość z nich nie 

zmieniła przeznaczenia w późniejszych latach. Niektóre zmiany adnotacji i uzupełnienia 

rysunków pochodzą z lat 1932-1933. Ich autorem jest Gottfried Müller, twórca serii 

niezrealizowanych projektów powiększenia gmachu, datowanych na 15 września 1933 roku. 

 
                                                
451 Budynek Instytutu Chemicznego – rzut pierwszego piętra. MArch – ABMW, TP 895, sygn. 20199. Projekt 
sprawdzili we Wrocławiu Hans Breisig w dniach 24 marca 1907 r. i 17 marca 1908 r. oraz w Berlinie Georg 
Thür i Uli Brüstlein w dniu 21 września 1907 r. 
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il. 359. Rzut parteru. L. Burgemeister, F. Nath, maj 1912 roku (szkic powykonawczy). MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20271. 
 

Sporządzony ex post rzut parteru452 ukazuje dwutraktowy układ wnętrz z dodatkowym 

wewnętrznym traktem korytarza. Z rysunku wynika, że znaczny fragment tej kondygnacji 

zajmowały kilkuizbowe mieszkania służbowe, zgodnie z sugestią Georga Thüra z 1904 roku. 

W aneksie pod wielką salą wykładową znalazły się mieszkania asystentów453. Z innych 

pomieszczeń największe, o powierzchni 111,36 m2, znajdujące się w skrzydle zachodnim, 

przeznaczono na pracownię analizy gazów i elektrolizy. W zachodniej części budynku 

urządzono też m.in. maszynownię (40,03 m2), akumulatornię (25,40 m2), pomieszczenie z 

piecami elektrycznymi (30,16 m2), warsztaty i szyb windy. W części wschodniej oprócz 

mieszkania zainstalowano m.in. salę do zajęć (41,84 m2), spalarnię (39,27 m2), pokój na 

zbiory technologiczne (30,16 m2) i pracownię optyczną (22,19 m2). 

Szkic informuje także o zewnętrznych wymiarach jakie ostatecznie zyskał budynek. 

Długość fasady właściwej wynosi 57.09 m, co wraz z elewacją aneksu (14,37 m) daje sumę 
                                                
452 Budynek Instytutu Chemicznego – rzut parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20271. 
453 [E. Loeschmann], op. cit., s. 18. Autor opracowania wydanego w 1910 r. wspomina o trzech mieszkaniach 
asystentów. Adnotacja Gottfrieda Müllera z datą 15 września 1933 r., sporządzona na zamieszczonym rysunku 
informuje, że w latach późniejszych istniało tylko jedno mieszkanie a w pozostałych urządzono laboratoria prądu 
zmiennego. 
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71,46 m jako całkowitą długość elewacji od ulicy. Szerokość ryzalitu mieszczącego główne 

wejście wynosi 4,50 m. Oba skrzydła boczne mają długość 24,27 m i szerokość 13,27 m, a 

odległość między nimi wynosi 24,69 m. Półkolisty ryzalit głównej klatki schodowej ma 

szerokość 5,31 m a oba ryzality symetrycznie umieszczonych klatek bocznych po 3,67 m. 

Grubość ścian czerpni powietrza mierzy 0,51 m a jej średnica wewnętrzna 3,12 m. 

Trzy prostokątne dobudówki, ustawione w formie litery L, widoczne na południowy 

wschód od budynku (u góry po lewej), pochodzą z początku lat 30. XX w. i zostały wtórnie 

dorysowane na omawianej planszy, prawdopodobnie przez Gottfrieda Müllera. 

 

 
il. 360. Rzut pierwszego piętra. L. Burgemeister, F. Nath, maj 1912 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20272. 
 

Największym pomieszczeniem pierwszego piętra454 była pracownia dla 

zaawansowanych o powierzchni 151,78 m2, umieszczona w zachodnim skrzydle. 

Wypełniająca aneks wielka sala wykładowa zajęła 143,04 m2, mieszcząc ostatecznie około 

170 miejsc siedzących455. Wejście do niej poprzedzał pokój przygotowań. Widoczny obok 

                                                
454 Budynek Instytutu Chemicznego – rzut pierwszego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20272. 
455 [L. Burgemeister], op. cit., s. 12. 
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osobny fragment planu ukazuje jej zaplecze – bezpośrednie dojście po schodach, szatnię i 

system wentylacyjny. W zachodniej części tej kondygnacji znajdują się ponadto m.in. 

prywatne laboratorium profesora, pokój wagowy i pokoje na zbiory oraz trzybiegowe schody 

rezerwowe okalające szyb windy. W dobudówce o szerokości 8,25 m i głębokości 2,57 m, 

zamykającej szczytową ścianę skrzydła zachodniego, przeznaczonej na przechowalnię 

kwasów, urządzono balkon z oszklonym dachem. Miejsce to służyło do przeprowadzania 

doświadczeń fotochemicznych w świetle słonecznym.  

Na osi wejścia głównego umieszczono magazyn biblioteki. Część wschodnia 

pomieściła duże laboratorium dla praktykantów (113,83 m2), małą salę wykładową (64,58 

m2)456 i mniejsze pomieszczenia, w tym – prywatne laboratorium, kilka pracowni oraz 

gabinety profesora i asystenta. Szkic informuje też o szerokości i głębokości 

dwukondygnacyjnego balkonu od wschodu – 5,70 m i 1,50 m. 

 

 
il. 361. Rzut drugiego piętra; L. Burgemeister, F. Nath, maj 1912 roku (szkic powykonawczy). MArch 
– ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20266. 
 

                                                
456 W pomieszczeniu tym znajduje się obecnie magazyn biblioteki wydziałowej. 
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Analogicznym do niższej kondygnacji, największym pomieszczeniem na drugim 

piętrze457, jest pracownia dla początkujących (151,78 m2). Po zachodniej stronie znajdują się 

też mała sala wykładowa (61,26 m2), sala pomiarów fizycznych (43,61 m2) a z mniejszych 

pomieszczeń m.in. pracownia siarkowodoru, pokój wagowy i urządzona w późniejszych 

latach pracownia rentgenowska458. Drugie piętro aneksu zajmuje górna część 

dwukondygnacyjnej wielkiej sali wykładowej. Salę o powierzchni 49,06 m2, położoną w 

pionie wejścia głównego, zajmuje biblioteka. W skrzydle wschodnim, bezpośrednio nad 

laboratorium dla praktykantów, znajduje się laboratorium dla zaawansowanych (113,83 

m2)459. Z mniejszych pomieszczeń strony wschodniej należy wymienić drugą małą salę 

wykładową (33,54 m2)460, prywatne laboratorium profesora (43,61 m2), pokój przyjęć 

profesora (30,72 m2), pomieszczenie na zbiory (40,15 m2) i warsztat (26,59 m2). Znajdują się 

tu również dodatkowe schody prowadzące na poddasze. 

 

 
il. 362. Rzut trzeciego piętra (poddasza). L. Burgemeister, F. Nath, maj 1912 roku (szkic 
powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 897, sygn. 20212. 

                                                
457 Budynek Instytutu Chemicznego – rzut drugiego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20266. 
458 Adnotację Röntgen Laborat.[orium] niewątpliwie umieścił na planie Gottfried Müller. 
459 Laboratorium zostało zlikwidowane po II wojnie światowej a pomieszczenie podzielono na kilka mniejszych. 
460 Dawne pomieszczenia obu małych sal wykładowych zajmuje obecnie magazyn biblioteki wydziałowej. 



 281 

 
Użytkową strefę poddasza461 urządzono tylko w korpusie głównym. Środkowy 

fragment, dokładnie na osi korpusu, zajęła obszerna sala ćwiczeń o powierzchni 106,30 m2 z 

trzema wielkimi stołami. W zachodniej części poddasza znalazły się trzy pokoje: na zapasy, z 

aparaturą do destylacji wody oraz do prac szczegółowych. W części wschodniej powstały 

cztery większe pomieszczenia : ciemnia fotograficzna, pracownia kalorymetrów, pokój do 

prac szczegółowych i pracownia optyczna. W części tej znalazły się także trzy mniejsze 

pomieszczenia pomocnicze.  

Największe pomieszczenia budynku – cztery laboratoria oraz duża sala wykładowa – 

zajęły całą szerokość skrzydła. Takie usytuowanie zapewniało maksymalny dopływ 

naturalnego oświetlenia z dwóch przeciwległych stron. Laboratoria otrzymały okna zwrócone 

na wschód i zachód, ponieważ zarówno zbyt mocne światło słoneczne od południa, jak i zbyt 

słabe od północy nie sprzyjało doświadczeniom chemicznym462. 

 

 
il. 363. Przekrój podłużny korpusu głównego. L. Burgemeister, F. Nath, maj 1912 roku (szkic 
powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20275 (fragment). 
 

Powyższy szkic463 stanowi dopracowaną wersję przekroju z dnia 8 maja 1905 roku 

(zob. il. 356). Rysunek dowodzi, że zmiany realizacyjne w stosunku do pierwowzoru były 

niewielkie. Istotnym uzupełnieniem informacyjnym jest dokładniejsze zilustrowanie 

niektórych elementów wyposażenia wnętrz, zwłaszcza drzwi i okien. 

 

                                                
461 Budynek Instytutu Chemicznego – rzut trzeciego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 897, sygn. 20212. 
462 Handbuch der Arbeitsmethoden in der anorganischen Chemie unter Mitwirkung von zahlreichen Chemikern 
und Physikern herausgegeben von Dr. Arthur Stähler, Bd. 1, Leipzig, 1913, s. 2. 
463 Budynek Instytutu Chemicznego – przekrój pionowy. MArch – ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20275 
(fragment). 
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il. 364. Fragment elewacji północnej z wejściem głównym. Fot. Max Fröhlich, około 1910 roku. 
MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 149 (fragment). 
 

Fotografia ukazuje budynek na etapie końcowych prac budowlanych z ustawionym 

jeszcze drewnianym ogrodzeniem od strony ulicy464.  

 

 
il. 365. Elewacja północna (fasada). Fot. E. van Delden, H. Götz, 1910 rok. MArch – ABMW, MAt-F, 
sygn. 148. 
 

Fotografia, późniejsza od poprzedniej o kilka miesięcy465, przedstawia fasadę po 

zakończeniu prac budowlanych. 

 

                                                
464 Budynek Instytutu Chemicznego – fragment elewacji północnej z wejściem głównym. MArch – ABMW, 
MAt-F, sygn. 149 (fragment). 
465 Budynek Instytutu Chemicznego – elewacja północna. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 148.  
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il. 366. Elewacja północna (fasada). L. Burgemeister, F. Nath, maj 1912 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20276. 
 

Szkic powykonawczy fasady466 jest powtórzeniem rysunku z 1906 roku (il. 357), 

uzupełnionym o cztery kominy. Dodano też przybudówkę w postaci prawie identycznej jak w 

propozycji Georga Thüra z 1905 roku (il. 352). 

 

 
il. 367. Środkowa część elewacji północnej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 

                                                
466 Budynek Instytutu Chemicznego – elewacja północna. MArch – ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20276. 
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il. 368. Ozdobny łuk ze sterczyną pomiędzy szczytami fasady. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

  
il. 369. Wejście główne. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, 
sygn. 157. 
il. 370. Wejście główne. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Główne wejście do budynku otrzymało formę prostokątnego ryzalitu pokrytego 

rustyką i nawiązującego do idei portyku. Ponad otworem wejściowym zakończonym pełnym 

łukiem umieszczono dekorację rzeźbiarską oraz fryz z gzymsem. Całość wieńczą dwie  
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stylizowane kamienne wazy ustawione symetrycznie po bokach. Na ilustracji po lewej467 

widać znajdujący się do 1945 roku pod fryzem napis Chemisches Institut, zastąpiony później 

napisem Politechnika Wrocławska. 

Wypukły relief umieszczony nad wejściem przedstawia dwa putta w układzie 

antytetycznym, trzymające oparty na zworniku kartusz z wyobrażeniem struktury kryształu. 

Jako ciało materialne, ale równocześnie przezroczyste, znak ten symbolizuje m.in. 

doskonałość i zjednoczenie przeciwieństw. Tutaj wyobraża chemię jako naukę468. Pod 

kartuszem widnieje motyw ornamentu zwijanego i akantu, a ponad nim ozdobna maska 

brodatego mężczyzny. Grupę flankują wiązki mięsistego akantu oraz dwa kolejne putta, 

zwrócone bokiem. Postać z lewej strony, w przyklęku, jest zwrócona w stronę źródła wody i 

naczynia do jej czerpania. Postać z prawej strony, siedząca, odpala pochodnią płomień ze 

źródła ognia. Sceny te nawiązują do symboliki kryształu. Woda i ogień stanowiąc 

przeciwieństwa są jednocześnie (obok powietrza i ziemi) podstawowymi komponentami 

materialnego świata469. Chemia z kolei zajmuje się składem materii i wzajemnym 

przenikaniem się jej elementów. Całość kompozycji wydaje się symbolizować oswojenie 

żywiołów i zarazem przyswojenie chemii jako dziedziny wiedzy. W sensie uniwersalnym 

program dekoracji portalu ukazuje pogodzenie przeciwieństw w doskonałości. Autorem rzeźb 

jest Richard Schipke. 

 

 
il. 371. Dekoracja rzeźbiarska głównego wejścia. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 
                                                
467 Budynek Instytutu Chemicznego – wejście główne. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 157. 
468 Fasada tzw. Starej Chemii może być przykładem architecture parlante, jednak czytelnym tylko dla osób w 
miarę obytych z symboliką ikonograficzną. Zob. też: A. A. Wagner, op. cit., s. 44. 
469 Woda oznacza prapoczątek wszelkiej egzystencji (Tales z Miletu) jak również pełnię wszelkich możliwości. 
Ogień stanowi w alchemii jedną z postaci pramaterii. 
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il. 372. Fragment dekoracji rzeźbiarskiej głównego wejścia – wyobrażenie struktury kryształu. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 373. Fragment dekoracji rzeźbiarskiej głównego wejścia – jedna z dwóch waz wieńczących ryzalit. 
Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Ryzalit wejścia głównego wieńczą dwie kamienne wazy dekorowane motywem 

mięsistego akantu i okucia z kaboszonami, fryzem z rautami oraz trzykrotnie powtórzoną 

maską lwa z obręczą w paszczy. 
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il. 374. Podłucze głównego wejścia. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Półkoliste podłucze wejścia zdobi rząd kasetonów wsparty obustronnie na gzymsach z 

konsolami. 

 

 
il. 375. Drzwi wejścia głównego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
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Wykonane z dębowego drewna dwuskrzydłowe drzwi główne są przykładem 

znakomitej dekoracji snycerskiej. W skrzydłach znajdują się po trzy kwadratowe płyciny 

umieszczone regularnie w pionowych szeregach. Obramienia płycin są pokryte ornamentem 

ząbkowym i roślinnym (w narożach). Cztery płyciny (po dwie górne i środkowe) tworzą 

przeszklone okienka wypełnione od wewnątrz ozdobnymi kratami. Obie dolne płyciny są 

ślepe. Oś centralna drzwi, należąca do lewego skrzydła, została zakomponowana w formie 

pilastra. Płaszczyznę osi zdobią cztery putta na tle powtarzających się roślinnych motywów 

ornamentalnych. Ponad tą powierzchnią, powyżej skrzydeł, znajduje się kompozytowa 

głowica pilastra, łącząca strefę skrzydeł drzwi ze strefą nadświetla. Obie te strefy są 

przedzielone pasem stylizowanego ornamentu roślinnego umieszczonym między dwoma 

pasami gładkiej powierzchni. Półkoliste nadświetle zostało wykonane w formie kraty. Na jego 

osi widnieje drewniana latarnia, integralnie związana z całością kompozycji drzwi. 

Zachowała się też dawna klamka z szyldem. 

 

            
1       2 
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3       4 
il. 376-379. Dekoracja drzwi wejścia głównego – cztery putta w kolejności od góry do dołu. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

       
il. 380-381. Elementy drzwi wejścia głównego – z lewej: latarnia w zwieńczeniu; z prawej: klamka z 
szyldem. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 382. Dekoracja północnej elewacji aneksu z salą wykładową. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Elewację przybudówki mieszczącej wielką salę wykładową zdobią reliefy z 

kartuszami w kształcie okręgu i sześciokąta. Obramienia kartuszy tworzą motywy ornamentu 

zawijanego i mięsistego akantu. 

 

 
il. 383. Dekoracja północnej elewacji aneksu z salą wykładową. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Innym motywem zdobiącym tę samą elewację są podobnie obramione pionowe 

kartusze z festonami owoców i liści. 
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il. 384. Elewacja zachodnia. L. Burgemeister, F. Nath, maj 1912 roku (szkic powykonawczy). MArch 
– ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20277 (fragment). 
 

Podobnie jak fasada – również pozostałe elewacje są efektem kompromisu pomiędzy 

Burgemeistrem a Thürem. W elewacji zachodniej470 zrezygnowano z ozdobnego portalu 

aneksu z salą wykładową, maksymalnie upraszczając tę część budynku. Inaczej też 

rozmieszczono i ukształtowano wszystkie okna. W szkicu tej elewacji, wyraźniej niż w 

rysunku fasady, widoczna jest też zmiana typu zadaszenia.  

 

 
il. 385. Widok budynku od południowego zachodu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 

                                                
470 Budynek Instytutu Chemicznego – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20277 
(fragment). 
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il. 386. Aneks z wielką salą wykładową – widok od południowego zachodu. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 387. Elewacja wschodnia. L. Burgemeister, F. Nath, maj 1912 roku (szkic powykonawczy). MArch 
– ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20277 (fragment). 
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Zrealizowany projekt ukazuje skróconą elewację wschodnią471 z czteroosiową częścią 

środkową (zamiast wcześniej projektowanej dziesięcioosiowej). Zrezygnowano ze szczytu w 

części południowej, w której umieszczone zostały dwa równoległe balkony (po lewej). W 

części północnej podwyższono fragment ściany do strefy poddasza, aby ulokować tam dwa 

zdwojone okna flankowane pilastrami i sterczynami. Wbrew sugestii Thüra i Brüstleina 

umieszczonej na szkicu z 1904 roku, aby zrezygnować z kopułowego dachu pionu klatki 

schodowej (zob. il. 349) – Burgemeister pozostawił to zadaszenie. 

 

 
il. 388. Elewacja wschodnia. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Wyróżniającym się elementem elewacji wschodniej są dwa balkony o szerokości 

dwóch osi budynku. Dawna fotografia ukazuje je centralnie472. Dziś nie jest to możliwe, 

ponieważ elewację zasłaniają w tym miejscu ozdobne krzewy. 

 

 

                                                
471 Budynek Instytutu Chemicznego – elewacja wschodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20277 
(fragment). 
472 Budynek Instytutu Chemicznego – fragment elewacji wschodniej. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 111. 
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il. 389. Balkony w elewacji wschodniej. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – 
ABMW, MAt-F, sygn. 111. 
 

Balkony, umiejscowione jeden nad drugim, są połączone w jedną całość, nawiązującą 

kształtem do wykusza. Dolny balkon, o parapecie skromnie dekorowanym motywami 

prostokątów, jest oparty na trzech konsolach. Umieszczone na nim symetrycznie trzy filary 

wraz z belkowaniem podpierają balkon górny. Wyższe fragmenty filarów i balustrada są 

bogato zdobione różnorodnym ornamentem. 

Balustrada górnego balkonu została wykonana w formie dwóch jednakowych, 

symetrycznych kompozycji o prostokątnych polach. W centrum kompozycji znajduje się 

motyw dziecięcej główki. Pozostałe wątki dekoracyjne to ornament wstęgowo-cęgowy i 

cekinowy, woluty, liście akantu, owoce i rozety. Trzony filarów zdobi motyw paszczy lwa, 

ornament okuciowy z rautem i feston owoców oraz nieco wyżej liść akantu. 
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il. 390. Fragment dekoracji balkonów w elewacji wschodniej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

 
il. 391. Fragment elewacji wschodniej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

W północnej części elewacji wschodniej, na pierwszym i drugim piętrze, znajdują się 

po dwa dwudzielne okna o wspólnym obramieniu. Okna te, należące do dawnych 

pomieszczeń laboratoryjnych, są oddzielone pionowym pasem dekoracyjnego reliefu. 

Występują w nim motywy główki dziecka, owoców, wieńca z liści oraz paszczy lwa 

trzymającej obręcz. 
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il. 392. Zwieńczenie elewacji wschodniej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Elewację wschodnią wieńczy siedem odcinków ozdobnej metalowej balustrady z 

motywami geometrycznymi, tworzącej obramienie płaskiego dachu. Funkcję tralek pełnią 

czworoboczne słupki z gzymsem i półkolistym zakończeniem. 

 

 
il. 393. Elewacja południowa. L. Burgemeister, F. Nath, maj 1912 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20275 (fragment). 
 

Środkowa część południowej elewacji korpusu głównego473 jest symetryczna. Na jej 

osi znajduje się wieża głównej klatki schodowej przekryta kopulastym dachem ze szpicem. 

Części zachodnią i wschodnią korpusu przysłaniają wysunięte odcinki elewacji skrzydeł 

bocznych. Zrealizowane skrzydła boczne mają równą szerokość. Na osi skrzydła zachodniego 

widnieje dwukondygnacyjna weranda; na osi skrzydła wschodniego – zadaszona wiata. Oba 

boczne skrzydła są flankowane wieżami klatek schodowych. Wieże zewnętrzne, większe, 

mają dachy takie jak wieża centralna. Na zachód od głównego korpusu widać elewację 

                                                
473 Budynek Instytutu Chemicznego – elewacja południowa. MArch – ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20275 
(fragment). 



 297 

aneksu z salą wykładową, stanowiącą powtórzenie rozwiązania północnej ściany aneksu. 

Ilustracja ukazuje też zadaszenie poszczególnych fragmentów budynku. 

Porównanie pierwszych projektów z 1904 roku i poprawek wniesionych w 1905 roku 

ze szkicami powykonawczymi – unaocznia wielką ewolucję koncepcji bryły, układu 

przestrzennego i elewacji gmachu. 

 

 
il. 394. Elewacja południowa (dziedzińcowa). Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – 
ABMW, MAt-F, sygn. 112. 
 

Kolejna fotografia wykonana krótko po ukończeniu budowy przedstawia gmach od 

strony dziedzińca uczelni474. Elewacja dziedzińcowa była początkowo o wiele lepiej 

eksponowana niż obecnie.  

Przybudówka, tworząca zakończenie południowej, szczytowej ściany skrzydła 

zachodniego (po lewej) miała niegdyś postać dwukondygnacyjnej werandy475. 

 

                                                
474 Budynek Instytutu Chemicznego – elewacja południowa. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 112. 
475 H. Baer, op. cit., s. 7 (fragment fotografii). 
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il. 395. Fragment skrzydła zachodniego z werandą, około 1910 roku. Herbert Baer, Das 
Maschinenlaboratorium der Kgl. Technische Hochschule in Breslau, Leipzig 1912, s. 7. 
 
 

 
il. 396. Widok budynku od południa. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Elewację południową zasłania obecnie wzniesiony w latach 30. XX wieku budynek 

Laboratorium Niskich Temperatur. Dawna weranda przy skrzydle zachodnim została 

zabudowana w latach 60. XX wieku, stając się pełnym ryzalitem. 
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il. 397. Czerpnia powietrza po południowej stronie budynku (skasowana w latach 30. XX wieku). Fot. 
E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 112 (fragment). 
 

Dla potrzeb wentylacji gmachu wzniesiono po jego południowej stronie czerpnię 

powietrza476. Konstrukcja w formie wieżyczki na rzucie okręgu, z otworami po bokach, 

integralnie związana z macierzystym budynkiem, przetrwała przypuszczalnie do 1936 roku. 

Na terenie tym wzniesiono następnie siedzibę Laboratorium Niskich Temperatur Instytutu 

Chemii Fizycznej. Idea czerpni została zachowana w formie wieży wentylacyjnej, 

skonstruowanej w północnej części nowego obiektu. 

 

 
il. 398. Fragment skrzydła wschodniego; w tle budynek Instytutu Hutniczego. Fot. E. van Delden, H. 
Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 120 (fragment). 

                                                
476 Budynek Instytutu Chemicznego – elewacja południowa. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 112 (fragment). 
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Południowa, szczytowa elewacja skrzydła wschodniego oraz widoczny odcinek 

ogrodzenia uczelni istniały do około 1938 roku477. Obecnie do elewacji tej przylega gmach 

„Nowej Chemii”, zasłaniając również, widoczny w głębi ujęcia, budynek Instytutu 

Hutniczego. 

 

 
il. 399. Fragment elewacji południowej z ryzalitem głównej klatki schodowej. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Dziedzińcowe elewacje są pokryte w kilku miejscach wykonaną w tynku szrafowaną 

dekoracją imitującą sgraffito. W latach 2007-2008 elewacje zostały odnowione, dzięki czemu 

dekoracja jest wyraźniej widoczna. 

 
                                                
477 Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – widok od strony dziedzińca. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 120 
(fragment). 
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il. 400. Fragment elewacji południowej z dekoracją tynku. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

       
il. 401-402. Fragmenty wewnętrznych elewacji dziedzińcowych skrzydła zachodniego (po lewej) i 
wschodniego (po prawej) z ryzalitami bocznych klatek schodowych. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 403. Fragment balustrady dachu skrzydła zachodniego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Podobnie jak wschodnia elewacja budynku od strony ulicy I. Łukasiewicza – także 

równoległa do niej elewacja dziedzińcowa skrzydła wschodniego jest zwieńczona metalową 

balustradą. Analogiczne balustrady wykonane w kilku fragmentach wieńczą też z obu stron 

płaski odcinek dachu skrzydła zachodniego. W widocznych z dziedzińca uczelni łącznie 

trzech równoległych balustradach (obu w skrzydle zachodnim i wewnętrznej w skrzydle 

wschodnim) wykorzystano ozdobne motywy wici roślinnych. 

 

 
il. 404. Budynek Instytutu Chemicznego – widok z wieży komina dawnej kotłowni Laboratorium 
Maszynowego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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W poszczególnych partiach budynku występują następujące rodzaje zadaszenia: 

korpus główny – dach wielospadowy z pokryciem dachówką typu mnich-mniszka; aneks z 

dużą salą wykładową – dach czterospadowy z uskokami pokryty taką samą dachówką; 

skrzydło zachodnie – dach czterospadowy, pokryty jak poprzedni oraz płaski, pokryty 

drzewno-cementowym preparatem smoły, asfaltu i żywicy; skrzydło wschodnie – dach płaski, 

pokryty jak w korpusie głównym i skrzydle zachodnim478; ryzality klatek schodowych – 

dachy kopulaste kryte blachą miedzianą. 

 
* * * 

 

            
il. 405-406. Wewnętrzna strona drzwi wejścia głównego i dekoracyjna krata zabezpieczająca oszklenie 
otworu w drzwiach. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Ściany westybulu są w dolnych partiach wyłożone okleiną marmurową, w górnej 

pokryte białym tynkiem.  

 
 

 

                                                
478 M. Rochowicz, op. cit., s. 4. Odcinki dachu nad laboratoriami, ze względu za obecność licznych przewodów 
wentylacyjnych, były sporządzone z cementu drzewnego ([L. Burgemeister], op. cit., s. 12). 
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il. 407-408. Żyrandol w westybulu i fragment dekoracji sztukatorskiej westybulu. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

W westybulu znajduje się wykonany z brązu ozdobny żyrandol w formie trzech 

czworobocznych ram zawieszonych na prętach i łańcuchach. W narożach środkowej, 

największej ramy, zamontowano łącznie cztery oprawki na boczne żarówki i klosze. Rama 

zawieszona najniżej stanowi oprawkę centralnego źródła światła. Trzecia rama spełnia 

funkcję wyłącznie konstrukcyjną. Płaszczyzny ram są zdobione wypukłymi motywami 

kaboszonów. Skromną dekorację sufitu tworzą występujące kilkakrotnie prostokątne płyciny 

z symetrycznymi motywami palmet, wolut i rautów. 

 

 
il. 409. Śmigło mechanicznej czerpni powietrza. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
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Kwestia odpowiedniej wentylacji pomieszczeń była szczególnie ważna dla budynku, 

w którym zajmowano się chemią. Interesującym elementem wyposażenia technicznego jest 

oryginalne śmigło mechanicznej czerpni powietrza, znajdujące się w piwnicy gmachu. 

Charakterystycznym elementem przestrzennej kompozycji i podziału korytarzy są 

eliptyczne łuki sklepienne. Pełnią one również funkcję konstrukcyjną wzmacniając stropy. 

Łuki te umieszczone są pomiędzy dwiema ścianami korytarza lub pomiędzy ścianą a filarem. 

Do sufitu przylegają ich zworniki oraz odcinki muru imitujące przerywane belkowanie. 

Zworniki łuków i głowice filarów zdobi ornament kostkowy. 

 

      
il. 410-411. Korytarze parteru. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Wschodni odcinek korytarza parteru (il. 411) został dodatkowo oddzielony drewnianą 

przegrodą z otworem wejściowym, imitującą fragment ściany. Przegrodę łączy z podłuczem 

żelazna krata z elementami dekoracji geometrycznej. 
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il. 412. Ozdobne zakończenie poręczy głównej klatki schodowej na parterze. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 413. Jedna z lamp sufitowych na głównej klatce schodowej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Na półpiętrach głównej klatki schodowej zachowały się lampy sufitowe, pochodzące z 

czasu budowy gmachu. Podobne znajdowały się niegdyś w budynku Instytutu 

Elektrotechnicznego (zob. il. 246). 
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il. 414. Podest i ściana czołowa pierwszego piętra. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Dolny odcinek ściany vis a vis klatki schodowej wypełniają cztery świetliki (z drugiej 

strony widoczne pod sufitem westybulu). Na osi ściany znajduje się tablica pamiątkowa 

poświęcona prof. Edwardowi Suchardzie479. 

 

           
il. 415-416. Pierwsze piętro – korytarz skrzydła zachodniego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 

                                                
479 Prawdopodobnie w tym miejscu widniała niegdyś tablica poświęcona prof. Richardowi Abeggowi. Tablica ta 
znajduje się obecnie w Muzeum Politechniki Wrocławskiej. Zob. M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., 
s. 55-56. 



 308 

 
Arkadowe wejścia z klatki schodowej do korytarzy na piętrach zostały okratowane. 

Komunikację umożliwiają prostokątne otwory wejściowe. Łuki sklepienne, zastosowane tutaj 

podobnie jak na parterze, są pełne. W dekoracji zworników i kapiteli filarów obok ornamentu 

kostkowego występuje motyw kimationu jońskiego. 

 

 
il. 417. Korytarz pierwszego piętra – fragment sufitu i górnej partii filara. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 418. Korytarz pierwszego piętra – łuk sklepienny. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 419. Fragment rezerwowej klatki schodowej i zewnętrznej konstrukcji szybu windy. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Umieszczona na pograniczu korpusu głównego i skrzydła zachodniego trzybiegowa 

rezerwowa klatka schodowa otacza szyb windy towarowo-osobowej. 

 

 
il. 420. Nadświetle nad wejściem do jednego z pokojów na pierwszym piętrze. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 421. Balustrada poręczy głównej klatki schodowej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 422. Wielka sala wykładowa (fragment). Fot. A. Pichler, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-
F, sygn. 110. 
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il. 423. Wielka sala wykładowa (fragment). Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem gmachu jest wielka sala wykładowa z 

wejściem na pierwszym piętrze. Porównanie jej wyglądu po upływie stulecia umożliwiają 

dwie fotografie fragmentu wnętrza: dawna, z około 1910 roku (il. 422)480 i współczesna.  

Jak wspomniano wcześniej – sala umieszczona jest w osobnym aneksie położonym na 

zachód od głównego korpusu. Jej szerokość wynosi 10,50 m, głębokość 12,50 m a wysokość 

7,00 m481. Sala ta, oznaczona obecnie numerem 220, została nazwana po II wojnie światowej 

Salą Wałbrzyską482. W części przeznaczonej dla wykładowców zachowało się stanowisko do 

prezentacji doświadczeń chemicznych. 

 

                                                
480 Budynek Instytutu Chemicznego – sala wykładowa (fragment). MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 110. 
481 [E. Loeschmann], op. cit., s. 19. 
482 Pełna nazwa brzmi: Sala Wykładowa imienia Robotników Huty Szkła w Wałbrzychu. Nazwę tę nadano na 
cześć robotników, którzy w1946 roku przekazali szkło niezbędne do oszklenia budynków uczelni (M. Burak, K. 
Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 212, 214). 
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il. 424. Wielka sala wykładowa. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

 
il. 425. Wielka sala wykładowa. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
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Z zachowanego oryginalnego wystroju sali największą uwagę zwraca artystycznie 

wykonany drewniany sufit. Główne belki sufitowe są zdobione białym motywem meandra na 

jasnobłękitnym tle. Belki te dzielą powierzchnię sufitu na strefy różniące się dekoracją. Część 

środkowa jest wypełniona głębokimi kasetonami o formie kwadratu, profilowanymi i 

ozdobionymi formami geometrycznymi. Pozostałe partie sufitu tworzą kasetony prostokątne i 

trapezoidalne z wklęsło-wypukłymi szeregami równoległych desek. W kolorystyce dominuje 

popielaty odcień bieli483. Sufit wielkiej sali wykładowej, nawiązujący do renesansowych 

wzorów stropu kasetonowego, powstał niewątpliwie jako rezultat inspiracji Ludwiga 

Burgemeistra epoką odrodzenia i zapewne według jego projektu. 

Nad ścianą czołową sali zawieszono pomalowany na czarno metalowy fryz z 

ażurowymi fragmentami, zdobionymi ornamentem spiralnym. Oprócz roli dekoracyjnej 

spełnia on praktyczną funkcję osłony żarówek, dodatkowo oświetlających tę stronę 

pomieszczenia. 

 

 
il. 426. Wielka sala wykładowa – fragment sufitu i ściany czołowej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
                                                
483 Obecne opracowanie kolorystyczne wnętrza sali nie różni się od dawnego (zob. [E.Loeschmann], op. cit., s. 
19-20). 
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il. 427. Żyrandole w wielkiej sali wykładowej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Do stropu umocowane są cztery jednakowe żyrandole, również pochodzące z 

oryginalnego wyposażenia sali. Szkielet konstrukcyjny każdego z nich jest wykonany z brązu. 

Główna rama ma formę okręgu podzielonego na cztery równe części. Na linii prętów 

dzielących okręg znajdują się główne łańcuchy utrzymujące żyrandole. Ich przedłużeniem są 

mniejsze łańcuchy, na których zawieszono cztery lampy w oprawkach i białych kloszach. 

Główną ramę wypełnia kompozycja geometryczna w stylu secesyjnego wzornictwa 

przemysłowego, wykonana z fragmentów szkła w różnobarwnych pastelowych tonacjach. 

 

 
il. 428. Jeden z żyrandoli w wielkiej sali wykładowej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 429. Krata otworu wentylacyjnego w suficie wielkiej sali wykładowej. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Dokładny środek sufitu omawianej sali wyznacza kolisty otwór wentylacyjny, 

zabezpieczony artystycznie wykonaną kratą z motywami wici roślinnych, wolut i form 

geometrycznych. 

 

 
il. 430. Rezerwowa klatka schodowa z dostępem do wielkiej sali wykładowej. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Najdalej na zachód wysuniętym elementem budynku jest pion rezerwowej klatki 

schodowej, umieszczonej w aneksie z reprezentacyjną salą wykładową. Dwubiegowe 

rozdzielne schody zapewniają bezpośredni dostęp do audytorium od górnej strony. 
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il. 431. Pracownia na pierwszym lub drugim piętrze w skrzydle zachodnim. Fot. E. van Delden, H. 
Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 109. 
 

 
il. 432. Pracownia (sala nr 222) na pierwszym piętrze w skrzydle zachodnim. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
  

Fotografia z około 1910 roku484 ukazuje dawną pracownię dla zaawansowanych 

Instytutu Chemii Nieorganicznej, znajdującą się na pierwszym lub drugim piętrze w skrzydle 

zachodnim. Obecnie jest to najprawdopodobniej sala nr 222, mieszcząca większą pracownię 

                                                
484 Budynek Instytutu Chemicznego – wnętrze pracowni (laboratorium). MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 109. 
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studencką. Zachowały się stanowiska pracy w postaci stołów z szafkami oraz digestoria 

przyścienne i przyokienne. Istotnym elementem konstrukcyjnym wzmacniającym strop są 

żelazne słupy. 

 

 
il. 433. Pracownia studencka na pierwszym piętrze w skrzydle wschodnim. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Również na pierwszym piętrze, w skrzydle wschodnim, znajduje się pomieszczenie 

dawnego laboratorium dla praktykantów. Obecnie sala jest oznaczona numerem 205 i mieści 

mniejszą pracownię studencką. 

 

 
il. 434. Odcinek głównej klatki schodowej między pierwszym a drugim piętrem. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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Główna klatka schodowa, zaprojektowana w formie półkolistego ryzalitu, jest dobrze 

oświetlona dzięki symetrycznemu umieszczeniu pięciu wysokich okien. 

 

                 
il. 435-436. Korytarze drugiego piętra. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

W korytarzach drugiego piętra powtarzają się motywy architektoniczne i zdobnicze 

zastosowane na niższej kondygnacji. Należą do nich łuki sklepienne, dekorowane filary i 

nadświetla drzwi.  

 

                  
il. 437-438. Drugie piętro – fragment dekoracji głównej klatki schodowej oraz wejście do korytarza 
skrzydła zachodniego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
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Również detale dekoracji architektonicznej powielają zakres form znany z parteru i 

pierwszego piętra. 

 

 
il. 439. Drugie piętro – fragment okratowania wejścia do skrzydła zachodniego. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

W nierównościach powierzchni niektórych metalowych nadproży można znaleźć ślady 

dawnych oznaczeń. Najwyraźniej widać to na drugim piętrze, nad wejściem do korytarza 

skrzydła zachodniego. Na nadprożu można odczytać wyłaniający się spod warstwy czarnej 

farby napis Anorganisches Laboratorium (Laboratorium Nieorganiczne). 

 

 
il. 440. Pracownia na drugim piętrze w skrzydle zachodnim. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 
roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 114. 
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il. 441. Pracownia studencka na drugim piętrze w skrzydle zachodnim. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Zdjęcie z około 1910 roku przedstawia pracownię na drugim piętrze skrzydła 

zachodniego485. Przeznaczenie tej sali, oznaczonej obecnie numerem 325, nie zmieniło się. 

Podobnie jak w pracowni na pierwszym piętrze zachowały się tu dawne stoły i digestoria. 

 

 
il. 442. Odcinek głównej klatki schodowej między drugim a trzecim piętrem. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

                                                
485 Budynek Instytutu Chemicznego – wnętrze pracowni (laboratorium). MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 114. 
Identyfikację pomieszczeń dawnych pracowni przeprowadzono na podstawie: Handbuch der Arbeitsmethoden in 
der anorganischen Chemie..., s. 22-41. 
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Niewielki rozmiar okien ostatniego odcinka klatki schodowej zapowiada skromniejszą 

funkcję poddasza w porównaniu z niższymi kondygnacjami. 

 

 
il. 443. Boczna klatka schodowa w skrzydle wschodnim. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 444. Okna bocznej klatki schodowej w skrzydle wschodnim. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Kształt bliźniaczych dwubiegowych bocznych klatek schodowych, znajdujących się w 

półkolistych ryzalitach elewacji dziedzińcowych obu skrzydeł, nie różni się zbytnio od klatki 

głównej. Biegi schodów są wykonane skromniej, ale układ okien jest równie efektowny. 
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 Emil Loeschmann, opisując wnętrze siedziby Instytutu Chemicznego, zwrócił uwagę 

na przyjazną atmosferę i wysoki poziom estetyki pomieszczeń, w których pracownicy 

spędzali nierzadko większą część dnia486. 

Podłogi w laboratoriach i salach wykładowych wykonano z dębowych klepek 

osadzonych w asfalcie. Pokoje przyjęć, pokoje wagowych i pomieszczenia na zbiory zostały 

wyłożone linoleum, sienie otrzymały posadzki z torgamentu. W niektórych pomieszczeniach 

zastosowano flizy i jastrych cementowy487. Podobnie jak w pozostałych budynkach wszystkie 

stropy wykonano z żelbetu na żelaznych dźwigarach488. 

Koszty budowy, włącznie z głębokim fundamentowaniem, wyniosły 507880 marek. 

Na budowlane wykończenie wnętrz przeznaczono 470500 marek, a na wyposażenie budynku 

w aparaturę 185870 marek489. 

Według stanu na 2008 rok kubatura budynku wynosi 28838 m3, jego powierzchnia 

zabudowy 1700 m2 a powierzchnia użytkowa 3092 m2 490. 

Budynek tzw. Starej Chemii, oznaczony administracyjnym symbolem A-3, jest 

obecnie siedzibą Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
486 [E. Loeschmann], op. cit., s. 18. 
487 [L. Burgemeister], op. cit., s. 16; [E. Loeschmann], op. cit., s. 19. 
488 [L. Burgemeister], op. cit., s. 16. 
489 ibidem, s. 18. 
490 Zob. Wykaz budynków administrowanych  przez Politechnikę Wrocławską, 2008. Dział Administracyjno-
Gospodarczy Politechniki Wrocławskiej. 



 323 

Budynek Instytutu Hutniczego 
 

 
il. 445. Budynek Instytutu Hutniczego – widok od północnego wschodu. Fot. M. Łanowiecki, 2008 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Budynek Instytutu Hutniczego znajduje się przy ulicy M. Smoluchowskiego 25, na 

odrębnej parceli u zbiegu z ulicą I. Łukasiewicza, poza czworobocznym placem budowy 

pozostałych gmachów. Zaprojektowany został na planie litery „E” jako trzypiętrowy gmach z 

podpiwniczeniem i poddaszem użytkowym, wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej. Złożony 

jest z korpusu głównego tworzącego skrzydło północne, równoległego doń skrzydła 

południowego, łączącego je skrzydła zachodniego oraz wysuniętego na wschód skrzydła 

środkowego. Skrzydła zachodnie i południowe są przekryte dachami dwuspadowymi, 

północne dachem trójspadowym a środkowe dachem płaskim. Fasada znajduje się od północy 

(ulica M. Smoluchowskiego) a najdłuższa elewacja, również reprezentacyjna, od zachodu 

(ulica I. Łukasiewicza).  

Na najstarszych planach sytuacyjnych budynek nie jest jeszcze zaznaczony. 

Początkowo parcelę tę przewidywano dla przyszłego Instytutu Fizyki (zob. il. 16, 20)491. 

Decyzja o utworzeniu osobnej siedziby dla Instytutu Hutniczego zapadła dopiero w 1906 roku 

                                                
491 Zob. też: M. Rochowicz-Lewandowska, op. cit., s. 13. 
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dzięki rozszerzeniu programu budowlanego uczelni492. Podobnie jak w przypadku gmachu 

Instytutu Chemicznego – nazwa budynku jest ogólna i umowna. W rzeczywistości był on 

przeznaczony dla dwóch instytutów hutniczych: Hutnictwa Żelaza i Hutnictwa Metali 

Nieżelaznych493. 

Prace przy ukończeniu gmachu trwały jeszcze kilka miesięcy po inauguracji 

działalności uczelni494.  

 

 
il. 446. Zaproszenie na uroczystość otwarcia Instytutów Hutniczych, adresowane do ministra wyznań 
Augusta von Trott zu Solz, 23 września 1911 roku. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w 
Berlinie [dalej: GSta PK], Technische Hochschule Breslau, sygn. I HA, Rep. 76 Vb, Sekt. 8, Tit. XV, 
Nr. 7, Bd. 1. 
 

Otwarcie instytutów, w którym uczestniczyli m.in. nadprezydent Śląska Hans 

Lauchlan von Guenther i nadburmistrz Wrocławia Georg Bender, odbyło się w dniu 23 

września 1911 roku495. Na uroczystość tę wydrukowano specjalne zaproszenia496. 

Najstarsze zachowane projekty budynku pochodzą z 1906 roku. Dwa szkice elewacji 

północnej i zachodniej oraz trzeci szkic – przekroje skrzydła zachodniego, autorstwa Ludwiga 

Burgemeistra, są datowane na 16 lipca 1906 roku. Nieco późniejsze, wykonane na jednej 

                                                
492 Pisma ministra ds. wyznań, nauki i medycyny do nadprezydenta Wrocławia, 12 grudnia 1905 oraz 9 i 27 
listopada 1906. AP Wr, Rejencja Wrocławska, sygn. I 13213, s. 157, 204; Zob. też: Verwaltungsbericht des 
Magistrats der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Breslau für die drei Rechnungsjahre vom 1 April 1904 bis 
31 März 1907, T. 1, s. 370, 371; [L. Burgemeister], op. cit., s. 5-7; H. Matzke, op. cit., s. 403. Pierwsze projekty 
budynku mają datę 16 lipca 1906, więc decyzja o jego budowie musiała zapaść wcześniej. 
493 [L. Burgemeister], op. cit., s. 33, 39. O budynku Instytutu Hutniczego zob. też: K. Dackiewicz, Budynek 
dawnego Instytutu Hutniczego (B-1), [w:] Od A-1 do C-12. Sto lat budowania Politechniki, „Pryzmat. Pismo 
Informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 2010, nr 1 [numer specjalny], s. 23-26. 
494 Jesienią 1910 roku trwały jeszcze prace budowlane wewnątrz budynku ([L. Burgemeister], op. cit., s. 41). 
495 Zur Eröffnung der neuen hüttenmännichen Institute der Technischen Hochschule Breslau, „Metallurgie. 
Zeitschrift für die gesamte Hüttenkunde”, 8. Oktober 1911, H. 19, s. 595.  
496 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie [dalej: GSta PK], Technische Hochschule 
Breslau, sygn. I HA, Rep. 76 Vb, Sekt. 8, Tit. XV, Nr. 7, Bd. 1. 
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planszy rysunki Georga Thüra i Uli Brüstleina tych samych elewacji opatrzone zostały datą 

30 grudnia 1906 roku.  

 

 
il. 447. Elewacja północna (fasada). Projekt: L. Burgemeister, 16 lipca 1906 roku. MArch – ABMW, 
MAt-6, TP 922, sygn. 20656. 
 

Wstępna wersja fasady została naszkicowana schematycznie, bez zbytniej dbałości o 

szczegóły497.  

 

 
il. 448. Elewacja północna (fasada) – wejście główne. Projekt: L. Burgemeister, 16 lipca 1906 roku. 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 922, sygn. 20656 (fragment). 
 

                                                
497 Budynek Instytutu Hutniczego – elewacja północna. MArch – ABMW, MAt-6, TP 922, sygn. 20656.. 
Projekty elewacji sprawdzili Georg Thür i Uli Brüstlein w Berlinie oraz Josef Maas we Wrocławiu.  
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Najwięcej uwagi autor projektu poświęcił głównemu wejściu498, nadając mu formę 

portalu flankowanego kolumnami lub filarami. Trzony podpór złożone są z kilku elementów 

w dwóch rozmiarach, ułożonych na przemian. Portal miał być zwieńczony belkowaniem 

dźwigającym balustradę tarasu, umieszczonego na pierwszym piętrze. 

 

 
il. 449. Elewacja zachodnia. Projekt: L. Burgemeister, 16 lipca 1906 roku. MArch – ABMW, MAt-6, 
TP 922, sygn. 20655. 
 

Również na szkicu elewacji zachodniej zaznaczono tylko ważniejsze elementy499. 

Autor koncepcji próbował równoważyć horyzontalną kompozycję całości – pionową 

artykulacją ścian szczytowych. Wizja ta nieco przypomina projekt północnej elewacji 

Gmachu Głównego (zob. il. 87). 

 

 
il. 450. Elewacje zachodnia i północna. Projekt: G. Thür, U. Brüstlein, 30 grudnia 1906 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 922, sygn. 20657. 

                                                
498 Budynek Instytutu Hutniczego – elewacja północna – wejście główne. MArch – ABMW, MAt-6, TP 922, 
sygn. 20656 (fragment). 
499 Budynek Instytutu Hutniczego – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 922, sygn. 20655. 
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Szkice projektantów berlińskich różnią się od koncepcji Burgemeistra nieco inną 

kompozycją ścian szczytowych od zachodu i dokładniejszym opracowaniem elementów500. 

Wydaje się, że zrealizowane elewacje powstały w rezultacie kompromisu między obiema 

propozycjami. 

Ewolucja koncepcji układu przestrzennego i zagospodarowania wnętrz nie była zbyt 

radykalna, zważywszy krótki okres pomiędzy decyzją o budowie gmachu a jego 

wzniesieniem. Zachował się zestaw projektów datowanych na 11 maja 1907 roku501. 

 

 
il. 451. Rzut parteru. Projekt: L. Burgemeister, K. Nonn, 11 maja 1907 roku. MArch – ABMW, MAt-
AB, T 4588, dok. P.1031.07, s. 5. 
 

Przykładem wewnętrznego rozplanowania gmachu jest rzut parteru502. Dla obu części 

budynku przeznaczono osobne klatki schodowe – dwubiegową w skrzydle północnym i 

trzybiegową w południowym. Skrzydła północne i południowe są trzytraktowe, z korytarzem 

w trakcie środkowym. Zachodnie skrzydło ma dwa trakty – szerszy z nich jest zajęty przez 

                                                
500 Budynek Instytutu Hutniczego – elewacje zachodnia i północna. MArch – ABMW, MAt-6, TP 922, sygn. 
20657. 
501 Budynek Instytutu Hutniczego – projekty realizacyjne. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1031.07, 
s. 1-11. W zestawie tym znajduje się m.in. reprodukowany wcześniej plan sytuacyjny budynku (zob. il. 27). 
502 Budynek Instytutu Hutniczego – rzut parteru. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1031.07, s. 5. 
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kilka pomieszczeń, węższy pełni funkcję korytarza. Skrzydło środkowe zostało podzielone na 

symetryczne dwa trakty. Według wstępnego planu miały znaleźć się tam wielkie piece, 

zajmujące dwie kondygnacje. Północno-zachodni fragment budynku miało wypełnić 

dwukondygnacyjne laboratorium mechaniczne. Plan nie precyzował jeszcze podzielenia 

wnętrza budynku między instytuty. 

 

 
il. 452. Przekrój poprzeczny skrzydła zachodniego i fragmenty elewacji dziedzińcowych. Projekt: L. 
Burgemeister, K. Nonn, 11 maja 1907 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1031.07, s. 8. 
 

Rysunek z przekrojem poprzecznym503 zawiera dane o przewidywanych wysokościach 

poszczególnych kondygnacji: piwnice – 2,10 m, parter – 3,50 m, piętra od pierwszego do 

trzeciego – 4,50 m, poddasze – 3,50 m. Szkic ukazuje też elewacje dziedzińcowe skrzydeł 

północnego i południowego. Wschodni, niższy fragment skrzydła północnego jest tu 

przekryty dachem spadzistym504. 

 

                                                
503 Budynek Instytutu Hutniczego – przekroje i elewacje. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1031.07,   
s. 8. 
504 Rysunek tych samych przekrojów i fragmentów elewacji, datowany na 16 lipca 1906, ukazuje tę część 
budynku przekrytą dachem płaskim (MArch – ABMW, MAt-6, TP 922, sygn. 20654). Jest to bodaj jedyna 
istotna różnica w stosunku do reprodukowanego szkicu z 11 maja 1907 r. 
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il. 453. Widok budynku od północnego zachodu. Fot. M. Fröhlich, 1910 rok. MArch – ABMW, MAt-
F, sygn. 146. 
 

Fotografia ukazuje gmach w końcowej fazie budowy (z prawej – fragment również nie 

wykończonego jeszcze gmachu Instytutu Chemicznego)505. 

Zrealizowany stan układu przestrzennego znany jest z orientowanych na wschód 

rzutów kondygnacji, powstałych już w trakcie funkcjonowania budynku. Plany te stanowią 

dopracowaną wersję rysunków z 1907 roku. Rzut piwnic506 ukazuje podział wewnętrzny z 

rozdysponowaniem tylko niektórych pomieszczeń. Największe z nich, w północno-

zachodnim narożniku (po lewej u dołu), przeznaczono na piecownię. Skrzydło środkowe nie 

jest podpiwniczone. Ślepo zakończone wąskie korytarze na przedłużeniu skrajnych skrzydeł 

łączą budynek z czerpniami powietrza (brak ich na szkicach z 1907 roku). Na osi skrzydła 

środkowego, na styku z korytarzem, zaznaczono szyb dźwigu towarowo-osobowego. 

Rysunek zawiera ponadto schemat instalacji energetycznych. 

 

                                                
505 Budynek Instytutu Hutniczego. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 146. 
506 Budynek Instytutu Hutniczego – rzut piwnic. MArch – ABMW, MAt-6, TP 1197, sygn. 26250. 
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il. 454. Rzut piwnic. L. Burgemeister, F. Nath, marzec 1914 roku (szkic powykonawczy). MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 1197, sygn. 26250. 
 

 
il. 455. Rzut parteru. L. Burgemeister, F. Nath, marzec 1914 roku (szkic powykonawczy). MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 1197, sygn. 26252. 
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Rzut parteru507 przedstawia podział budynku pomiędzy Instytut Hutnictwa Żelaza 

(skrzydła północne i zachodnie) i Instytut Hutnictwa Metali Nieżelaznych (skrzydło 

południowe). Jednokondygnacyjne skrzydło środkowe, przeznaczone ostatecznie na halę 

topienia, zostało podzielone pomiędzy instytuty na symetryczne dwie części o powierzchni 

około 141 m2 każda. Na planie zaznaczono kwadratową podstawę komina. Sala o powierzchni 

126,09 m2 w północno-zachodniej części parteru, należąca do Instytutu Hutnictwa Żelaza, 

pomieściła pracownię badania materiałów, zwłaszcza ich wytrzymałości. Umieszczono tutaj 

zrywarkę ważącą 50 ton oraz młot wahadłowy o sile udaru 75 kilogramometrów. Aby 

podłoga wytrzymała takie obciążenie – wcześniej skonstruowano w tym miejscu specjalne 

fundamenty z zastosowaniem odpowiednich dźwigarów508. W południowo-wschodnim 

narożniku urządzono dużą halę prac termicznych (90,51 m2) a w skrzydle zachodnim warsztat 

(89,22 m2) ze stałymi stanowiskami pracy. W innych pomieszczeniach parteru znalazły się 

m.in. pracownia z mikroskopami i pokój asystenta. 

 

 
il. 456. Rzut pierwszego piętra. L. Burgemeister, F. Nath, marzec 1914 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 1197, sygn. 26254. 
 
 

                                                
507 Budynek Instytutu Hutniczego – rzut parteru. MArch – ABMW, MAt-6, T 1197, sygn. 26252. 
508 [L. Burgemeister], op. cit., s. 36. 
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Największym pomieszczeniem pierwszego piętra509 było umieszczone w skrzydle 

północnym laboratorium doświadczalne o łącznej powierzchni 159,40 m2. Na piętrze tym, w 

skrzydle zachodnim, funkcjonował zakład doświadczalny koksownictwa – pierwszy taki 

zakład w Niemczech uruchomiony przy uczelni510. Znajdowały się tu także m.in. 

laboratorium gazów technicznych, probiernie, wzorcownia oraz biblioteka. Rzut tej 

kondygnacji uwzględnia również dach hali topienia, sporządzony z cementu drzewnego. 

 

 
il. 457. Rzut drugiego piętra. L. Burgemeister, F. Nath, marzec 1914 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 1197, sygn. 26257. 
 

Drugie piętro511 zostało przewidziane głównie na laboratoria. Największymi i 

najbardziej reprezentacyjnymi pomieszczeniami były dwie sale wykładowe zaplanowane na 

około 110 miejsc512, po jednej dla każdego z instytutów, umieszczone w skrajnych partiach 

zachodniego skrzydła. Na piętrze tym znajdowały się również m.in. gabinety profesorów, 

pracownia z mikroskopami, warsztat oraz pokoje przeznaczone na zbiory. 

 

                                                
509 Budynek Instytutu Hutniczego – rzut pierwszego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 1197, sygn. 26254. 
510 [L. Burgemeister], op. cit., s. 38; [E. Loeschmann], op. cit., s. 22. 
511 Budynek Instytutu Hutniczego – rzut drugiego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 1197, sygn. 26257. 
512 Zob. [L. Burgemeister], op. cit., s. 39. Według planu ilość miejsc jest nieco mniejsza. 
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il. 458. Rzut trzeciego piętra. L. Burgemeister, F. Nath, marzec 1914 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 925, sygn. 20693. 
 

Dwie ostatnie kondygnacje są symetryczne. Skrzydło północne jest tu mniejsze niż na 

piętrach niżej położonych i obejmuje tylko korpus główny513. Na trzecim piętrze514 w całości 

zajmował je oddział materiałów żaroodpornych i ceramiki należący do Instytutu Hutnictwa 

Żelaza515. Znajdowało się tu łącznie osiem pomieszczeń, z których największym była 

piecownia o powierzchni 73,11 m2 ulokowana w ryzalicie zachodnim. Skrzydło zachodnie 

przeznaczono na kreślarnie. Skrzydło południowe podzielono, podobnie jak północne, na 

osiem izb. Znalazło się tu m.in. duże laboratorium o powierzchni 122,35 m2 i sala wykładowa 

o powierzchni 60,60 m2.  

Poddasze użytkowe516 zajmował oddział nieorganicznej technologii chemicznej517. 

Znajdowały się tu głównie przestronne laboratoria. Do większych pomieszczeń należał też 

pokój na zbiory (94,06 m2) w skrzydle zachodnim oraz sala wykładowa (78,12 m2) w 

                                                
513 Rzut trzeciego piętra zawiera informację, że dach dwupiętrowego, wschodniego odcinka skrzydła północnego 
został wykonany z cementu drzewnego. 
514 Budynek Instytutu Hutniczego – rzut trzeciego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 925, sygn. 20693. 
515 [L. Burgemeister], op. cit., s. 41; [E. Loeschmann], op. cit., s. 22. 
516 Budynek Instytutu Hutniczego – rzut poddasza. MArch – ABMW, MAt-6, TP 926, sygn. 20695. 
517 Zob. też: [L. Burgemeister], op. cit., s. 41. 
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zachodnim krańcu skrzydła południowego. Kondygnacja ta została wyposażona w żelazne 

wiązary, solidny sufit i okna dachowe518.  

 

 
il. 459. Rzut poddasza. L. Burgemeister, F. Nath, marzec 1914 roku (szkic powykonawczy). MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 926, sygn. 20695. 
 

Sporządzone ex post rysunki przekrojowe skrzydeł gmachu519 ukazują m.in. boczną 

elewację skrzydła środkowego wraz z kominem oraz biegi północnej klatki schodowej. Tutaj 

również znajdują się informacje o wysokościach kondygnacji, nieco różniące się od 

wymiarów prognozowanych w 1907 roku (zob. wyżej)520. Dla skrzydła północnego są to 

następujące liczby: piwnice – 3,00 m, parter – 4,00 m, pierwsze piętro – 4,50 m, drugie piętro 

– 4,62,5 m (!), trzecie piętro – 4,50 m, dolna część poddasza – 3,60 m, górna część poddasza 

– 6,90 m. W skrzydle zachodnim jedynie dla górnej części poddasza wartość ta jest inna i 

wynosi 5,35 m. Zsumowanie tych danych informuje o całkowitej wysokości budynku, 

wynoszącej w skrzydle północnym nieco ponad 28 m a w skrzydle zachodnim około 27 m. 

 

 
                                                
518 ibidem, s. 33. 
519 Budynek Instytutu Hutniczego – przekroje poprzeczne. MArch – ABMW, MAt-6, TP 927, sygn. 20696. 
520 Prawdziwość danych ze szkicu powykonawczego potwierdza Kurt Friedrich, pierwszy dyrektor Instytutu 
Hutnictwa Metali Nieżelaznych (Kurt Friedrich, Das Metallhüttenmännische Institut der Königlichen 
Technischen Hochschule zu Breslau, „Metallurgie. Zeitschrift für die gesamte Hüttenkunde”, 22. Januar 1912, H. 
2, s. 41). 
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il. 460. Przekrój poprzeczny skrzydeł północnego i zachodniego. L. Burgemeister, F. Nath, marzec 
1914 roku (szkic powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 927, sygn. 20696. 
 
 

 
il. 461. Elewacja północna (fasada). L. Burgemeister, F. Nath, marzec 1914 roku (szkic 
powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 929, sygn. 20700 (fragment). 
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Ostateczną wersję projektów elewacji, niemal identyczną jak na rysunkach z 11 maja 

1907 roku, znakomicie ilustruje zestaw szkiców powykonawczych. Przegląd rozpoczyna 

szkic elewacji północnej, pełniącej funkcję fasady521. 

 

 
il. 462. Widok budynku od północnego zachodu. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. 
MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 144. 
 

Fotografia ukazuje fasadę i elewacje zachodnią522. Zasadniczy odcinek fasady, o 

długości 28 m523, jest symetryczny, siedmioosiowy. Mur w strefie parteru oraz narożniki na 

całej wysokości są pokryte rustyką. Wejście główne, zwieńczone pełnym łukiem, ulokowano 

centralnie w trójosiowym, jednokondygnacyjnym ryzalicie ozdobionym od góry kamienną 

balustradą. Wejście wraz z flankującymi je podobnymi w formie otworami okiennymi 

nawiązuje do układu arkadowego. Okna wyższych kondygnacji powtarzają schemat 

zastosowany w innych budynkach z belką poprzeczną (ślemieniem) na 2/5 wysokości otworu 

okiennego. W kondygnacji poddasza umieszczono dwie facjaty. Od strony wschodniej fasada 

jest przedłużona dodatkowym odcinkiem skrzydła północnego. Łączna długość elewacji 

frontowej wynosi 42 m524. 

                                                
521 Budynek Instytutu Hutniczego – elewacja północna. MArch – ABMW, TP 929, sygn. 20700 (fragment). 
522 Budynek Instytutu Hutniczego – widok od północnego zachodu. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 144. 
523 [L. Burgemeister], op. cit., s. 34. 
524 ibidem, s. 34 
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il. 463. Nazwa Instytutu Hutniczego i godło górnicze nad wejściem głównym. Fot. E. van Delden, H. 
Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 144 (fragment). 
 

Nad łukiem otworu wejściowego znajduje się kartusz z rzeźbionym godłem górników 

– skrzyżowanymi młotkami: perlikiem i żelazem. Do 1945 roku ponad kartuszem widniała 

nazwa instytutu w języku niemieckim: Institut fuer Huettenkunde525. Obecność górniczego 

godła dowodzi, że od początku istnienia uczelni planowano umieszczenie w tym budynku 

kierunku górnictwa. 

 

 
il. 464. Ryzalit z wejściem głównym. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 

                                                
525 Budynek Instytutu Hutniczego – widok od północnego zachodu. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 144 
(fragment). 
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Wejście główne w zrealizowanej postaci zdecydowanie różni się od pierwszej 

propozycji Ludwiga Burgemeistra z 16 lipca 1906 roku (zob. il. 448). 

 

 
il. 465. Podłucze sklepienia niszy wejściowej z lampą. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Podłucze niszy wejścia głównego zdobią wykute w kamieniu motywy geometryczne. 

Na uwagę zasługuje obramowanie lampy oświetlającej wejście. 

 

 
il. 466. Drzwi wejścia głównego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
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Do wnętrza budynku prowadzą dwuskrzydłowe drzwi z nadświetlem, dekorowane 

snycerskim ornamentem z motywami akantu. W skrzydłach znajduje się sześć kwadratowych 

przeszklonych otworów (po trzy w każdym skrzydle) z ozdobnymi kratami. Zachowała się 

również oryginalna klamka z szyldem. 

 

 
il. 467. Fragment kraty zabezpieczającej przeszklenie drzwi wejścia głównego. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

 
il. 468. Klamka z szyldem w drzwiach wejścia głównego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Oryginalna klamka, znajdująca się w drzwiach głównych, przypomina tę, jaka niegdyś 

była zainstalowana w drzwiach „wejścia cesarskiego” Gmachu Głównego (zob. il. 78). 
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il. 469. Elewacja zachodnia. L. Burgemeister, F. Nath, marzec 1914 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 1197, sygn. 26260. 
 
  

 
il. 470. Elewacja zachodnia. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
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Długość elewacji zachodniej526, od strony ulicy I. Łukasiewicza, wynosi 72 m, z czego 

40 m zajmuje jedenastoosiowa część środkowa527. Wymiary i proporcje tej elewacji wynikają 

z przestrzennej koncepcji bryły gmachu. Zdecydowanie horyzontalny podział omawianej 

części budynku tworzą rzędy okien – w strefie parteru zwieńczonych pełnym łukiem o 

pięciobocznych klińcach, w wyższych kondygnacjach płasko. Pionowymi akcentami tej 

elewacji są trójosiowe ściany szczytowe od północy i od południa. 

 

 
il. 471. Fragment elewacji zachodniej. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – 
ABMW, MAt-F, sygn. 143. 
 

Fragment elewacji zachodniej jest kolejnym w zespole budynków uczelni przykładem 

symbiozy architektury i rzeźby528. 

 

                                                
526 Budynek Instytutu Hutniczego – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 1197, sygn. 26260. 
527 [L. Burgemeister], op. cit., s. 34. 
528 Budynek Instytutu Hutniczego – fragment elewacji zachodniej. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 143. 
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il. 472. Dekoracja rzeźbiarska elewacji zachodniej. Fot. M. Łanowiecki, 2007 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Płaszczyzny międzyokienne parteru północnej ściany szczytowej zdobi pięć 

realistycznie rzeźbionych głów hutników529. Autor rzeźb, Richard Schipke, przypuszczalnie 

zainspirował się twórczością Constantina Meuniera, podobnie jak przy tworzeniu figury 

robotnika z portalu starszej części Gmachu Głównego. 

 

 
il. 473. Elewacja południowa. Projekt: L. Burgemeister, F. Nath, marzec 1914 roku (szkic 
powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 929, sygn. 20700 (fragment). 
 

                                                
529 Rzeźbione głowy hutników po raz pierwszy figurują na rysunku elewacji zachodniej autorstwa L. 
Burgemeistra i K. Nonna z 11 maja 1907 r. (MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1031.07, s. 10). 
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il. 474. Elewacja południowa. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Siedmioosiowa elewacja południowa530 o długości 28 m531, zwrócona w kierunku 

wybrzeża S. Wyspiańskiego, powtarza symetryczny układ kompozycyjny fasady. Nierówność 

terenu spowodowała, że podstawa tej elewacji znajduje się nieco poniżej powierzchni ulicy. 

 

 
il. 475. Portal elewacji południowej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 

                                                
530 Budynek Instytutu Hutniczego – elewacja południowa. MArch – ABMW, MAt-6, TP 929, sygn. 20700 
(fragment). 
531 [L. Burgemeister], op. cit., s. 34. 
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Na uwagę zasługuje tylne wejście do budynku w formie portalu zdobionego 

interesującą dekoracją rzeźbiarską532. Obramienie portalu pokrywają dwa rzędy 

powtarzających się motywów zdobniczych – woluty i prostokątnej płyciny. Portal flankują 

boniowane pilastry. 

 

       
il. 476-477. Fragmenty portalu elewacji południowej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Rolę kapiteli pilastrów pełnią dwie rzeźbione grupy putt otoczonych motywami 

roślinnymi o charakterze płodów rolnych. Umięśnione putta unoszące belkowanie nawiązują 

formą do barokowych kariatyd. Ponad belkowaniem, na przedłużeniu pilastrów znajdują się 

umieszczone symetrycznie dwie sterczyny z rzeźbionymi głowami baranów. Zwierzę to 

symbolizuje m.in. żywioł ognia, co mogłoby nawiązywać do hutnictwa. Motyw ten może być 

również czysto dekoracyjny. 

 

                                                
532 Projektantem rzeźb był Richard Schipke (zob. Die Technische Hochschule in Breslau. Erreichtes und 
Erwünschtes, „Schlesien“, 1. Januar 1911, Nr. 7, s. 191; Die neue Technische Hochschule in Breslau, 
„Zeitschrift…“, s. 514). Pomysł ozdobienia elewacji południowej pojawił się stosunkowo późno. Na projekcie 
tej elewacji datowanym na 11 maja 1907 (MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1031.07, s. 9) nie ma 
jeszcze dekoracji rzeźbiarskiej. 
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il. 478. Fragment portalu elewacji południowej – sterczyna z rzeźbioną głową barana. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

                     
il. 479-481. Dekoracja rzeźbiarska elewacji południowej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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Na wysokości drugiego piętra elewację zdobią trzy wypukle reliefy ukazujące putta o 

podobnej budowie ciała jak przykłady z portalu. Ich postacie są nagie, jednak wyposażone w 

atrybuty znamienne dla instytutów znajdujących się w gmachu: kilof, łańcuch, kleszcze, bryły 

węgla lub rudy metalu, hutnicze i górnicze nakrycia głowy. Konsole pod figurami zdobią 

płaskorzeźbione symbole ciemności, tu odnoszące się do mroków podziemnych kopalń: sowa, 

ćma i nietoperz. 

 

 
il. 482. Widok budynku od wschodu. L. Burgemeister, F. Nath, marzec 1914 roku (szkic 
powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 930, sygn. 20701. 
 

Od wschodu budynek jest najbardziej rozczłonkowany, trudno tu mówić o jednolitej 

elewacji533. Strona ta, wychodząca na dziedziniec gospodarczy budynku i rzadko zauważana, 

ukazuje kilka interesujących elementów architektonicznych. Na osi znajduje się parterowe 

skrzydło środkowe mieszczące pierwotnie halę topienia. Jego częścią jest wysoki na 30 m534 

czworoboczny ceglany komin (tu obrysowany jest tylko jego kontur). Skrajne partie 

                                                
533 Budynek Instytutu Hutniczego – widok od wschodu. MArch – ABMW, MAt-6, TP 930, sygn. 20701. 
534 [L. Burgemeister], op. cit., s. 36. 
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wschodniej strony budynku tworzą boczne elewacje skrzydeł północnego (z prawej) i 

południowego (z lewej). 

 

 
il. 483. Budynek Instytutu Hutniczego od wschodu, 1929 rok. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, 
dok. P.529.29, nlb. 
 

Niezbyt wyraźna fotografia z początku 1929 roku przedstawia wschodnią stronę 

budynku535. Na jego tle widać, obecnie nieistniejącą, jasną elewację wschodnią budynku 

Laboratorium Przygotowawczego. Za ogrodzeniem widocznym na pierwszym planie 

znajdowały się korty tenisowe536. 

 

 
il. 484. Widok budynku od południowego wschodu. Fot. M. Łanowiecki, 2008 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 

                                                
535 Budynek Instytutu Hutniczego – fotografia. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.529.29, nlb. 
536 Przemawia za tym adnotacja [Tennisplätze], umieszczona na planie nowego ogrodzenia omawianego obszaru, 
datowanym na 12 września 1929 r. (MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.3466.29, s. 23). 
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il. 485. Widok budynku od północnego wschodu – skrzydło środkowe. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Najwyraźniejszym akcentem zaplecza budynku jest skrzydło środkowe, mieszczące 

niegdyś halę topienia. Widoczna po prawej dobudówka gospodarcza powstała w 1925 roku. 

 

 
il. 486. Zewnętrzne wejścia do dawnej hali topienia Instytutu Hutnictwa Metali Nieżelaznych (z lewej) 
i Instytutu Hutnictwa Żelaza (z prawej). Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

We wschodniej ścianie skrzydła środkowego znajdują się wejścia do obu części 

dawnej hali topienia. Ich obramienia w formie kamiennych opasek są skromną reminiscencją 

otworów wejściowych spotykanych w budownictwie renesansowym. 
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il. 487. Komin dawnej hali topienia w skrzydle środkowym. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Wysokość komina dawnej hali topienia wynosi 30 m. Wewnątrz posiada on sześć 

dymników skonstruowanych z cegły szamotowej537. 

 

 
il. 488. Szczyt wschodniej elewacji skrzydła południowego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
                                                
537 Die neue Technische Hochschule in Breslau, „Zeitschrift…“, s. 512. 
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il. 489. Fragment elewacji wschodniej – dekoracja imitująca sgraffito. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

 
il. 490. Czerpnia powietrza po wschodniej stronie budynku. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Od strony wschodniej, na przedłużeniu skrzydła południowego, zachowała się 

czerpnia powietrza, jedna z dwóch początkowo istniejących. Drugą podobną czerpnię, od 

strony skrzydła północnego, rozebrano w 1925 roku w związku z rozbudową walcowni 

doświadczalnej538. 

 
                                                
538 Istniejąca czerpnia jest obecnie jedyną tego typu konstrukcją na terenie głównego kampusu. 
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il. 491. Budynek Instytutu Hutniczego – widok z komina kotłowni w gmachu Laboratorium 
Maszynowego (na pierwszym planie po prawej – fragment budynku tzw. Nowej Chemii). Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

* * * 

 

 
il. 492. Sufit westybulu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Górne partie ścian i sufit westybulu są zdobione dekoracją sztukatorską, 

polichromowaną w ciepłych tonacjach. Uwagę przyciąga zwłaszcza fryz z powtarzającym się 

motywem kosza wypełnionego kwiatami. Wystrój ten jest prawdopodobnie rezultatem 
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współpracy Richarda Schipke i anonimowego malarza dekoratora. Kinkiet z obramieniem 

również pochodzi z początkowego okresu istnienia budynku. 

 

 
il. 493. Dekoracja malarsko-sztukatorska westybulu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 494. Fragment malarsko-sztukatorskiej dekoracji westybulu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Wahadłowe drzwi wewnętrzne, skromniejsze od reprezentacyjnych zewnętrznych, 

prowadzą z westybulu do holu. 
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Stylistyka korytarzy i pomieszczeń omawianego budynku jest skromniejsza niż 

Gmachu Głównego, czy np. siedziby Instytutu Chemicznego. Oszczędniejsze opracowanie 

płaszczyzn architektonicznych sprawia, że szczególną uwagę zwracają tu elementy układu 

komunikacyjnego. 

 

              
 

 
il. 495-497. Północna klatka schodowa. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
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Prawą stronę północnej klatki schodowej flankują słupy, pełniące funkcję nośną w 

konstrukcji całej budowli. Zastosowany w całym pionie system ażurowych ścian wzmacnia 

wrażenie przestronności wnętrza. 

 

 
il. 498. Południowa klatka schodowa. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

W trzybiegową południową klatkę schodową został wkomponowany słup nośny 

łączący kolejne poziomy kondygnacji. 

Balustrady obu klatek schodowych powtarzają identyczny wzór stylizowanego, 

wiciowego ornamentu roślinnego. 

 

 
il. 499. Nisza z wazonem w ścianie przedsionka południowego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2011 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Boczne ściany przedsionka od strony wejścia południowego zdobią ustawione w 

niszach pełnoplastyczne, stiukowe wazony, oplecione girlandami. Występują tam również 
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fryzy z motywem kosza z owocami i kwiatami oraz delfinów, podobnie jak przy klatkach 

schodowych starszej części Gmachu Głównego (zob. il. 168, 169). 

 

 
il. 500. Dekoracja sufitu sali wykładowej na drugim piętrze. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Zachowały się listwowe sztukaterie sufitu sali wykładowej na drugim piętrze w 

zachodniej części skrzydła południowego539. 

 

 
il. 501. Jedna z dwóch kamiennych umywalni w korytarzu trzeciego piętra. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Do trwałych elementów wyposażenia należą dwie kamienne umywalnie w korytarzu 

trzeciego piętra. Poprzez surową konstrukcję z kilku brył geometrycznych sprawiają wrażenie 

integralnych składników architektury. Wydaje się, że takie same umywalnie znajdowały się 

niegdyś w korytarzach starszej części Gmachu Głównego (zob. il. 154, 155). 

                                                
539 Obecnie – sala nr 316 imienia prof. Marka Zakrzewskiego. 
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il. 502. Szyb dźwigu towarowo-osobowego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Niezależnie od klatek schodowych komunikację pionową zapewnia dźwig z kabiną 

pochodzącą z okresu budowy gmachu. Wymiary szybu dźwigu wynoszą 2,62 x 1,74 m. 

Podłogi w pracowniach zostały sporządzone z posadzki klepkowej osadzonej w 

asfalcie, w innych pomieszczeniach z linoleum, w sieniach z torgamentu bez spoin. Specjalną 

podłogę o szczególnie starannej konstrukcji otrzymał warsztat na parterze. W betonowe 

podłoże wtłoczone zostały legary podłogowe w kształcie jaskółczych ogonów. 

Przymocowano do nich grube na 5 cm deski sosnowe wygładzone od góry. Następnie 

ułożono grubą na 2,20 cm wykładzinę z drewna klonowego. 

Koszty uruchomienia Instytutów Hutniczych (wraz z Laboratorium 

Przygotowawczym) wyniosły łącznie 1.640.200 marek, w tym wzniesienie budynków 

717.500 marek, wykończenie budowlane wnętrz 494.700 marek i wyposażenie instytutów w 

aparaturę 428.000 marek540. 

Według stanu na 2008 rok kubatura budynku wynosi 43991 m3, jego powierzchnia 

zabudowy 2134 m2 a powierzchnia użytkowa 7840 m2 541. Obiekt został oznaczony symbolem 

administracyjnym B-1. Obecnie budynek jest podzielony między Wydział Chemiczny i 

Wydział Mechaniczny. Znajdują się tu następujące instytuty: Technologii Nieorganicznej i 

Nawozów Mineralnych, Technologii Maszyn i Automatyzacji oraz Materiałoznawstwa i 

Mechaniki Technicznej. 

                                                
540 Verwaltungsbericht des Magistrats der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Breslau für die drei 
Rechnungsjahre vom 1. April 1907 bis 31. März 1910, T. I, s. 357; [L. Burgemeister], op. cit., s. 43; [E. 
Loeschmann], op. cit., s. 22. 
541 Zob. Wykaz budynków administrowanych  przez Politechnikę Wrocławską, 2008. Dział Administracyjno-
Gospodarczy Politechniki Wrocławskiej. 
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Laboratorium Przygotowawcze Instytutu Hutniczego 
 

 
il. 503. Plan sytuacyjny budynku Laboratorium Przygotowawczego. Projekt: L. Burgemeister, K. 
Nonn, 6 czerwca 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1247.10, s. 21. 
 

Najmniejszym elementem najstarszego zespołu zabudowań uczelni był budynek 

Laboratorium Przygotowawczego (Aufbereitungslaboratorium)542 przeznaczony dla Instytutu 

Hutniczego i umiejscowiony na jego zapleczu. Obiekt ten jest najdalej na wschód wysuniętym 

budynkiem całego zespołu. Na załączonym planie sytuacyjnym znajduje się z lewej strony i 

zaznaczony został kolorem różowym543. Budynek ten, służący jako miejsce rozkruszania rud i 

pobierania próbek oraz przeprowadzania eksperymentów naukowych i technicznych544, był 

powiązany funkcjonalnie z Instytutem Hutniczym, tworząc z nim ideową całość.  

                                                
542 W opisach planów występuje też nazwa Aufbereitungsschuppen (hala przygotowawcza). 
543 Budynek Laboratorium Przygotowawczego – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. 
P.1247.10, s. 21. 
544 [L.Burgemeister], op. cit., s. 41.  
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il. 504. Budynek Laboratorium Przygotowawczego – rzut, przekrój i elewacje. Projekt: L. 
Burgemeister, K. Nonn, 6 czerwca 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1247.10, s. 
22. 
 

Jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, trzyosiowy budynek o konstrukcji 

murowanej został wzniesiony na planie prostokąta o wymiarach 15,54 x 19,31 m z fasadą od 

strony zachodniej545. Głównym elementem budynku była hala wysokości 6,00 m o sklepieniu 

kolebkowym na osi północ-południe, przekryta dachem z blachy falistej wspartej na dwóch 

dźwigarach kratowych546. Do hali przylegały od strony fasady dwa boczne ryzality z 

pomieszczeniami służbowymi o wysokości 2,80 m, wyposażonymi w samodzielne wejścia. W 

północnym ryzalicie umieszczono pokój pobierania próbek a w południowym pokój 

asystenta547. Pomiędzy ryzalitami, na osi budynku, znajdowało się główne wejście do 

Laboratorium.  

 

                                                
545 Budynek Laboratorium Przygotowawczego – rzut, przekrój i elewacje. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, 
dok. P.1247.10, s. 22. 
546 [L. Burgemeister], op. cit., s. 41. 
547 Zob. K. Friedrich, Das Metallhüttenmännische Institut…, rys. 35. 
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il. 505. Laboratorium Przygotowawcze i budynek Instytutu Hutniczego, około 1915 roku. 
www.hydral.com.pl.  
 

Częściowe pojęcie o wyglądzie zewnętrznym dawnego Laboratorium daje 

powiększony fragment fotografii z pierwszych lat działalności uczelni548. Boczna elewacja 

hali od ulicy M. Smoluchowskiego widoczna jest zza ogrodzenia po lewej stronie kadru. W 

tle znajduje się budynek Instytutu Hutniczego. 

 

 
il. 506. Dawny budynek Laboratorium Przygotowawczego po gruntownej przebudowie. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Po przebudowie z 1928 roku (która zostanie omówiona osobno) i zmianach 

dokonanych po II wojnie światowej obiekt istnieje obecnie jako budynek B-3. Jego forma nie 

przypomina pierwszego budynku z 1910 roku. 

                                                
548 Fragment pocztówki z około 1915 roku przedstawiający zabudowania Technische Hochschule. 
www.hydral.com.pl.  
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Budynek Laboratorium Obrabiarek 
 

 
il. 507. Budynek Laboratorium Obrabiarek – elewacja zachodnia. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Budynek Laboratorium Obrabiarek, położony przy ulicy C. K. Norwida 1-3, 

najmniejszy w głównej zabudowie zespołu uczelni, zrealizowany został jako ostatni i oddany 

do użytku w roku akademickim 1911/1912549.  

Gmach jest wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej, z cegły, na planie regularnego 

czworoboku. Posiada piwnice i dwie kondygnacje nadziemne. Przekryty jest dachem 

wielospadowym z uskokami. Mury są w strefie cokołu pokryte boniowaniem rustykowym, 

wyższe partie elewacji – tynkowane w kolorze szarym. Pierwotnie obiekt był wolnostojący, 

od połowy lat 70. XX wieku graniczy od północy z budynkiem Instytutu Maszyn, Napędów i 

Pomiarów Elektrycznych (A-10). Początkowo stanowił zwartą bryłę, aneksy wzniesione przy 

elewacjach południowej i wschodniej pojawiły się w późniejszych latach.  

                                                
549 GStA PK, Technische Hochschule Breslau, sygn. I HA, Rep. 76 Vb, Sekt. 8, Tit. XV, Nr. 5, Bd. 1. O 
budynku Laboratorium Obrabiarek zob. też: K. Dackiewicz, Budynek dawnego Laboratorium Obrabiarek (A-6), 
[w:] Od A-1 do C-12. Sto lat budowania Politechniki, „Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki 
Wrocławskiej” 2010, nr 1 [numer specjalny], s. 21-22. 
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Plany sytuacyjne obiektów Technische Hochschule długo nie uwzględniały 

Laboratorium Obrabiarek. Decyzja o utworzeniu tej jednostki organizacyjnej zapadła późno, 

zatem dzieje powstawania architektonicznej formy jego siedziby nie są długie ani 

skomplikowane, jak w przypadku wcześniej przedstawionych budynków. Okres pomiędzy 

wstępną koncepcją a projektem realizacyjnym musiał być krótki, a obie wersje były zapewne 

bardzo zbliżone.  

Zachowane na dwóch planszach najstarsze znane szkice budynku, sporządzone w 

Ministerstwie Robót Publicznych Berlinie, ale autoryzowane przez Ludwiga Burgemeistra, 

noszą datę 17 lutego 1910 roku. Rysunki ukazują rzuty piwnic i parteru oraz dwie elewacje. 

 

 
il. 508. Rzut piwnic i parteru. Projekt: L. Burgemeister, 17 lutego 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-
AB, T 4588, dok. P.541.10, s. 19. 
 

Najstarsza zachowana wersja rzutów550, zorientowanych na południe, ukazuje 

koncepcję podziału przestrzennego oraz wymiary zewnętrzne i wewnętrzne, zbliżone do 

ostatecznie uzyskanych. W wersji tej hala maszyn (lewa strona obu rysunków) miała pozostać 

nie podpiwniczona. Planowane piwnice podzielono na trzy izby: kuźnię oraz pomieszczenia 

na zapasy i na narzędzia pneumatyczne. Na parterze (czyli w przyziemiu) przewidywano dużą 

halę maszyn mieszczącą obrabiarki, a ponadto szlifiernię, salę wykładową, gabinet profesora, 

oraz pokoje asystenta i operatora maszyn.  

 
                                                
550 Budynek Laboratorium Obrabiarek – rzut piwnic i parteru. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. 
P.541.10. s. 19. 
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il. 509. Elewacje północna i zachodnia. Projekt: L. Burgemeister, 17 lutego 1910 roku. MArch – 
ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.541.10, s. 18. 
 

Druga plansza zawiera projekty elewacji od północy i od zachodu551. Szkic elewacji 

północnej informuje o planowanym otworze wejściowym i dwóch oknach. Wejście z dużą 

bramą wygląda tu nieco inaczej niż w postaci zrealizowanej. Szkic symetrycznej elewacji 

zachodniej jest jej realną ilustracją. Obok rysunku znajduje się adnotacja o pochyłości 

nawierzchni ulicy. 

 

 
il. 510. Widok budynku od północnego zachodu. Fot. E. van Delden, H. Götz, 1910 rok. MArch – 
ABMW, MAt-F, sygn. 145 (fragment). 
 

                                                
551 Budynek Laboratorium Obrabiarek – elewacje północna i zachodnia. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, 
dok. P.541.10. s. 18. 
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Fotografia z 1910 roku została wykonana w czasie kiedy sąsiednie budowle były już w 

pełni wykończone552. Siedziba Laboratorium Obrabiarek gotowa była dopiero w stanie 

surowym553.  

Szkice powykonawcze, sporządzone przez Ludwiga Burgemeistra i Franza Natha na 

dwóch planszach, są datowane na marzec 1914 roku. Ukazują one rzuty piwnic, parteru i 

poddasza oraz przekroje pionowe i rysunki elewacji. Szkice zawierają też informacje o 

wymiarach ścian i pomieszczeń. 

 

 
il. 511. Rzuty kondygnacji i przekrój podłużny. L. Burgemeister, F. Nath, marzec 1914 roku (szkic 
powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 1199, sygn. 26265. 
 

Pierwsza z plansz przedstawia cztery rysunki: rzuty piwnic, parteru i poddasza 

orientowane na południe oraz przekrój podłużny budynku554. Obiekt został wzniesiony na 

planie prostokąta o wymiarach około 19 m x około 21 m, zwróconego zachodnim bokiem 

(jednym z dwóch krótszych) do ulicy C. K. Norwida. Przestrzeń poszczególnych kondygnacji 

tworzy trzy trakty na linii południe-północ. 
                                                
552 Budynek Laboratorium Obrabiarek. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 145 (fragment). 
553 M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 50-51. 
554 Budynek Laboratorium Obrabiarek – rzuty kondygnacji i przekrój podłużny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 
1199, sygn. 26265. 



 364 

Rzut piwnic (u dołu po lewej) ukazuje sześć pomieszczeń użytkowych i klatkę 

schodową. Trakt pierwszy (licząc od wejścia na dziedziniec, czyli od zachodu) zajmują 

następujące pomieszczenia: magazyn zapasów i stali o powierzchni 36,29 m², kuźnia z 

hartownią – 46,59 m² i klatka schodowa 34,74 m². Trakt drugi zajmuje probiernia (20,42 m²) i 

klatka schodowa. Trakt trzeci obejmuje skład żelaza o powierzchni 101,14 m² (największe z 

pomieszczeń piwnicy, podzielone filarami), wentylatornię – 15,64 m² i ciemnię – 17,58 m². 

Rzut parteru przedstawia cztery pomieszczenia robocze oraz klatkę schodową, sień i ubikację. 

Pierwszy trakt zajmuje warsztat – 71,56 m² i pokój asystenta – 30,79 m². Przy zachodnim 

fragmencie północnej ściany zaznaczono od zewnątrz schody do piwnicy o długości 5,90 m i 

szerokości 1,75 m. Trakt drugi obejmuje wypożyczalnię narzędzi – 21,65 m² oraz klatkę 

schodową (29,94 m²), sień (5,70 m²) i ubikację (5,30 m²). Trzeci trakt w całości wypełnia hala 

maszyn – największe pomieszczenie budynku, o powierzchni 143,06 m². 

Rzut poddasza ukazuje w pierwszym trakcie dużą izbę pomiarów o powierzchni 75,91 

m². Trakt drugi wypełnia klatka schodowa (32,26 m²) i mała izba pomiarów (17,61 m²). 

Trzeci trakt zajmuje fragment schematu wielospadowego zadaszenia obiektu (nad halą 

maszyn czterospadowego). 

Rzuty ilustrują wyraźny podział budynku na część warsztatową (zachodnią) i 

przemysłową (wschodnią). Część przemysłowa jest złożona niemal w całości z hali maszyn. 

Przekrój podłużny (wschód-zachód) wyraźnie ukazuje dwa sposoby podziału 

przestrzeni wewnętrznej: poziomy – na kondygnacje i pionowy – na trakty. Na poziomie 

piwnic przedstawiono zastosowanie podpór. Pomieszczenie składu żelaza podzielone jest 

filarami w formie prostego słupa (środkowy) i profilowanymi, złożonymi z trzech elementów. 

Podpiwniczenie pierwszego traktu (po prawej), o wysokości 2,50 m, w części z magazynem 

zapasów i stali, posiada wyłącznie filary profilowane. Trakt drugi (środkowy) zajmuje na 

całej wysokości klatka schodowa. Na każdym poziomie znajdują się drzwi prowadzące z sieni 

do pomieszczeń. Wysokość poddasza w tym trakcie wynosi 5,10 m. Powyżej znajduje się 

więźba dachu. Przekrój największego pomieszczenia parteru i całego budynku – hali maszyn 

o wysokości 6,33 m ukazuje umieszczone na osi wielkie trójskrzydłowe wejście z 

nadświetlem zwieńczonym pełnym łukiem. Po bokach, symetrycznie, widnieją dwa mniejsze 

prostokątne pionowe okna.  

Szkic wnętrza budynku ilustruje też schematycznie komunikację między piętrami – w 

postaci zaznaczonych drzwi pomieszczeń. Wyraźnie ukazana jest więźba dachowa. Z rysunku 

można ponadto odczytać przybliżoną wysokość budynku, wynoszącą około 12 m. 
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il. 512. Elewacje i przekrój poprzeczny. L. Burgemeister, F. Nath, marzec 1914 roku (szkic 
powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 1199, sygn. 26266. 
 

Druga plansza przedstawia oprócz szkiców trzech elewacji również przekrój 

poprzeczny (północ - południe)555. Podane na tym ostatnim rysunku wysokości kondygnacji 

wynoszą: piwnica 2,80 m, parter 4,04 m, poddasze 5,15 m. W piwnicy i na parterze 

zaznaczono otwory drzwiowe. Rysunek ukazuje w całości balustradę schodów – od podłogi 

piwnicy do podestu poddasza. 

Z braku dokumentacji fotograficznej budynku powykonawcze szkice elewacji 

spełniają funkcję odpowiadającą fotografiom archiwalnym. 

Szkic elewacji północnej (z lewej u góry) nieznacznie różni się od wersji z 1910 roku 

(zob. wyżej). Niezależnie od tego – ilustracja ta ma szczególną wartość dokumentalną. Jej 

prawy fragment ukazuje odcinek elewacji, który poprzez zabudowanie w latach 70. XX wieku 

ścianą budynku A-10 został na zawsze utracony. Przedstawione na rysunku nieistniejące 

obecnie wejście miało rangę równorzędną z wejściem od strony południowej556. 

                                                
555 Budynek Laboratorium Obrabiarek – elewacje i przekrój poprzeczny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 1199, 
sygn. 26266.  
556 Jeszcze po II wojnie światowej właśnie to wejście bywało nazywane głównym (zob. Opis techniczny do 
inwentaryzacji budynku „Karlicówki”, 1969. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-A6/1, poz. 2, s. 1). 
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Rysunek z prawej u góry, przedstawia nieregularną i asymetryczną elewację 

południową w jej oryginalnej postaci. Znajduje się tu wielki otwór wejściowy, analogiczny do 

tego z elewacji północnej. Oba przeszklone wejścia dużych rozmiarów, prowadzące do hali 

maszyn, miały znaczenie nie tylko komunikacyjne. Podobnie jak w pomieszczeniach tego 

typu, znajdujących się w budynkach Laboratorium Maszynowego czy Instytutu 

Elektrotechnicznego – projektantowi chodziło o zapewnienie dobrego oświetlenia hali. Obok 

szkicu elewacji północnej – również ten rysunek dokumentuje stan poprzedzający późniejszą 

ingerencję budowlaną. 

Elewacja zachodnia (z lewej u dołu)557 została stosunkowo najmniej zmieniona w 

porównaniu ze szkicem. Jej szczyt był początkowo zwieńczony półkolistym akroterionem, 

widocznym na rysunku i na zamieszczonej wcześniej fotografii z 1910 roku. Detal ten, 

zniszczony przypuszczalnie w 1945 roku, nie został dotychczas zrekonstruowany 

(przywrócenie akroterionu przy najbliższym remoncie budynku wydaje się sprawą 

bezdyskusyjną). 

Czteroosiowa symetryczna elewacja zachodnia od ulicy C. K. Norwida (zob. też il. 

507) jest najlepiej eksponowaną stroną budynku. Poniżej poziomu ulicy znajduje się pięć 

prostokątnych okien piwnicznych. W kondygnacji parteru – cztery prostokątne okna z 

profilowanymi opaskami, osłonięte do 2/3 wysokości ozdobnymi kratami metalowymi 

sporządzonymi w warsztacie Jaroslava Vonki. Pięć niewielkich otworów okiennych w 

kondygnacji piętra tworzy połączoną całość (pentaforium), zwieńczoną wspólnym gzymsem. 

Strefa piętra jest flankowana trójkątnymi pochyłymi fragmentami zadaszenia parteru. 

Powyżej strefy piętra, na osi elewacji widnieje otwór okienny w formie kwadratu obróconego 

o 45º, obramowany opaską. Całość wieńczy trójkątny szczyt z ośmioma (po cztery z każdej 

strony) wolutowymi spływami umieszczonymi na uskokach. Elewacja zachodnia, poprzez 

usytuowanie od strony ulicy, pełni kompozycyjną rolę fasady. Nie posiada jednak wejścia, 

które umieszczono od strony południowej.  

Fakt ten sprawia, że południowa elewacja pełni praktyczną funkcję głównej. 

Ogrodzenie uczelni z bramą gospodarczą od ulicy C. K. Norwida dzieli ją na dwa odcinki: 

zachodni i wschodni. Pokrywają się one ze wspomnianym wcześniej podziałem budynku na 

część warsztatową i przemysłową. 

                                                
557 Plansza zawiera błąd: szkic elewacji zachodniej zamiast Westansicht jest podpisany Ostansicht. 
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il. 513. Elewacja południowa. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

W zachodnim fragmencie tej elewacji (przed bramą) znajduje się prostokątny otwór 

wejściowy i okno. Oba otwory są obramione opaskami. W kondygnacji poddasza widnieją 

dwie facjaty zwieńczone łukami odcinkowymi. Przy wschodnim fragmencie (za bramą) 

dobudowano w 1979 roku aneks portierni według projektu Rudolfa Stańka558. Zmiana ta 

wymagała likwidacji wielkiego otworu wejściowo-okiennego, należącego do hali maszyn. 

Zamurowano też okna w bocznych partiach elewacji, przekształcając je w blendy. W połaci 

dachowej znajduje się facjatka przekryta łukiem odcinkowym. Naroże kalenicy zwieńczono 

miedzianą sterczyną. Podobnie jak okna od strony ulicy, również okno elewacji południowej 

oraz przeszklone płyciny drzwi są zabezpieczone ozdobnymi kratami ochronnymi. Kraty te 

niewątpliwie powstały w warsztacie Jaroslava Vonki. 

 

                                                
558 Zob. Budynek Instytutu Układów Elektromaszynowych – dobudowa portierni, 1979. ATiB PWr, sygn. 
ACT/AB-A6/4, poz. 1. W prawej części zamieszczonej fotografii, w głębi, widać zadaszenie portierni pokryte 
miedzianą blachą. 
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il. 514. Krata ochronna w oknie elewacji południowej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 515. Widok budynku od południowego wschodu. Fot. B. Kupiec, około 1946 roku. Zakład 
Narodowy imienia Ossolińskich – Dział Dokumentów Życia Społecznego [dalej: ZNiO – DDŻS], 
sygn. F-2476/111. 
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Fotografia wykonana przez Bronisława Kupca krótko po II wojnie światowej559 jest 

jedyną ilustracją ukazującą stan elewacji południowej i wschodniej przed umieszczeniem 

dobudówek. 

 

 
il. 516. Elewacje wschodnia i północna. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Dwuosiowa elewacja wschodnia jest jedyną nie uwzględnioną na dostępnych 

rysunkach projektowych i szkicach powykonawczych. Dominującym jej elementem są dwa 

duże okna zakończone pełnymi łukami. W dachu znajduje się facjata, podobnie jak w 

elewacjach wyżej opisanych. Równolegle do południowego fragmentu muru przebiegają 

schody do piwnicy. Przy północnej części widnieje dobudówka z wentylatornią, wykonana po 

II wojnie światowej.  

Znaczny odcinek elewacji północnej przylega obecnie do budynku A-10. Widoczny 

jest wielki otwór wejściowy do dawnej hali maszyn, zakończony półkoliście i zamknięty 

trójskrzydłową (środkowe skrzydło ruchome) bramą z nadświetlem, wykonaną z żelaza.       

                                                
559 Budynek Laboratorium Obrabiarek. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Dział Dokumentów Życia 
Społecznego [dalej: ZNiO – DDŻS], sygn. F-2476/111. Bezpośrednio po II wojnie światowej z miejscem tym 
związany był m.in. Tadeusz Karlic – członek pionierskiej Grupy Naukowo-Kulturalnej, wybitnie zasłużony przy 
zabezpieczaniu i uruchamianiu urządzeń mechanicznych i energetycznych uczelni, późniejszy pracownik  
naukowy Politechniki Wrocławskiej. Od tamtej pory budynek zyskał nieoficjalną nazwę „Karlicówka”. 



 370 

W partii cokołu znajduje się murowana obudowa podstawy wywietrznika. W strefie dachu – 

facjatka, analogiczna do pozostałych. 

 

 
il. 517. Budynek Laboratorium Obrabiarek – widok z komina kotłowni budynku Laboratorium 
Maszynowego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

* * * 
 

 
il. 518. Jeden z filarów w piwnicy budynku. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
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Fotografia rozpoczynająca przegląd wnętrza budynku ukazuje przykładowo jeden z 

filarów wzniesionych w piwnicy, wzmacniających konstrukcję podłogi hali maszyn. 

 

 
il. 519. Budynek Laboratorium Obrabiarek – wnętrze hali maszyn, około 1935 roku. Festschrift der 
Technischen Hochschule Breslau zur Feier ihres 25-jährigen Bestehens 1910-1935, Breslau 1935, s. 
30. 
 

Urozmaiceniem skromnego materiału ikonograficznego, związanego z omawianym 

obiektem, jest fotografia wnętrza hali maszyn560. Oprócz dawnego wyposażenia technicznego 

ujęcie przedstawia fragment ceglanej ściany, opracowany podobnie jak w maszynowniach 

Instytutu Elektrotechnicznego i Laboratorium Maszynowego. Krótki opis Laboratorium, 

sporządzony jeszcze w 1910 roku zawiera wzmiankę, że w celu stabilnego umocowania 

maszyn – w podłogę i ściany wmontowano ruszty belkowe561. 

W marcu 1975 roku powstał projekt zagospodarowania pomieszczeń piwnicznych i 

hali laboratoryjnej budynku tzw. Karlicówki, sporządzony przez Stanisława Tylkowskiego. 

Po wykonanym w latach 1975-1976 remoncie kapitalnym obiekt przeznaczono na zaplecze 

energetyczne nowo wzniesionego budynku Instytutu Układów Elektromaszynowych (A-10). 

Niektóre pomieszczenia zaadaptowano dla Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów. 
                                                
560 Festschrift der Technischen Hochschule Breslau zur Feier ihres 25-jährigen Bestehens 1910-1935, Breslau 
1935, s. 30. 
561 [L. Burgemeister], op. cit., s. 45. 
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Niezależnie od dużych zmian budowlanych w ramach modernizacji gmachu – istotnym 

elementem projektu było wymontowanie istniejących urządzeń w laboratoryjnej hali 

maszyn562. 

 

 
il. 520. Pomieszczenie na piętrze budynku z zachowanymi podporami sklepienia. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Jednym z nielicznych elementów konstrukcyjnych widocznych obecnie wewnątrz 

budynku są podpory sklepienia na piętrze. 

 

 
il. 521. Drzwi z nadświetlem na parterze budynku. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 

                                                
562 Budynek A-6 Politechniki Wrocławskiej. Opis techniczny do projektu technicznego architektury, 1975. ATiB 
PWr, sygn. ACT/AR-A6/3, poz. 1, s. 1-5; M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 361. 



 373 

 
Obecny podział wewnętrzny jest zupełnie zmieniony w stosunku do pierwotnego. Z 

nielicznych pozostałości dawnego urządzenia wnętrza z około 1910 roku zachowały się 

drewniane drzwi z nadświetlem na parterze, balustrada poręczy klatki schodowej oraz kilka 

fragmentów technicznego wyposażenia hali maszyn.  

 

 
il. 522. Klatka schodowa z balustradą. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 523-524. Fragmenty suwnicy pomostowej należącej do dawnego wyposażenia technicznego hali 
maszyn. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Koszty budowy Laboratorium Obrabiarek wyniosły 53500 marek563. 

Według stanu na 2008 rok kubatura budynku wynosi 3600 m3, jego powierzchnia 

zabudowy 356 m2 a powierzchnia użytkowa 897 m2 564. Obecnie w budynku, oznaczonym 

symbolem A-6, znajdują się laboratoria Wydziału Mechaniczno – Energetycznego. Od 1997 

roku trakt budynku przyległy do ulicy C. K. Norwida zajmuje oddział Banku Zachodniego 

WBK S. A. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
563 [L. Burgemeister], op. cit., s. 45; Die neue Technische Hochschule in Breslau, „Zeitschrift…“, s. 513. 
564 Zob. Wykaz budynków administrowanych  przez Politechnikę Wrocławską, 2008. Dział Administracyjno-
Gospodarczy Politechniki Wrocławskiej. 
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Elementy dopełniające architekturę uczelni 
 

Dopełnienie zasadniczej architektury gmachów uczelni od początku tworzył zespół 

tzw. małej architektury. Składał się z drugoplanowych, ale istotnych dodatków, które często 

decydowały o wyglądzie otoczenia budynków, pełniąc funkcje użytkowe lub dekoracyjne. 

 

 
il. 525. Studnia z posągiem Sfinksa na tle budynku Instytutu Elektrotechnicznego. Fot. E. van Delden, 
H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 134. 
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Najbardziej efektownym elementem dziedzińca uczelni, o niewątpliwych walorach 

artystycznych, była studnia z ustawionym za nią na wysokim postumencie posągiem 

Sfinksa565. Cembrowina była opracowana w formie lavabo i ozdobiona stylizowaną, 

groteskową maską umieszczoną na bocznej ścianie postumentu566. Studnię z rzeźbą według 

projektu Richarda Schipke wykonała w piaskowcu firma Zeidler & Wimmel z Bolesławca, w 

porozumieniu z Ludwigiem Burgemeistrem567. Kompozycja znajdowała się nieopodal 

wschodniej elewacji budynku Instytutu Elektrotechnicznego. Plan sytuacyjny uwzględniający 

jej docelowe usytuowanie, podpisany przez Burgemeistra, nosi datę 28 lutego 1910 roku568. 

Całość zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach około 1952 roku569. Miejsce 

studni zajmuje obecnie północny fragment budynku A-8. 

 

 
il. 526. Położenie odstojnika i zbiornika gazu – fragment planu terenu uczelni. Die neue Technische 
Hochschule in Breslau, „Zeitschrift für Bauwesen“ 1910, r. 60, s. 492. 
 

Wycinek planu sytuacyjnego budynków uczelni reprodukowanego w „Zeitschrift für 

Bauwesen”570 (zob. il. 36) ukazuje dokładne położenie dwóch istotnych obiektów 

inżynierskich. Na południowy wschód od Gmachu Głównego (na planie oznaczono jego 

część B) znajdował się odstojnik wody (Klärbehälter). Przy południowej elewacji budynku 

                                                
565 [L. Burgemeister], op. cit., s. 7; [E. Loeschmann], op. cit., s. 9. Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – 
elewacja wschodnia. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 134 (całość i fragment). 
566 Stylistyka maski przypomina maszkarona zdobiącego umywalnię na parterze Gmachu Głównego (zob. il. 
153). 
567 Pismo przedstawiciela firmy Zeidler & Wimmel do Ludwiga Burgemeistra, 20 stycznia 1910. GStA PK, 
Technische Hochschule Breslau, sygn. I HA, Rep. 76 Vb, Sekt. 8, Tit. XV, Nr.1, Bd. 6. 
568 Plan sytuacyjny budynków Wyższej Szkoły Technicznej. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 20726. 
569 M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 39, 59, 258. 
570 Die neue Technische Hochschule in Breslau, „Zeitschrift…“, s. 492. 
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Laboratorium Maszynowego (oznaczonego literą C) ustawiono zbiornik gazu (Gasbehälter) z 

gazomierzem. 

 

 
il. 527. Odstojnik wody – rzut i przekroje. Projekt: L. Burgemeister, K. Nonn, 16 marca 1910 roku. 
MArch – ABMW, MAt-AB, T 4593, s. 9. 
 

Odstojnik był sztucznym zbiornikiem wodnym służącym do filtrowania wody 

pobieranej z Odry. Woda ta wykorzystywana była następnie do zasilania kotłów i chłodzenia 

silników spalinowych571. Odstojnik stanowił konstrukcję podziemną, umieszczoną przy 

granicy terenu uczelni od strony wybrzeża S. Wyspiańskiego. Zbudowany został według 

projektu datowanego na 16 marca 1910 roku572. 

Obiekt skonstruowany z żelbetu składał się z czterech komór przepływowych. Jego 

długość wynosiła 22,40 m, szerokość 5,65 m a głębokość około 4 m573. Z projektu wynika, że 

na powierzchni gruntu widoczne były tylko dwa wystające zabezpieczenia włazów o 

                                                
571 [L. Burgemeister], op. cit., s. 30. 
572 Odstojnik wody dla Wyższej Szkoły Technicznej – rzut i przekroje. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4593, s. 9. 
573 Zob. też: [L. Burgemeister], op. cit., s. 46. 
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szerokości około 1 m. Zbiornik znajdował się około 8 m poniżej poziomu grzbietu ulicy i 

górnej krawędzi grobli574. 

 

 
il. 528. Schemat kierunku dostarczania wody z Odry poprzez odstojnik do Laboratorium 
Maszynowego. Projekt: L. Burgemeister, 20 czerwca 1908 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, 
sygn. 20723 (fragment). 
 

Fragment sporządzonego wcześniej szkicu sytuacyjnego575 ukazuje linię rurociągu, 

dostarczającego wodę z Odry (po lewej u góry) do planowanego odstojnika a następnie do 

studni zbiorczej przy Laboratorium Maszynowym (po prawej u dołu). 

W 1915 roku w miejscu budowy odstojnika wzniesiono drewnianą szopę na węgiel 

(obiekt ten zostanie omówiony w następnym rozdziale). Nie wiadomo jak rozwiązano trudną 

kwestię współistnienia w bezpośredniej bliskości dwóch konstrukcji o krańcowo odmiennym 

przeznaczeniu. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, że odstojnik zlikwidowano po 

zaledwie pięciu latach. Data jego likwidacji nie jest dotychczas znana, ale przypuszczalnie nie 

był już potrzebny po rozbudowie kotłowni w 1928 roku. 

 

                                                
574 ibidem, s. 30. 
575 Schemat doprowadzenia wody, energii elektrycznej i gazu do budynków Wyższej Szkoły Technicznej. 
Projekt: Ludwig Burgemeister, 20 czerwca 1908. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 20723 (fragment). 
Odstojnik znajdował się w miejscu zajętym obecnie przez zachodni kraniec budynku „Nowej Chemii” (A-2). 
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il. 529. Zbiornik gazu – rzut fundamentu. L. Burgemeister, E. Nicolas, 31 lipca 1911 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 921, sygn. 20625 (fragment). 
 

W kotłowni umieszczonej w budynku Laboratorium Maszynowego od początku 

znajdował się generator gazu – jeden z podstawowych czynników energetycznego zasilania 

uczelni. Jego elementem był zbiornik gazu z gazomierzem, wzniesiony przy południowej 

elewacji gmachu, od strony kotłowni576. Zbiornik, którego pojemność wynosiła około 40 

m³577 miał formę walca o łącznej średnicy 2,53 m. Jego środek dzieliła od muru budynku 

odległość 5,00 m.  

 

              
il. 530. Zbiornik gazu przy budynku Laboratorium Maszynowego widok od południowego zachodu. 
Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 118 (fragment). 
il. 531. Zbiornik gazu przy budynku Laboratorium Maszynowego widok od południowego wschodu. 
[L. Burgemeister], Technische Hochschule in Breslau. Festschrift zur Eröffnung 1. Oktober 1910, 
Breslau 1910, il. 18 (fragment). 

                                                
576 Budynek Laboratorium Maszynowego – rzut piwnic. MArch – ABMW, MAt-6, TP 921, sygn. 20625 
 (fragment). 
577 [L. Burgemeister], op. cit., s. 27. 
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W przeciwieństwie do odstojnika – owo urządzenie techniczne było dobrze widoczne 

na dziedzińcu uczelni. Ukazują je fragmenty dwóch fotografii z początkowego okresu 

działalności szkoły578. Z dokumentów dotyczących rozbudowy kotłowni wynika, że zbiornik 

gazu z gazomierzem został rozebrany w 1927 roku, a niektóre jego elementy przeznaczono do 

wtórnego wykorzystania579. Miejsce w którym się znajdował zabudowano w latach 1927-

1928 wskutek powiększenia budynku Laboratorium Maszynowego. 

 

 
il. 532. Sieć podziemnych kanałów łączących budynki kampusu głównego. Projekt: L. Burgemeister, 
K. Nonn, 6 kwietnia 1909 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, poszyt I, s. 4 (fragment). 
 

Niewidocznym z zewnątrz elementem uzupełniającym budynki uczelni są podziemne 

korytarze, przebiegające pod dziedzińcem580. Tunele te mają przekrój kwadratu o wymiarach 

2,00 x 2,00 m. Zostały wykonane równocześnie z budową najstarszych gmachów jako kanały 

instalacji odwadniającej, centralnego ogrzewania i prądu elektrycznego. Kanały, których 

punktem wyjścia jest kotłownia w budynku Laboratorium Maszynowego, łączą poszczególne 

obiekty głównego kampusu581. 

 

                                                
578 Ilustracja po lewej: Budynek Laboratorium Maszynowego – widok od południowego zachodu. MArch – 
ABMW, MAt-F, sygn. 118 (fragment); ilustracja po prawej: Budynki Instytutu Chemicznego i Laboratorium 
Maszynowego – widok od południowego wschodu. [L. Burgemeister], op. cit., il. 18 (fragment). 
579 AU Wr, Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu, sygn. TH 74, k. 185-186, 255. 
580 Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – plan instalacji wodno-kanalizacyjnych. MArch – ABMW, MAt-AB, 
T 4588, poszyt I, s. 4 (fragment). 
581 [L. Burgemeister], op. cit., s. 46; zob. też: Die neue Technische Hochschule in Breslau, „Zeitschrift…“, s. 
509; A. Szydło, W. Spuziak, op. cit., s. 28. 
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il. 533. Jeden z podziemnych kanałów pod dziedzińcem uczelni. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Mury kanałów mają grubość 0,50-0,90 m i wykonane są z pełnej cegły. Zastosowano 

tu dwa rodzaje stropu: żelbetowy, wylewany na szalunki deskowe oraz (na odcinku między 

Gmachem Głównym a budynkiem Instytutu Hutniczego) gęstożebrowy strop żelbetowy 

Ackermanna. Podłoże na wspomnianym odcinku pozostawiono w postaci ubitego, suchego 

gruntu. Pozostałe tunele otrzymały posadzkę betonową582. 

 

 
il. 534. Hydrant przy budynku Laboratorium Maszynowego. Ujęcie przedstawia też jedną z 
pierwszych nieistniejących dziś latarń oświetlających dziedziniec. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 
1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 120 (fragment). 

 

                                                
582 Sławomir Cygan, Inwentaryzacja podziemnych korytarzy zlokalizowanych w obrębie kompleksu budynków 
przyległych do Gmachu Głównego Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, s. 3. ATiB PWr, sygn. ACT/AB-
A1/51, p. 16. 
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il. 535. Hydrant przy budynku Laboratorium Maszynowego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Niewielkimi, ale zasługującymi na uwagę, elementami najstarszego wyposażenia 

technicznego dziedzińca są dwa zachowane hydranty. Jeden z nich znajduje się przy 

zachodniej elewacji budynku Laboratorium Maszynowego. Urządzenie to przedstawiają dwie 

fotografie: z około 1910 roku583 i współczesna. 

 

 
il. 536. Hydrant przy budynku Laboratorium Przygotowawczego Instytutu Hutniczego. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Podobny hydrant z tego samego czasu, z uszkodzoną górną częścią, ocalał przy 

budynku Laboratorium Przygotowawczego Instytutu Hutniczego. Producentem obu 

hydrantów była firma Bopp & Reuther Mannheim. 

 

                                                
583 Budynek Laboratorium Maszynowego – widok od południowego zachodu. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 
120 (fragment). 
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il. 537. Hydrant i czerpnia powietrza przy południowej elewacji budynku Instytutu Chemicznego. Fot. 
E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 112 (fragment). 
 

W pierwszym okresie działalności uczelni urządzeń tych było więcej584. Fragment 

jednej z fotografii obiektów uczelni przedstawia hydrant przy nieistniejącej czerpni powietrza, 

należącej do budynku Instytutu Chemicznego585. Na miejscu tej czerpni wzniesiono w latach 

30. XX wieku budynek Laboratorium Niskich Temperatur. Z pewnością w tym czasie 

skasowano również hydrant. 

Ważnym obiektem technicznym, bezpośrednio związanym z kotłownią była waga 

służąca do ważenia węgla. Znajdowała się ona po wschodniej stronie budynku Laboratorium 

Maszynowego, blisko bramy wjazdowej od ulicy M. Smoluchowskiego oraz wejścia do 

kotłowni, przy północnym wsypie do bunkrów węglowych586. Urządzenie to zdemontowano 

w latach 70. XX wieku. 

Stałym fragmentem wyposażenia terenu uczelni, od początku jej istnienia, były 

elementy przyrody. Jedno z ujęć fotograficznych z pierwszego okresu funkcjonowania 

kampusu587 ukazuje drzewa i krzewy w początkowej fazie rozwoju. Widoczne są też 

metalowe barierki okalające trawniki. 

 

                                                
584 Plan sytuacyjny urządzeń przeciwpożarowych w obrębie kampusu głównego sporządzony w styczniu 1930 r. 
uwzględnia łącznie 7 hydrantów (zob. MArch – ABMW, MAt-6, TP 917, sygn. 20566). 
585 Budynek Instytutu Chemicznego – elewacja południowa. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 112 (fragment). 
586 [L. Burgemeister], op. cit., s. 28-29; T. Szpineter, Kotłownia – proces przemiany, [w:] Kotłownia Politechniki 
Wrocławskiej (A-4)…, s. 16. Fotografii wagi nie udało się pozyskać. 
587 Budynek Laboratorium Maszynowego – widok od południowego zachodu. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 
120 (fragment). 
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il. 538. Zieleniec przed budynkiem Laboratorium Maszynowego od strony kotłowni i (w głębi) przed 
budynkiem Instytutu Chemicznego. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, 
MAt-F, sygn. 120 (fragment). 
 

 
il. 539. Fragment zadrzewienia z umocowaną budką dla ptaków na tle dziedzińcowej elewacji 
budynku Instytutu Chemicznego. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, 
MAt-F, sygn. 112 (fragment). 
 

Dowodem dbałości o przyrodę ze strony pierwszych pracowników Technische 

Hochschule jest nadrzewna budka dla ptaków widoczna na wykadrowanym fragmencie jednej 

z fotografii588. 

 

                                                
588 Budynek Instytutu Chemicznego – elewacja południowa. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 112 (fragment). 
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il. 540. Ogrodzenie terenu zabudowań Wyższej Szkoły Technicznej. Projekt: L. Burgemeister, K. 
Nonn, 7 października 1909 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.2480.09, s. 15. 
 

Częścią zabudowań uczelni jest również otaczające zespół budynków murowane 

ogrodzenie o wysokości około 2,20 m589 i płaszczyznach otynkowanych w kolorze 

jasnoszarym590. Zamieszczony szkic przedstawia wstępną całościową koncepcję stylistyczną 

ogrodzenia591, z drobnymi poprawkami wykorzystaną w realizacji. Odcinki ogrodzenia są 

narysowane w formie plastycznej wizualizacji i umieszczonego niżej rzutu. Całość projektu 

jest ukazana w trzech rzędach z odniesieniami do budynków, w następującej kolejności od 

lewej:  

rząd górny: południowa strona Instytutu Hutniczego + północna strona Instytutu Hutniczego; 

rząd środkowy: wschodnia strona Instytutu Chemicznego + północna strona Instytutu 

Chemicznego + północna strona między Instytutem Chemicznym a Laboratorium 

Maszynowym; 

                                                
589 [L. Burgemeister], op. cit., s. 48. Wznoszenie murów okalających teren uczelni rozpoczęto we wrześniu 1909 
roku (Von der Technischen Hochschule, „Breslauer Zeitung“, 12. September 1909, 1. Beilage). Ogrodzenie 
zostało osadzone w gruncie na głębokość 1,20-1,30 m. 
590 K. Langer, op. cit., s. 371. 
591 Projekt ogrodzeń terenu Wyższej Szkoły Technicznej. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.2480.09, 
s. 15. 
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rząd dolny: północna strona między Laboratorium Maszynowym a Instytutem 

Elektrotechnicznym + odcinek pomiędzy Instytutem Elektrotechnicznym a Gmachem 

Głównym. 

W ogrodzeniu terenu Wyższej Szkoły Technicznej znajdowało się łącznie sześć bram 

wjazdowych: trzy od północy oraz po jednej od wschodu, południa i zachodu. 

 

 
il. 541. Fragment ogrodzenia pomiędzy budynkiem Instytutu Elektrotechnicznego a Gmachem 
Głównym. Projekt: L. Burgemeister, K. Nonn, 7 października 1909 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, 
T 4588, dok. P.2480.09, s. 15 (fragment). 
 

Interesujący jest zwłaszcza ostatni z wymienionych odcinków w sytuacji, kiedy 

najwidoczniej nie podjęto jeszcze decyzji o budowie Laboratorium Obrabiarek. Fragment 

muru na północ od bramy wjazdowej592, jako wyjątek wśród pozostałych prostych odcinków, 

ma częściowo formę łukowatą. Dla jego ozdobienia autorzy przewidywali dwie rzeźby 

Sfinksa oraz studnię z ośmioboczną cembrowiną. Po decyzji o wzniesieniu Laboratorium 

Obrabiarek projekt studni ze Sfinksem ostatecznie zrealizowano na dziedzińcu (zob. wyżej). 

Powyższy szkic sugeruje, że pomysłodawcą ustawienia figury Sfinksa był Ludwig 

Burgemeister a Richard Schipke, jako rzeźbiarz, tylko ją wykonał. 

 

                                                
592 Projekt ogrodzeń terenu Wyższej Szkoły Technicznej. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.2480.09, 
s. 15 (fragment). 
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il. 542. Nieistniejący obecnie odcinek ogrodzenia z wejściem od ulicy I. Łukasiewicza, około 1913 
roku. Kurt Langer, Breslauer Neubauten, „Deutsche Bauhütte“ 1913, r. 17, s. 368. 
 

Fotografia wykonana około 1913 roku593 ukazuje odcinek ogrodzenia zlikwidowany w 

1937 lub 1938 roku po decyzji o budowie nowego gmachu Instytutu Chemicznego. Po prawej 

stronie – wschodnie skrzydło budynku Instytutu Chemicznego z zabudowaną obecnie 

elewacją dziedzińcową. Dalej, centralnie – budynek Laboratorium Maszynowego, w głębi – 

wieża kościoła imienia Lutra (Lutherskirche). 

 

 
il. 543. Nieistniejący obecnie odcinek ogrodzenia z wejściem od ulicy I. Łukasiewicza – widok od 
strony dziedzińca uczelni. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW. MAt-F, 
sygn. 120 (fragment). 
 

                                                
593 K. Langer, op. cit., s. 368. Napis na tablicy umieszczonej na lewym filarze informuje, że wieczorem przejście 
jest zamknięte (Kein abendlicher Durchgang). 
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Ten sam odcinek muru zbudowanego od ulicy I. Łukasiewicza z widocznym w tle 

budynkiem Instytutu Hutniczego, ukazany na wykadrowanym fragmencie większej 

fotografii594. 

 

 
il. 544. Fragment ogrodzenia z reprezentacyjną bramą wjazdową od ulicy M. Smoluchowskiego. Fot. 
E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW. MAt-F, sygn. 117 (fragment). 
 

Integralną częścią ogrodzenia uczelni są dwie reprezentacyjne bramy wjazdowe z 

kutej stali, będące znakomitym przykładem kowalstwa artystycznego. Powstały w warsztacie 

wspomnianego już wcześniej mistrza tej dziedziny sztuki – Jaroslava Vonki595. Najbardziej 

efektowna, od ulicy M. Smoluchowskiego, pomiędzy budynkami Instytutu 

Elektrotechnicznego i Laboratorium Maszynowego596, wykonana w zdobniczym duchu 

secesji, wypełniała niegdysiejsze główne wejście na dziedziniec. W jej dekoracji występują 

motywy ptaków w gniazdach oraz bogaty ornament roślinny. 

 

                                                
594 Budynek Laboratorium Maszynowego – widok od południowego zachodu. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 
120 (fragment). 
595 [E. Loeschmann], op. cit., s. 8-9. Autor publikacji wymienia [Jaroslava] Vonkę w kontekście bramy przy 
ulicy M. Smoluchowskiego, jednak bliskie pokrewieństwo stylistyczne obu bram pozwala przypisać ich 
pochodzenie jednemu twórcy. W warsztacie Vonki powstały najpewniej także inne metalowe elementy 
budowlane o walorach artystycznych, widoczne we wszystkich budynkach, m.in. balustrady poręczy. 
596 Budynek Laboratorium Maszynowego – widok od północnego zachodu. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 117 
(fragment). Fotografia ta w całości została umieszczona w rozdziale o budynku Laboratorium Maszynowego (il. 
302). W niniejszym rozdziale chodzi o wyeksponowanie samej bramy wjazdowej, dlatego autor pracy uznał 
powtórzenie ujęcia za uzasadnione. 
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il. 545. Fragment bramy wjazdowej od ulicy M. Smoluchowskiego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 546. Detal bramy wjazdowej od ulicy M. Smoluchowskiego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Druga brama wjazdowa, równie ważna w sensie reprezentacyjnym i komunikacyjnym, 

znajduje się przy ulicy C. K. Norwida, po północnej stronie tzw. portalu cesarskiego.  

 



 390 

 
il. 547. Fragment ogrodzenia z bramą wjazdową od ulicy C. K. Norwida. Fot. E. van Delden, H. Götz, 
około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 151 (fragment). 
 

 
il. 548. Brama wjazdowa od ulicy C. K. Norwida. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
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Dwa ujęcia – archiwalne597 i współczesne przedstawiają bramę wjazdową ulokowaną 

od strony głównego wejścia uczelni. Jej dekoracyjną formę opracowano nieco skromniej niż 

w przypadku bramy od ulicy M. Smoluchowskiego, prawdopodobnie by uniknąć konkurencji 

z rzeźbami portalu. Zbliżoną (jeśli nie identyczną) formę miała ukazana wcześniej brama od 

ulicy I. Łukasiewicza.  

 

 
il. 549. Fragment bramy wjazdowej od ulicy C. K. Norwida. Z prawej – starsza część Gmachu 
Głównego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

 
il. 550. Brama wjazdowa na dziedziniec budynku Instytutu Hutniczego od strony ulicy M. 
Smoluchowskiego, około 1915 roku. www.hydral.com.pl. 
 

                                                
597 Gmach Główny – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 151 (fragment). 
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il. 551. Brama wjazdowa na dziedziniec budynku Instytutu Hutniczego od strony wybrzeża S. 
Wyspiańskiego, około 1915 roku. www.hydral.com.pl.  
 

O wiele skromniejsze były dwie bramy prowadzące na dziedziniec budynku Instytutu 

Hutniczego598. Ich skrzydła z pełnej blachy w ciemnym, prawdopodobnie czarnym kolorze, 

nadawały im charakter drugorzędnych bram gospodarczych. 

 

 
il. 552. Widoczne zza drzew ówczesnego ogrodu przy ul. M. Smoluchowskiego, vis a vis gmachów 
uczelni, prawe skrzydło bramy wjazdowej na tle budynku Laboratorium Maszynowego. Fot. E. van 
Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 148 (fragment). 
 

Podobnie wygląda, częściowo widoczne w powiększonym kadrze, prawe skrzydło 

bramy wjazdowej pomiędzy budynkami Laboratorium Maszynowego i Instytutu 

                                                
598 Budynek Instytutu Hutniczego od strony północno-wschodniej (il. 550) i południowo-wschodniej (il. 551). 
Fragmenty dwóch pocztówek z około 1915 r. www.hydral.com.pl.  
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Chemicznego od ulicy M. Smoluchowskiego599. Istniejące obecnie informacje na temat tej 

bramy są sprzeczne. Według niektórych przekazów ustnych nie miała ona motywów 

dekoracyjnych. Według innych – jej forma była porównywalna z opisaną wyżej 

reprezentacyjną bramą autorstwa Jaroslava Vonki. Emil Loeschmann wspomina o „pięknych 

dwuskrzydłowych drzwiach z kutego żelaza, oddzielających Instytut Chemiczny od 

Laboratorium Maszynowego”600. Z kolei jedyne dostępne widoki tej bramy – z dystansu i w 

niezbyt wyraźnych zbliżeniach, wykadrowane z większych ujęć – pozwalają przypuszczać, że 

jej wykonanie z surowych, wypełnionych płaszczyzn, w celu jedynie użytkowym, raczej nie 

wymagało udziału artysty. Nie wiemy jednak, jak wyglądały z bliska detale kompozycji. Brak 

miarodajnych materiałów ikonograficznych nie pozwala jednoznacznie rozstrzygnąć 

niniejszej kwestii. 

Cechą wspólną dla wszystkich sześciu bram były zainstalowane na filarach latarnie 

wykonane z brązu. 

 

 
il. 553. Nieistniejący obecnie odcinek ogrodzenia z furtką przy Gmachu Głównym od strony ulicy C. 
K. Norwida (w prawo od portalu). Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, 
MAt-F, sygn. 124 (fragment). 
 

Ponieważ od początku planowano rozbudowę Gmachu Głównego, nie wzniesiono 

trwałego ogrodzenia uczelni od strony południowej. Jedynym fragmentem postawionym „na 

wyrost” było jedno przęsło z furtką przy południowej flance głównego wejścia (zob. też il. 

                                                
599 Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – elewacje od strony ulicy M. Smoluchowskiego. MArch – ABMW, 
MAt-F, sygn. 148 (fragment). 
600 [E. Loeschmann], op. cit., s. 8. 
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57)601. Zostało ono rozebrane około 1925 roku wraz z rozpoczęciem prac przy rozbudowie 

gmachu. 

 

 
il. 554. Fragment tymczasowego ogrodzenia drewnianego od południowo-zachodniej strony Gmachu 
Głównego. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 126 
(fragment). 
 

Kontynuacją ukazanego fragmentu było prowizoryczne drewniane ogrodzenie602. Płot 

ten okalał obszar od południowej strony Gmachu Głównego i przebiegał wzdłuż ulicy C. K. 

Norwida, następnie wzdłuż wybrzeża S. Wyspiańskiego do miejsca zajętego przez szopę na 

węgiel. Ogrodzony teren należał do uczelni i uwzględniany był w planach budowy części C 

Gmachu Głównego. 

 

 
il. 555. Przedogródek przy budynku Instytutu Elektrotechnicznego od ulicy M. Smoluchowskiego. 
Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 145 (fragment). 
 

                                                
601 Gmach Główny – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 124 (fragment). 
602 Gmach Główny – widok od południowego zachodu. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 126 (fragment). Zob. 
też il. 79. 
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Zaprojektowane na zewnątrz budynków tzw. przedogródki (Vorgarten) istnieją do 

dzisiaj. Fragment fotografii zabudowań Technische Hochschule przedstawia świeżo 

utworzone jedno z takich założeń603. Ujęcie ukazuje też latarnię uliczną, o formie pokrewnej 

latarniom z dziedzińca uczelni. 

 

 
il. 556. Róg ulic M. Smoluchowskiego (Borsig Str.) i I. Łukasiewicza (Heidenhain Str.). W tle – 
budynek Instytutu Hutniczego. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. MArch – ABMW, 
MAt-F, sygn. 144 (fragment). 
 

Powyższa ilustracja ukazuje latarnię uliczną u zbiegu ulic M. Smoluchowskiego i I. 

Łukasiewicza604. Wprawdzie latarnie zainstalowane na zewnątrz kampusu nie należały 

bezpośrednio do wyposażenia uczelni, ale otaczając pierścieniem zespół jej gmachów w 

dużym stopniu tworzyły wygląd i klimat przyległych ulic. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
603 Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – widok od strony ulic M. Smoluchowskiego i C. K. Norwida. MArch 
– ABMW, MAt-F, sygn. 145 (fragment). 
604 Budynek Instytutu Hutniczego – widok od północnego zachodu. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 144 
(fragment). 
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Przykłady architektury początku XX wieku z obszaru byłego 
Królestwa Pruskiego porównywalne z budynkami Wyższej Szkoły 
Technicznej we Wrocławiu 
 

 
Krótki przegląd budowli wzniesionych w Królestwie Pruskim na początku XX wieku i 

wykazujących wspólne cechy z architekturą Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu 

obejmuje przede wszystkim zabudowania uczelni technicznej w Gdańsku. Porównania z 

obiektami gdańskimi oraz jednym z gmachów podobnej uczelni w Hanowerze dotyczą 

zarówno koncepcji przestrzennych, jak i opracowania zewnętrznego. W pozostałych 

zaprezentowanych przykładach wykazane podobieństwa form ograniczają się do elewacji. W 

śródtytułach części rozdziału zastosowano dawne nazwy obiektów. Obecne ich przeznaczenie 

zostało podane w omówieniu. 

 

Zespół budynków Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku 
ulica G. Narutowicza 11/12 

 

 
il. 557. Wyższa Szkoła Techniczna w Gdańsku – plan sytuacyjny zespołu budynków. Die neue 
Technische Hochschule in Danzig, „Zentralblatt der Bauverwaltung”, 10 września 1904 roku, nr 73, s. 
455. 
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Budowę Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku rozpoczęto w sierpniu 1900 roku. 

Otwarcie uczelni nastąpiło 6 października 1904 roku605. 

Istnieją znaczne podobieństwa w koncepcji zespołu budynków uczelni technicznych 

we Wrocławiu i w Gdańsku. Przeznaczenie budynków, zaznaczonych na planie 

sytuacyjnym606, przypomina późniejsze o kilka lat gmachy wrocławskie. Z wyjątkiem 

Gmachu Głównego zbliżone jest również ukształtowanie ich brył. Kilkakrotnie wspomniano o 

tym przy opisach budynków wrocławskiej uczelni technicznej. Analogie te zaistniały z dwóch 

przyczyn. Jedną z nich jest ta sama w obu uczelniach funkcja gmachów Instytutu 

Chemicznego, Instytutu Elektrotechnicznego i Laboratorium Maszynowego. Drugą przyczyną 

jest niewątpliwie osoba jednego z architektów. Do autorów projektów dla Gdańska należał, 

obok Hermanna Eggerta i Alberta Carstena – Georg Thür607. Fakt ten tłumaczy podobieństwo 

zarysów wspomnianych gmachów (a co za tym idzie – ich układów przestrzennych) w 

Gdańsku i we Wrocławiu608. Ukazany wcześniej rzut porównawczy budynków Laboratorium 

Maszynowego, podpisany przez Thüra, jest dowodem wykorzystania tej samej koncepcji609. 

Również rzuty gmachów Instytutu Elektrotechnicznego610 i Laboratorium Maszynowego611 

oprócz analogicznych form przestrzennych ukazują także podział wnętrz podobny jak w 

budynkach wrocławskich. 

Sposób zewnętrznego opracowania elewacji w obu ośrodkach także wykazuje 

wzajemne pokrewieństwo form. Wynika ono w znacznej mierze ze wspólnej dla architektury 

obu uczelni konwencji Heimatstil (w Gdańsku jest to północnoniemiecki wariant tego 

nurtu)612.  

                                                
605 Albert Carsten, Die Einweihung der Technischen Hochschule in Danzig, „Zentralblatt der Bauverwaltung” 
12. Oktober 1904, Nr. 82, s. 509; Zarys dziejów Politechniki w Gdańsku 1904-2004…, s. 12, 73-74. 
606 Die neue Technische Hochschule in Danzig, „Zentralblatt der Bauverwaltung”, 10. September 1904, Nr. 73, s. 
455. 
607 H.-D. Nägelke, op. cit., s. 277 passim. 
608 Zob. rozdziały Budynek Instytutu Elektrotechnicznego i Budynek Instytutu Chemicznego. Również w Gdańsku 
aneks budynku Instytutu Chemicznego pomieścił wielką salę wykładową a poprzeczne skrzydło budynku 
Instytutu Elektrotechnicznego – halę maszyn. Więcej na ten temat zob.: Die neue Technische Hochschule in 
Danzig, „Zentralblatt der Bauverwaltung”, 17. September 1904, Nr. 75, s. 465-468. 
609 Zob. rozdział Budynek Laboratorium Maszynowego; ponadto: Die neue Technische Hochschule in Danzig, 
„Zentralblatt der Bauverwaltung”, 21. September 1904, Nr. 76, s. 473, 475. 
610 Wyższa Szkoła Techniczna w Gdańsku, Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – rzut parteru. Archiwum 
Państwowe w Gdańsku [dalej: APG], Kolekcja Pomorskich Planów i Map, sygn. APG 1126/650, ark. k. 
611 Wyższa Szkoła Techniczna w Gdańsku, Budynek Laboratorium Maszynowego – rzut piwnic. APG, Kolekcja 
Pomorskich Planów i Map, sygn. APG 1126/650, ark. m. 
612 Budynki gdańskie, bliskie ogólnoniemieckiemu stylowi narodowemu (zob. Z. Tołłoczko, Główne nurty 
historyzmu i eklektyzmu…, s. 215-216), wydają się równocześnie wczesnym przykładem Heimatstil w 
architekturze (oficjalne utworzenie Bund für Heimatschutz nastąpiło dopiero w 1904 r. – zob. wyżej). 
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W ukazanym szkicu budynku Instytutu Chemicznego613 można dostrzec podobieństwa 

do wczesnych projektów wrocławskiego gmachu „Starej Chemii” z lat 1904-1905. 

 

        
il. 558. Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – rzut parteru. A. Carsten, lipiec 1906 roku (szkic 
powykonawczy). Archiwum Państwowe w Gdańsku [dalej: APG], Kolekcja Pomorskich Planów i 
Map, sygn. APG 1126/650, ark. k.  
il. 559. Budynek Laboratorium Maszynowego – rzut piwnic. A. Carsten, lipiec 1906 roku (szkic 
powykonawczy). APG, Kolekcja Pomorskich Planów i Map, sygn. APG 1126/650, ark. m. 
 

 
il. 560. Budynek Instytutu Chemicznego – przekroje pionowe i fragmenty elewacji. A. Carsten, lipiec 
1906 roku (szkic powykonawczy). APG, Kolekcja Pomorskich Planów i Map, sygn. APG 1126/650, 
ark. l. 

                                                
613 Wyższa Szkoła Techniczna w Gdańsku, Budynek Instytutu Chemicznego – przekroje pionowe i fragmenty 
elewacji. APG, Kolekcja Pomorskich Planów i Map, sygn. APG 1126/650, ark. l. 
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il. 561. Gmach Główny – fasada. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Motyw szczytu, wprawdzie opracowany inaczej niż na Śląsku, jest w budynkach 

uczelni gdańskiej równie istotny jak w obiektach wrocławskich. 

 

 
il. 562. Budynek Instytutu Elektrotechnicznego – elewacja dziedzińcowa z halą maszyn. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 



 400 

Pomimo odmiennego potraktowania elementów architektonicznych – analogie w 

ogólnej koncepcji hali maszyn Instytutu Elektrotechnicznego obu szkół wyższych wydają się 

czytelne. 

 

 
il. 563. Budynek Laboratorium Maszynowego – wnętrze hali. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Całościowy schemat konstrukcyjny oraz architektoniczne rozwiązanie wnętrza 

gdańskiego Laboratorium Maszynowego – przypominają nie tylko wnętrze adekwatnego 

budynku we Wrocławiu, ale również halę maszyn wrocławskiej siedziby Instytutu 

Elektrotechnicznego. 

Gmachy obu uczelni technicznych łączy ponadto jeden spośród użytych materiałów 

budowlanych. W niektórych elementach gdańskich budynków zastosowano śląski piaskowiec 

– z kamieniołomów w Płakowicach i Bardzie614. 

 

 

 

 

                                                
614 Die Neubauten für die Technische Hochschule in Danzig, „Centralblatt der Bauverwaltung”, 17. September 
1902, Nr. 74, s. 454; Die neue Technische Hochschule in Danzig, „Zentralblatt…”, s. 454. 
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Gmach Główny Instytutów Chemicznych Wyższej Szkoły Technicznej w 
Hanowerze 
 
Callinstraße 5 

 

 
il. 564. Gmach Główny Instytutów Chemicznych Technische Hochschule Hannover. „Zentralblatt der 
Bauverwaltung“, 1 kwietnia 1911 roku, nr 27, s. 168. 
 

Archiwalna fotografia ukazuje gmach po oddaniu do użytku jesienią 1909 roku615. 

Obecnie budynek jest siedzibą Instytutu Chemii Technicznej Uniwersytetu imienia Wilhelma 

Leibniza. 

Budynek powstał według projektów Georga Thüra i Friedricha Ebela z lat 1906-

1909616. Plan sytuacyjny ukazuje zarys jego rzutu617. Ukształtowanie bryły gmachu jest 

zbliżone do formy budynku Instytutu Chemicznego wrocławskiej uczelni technicznej. 

Podobnie jak we Wrocławiu – fasada jest skierowana na północ. Tutaj również aneks od 

strony zachodniej (na szkicu po prawej) został przeznaczony na wielką salę wykładową, a w 

skrzydłach bocznych umieszczono przestronne pomieszczenia laboratoryjne i pracownie618.  

 

                                                
615 Die neuen Chemischen Institute der Technischen Hochschule in Hannover, „Zentralblatt der Bauverwaltung“, 
1. April 1911, Nr. 27, s. 168 (fotografia); ibidem, 12. April 1911, Nr. 30, s. 187. 
616 H.-D. Nägelke, op. cit., s. 152, 353-354. 
617 Źródło: http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=423&Daten=123223. Nr inw. 31660. 
618 Gmach był przeznaczony dla czterech instytutów: Chemii Organicznej, Chemii Nieorganicznej, Techniczno-
chemicznego i Elektro-chemicznego. Zob. Die neuen Chemischen Institute der Technischen Hochschule in 
Hannover…, s. 167. 
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il. 565. Gmach Główny Instytutów Chemicznych Wyższej Szkoły Technicznej w Hanowerze – plan 
sytuacyjny. F. Ebel, [?] Fritze [według G. Thüra], 1 kwietnia 1909 roku. 
http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=423&Daten=123223. Nr inw. 31660. 
 
 

 
il. 566. Gmach Główny Instytutów Chemicznych – fasada. Projekt: F. Ebel, [?] Fritze [według G. 
Thüra], 1 kwietnia 1909 roku. 
http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=423&Daten=123233. Nr inw. 31670.  
 

Szkic fasady619 przypomina nieco wczesne projekty analogicznego budynku 

wrocławskiego, pochodzące z lat 1904-1905. Zastosowane tu elementy wydają się 

równocześnie bliskie północnemu renesansowi niderlandzko-hanzeatyckiemu, 

zastosowanemu w Gdańsku. Wydaje się, że wspomniane podobieństwa form są efektem 

podstawowej koncepcji architektonicznej Georga Thüra i noszą cechy jego osobowości 

twórczej. 

                                                
619 Źródło: http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=423&Daten=123233. Nr inw. 31670.  
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Gmach Akademii Królewskiej w Poznaniu 
ulica H. Wieniawskiego 1 

 

 
il. 567. Budynek dawnej Akademii Królewskiej w Poznaniu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Gmach, stanowiący część zespołu budynków Akademii Królewskiej, zbudowano w 

latach 1905-1910. Projekty zostały sporządzone w pruskim Ministerstwie Robót Publicznych 

przez radcę budowlanego Eduarda Fürstenau620. Pracami budowlanymi kierował krajowy 

inspektor budowlany Erwin Kropp. Obiekt składa się z dwóch części: uczelnianej oraz 

mieszczącej główne, reprezentacyjne pomieszczenie szkoły, służące za salę koncertową i 

bankietową. Budynek oddano do użytku 1 listopada 1909 roku, salę reprezentacyjną 18 

stycznia 1910 roku621. Obecnie gmach należy do Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza 

(Collegium Minus) a sala reprezentacyjna pełni funkcję auli. 

                                                
620 Autor dziękuje panu Władysławowi Graczykowi z Działu Technicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 
Poznaniu za przekazanie kopii projektów budowlanych gmachu. 
621 Jan Skuratowicz, Architektura Poznania 1890-1918, Poznań 1991, s. 219-221; Arkadiusz Wypych, Opis 
stanu zachowania oraz programy prac konserwatorskich wybranych wnętrz budynku Collegium Minus, Kostrzyn 
Wlkp. 2005, s. 4-5; Zenon Pałat, Gloryfikacja Prus i niemieckiej misji cywilizacyjnej w Poznaniu na początku 
XX wieku [publikacja w przygotowaniu]. Autor dziękuje panu dr Zenonowi Pałatowi za udostępnienie 
fragmentów książki, będącej w trakcie opracowania. Zob. też: Der Neubau der königlichen Akademie in Posen, 
„Zeitschrift für Bauwesen“ 1911, Jg. 61, s. 521-538. 
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Fasada budynku auli z głównym wejściem jest rozczłonkowana pionowo trzema 

wysokimi oknami, między którymi znajdują się alegoryczne figury Nauki i Sztuki – dzieło 

berlińskiego rzeźbiarza Paula Bechera622.  

Erwin Kropp wskazuje na źródło inspiracji niemieckim renesansem, zwłaszcza z 

obszaru miast hanzeatyckich, np. Gdańska i Lubeki623. Jednak otynkowanie elewacji 

przybliża jej wygląd do przykładów spotykanych na Śląsku. 

Architektura zewnętrzna poznańskiego gmachu stanowi w dużym stopniu ogniwo 

pośrednie między stylem budynków uczelni technicznych we Wrocławiu (śląska adaptacja 

renesansu niemiecko-włoskiego) i w Gdańsku (renesans północny o proweniencji 

niderlandzkiej)624.  

 
 
Budynek Banku Spółdzielczego Reiffeisena w Poznaniu 
ulica Św. Marcin 90 
 

 
il. 568. Dawny budynek Banku Spółdzielczego Reiffeisena w Poznaniu. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 

                                                
622 J. Skuratowicz, op. cit., s. 221; A. Wypych, op. cit., s. 5, 10. Posągi te wywołują odległe skojarzenie z 
alegoriami Sztuki i Techniki z wrocławskiego „portalu cesarskiego”. 
623 Königliche Akademie in Posen. Festschrift zur Einweihung des Neubaues Am 18. Januar 1910, T. 2: 
Baubeschreibung, Posen 1910, s. 39. 
624 Wybór niemieckiego renesansu jako „historycznego kostiumu” dla wymienionych budowli we Wrocławiu, 
Gdańsku i Poznaniu sprzyjał odgórnemu kreowaniu tych miast jako „bastionów przeciwko panslawizmowi”. 
Zob. H.-D. Nägelke, op. cit., s. 187. 
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Obiekt, położony w sąsiedztwie zabudowań dawnej Akademii Królewskiej, należy do 

tego samego zespołu urbanistycznego. Został wzniesiony w latach 1907-1908 według 

projektu spółki Hartmann & Schlenzig z Berlina-Wilmersdorfu625. Obecnie stanowi siedzibę 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu, tzw. Collegium Iuridicum. 

Zewnętrzna forma budynku, zarówno w całościowym wyrazie, jak i w elementach 

(szczyty, rustykowany cokół, wykusz) mocno przypomina najstarsze obiekty Technische 

Hochschule Breslau. 

Analogie formalne pomiędzy dwoma przykładami poznańskimi a gmachami Wyższej 

Szkoły Technicznej we Wrocławiu ograniczają się do strony zewnętrznej. Obiekty powstały 

dokładnie w tym samym czasie i prezentują podobny trend w architekturze, opisany wcześniej 

jako Heimatstil. Jednak zarówno układ przestrzenny, jak i wnętrza gmachów wzniesionych w 

Poznaniu różnią się od budynków wrocławskich.  

 
 
Budynek Instytutu Hutnictwa Żelaza i Metalurgii Wyższej Szkoły 
Technicznej w Aachen 
 
Turmstraße 
 

 
il. 569. Budynek Instytutu Hutnictwa Żelaza i Metalurgii Wyższej Szkoły Technicznej (Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule) w Aachen. H. Eggert ?, około 1910 roku (szkic 
powykonawczy). http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=121089. 
Nr inw. 28941. 
 
                                                
625 J. Skuratowicz, op. cit., s. 228-229. 
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Kolejnym przykładem porównawczym budynku uczelnianego jest siedziba Instytutu 

Hutnictwa Żelaza i Metalurgii Technische Hochschule Aachen. Powstała ona w latach 1906-

1910 według projektu Georga Thüra626. Ukazane na powykonawczym szkicu (sporządzonym 

przypuszczalnie przez Hermanna Eggerta)627 ukształtowanie elewacji – w ogólnym 

charakterze nieco przypomina analogiczny obiekt wrocławski. Jednak istotna różnica polega 

na zastosowaniu w Aachen uproszczeń i geometryzacji form. W rezultacie gmach ten jest 

bliższy wczesnej fazie modernizmu niż nurtowi Heimatschutz. 

 
 
Kościół i centrum parafialne św. Pawła we Wrocławiu 
ulica Legnicka 40 (dawniej An der Pauluskirche 1, Frankfurter Straße 28)628 

 

 
il. 570. Kościół i centrum parafialne św. Pawła we Wrocławiu. Rysunek: A. Kickton, około 1908 roku. 
Ev.[angelische] St. Pauluskirche für Breslau, „Deutsche Konkurrenzen“, t. 23, zeszyt 9, nr 273, s. 7. 
 

Zespół zabudowań parafii ewangelickiej św. Pawła powstał w latach 1911-1913 

według projektu berlińskiego architekta Arthura Kicktona. Rysunek jego autorstwa 

przedstawia całość kompleksu, złożoną z kościoła połączonego z centrum parafialnym629. 

                                                
626 H.-D. Nägelke, op. cit., s. 233. 
627 Żródło: http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=121089. Nr inw. 28941. 
628 Ludwig Burgemeister, Günther Grundmann, Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, T. 3, Breslau 1934, s. 
207. Zespół budynków został doszczętnie zniszczony w 1945 r. Obecny adres parceli podaje Atlas Architektury 
Wrocławia…, t. 1, s. 75. 
629 Ev.[angelische] St. Pauluskirche für Breslau, „Deutsche Konkurrenzen“, Bd. 23, H. 9, Nr. 273, s. 7. 
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Projekt budynków był adaptacją rozwiązań stylowych przejętych z romanizmu, gotyku i 

śląskiego renesansu, skupiającą formy uznawane za niemieckie, a przy tym nawiązujące do 

lokalnej tradycji śląskiej630. 

Spośród wrocławskich budynków zespół ten, jako nośnik postulatów ruchu 

Heimatschutz, wydaje się najbliższy architekturze Wyższej Szkoły Technicznej. Jest 

równocześnie chyba jedynym przykładem budownictwa sakralnego, porównywalnym z 

Technische Hochschule. 

 
 
Budynek Banku Rzeszy w Wałbrzychu 
plac Magistracki 7 

 

 
il. 571. Budynek dawnego Banku Rzeszy (obecnie siedziba Prokuratury Rejonowej) w Wałbrzychu. 
Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Spośród przykładów z terenu Dolnego Śląska, przypominających obiekty 

wrocławskiej uczelni technicznej, szczególną uwagę zwraca niegdysiejsza siedziba Banku 

Rzeszy w Wałbrzychu. Ukształtowanie elewacji gmachu, zbudowanego w 1904 roku według 

projektu Paula Resnera, ukazuje bogaty repertuar form adaptowanych przez Heimatstil. 

Zbliżona kubatura, charakter i ogólny wyraz estetyczny obiektu sprawiają, że wydaje się on 

bliski budynkom wrocławskiej uczelni technicznej. 

Obecnie budynek zajmuje Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu. 

                                                
630 L. Burgemeister, G. Grundmann, op. cit., s. 207; Beate Szymański-Störtkuhl, Kościoły ewangelickie we 
Wrocławiu 1900-1915. Kościół, naród i reforma artystyczna, [w:] Architektura Wrocławia, t. 3: Świątynia, red. 
J. Rozpędowski, Wrocław 1997, s. 253-254, 256. Zob. też: Atlas Architektury Wrocławia…, t. 1, s. 75. 
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Obiekty gospodarcze zbudowane w latach 1911-1915 
 

Niezależnie od urzędowej rangi i architektonicznego poziomu głównych zabudowań 

uczelni – na skromną wzmiankę zasługują też budynki pomocnicze. Prosta forma tych 

obiektów skłania do rozpatrywania ich w kategorii nie architektury, a raczej budownictwa. 

 

Barak na rowery i narzędzia ogrodnicze 

Pierwszą konstrukcją budowlaną o charakterze gospodarczym, wzniesioną po 1910 

roku, była szopa na rowery i narzędzia ogrodnicze, określana jako domek (Hauschen). Została 

ona usytuowana w pobliżu południowej elewacji budynku Instytutu Elektrotechnicznego. Nie 

jest znana żadna fotografia tego obiektu. 

 

 
il. 572. „Domek” na rowery i narzędzia ogrodnicze. Projekt: K. Nonn, E. Nicolas, 21 sierpnia 1911 
roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1780.11, s. 24. 
 

Jedyną ilustrację stanowi projekt autorstwa Konrada Nonna i Ericha Nicolasa z 

wkomponowanym planem sytuacyjnym631, datowany na 21 sierpnia 1911 roku. Pośrednim 

dowodem na to, że domek faktycznie został wzniesiony (a nie tylko zaprojektowany), jest 

znajdująca się na planszy pieczęć policyjnej inspekcji budowlanej. 

                                                
631 Barak na rowery i narzędzia ogrodnicze. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. P.1780.11, s. 24. Osobno 
naszkicowany plan sytuacyjny budynku (ibidem, T 4587, dok. P.1780.11, s. 23) nie wnosi dodatkowych 
informacji do opisu. 
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Rysunek ukazuje wolnostojącą konstrukcję parterową, wzniesioną na planie 

czworokąta zbliżonego do idealnego kwadratu, o wymiarach zewnętrznych 6,12 x 6,00 m. 

Wysokość obiektu wynosi 5,56 m, licząc łącznie ze stromym dwu- lub czterospadowym 

dachem zwieńczonym sterczyną. Praktycznie wykorzystany miał być tylko parter o 

wysokości wewnątrz 2,50 m; dla poddasza przewidziano rolę wyłącznie kompozycyjną. 

Budynek jest podzielony na dwie części: większą, o głębokości 3,50 m, z wydzielonymi 

przegrodami przeznaczonymi na rowery –od wschodu i mniejszą, o głębokości 2,00 m, 

pełniącą funkcję magazynu narzędzi ogrodniczych. Obie części miały osobne wejścia, a w 

górnej strefie ściany północnej znajdowały się trzy niewielkie okna. Grubość ścian 

zewnętrznych wynosiła 25 cm, ściany działowej 12 cm. Można stąd wnioskować, że budynek 

był murowany. 

Nie wiadomo, jak długo barak spełniał początkową funkcję. Po II wojnie światowej 

przez wiele lat znajdował się w nim magazyn paliw i olejów. Z listopada 1994 roku pochodzi 

opis budynku, sporządzony w celu wydania decyzji o jego dalszej przydatności. Z opisu 

wynika m.in., że od około 1981 roku obiekt pozostawał nie wykorzystywany. Jego stan 

techniczny był na tyle zły, że stwierdzono nieopłacalność remontu632. W 1995 roku budynek 

został rozebrany. 

 
 
 
Szopy na węgiel 

Kolejnym chronologicznie budynkiem gospodarczym jest barak zaprojektowany jako 

szopa na węgiel (Kohlenschuppen) i wzniesiony w pobliżu Gmachu Głównego, po jego 

wschodniej stronie. Plan sytuacyjny przedstawia lokalizację baraku, wzniesionego na planie 

prostokąta o wymiarach 28,00 x 11,50 m633. Obiekt ustawiono prostopadle do Gmachu 

Głównego, a równolegle do przecinającego dziedziniec traktu komunikacyjnego, łączącego 

wybrzeże S. Wyspiańskiego z ulicą M. Smoluchowskiego.  

 

                                                
632 Opinia o stanie technicznym i wartości budynku gospodarczego, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27. ATiB 
PWr, akta niesygnowane. 
633 Szopa na węgiel – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.537.13, s. 26. 
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il. 573. Szopa na węgiel – plan sytuacyjny. Projekt: L. Burgemeister, F. Nath, 4 kwietnia 1913 roku. 
MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.537.13, s. 26. 
 

 
il. 574. Szopa na węgiel – rzut i przekroje. Projekt: L. Burgemeister, F. Nath, 4 kwietnia 1913 roku. 
MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.537.13, s. 25. 
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Szczegóły konstrukcyjne ukazuje projekt634. Tytuł szkicu: Kohlenschuppen in 

Eisenbeton für die Königl.[iche] Technische Hochschule in Breslau określa żelbetową 

konstrukcję budynku.  

Szkic ukazuje budowlę zaplanowaną w konstrukcji szkieletowej, na rzucie prostokąta, 

dwukondygnacyjną, złożoną z parteru i poddasza i przekrytą czterospadowym dachem. 

Kompozycja bryły jest symetryczna na obu osiach – podłużnej i poprzecznej. Rzut poziomy 

oraz przekrój podłużny przedstawiają sześć równomiernych przęseł murów i dachu 

podzielonych w poprzek kalenicą. Przekrój poprzeczny zawiera informacje o wysokości, 

która mierzona od podłoża do kalenicy wynosi 8,30 m. Według tego samego rysunku szopa 

miała otrzymać jastrychową posadzkę na warstwie ubijanego betonu o grubości 15 cm. 

Głębokość fundamentów określono na 1,20 m. 

Skala projektu w połączeniu z nowoczesnym materiałem budowlanym zasługują na 

uwagę. Mogłoby się wydawać, że forma obiektu, stosunkowo duże rozmiary i solidna 

konstrukcja, przerastają prozaiczną funkcję. Tymczasem dowodzą one niezwykle istotnego 

znaczenia źródła energii, jakie stanowił węgiel i jego pierwszorzędnej roli w działalności 

uczelni technicznej na początku XX wieku. 

Dwa lata później trwała już I wojna światowa. W wiele dziedzin życia, również w tok 

pracy uczelni, ingerowały struktury wojskowe. Zgodnie z prawem – w warunkach wojennych 

instytucje cywilne nie mogły sprzeciwiać się wojsku. Jednak ustępstwa ze strony tych 

instytucji polegały zwykle na dobrowolnej współpracy, będącej miernikiem patriotyzmu. 

Zawarta w dniu 4 czerwca 1915 roku umowa pomiędzy rektorem Królewskiej Wyższej 

Szkoły Technicznej a dowódcą 8. oddziału zapasowego Batalionu Automobilowego z 

Wrocławia dotyczyła udostępnienia wojsku trzech punktów na terenie uczelni. Chodziło o 

trzy pomieszczenia w Gmachu Głównym, trakt komunikacyjny położony za budynkiem 

Instytutu Hutniczego oraz opisana wyżej szopa na węgiel wraz z dojazdem od strony 

wybrzeża S. Wyspiańskiego. Celem umowy było organizowania przez wojsko kursów 

samochodowych. W umowie dowódca oddziału zobowiązał się, że w zamian za przekazanie 

budynku szopy na garaż samochodowy wojsko, na koszt dowództwa, zbuduje dla uczelni 

zastępczy skład drewniany (Holzschuppen) oraz zapewni przeniesienie zapasów węgla z 

miejsca dotychczasowego na nowe635. 

                                                
634 Szopa na węgiel – rzut i przekroje. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.537.13, s. 25.  
635 Umowa pomiędzy 8. oddziałem zapasowym Batalionu Automobilowego a Królewską Wyższą Szkołą 
Techniczną. GStA PK, Technische Hochschule Breslau, sygn. I HA, Rep. 76 Vb, Sekt. 8, Tit. XV, Nr. 1, Bd. 8. 
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il. 575. Projekt i plan sytuacyjny zastępczej drewnianej szopy na węgiel wykonanej przez jednostkę 
wojskową, 27 maja 1915 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.342.15, s. 27. 
 

Naszkicowany na planszy636 prowizoryczny, jednokondygnacyjny budynek nowej 

szopy o surowej konstrukcji i skromnym wyglądzie zewnętrznym, znajdował się przynajmniej 

częściowo nad odstojnikiem wody637. Wzniesiony na rzucie prostokąta, niemal przylegał od 

strony południowej do budynku starszej szopy. Był od niego nieco krótszy (22,30 m), ale o 

wiele szerszy (18,00 m), zaś jego wysokość wynosiła 4,40 m. Oprócz przestrzeni 

przeznaczonej na węgiel (Kohlenraum) wydzielono tu dwa niewielkie pomieszczenia: 

pracownię i narzędziownię. 

Późniejszy o parę miesięcy szkic przedstawia oprócz planu sytuacyjnego 

prezentowanych budynków również projekt dobudówki, przylegającej od południa do nowej 

szopy638. Lewa część szkicu ukazuje fragment rzutu nowej szopy z pracownią (warsztatem) i 

narzędziownią, nazwaną tu składem (Depot). Na rysunku widać sąsiadujący z nimi 

planowany aneks na rzucie prostokąta o wymiarach 4,00 x 10,00 m mieszczący stolarnię i 

kuźnię. Zamieszczono też przekrój poprzeczny tej dobudówki z zaznaczoną wysokością – 

3,00 m. 

                                                
636 Projekt tymczasowej drewnianej szopy na węgiel. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.342.15, s. 27. 
637 Sytuacja ta, widoczna z porównania planów sytuacyjnych obu budowli, została opisana wcześniej. Jej 
szczegóły nie są znane. 
638 Projekt dobudówki i plan sytuacyjny obiektów gospodarczych. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 
20731. Oba szkice z 1915 r. nie są podpisane. 
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il. 576. Projekt dobudówki i plan sytuacyjny obiektów gospodarczych, 7 października 1915 roku. 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 20731. 
 

 
il. 577. Układ obiektów gospodarczych po wschodniej stronie Gmachu Głównego, 7 października 
1915 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 20731 (fragment). 
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Zbliżenie prawej części szkicu639 przedstawia plan sytuacyjny zespołu zabudowań. 

Literą A oznaczona jest starsza szopa z 1913 roku, określona tu jako szopa na pojazdy 

(Fahrzeugschuppen), literą B – nowa drewniana szopa na węgiel z 1915 roku 

(Kohlenschuppen u. Werkstatt), a czerwonym kolorem i literą C wspomniana dobudówka. 

Obok znajduje się wjazd (Einfahrt) od wybrzeża S. Wyspiańskiego. Po lewej u dołu – 

fragment Gmachu Głównego. 

 

 
il. 578. Fragment fotografii lotniczej zabudowań Wyższej Szkoły Technicznej, około 1920 roku. Zbiór 
Stanisława Klimka. 
 

Jedynym fotograficznym dowodem istnienia szopy (B) i aneksu (C) jaki udało się 

odnaleźć jest fotografia lotnicza z około 1920 roku ukazująca m.in. zabudowania Technische 

Hochschule640. Jej fragment, z przyczyn technicznych niewyraźny, pozwala jednak rozpoznać 

omawiane budynki. W górnej części kadru widać wschodni kraniec Gmachu Głównego. 

Jaśniejszy prostokąt w prawej połowie kadru to dach starszej szopy. Ciemniejszy wielokąt w 

lewo od niego oznacza bryłę nowej szopy z aneksem. 

Na obydwóch planach z 1915 roku widnieje odbite stemplem słowo Abgebrochen 

(zburzone, rozebrane). Nieznana jest jednak dokładna data wyburzenia nowej szopy oraz 

aneksu ze stolarnią i kuźnią. Mogły one istnieć najwyżej do 1925 roku, kiedy rozpoczęto 

wstępne prace związane z rozbudową Gmachu Głównego. Na planie sytuacyjnym nowej 

części tego gmachu, datowanym na 5 grudnia 1925 roku641, starsza szopa znów określona jest 

jako szopa na węgiel.  

 

                                                
639 Projekt dobudówki i plan sytuacyjny budynków gospodarczych. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 
20731 (fragment). 
640 Fotografia lotnicza zabudowań Technische Hochschule. Fragment pocztówki ze zbiorów Stanisława Klimka. 
641 Zob. Rozbudowa Gmachu Głównego – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 20430. 
Plan ten zostanie ukazany w rozdziale dotyczącym nowszej części Gmachu Głównego. 
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il. 579. Starsza szopa na węgiel – widok od południowego wschodu, około 1929 roku. Wrocław na 
fotografii lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu, Wrocław 
2008, s. 51. 
 

Co najmniej od połowy lat 20. XX wieku (kiedy to zlikwidowano prowizoryczną 

drewnianą szopę), do 1937 lub 1938 roku budynek starszej szopy wyglądał jak na powyższej 

fotografii642. Jednak na planie sytuacyjnym projektowanej nowej siedziby Instytutu 

Chemicznego z czerwca 1938 roku643 widać, że od strony południowej szopa (wciąż 

oznaczona nazwą Kohlenschuppen) została skrócona o jedną trzecią. Z początkowych sześciu 

przęseł pozostały cztery. 

 

 
il. 580. Dawna szopa na węgiel – widok od południowego zachodu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
                                                
642 Wrocław na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego…, s. 51 (fragment większego ujęcia). 
643 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 911, sygn. 20377. Plan 
ten zostanie przedstawiony w części dotyczącej nowego gmachu Instytutu Chemicznego. 



 416 

Obecna południowa elewacja powstała w wyniku wspomnianej redukcji bryły budynku. 
 

 
il. 581. Dawna szopa na węgiel – widok od północnego zachodu; w tle fragment budynku „Nowej 
Chemii”. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

W formie zmienionej opisaną ingerencją oraz niewielkimi przekształceniami 

dokonanymi po II wojnie światowej – dawna szopa istnieje obecnie jako siedziba Zakładu 

Konserwacyjno–Remontowego, oznaczona symbolem A-11. Według stanu na 2008 rok 

kubatura budynku wynosi 1108 m3, jego powierzchnia zabudowy 306 m2 a powierzchnia 

użytkowa 350 m2 644. 

 

 
il. 582. Jeden z nielicznych nadal widocznych elementów konstrukcyjnych dawnej szopy na węgiel – 
przypora oddzielająca przęsła budynku. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

                                                
644 Zob. Wykaz budynków administrowanych  przez Politechnikę Wrocławską, 2008. Dział Administracyjno-
Gospodarczy Politechniki Wrocławskiej. 
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Decyzja o rozbudowie wrocławskiej Wyższej Szkoły Technicznej  
od 1925 roku 
 

Od czasu otwarcia Wyższej Szkoły Technicznej władze uczelni dążyły do rozbudowy 

Gmachu Głównego. Już najstarsze plany sytuacyjne terenu ukazują zarysy budowli jaka miała 

stanąć na południe od gmachu oddanego do użytku w 1910 roku (zob. il. 16-20). Przewidując 

konieczność powiększenia tego budynku w kierunku Wybrzeża Wyspiańskiego Ludwig 

Burgemeister sporządził zestaw szczegółowych planów architektonicznych, datowanych na 5 

sierpnia 1909 roku645. Była to tzw. część C Gmachu Głównego, mająca w przyszłości 

pomieścić oddziały inżynierii budowlanej i górnictwa. Uruchomienie tych oddziałów w nowej 

siedzibie przewidywano na 1915 rok646. 

W 1912 roku władze uczelni wystosowały do rządu pierwszy memoriał w kwestii 

rozbudowy szkoły647. W następnym roku w „Schlesische Zeitung” ukazał się artykuł 

dyrektora Instytutu Hutnictwa Żelaza, prof. Oscara Simmersbacha648. Autor uzasadnia 

konieczność powiększenia uczelni, zwłaszcza o oddziały architektury, inżynierii budowlanej i 

górnictwa, argumentując ją rosnącym zapotrzebowaniem na fachowców z wymienionych 

dziedzin. Wkrótce później ta sama gazeta zamieściła artykuł nawiązujący do wypowiedzi 

prof. Simmersbacha i popierający ideę utworzenia oddziału architektury na uczelni 

wrocławskiej649. Anonimowy autor tekstu podał jako ważny argument potrzebę 

pielęgnowania w śląskiej architekturze motywów regionalnych, zgodnie z ideą 

Heimatschutz650. 

Widocznym znakiem, że dotychczas wzniesiona budowla Gmachu Głównego czeka na 

uzupełnienie, były dwa nie otynkowane odcinki murów budynku od strony południowej. W 

miejscach tych, zgodnie z projektem Burgemeistra, miały przylegać skrzydła części C651.  

Po wybuchu I wojny światowej z przyczyn finansowych zrezygnowano z rozbudowy 

gmachu. Przez kilka lat po zakończeniu wojny kryzys ekonomiczny państwa niemieckiego 

również nie pozwalał uczelni na śmielsze plany budowlane. Równocześnie w sytuacji kiedy 
                                                
645 Plany te zostaną omówione w rozdziale dotyczącym budynków niezrealizowanych. 
646 Georg Spackeler, Die bisherige Entwicklung der Technischen Hochschule Breslau, [w:] Festschrift zur 
Einweihung des Erweiterungsbaues der Technischen Hochschule Breslau am 21. Juni 1928, Breslau 1928, s. 13. 
647 Zur Geschichte und Entwickelung der Technischen Hochschule zu Breslau, „Breslauer Hochschul- 
Rundschau”, Dezember 1925, s. 132.  
648 Oscar Simmersbach, Zum Ausbau der Königlichen Technischen Hochschule in Breslau, „Schlesische 
Zeitung”, 15. Juni 1913, nr 412 [nadbitka]. 
649 Ausbau der Technischen Hochschule, „Schlesische Zeitung”, 23. Juli 1913, nr 508. 
650 „(…) Co Ślązak, który studiuje i powinien stosować w Monachium południowoniemieckie, w Dreźnie 
saksońskie a w Berlinie być może brandenburskie formy budowlane, osiągnął dla swojej śląskiej ojczyzny? 
(…)” (ibidem). 
651 G. Spackeler, op. cit., s. 13. 
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prawie cały Górny Śląsk znalazł się poza granicami Niemiec pojawiły się pytania o celowość 

powiększania szkoły.  

Po kilku latach sprawa ta powróciła. Niemcy wychodziły z kryzysu a rozwój 

przemysłu na Śląsku wymagał odpowiedniego zaplecza naukowo-badawczego. W 1924 roku 

w czasopismach „Breslauer Hochschul-Rundschau”652 i „Ostdeutsche Bauzeitung”653 znalazły 

się, prawdopodobnie pierwsze po wojnie, informacje o konieczności rozbudowy wrocławskiej 

Wyższej Szkoły Technicznej. Równocześnie, w okresie od maja do października 1924 roku, 

trwała ożywiona korespondencja pomiędzy władzami uczelni a pruskim Ministerstwem 

Nauki, Sztuki i Oświaty Publicznej654.  

W okresie od listopada 1924 roku do lipca 1925 roku w siedzibie uczelni odbywały się 

regularne posiedzenia dotyczące charakteru, zakresu i kosztów rozbudowy. W spotkaniach 

uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni z rektorem prof. Wernerem Schmeidlerem na 

czele, radcy wspomnianego Ministerstwa oraz Ministerstwa Finansów, delegaci prowincji 

dolnośląskiej i górnośląskiej oraz miasta Wrocławia, ponadto radcy budowlani: Ludwig 

Burgemeister, Wilhelm Pabst i Frank Vogt oraz reprezentanci śląskich izb handlowych655. 

Pierwsza seria wstępnych projektów nowego Gmachu Głównego, w kształcie zatwierdzonym 

do realizacji, nosi datę 17 lipca 1925 roku656. 

 

                                                
652 Die Breslauer Technische Hochschule im preußischen Staatshaushalte, „Breslauer Hochschul-Rundschau“, 
April 1924, Jg. 15, Nr. 3, s. 24-25. 
653 Erweiterung der Breslauer Technischen Hochschule, „Ostdeutsche Bauzeitung”, 30. Oktober 1924, Jg. 22, 
Nr. 44, s. 327.  
654 AU Wr, Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu, sygn. TH 75, k. 1-2, 75-78. Autorzy dokumentów z tego 
okresu piszą ogólnie o rozbudowie Wyższej Szkoły Technicznej, nie Gmachu Głównego. Pojęcia te były 
wówczas równoznaczne, ponieważ rozbudowa w pierwszej kolejności głównego budynku stanowiła naturalne 
nawiązanie do wcześniejszych planów. 
655 Rozbudowa Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu, 11 listopada 1924. AU Wr, ibidem, sygn. TH 75, k. 
125-129; Protokół z posiedzenia dotyczącego rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej, 1 grudnia 1924. AU Wr, 
ibidem, sygn. TH 75, k. 166-168; Zapis rozmów dotyczących rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej we 
Wrocławiu, 1 grudnia 1924. AU Wr, ibidem, sygn. TH 75, k. 219-232; Szkic protokołu z posiedzenia śląskich 
orędowników rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej, 11 marca 1925. AU Wr, ibidem, sygn. TH 76, k. 46-49; 
Zapis z posiedzenia w sprawie rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej, 27 kwietnia 1925. AU Wr, ibidem, 
sygn. TH 76, k. 69-70, 92-96, 118-119. Datę tę nosi również wstępna wersja umowy dotyczącej rozbudowy 
Technische Hochschule, podpisana przez reprezentantów obu prowincji śląskich, miasta Wrocławia, izb 
handlowych oraz rektora uczelni (AU Wr, ibidem, sygn. TH 76, k. 78-79). 
656 Odrzucona koncepcja autorstwa Franka Vogta z datą 15 stycznia 1925 r. zostanie ukazana wraz z projektami 
niezrealizowanymi. 
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il. 583-584. Rozbudowa Wyższej Szkoły Technicznej. Projekt wstępny: M. Schindowski, F. Schirmer, 
17 lipca 1925 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20742 (całość i fragment). 
 

Aksonometryczny rysunek, autorstwa Maxa Schindowskiego657 i Fritza Schirmera658, 

przedstawia wizję rozbudowy uczelni na wielką skalę659. Szkic ten powstał w Oddziale 

Budownictwa Nadziemnego Pruskiego Ministerstwa Finansów w Berlinie. Jego fragmentem 

jest koncepcja powiększenia Gmachu Głównego poprzez dobudowanie do północnej, starszej 

części Gmachu trzech skrzydeł660. Skrzydło południowe, tworzące korpus główny nowej 

budowli, ustawione jest wzdłuż wybrzeża S. Wyspiańskiego i zwrócone fasadą do Odry. Dwa 

pozostałe skrzydła są łącznikami pomiędzy obiema częściami budynku, starszą – istniejącą i 

nowszą – projektowaną. Łukowata forma łączników jest dopasowana do linii ulicy C. K. 

Norwida. Naszkicowany budynek ma trzy kondygnacje nadziemne oraz poddasze. Przekryty 

jest dachem dwuspadowym. 

Wątpliwości budzi spotykana niekiedy identyfikacja podpisu Schirmer jako 

należącego do Maxa Schirmera661. Max Schirmer był na stałe związany z Wrocławiem, 

                                                
657 Dotychczas brakuje bliższych informacji o projektantach rozbudowy uczelni. Max Schindowski był 
budowniczym rządowym i radcą ministerialnym ds. budownictwa (zob. AU Wr, ibidem, sygn. TH 76, k. 166; 
www.kmk.buecholdt.de/historisches/personen/architekten). Ostatnia znana wzmianka o nim zob.: Berliner 
Adreßbuch 1939, T. 1, Bd. 1, s. 2538.  
658 Fritz Schirmer – budowniczy rządowy, następnie rządowy radca budowlany działający w Berlinie w okresie 
międzywojennym. Ostatnia znana wzmianka o nim zob.: Berliner Adreßbuch 1943, T. 1, Bd. 1, s. 2590. 
659 Rozbudowa Wyższej Szkoły Technicznej – koncepcja wstępna. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 
20742. Niezrealizowane elementy koncepcji zostaną bliżej ukazane w odpowiednim rozdziale. 
660 Rozbudowa Wyższej Szkoły Technicznej – koncepcja wstępna. Ibidem, MAt-6, TP 935, sygn. 20742 
(fragment).  
661 Zob. M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 92. 
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natomiast autor podpisu, znajdującego się na projekcie występuje jako drugi, obok Maxa 

Schindowskiego, przedstawiciel ministerstwa w Berlinie.  

 

 
il. 585. Rozbudowa Wyższej Szkoły Technicznej. Projekt wstępny: M. Schindowski, F. Schirmer,     
17 lipca 1925 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20742 (detal rysunku). 
 

Za hipotezą, że jest nim pracujący w Berlinie Fritz Schirmer, dodatkowo przemawia 

sygnatura, umieszczona w lewym dolnym narożniku szkicu. Ewentualność tę pośrednio 

potwierdza fakt, że około 1932 roku Fritz Schirmer był również współautorem projektu 

nowego budynku Instytutu Fizyki berlińskiej Wyższej Szkoły Technicznej662. 

Z kolei argumentem podważającym autorstwo Maxa Schirmera jest porównanie 

podpisów obu architektów. 

 

          
il. 586. Podpis Maxa Schirmera na projekcie fasady gimnazjum św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, 
1927 rok. MArch – ABMW, MAt-AB, T 3508, dok. P.2572.27, s. 4 (fragment). 
il. 587. Podpis na projekcie rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej. MArch – ABMW, MAt-6, TP 
935, sygn. 20742 (fragment). 
 

Ilustracja po lewej przedstawia podpis Maxa Schirmera na projekcie budynku 

wrocławskiego gimnazjum św. Marii Magdaleny przy ulicy Parkowej 18-26, sporządzonym 

                                                
662 Peter Güttler, Sabine Güttler, Zeitschriften-Bibliographie zur Architektur in Berlin von 1919 bis 1945, Berlin 
1986, s. 274 (wg: „Deutsche Bauzeitung“, 17. August 1932, Jg. 66, Nr. 34, s. 663-674; „Zentralblatt der 
Bauverwaltung“, 17. August 1932, Jg. 52, Nr. 35/36, s. 409-431). 
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w 1927 roku663. Ilustracja po prawej ukazuje podpis złożony na omawianym projekcie 

rozbudowy Technische Hochschule664. Sygnatury te z pewnością należą do różnych osób. 

Tekst umowy dotyczącej rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej i jej kosztów został 

urzędowo zarejestrowany pieczęcią z datą 11 sierpnia 1925 roku665. Jedną stronę umowy 

stanowiło państwo pruskie, reprezentowane przez ministra nauki, sztuki i oświaty publicznej 

oraz ministra finansów. Partnerami umowy z drugiej strony były: prowincje dolnośląska i 

górnośląska reprezentowane przez naczelników, miasto Wrocław reprezentowane przez 

magistrat, Izba Przemysłowo-Handlowa Wrocławia w osobach prezesów i innych członków 

izby oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Prowincji Górnośląskiej w osobach prezesów i innych 

przedstawicieli. Zgodnie z umową partnerzy państwa zobowiązali się przekazać na budowę 

uczelni łącznie 750.000 marek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
663 Budynek gimnazjum św. Marii Magdaleny – fasada. MArch – ABMW, MAt-AB, T 3508, dok. P.2572.27, s. 
4. Identycznie wygląda podpis Maxa Schirmera na projektach szkoły ludowej przy ulicy R. Krajewskiego 
wykonanych w 1930 r. (ibidem, T 2571). 
664 Rozbudowa Wyższej Szkoły Technicznej – koncepcja wstępna. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 
20742 (detal). Podpisy Maxa Schindowskiego i Fritza Schirmera, jako osób sprawdzających, widnieją też na 
kilku innych szkicach projektowych uczelni z tego okresu. 
665 Umowa dotycząca rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu. AU Wr, ibidem, sygn. TH 76, k. 
121-123. 
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Gmach Główny – część nowsza (południowa) 
 

 
il. 588. Gmach Główny, część nowsza – fasada. Fot. M. Łanowiecki, 2008 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Nowsza część Gmachu Głównego znajduje się przy wybrzeżu S. Wyspiańskiego 27. 

Korpus główny budowli został wzniesiony na planie prostokąta wydłużonego na linii wschód-

zachód. Fasada z reprezentacyjnym wejściem jest zwrócona na południe, w kierunku Odry666. 

Od północnej strony korpusu zbudowano dwa skrzydła na rzutach łuków, pełniące funkcję 

łączników z zastaną częścią budynku. Skrzydła te różnią się długością, co wynika z 

wzajemnie nierównoległego usytuowania obu części gmachu.  

Budynek ma piwnicę, suterenę, trzy kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe. 

Jest przekryty dachem dwuspadowym, osobnym dla głównego korpusu i obu skrzydeł. 

Elementy projektu wstępnego – podobnie jak ukazana wyżej całościowa koncepcja 

rozbudowy – były datowane na 17 lipca 1925 roku. Należą do nich trzy szkice Maxa 

Schindowskiego, w tym najstarszy rzut całości Gmachu Głównego667. Istniejący budynek, 

tworzący tu jedno skrzydło, zaznaczono kolorem szarym, planowaną trójskrzydłową 

rozbudowę – czerwonym. Pomiędzy skrzydłami powstał trapezoidalny dziedziniec 

wewnętrzny.  

Rzut kondygnacji cokołowej ukazuje podział wewnętrzny pomieszczeń. Według 

wstępnej propozycji fragmenty zachodni i środkowy nowej budowli miały być przeznaczone 

dla kierunków górnictwa i geodezji. Projekt przewidywał w tej części również dwa 

mieszkania służbowe. Po stronie wschodniej planowano m.in. salę ćwiczeń, pomieszczenia do 
                                                
666 O nowszej części Gmachu Głównego zob. K. Dackiewicz, Gmach Główny (A-1) – część nowsza, [w:] Od A-1 
do C-12. Sto lat budowania Politechniki, „Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 2010, nr 1 
[numer specjalny], s. 28-31. 
667 Gmach Główny – rzut kondygnacji cokołowej. MArch – ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 20423. Dotychczas 
nie zauważano roli Maxa Schindowskiego w kształtowaniu architektury nowszej części Gmachu Głównego. 
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uprawiania gimnastyki i kantynę. Rzut ukazuje też wieże klatek schodowych w narożach 

wewnętrznego dziedzińca, odpowiadające analogicznym wieżom starej części budynku. 

 

 
il. 589. Gmach Główny, część nowsza – rzut kondygnacji cokołowej. Projekt: M. Schindowski,  
17 lipca 1925 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 20423. 
 

 
il. 590. Gmach Główny, część nowsza – fasada. Projekt: M. Schindowski, 17 lipca 1925 roku. MArch 
– ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 20428. 
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Kolejnymi rysunkami z tego zestawu są projekty elewacji. Symetryczna kompozycja 

fasady668 została oparta na podziale trójkowym i wielokrotnościach liczby trzy. Trzy 

dziewięcioosiowe odcinki tworzą łącznie 27 osi. Reprezentacyjna środkowa część fasady 

została wydzielona poprzez zastosowanie na parterze dziewięciu arkad o pełnych łukach. 

Poddasze tej części jest akcentowane zwieńczeniem złożonym z trzech trójkątnych szczytów 

podzielonych poziomo na trzy strefy. W całości kompozycji przeważają podziały 

horyzontalne. Jedynym akcentem zdecydowanie wertykalnym jest szereg dziewięciu okien 

auli wysokich na dwie kondygnacje. W obu bocznych częściach fasady ślemię w oknach 

parteru i pierwszego piętra znajduje się na 2/5 wysokości, podobnie jak w oknach starszej 

części Gmachu Głównego. W oknach drugiego piętra ślemię umieszczone jest w połowie 

otworów. 

 

 
il. 591. Gmach Główny, część nowsza – elewacja zachodnia i przekrój poprzeczny. Projekt: M. 
Schindowski, 17 lipca 1925 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 20427. 
 

Zachodnią elewację od strony ulicy C. K. Norwida669 tworzy głównie łącznik 

pomiędzy częścią zastaną, północną (po lewej) i nową, południową, z zaznaczoną tu ścianą 

szczytową (po prawej)670. Przekrój poprzeczny budynku zawiera następujące dane o 

wysokościach kondygnacji: piwnica – 2,30 m, przyziemie – 3,50 m oraz trzy kondygnacje po 

4,80 m każda. Zaznaczone są też fundamenty, fragmenty murów nośnych i stropy. Widoczny 

na rysunku fragment dziedzińcowej elewacji łącznika wschodniego ukazuje wieżyczkę klatki 

schodowej zwieńczoną hełmem. 
                                                
668 Gmach Główny – fasada. MArch – ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 20428. 
669 Gmach Główny – elewacja zachodnia i przekrój poprzeczny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 20427. 
670 Dwie pierwsze osie łącznika od północy należą do starszej części Gmachu Głównego. 
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Ilustracja ta jest pierwszym szkicem ukazującym nierówność terenu budowy. Rysunek 

elewacji zachodniej wyraźnie unaocznia różnicę poziomu gruntu przy obu częściach Gmachu 

Głównego. 

 

 
il. 592. Zaproszenie na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę uczelni w dniu 
1 grudnia 1925 roku. GSta PK, Technische Hochschule Breslau, I HA, Rep. 76 Vb, Sekt. 8, Tit. XV, 
Nr. 12, Bd. 1. 
 

W dniu 1 grudnia 1925 roku o godzinie 11.00 rozpoczęła się ceremonia inicjacji 

rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej. Data uroczystości znana była już w październiku, a 

poprzedziła ją wysyłka oficjalnych zaproszeń671. Na uczelnię przybyła delegacja rządu Prus, 

której przewodniczył minister nauki, sztuki i oświaty publicznej prof. dr Carl Heinrich 

Becker. Zgromadzeni w auli przedstawiciele wysokich urzędów oraz inni zaproszeni goście 

mogli obejrzeć ekspozycję planów powiększenia uczelni. Jednym z obecnych był autor 

projektów realizacyjnych rozbudowy gmachu i główny kierownik budowy – rządowy radca 
                                                
671 Zaproszenie na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę Gmachu Głównego Wyższej 
Szkoły Technicznej we Wrocławiu. GSta PK, Technische Hochschule Breslau, I HA, Rep. 76 Vb, Sekt. 8, Tit. 
XV, Nr. 12, Bd. 1. 
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budowlany Gottfried Müller672. Przemówienie powitalne wygłosił rektor, prof. Werner 

Schmeidler673. Punktem kulminacyjnym uroczystości był akt wmurowania kamienia 

węgielnego. 

 

 
il. 593. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę Wyższej Szkoły Technicznej, 
1 grudnia 1925 roku. Jahresbericht der Gesellschaft von Freunden der Schlesische Technische 
Hochschule zu Breslau für das Geschäftsjahr 1925, Breslau [1926], s. 47. 
 

Fotografia ukazuje miejsce, na którym wzniesiono nowszą część Gmachu Głównego. 

W tle po lewej – południowa elewacja starszej części gmachu, w głębi – budynek Instytutu 

Hutniczego674. 

Wstępne prace budowlane rozpoczęto 4 grudnia 1925 roku, trzy dni po symbolicznej 

inauguracji675. Następnego dnia powstały pierwsze projekty realizacyjne, podpisane przez 

Gottfrieda Müllera.  

                                                
672 Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 328. Gottfried Müller urodził się 17 kwietnia 1885 r. w 
Ketzür (Brandenburgia). W 1910 r. uzyskał dyplom inżyniera architekta Królewskiej Wyższej Szkoły 
Technicznej w Berlinie-Charlottenburgu (zob. AP Wr, Rejencja Wrocławska, sygn. I 13751, s. 1, 66). Od 1916 r. 
we Wrocławiu jako budowniczy rządowy (Regierungsbaumeister); od 1926 r. rządowy radca budowlany 
(Regierungsbaurat); od 1938 r. starszy radca budowlany (Oberbaurat). W latach 30. XX w. kierował 
Uniwersyteckim Urzędem Budowlanym, stanowiącym II oddział I Pruskiego Urzędu Budownictwa 
Nadziemnego we Wrocławiu (Architektura budynków uniwersyteckich. Projekty ze zbiorów Muzeum 
Architektury we Wrocławiu [katalog wystawy], red. M. Zwierz, Wrocław 2002, s. 41). Ostatnia znana wzmianka 
o nim figuruje w księdze adresowej Wrocławia na 1943 rok. (Breslauer Adreßbuch 1943, Breslau [b.r.], I. T., s. 
515, II. T., s. 347). O Gottfriedzie Müllerze jako autorze projektów realizacyjnych rozbudowy uczelni pierwsza 
napisała Maria Rochowicz-Lewandowska (zob. M. Rochowicz-Lewandowska, op. cit., s. 8, 15-17). 
673 Die Feier der Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau der Technischen Hochschule, „Breslauer 
Hochschul-Rundschau“, Februar 1926, Jg. 17, Nr. 2, s. 13-20;. Zob. też: Die Technische Hochschule Breslau. 
Beiträge…, s. 322-329. 
674 Jahresbericht der Gesellschaft von Freunden der Schlesische Technische Hochschule zu Breslau für das 
Geschäftsjahr 1925, Breslau [1926], s. 47. 
675 Protokół z posiedzenia w sprawie rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej, 6 grudnia 1926. AU Wr, ibidem, 
sygn. TH 76, k. 181. 
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Jednym ze szkiców jest plan sytuacyjny rozbudowy uczelni, czyli de facto nowej części 

Gmachu Głównego, oznaczonej pomarańczowym kolorem676. 

 

 
il. 594. Gmach Główny, część nowsza – plan sytuacyjny. Projekt: G. Müller, 5 grudnia 1925 roku. 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 20430. 
 

Pod rozbudowę Gmachu Głównego przeznaczono około 2660 m2 powierzchni 

gruntu677. Plan z naniesionym schematem niwelacji ukazuje nierównomierność terenu 

budowy678. Kolorem pomarańczowym oznaczono obszar wymagający naniesienia gruntu, 

kolorem zielonym teren wyznaczony do zrównania. 

 
 

 

                                                
676 Rozbudowa Wyższej Szkoły Technicznej – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 20430. 
677 Komm ich zeige dir Breslau. Ein zuverlässiger Führer für Breslauer und Fremde, Bd. 2, Breslau 1929, s. 43. 
678 Rozbudowa Wyższej Szkoły Technicznej – plan niwelacji terenu budowy. MArch – ABMW, MAt-6, TP 912, 
sygn. 20429. 
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il. 595. Gmach Główny, część nowsza – plan niwelacji terenu budowy. G. Müller, 5 grudnia 1925 
roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 20429. 
 

 
il. 596. Rzut wysokiego parteru. Projekt: G. Müller, 5 grudnia 1925 roku. MArch – ABMW, MAt-6, 
TP 912, sygn. 20433. 
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Zestaw wykonawczy rzutów zawiera sporo informacji o wymiarach elementów 

budynku oraz o podziale wnętrz i proponowanym rozdysponowaniu pomieszczeń. Na planie 

wysokiego parteru (1. Obergeschoß)679 po raz pierwszy znajdujemy dane o długości bocznych 

skrzydeł – łączników. Zachodnie skrzydło mierzy tu od zewnątrz 53,10 m a od strony 

wewnętrznej, dziedzińcowej 39,65 m. Analogiczne dane dla skrzydła wschodniego wynoszą 

20,50 m i 18,90 m. Szkic informuje też m.in. o głębokości korpusu głównego – 16,00 m, 

długości obu skrajnych partii korpusu – po 16,00 m i zewnętrznych elewacji wież klatek 

schodowych: 7,50 x 6,50 m.  

 

 
il. 597. Fasada i elewacja zachodnia. Projekt: G. Müller, 5 grudnia 1925 roku. MArch – ABMW, 
MAt-6, TP 912, sygn. 20437. 
 

Rysunki elewacji, autorstwa Gottfrieda Müllera680, powtarzają z dużą wiernością 

wstępne szkice Schindowskiego. Dodatkową informacją jest podana wysokość kondygnacji 

poddasza, wynosząca 10,50 m. Ze zsumowania długości pionowych odcinków elewacji i 

poddasza można też odczytać łączną wysokość budynku – 26,50 m. Na rysunku dolnym, 

podobnie jak w wersji z 17 lipca, widoczne jest regularne wzniesienie terenu w kierunku 

                                                
679 Gmach Główny, część nowsza – rzut wysokiego parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 20433. 
Projekt sprawdzili: naczelny radca budowlany z Wrocławia Hans Lucht z datą 11 grudnia 1925 oraz Max 
Schindowski i Fritz Schirmer z datą 22 lutego 1926. 
680 Gmach Główny, część nowsza – fasada i elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TH 912, sygn. 
20437. 
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południowym681. Pochyłość ta sprawia, że kondygnacja, która w starszej części gmachu 

znajduje się na poziomie gruntu, w części nowszej jest sutereną. 

 Przez ponad cztery miesiące po uroczystej inauguracji trwały wstępne roboty 

budowlane. Wznoszenie murów budynku rozpoczęto od dnia 12 kwietnia 1926 roku682. 

 

 
il. 598. Rzut pierwszego piętra. Projekt: G. Müller, G. Hevelke, 28 czerwca 1926 roku. MArch – 
ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1241.26, s. 5. 
 

Następne rzuty datowane są na 28 czerwca 1926 roku. Reprezentatywnym przykładem 

jest plan pierwszego piętra (2. Obergeschoß)683. Pojawiły się nowe elementy: wykusz od 

zachodu i wstępna wersja klatki schodowej od wschodu. Najważniejsza informacja o 

wymiarach dotyczy długości fasady: 101,56 m. Pomieszczenia są na tym planie nie tylko 

rozdysponowane, ale także ponumerowane. 

                                                
681 Według rysunku grunt przy starszej części gmachu znajduje się na wysokości 119,06 m npm., a przy fasadzie 
nowszej części – na wysokości 120,76 m npm. Różnica wynosi zatem 1,60 m. 
682 Protokół z posiedzenia w sprawie rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej, 6 grudnia 1926. AU Wr, ibidem, 
sygn. TH 76, k. 181. 
683 Gmach Główny, część nowsza – rzut pierwszego piętra. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1241.26, 
s. 5. 
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Nie posiadający daty dziennej, ale niewątpliwie pochodzący z tego samego zestawu 

szkic elewacji684, autorstwa Gottfrieda Müllera i Günthera Hevelke, stanowi rozwinięcie 

podstawowej koncepcji. 

 

 
il. 599. Fasada i elewacja zachodnia. Projekt: G. Müller, G. Hevelke, 1926 rok. MArch – ABMW, 
MAt-6, TP 938, sygn. 20808. 
 

Na fasadzie zaznaczono wejście do budynku, balustradę balkonu na pierwszym 

piętrze, duże facjaty na poddaszu oraz profile wykuszu w elewacji zachodniej i ryzalitu klatki 

schodowej w elewacji wschodniej. Ślemię w oknach parteru i pierwszego piętra, inaczej niż w 

poprzednich wersjach, znajduje się na 3/5 wysokości. Innowacją jest schematyczne 

naszkicowanie dekoracji rzeźbiarskiej – w naczółkach okien środkowej partii fasady i na 

wykuszu ściany szczytowej w elewacji zachodniej. W strefie poddasza po raz pierwszy 

pojawiają się figury lwów. 

Na wykadrowanym fragmencie fotografii z 1926 roku685 widać dziedzińcową elewację 

starszej części Gmachu Głównego oraz rozpoczętą budowę części nowszej. Prace przy 

wznoszeniu zachodniego łącznika były już zaawansowane.  

                                                
684 Gmach Główny, część nowsza – fasada i elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 938, sygn. 
20808. 
685 Fotografia lotnicza nieznanego autora, 1926 r. (fragment). Muzeum Politechniki Wrocławskiej, sygn.. MPWr-
CD-20. 
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il. 600. Widok budynków Wyższej Szkoły Technicznej od południa – na pierwszym planie trwająca 
rozbudowa Gmachu Głównego, 1926 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej, sygn. MPWr-CD-20. 
 

 
il. 601. Gmach Główny, część nowsza – zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Projekt: G. Müller, 
14 czerwca 1927 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1612.27, sygn. A-628. 
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Dokładnie rok przed oddaniem do użytku nowej budowli powstał plan adaptacji jej 

najbliższego otoczenia686. Powierzchnie gruntu pomiędzy skrajnymi fragmentami bryły od 

zachodu i wschodu przeznaczono na trawniki. Szczególnie przemyślanego zagospodarowania 

wymagały tereny przylegające bezpośrednio do gmachu od strony ulic. Przy ulicy C. K. 

Norwida oprócz trawnika wyznaczono trzy strefy powierzchni. Chodnik o szerokości 3,20 m 

z płyt ze sztucznego kamienia został zaplanowany pomiędzy dwoma pasami mozaiki z 

diorytu. Szerszy, wewnętrzny pas mozaiki, przylegał bezpośrednio do schodów budynku. Od 

trawnika oddzielony był progiem z bloków granitowych o wysokości około 25 cm oraz 

niskim żywopłotem. Chodnik od jezdni oddzielał drugi pas mozaiki o szerokości 2,00 m. 

Również od strony wybrzeża S. Wyspiańskiego do budynku przylegała strefa mozaiki z 

diorytu (kolor szarozielony) o szerokości zrównanej z głębokością biegu schodów 

zewnętrznych i wynoszącej 3,20 m. Następną strefę o szerokości 4,00 m tworzył chodnik z 

płyt ze sztucznego kamienia (kolor zielony). Równolegle do chodnika wyznaczono szeroką na 

6,70 m drogę o nawierzchni z tłuczonej cegły i gruzu granitowego (kolor żółty). 

Uwzględniana alternatywna wersja zakładała oddzielenie tej drogi od chodnika kolejnym 

pasem mozaiki z diorytu o szerokości 2,00 m (droga byłaby wówczas o 2,00 m węższa). Przy 

granicy drogi z jezdnią zaznaczono szpaler lip. W rejonie wschodniej bramy wjazdowej 

przewidywano chodnik z granitowych płyt (kolor szary) oraz dwa niewielkie trawniki, od 

ulicy i na terenie uczelni. Plan informuje dodatkowo o szerokości schodów zewnętrznych, 

wynoszącej 35,56 m. 

Według relacji prasowej z października 1927 roku budynek z zewnątrz był już 

ukończony a na początek listopada tegoż roku planowano otwarcie oddziału inżynierii 

budowlanej w zachodnim skrzydle gmachu687. 

Budynek nowej części Gmachu Głównego, posadowiony na żelbetowych ławach 

fundamentów, wzniesiono z cegły i pokryto srebrzystoszarym uszlachetnionym tynkiem. 

Schody wejściowe i podesty wykonano z granitu strzegomskiego a rustykę cokołu, gzymsy, 

ościeża okien, balkony, podziały szczytów i pozostałe kamienne detale elewacji – ze 

śląskiego piaskowca z Płakowic koło Lwówka Śląskiego688. Stropy skonstruowano z 

żelaznych dźwigarów, przestrzenie pomiędzy nimi wypełniając pustakami; jedynie aula i duże 

                                                
686 Gmach Główny, część nowsza – zagospodarowanie terenu wokół obiektu. MArch – ABMW, MAt-AB, T 
4588, dok. P.1612.27, sygn. A-628. 
687 Der Ausbau der Technischen Hochschule. Eröffnung der Fachabteilung für Bauingenieure, „Breslauer 
Hochschul-Rundschau”, Oktober 1927, Jg. 18, Nr. 7, s. 99. 
688 ibidem, s. 99; Gottfried Müller, Erweiterungsbau der Technischen Hochschule Breslau, „Zentralblatt der 
Bauverwaltung“, 15. Oktober 1930, Jg. 50, Nr. 41, s. 719. 
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sale wykładowe otrzymały sufity żelbetowe. Dachy pokryto dachówkami w systemie mnich-

mniszka689.  

Gmach, mieszczący 102 pomieszczenia o łącznej kubaturze około 54.000 m3 690 

poświęcono i oddano do użytku 21 czerwca 1928 roku691. W dniu tym o godzinie 10.30, 

prawdopodobnie przy wejściu od wybrzeża S. Wyspiańskiego, kierownictwo budowy 

przekazało klucze do budynku przedstawicielom zarządu uczelni692. Urzędowy akt 

przekazania gmachu przez ministra Karla Heinricha Beckera rektorowi Wyższej Szkoły 

Technicznej, prof. Wilhelmowi Tafelowi, nastąpił w nowej auli. Wśród uczestników 

uroczystości obecni byli m.in. nadburmistrz Wrocławia dr Otto Wagner i naczelnik Prowincji 

Dolnośląskiej dr Georg von Thaer a ponadto pracownicy uczelni oraz osobistości 

reprezentujące inne instytucje693. Rektor w przemówieniu inauguracyjnym podziękował 

osobom bezpośrednio zaangażowanym w realizację gmachu. Oprócz Gottfrieda Müllera 

wymieniony został rządowy radca budowlany Reinhold Frenzel oraz malarz Fritz Erler, 

twórca portretu prezydenta Paula von Hindenburga, przeznaczonego dla auli694. Rektor nie 

wymienił Günthera Hevelke, budowniczego rządowego, trzeciego po Müllerze i Frenzlu 

współautora rozbudowy uczelni, niewątpliwie zasługującego na odnotowanie695. 

Parter zachodniej części korpusu i parterowe kondygnacje łączników planowano 

początkowo na siedzibę Wydziału Górnictwa (którego ostatecznie nie utworzono). Pierwsze i 

drugie piętro zachodniej strony przekazano Wydziałowi Budownictwa. Część wschodnią 

budynku otrzymał Instytut Fizyki696. 

 Komplet rzutów poziomych poszczególnych kondygnacji całego Gmachu Głównego, 

sporządzony przez Gottfrieda Müllera, powstał już po ukończeniu rozbudowy. Ponieważ 

starsza część gmachu została omówiona wcześniej – poniższy opis dotyczy tylko części 

dobudowanej. 

  
                                                
689 G. Müller, op. cit., s. 719. Zapewne z żelbetu sporządzono też konstrukcję schodów wewnątrz budowli.  
690 Komm ich zeige dir Breslau…, Bd. 2, s. 43, 44. Gottfried Müller podaje kubaturę 53300 m3 (G. Müller, op. 
cit., s. 719). 
691 Festschrift zur Einweihung des Erweiterungsbaues der Technischen Hochschule Breslau am 21. Juni 1928, 
Breslau 1928. 
692 Uwagi dotyczące obecności ministra na uroczystości poświęcenia rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej, 
15 czerwca 1928. AU Wr, ibidem, sygn. TH 80, k. 69. 
693 Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 159-168 passim; Ein Festtag der Breslauer Technischen 
Hochschule, „Breslauer Neueste Nachrichten”, 21. Juni 1928, Nr. 166; Der Erweiterungsbau der Technischen 
Hochschule zu Breslau, „VDI-Nachrichten“, 11. Juli 1928, Nr. 28, s. 4. 
694 Przemówienie inauguracyjne rektora prof. Wilhelma Tafela, 21 czerwca 1928. AU Wr, ibidem, sygn. TH 80, 
k. 76-77; Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 166. 
695 Zob. Opinia Gottfrieda Müllera dotycząca pracy Günthera Hevelke przy rozbudowie uczelni w okresie od 
kwietnia 1926 do lipca 1927. AP Wr, Rejencja Wrocławska, sygn. I 13235, s. 42-43. 
696 G. Spackeler, op. cit., s. 16-17. 
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il. 602. Rzut piwnic. G. Müller, 31 marca 1929 roku (szkic powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-
6, TP 935, sygn. 20765. 
 

Zestaw szkiców powykonawczych otwiera rzut piwnic (Kellergeschoss)697. Omawiana 

część gmachu została podpiwniczona jedynie częściowo, od strony północnej (wewnętrznej). 

Ilustracja ukazuje narzucony już od fundamentów regularny podział przestrzeni na 

pomieszczenia i ciągi komunikacyjne, w tym dwie wieże klatek schodowych o prostokątnych 

podstawach. Osie dwutraktowych łączników wyznaczone są przez naprzeciwległe szeregi 

otworów okiennych. Od wschodu wyodrębniono ryzalit bocznej klatki schodowej. 

Południowy trakt od strony ulicy pozostał nie podpiwniczony. 

                                                
697 Gmach Główny – rzut piwnic. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20765. 
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il. 603. Rzut sutereny (przyziemia). G. Müller, 31 marca 1929 roku (szkic powykonawczy). MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20766. 
 

Kolejny rzut przedstawia kondygnację, która w nowo wzniesionej części gmachu jest 

sutereną (Untergeschoss)698. W centralnej części korpusu głównego zaplanowano tu dwa 

wielkie laboratoria o powierzchni 251,86 m2 i 127,63 m2. Stropy sal zostały podparte słupami. 

Po zachodniej stronie urządzono salę gimnastyczną o powierzchni 231,53 m2 z pokojami 

pomocniczymi. Pomieszczenia po stronie wschodniej przeznaczono na trzy sale kantyny 

(103,20 m2, 88,54 m2, i 52,27 m2) z zapleczem. W łączniku zachodnim wydzielono 13 

pomieszczeń, w tym pokoje pracowników i warsztaty. Łącznik wschodni pomieścił warsztat, 

maszynownię, rozdzielnię i akumulatornię. Wieże klatek schodowych mieszczą dwubiegowe 

schody prowadzące przez całą wysokość budynku. 

                                                
698 Gmach Główny – rzut sutereny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20766 (w starszej części gmachu 
kondygnacja ta jest przyziemiem). 
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il. 604. Rzut parteru. G. Müller, 31 marca 1929 roku (szkic powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-
6, TP 935, sygn. 20767. 
 

Rzut parteru (1. Obergeschoss)699 ukazuje ciąg komunikacyjny rozpoczynający się od 

wejścia do budynku. Z zewnętrznych elementów naszkicowano schody i podcienia arkad przy 

wejściu. Bezpośrednio za wejściem znajduje się westybul prowadzący w trzech kierunkach: w 

lewo do szatni, w prawo do pokoju odźwiernego i prosto – do głównego holu o powierzchni 

332,00 m2 (52,12 x 6,37 m) przekrytego sklepieniem krzyżowym o piętnastu przęsłach. Na 

osi holu (i całego budynku) znajduje się północna ściana korpusu głównego z dziewięcioma 

oknami tworzącymi regularne przęsła o szerokości 3,50 m każde. Hol prowadził do kreślarni 

(82,01 m2), rejestratury, kasy i jednego z pokojów biurowych a także do korytarzy obu 

łączników oraz klatek schodowych wiodących na wyższe kondygnacje. Od wschodu i 

zachodu do holu przylegają dwa westybule o identycznej powierzchni 72,13 m2. Ich funkcja 

polega na odizolowaniu pomieszczeń usytuowanych w skrajnych partiach korpusu od 

głównego ciągu komunikacyjnego. W odcinku zachodnim znajdowała się sala wykładowa 

(134,30 m2) oraz dwa pokoje profesorów ( w tym jeden z przedpokojem), pokój asystenta i 

                                                
699 Gmach Główny – rzut parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20767. 
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pokój biurowy. Po stronie wschodniej urządzono salę senatu (79,56 m2) gabinet rektora 

(65,70 m2) i cztery pokoje biurowe. Na osi ryzalitu wschodniego widoczny jest rzut bocznej 

klatki schodowej o wymiarach zewnętrznych 3,93 x 6,00 m, mieszczącej schody zabiegowe. 

Klatka prowadzi na wyższe kondygnacje i nie jest połączona z parterem. 

Łącznik zachodni o długości 48,15 m mieści w tej kondygnacji osiem pomieszczeń, w tym 

salę do ćwiczeń (97,91 m2), dwa gabinety profesorów, pokój asystenta, sekretariat, podręczną 

bibliotekę i pokój na zbiory. Łącznik wschodni o długości 25,44 m zgodnie z rzutem 

podzielono na pięć pomieszczeń, w tym salę seminaryjną (54,54 m2) i pokoje naukowców. 

Szerokość korytarzy w obu łącznikach na wszystkich piętrach wynosi 3,25 m. 

 

 
il. 605. Rzut pierwszego piętra. G. Müller, 31 marca 1929 roku (szkic powykonawczy). MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20768. 
 

Dominantą rzutu pierwszego piętra (2. Obergeschoss)700 jest usytuowana centralnie 

aula o powierzchni 468,98 m2 i wymiarach 31,86 x 14,72 m. Oś kompozycyjna auli, 

przebiegająca na linii zachód-wschód, pokrywa się ze wzdłużną osią korpusu głównego. W 

                                                
700 Gmach Główny – rzut pierwszego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20768. 
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bocznych, dłuższych ścianach auli znajduje się łącznie osiemnaście okien, po dziewięć z 

każdej strony. Na zachód od auli, za dużym przedsionkiem (138,92 m2), znalazły się trzy 

kreślarnie i pokój asystenta. Po wschodniej stronie auli umieszczono głównie pokoje do zajęć 

praktycznych dla początkujących.  

Zachodni łącznik podzielono na osiem pomieszczeń, w tym salę wykładową (73,21 m2), 

kreślarnię (74,70 m2), pokój na zbiory (75,29 m2) i gabinety naukowców. W łączniku 

wschodnim znalazło się pięć pokojów do zajęć praktycznych dla zaawansowanych oraz pokój 

asystenta. 

 

 
il. 606. Rzut drugiego piętra. G. Müller, 31 marca 1929 roku (szkic powykonawczy). MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20769. 
 

Centralnym punktem rzutu drugiego piętra (3. Obergeschoss)701 jest zarys auli, której 

wysokość zajmuje dwie kondygnacje. Plan ukazuje ponadto emporę auli o szerokości dwóch 

jej przęseł, zajmującą 105,98 m2. W kierunku zachodnim widoczny jest zarys przedsionka 

                                                
701 Gmach Główny – rzut drugiego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20769. 
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(92,83 m2), wielkiej sali wykładowej (286,88 m2, 400 miejsc702) z wykuszem, małej sali 

wykładowej (80,54 m2) i pokoju nadzorcy sal. Na wschód od auli znajduje się pięć 

pomieszczeń: sień (115,88 m2), wielka sala wykładowa Instytutu Fizyki (230,37 m2, 250 

miejsc703), dostępna z bocznej klatki schodowej, sala na zbiory (81,08 m2) oraz pokój 

asystenta i pokój przygotowań. W łączniku zachodnim znalazło miejsce dziesięć 

pomieszczeń, w tym trzy kreślarnie (75,43 m2, 73,21 m2, i 47,32 m2) a ponadto pokoje 

naukowców. Wschodni łącznik pomieścił małą salę wykładową Instytutu Fizyki (54,98 m2, 

salę seminaryjną (84,89 m2) i pokój asystenta. 

 

 
il. 607. Rzut poddasza. G. Müller, 31 marca 1929 roku (szkic powykonawczy). MArch – ABMW, 
MAt-6, TP 935, sygn. 20770. 
 

Ostatnim z kompletu rzutów kondygnacji Gmachu Głównego jest plan poddasza 

(Dachgeschoss)704. Przeznaczono je całości na strychy wykorzystywane w celach 

                                                
702 G. Müller, op. cit., s. 719. 
703 ibidem, s. 719. 
704 Gmach Główny – rzut poddasza. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20770. 
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gospodarczych. Tutaj kończą się schody prowadzące z obu klatek schodowych 

umieszczonych w wieżach.  

 

 
il. 608. Elewacja południowa (fasada). G. Müller, 31 marca 1929 roku (szkic powykonawczy). MArch 
– ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20771 (fragment). 
 

Rysunek fasady, sporządzony już po wybudowaniu gmachu705, stanowi bardziej 

wyrazistą postać szkicu z 1926 roku (zob. il. 599). Pod oknami auli widać balustradę balkonu 

wspartą na dziesięciu konsolach oraz trzyarkadowe wejście główne na osi elewacji. Długość 

balkonu wyniosła ostatecznie 30 m706 a wysokość balustrady 1,10 m707. Dodatkowym 

elementem widocznym na rysunku jest nieistniejący obecnie fragment ogrodzenia z bramą po 

wschodniej stronie.  

Jak pisze Zdzisława Tołłoczko, po 1918 roku „(…) Trwała nadal tradycja, choć nieco 

zmodernizowana. Jednak tworzyć w duchu historyzmu już nie wypadało. (…)”708. Styl fasady 

nowej części Gmachu Głównego jest pozornie niekonsekwentnym kompromisem pomiędzy 

dwiema epokami. Wystepuje tu z jednej strony tradycjonalizm w dostosowaniu do sąsiednich 

starszych budynków, z drugiej – modernistyczna, czy wręcz funkcjonalistyczna tendencja do 

upraszczania form na korzyść ogólnej przejrzystości. Najbardziej wyrazistym, 

antymodernistycznym ukłonem w stronę filozofii Heimatschutz jest potrójny szczyt części 

centralnej, nawiązujący do form renesansowych709.  

 

                                                
705 Gmach Główny, część nowsza – elewacja południowa (fasada). MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 
20771 (fragment). 
706 Der Ausbau der Technischen Hochschule. Eröffnung…,  s. 99. 
707 Komm ich zeige dir Breslau…, Bd. 2, s. 44. 
708 Z. Tołłoczko, Główne nurty historyzmu i eklektyzmu…, s. 66. O zjawisku określanym jako zmodernizowany 
historyzm, występującym w latach 20. XX w. – zob. Maria Jolanta Sołtysik, Na styku dwóch epok. Architektura 
gdyńskich kamienic okresu międzywojennego, Gdynia 2003, s. 33-35. 
709 Zob. Komm ich zeige dir Breslau…, Bd. 2, s. 43. 
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il. 609. Gmach Główny Wyższej Szkoły Technicznej, około 1929 roku. Wrocław na fotografii 
lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu, Wrocław 2008, s. 51. 
 

Na fotografii wykonanej niedługo po zakończeniu budowy – nowsza część Gmachu 

Głównego wyróżnia się świeżym tynkiem i jaśniejszymi połaciami dachu710. 

Starsza i nowsza część Gmachu Głównego połączone w jedną całość przypominają 

założenie zamkowe. Bryła architektoniczna i rzut poziomy budzą skojarzenia z okazałą 

rezydencją świecką.  

 

 
il. 610. Gmach Główny, część nowsza, około 1930 roku. Muzeum Politechniki Wrocławskiej, sygn. 
MPWr-S-181. 

                                                
710 Wrocław na fotografii lotniczej…, s. 51 (fragment ilustracji). W podobny sposób wyróżnia się dobudowana 
część gmachu Laboratorium Maszynowego. Inicjatywa ta zostanie opisana oddzielnie. 
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Inne ujęcie z pierwszego okresu po rozbudowie gmachu711 wyraźnie ukazuje jego 

reprezentacyjną fasadę. 

 

 
il. 611. Centralny odcinek fasady. Projekt: G. Müller, G. Hevelke, 1926 rok. MArch – ABMW, MAt-
6, TP 938, sygn. 20808 (fragment). 
 

Dekorację rzeźbiarską fasady tworzy dziewięć głów umieszczonych w trójkątnych 

naczółkach nad wertykalnymi oknami auli. Na szkicu z 1926 roku712 po raz pierwszy widać 

„zamarkowane” głowy, co oznacza, że sam pomysł ich ulokowania powstał już wówczas. W 

dniu 28 stycznia 1927 roku doszło do spotkania rektora, prof. Wilhelma Tafela z Gottfriedem 

Müllerem. Tematem rozmowy była kwestia umocowania na fasadzie rzeźbionych w kamieniu 

głów wybitnych postaci zasłużonych dla rozwoju niemieckiej techniki. Rozmówcy mieli już 

sporządzony wykaz osób proponowanych do uwiecznienia. Rozważano umieszczenie 

nazwisk pod rzeźbami713. Nie wspominano jeszcze wówczas o ich autorze. 

 

                                                
711 Gmach Główny, część nowsza, około 1930 roku. Muzeum Politechniki Wrocławskiej, sygn. MPWr-S-181.  
712 Gmach Główny, część nowsza – fasada i elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 938, sygn. 20808 
(fragment). 
713 Zapis rozmowy prof. Wilhelma Tafela z Gottfriedem Müllerem w dniu 28 stycznia 1927. AU Wr, ibidem, 
sygn. TH 76, k. 216-217. 
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il. 612. Centralny odcinek fasady – fragment rysunku Gottfrieda Müllera ze współczesnymi 
uzupełnieniami. Postacie z frontonu Politechniki Wrocławskiej, „Pryzmat. Pismo Informacyjne 
Politechniki Wrocławskiej” 2003, nr 164, s. 23. 
 

Reprodukowana ilustracja, będąca częścią szkicu Gottfrieda Müllera (zob. il. 607) 

przedstawia zbliżenie centralnej partii fasady714. Widać tu osiem stopni wiodących z ulicy ku 

wejściu, które ukazane jest w dawnej, nieistniejącej już formie – z ozdobnymi drzwiami. 

Informacją dodatkową, sporządzoną na potrzeby artykułu opublikowanego w 2003 roku, są 

podane u dołu ilustracji nazwiska sportretowanych osób, dokładnie poniżej każdej z 

rzeźbionych głów. 

Realistyczne wizerunki dziewięciu wybitnych techników, inżynierów i naukowców 

zostały wykonane z piaskowca. Ich twórcą był Kurt Bimler715, rzeźbiarz i historyk sztuki, od 

                                                
714 Postacie z frontonu Politechniki Wrocławskiej, „Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 
2003, nr 164, s. 23. 
715 Festschrift der Technischen Hochschule Breslau zur Feier…, s. 25; Komm ich zeige dir Breslau…, Bd. 2, s. 
43; Postacie z frontonu…, s. 23; Kolejność postaci ustalił Ryszard Czoch (Ryszard Czoch, Postacie z frontonu 
Politechniki Wrocławskiej, „Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 2003, nr 164, s. 24-26). 
Fotografie głów pochodzą ze strony internetowej: http://fasada.pwr.w./interia.pl. Zob też: M. Rochowicz-
Lewandowska, op. cit., s. 27-28. Kurt Bimler urodzony 28 września 1883 r. w Starych Siołkowicach (Alt-
Schalkowitz) na Opolszczyźnie, rzeźbiarz i historyk sztuki, autor wielu publikacji o sztuce i architekturze Śląska. 
Zmarł 5 czerwca 1951 r. (www.echoslonska.com/0202/kultur/akt).  
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1925 roku zatrudniony jako docent prywatny w Wyższej Szkole Technicznej, gdzie wykładał 

wiedzę o sztuce na kierunku architektury przy Wydziale Budownictwa716.  

 

           
il. 613-615. Fragmenty fasady. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

 

 
il. 616. Christian Otto Ferdynand Heberlein (1863-1925) – wynalazca w dziedzinie hutnictwa. 
http://fasada.pwr.w./interia.pl  
 
 

               
il. 617. Karl Heinrich Adolf Ledebur (1837-1906) – inżynier przemysłu metalowego. 
http://fasada.pwr.w./interia.pl  
 
 

 

                                                
716 Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 255; M. Rochowicz-Lewandowska, op. cit., s.31. 
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il. 618. Ernst Werner von Siemens (1816-1892) – wynalazca i konstruktor w dziedzinie 
elektrotechniki. http://fasada.pwr.w./interia.pl  
 

               
il. 619. Otto Adolf Ludwig Intze (1843-1904) – inżynier hydrologii i konstrukcji budowlanych. 
http://fasada.pwr.w./interia.pl  
 

 
il. 620. Friedrich Wilhelm von Reden (1752-1815) – inżynier górnictwa717. 
http://fasada.pwr.w./interia.pl  
 

               
il. 621. Georg Friedrich Bernhard Reimann (1826-1866) – matematyk. http://fasada.pwr.w./interia.pl  
 

 
il. 622. Johann Justus von Liebig (1803-1873) – chemik. http://fasada.pwr.w./interia.pl  
 

                                                
717 Zamiast głowy von Redena rozważano umieszczenie głowy Georga Agricoli, uczonego żyjącego w XVI 
wieku (Zapis rozmowy prof. Wilhelma Tafela z Gottfriedem Müllerem w dniu 28 stycznia 1927 r. AU Wr, 
ibidem, sygn. TH 76, k. 216). Jednak Friedrich Wilhelm von Reden bardziej pasował chronologicznie do 
pozostałych osób i całości wizji. 
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il. 623. Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894) – fizyk, lekarz, fizjolog, filozof. 
http://fasada.pwr.w./interia.pl  
 

 
il. 624. Alois Riedler (1850-1936) – inżynier budowy maszyn. http://fasada.pwr.w./interia.pl  
 

Głowa ludzka jest od dawna często spotykanym motywem w rzeźbie 

architektonicznej, niezależnie od epok czy stylów. Element ten bywa niekiedy czysto 

zdobniczym dodatkiem, sprowadzanym do dekoracyjnej formy. W postaci stylizowanej i 

zdeformowanej występuje jako maszkaron. Z kolei w roli symbolu, alegorii czy np. 

wizerunku postaci mitologicznej zawiera określony przekaz treściowy, co nie umniejsza 

znaczenia strony estetycznej.  

W architekturze XIX wieku rzeźbione głowy (pojedynczo lub grupowo) pojawiają się 

na elewacjach obiektów wznoszonych w duchu historyzmu718, czasem informując o ich 

przeznaczeniu. Po I wojnie światowej występują już tylko sporadycznie i okazjonalnie. 

W sensie topograficznym – najbliższym przykładem zastosowania motywu grupy głów jest 

oczywiście, opisana wcześniej, zachodnia elewacja budynku Instytutu Hutniczego. Spośród 

innych wrocławskich budynków zdobionych w ten sposób – należy wymienić gmach 

Śląskiego Sejmu Krajowego (obecnie siedziba wrocławskiego oddziału NOT) przy ulicy J. 

Piłsudskiego 72-74719 i dawny dom towarowy firmy Wertheim (obecnie dom towarowy 

„Renoma”) przy ulicy Świdnickiej 40720. We wspomnianych przypadkach ukazano jednak 

postacie anonimowe, a zakres poznawczy ich wizerunków jest ogólny i dotyczy zbiorowości. 

                                                
718 Z budynków znajdujących się w bliskiej okolicy Technische Hochschule, nie należących do uczelni – 
dekorację w formie głów kobiecych posiada kamienica przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 49. 
719 Na fasadzie gmachu znajdują się rzeźbione głowy Polaka, Germanina, Mongoła, Czecha, Prusaka i Węgra – 
dzieło Ernsta Segera z około 1898 r. (zob. Atlas Architektury Wrocławia…, t. 2, s. 107). 
720 Fasadę zdobią dekoracyjne głowy, będące przykładowymi wizerunkami różnych narodów i ras. Autorami 
rzeźb wykonanych około 1928 r. są Ulrich Nitschke i Hans Klakow (zob. Atlas Architektury Wrocławia, t. 2,     
s. 255). 
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Rzeźby z fasady Gmachu Głównego Wyższej Szkoły Technicznej stanowią zupełnie 

inny rodzaj przekazu, w którym najważniejsza jest treść, połączona w szczególny sposób z 

artystyczną formą. Ukazane tu głowy są portretami konkretnych postaci, swoistym 

zbiorowym pomnikiem. Całość kompozycji tworzy unikalną galerię wybitnych 

przedstawicieli nauk ścisłych, zasłużonych dla współczesnej myśli technicznej721. 

 

 
il. 625. Widok gmachu od południowego zachodu. Fot. M. Łanowiecki, 2008 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Zachodnia ściana szczytowa korpusu głównego, zwrócona do ulicy C. K. Norwida, 

nawiązuje formą do stojącej kilkadziesiąt metrów dalej analogicznej ściany starszej części 

gmachu. Szczyt tego odcinka elewacji pełni rolę optycznego ogniwa pomiędzy szczytami z 

pierwszego okresu budowy uczelni a trzema szczytami z fasady omawianego gmachu. 

Centralnym akcentem tego fragmentu budynku jest wykusz z oknem na wysokości drugiego 

piętra. 

 

                                                
721 Figury i popiersia osób zasłużonych dla rozwoju techniki, nie tylko niemieckiej, zdobią główny gmach 
Wyższej Szkoły Technicznej w Berlinie-Charlottenburgu (zob. H.-D. Nägelke, op. cit., s. 251). Poszukiwania 
analogicznej idei przywodzą też odległe skojarzenia z przykładem śląskim – dekoracją budynku bramy zamku w 
Brzegu. Rzeźbione popiersia tzw. galerii antenatów na fasadzie brzeskiej ukazują przodków księcia Jerzego II.  
Z kolei galeria dziewięciu głów z fasady Gmachu Głównego Technische Hochschule upamiętnia 
metaforycznych „antenatów” nowoczesnej techniki i – w konsekwencji – również wrocławskiej uczelni 
technicznej. Całopostaciowe posągi na elewacji (anachronizm w latach 20. XX wieku!), czy nawet popiersia – 
wymagałyby dużej przestrzeni wydzielonej w obrębie budynku. Wariant „oszczędny”, zredukowany do twarzy, 
zdecydowanie lepiej pasuje do stylu gmachu, nie ograniczając treści przekazu. 
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il. 626-627. Elewacja zachodnia korpusu głównego (dwie wersje). Projekt: G. Müller, 14 stycznia 
1926 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 938, sygn. 20813, 20812. 
 

W obu prezentowanych wariantach722 wstępny projekt wykusza uwzględniał tylko 

elementy architektoniczne bez dekoracji rzeźbiarskiej.  

 

 
il. 628. Elewacja zachodnia korpusu głównego. Projekt: G. Müller, G. Hevelke, 1926 rok. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 938, sygn. 20808 (fragment). 
 

Pomysł dekoracji rzeźbiarskiej tego fragmentu budynku po raz pierwszy pojawia się 

na ilustracji z 1926 roku, tej samej, na której zaznaczono głowy z fasady723 (zob. il. 599). 
                                                
722 Rozbudowa Gmachu Głównego - zachodnia ściana szczytowa. MArch – ABMW, MAt-6, TP 938, sygn. 
20813, 20812. Ilustracja z prawej przedstawia wykusz dwukondygnacyjny. 
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Oprócz reliefowych zdobień wykusza występują tu pełnoplastyczne figury lwów umieszczone 

w narożach szczytu. Symetryczny szczyt zachodniej elewacji korpusu głównego jest 

podzielony gzymsami na trzy poziome strefy. W narożach najniższej strefy wyznaczających 

podstawę całego szczytu, zgodnie z projektem, znajdują się sylwetki lwów. W polach dwóch 

pozostałych stref widnieją niewielkie pionowe prostokątne otwory okienne, a ich naroża 

zaznaczono ostrosłupowymi sterczynami. Wierzchołek szczytu został zwieńczony 

akroterionem. 

 

 
il. 629. Elewacja zachodnia (ściana szczytowa) korpusu głównego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

                                                                                                                                                   
723 Gmach Główny, część nowsza – fasada i elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 938, sygn. 20808 
(fragment). 
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il. 630. Wykusz elewacji zachodniej korpusu głównego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Wykusz wyraźnie nawiązuje do architektury pierwszych budynków uczelni. Podobny 

element zastosowano w architekturze budynku Laboratorium Maszynowego jako motyw 

neorenesansowy. Jednak w latach rozbudowy Gmachu Głównego wykusz był ewidentnym 

anachronizmem. Tutaj, nieprzypadkowo wyeksponowany od ulicy C. K. Norwida, 

koresponduje z elewacją starszej części Gmachu Głównego. Zastosowana latach 20. XX 

wieku świadoma retroizacja724 omawianej elewacji szczytowej łagodzi kontrast, jaki 

powstałby przez zestawienie obu części budynku z pominięciem swoistej „formy 

przejściowej”. 

W stronie licowej wykusza znajduje się dwurzędowe, trójdzielne okno (łącznie sześć 

otworów). Obie boczne strony mają po jednym oknie dwurzędowym pojedynczym. Cała 

konstrukcja została wsparta na dwóch konsolach i zwieńczona czworobocznym falistym 

dachem kopulastym pokrytym miedzianą blachą. Wierzchołek dachu akcentuje sterczyna 

pozłacana amalgamatem725. 

 

                                                
724 Pojęcie stosowane na Zachodzie jako odwrotność modernizacji. W Polsce wprowadził je Bohdan Szermer  
(Z. Tołłoczko, op. cit., s. 68-69). 
725 Der Ausbau der Technischen Hochschule…, s. 99. 
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il. 631. Wykusz ściany szczytowej – strona zachodnia (frontowa). Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Z trzech stron bryłę wykusza pokrywa dekoracja reliefowa. Fryz podokienny 

przedstawia w centralnej partii sielankową scenę – dwa siedzące na cielętach putta, grające na 

skrzypcach i mandolinie. Pomiędzy puttami znajduje się stylizowana głowa śpiewającego 

mężczyzny, róg i motyw ornamentu wstęgowego. Całość ujęcia flankują wizerunki dwóch 

kobiecych głów. Boczne obramienia okien wykusza są pokryte geometrycznym ornamentem 

plecionkowym z rautami. W wystroju fryzu nadokiennego z trzech stron powtarzają się 

motywy masek i ptaków przeplatane wątkiem roślinnym i zwieńczone ząbkowanym 

gzymsem.  

W 1924 roku, w celu zapewnienia artystycznej oprawy uczelnianym uroczystościom i 

krzewienia kultury muzycznej wśród studentów, utworzono na uczelni lektorat z muzyki wraz 

z Collegium Musicum726. Motywy muzyczne występujące w dekoracji wykusza 

przypuszczalnie nawiązują do tego faktu. Umieszczenie w eksponowanym miejscu scen 

inspirowanych tworzeniem sztuki (podobnie jak w westybulu starszej części Gmachu 

                                                
726 H. Matzke, op. cit., s. 4. 
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Głównego) świadczy o dużej roli wartości humanistycznych, zwłaszcza muzyki, w 

pozanaukowym życiu szkoły.  

 

   
il. 632-633. Wykusz ściany szczytowej od południa i od północy. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Południowy odcinek fryzu podokiennego ukazuje putto zajęte sadzeniem drzewa, a 

odcinek północny – putto z sierpem i wiązką kłosów. Również oba te fragmenty są 

uzupełnione kobiecymi główkami.  

 

 
il. 634. Fragment fryzu podokiennego wykusza od południa. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 635. Fragment fryzu nadokiennego wykusza od południa. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Przedstawiony wykusz, jako element architektoniczny będąc częścią nowej budowli, 

jest jednocześnie ukłonem w stronę przeszłości. Również rzeźbiarska dekoracja wykusza 

stanowi próbę zestawienia dwóch konwencji plastycznych z różnych epok. Relief fryzu 

podokiennego ukazuje motywy i formy tradycyjne, bliskie płaskorzeźbom renesansowym lub 

barokowym, przez co nawiązuje do wystroju najstarszych budynków uczelni. Natomiast 

zarówno boczne obramienia jak i fryz nadokienny mają cechy ekspresjonizmu i art déco, 

kierunków artystycznych aktualnych w okresie rozbudowy Gmachu Głównego. Całość 

kompozycji, ukazującej konfrontację i zarazem kompromis form, stanowi symboliczny 

łącznik dwóch epok w dziejach architektury uczelni. Autorem projektu dekoracji wykusza jest 

berliński rzeźbiarz Albert Krämer727. 

 

                                                
727 Komm ich zeige dir Breslau…, Bd. 2, s. 44; M. Rochowicz-Lewandowska, op. cit., s. 21. Oba źródła podają 
nazwisko Kramer, chodzi jednak niewątpliwie o Alberta Krämera. Albert Krämer, urodził się 1 września 1889 
r. we Frankfurcie nad Menem. Rzeźbiarz działający w Berlinie, autor licznych pomników nagrobnych, popiersi, 
figur zwierząt, tablic pamiątkowych i plakiet. (Zob. Hans Vollmer, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler 
des XX. Jahrhunderts, Bd. 3, Leipzig 1956, s. 108). Zmarł w 1962 r. 
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il. 636. Figura lwa z południowego naroża podstawy zachodniej ściany szczytowej. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

              
il. 637-638. Figury lwów w narożach podstawy zachodniej ściany szczytowej. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

W narożach podstaw obu ścian szczytowych – zachodniej i wschodniej znajdują się 

kamienne figury lwów trzymających puste tarcze herbowe. Geometryzacja i mocno 

zarysowana linearność rysów głowy i tułowia lwów przypomina nowoczesną stylistykę form 

z nadokiennego fryzu wykusza. 
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il. 639. Figura lwa w północnym narożu ściany szczytowej (widok od strony dachu). Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Przy budowlach reprezentacyjnych – świątyniach, zamkach czy pałacach – postać lwa 

pojawia się najczęściej w roli symbolicznego strażnika. Tarcza heraldyczna jest oznaką 

elitarności, wyróżnienia i szlachetnego, rycerskiego zobowiązania. Podobna w formie tarcza, 

jako element broni defensywnej, służy ochronie. W kontekście oprawy artystycznej gmachu 

wyższej uczelni lwy należy pojmować jako strażników świątyni wiedzy (metaforyczną „straż 

akademicką”). Lew może ponadto symbolizować potęgę światła i słowa728 (nauczanie!).  

Idea umieszczenia tych figur pojawia się równocześnie z pomysłem wystroju wykusza 

(zob. wyżej). Fakt ten skłania do hipotezy, że twórcą postaci lwów był również Albert 

Krämer. 

 

 
il. 640. Zamek w Oleśnicy – figury lwów na balustradzie wieży. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

                                                
728 W. Kopaliński, op. cit., s. 194. 
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Spośród potencjalnych inspiracji najbliższym przykładem zastosowania tego motywu 

jest zamek w Oleśnicy. W ośmiu narożach kamiennej balustrady wieży zamkowej znajdują 

się wykonane w XVI wieku z piaskowca figury lwów, trzymające tarcze z herbem Śląska729. 

 

 
il. 641. Gmach Główny, część nowsza – łącznik zachodni w budowie, 1926 rok. Fragment fotografii 
lotniczej nieznanego autora (zob. il. 600). Muzeum Politechniki Wrocławskiej, sygn. MPWr-CD-20.  
 

 
il. 642. Elewacja zachodnia. G. Müller, 31 marca 1929 roku (szkic powykonawczy). MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20772 (fragment). 
 

Fragment większej planszy ze szkicami nowszej części Gmachu Głównego730 ukazuje, 

oprócz opisanej już ściany szczytowej z wykuszem, dokładny zasięg rozbudowy widzianej od 
                                                
729 Oleśnica, Bierutów i okolice. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce – województwo wrocławskie, red. J. Pokora, 
M. Zlat, Warszawa 1983, s. 72. Pomysłodawcą umieszczenia figur lwów na Gmachu Głównym mógł być radca 
budowlany Frank Vogt, na początku XX w. związany z Oleśnicą (zob. dane personalne Franka Vogta: AP Wr, 
Rejencja Wrocławska, sygn. I 13238, s. 13-14) a w latach 20. XX w. zaangażowany w sprawę rozbudowy 
Technische Hochschule. W latach 1891-1906 restauracją zespołu zamkowego w Oleśnicy kierował Joseph Maas 
(zob. Oleśnica, Bierutów i okolice…, s. 65), bezpośrednio potem zatrudniony przy tworzeniu pierwszych 
budynków wrocławskiej uczelni technicznej. Wymienieni budowniczowie z pewnością znali się, co jak się 
wydaje, miało znaczenie dla inspiracji architekturą oleśnickiego zamku. 
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ulicy C. K. Norwida. Łącznik zachodni ma tutaj piętnaście osi, ponieważ dwie następne od 

północy, z zewnątrz pozornie nie do odróżnienia, należą do starszej części budynku. 

Horyzontalne proporcje łącznika akcentowane są rzędami okien sutereny, trzech kondygnacji 

nadziemnych i poddasza. 

 

 
il. 643. Widok gmachu od zachodu (z lewej – fragment części starszej). Fot. M. Łanowiecki, 2007 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 644. Zróżnicowanie poziomu gruntu u zbiegu ulicy C. K. Norwida i wybrzeża S. Wyspiańskiego. 
Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

                                                                                                                                                   
730 Rozbudowa Gmachu Głównego – elewacje. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20772 (fragment). 
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il. 645. Elewacja wschodnia (i przekrój poprzeczny części starszej). G. Müller, 31 marca 1929 roku 
(szkic powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20772 (fragment). 
 

W górnej części rysunku wyraźne rozdzielono linią i adnotacjami nowszą część 

Gmachu Głównego (Neubau) – z lewej i starszą (Altbau) – z prawej731. Przy porównaniu obu 

części wyraźnie widać ukazane wcześniej zróżnicowanie poziomu powierzchni gruntu. Jak 

podaje Gottfried Müller – teren przy wybrzeżu S. Wyspiańskiego znajduje się prawie dwa 

metry wyżej niż poziom gruntu przy starszej części gmachu732.  

Ilustracja przedstawia nieistniejącą od dawna wschodnią ścianę szczytową z ryzalitem 

bocznej klatki schodowej w formie zaokrąglonej wieżyczki. Kompozycja tej elewacji stanowi 

kolejną retroizację. Usytuowane w trzech ukośnych rzędach okna mają nietypowy, 

romboidalny kształt733. Kształt zadaszenia ryzalitu w formie półkopuły przypomina 

przekrycie wykusza antytetycznego, zachodniego odcinka szczytowego. Detale wyższych 

partii również uformowano analogicznie do szczytu od ulicy C. K. Norwida. Na północ od 

ściany szczytowej znajduje się elewacja wschodniego łącznika, złożona z sześciu osi 

„nowych” oraz dwóch „starych”. Te ostatnie wzniesiono około 1910 roku „na wyrost”, w 

                                                
731 Rozbudowa Gmachu Głównego – elewacje. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20772 (fragment). 
732 G. Müller, op. cit., s. 716. Max Schindowski w szkicu z 17 lipca 1925 r. podaje dla starszej części Gmachu 
Głównego wysokość gruntu 118,50 m npm., dla nowszej części 120,80 m npm. Na rysunku Gottfrieda Müllera z 
5 grudnia 1925 r. liczby te wynoszą odpowiednio 118,75 m i 120,76 m. Kondygnacja będąca dotychczas 
przyziemiem – w głównym korpusie części nowszej jest sutereną. 
733 Taki kształt otworów okiennych w wieżach klatek schodowych występuje w architekturze niemieckiej XVI 
wieku. Przykładami mogą być: zamek w Dreźnie, zamek Hartenfels w Torgau, czy ratusz w Altenburgu. 
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oczekiwaniu na kontynuację budowy. Pomijając długość elewacji – ukształtowanie ściany jest 

analogiczne do zewnętrznej strony łącznika zachodniego. 

 

          
il. 646. Zamek w Oleśnicy – boczna ściana szczytowa z ryzalitem klatki schodowej, druga połowa 
XVI wieku. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
il. 647. Gmach Główny, część nowsza – wschodnia elewacja (ściana szczytowa) korpusu głównego z 
ryzalitem bocznej klatki schodowej, około 1930 roku. Muzeum Politechniki Wrocławskiej, sygn. 
MPWr-S-181 (fragment). 
 

Wschodnia ściana szczytowa734 w swej szlachetnej formie dopasowana do otoczenia, 

podobnie jak przeciwległa, tworzyła stylistyczny pomost pomiędzy architekturą najstarszych 

budynków uczelni a nowatorstwem gmachu, którego element stanowiła (zob. też il. 610). 

Poszukiwania potencjalnej inspiracji dawną architekturą Śląska znów prowadzą do 

oleśnickiego zamku. 

 

                                                
734 Gmach Główny, część nowsza – fasada, około 1930 r. Muzeum Politechniki Wrocławskiej, sygn. MPWr-S-
181 (fragment). Ujęcie przedstawia też fragment ogrodzenia z furtką i bramą wjazdową na teren uczelni od 
strony wybrzeża S. Wyspiańskiego. 
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il. 648. Wschodni fragment korpusu głównego z ryzalitem bocznej klatki schodowej i bramą 
wjazdową od wybrzeża S. Wyspiańskiego – elewacja i rzut. G. Müller, 13 września 1938 roku (szkic 
powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 936, sygn. 20781. 
 

Ryzalit bocznej klatki schodowej rozebrano w 1939 roku w związku z budową 

nowego gmachu Instytutu Chemicznego735. Wcześniej zdecydowano, że planowany budynek 

będzie przylegał do Gmachu Głównego. Prawdopodobnie krótko po demontażu ryzalitu 

przestało funkcjonować pobliskie wejście na teren uczelni od strony wybrzeża S. 

Wyspiańskiego. Na ilustracji oba te elementy zaznaczono żółtym kolorem736. Ściana 

szczytowa znikła ostatecznie około 1950 roku po wzniesieniu tzw. Nowej Chemii. 

 

                                                
735 Erweiterungsbau der T.H. wächst. Der Vorbau am Hauptgebäude wird abgebrochen, „Schlesische 
Tageszeitung“, 26. August 1939. Przy całym zrozumieniu konieczności budowy tzw. Nowej Chemii trudno nie 
zauważyć, że likwidacja ryzalitu i całej wschodniej ściany szczytowej jest dla architektury uczelni dużą stratą. 
736 Gmach Główny, część nowsza – wschodni fragment korpusu głównego. MArch – ABMW, MAt-6, TP 936, 
sygn. 20781. 
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il. 649-650. Miejsce dawnej wschodniej ściany szczytowej i bramy wjazdowej od strony wybrzeża S. 
Wyspiańskiego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

W miejscu dawnej wschodniej ściany szczytowej przylega obecnie budynek Wydziału 

Chemicznego, tzw. Nowa Chemia. Pozostałością szczytu są jego krawędzie, analogiczne do 

szczytu zachodniego, również z figurami lwów w narożach.  

 

 
il. 651. Figura lwa z północnego naroża (od dziedzińca) dawnej wschodniej ściany szczytowej. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 652. Widok budynku od wschodu – fragment korpusu głównego i wschodniego łącznika. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Łącznik wschodni, ukryty na dziedzińcu uczelni i zacieniony, nie dorównuje 

okazałością zachodniemu odpowiednikowi, wyeksponowanemu od ulicy C. K. Norwida.  

 

 
il. 653. Widok budynku od północy. G. Müller, 31 marca 1929 roku (szkic powykonawczy). MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20771 (fragment). 
 

Rysunek ukazuje trzy odcinki północnej elewacji budynku737. Mury strefy przyziemia 

/ sutereny, pokryte rustyką, nawiązują do najstarszych zabudowań uczelni. Środkowa część 

tej strony budynku jest elewacją wewnętrznego dziedzińca, jaki powstał w czworoboku 

między starszą i nowszą częścią gmachu. W symetrycznej elewacji dziedzińcowej uwagę 
                                                
737 Rozbudowa Gmachu Głównego – elewacje. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20771 (fragment). 
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skupiają wysokie okna auli (przeciwległe do okien z fasady) oraz dwie wieżyczki klatek 

schodowych przekryte kopułowym zadaszeniem738. Nawiązują one w formie do 

analogicznych wieżyczek starszej części gmachu, znajdujących się vis a vis, od północnej 

strony dziedzińca. Elewacja ta istnieje obecnie tylko w części górnej. Ilustracja przedstawia 

też przekroje poprzeczne łączników, których podobieństwo przypomina lustrzane odbicia. W 

całości kompozycji niesymetryczne jest tylko usytuowanie kominów oraz różniące się widoki 

profilów ścian szczytowych. 

Wymiary wysokości dla łącznika wschodniego podane na opisanej ilustracji wynoszą: 

fundament: 1,40 m, piwnica: 2,30 m, przyziemie: 3,50 m, trzy piętra: po 4,80 m każde, 

poddasze do kalenicy (wysokość zewnętrzna): 10,50 m. 

 

 
il. 654. Północna elewacja dziedzińcowa. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

W celu uzyskania przestrzeni na dodatkowe pomieszczenia – na przełomie lat 60. i 70. 

XX wieku dobudowano od strony wewnętrznego dziedzińca trzy dodatkowe skrzydła. 

                                                
738 Kopulasta forma zadaszenia wież klatek schodowych jest połączeniem stożka, ostrosłupa i kształtu dzwonu. 
Wykonana została z miedzianej blachy. Podobne przekrycie ma wieża klatki schodowej zamku w Oleśnicy. 
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Fotografia ukazuje północną elewację gmachu wraz z dwukondygnacyjnym tzw. skrzydłem A 

zaprojektowanym w latach 1969-1971 przez Erharda Klozę739. 

 

 
il. 655. Elewacje dziedzińcowe i przekroje. G. Müller, 31 marca 1929 roku (szkic powykonawczy). 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20772 (fragment). 
 

Ilustracje dowodzą, że poziom dziedzińca wewnętrznego dostosowano do poziomu 

gruntu przy starszej części gmachu740. Oznacza to po raz kolejny, że kondygnacja, będąca od 

strony fasady sutereną jest od strony dziedzińca przyziemiem (kondygnacją cokołową).  

Obie dziedzińcowe elewacje łączników, obecnie nieistniejące, różniły się nieco od ich 

elewacji zewnętrznych. Mury najniższej strefy były tu rustykowane, podobnie jak w elewacji 

północnej. Okna wysokiego parteru zwieńczone były łukami pełnymi, inaczej niż od 

zewnątrz. Rysunek po lewej stronie przedstawia dziedzińcową elewację łącznika zachodniego 

z wieżą klatki schodowej oraz przekrój poprzeczny środkowej części korpusu głównego, 

ukazujący m.in. przestrzeń auli zajmującą dwie kondygnacje. Rysunek środkowy przedstawia 

przekrój poprzeczny zachodniej części korpusu głównego. Widnieją na nim m.in. okna 

wykusza i schody do piwnic. Rysunek po prawej stronie planszy ukazuje elewację łącznika 

wschodniego. Fragmentem tego szkicu jest też przekrój poprzeczny korpusu głównego w 

części wschodniej, na którym zaznaczono m.in. kratę rozdzielni na pierwszym piętrze oraz 

schemat klatki schodowej z biegiem schodów i konstrukcją zadaszenia wieży. 

Wszystkie trzy rysunki informują o wysokościach poziomów konstrukcyjnych 

budowli. Wartości te wynoszą dla korpusu głównego: fundament: 1,40 m, piwnica: 2,40 m, 

przyziemie / suterena: 3,50 m, trzy piętra: po 4,80 m każde, poddasze do kalenicy (wysokość 

zewnętrzna): 11,50 m. Dla wieży klatki schodowej liczby te, poza wysokością ławy 
                                                
739 Dziedziniec Gmachu Głównego. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-A1/1, poz. 1; A1/2, poz. 1. Zob. też: Analiza 
możliwości realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy Politechniki Wrocławskiej w latach 1970-
1975. Archiwum Politechniki Wrocławskiej, Zespół Inwestycji i Remontów, akta niesygnowane. 
740 Rozbudowa Gmachu Głównego – elewacje. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20772 (fragment). 
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fundamentowej, są nieco inne i wynoszą: ściana fundamentowa: 1,20 m, piwnica: 2,00 m, 

półpiętra: 2,47 m, 3,48 m, 4,80 m, 4,80 m, 6,50 m, dach do wierzchołka (wysokość 

zewnętrzna): 8,90 m. Ilustracje informują też o wysokości auli: 9,60 m i sali wykładowej w 

zachodnim skrzydle: 8,68 m. 

 

 
il. 656. Elewacja dziedzińcowa łącznika zachodniego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Tzw. skrzydło C, dobudowane równolegle do zachodniego łącznika powstało według 

projektu Teresy Liberdy sporządzonego w latach 1965-1967741. Szerokość nowego traktu 

ukazuje jego płaskie zadaszenie. 

 

 
il. 657. Elewacja dziedzińcowa łącznika wschodniego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 

                                                
741 Dziedziniec Gmachu Głównego. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-A1/55, poz. 1. 
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Dobudowane do łącznika wschodniego tzw. skrzydło D zaprojektował w 1966 roku 

Kazimierz Czarnowski. Zostało ono wzniesione w tym czasie co pozostałe dodatkowe 

skrzydła742. 

 

 
il. 658. Fontanna na dziedzińcu wewnętrznym Gmachu Głównego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Znajdująca się na dziedzińcu wewnętrznym fontanna została założona w okresie 

opisanej dobudowy trzech skrzydeł. Niezależnie od funkcji dekoracyjnej miała ona 

utrzymywać korzystny mikroklimat miejsca, zagrożony po przebudowie dziedzińca, pełniąc 

rolę wymiennika wilgoci i ciepła. W 1972 roku wewnątrz kolistego basenu umieszczono 

rzeźbę z brązu przedstawiającą dwoje dzieci. Autorem pracy pochodzącej z 1928 roku jest 

Laurent Friedrich Keller743. 

 
                                                
742 Dziedziniec Gmachu Głównego. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-A1/56, poz. 1. 
743 Laurent Friedrich Keller (1885-1968) – rzeźbiarz i malarz szwajcarski, przebywający przez wiele lat w 
Niemczech. Zob. Thieme-Becker Künstler-Lexikon, Bd. 20, Leipzig 1927, s. 113; H. Vollmer, op. cit., Bd. 3, s. 
33; http://www.deutschefotothek.de/kue70066155.html. Stwierdzenie autorstwa rzeźby - zob. K. Dackiewicz, 
Gmach Główny (A-1) – część nowsza, [w:] Od A-1 do C-12. Sto lat budowania Politechniki, „Pryzmat. Pismo 
Informacyjne Politechniki Wrocławskiej“ 2010, nr 1 [numer specjalny], s. 30. 
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il. 659. Rzeźba zdobiąca fontannę na dziedzińcu wewnętrznym Gmachu Głównego. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

 
il. 660. Sygnatura autora rzeźby. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Autorstwo i datę udało się odczytać na podstawie sygnatury widocznej z lewej strony 

rzeźby. Nie wiadomo od kiedy rzeźba jest własnością uczelni, skąd została pozyskana i czy 

zbieżność daty jej powstania z ukończeniem rozbudowy Gmachu Głównego jest 

przypadkowa744. 

                                                
744 Zdaniem prof. Zdzisława Samsonowicza rzeźba znajdowała się na terenie uczelni krótko po 1945 r. Z kolei 
prof. Jan Waszkiewicz twierdzi, że na początku lat 50. XX w. została ona wykopana w ogrodzie domu przy ulicy 
K. Bartla 3. Według innych, trudnych dziś do ustalenia przekazów ustnych, rzeźba została odzyskana ze 
złomowiska. Cokół, na którym ją ustawiono, był do 1972 r. środkowym segmentem cokołu stojącego przed 
dawną siedzibą Instytutu Fizyki, obecnie Muzeum Politechniki Wrocławskiej (obiekt A-7). 
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Obecna architektoniczna oprawa fontanny powstała według projektu Marty Jeżewskiej-

Siemion z sierpnia 1998 roku745. 

 

   
 

 

 
il. 661-663. Dachy nowszej części Gmachu Głównego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

                                                
745 Dziedziniec Gmachu Głównego. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-A1/51, poz. 7. 
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* * * 

 

 
il. 664. Suterena korpusu głównego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

W 2007 roku przebudowano środkowe skrzydło sutereny. W pomieszczeniach 

urządzono Klub Seniora oraz szatnię ogólną. 

 

 
il. 665. Hol główny, widok w stronę wschodnią. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
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Największym pomieszczeniem parteru jest hol główny. Jego kształt na rzucie 

wydłużonego prostokąta zapewnia dostęp do wszystkich pomieszczeń kondygnacji i klatek 

schodowych. Architektoniczną kompozycję holu cechuje prostota i przejrzystość. 

 

 
il. 666. Hol główny, widok w stronę zachodnią. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 667. Hol główny, widok w stronę zachodnią, około 1940 roku. Wo studiere ich technische 
Wissenschaften?, Breslau [po 1936 roku], s. 6. 
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Archiwalna fotografia ukazuje wygląd holu głównego w okresie do 1945 roku746. W 

ścianie południowej, za grupą osób, widać trzy arkady wejścia (obecnie istnieją dwie) z 

fragmentami stolarki drzwiowej. W nie zabudowanej ścianie północnej znajdowały się okna 

wychodzące na dziedziniec wewnętrzny. Płaszczyzny międzyarkadowe były udekorowane 

wykonanymi z drewna tablicami ukazującymi godła uczelnianych organizacji, głównie 

korporacji studenckich. Tablica druga od lewej (pomiędzy drzwiami do dwóch pomieszczeń) 

należała do funkcjonującej przy uczelni organizacji zawodowej górników747. Umieszczenie w 

holu tablic określanych jako fundacyjne (Grundtafeln) stało się ważną inicjatywą w 

kształtowaniu wystroju wnętrza na krótko przed oddaniem budynku do użytku. Działania na 

rzecz realizacji tego zamiaru nasiliły się w kwietniu 1928 roku748. 

 

 
il. 668. Projekt tablicy z godłem organizacji zawodowej górników przeznaczonej do umieszczenia w 
holu głównym, kwiecień 1928 roku. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego [dalej: AU Wr], Wyższa 
Szkoła Techniczna we Wrocławiu, sygn. TH 78, k. 264. 
 
Zilustrowanym przykładem jest tablica organizacji górniczej749. 
 
                                                
746 Wo studiere ich technische Wissenschaften?, s. 6. 
747 Tablica została zidentyfikowana przez porównanie powiększenia fragmentu fotografii z projektem tablicy 
znajdującym się w zbiorach Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.  
748 Pismo rektora prof. Wilhelma Tafela do biura rozbudowy uczelni, 20 kwietnia 1928. AU Wr, ibidem, sygn. 
TH 78, k. 153-155. Odpowiedź Gottfrieda Müllera, 21 kwietnia 1928. AU Wr, ibidem, sygn. TH 78, k. 162-165. 
Wymiary tablic miały wynosić 120 x 100 cm. Prawdopodobnie umieszczano je sukcesywnie jeszcze po otwarciu 
gmachu. W petycji z  22 grudnia 1928 r. uczelniany Komitet Korporacji zwrócił się do nowego rektora, prof. 
Karla Gottweina, z prośbą o udostępnienie miejsca na tablicę Akademickiego Stowarzyszenia Gimnastycznego 
(Akademische Turnverbindung) – zob. AU Wr, ibidem, TH 78, s. 386.  
749 AU Wr, ibidem, sygn. TH 78, k. 264. Szkic, prawdopodobnie własnoręcznie wykonany, przesłał Gottfried 
Müller rektorowi Wilhelmowi Tafelowi wraz z pismem datowanym na 19 kwietnia 1928. (ibidem, k. 262). 
Przewidywane wymiary tablicy wynoszą tu  75 x 70 cm. 
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il. 669. Wstępny szkic rozmieszczenia w holu głównym tablic korporacji studenckich. Projekt: F. 
Schander, 13 kwietnia 1928 roku (fragment). AU Wr, Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu, 
sygn. TH 78, k. 162-163. 
 
Zachował się też plan rozmieszczenia wspomnianych tablic korporacji studenckich750. 
 

 
il. 670. Wejście główne od południowej strony holu wraz z umieszczoną centralnie tablicą z 
nazwiskami osób wybitnie zasłużonych dla Politechniki Wrocławskiej. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2011 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
                                                
750 AU Wr, ibidem, sygn. TH 78, k. 162-163. Przedstawienie tu całości szkicu wykonanego na kalce technicznej, 
mało wyrazistego i znajdującego się w złym stanie, pozbawiłoby go czytelności. Z innych jego fragmentów 
można wnioskować, że tablice były rozmieszczone nie tylko w centralnej partii holu, ale również w 
westybulach. Fritz Schander, rządowy kierownik budowy (Regierungs Bauführer) spełnił istotną funkcję przy 
wykończeniu wnętrz budynku (zob. ibidem, sygn. TH 78, k. 153, 183, 187-188). Osoba ta zasługuje na 
odnotowanie. 



 474 

 
il. 671. Arkady północnej strony holu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Północna strona holu powstała w wyniku dobudowy wewnętrznego skrzydła od strony 

dziedzińca (tzw. skrzydło A – zob. wyżej). Przez wiele lat strona ta była wykorzystywana na 

cele użytkowe, mieściła się tu m.in. ogólna szatnia, księgarnia i kiosk. W wyniku gruntownej 

przebudowy w 2007 roku miejsce to uzyskało charakter reprezentacyjny. 

 

 
il. 672. Arkady północnej strony holu; na filarach – tablice poświęcone prof. Dionizemu 
Smoleńskiemu (z lewej) i prof. Edwardowi Suchardzie (z prawej). Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 673. Hol główny – tablica z nazwiskami doktorów honoris causa Politechniki Wrocławskiej. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2011 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

   
il. 674-675. Gipsowe odlewy antycznych posągów Aischinesa (z lewej) i Sofoklesa (z prawej) 
ustawione w holu głównym. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Na początku lat 30. XX wieku Śląskie Muzeum Sztuk Plastycznych (Schlesische 

Museum der bildenden Künste) we Wrocławiu przekazało Wyższej Szkole Technicznej kilka 
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gipsowych odlewów rzeźb antycznych. Dwa z nich zostały ustawione na krańcach wzdłużnej 

osi holu przy słupach arkad. Po stronie wschodniej stoi kopia posągu Aischinesa z około 315 

roku pne., po stronie zachodniej kopia posągu Sofoklesa z około 330 roku pne. W akcie 

przejęcia rzeźb dla uczelni prawdopodobnie uczestniczył Kurt Bimler751. 

 

 
il. 676. Hol główny – jedno z przęseł sklepienia krzyżowego w zachodniej części. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 677. Korytarz parteru: na pierwszym planie, przed łukiem – część starsza; w głębi, za łukiem – 
część nowsza (łącznik zachodni) z fragmentem sklepienia kolebkowego. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 

                                                
751 Stwierdzono na podstawie dokumentacji Muzeum Narodowego we Wrocławiu (Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu, Gabinet Dokumentacji, II/142). Pięć innych odlewów rzeźb starożytnych pochodzących z tego 
samego źródła znajduje się obecnie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. 



 477 

 

 
il. 678. Parter – sklepienie krzyżowe w korytarzu łącznika wschodniego. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Występujące na parterze (nie tylko w holu) przęsła sklepienia krzyżowego wydają się 

zamierzoną retroizacją. Motyw ten, zharmonizowany z całością wnętrza i w dużym stopniu 

uniwersalny, nie tworzy wrażenia anachronizmu. 

 

 
il. 679. Parter – dekoracja sztukatorska sufitu westybulu wschodniego. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Wschodni westybul parteru prowadzi bezpośrednio do starej Sali Senatu i pośrednio, 

poprzez sekretariat, do gabinetu rektora. Sufit westybulu zdobi regularna dekoracja 

geometryzująca.  
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Nowoczesne, a równocześnie ponadczasowe motywy abstrakcji geometrycznej 

występują na sufitach wszystkich kondygnacji głównego korpusu. Skojarzenia geometrii z 

naukami ścisłymi korespondują z przeznaczeniem gmachu. 

 

 
il. 680. Stara Sala Senatu – na ścianie galeria portretów dotychczasowych rektorów uczelni. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 681. Stara Sala Senatu – ściana boczna z galerią portretów dotychczasowych rektorów uczelni. Fot. 
K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 682. Fragment gabinetu rektora. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2011 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

 
il. 683. Gabinet rektora – dekoracja sztukatorska sufitu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 684. Koncepcja umeblowania gabinetu rektora. Projekt: G. Müller?, 1928 rok. AU Wr, Wyższa 
Szkoła Techniczna we Wrocławiu, sygn. TH 78, k. 89. 
 

W dniu 31 marca 1928 roku Gottfried Müller przekazał rektorowi Wilhelmowi 

Tafelowi szkic wyposażenia gabinetu rektorskiego752. Zestaw mebli obejmował: sofę ze 

stolikiem, fotel, krzesło, zegar stojący, stół konferencyjny, biurko oraz szafę na odzież i akta. 

Meble zaprojektowane są w geometryzującej konwencji art déco, łączącej elementy 

ekspresjonizmu i kubizmu, modnej wówczas i pasującej do nowej siedziby najwyższych 

władz szkoły. Niestety, reprodukowany projekt jest obecnie jedynym śladem istnienia 

sprzętów. 

 

                                                
752 Projekt umeblowania gabinetu rektora. AU Wr, ibidem, sygn. TH 78, k. 89. (pismo przewodnie - k. 88). 
Pismo podpisał Müller, szkic nie jest sygnowany. Szczegółowy opis mebli wraz z ich wyceną sporządzili 
Gottfried Müller oraz August Assig reprezentujący firmę stolarską August Assig Kunst- und Bautischlerei 
Rothsürben - Breslau (ibidem, sygn. TH 78, k. 109-113). 
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il. 685. Westybul pierwszego piętra zachodniej części korpusu głównego; po lewej – wejście do nowej 
Sali Senatu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

 
il. 686. Nowa Sala Senatu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2011 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

W zachodniej części korpusu głównego umieszczono salę o powierzchni 134,30 m2, 

początkowo służącą za kreślarnię. Po II wojnie światowej urządzono tam salę wykładową, a 

następnie konferencyjną. Obecnie w omawianym pomieszczeniu znajduje się nowa Sala 
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Senatu. Autorem projektu adaptacji, wykonanego w maju 2002 roku, jest Bogusław 

Wowrzeczka753. 

 

 
il. 687. Rzuty dwóch poziomów auli. Projekt: G. Müller, 14 stycznia 1926 roku. MArch – ABMW, 
MAt-6, TP 938, sygn. 20814 (fragment). 
 

Największym i najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem gmachu jest aula754 

umieszczona centralnie na pierwszym i drugim piętrze korpusu głównego. Jej usytuowanie 

nawiązuje do idei piano nobile w architekturze rezydencjonalnej. Wejście do auli znajduje się 

na pierwszym piętrze, ale jej wysokość wynosząca 9,35 m755 zajmuje dwie kondygnacje. Z 

dziewięciu osi przeznaczonych na aulę dwie osie od strony wschodniej wypełnia empora, w 

założeniu przeznaczona głównie na organy. W części zachodniej usytuowano podium z 

katedrą i miejscami dla przedstawicieli grona akademickiego. Łącznie w auli znajdowało się 

                                                
753 Przebudowa pomieszczenia nr 241 na Nową Salę Senatu w budynku A-1 Politechniki Wrocławskiej. ATiB 
PWr, sygn. ACT/AR-A1/75, poz. 1, 2. 
754 Aula w Gmachu Głównym – rzuty. MArch – ABMW, MAt-6, TP 938, sygn. 20814 (fragment). 
755 G. Müller, op. cit., s. 716. 
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około 770 miejsc siedzących. Strop auli skonstruowano z żelbetu756, zgodnie z wymogami 

statyki przewidywanymi dla wielkich płaszczyzn, zawieszanych bez użycia wewnętrznych 

podpór.  

 

 
il. 688. Wnętrze auli. Projekt: G. Müller, 2 stycznia 1928 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, 
sygn. 20755. 
 

 
il. 689. Wnętrze auli, około 1935 roku. Festschrift der Technischen Hochschule Breslau zur Feier 
ihres 25-jährigen Bestehens 1910-1935, Breslau 1935, s. 52. 
 
Ilustracje ukazują dwa ujęcia wnętrza auli: na etapie projektu757 oraz po zrealizowaniu758. 

                                                
756 ibidem, s. 717. 
757 Projekt wnętrza auli. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20755. 
758 Festschrift der Technischen Hochschule Breslau zur Feier…, s. 52. 
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Przekazy pisemne dostarczają dokładniejszych informacji o wyposażeniu i wyglądzie 

auli w latach 1928-1945. Dolne płyciny osiemnastu okien zostały wypełnione malowanymi na 

szkle herbami miast śląskich (łącznie 36 herbów). Źródła elektrycznego oświetlenia auli 

zainstalowano tylko na płaszczyznach międzyokiennych. Pierwotną kolorystykę sufitu 

tworzyły zieleń i brąz ze złoceniami. Wyższe partie ścian i zasłony były w kolorze bordo. 

Ściany w dolnych partiach i wewnątrz empory pokryto ciemnobrązowymi płycinami 

dębowych boazerii759. 

 

 
il. 690. Ściana czołowa auli. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Kolorystyka wnętrz auli jest obecnie inna niż przed 1945 rokiem, zmieniono też 

system jej oświetlenia. 

 

                                                
759 G. Müller, op .cit., s. 717. Zob. też: Komm ich zeige dir Breslau…, Bd. 2, s. 44; M. Rochowicz-
Lewandowska, op. cit., s. 21. Boazerie usunięto po II wojnie światowej.  
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il. 691-692. Przykłady koncepcji ściany czołowej auli. Projekt: G. Müller, 2 stycznia 1928 roku. 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20759, 20762. 
 

Na początku 1928 roku, oprócz całościowej koncepcji wnętrza auli, istotne było 

rozstrzygnięcie kwestii wyglądu ściany czołowej760. W przedstawionych propozycjach 

centralny akcent stanowił nadnaturalnej wielkości portret prezydenta Niemiec Paula von 

Hindenburga. Autorem obrazu był znany malarz Fritz Erler761. 

 

 
il. 693. Empora w auli. Projekt: G. Müller, 14 stycznia 1926 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 938, 
sygn. 20814 (fragment). 
 

                                                
760 Projekt ściany czołowej auli. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20759, 20762. Przykładów tych, 
różniących się kompozycją tła dla obrazu, jest łącznie sześć.  
761 Obraz ufundował radca handlowy Paul Reusch z Oberhausen im Rheinland. AU Wr, ibidem, sygn. TH 78, k. 
187, 248; przemówienie inauguracyjne rektora prof. Wilhelma Tafela, 21 czerwca 1928 r. AU Wr, ibidem, sygn. 
TH 80, k. 76-77; Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 167. 
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Empora762, zawieszona na wysokości 3,90 m ponad podłogą auli, powstała w celu 

umieszczenia w niej organów koncertowych, które miały uświetniać okolicznościowe 

uroczystości.  

 

 
il. 694. Organy w auli, około 1940 roku. Wo studiere ich technische Wissenschaften?, Breslau [po 
1936 roku], s. 24. 
 

W dniu 23 czerwca 1929 roku oddano do użytku organy, wykonane przez firmę 

Rieger-Moscher. Akt ten został odnotowany jako ważne wydarzenie dla uczelni763. 

Zachowała się fotografia z przełomu lat 30. i 40. XX wieku ukazująca ten instrument764. 

                                                
762 Projekt empory w auli. MArch – ABMW, MAt-6, TP 938, sygn. 20814 (fragment). 
763 Jahresblätter der Gesellschaft von Freunden der Schlesische Technische Hochschule zu Breslau für das 
Geschäftsjahr 1929/30, s. 10-11; H. Matzke, op. cit., s. 6; M. Rochowicz-Lewandowska, op. cit., s. 21-22. 
Decyzją Senatu Politechniki Wrocławskiej z 20 marca 1970 r. organy przekazano Państwowej Filharmonii we 
Wrocławiu. Zob. Barbara Brandt-Golecka, Marek Burak, Gabryela Januszewska, Politechnika Wrocławska 
1945-1951. Wybór źródeł, Wrocław 2005, s. 167. 
764 Wo studiere ich technische Wissenschaften?, s. 24. 
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il. 695. Empora w auli. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

 
il. 696. Ściana północna i sufit auli. Projekt: G. Müller, 2 stycznia 1928 roku. MArch – ABMW, MAt-
6, TP 935, sygn. 20763. 
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il. 697. Ściana północna auli. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Reprodukcje rysunku Gottfrieda Müllera765 i współczesnych fotografii umożliwiają 

porównanie projektu północnej ściany i sufitu auli z ich obecnym stanem. 

 

 
il. 698. Fragment sufitu auli. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Drewniany sufit auli, rozczłonkowany na poprzeczne przęsła i podłużne prostokątne 

kwatery, nawiązuje do renesansowych stropów. Obecna kolorystyka sufitu, utrzymana w 

barwie czerwono-ceglastej i w bieli, różni się od dawnej. 

                                                
765 Projekt ściany północnej i sufitu auli. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20763. 
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il. 699. Dawna rozdzielnia elektryczna Instytutu Fizyki. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 700. Dawna rozdzielnia elektryczna Instytutu Fizyki – fragment kraty. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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Naprzeciwko głównego wejścia do auli znajduje się wnęka dawnej rozdzielni 

elektrycznej Instytutu Fizyki. Na uwagę zasługuje ozdobna krata pochodząca niewątpliwie z 

warsztatu Jaroslava Vonki. Brakuje bezpośredniego dowodu autorstwa w postaci choćby 

archiwalnego dokumentu. Jednak zarówno podobieństwo do innych metaloplastycznych prac 

Vonki766, jak i fakt, że artysta ten już wcześniej pracował dla Technische Hochschule 

pozwalają zaliczyć do jego dzieł również tę kratę. 

Wnęka mieści obecnie ekspozycję zabytkowych urządzeń technicznych 

zorganizowaną przez Instytut Fizyki pod patronatem Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 

 

 
il. 701. Klatka schodowa. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

Dwa piony dwubiegowych klatek schodowych, zakomponowane oszczędnie  

i funkcjonalnie, łączą wszystkie kondygnacje budynku po obu stronach – zachodniej               

i wschodniej. 

 

                                                
766 Zob. K. Herain, op. cit., s. 102-109; L. Nowak, op. cit., s. 87-100. 
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il. 702. Klatka schodowa – pozostałości dawnych okien między pierwszym a drugim piętrem, 
zamurowanych po zbudowaniu dodatkowego traktu od strony dziedzińca wewnętrznego. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

   
il. 703-704. Korytarz drugiego piętra łącznika zachodniego – ściana zewnętrzna i wewnętrzna. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Do około 1970 roku oba łączniki Gmachu Głównego miały dwa trakty – korytarz        

i rząd pomieszczeń. Fotografia po lewej zwraca uwagę na zewnętrzną ścianę korytarza z 

oryginalnymi wnękami wejść do pokojów i dawną stolarką drzwi. Ujęcie po prawej ukazuje 

fragment wewnętrznej ściany korytarza, stanowiącej niegdyś mur łącznika z oknami 

wychodzącymi na dziedziniec. Pomieszczenia znajdujące się obecnie za prostokątnymi 
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wnękami tworzą trzeci trakt łącznika, dobudowany na przełomie lat 60. i 70. XX wieku (zob. 

też il. 656). W antytetycznym łączniku wschodnim funkcje ścian są zamienione.  

Sytuacja ukazana na przykładzie drugiego piętra dotyczy wszystkich kondygnacji 

łączników. 

 

 
il. 705. Dekoracja sztukatorska sufitu na drugim piętrze korpusu głównego. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Regularny, geometryczny wzór dekoracji sufitu drugiego piętra koresponduje ze 

sposobem zdobienia płaszczyzn sufitowych niższych kondygnacji. 

Głównym tematem kolejnego szkicu767 jest największa w budynku sala wykładowa 

znajdująca się na drugim piętrze skrzydła zachodniego. Ilustracja u góry po lewej ukazuje jej 

rzut. Podane są wewnętrzne wymiary sali: 14,74 x 19,19 m. Z odręcznej adnotacji na planszy 

wynika, że planowano tu 408 miejsc. Ilustracje umieszczone niżej przedstawiają rozkład 

pomieszczeń w tym samym pionie na pierwszym piętrze i na parterze. Projekt przewidywał 

komunikację tylnymi schodami pomiędzy salą na drugim piętrze a kreślarnią piętro niżej. W 

tej wersji projektu sala wykładowa nie posiada wykusza. 

 

                                                
767 Sale wykładowe i kreślarnia – rzuty i przekroje. MArch – ABMW, MAt-6, TP 938, sygn. 20809. Sala 
wykładowa nosi obecnie numer 329. Poniżej znajduje się nowa Sala Senatu a na parterze pracownia 
komputerowa. 
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il. 706. Rzuty sal na trzech kondygnacjach zachodniego skrzydła korpusu głównego oraz przekroje 
pionowe sali wykładowej. Projekt: G. Müller, 14 stycznia 1926 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 
938, sygn. 20809. 
 

Dwa szkice po prawej stronie planszy ukazują przekrój poprzeczny pierwszego i 

drugiego piętra w omawianym pionie oraz przekrój podłużny sali wykładowej. Podane 

wymiary informują o planowanych wysokościach sal: na pierwszym piętrze – 4,80 m i na 

drugim piętrze – 6,30 m. Ta ostatnia wartość dotyczy wysokości do szczytu sklepienia 

kolebkowego, natomiast mierzona do gzymsu wynosi 4,30 m. Ostatni rząd widowni 

zaplanowano na wysokości 2,00 m ponad podłogą.  
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il. 707. Przekrój podłużny i rzut dużej sali wykładowej. Projekt: G. Müller, 14 stycznia 1926 roku. 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 938, sygn. 20810. 
 

Inny wariant projektu tej samej sali wykładowej768 ukazuje pomieszczenie o 

wysokości 9,60 m (takiej jak wysokość auli), zajmujące dwie kondygnacje – pierwsze i drugie 

piętro i przekryte stropem. W tej wersji szkicu pojawia się idea wykusza od strony 

zachodniej. Zewnętrzna szerokość wykusza wynosi tu 5,00 m, wewnętrzna 4,24 m a 

wysokość jego wnęki 3,50 m769. Przekrój podłużny oprócz wysokości sali przedstawia 

konstrukcję tarasowo ustawionych rzędów widowni.  

 

                                                
768 Przekrój podłużny i rzut dużej sali wykładowej. MArch – ABMW, MAt-6, TP 938, sygn. 20810. 
769 Zewnętrzny wygląd wykusza, od ulicy – zob. il. 626-630. 
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il. 708. Przekrój poprzeczny pierwszego i drugiego piętra zachodniego skrzydła korpusu głównego. G. 
Müller, 31 marca 1929 roku (szkic powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20772 
(fragment). 
 

Według ostatecznie zrealizowanego projektu770 sala wykładowa ma wykusz (jak w 

wersji drugiej), ale zajmuje jedną kondygnację (jak w wersji pierwszej). Wysokość sali 

stanowi kompromis między obydwoma wariantami i wynosi 8,68 m. Podwyższenie sklepienia 

kolebkowego w stosunku do wersji drugiej widać na ukazanym przekroju poprzecznym. 

Do 1929 roku w sali zainstalowano aparaturę kinową, przewidywaną w drugiej wersji 

planu771. W wykuszu urządzono kabinę projekcyjną.  

 

 
il. 709. Sala wykładowa z kabiną projekcyjną (obecnie sala nr 329) na drugim piętrze skrzydła 
zachodniego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 

                                                
770 Rozbudowa Gmachu Głównego – elewacje. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20772 (fragment). 
771 Komm ich zeige dir Breslau…, Bd. 2, s. 44. Tradycja sali kinowej przetrwała do dziś. Odbywają się tu 
projekcje w ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 710. Sala wykładowa Instytutu Fizyki (obecnie sala nr 322) na drugim piętrze skrzydła 
wschodniego. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

W przeciwległym skrzydle wschodnim znajduje się druga duża sala wykładowa. 

Podobnie jak dawniej –  również obecnie należy do Instytutu Fizyki. Na ścianie czołowej 

zachowała się oryginalna boazeria z tablicą. 

 

 
il. 711. Sala wykładowa Instytutu Fizyki – część dla publiczności. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 712. Korytarz trzeciego piętra – jeden z dawnych słupów nośnych strychu, obecnie wmontowanych 
w ścianę działową. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

 
il. 713. Dekoracja sufitu na trzecim piętrze. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 714. Poddasze – system wentylacyjny auli po odnowieniu w 2007 roku. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Ważniejsze pomieszczenia gmachu otrzymały podłogi z drewnianych klepek 

osadzonych w asfalcie. Posadzki w sieniach wykonano z kamiennych płytek z Solnhofen, 

uzupełniając je częściowo płytkami i cokołami z łupku. Pozostałe sale i pokoje zostały 

wyłożone linoleum na podkładzie z jastrychu gipsowego.  

Zasilanie instalacji grzewczych, podobnie jak energię elektryczną, dostarczano z 

kotłowni w budynku Laboratorium Maszynowego. W sieniach i przyległych do nich 

pomieszczeniach zainstalowano ogrzewanie parowe. Przewody grzewcze pozostałych 

pomieszczeń zasilano parą lub gorącą wodą772.  

Łączne koszty rozbudowy uczelni w latach 1925-1928, w tym powiększenie budynku 

Laboratorium Maszynowego oraz związane z rozbudową wykończenie pomieszczeń w 

starszej części Gmachu Głównego wyniosły około 3,34 miliona marek773. 

Wśród znaczących budowli wzniesionych we Wrocławiu równocześnie z rozbudową 

Wyższej Szkoły Technicznej trudno znaleźć porównanie dla południowej części Gmachu 

Głównego. Stanowi ona wyjątkowy przykład harmonijnego dopasowania do otoczenia 

architektonicznego przy jednoczesnym zaspokojeniu wymogów nowoczesności.  

Nowsza część Gmachu Głównego pełni (podobnie jak część starsza) funkcję 

administracyjno-dydaktyczną. Oprócz wspomnianych sal wykładowych, auli, gabinetu 

                                                
772 G. Müller, op. cit., s. 719. 
773 ibidem, s. 716. 
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rektora (wraz z kancelarią i sekretariatem) oraz starej i nowej Sali Senatu mieszczą się tu 

gabinety i biura prorektorów, działy i biura podległe prorektorom oraz biuro kanclerza. W 

budynku znajdują się też pomieszczenia Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, 

Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, Instytutu Fizyki, Instytutu Inżynierii Lądowej, 

Instytutu Informatyki, Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki, Biblioteki Głównej, Działu 

Informatyzacji, drukarni Oficyny Wydawniczej, kwestury, Związków Zawodowych, Koła 

Emerytów i Rencistów oraz administracji obiektu. Cały Gmach Główny został oznaczony 

jednym symbolem administracyjnym: A-1. 

Według stanu na 2008 rok łączna kubatura całego Gmachu Głównego (części starszej i 

nowszej) wynosi 110.477 m3, jego powierzchnia zabudowy 5096 m2 a powierzchnia 

użytkowa 23123 m2 774.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
774 Zob. Wykaz budynków administrowanych  przez Politechnikę Wrocławską, 2008. Dział Administracyjno-
Gospodarczy Politechniki Wrocławskiej. 
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Rozbudowa Laboratorium Maszynowego 
 
 

Realizowana w drugiej połowie lat 20. XX wieku rozbudowa Technische Hochschule 

spowodowała znaczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną. Urządzenia, 

które dotychczas funkcjonowały efektywnie, okazały się niewystarczające. Koniecznością 

stało się zainstalowanie nowego wyposażenia maszynowni i kotłowni – sekcji działających w 

ścisłym powiązaniu. Konsekwencją tej sytuacji była decyzja o powiększeniu gmachu 

Laboratorium Maszynowego775. Jak wynika z pisma wystosowanego przez dyrektora 

Laboratorium, prof. Herberta Baera, do radcy oddziału budownictwa nadziemnego w 

Ministerstwie Finansów, budowniczego rządowego Maxa Schindowskiego – pomysł ten 

czekał na zatwierdzenie co najmniej od grudnia 1926 roku776. W dniach 17-18 stycznia 1927 

roku sporządzono wstępny kosztorys przedsięwzięcia, podpisany przez Gottfrieda Müllera i 

Günthera Hevelke. Dokument ten, wraz ze zwięzłym opisem rozbudowy i rysunkami 

skonsultowanymi z naczelnym inżynierem Laboratorium Maszynowego Johannesem 

Faltinem, został przekazany dyrekcji777.  

Bardziej obszerny opis zakresu robót datowany jest na 25 czerwca 1927 roku. Powstał 

on w powiązaniu z reprodukowanym niżej szkicem778. Autor opisu, Gottfried Müller, 

informuje, że prof. Baer zatwierdził projekt rozbudowy w dniu 31 maja 1927 roku779. Według 

ostatecznego kosztorysu, dołączonego do informacji technicznych, koszt rozbudowy 

maszynowni i kotłowni został określony na 170.000 marek780.  

Wstępny szkic powiększenia budynku, orientowany na południe, ukazuje przede 

wszystkim przestrzenny zakres rozbudowy781. Punktem wyjścia jest obrys starszej budowli, 

wzniesionej do roku 1910. 

 

                                                
775 Zob. Festschrift der Technischen Hochschule Breslau zur Feier…, s. 26; J. Dobesz, Architektura Kotłowni, 
[w:] Kotłownia Politechniki Wrocławskiej (A-4)…, s. 25. 
776 Pismo prof. Herberta Baera do radcy ministerstwa finansów Maxa Schindowskiego, 17 lutego 1927. AU Wr, 
ibidem, sygn. TH 74, k. 243-245.  
777 Zestawienie kosztów budowlanych rozbudowy Laboratorium Maszynowego Wyższej Szkoły Technicznej we 
Wrocławiu. AU Wr, ibidem, sygn. TH 74, k. 253-256. Wstępny szkic zmienionej elewacji wschodniej pochodzi 
z 18 stycznia 1927 r. (MArch – ABMW, MAt-6, TP 921, sygn. 20639). 
778 Rozbudowa Laboratorium Maszynowego Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu. AU Wr, ibidem, sygn. 
TH 74, k. 220-232. 
779 AU Wr, ibidem, sygn. TH 74, k. 220-221. 
780 AU Wr, ibidem, sygn. TH 74, k. 227-232.  
781 Rozbudowa gmachu Laboratorium Maszynowego – rzut i plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 
921, sygn. 20634. 
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il. 715. Rozbudowa gmachu Laboratorium Maszynowego – rzut i plan sytuacyjny. Projekt: G. Müller, 
25 czerwca 1927 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 921, sygn. 20634. 
 

Kolorem niebieskim zaznaczono pierwotną koncepcję rozbudowy, obejmującą w 

części środkowej maszynownię i rozdzielnię, w części zachodniej pomieszczenie na zbiory 

oraz w części wschodniej nową kotłownię. Kolor pomarańczowy oznacza poszerzenie 

wstępnego zamiaru na korzyść głównie kotłowni i w niewielkim stopniu rozdzielni. Projekt 

zawiera też informacje o planowanych wymiarach nowych ścian. 

Następna plansza – z rysunkami przekrojów pionowych782 ukazuje pięć szkiców 

(niestety, mało wyrazistych). Najwięcej informacji o strukturze budowli i wymiarach jej 

elementów wnosi przekrój poprzeczny kotłowni i maszynowni (po lewej u góry). Pozostałe 

szkice to przekrój podłużny maszynowni, przekrój poprzeczny starej kotłowni, przekrój 

podłużny nowej kotłowni i przekrój szybu do transportowania węgla.  

 

                                                
782 Rozbudowa gmachu Laboratorium Maszynowego – przekroje pionowe. MArch – ABMW, MAt-6, TP 773, 
sygn. 17423. Szkic powstał w konsultacji z dyrektorem Laboratorium Maszynowego, prof. Herbertem Baerem, 
jako załącznik do kosztorysu budowy. W zastępstwie prof. Baera podpis złożył naczelny inżynier dr Johannes 
Faltin. Projekt budowlany sprawdzili: wymieniany już Max Schindowski z Berlina oraz naczelny radca 
budowlany z Wrocławia Hans Lucht. 
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il. 716. Rozbudowa gmachu Laboratorium Maszynowego – przekroje pionowe. Projekt: G. Müller,     
8 września 1927 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 773, sygn. 17423. 
 

Podobnie jak w starszej części budynku – fundamentowanie musiało być odpowiednio 

mocne i głębokie. Fundamenty maszynowni posadowiono na głębokości 3,55 m.  

Po zsumowaniu podanych na rysunku wysokości kilku fragmentów gmachu można 

odczytać m.in. wysokość kotłowni – 11,30 m i maszynowni – 19,00 m.  

Zarówno zewnętrzny kształt budowli, jak i problemy konstrukcyjne wynikające z jej 

charakteru i przeznaczenia, były w dużym stopniu zdeterminowane dotychczasową realizacją 

z lat 1905-1910. Dopasowując rozbudowę do zastanej bryły pamiętano też o warunkach jakie 

musi spełniać nowa część gmachu, zwłaszcza w zakresie wytrzymałości na obciążenia. 

Gottfried Müller podaje szereg informacji dotyczących konstrukcji i zastosowanych 

materiałów budowlanych. Potwierdzają one m.in., że płyta fundamentowa została specjalnie 

uzbrojona z uwzględnieniem przewidywanej wagi niektórych urządzeń. Mury, do podłogi 

maszynowni włącznie, wykonano z ubijanego betonu, w innych miejscach z cegły, stosując 

klinkier w miejscach szczególnie obciążonych, jak filary czy podpory dźwigające. Posadzki w 
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pomieszczeniach piwnicy i kotłowni sporządzono z jastrychu cementowego. W maszynowni 

podłogę wyłożono kamiennymi płytkami a w pozostałych pomieszczeniach linoleum783.  

 

 
il. 717. Rozbudowa gmachu Laboratorium Maszynowego – elewacje. Projekt: G. Müller, 8 września 
1927 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 921, sygn. 20641. 
 

W górnej części planszy z projektami nowych odcinków elewacji784 widnieje szkic 

budynku od południa. Wyraźny podział na dwie podobne części oddaje szczególny charakter 

budowli złożonej z dwóch brył. Rustykowany cokół, nawiązujący do budynków z lat 1905-

1910, występuje na całej szerokości elewacji. Część zachodnia (z lewej) należy do 

maszynowni. Dolną strefę zajmuje tu przybudówka rozdzielni z sześcioma małymi oknami i 

łagodnie spadzistym zadaszeniem. Górna partię tej części elewacji tworzy nawiązująca do 

szczytu ściana maszynowni w kształcie poziomego prostokąta ze ściętymi narożnikami. W 

płaszczyźnie tej ściany umieszczono symetrycznie duże półkoliste okno. Wschodnia część 

elewacji południowej (z prawej) należy do kotłowni. Jej kształt nawiązuje do poziomego 

                                                
783 AU Wr, ibidem, sygn. TH 74, k. 224-225. 
784 Rozbudowa gmachu Laboratorium Maszynowego – elewacje. MArch – ABMW, MAt-6, TP 921, sygn. 
20641. Szkic powstał jako załącznik do kosztorysu budowy w konsultacji z prof. Herbertem Baerem. W 
zastępstwie prof. Baera projekt podpisał Johannes Faltin. Opracowanie sprawdzili Max Schindowski i Hans 
Lucht. 
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prostokąta. W kondygnacji parteru znajdują się trzy duże otwory okienne zwieńczone 

pełnymi łukami. W strefie pierwszego piętra odpowiadają im trzy małe okna prostokątne. 

Dolna część planszy ukazuje dwie boczne elewacje dobudowanej części gmachu – 

wschodnią, od strony kotłowni i zachodnią, od strony maszynowni. Szkice uwzględniają też 

niewielkie fragmenty starszej części budynku. Nowy fragment elewacji wschodniej tworzy 

głównie ryzalit tzw. nowej kotłowni z wejściem. W dobudowanej gładkiej płaszczyźnie 

zachodniej elewacji znajdują się jedynie dwa otwory okienne pierwszego piętra, nawiązujące 

formą do dawniejszych okien. Również facjaty okien poddasza od wschodu i zachodu 

powtarzają formy ze starszej części gmachu.  

Cokoły elewacji, gzymsy i ławy podokienne wykonano ze śląskiego piaskowca, 

podobnie jak we wcześniejszej budowli. Powierzchnie murów pokryto szarym tynkiem 

terranova. Rynny sporządzono z miedzianej blachy785.  

 

 
il. 718. Rozbudowa gmachu Laboratorium Maszynowego – rzuty i plan sytuacyjny. Projekt: G. 
Müller, 3 listopada 1927 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588 dok. P.2636.27, s. 17. 
 

                                                
785 AU Wr, ibidem, sygn. TH 74, k. 225-226. 
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Kolejne szkice, dużo wyraźniejsze od poprzednich, powstały przypuszczalnie już w 

trakcie robót budowlanych. Reprodukowana plansza ukazuje łącznie cztery rzuty: po lewej u 

góry – parteru, u dołu – piwnicy, po prawej u góry – rzut fundamentów, u dołu – plan 

sytuacyjny786. Na planie sytuacyjnym istniejący budynek zaznaczono kolorem szarym, 

projektowaną rozbudowę pomarańczowym. 

Nastąpiło swoiste „przesuniecie równoległe” murów elewacji południowej. Obie 

części budynku – maszynownię i kotłownię rozbudowano w głąb dziedzińca, w stronę 

Gmachu Głównego. Ścianę szczytową maszynowni, o długości 15,28 m, przesunięto o 9,90 

m. Dodatkowe 2,61 m zajęła nieco krótsza (14,60 m) nisza rozdzielni. Jej elewacja znalazła 

się w odległości 15,10 m od murów Gmachu Głównego787. Szerokość dobudowanej części 

kotłowni wynosiła 9,91 m, przy długości elewacji południowej wynoszącej 19,14 m. 

Roboty budowlane przy powiększeniu budynku prowadziła firma H. R. Heinecke 

Schorstein- und Feuerungsbau Breslau788. W kotłowni umieszczono nowoczesny parowy 

kocioł wysokoprężny o ciśnieniu 30 atmosfer789. Powstało też miejsce na lokomobilę i kocioł 

rezerwowy, a poniżej – w piwnicy – na pompy zasilające. Na dodatkowej powierzchni 

maszynowni umieszczono turbinę parową upustową o mocy 500 kW oraz silnik Diesla790.  

Z niewiadomych przyczyn powyższy szkic nie uwzględnia pomieszczenia na zbiory, 

pomimo, że zostało ono zrealizowane. Według planu z 25 czerwca 1927 roku (zob. il. 715) 

jego zewnętrzne wymiary wynosiły 14,49 x 6,51 m791. 

Elewacja południowa budynku, ukazana na fotografii z około 1910 roku792, istniała do 

1928 roku (zob. też il. 310). 

 

                                                
786 Rozbudowa gmachu Laboratorium Maszynowego – rzuty i plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-AB, T 
4588, dok. P.2636.27, s. 17. 
787 AU Wr, ibidem, sygn. TH 74, k. 222; Źródłem pozostałych danych liczbowych jest reprodukowany plan; 
dodatkowo potwierdza je odręczna notatka sporządzona na planie prawdopodobnie przez autora. 
788 T. Szpineter, Kotłownia – proces przemiany, [w:] Kotłownia Politechniki Wrocławskiej…, s. 19-20. 
789 Festschrift zur Einweihung des Erweiterungsbaues…, s. 17; Der Erweiterungsbau der Technischen 
Hochschule zu Breslau, „VDI-Nachrichten“…, s. 4; zob. też: J. Pytel, op. cit., s. 84. 
790 AU Wr, ibidem, sygn. TH 74, k. 231; Der Erweiterungsbau der Technischen Hochschule zu Breslau…, s. 4; 
zob. też: A. Gryglewska, Przemiany architektury, [w:] Kotłownia Politechniki Wrocławskiej…, s. 29.  
791 Możliwe, że o budowie wspomnianego fragmentu zdecydowano nieco później. 
792 Budynek Laboratorium Maszynowego – widok od południowego zachodu. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 
118 (fragment). Powtórzenie fragmentu reprodukowanej wcześniej ilustracji jest tu uzasadnione potrzebą 
porównania. 
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il. 719. Widok budynku od południowego zachodu. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 roku. 
MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 118 (fragment). 
 
 

 
il. 720. Widok budynku od południowego zachodu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

Skalę rozbudowy unaocznia porównanie fotografii z około 1910 roku i z 2010 roku. 

Dodatkowe pomieszczenia stacji transformatorowej przy elewacji południowej dobudowano 

w latach 50. XX wieku793. 

 

                                                
793 Projekt przebudowy stacji transformatorowej 400 kVA przy Laboratorium Maszynowym Politechniki 
Wrocławskiej. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-A4/6, poz. 1, s. 1-7. Projekt z datą 10 sierpnia 1953 wykonał mgr inż. 
Bolesław Miazga. 
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il. 721. Widok budynku od południowego wschodu. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 

 
il. 722. Ściana szczytowa południowej elewacji maszynowni. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 
rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
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il. 723. Hala maszyn, widok w stronę południową, około 1935 roku. Festschrift der Technischen 
Hochschule Breslau zur Feier ihres 25-jährigen Bestehens 1910-1935, Breslau 1935, s. 27. 
 
 

 
il. 724. Hala maszyn, widok w stronę południową. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Dwie fotografie – z okresu międzywojennego794 i współczesna – ukazują halę maszyn 

powiększoną w rezultacie opisanej rozbudowy. 

 
                                                
794 Festschrift der Technischen Hochschule Breslau zur Feier…, s. 27. 
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il. 725. Hala maszyn – fragment metalowego ogrodzenia. Fot. E. van Delden, H. Götz, około 1910 
roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 122.  
il. 726. Hala maszyn – przeniesiony fragment metalowego ogrodzenia, zamontowany po 1945 roku w 
innym punkcie hali. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Z pozostałości dawnej wschodniej części maszynowni zachowała się metalowa 

balustrada, uwieczniona na fotografii795. Po zmianach podziału wnętrza, dokonanych po II 

wojnie światowej, została ona wykorzystana jako ogrodzenie antresoli. Artystyczny sposób 

wykonania balustrady wskazuje na warsztat Jaroslava Vonki. 

Na przełomie 1927 i 1928 roku Gottfried Müller sporządził szkic pomostu 

podnoszącego o długości 4,64 m, szerokości 2,80 m i głębokości 2,68 m. Pomost został 

zainstalowany pod powierzchnią gruntu – przed rampą budynku od strony ulicy M. 

Smoluchowskiego796. W 2008 roku zlikwidowano podziemne resztki nieczynnego od lat 

pomostu i usunięto pokrywę wyrównując teren chodnika. Pozostałością po urządzeniu są 

dwie pionowe szyny wmontowane w ścianę rampy. 

Rozbudowę gmachu Laboratorium Maszynowego ukończono jeszcze w 1928 roku797, 

natomiast modernizacja wnętrz trwała do roku akademickiego 1929/1930798. 

Według stanu na 2008 rok kubatura budynku wynosi 23009 m3, jego powierzchnia 

zabudowy 2335 m2 a powierzchnia użytkowa 3050 m2 799. W przeciwieństwie do rozbudowy 

Gmachu Głównego, która polegała na budowie nowego obiektu, będącego odrębną jednostką 

architektoniczną, łatwą do rozpoznania i odróżnienia – opisana rozbudowa jest stosunkowo 

niewielkim elementem całości. Zespolona z macierzystą bryłą i zintegrowana z nią 

architektonicznie, jest widoczna przypuszczalnie tylko dla tych, którzy o niej wiedzą. 

                                                
795 Budynek Laboratorium Maszynowego – hala maszyn. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 122 (fragment). 
796 Szkic pomostu podnoszącego przed budynkiem Laboratorium Maszynowego. MArch – ABMW, MAt-AB, T 
4588, dok. P.200.28, s. 18. 
797 Festschrift zur Einweihung des Erweiterungsbaues…, s. 33; A. Gryglewska, op. cit., s. 29. 
798 Jahresblätter der Gesellschaft von Freunden der Schlesische Technische Hochschule zu Breslau für das 
Geschäftsjahr 1929/1930, Breslau 1930, s. 12. 
799 Zob. Wykaz budynków administrowanych  przez Politechnikę Wrocławską, 2008. Dział Administracyjno-
Gospodarczy Politechniki Wrocławskiej. 
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Obiekty pomocnicze Instytutu Hutniczego 
 

Walcownia doświadczalna  

 
Pierwszą inicjatywą budowlaną na terenie uczelni, zrealizowaną po około 

dziesięcioletniej przerwie, był budynek walcowni doświadczalnej związanej z Instytutem 

Hutniczym. Od początku istnienia Wyższej Szkoły Technicznej planowano powołanie 

walcowniczego zakładu doświadczalnego800. Utworzenie takiego zakładu, jako pierwszego w 

Niemczech na terenie uczelni, było zasługą ówczesnego dyrektora Instytutu Walcownictwa – 

prof. Wilhelma Tafela, późniejszego rektora Technische Hochschule801. Lokalizację obiektu 

wyznaczono na wschód od budynku Instytutu Hutniczego, w sąsiedztwie Laboratorium 

Przygotowawczego. Projekt zakładał wzniesienie jednokondygnacyjnego budynku o 

konstrukcji szkieletowej, sporządzonej z żelaznej kratownicy. 

Obiekt tworzą dwa połączone segmenty powstałe na planie prostokątów ustawionych 

wobec siebie prostopadle. Budowę walcowni zrealizowano w dwóch etapach. Najpierw 

wzniesiono część wydłużoną na osi północ – południe według projektu Franka Vogta. 

 

 
il. 727. Budynek walcowni doświadczalnej – część starsza. Projekt: F. Vogt, 30 października 1923 
roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1539.23, s. 30. 

                                                
800 [E. Loeschmann], op. cit., s. 22. 
801 Jahresbericht der Gesellschaft von Freunden der Schlesische Technische Hochschule für das Geschäftsjahr 
1925, Breslau [1926], s. 13; Festschrift der Technischen Hochschule Breslau zur Feier…, s. 38; Die Technische 
Hochschule Breslau. Beiträge zur Geschichte…, s. 295. 
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Szkic projektowy budynku802 ukazuje żelazną konstrukcję szkieletową, czteroosiową. 

Wejście znajduje się w północno – zachodnim narożniku. Górne partie ścian wypełniają okna 

w formie kratownic. 

 

 
il. 728. Widoczna w pobliżu muru czerpnia powietrza w miejscu późniejszej budowy walcowni 
doświadczalnej; po lewej fragment budynku Laboratorium Przygotowawczego, w głębi budynek 
Instytutu Hutniczego. Fragment pocztówki z około 1915 roku. www.hydral.com.pl.  
 

Przed zbudowaniem drugiej części walcowni skasowano czerpnię powietrza połączoną 

z budynkiem Instytutu Hutniczego, znajdującą się działce przewidzianej pod budowę. Kanał 

czerpni zachowano, nadając mu funkcję podziemnego korytarza łączącego oba budynki. 

 

 
il. 729. Rozbudowa walcowni doświadczalnej – plan sytuacyjny, 12 sierpnia 1925 roku. MArch – 
ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1659.25, s. 32 (fragment). 
 

Wycinek projektu rozbudowy obiektu walcowni803 przedstawia usytuowanie nowszej 

części, zaznaczonej pomarańczowym kolorem. Została ona ustawiona na osi wschód-zachód, 

prostopadle do części starszej. 

                                                
802 Budynek walcowni doświadczalnej – elewacje i rzut. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1539.23, s. 
30. 
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il. 730. Budynek walcowni doświadczalnej – rozbudowa. Projekt: W. Tafel ?, 12 sierpnia 1925 roku. 
MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1659.25, s. 32. 
 

Projekt rozbudowy804 uwzględnia elewacje, przekroje i rzut całego budynku, z 

zaakcentowaniem planowanego fragmentu. Rzut ukazuje regularny podział obu brył na 

przęsła i wynikającą z niego konstrukcję zadaszenia. Szkic niesymetrycznej elewacji głównej 

od strony zachodniej przedstawia szeroką bramę wejściową i cztery okna. W przekrojach 

pionowych widoczna jest szkieletowa struktura ścian. 

Budynek walcowni jest przykładem architektury przemysłowej adaptowanej na 

potrzeby  badawcze i dydaktyczne. Z treści zapisów na planszy wynika, że właścicielem i 

inwestorem walcowni była Katedra Metalurgii Konstruktywnej (pieczęć okrągła o treści 

Lehrstuhl für konstruktive Hüttenkunde). Obok pieczęci widnieje podpis prof. Wilhelma 

Tafela, który prawdopodobnie był autorem koncepcji. Jako wykonawca budowli figuruje 

fabryka wyrobów żelaznych Gustava Trelenberga (Eisenwerk Gustav Trelenberg). Data 

projektu znajduje się wewnątrz pieczęci fabryki. 

Fragment fotografii lotniczej z 1926 roku805 przedstawia budynki Laboratorium 

Przygotowawczego Instytutu Hutniczego (na pierwszym planie, z półkolistym zadaszeniem) i 

walcowni doświadczalnej (w głębi). 

 

                                                                                                                                                   
803 Budynek walcowni doświadczalnej – rozbudowa. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1659.25, s. 32 
(fragment). 
804 Budynek walcowni doświadczalnej – rozbudowa. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1659.25, s. 32. 
805 Fotografia lotnicza nieznanego autora, 1926 rok (fragment). Muzeum Politechniki Wrocławskiej, sygn.. 
MPWr-CD-20. 
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il. 731. Wieloboczny budynek walcowni doświadczalnej widoczny w głębi za budynkiem 
Laboratorium Przygotowawczego Instytutu Hutniczego, 1926 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 
 

 
il. 732. Wnętrze walcowni doświadczalnej, 1925 rok. Jahresbericht der Gesellschaft von Freunden 
der Schlesische Technische Hochschule für das Geschäftsjahr 1925, Breslau [1926], s. 21. 
 

Fotografia wyposażenia walcowni doświadczalnej806 ukazuje też elementy konstrukcji 

samego budynku.  

                                                
806 Jahresbericht der Gesellschaft von Freunden der Schlesische Technische Hochschule…, s. 21. 
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il. 733. Budynek dawnej walcowni doświadczalnej. Fot. B. Kupiec, około 1950 roku. ZNiO – DDŻS, 
sygn. F-2476/93. 
 

W okresie powojennym w dawnej walcowni znajdowała się spawalnia. Fotografia 

wykonana w pierwszych latach po II wojnie światowej przedstawia obiekt jeszcze nie 

zmieniony późniejszymi przeróbkami807. W pierwszej połowie lat 70. XX wieku, w związku z 

budową siedziby stołówki pracowniczej (obiekt B-10), budynek został od strony wschodniej 

zredukowany. W latach 90. XX wieku mieściło się tam Laboratorium Obróbki Erozyjnej 

Wydziału Mechanicznego. Obecnie w budynku znajduje się Laboratorium 

Wysokociśnieniowych Zbiorników Kompozytowych Wydziału Mechanicznego. 

 

 
il. 734. Laboratorium Wysokociśnieniowych Zbiorników Kompozytowych (budynek B-2). Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

                                                
807 Budynek dawnej walcowni doświadczalnej. ZNiO – DDŻS, sygn. F-2476/93. 



 515 

 
il. 735. Fragment wnętrza budynku Laboratorium Wysokociśnieniowych Zbiorników 
Kompozytowych. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Według stanu na 2008 rok kubatura budynku wynosi 585 m3, jego powierzchnia 

zabudowy 117 m2 a powierzchnia użytkowa 105 m2 808. 

 
 

Przebudowane Laboratorium Przygotowawcze  

 
Istniejąca od 1911 roku siedziba Laboratorium Przygotowawczego Instytutu 

Hutniczego została w 1926 roku powiększona o przestrzeń znajdującą się pomiędzy 

ryzalitami fasady. Budynek uzyskał wówczas rzut regularnego prostokąta a wejście główne 

znalazło się na jednej linii z dwoma wejściami bocznymi. Uzupełnienie to zaprojektował 

Frank Vogt z datą 30 listopada 1925 roku809. 

W 1928 roku, już po oddaniu do użytku nowszej części Gmachu Głównego, 

sporządzono plany przebudowy Laboratorium. Autorem projektu był Reinhold Frenzel, jeden 

ze współpracowników Gottfrieda Müllera, zatrudniony przy rozbudowie uczelni. 

Szkic sytuacyjny budynku ukazuje jego nowy zarys na planie regularnego czworoboku810. 

 

                                                
808 Zob. Wykaz budynków administrowanych  przez Politechnikę Wrocławską, 2008. Dział Administracyjno-
Gospodarczy Politechniki Wrocławskiej. 
809 Rozbudowa Laboratorium Przygotowawczego. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.3.26, s. 37.  
810 Przebudowa Laboratorium Przygotowawczego – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. 
P.529.29, s. 20. 
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il. 736. Przebudowa Laboratorium Przygotowawczego – plan sytuacyjny. Projekt: R. Frenzel,            
15 września 1928 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.529.29, s. 20. 
 

 
il. 737. Przebudowa Laboratorium Przygotowawczego – rzuty, elewacje, przekroje. Projekt:              
R. Frenzel, 15 września 1928 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.529.29, s. 21. 
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Zmieniona została zarówno bryła budowli, jak i jej podział wewnętrzny oraz 

elewacje811. Część frontowa z pomieszczeniami służbowymi została podwyższona o jedną 

kondygnację i zrównana z wysokością hali. Zlikwidowano kolebkowe sklepienie hali, 

pokrywając cały budynek jednym spłaszczonym dachem czterospadowym. Większość 

przestrzeni parteru zajęła, jak poprzednio, hala maszyn. Zwiększoną kubaturę budynku 

wykorzystano tworząc antresolę, na której umieszczono laboratorium i pokój asystentów.     

W rezultacie powstał zupełnie nowy budynek, którego zewnętrzna forma w dużym stopniu 

przetrwała do dziś.  

Na początku lat 70. XX wieku (podobnie jak obiekt dawnej walcowni doświadczalnej) 

bryła budowli została od strony wschodniej zmniejszona. Przez wiele lat znajdowały się tutaj 

pomieszczenia administracyjne i warsztatowe. Od 1982 roku mieści się tu siedziba Działu 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Przeciwpożarowego (BHP i PPOŻ). 

W 1994 roku budynek, oznaczony symbolem B-3, został przebudowany wewnątrz 

według projektu Tadeusza M. Krawczyka812.  

 

 
il. 738. Siedziba Działu BHP i PPOŻ (budynek B-3) – elewacja zachodnia (fasada) i południowa. Fot. 
K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Według stanu na 2008 rok kubatura budynku wynosi 700 m3, jego powierzchnia 

zabudowy 107 m2 a powierzchnia użytkowa 150 m2 813. 

 
                                                
811 Przebudowa Laboratorium Przygotowawczego – rzuty, elewacje, przekroje. MArch – ABMW, MAt-AB, T 
4588, dok. P.529.29, s. 21. 
812 Opis techniczny budynku B-3 Politechniki Wrocławskiej, styczeń 1994. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-B3/1, 
poz. 3, 9. Skasowano wówczas stalowe schody zewnętrzne zainstalowane równolegle do fasady. 
813 Zob. Wykaz budynków administrowanych  przez Politechnikę Wrocławską, 2008. Dział Administracyjno-
Gospodarczy Politechniki Wrocławskiej. 
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Budynek magazynowy 

 

 
il. 739. Budynek magazynowy należący do Instytutu Hutniczego – rzut obrysu. G. Müller, 23 lutego 
1928 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 918, sygn. 20572 (fragment). 
 

W kierunku południowym od budynku Laboratorium Przygotowawczego znajduje się 

obiekt magazynowy z oznaczeniem administracyjnym B-12, przylegający do zewnętrznego 

ogrodzenia uczelni od strony wybrzeża S. Wyspiańskiego. Ten niewielki budynek wzniesiono 

na zapleczu gmachu Instytutu Hutniczego zapewne w czasie opisanej przebudowy 

Laboratorium lub nieco wcześniej. Po raz pierwszy pojawia się on na planie terenu uczelni, 

podpisanym przez Gottfrieda Müllera z datą 23 lutego 1928 roku814, w postaci wydłużonego, 

wąskiego czworokąta widocznego w dolnej części zamieszczonej ilustracji. 

Nie jest znana fotografia ukazująca pierwotny wygląd obiektu. W latach późniejszych, 

prawdopodobnie na początku lat 70. XX wieku (budowa siedziby stołówki – zob. wyżej), 

został on skrócony od strony wschodniej, za to poszerzony od strony północnej. 

 

 
il. 740. Budynek magazynowy na terenie dawnego Instytutu Hutniczego. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

                                                
814 Rozbudowa Gmachu Głównego – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 918, sygn. 20572 
(fragment). Na niektórych planach terenu uczelni, np. z 21 kwietnia 1937 r. (MArch – ABMW, MAt-6, TP 910, 
sygn. 20346), budynek ten określono jako szopę (Schuppen). 
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Tymczasowa siedziba Instytutu Fizyki 
 

Fizykę jako kierunek studiów utworzono w Wyższej Szkole Technicznej w 1922 

roku815, jednak początkowo zajęcia odbywały się w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Własny, samodzielny Instytut Fizyki, zorganizowano w Technische Hochschule w 1926 

roku816. Wtedy też powstała konieczność znalezienia miejsca dla nowej placówki817. 

W dniu 16 września 1926 roku odbyła się ważna narada poświęcona trwającej 

rozbudowie Wyższej Szkoły Technicznej818. Uczestniczyli w niej m.in.: rektor uczelni prof. 

Wilhelm Tafel, Max Schindowski, Gottfried Müller, Reinhold Frenzel i Günther Hevelke. 

Poza omówieniem przeznaczenia niektórych pomieszczeń w nowej części Gmachu Głównego 

– podjęto decyzję o wzniesieniu dla Instytutu Fizyki tymczasowej siedziby w formie baraku, 

„który później mógłby przydać się do ustawienia maszyn roboczych”819. Jest to najstarsza 

informacja dotycząca omawianego budynku. 

 

 
il. 741. Tymczasowa siedziba Instytutu Fizyki – plan sytuacyjny. Projekt: R. Frenzel, G. Hevelke,     
18 października 1926 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1826.26, s. 12 (fragment). 
 

                                                
815 Technische Hochschule zu Breslau. Programm für das Studienjahr 1926/1927, Breslau [1926], s. 42; zob. też: 
J. Drozd, op. cit., s. 351. 
816 Festschrift der Technischen Hochschule Breslau zur Feier…, s. 6; H. Matzke, op. cit., s. 13. 
817 Więcej informacji o tym budynku zob.: K. Dackiewicz, Historia zielonego domku. Próba rekonstrukcji, 
„Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 2006, nr 200, s. 41-43; idem, Pierwsza siedziba 
Instytutu Fizyki (A-7) [w:] Od A-1 do C-12. Sto lat budowania Politechniki , „Pryzmat. Pismo Informacyjne 
Politechniki Wrocławskiej” 2010, nr 1 [numer specjalny], s. 27. 
818 Rozbudowa Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu. AU Wr, ibidem, sygn. TH 76, k. 144-146. Narada 
odbyła się najprawdopodobniej w willi Josefsburg. 
819 AU Wr, ibidem, sygn. TH 76, k. 146. 
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Na lokalizację baraku wyznaczono skwer położony na wschód od budynku 

Laboratorium Obrabiarek, w bliskim sąsiedztwie Gmachu Głównego i budynku Instytutu 

Elektrotechnicznego. Orientowany na północ plan sytuacyjny ukazuje to miejsce zaznaczone 

brązowym prostokątem820. 

 

 
il. 742. Tymczasowa siedziba Instytutu Fizyki – rzuty, elewacje, przekrój. Projekt: R. Frenzel, G. 
Hevelke, 18 października 1926 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1826.26, s. 12. 
 

Miesiąc po wspomnianej naradzie powstał projekt drewnianego baraku 

(Holzbaracke)821. Jego autorami byli współpracujący z Gottfriedem Müllerem – rządowy 

radca budowlany Reinhold Frenzel i budowniczy rządowy Günther Hevelke. Prowizoryczne 

lokum nowo powstałego instytutu, przewidywane do czasu zakończenia rozbudowy Gmachu 

Głównego uczelni, wzniesiono w stanie surowym przypuszczalnie jeszcze w tym samym 

roku. Podczas kolejnej narady na temat rozbudowy uczelni, jaka odbyła się 6 grudnia 1926 

roku, koszt budowy Physik-Baracke określono na 13200 marek822. 

                                                
820 Tymczasowa siedziba Instytutu Fizyki – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. 
P.1826.26, s. 12 (fragment). 
821 Tymczasowa siedziba Instytutu Fizyki – rzuty, elewacje, przekrój. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. 
P.1826.26, s. 12. 
822 AU Wr, ibidem, sygn. TH 76, k. 167. 



 521 

Wysokość budynku wynosi 8 m, szerokość 16 m, głębokość 8 m. Bezpretensjonalna 

forma zewnętrzna nie konkuruje z zabudową otoczenia, stanowiąc przykład rozwiązania 

stosowanego m. in. dla rezydencji wiejskich lub podmiejskich. W rzucie zwraca uwagę inny 

niż obecnie podział wewnętrzny z większą ilością izb, wśród których, oprócz sieni, 

zaplanowano gabinet profesora, ciemnię i cztery inne pomieszczenia. Schemat symetrycznej 

fasady z wejściem na osi i dwiema parami okien po bokach, zwieńczonej dachem z facjatką, 

należy do klasycznych, ponadczasowych kanonów jednokondygnacyjnego budownictwa. 

Zarówno najstarszy plan urządzenia wnętrza, jak i późniejsze, nie ukazują żadnego 

stałego, bezpośredniego dostępu do poddasza w postaci choćby prowizorycznych schodów. 

Przestrzeń, „zawieszona” około 3,5 m ponad podłogą parteru, zamknięta pod wysokim, 

czterospadowym dachem pokrytym papą, od początku była praktycznie nie wykorzystywana, 

co świadczy o tym, iż dach powstał wyłącznie jako zewnętrzny element kompozycyjny. 

 W dniu 12 kwietnia 1927 roku, dokładnie o godz. 10.30, nastąpiła kolaudacja budynku 

po uprzednim doprowadzeniu wodociągu i kanalizacji oraz zainstalowaniu wewnątrz dwóch 

zlewozmywaków (w gabinecie profesora i w ciemni) i czterech zlewów, a na zewnątrz 

rynien823. 

Najczęściej wymienianą osobą w dokumentach jest podpisany na planie Reinhold 

Frenzel, którego należy uznać za głównego projektanta, nawet jeśli skorzystał z 

anonimowego, gotowego schematu wielokrotnego użytku. Architekt ten, urodzony w 1886 

roku824, zatrudniony przy rozbudowie Wyższej Szkoły Technicznej, zaprojektował w 1928 

roku przebudowę Laboratorium Przygotowawczego Instytutu Hutniczego (zob. wyżej). 

W księdze pamiątkowej, wydanej na okoliczność oddania do użytku nowszej części 

Gmachu Głównego, znajduje się fotografia omawianego obiektu825. 

W 1928 roku Instytut Fizyki znalazł stałą siedzibę w nowo zbudowanej części 

Gmachu Głównego. Drewniany barak należał do Instytutu jeszcze przez około dwa lata, 

pełniąc funkcję pomocniczą. 

                                                
823 Tymczasowa siedziba Instytutu Fizyki. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4589, sygn. A-706. 
824 Verzeichnis der Beamten des höheres bautechnischen Verwaltungsdienstes. 7. Beilage zum Zentralblatt der 
Bauverwaltung vereinigt mit Zeitschrift für Bauwesen, Juni 1939, s. 44. 
825 Festschrift zur Einweihung des Erweiterungsbaues…, s. 31. 
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il. 743. Barak Instytutu Fizyki (tzw. Physik-Baracke), 1928 rok. Festschrift zur Einweihung des 
Erweiterungsbaues der Technischen Hochschule Breslau am 21. Juni 1928, Breslau 1928, s. 31. 
 

W roku akademickim 1929/30 na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Nauki, 

Wychowania i Oświaty a Ministerstwem Handlu i Rzemiosła, domek stał się siedzibą 

placówki, której pełna nazwa brzmiała: Punkt Kontroli Technicznej Rzemiosła przy 

Krajowym Mistrzu Rzemieślniczym Śląska (Technische Prüfstelle für das Handwerk beim 

Landeshandwerksmeister Schlesien)826. Kierownikiem Punktu, należącego do Wyższej Szkoły 

Technicznej, został prof. Karl Gottwein – dyrektor Instytutu Obrabiarek i Metod Produkcji na 

Wydziale Maszynoznawstwa i Elektrotechniki827.  

 

                                                
826 Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 378. Zob. też: Budowa Punktu Kontroli Technicznej 
Rzemiosła. AU Wr, ibidem, sygn. TH 18, k. 96 passim. 
827 AU Wr, ibidem, sygn. TH 18, k. 209, 260, 340. W latach 1928-1930 prof. Karl Gottwein był rektorem 
uczelni. 
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il. 744. Budynek gospodarczy Politechniki Wrocławskiej. Fot. B. Kupiec, około 1946 roku. ZNiO – 
DDŻS, sygn. F-2476/112. 
 

Od zakończenia II wojny światowej budynek służył kilku jednostkom 

administracyjnym Politechniki Wrocławskiej. Najstarszy istniejący polski dokument, 

wspominający m.in. o „baraku”, pochodzi z 20 stycznia 1946 roku828. Obiekt figuruje tam 

jako Budynek Gospodarczy „I”, mieszczący stolarnie i magazyn gospodarczy. Z tego okresu 

pochodzi również pierwsza powojenna jego fotografia829. 

Nieznane jest przeznaczenie kamiennej konstrukcji ustawionej przed budynkiem od 

strony jezdni. Kompozycja ta kojarzy się z cokołem rzeźby. Na fotografii z 1928 roku jeszcze 

jej nie ma, natomiast na ujęciu z około 1946 roku, przedstawiającym budynek Laboratorium 

Obrabiarek (zob. il. 515), widnieje w postaci zbliżonej do obecnej. Ślad na górnym segmencie 

dowodzi, że konstrukcja pierwotnie była zwieńczona, brakuje jednak jakichkolwiek 

informacji na ten temat. Do 1972 roku miała ona trzy segmenty. Środkowy z nich służy od 

tamtego czasu za cokół rzeźby zdobiącej fontannę na dziedzińcu wewnętrznym Gmachu 

Głównego. 

Najdłużej, od około 1950 roku do 1981 roku, budynek użytkował Dział Zaopatrzenia, 

w latach 1956-1976 dzieląc go z Zakładem Remontowo-Budowlanym. W latach 50. XX 

wieku zainstalowano tu centralne ogrzewanie a około 1958 roku w tylnej elewacji wykonano 
                                                
828 AU Wr, Uniwersytet Wrocławski po 1945 roku, sygn. R-52/XXV, k. 164-167. 
829 Budynek gospodarczy Politechniki Wrocławskiej. ZNiO – DDŻS, sygn. F-2476/112. 
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dodatkowe otwory okienne. W 1986 roku domek został przekazany Instytutowi Techniki 

Cieplnej i Mechaniki Płynów. W wyniku remontu kapitalnego przeprowadzonego na 

przełomie lat 1993 i 1994 obiekt otrzymał urządzenia sanitarne. Wtedy też zmieniono 

pierwotny podział wewnętrzny oraz pokrycie dachu. Po remoncie domek przeznaczono dla 

Biblioteki i Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej wymienionego instytutu. 

 

 
il. 745. Budynek A-7 – siedziba Muzeum Politechniki Wrocławskiej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2005 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Od kwietnia 2005 roku budynek, oznaczony symbolem A-7, jest administracyjną 

siedzibą Muzeum Politechniki Wrocławskiej. Według stanu na 2008 rok kubatura obiektu 

wynosi 512 m2, jego powierzchnia zabudowy 128 m2 a powierzchnia użytkowa 90 m2 830. 

 

 

 

 

 
                                                
830 Zob. Wykaz budynków administrowanych  przez Politechnikę Wrocławską, 2008. Dział Administracyjno-
Gospodarczy Politechniki Wrocławskiej. 



 525 

Budynki na nabrzeżu Odry 
 

Barak na łodzie 

 
W lokalizacji wrocławskich uczelni uwagę zwraca fakt, że zarówno zabudowania 

uniwersyteckie, jak i politechniczne zostały wzniesione blisko Odry. Wykorzystanie tego 

położenia polegało na popularyzacji w środowiskach akademickich sportów wodnych i 

tworzeniu warunków do ich uprawiania.  

Równocześnie z wmurowaniem kamienia węgielnego pod rozbudowę Gmachu 

Głównego rozpoczęto energiczne działania w tej kwestii. Z dniem 4 grudnia 1925 roku 

powstał Związek Wioślarski przy Wyższej Szkole Technicznej (Ruder- Vereinigung an der 

Technischen Hochschule Breslau)831. Już 10 grudnia 1925 roku w sali senatu odbyło się 

posiedzenie w sprawie budowy baraków na łodzie należące do obu wrocławskich szkół 

wyższych. Prawdopodobnie wówczas pierwszy raz poruszono temat Domu Studenckiego dla 

uczelni technicznej832. Kolejne narady zorganizowano w Uniwersytecie 21 grudnia 1925 

roku833 i w Wyższej Szkole Technicznej 13 stycznia 1926 roku834. 

W następnych miesiącach rozpoczęto prace w celu zagospodarowania dla uczelni 

przyległego nabrzeża Odry. Zanim powstał duży, wielofunkcyjny budynek Domu 

Studenckiego postanowiono stworzyć prowizoryczne możliwości korzystania z nabrzeża. 

Datowany na 10 marca 1926 roku projekt jednokondygnacyjnego baraku do przechowywania 

łodzi835 zakładał konstrukcję z pionowo ułożonych drewnianych desek o wymiarach 15,00 x 

9,00 m. Wewnętrzny podział konstrukcyjny tworzyło pięć przęseł o szerokości 3,00 m każde. 

Cztery przęsła były przeznaczone na wydzielone miejsca na łodzie, jedno przęsło mieściło 

przebieralnię. W dłuższych ścianach umieszczono po trzy niewielkie okna. W jednej z 

                                                
831 AU Wr, Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu, sygn. TH 140, k. 113 (data na druku firmowym). W dniu 
25 lutego 1931 r. w miejsce Związku powstał Akademicki Klub Wioślarski we Wrocławiu (Akademische Ruder 
- Club Breslau) zrzeszający członków z różnych uczelni. (AU Wr, ibidem, sygn. TH 140, k. 151). 
832 Zaproszenie na naradę akademickiego komitetu ds. ćwiczeń gimnastycznych. Au Wr, ibidem, sygn. TH 140,   
k. 20. 
833 Relacja z posiedzenia komisji roboczej ds. budowy baraku na łodzie dla Uniwersytetu i Wyższej Szkoły 
Technicznej. AU Wr, ibidem, sygn. TH 140, k. 31-34. W naradzie uczestniczyli m.in. rektorzy obu uczelni oraz 
miejscy radcy budowlani Fritz Behrendt i Richard Konwiarz. Poruszano także kwestię budowy Domu 
Studenckiego. 
834 Relacja z posiedzenia komisji roboczej ds. budowy baraku na łodzie. AU Wr, ibidem, sygn. TH 140, k. 38-39. 
W obradach brali udział m.in. rektor – prof. Werner Schmeidler, kurator uczelni dr Schmidt oraz Fritz Behrendt  
i Richard Konwiarz. 
835 Barak na łodzie dla Wyższej Szkoły Technicznej – elewacje, przekroje, rzut. MArch – ABMW, MAt-AB,        
T 4588, dok. P.1015.26, s. 39. 
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krótszych ścian znajdowały się szerokie na 4,00 m dwuskrzydłowe drzwi. Barak o łącznej 

wysokości około 5,00 m był przekryty dachem dwuspadowym o średnim nachyleniu. 

 

 
il. 746. Barak na łodzie – elewacje, przekroje, rzut. Projekt: G. Müller, 10 marca 1926 roku. MArch – 
ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1015.26, s. 39. 
 

 
il. 747. Barak na łodzie – plan sytuacyjny (fragment). Projekt: G. Müller, 31 maja 1926 roku. MArch – 
ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1015.26, s. 38. 
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Plan sytuacyjny obiektu836 ukazuje jego położenie nad brzegiem Odry, nieco na 

zachód od miejsca, w którym w późniejszych latach powstał Dom Studencki. W dniu 3 lipca 

1926 roku w pobliżu zbudowanego już baraku odbył się uroczysty chrzest łodzi837. 

Z dnia 18 kwietnia 1928 roku pochodzi pismo wystosowane przez Gottfrieda Müllera 

do rektora uczelni w sprawie budowy przystani łodzi w postaci ruchomego mostku. 

Załącznikiem do pisma jest szkic z lokalizacją przystani nieopodal baraku na łodzie838. Można 

przyjąć, że funkcjonowała ona do czasu udostępnienia nabrzeża bezpośrednio przy Domu 

Studenckim oraz przystani położonej na wschód od niego, vis a vis Gmachu Głównego. 

 

 
il. 748. Dawny barak na łodzie – nowy plan sytuacyjny. G. Müller, 10 maja 1929 roku. MArch – 
ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1461.29, s. 22 (fragment). 
 
                                                
836 Barak na łodzie dla Wyższej Szkoły Technicznej – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, 
dok. P.1015.26, s. 38. 
837 AU Wr, ibidem, sygn. TH 140, k. 62. 
838 AU Wr, ibidem, sygn. TH 140, k. 127-129. Pismo jest zaopatrzone w pieczęć nagłówkową o treści: 
Rozbudowa Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu (Erweiterungsbau der Technischen Hochschule 
Breslau). Oznacza to, że okoliczny teren nad Odrą należał do uczelni. 
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Barak na łodzie jako jedyny obiekt Wyższej Szkoły Technicznej powstawał 

dwukrotnie. W 1929 roku został on rozebrany i ponownie zmontowany w innym miejscu – na 

dziedzińcu uczelni, na wschód od szopy na węgiel. Zachowany fragment planu 

sytuacyjnego839 ukazuje jego rzut w formie prostokąta o wymiarach 15,00 x 9,00 m, 

opisanego jako dawny barak na łodzie (altes Bootshaus).  

Po oddaniu do użytku Domu Studenckiego funkcja budynku straciła rację bytu. 

Zmieniono jego przeznaczenie i na planie sytuacyjnym terenu uczelni z sierpnia 1931 roku 

obiekt nosi nazwę Fechtschuppen (barak do ćwiczeń szermierskich)840. Nowe „wcielenie” 

baraku przypuszczalnie też było przejściowe, ponieważ pomieszczenie do uprawiania 

szermierki niebawem udostępnił Dom Studencki841. 

 

          
il. 749. Detal planu sytuacyjnego nowego gmachu Instytutu Chemicznego, ukazujący budynki 
gospodarcze. Projekt: G. Müller, czerwiec 1938 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 911, sygn. 20377 
(fragment).  
il. 750. Wschodni narożnik nowszej części Gmachu Głównego i fragment budynku gospodarczego, 
lata 30. XX wieku. Wrocław na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu 
Herdera w Marburgu, Wrocław 2008, s. 51 (fragment fotografii). 

                                                
839 Dawny barak na łodzie – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.1461.29, s. 22 
(fragment). 
840 Plan terenu Wyższej Szkoły Technicznej. MArch – ABMW, MAt-6, TP 1431, sygn. 30515. 
841 Festschrift der Technischen Hochschule Breslau zur Feier…, s. 51; Die Technische Hochschule Breslau. 
Beiträge…, s. 396. Warunki do różnorodnych ćwiczeń sportowych stworzono też w suterenie nowej części 
Gmachu Głównego (zob. Festschrift zur Einweihung des Erweiterungsbaues…, s. 59). 
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Trzy inne ślady dowodzące istnienia tego obiektu na nowym miejscu to detal planu 

sytuacyjnego nowego Gmachu Chemii (il. 749)842, fragment fotografii lotniczej (il. 750)843 a 

także fragment fotografii uczelni od strony wybrzeża S. Wyspiańskiego (il. 751)844. 

 

 
il. 751. Szopa na węgiel (z lewej) i barak na łodzie (z prawej), około 1930 roku. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej, sygn. MPWr-S-181 (fragment).  
 

Ilustracja nr 749 lokalizuje położenie omawianego obiektu w postaci prostokąta z 

żółtymi krzyżykami, oznaczającymi planowaną rozbiórkę. Ilustracja nr 750 przedstawia 

widoczną zza wschodniego narożnika Gmachu Głównego południową elewacją budynku. 

Ilustracja nr 751 ukazuje zza tymczasowego ogrodzenia terenu uczelni dachy obu budowli – 

wyższy, z lewej – szopy na węgiel, niższy, z prawej – baraku na łodzie. W tle ujęcia widać 

fragmenty Gmachu Głównego i budynku Laboratorium Maszynowego.  

Opisany barak zlikwidowano w 1937 lub 1938 roku po zatwierdzeniu planu budowy 

nowego gmachu Instytutu Chemicznego. 

 
 
 
 
                                                
842 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 911, sygn. 20377 
(fragment). 
843 Wrocław na fotografii lotniczej…, s. 51. 
844 Fotografia Gmachu Głównego Wyższej Szkoły Technicznej, około 1930 r. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej, sygn. MPWr-S-181 (fragment). 
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Dom Studencki 
 
 

 
il. 752. Dom Studencki – elewacja południowa (od strony Odry), około 1935 roku. Festschrift der 
Technischen Hochschule Breslau zur Feier ihres 25-jährigen Bestehens 1910-1935, Breslau 1935, s. 
50. 
 

Równocześnie z oddaniem do użytku nowej części Gmachu Głównego rozpoczęto 

wstępne prace przy budowie Domu Studenckiego845. Projekty sporządził Fritz Behrendt846 

przy współpracy Heinricha Knippinga. Była to jedyna zrealizowana przed II wojną światową 

inwestycja budowlana uczelni usytuowana poza jej pierwotnym terytorium – na parceli o 

powierzchni 2900 m2 847 przy wybrzeżu S. Wyspiańskiego 40. Obiekt zbudowano z cegły. 

Jego właścicielem była organizacja Studentenwerk Technische Hochschule Breslau e. V.848. 

Prace budowlane wykonała firma Eisenbetonbau-Gesellschaft Dietmar, Wolfsohn & Co849. 

Koszt budowy wyniósł około 350.000 marek850. 

                                                
845 Festschrift zur Einweihung des Erweiterungsbaues…, s. 56. Według harmonogramu ceremonii poświęcenia 
nowej części Gmachu Głównego, jaki sporządzono w dniu 25 kwietnia 1928 r., położenie kamienia węgielnego 
pod budowę Domu Studenckiego planowano na 22 lub 24 czerwca 1928 r. (AU Wr, ibidem, sygn. TH 80, k. 21). 
Jednak z ostatecznej wersji programu ułożonej 15 czerwca wynika, że akt ten nastąpił w dniu 21 czerwca 1928 r. 
jako fragment głównej uroczystości (AU Wr, ibidem, k. 70). Zob. też: Der Erweiterungsbau der Technischen 
Hochschule zu Breslau, „VDI – Nachrichten”…, s. 4; Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 188-
192. 
846 Fritz Behrendt (1877-?) – architekt urodzony w Królewcu. Od 1909 r. działał we Wrocławiu, początkowo pod 
kierunkiem Maxa Berga. Zaprojektował m.in. szkoły ludowe przy ulicach Kruczej i Sztabowej oraz pawilon 
sztuki cmentarnej na Wystawie Stulecia w 1913 r. W latach 20. XX w. dyrektor Biura Rozbudowy Wrocławia. 
W latach 1929-1934 miejski radca budowlany. (Wg: Nieznany portret miasta. Fotografie Wrocławia z 2. połowy 
XIX i początku XX wieku. Oprac. I. Bińkowska, M. Smolak, Wrocław 1994, s. 116; Encyklopedia Wrocławia, 
red. J. Harasimowicz, Wrocław 2000, s. 63-64). 
847 Komm ich zeige dir Breslau…, Bd. 2, s. 44. 
848 Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 395. 
849 Die Breslauer Hochschulen haben ihr Bootshaus, „Hochschulblatt für Leibesübungen“, 3. Oktober 1930, Jg. 
10, Nr. 1; Atlas Architektury Wrocławia…, t. 1, s. 161. 
850 Komm ich zeige dir Breslau…, Bd. 2, s. 44. O Domu Studenckim zob. też: K. Dackiewicz, Budynek dawnego 
Domu Studenckiego, [w:] Od A-1 do C-12. Sto lat budowania Politechniki, „Pryzmat. Pismo Informacyjne 
Politechniki Wrocławskiej” 2010, nr 1 [numer specjalny], s. 32-33. 
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W dniu 10 listopada 1930 roku w budynku uruchomiono jadłodajnię851. Oficjalne 

otwarcie Domu Studenckiego nastąpiło 13 grudnia 1930 roku. Na uroczystość inauguracyjną, 

ze względów praktycznych zorganizowaną w auli uczelni, przybyli m.in. nadprezydent 

Dolnego Śląska Hermann Lademann, nadburmistrz Wrocławia dr Otto Wagner i rektor 

Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr Ernst Lohmeyer852. Reprodukowana wyżej fotografia 

ukazuje budynek od strony Odry853. 

O wewnętrznym podziale kondygnacji i o przeznaczeniu pomieszczeń informują 

orientowane na południe rzuty, sporządzone jako szkice powykonawcze już po oddaniu 

obiektu do użytku. Funkcja budynku została w dużym stopniu przystosowana do potrzeb 

wioślarzy zrzeszonych przy Uniwersytecie i Wyższej Szkole Technicznej854. Widoczne jest to 

zwłaszcza w urządzeniu sutereny. 

 

 
il. 753. Rzut sutereny. H. Knipping, 1930 rok (szkic powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-AB, T 
4592, dok. P.635.31, s. 25. 

                                                
851 Jahresblätter der Gesellschaft von Freunden der Schlesische Technische Hochschule für das Geschäftsjahr 
1931/32, Breslau [1932], s. 63. 
852 Weihe des Studentenhauses der Technischen Hochschule in Breslau, „Breslauer Hochschul-Rundschau” 
1930, Nr. 10, s. 133; Jahresbericht der Gesellschaft von Freunden der Schlesische Technische Hochschule für 
das Geschäftsjahr 1930/31, Breslau [1931], s. 9-10; Jahresblätter der Gesellschaft…1931/32, s. 63; 
Studentenheim der Technischen Hochschule zu Breslau, „Ostdeutsche Bauzeitung”, 15. Januar 1931, Jg. 29, Nr. 
3, s. 24. 
853 Festschrift der Technischen Hochschule Breslau zur Feier…, s. 50. 
854 ibidem, s. 51; Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 399. 
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Rzut sutereny855 informuje o wymiarach podstawy budynku wynoszących 49,70 x 

29,90 m. Suterena była kondygnacją o największej kubaturze, tworzącej rodzaj cokołu pod 

wyższe kondygnacje. Blisko połowę jej przestrzeni zajmowało pięć hangarów na łodzie 

(Bootshallen) o wymiarach 22,75 x 6,00 m każdy, usytuowanych na osi gmachu. Pozostałe 

większe wnętrza to sala z basenem wioślarskim, służącym do tzw. suchego wiosłowania 

(Ruderkasten) oraz kuchnia. Mniejsze izby zostały przeznaczone na szatnie, pomieszczenia z 

prysznicami, komorę z instalacją ciepłowniczą, przechowalnię rowerów, przyległą do kuchni 

chłodnię oraz kilka pokojów biurowych i gospodarczych. Wejścia do pomieszczeń sutereny 

znajdowały się przy narożnikach zachodnim i wschodnim, blisko fasady. Funkcjonowały one 

niezależnie od połączeń z wyższymi kondygnacjami. Jedno z nich prowadziło do bocznej 

klatki schodowej. 

 

 
il. 754. Rzut parteru. H. Knipping, 1930 rok (szkic powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-AB, T 
4592, dok. P.635.31, s. 26. 
 
 

                                                
855 Dom Studencki – rzut sutereny. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4592, dok. P.635.31, s. 25. Zob. też: Die 
Breslauer Hochschulen haben ihr Bootshaus… 
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Rzut parteru856 ukazuje rozległy otwarty taras, otaczający budynek z trzech stron. 

Podłoga tarasu jest tu równocześnie stropem znacznej części sutereny. Przylegający do 

budynku od strony południowej fragment tarasu został zadaszony. 

Począwszy od parteru kubatura kondygnacji była znacznie mniejsza. Szerokość 

zamkniętej bryły budynku wynosiła tutaj 36,50 m a głębokość 17,50 m. Od strony północnej, 

przy fasadzie, zaznaczone są schody zewnętrzne i wejście do budynku. W prostokątnym 

przedsionku parteru znajdowała się szatnia oraz wejścia do trzech sal i bocznego korytarza, 

prowadzącego do toalet. Wśród pomieszczeń dominowały jadalnie: większa, zwana salą 

zieloną (Grüner Saal), z zapleczem kredensowym połączonym z boczną klatką schodową i 

mniejsza, tzw. sala czerwona (Roter Saal). Trzecia sala o cechach reprezentacyjnych, nosząca 

nazwę sali błękitnej (Blauer Saal) i sąsiadująca z salą czerwoną, pełniła również funkcję holu 

z klatką schodową wiodącą na wyższe piętra857. 

 

 
il. 755. Rzut pierwszego piętra. H. Knipping, 1930 rok (szkic powykonawczy). MArch – ABMW, 
MAt-AB, T 4592, dok. P.635.31, s. 27. 
 
 

                                                
856 Dom Studencki – rzut parteru. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4592, dok. P.635.31, s. 26. 
857 Nazwy sal według: Festschrift der Technischen Hochschule Breslau zur Feier…, s. 49-51 i Die Technische 
Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 396. 
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Schody zaczynające się w tzw. sali błękitnej prowadziły w górę do holu pierwszego 

piętra858. Rzut tej kondygnacji ukazuje wyraźny podział trzytraktowy. Hol wraz z sienią 

zajmujące dłuższą oś kondygnacji, zapewniały przejrzystą komunikację ze wszystkimi 

pomieszczeniami. Znajdowały się tutaj dwie sale z oknami wychodzącymi nad zadaszeniem 

krytego tarasu, z widokiem na rzekę: duża pracownia i mała pracownia. Przy dużej pracowni 

funkcjonowała szatnia z dostępem do rezerwowej klatki schodowej. Po przeciwnej stronie 

korytarza wydzielono siedem pokojów dla administracji budynku a przy klatce schodowej 

pomieszczenia na fryzjernię i toalety. 

 

 
il. 756. Rzut drugiego piętra (poddasza). H. Knipping, 1930 rok (szkic powykonawczy). MArch – 
ABMW, MAt-AB, T 4592, dok. P.635.31, s. 28. 
 

Wymiary zewnętrzne drugiego piętra859 stanowiącego poddasze i otoczonego od 

zewnątrz balustradą, wynosiły 34,70 x 15,70 m. Zastosowano tu podobny układ przestrzenny 

jak na niższej kondygnacji, z długim korytarzem prowadzącym do wszystkich sal i pokojów. 

Największym pomieszczeniem tej kondygnacji była sala gimnastyczna, do której przylegał 

pokój nauczyciela gimnastyki. Po tej samej stronie korytarza znajdowała się sala schroniska 

studenckiego (Studenten Herberge) oraz umywalnia i toalety. Pomieszczenia po przeciwnej 

                                                
858 Dom Studencki – rzut pierwszego piętra. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4592, dok. P.635.31, s. 27. 
859 Dom Studencki – rzut drugiego piętra. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4592, dok. P.635.31, s. 28. 
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stronie sieni zajmowało mieszkanie dozorcy domu złożone z dwóch pokojów, kuchni i 

komórki, następnie punkt naprawy odzieży i pięć pokojów noclegowych dla studentów. 

 

 
il. 757. Przekrój poprzeczny. H. Knipping, 1930 rok (szkic powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-
AB, T 4592, dok. P.635.31, s. 29. 
 

Na rysunku ukazującym przekrój poprzeczny budynku860 stropy i mury nośne są 

zaznaczone grubymi liniami a ściany działowe cieńszymi. W strefie sutereny naszkicowano 

półki na łodzie w hangarach, a w strefach wyższych kondygnacji – schematy podziału 

pomieszczeń i otworów drzwiowych. 

W miejscu budowy Domu Studenckiego nośność gruntu występuje dopiero na 

głębokości 5-6 metrów. Z tej przyczyny do osadzenia budynku użyto 2000 żelbetowych pali 

fundamentowych o długości 7 m i ciężarze 28 cetnarów każdy861. Szkic jako jedyny z 

kompletu przedstawia zarysy tych pali oraz komin budynku. Plansza zawiera ponadto 

informacje o łącznej wysokości obiektu, wynoszącej 17,55 m i o wysokościach 

poszczególnych poziomów.  

Szkice projektowe strony zewnętrznej przedstawiają budowlę trzykondygnacyjną, 

podpiwniczoną, przekrytą dachem czterospadowym.  

 

                                                
860 Dom Studencki – przekrój poprzeczny. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4592, dok. P.635.31, s. 29. 
861 Komm ich zeige dir Breslau…, Bd. 2, s. 44. Cetnar pruski = 51,45 kg. 
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il. 758. Elewacja północna (fasada). Projekt: F. Behrendt, H. Knipping, styczeń 1928 roku. MArch – 
ABMW, MAt-AB, T 4592, dok. P.599.29, s. 11. 
 

Fasada862, usytuowana wzdłuż wybrzeża S. Wyspiańskiego na linii wschód-zachód, 

ma dziewięć osi. W kompozycji płaszczyzny dominuje podział poziomy, który tworzą szeregi 

okien poszczególnych kondygnacji. Rytm ten podkreśla balustrada oddzielająca pierwsze 

piętro od poddasza. Czwarta oś od wschodu stanowi opozycyjny akcent wertykalny – pion 

klatki schodowej z wejściem głównym, do którego prowadzą schody ustawione równolegle 

do fasady. Elewację flankują dwie pozorne przybudówki, należące do sutereny. 

 

 
il. 759. Elewacja zachodnia. Projekt: F. Behrendt, H. Knipping, styczeń 1928 roku. MArch – ABMW, 
MAt-AB, T 4592, dok. P.599.29, s. 12. 
 
                                                
862 Dom Studencki – elewacja północna. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4592, dok. P.599.29, s. 11. 
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Dwa duże okna parteru umieszczone w południowej części elewacji zachodniej863 

przesądzają o asymetrycznej kompozycji płaszczyzny. Wyższe partie elewacji podzielone są 

równomiernie. Szkic ukazuje też frontową ścianę zachodniego fragmentu sutereny, ryzalit 

pionu z wejściem głównym (z profilu) oraz okap nad tarasem od strony Odry. 

 

 
il. 760. Elewacja wschodnia. Projekt: F. Behrendt, H. Knipping, styczeń 1928 roku. MArch – ABMW, 
MAt-AB, T 4592, dok. P.599.29, s. 13. 
 

Elewacja wschodnia864 różni się nieco od zachodniej większą ilością otworów 

okiennych. Rysunek ukazuje ponadto wschodnią stronę „przybudówki” sutereny oraz drugą z 

bocznych stron wejścia głównego i okapu nad tarasem. 

Skierowana w stronę Odry południowa, tylna elewacja865, jest jedyną zakomponowaną 

symetrycznie. Zdecydowanie horyzontalny podział tej strony budynku wyznaczają szeregi 

otworów okiennych na poszczególnych kondygnacjach. W strefie przyziemia porządek ten 

tworzą również drzwi do każdego z pięciu hangarów na łodzie.  

 

                                                
863 Dom Studencki – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4592, dok. P.599.29, s. 12. 
864 Dom Studencki – elewacja wschodnia. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4592, dok. P.599.29, s. 13. 
865 Dom Studencki – elewacja południowa. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4592, dok. P.599.29, s. 10. 
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il. 761. Elewacja południowa. Projekt: F. Behrendt, H. Knipping, styczeń 1928 roku. MArch – 
ABMW, MAt-AB, T 4592, dok. P.599.29, s. 10. 
 

Wielofunkcyjny gmach Domu Studenckiego Wyższej Szkoły Technicznej, dzięki 

swojej pełnej rozmachu formie zaliczany był do najpiękniejszych tego typu budynków w 

Niemczech866. Przejrzystość i praktycyzm rozplanowania wewnętrznego oraz układów 

komunikacyjnych między piętrami sprawiają, że budowla ta, niestety już nieistniejąca, może 

służyć za przykład modernizmu o cechach funkcjonalistycznych867. 

 

 
il. 762. Gmach Główny i Dom Studencki, około 1935 roku. Festschrift der Technischen Hochschule 
Breslau zur Feier ihres 25-jährigen Bestehens 1910-1935, Breslau 1935, s. 48. 

                                                
866 Festschrift der Technischen Hochschule Breslau zur Feier…, s. 50. 
867 M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 99-100. 
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Fotografia lotnicza z połowy lat 30. XX wieku868 przedstawia okolice Technische 

Hochschule. Na pierwszym planie widoczny Gmach Główny i Dom Studencki. Ujęcie 

obejmuje też mostek przystani znajdującej się na wprost wejścia do Gmachu Głównego. 

 

 
il. 763. Główne wejście Domu Studenckiego, około 1935 roku. Festschrift der Technischen 
Hochschule Breslau zur Feier ihres 25-jährigen Bestehens 1910-1935, Breslau 1935, s. 48. 
 

Jedyna znana fotografia fasady Domu Studenckiego869 ukazuje główne wejście od 

strony wybrzeża S. Wyspiańskiego. Wiadomo, że elewacje budynku były pokryte 

uszlachetnionym tynkiem a schody i cokół wykonano z granitu870. 

 

                                                
868 Festschrift der Technischen Hochschule Breslau zur Feier…, s. 48. 
869 ibidem, s. 49. 
870 Komm ich zeige dir Breslau…, Bd. 2, s. 44. 



 540 

 
il. 764. Hol i sala błękitna na parterze, około 1935 roku. Festschrift der Technischen Hochschule 
Breslau zur Feier ihres 25-jährigen Bestehens 1910-1935, Breslau 1935, s. 51. 
 
Inna fotografia z tego samego okresu dokumentuje wygląd jednej z reprezentacyjnych sal871. 

 

 
il. 765. Ruiny Domu Studenckiego; w głębi Gmach Główny, 1945 rok. Gdy Wrocław miał jedną 
uczelnię, cz. II, „Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 2010, nr 241, s. 79. 
 

Wskutek działań wojennych w 1945 roku budynek został zniszczony. Wygląd tego 

miejsca bezpośrednio po wojnie ilustruje fotografia ze zbiorów prof. Stanisława 

Iwankiewicza872. 

                                                
871 Festschrift der Technischen Hochschule Breslau zur Feier…, s. 51. 
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il. 766. Wewnętrzna część hangarów na łodzie (w głębi) – pozostałość dawnego Domu Studenckiego. 
Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Z dawnego Domu Studenckiego zachowały się hangary na łodzie i basen wioślarski w 

suterenie. Elementy te zostały zaadaptowane w latach 50. XX wieku przy budowie w tym 

miejscu obiektu Akademickiego Klubu Sportowego. W nowym budynku kubatura hangarów 

została powiększona. Na fotografii wykonanej od strony wejścia od brzegu Odry – dawna ich 

przestrzeń jest widoczna w głębi (granicę stanowi poprzeczna belka stropowa). 

 

 
il. 767. Basen wioślarski – pozostałość dawnego Domu Studenckiego. Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2010 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 
 
                                                                                                                                                   
872 Gdy Wrocław miał jedną uczelnię, cz. II, „Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 2010, nr 
241, s. 79. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosiła 1350 m2 (Zob. Wykaz gmachów i budynków Politechniki 
Wrocławskiej wraz z planem i opisem, 20 stycznia 1946. AU Wr, Uniwersytet Wrocławski po 1945 roku, sygn. 
R-52/XXV, k. 167). 
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Obiekty pomocnicze Instytutu Chemicznego 

 
Szopy gospodarczo-magazynowe 
 

 
il. 768. Szopy pomocnicze instytutów chemicznych – plan sytuacyjny, rzut, przekroje, elewacje.         
2 maja 1931 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.884.31, s. 25. 
 

Trzy szopy magazynowe, wzniesione na potrzeby instytutów chemicznych według 

anonimowego projektu z 1931 roku873, były typowym przykładem skromnego budownictwa 

gospodarczego o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Jako całość rozplanowane na rzucie 

litery L, zostały usytuowane przy południowo-wschodnim krańcu wschodniego skrzydła 

                                                
873 Szopy pomocnicze instytutów chemicznych. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. P.884.31, s. 25. 
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budynku Instytutu Chemicznego, od strony ulicy I. Łukasiewicza. Na planie sytuacyjnym 

zespół obiektów jako jedna całość jest zaznaczony kolorem pomarańczowym, podobnie jak 

jego schemat w rzucie i przekrojach. 

Trzy obiekty magazynowe były połączone szeregowo wspólnymi ścianami. Rolę ich 

tylnych ścian pełnił mur otaczający teren uczelni. Wysokość szop dochodziła do 2,10 m, 

szerokość zewnętrzna wynosiła 10,20 m a maksymalna głębokość wnętrza 2,80 m. Ich ściany 

były osadzone na fundamencie o głębokości 1,00 m. 

 

 
il. 769. Szopy pomocnicze instytutów chemicznych – rzut. G. Müller, 15 września 1933 roku (szkic 
powykonawczy). MArch – ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20271 (fragment). 
 

Informacji o użytkowaniu szop dostarcza fragment rzutu parteru budynku Instytutu 

Chemicznego, wykonanego w maju 1912 roku przez Ludwiga Burgemeistra i Franza Natha z 

późniejszymi uzupełnieniami.. Suplementy te, sporządzone przez Gottfieda Müllera z datą 15 

września 1933 roku874, obejmują m.in. rzut omawianych budynków gospodarczych wraz z 

opisanym ich przeznaczeniem. W odróżnieniu od oryginału rysunku (jaśniejszy odcień 

barwy), widoczne po lewej uzupełnienia dodano nieco ciemniejszym odcieniem.  

W całości przylega do budynku Instytutu przechowalnia kwasów, istniejąca w tym 

miejscu od początku. Po połączeniu z barakiem dobudowanym od wschodu (na ilustracji w 

lewo) przekształcono ją w laboratorium chłodnicze Instytutu Chemii Fizycznej. 

Dwuczęściowy barak, ustawiony prostopadle do obu poprzednich, pomieścił przechowalnię 

kwasów Instytutu875 Chemii Organicznej. 

                                                
874 Budynek Instytutu Chemicznego – rzut parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20271 (fragment). 
875 Na planszy oznaczono jednostki organizacyjne według starszego nazewnictwa: oddział (Abteilg. = 
Abteilung). 
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Nie jest znana żadna fotografia opisanych szop. Reprodukowane powyżej szkice są 

jedynym dokumentem ich kilkuletniego istnienia. Zostały zlikwidowane w 1937 lub 1938 

roku876, w związku z decyzją o budowie nowego gmachu Instytutu Chemicznego. 

 
 

Budynek Laboratorium Niskich Temperatur  

 

 
il. 770. Budynek Laboratorium Niskich Temperatur Instytutu Chemicznego – rzut, przekrój 
poprzeczny i elewacja wschodnia. Projekt: G.Müller, 4 marca 1936 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, 
T 4588, dok. P.1645.36, s. 27. 
 
                                                
876 W tym czasie zlikwidowano wszystkie obiekty znajdujące się na miejscu planowanej nowej siedziby 
Instytutu Chemicznego. Kwestia ta zostanie przybliżona w następnym rozdziale. 
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Datę 4 marca 1936 roku nosi projekt budynku Laboratorium Niskich Temperatur 

Instytutu Chemicznego, sygnowany przez Gottfrieda Müllera. Szkic ukazuje rzut, przekrój 

poprzeczny i elewację wschodnią z wejściem877. Obiekt, wzniesiony prawdopodobnie jeszcze 

w tym samym roku, został umiejscowiony na dziedzińcu gmachu Instytutu Chemicznego, na 

osi wzdłużnej pomiędzy jego skrzydłami, w odległości około 7,50 m od obu z nich. 

Jednokondygnacyjna, ceglana budowla osadzona na fundamentach ławowych była 

zaprojektowana na planie prostokąta o zewnętrznych wymiarach 15,00 x 9,00 m. Dodatkowo 

– na osi od strony budynku Instytutu znalazł się kwadratowy aneks mieszczący wieżę 

wentylacyjną. Wieża ta przejęła funkcję czerpni powietrza istniejącej wcześniej w tym 

miejscu. Mury budynku Laboratorium naszkicowane są kolorem czerwonym, podczas gdy 

wcześniejsza, zdemontowana kolista czerpnia – barwą żółtą. Z rzutu wynika, że wewnątrz 

przewidywano cztery pomieszczenia – dwa duże i dwa mniejsze. Przekrój poprzeczny 

ukazuje kondygnację przyziemną z podłogą położoną 2,00 m poniżej poziomu gruntu. 

Największe z pomieszczeń, o charakterze hali, mieści zamontowaną pod stropem suwnicę 

(około 4,00 m nad podłogą). Wysokość budynku łącznie z wieżyczką wynosi około 5,60 m. 

Zasadnicza część budynku jest przekryta dachem dwuspadowym, wieżyczka dachem płaskim. 

 

 
il. 771. Budynek Laboratorium Niskich Temperatur (A-9), lata 70. XX wieku. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

                                                
877 Laboratorium Niskich Temperatur Instytutu Chemicznego. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4588, dok. 
P.1645.36, s. 27. 
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Zgodnie z projektem – w elewacji frontowej, od strony wschodniej, znajdowało się 

wejście i trzy okna. Cztery okna umieszczono w elewacji zachodniej, jedno w południowej. 

W 1978 roku przeprowadzono istotne zmiany w podziale wewnętrznym budynku. Natomiast 

dawna forma zewnętrzna, widoczna na archiwalnej fotografii878, przetrwała niemal 

niezmieniona do 2005 roku. 

 

 
il. 772. Budynek Laboratorium Badań Strukturalnych – widok od południowego zachodu (w tle 
budynek Wydziału Chemicznego). Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

W 2005 roku obiekt przebudowano i rozbudowano według projektu Gerarda 

Paździora879. Budynek został dostosowany do współczesnych potrzeb Laboratorium Badań 

Strukturalnych Wydziału Chemicznego. Wejście przeniesiono ze strony wschodniej na 

zachodnią, zmieniono też formę i układ okien. W części południowej podwyższono 

zadaszenie. Obecnie jedyną pozostałością konstrukcji architektonicznej z lat 30. XX wieku 

jest wieża wentylacyjna, nie pełniąca już dawnej funkcji. 

 

                                                
878 Budynek Laboratorium Niskich Temperatur Wydziału Chemicznego – elewacja południowa, lata 70. XX w. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej, zbiór fotografii akcesyjnych.  
879 Budynek Laboratorium Badań Strukturalnych (A-9). ATiB PWr, sygn. ACT/AB-A9/3, poz. 1. 
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il. 773. Budynek Laboratorium Badań Strukturalnych – widok od północnego wschodu z wieżą 
wentylacyjną w elewacji północnej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki 
Wrocławskiej. 
 

 
il. 774. Szyb dawnej wieży wentylacyjnej. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej. 
 

Według stanu na 2008 rok kubatura budynku, oznaczonego jako obiekt A-9, wynosi 

910 m3, jego powierzchnia zabudowy 171 m2 a powierzchnia użytkowa 151 m2 880. 

 

                                                
880 Zob. Wykaz budynków administrowanych  przez Politechnikę Wrocławską, 2008. Dział Administracyjno-
Gospodarczy Politechniki Wrocławskiej. 



 548 

Plany i początek budowy nowego gmachu Instytutu Chemicznego 

 
Niewątpliwie najważniejszą inicjatywą budowlaną Technische Hochschule planowaną 

po 1928 roku była rozbudowa Instytutu Chemicznego. Rozwój badań chemicznych wymagał 

poszerzenia bazy naukowo-dydaktycznej odpowiednich instytutów zarówno na Uniwersytecie 

jak i w Wyższej Szkole Technicznej. Już w 1930 roku pojawiły się sugestie dotyczące miejsca 

dla nowego instytutu w pobliżu uczelni – przy wybrzeżu S. Wyspiańskiego881. Konkretne 

kroki w kierunku realizacji idei budowy gmachu podjęto trzy lata później, po objęciu 

stanowiska rektora przez prof. Wilhelma Reina. Początkowe projekty z 1933 roku, autorstwa 

Gottfrieda Müllera, zakładały dobudowę czwartego skrzydła do istniejącego gmachu 

Instytutu, w wyniku której powstałby czworoboczny budynek z dziedzińcem 

wewnętrznym882. 

 

 
il. 775. Zespół budynków Wyższej Szkoły Technicznej, 1933 rok. Wo studiere ich technische 
Wissenschaften?, Breslau [po 1936 roku], s. 19. 
 

Fotografia wykonana w ramach ćwiczeń praktycznych z fotogrametrii lotniczej, 

prowadzonych we wrocławskiej Wyższej Szkole Technicznej, ukazuje całość zespołu 

budynków uczelni w latach 30. XX wieku883. Parcela u zbiegu wybrzeża S. Wyspiańskiego z 

                                                
881 Die Zukunft der Chemie an den Breslauer Hochschulen, „Schlesische Zeitung“, 8. Juli 1930, .Nr. 187. 
882 Koncepcje z lat 1933-1935 zostaną przedstawione w rozdziale dotyczącym projektów niezrealizowanych. 
883 Wo studiere ich technische Wissenschaften?, s. 19. Zob. też: Technische Hochschule Breslau, „Schlesische 
Hochschulblätter”, Oktober 1933, Nr. 1, s. 19.  
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ulicą I. Łukasiewicza (w prawo od Gmachu Głównego) została ostatecznie wyznaczona pod 

budowę nowego gmachu Instytutu Chemicznego.  

Pierwsze szkice, również Gottfrieda Müllera, ukazujące gmach w postaci zbliżonej do 

tej, którą znamy obecnie, pojawiły się w 1935 roku.  

W wydaniu „Schlesische Zeitung” z 10 lipca 1935 roku ukazała się publikacja pod 

tytułem „Plan jest gotowy. Największy instytut chemiczny w Niemczech ma powstać we 

Wrocławiu”884. Artykuł charakteryzuje plany rozbudowy instytutu, zakładające wzniesienie 

dużego gmachu, położonego u zbiegu wybrzeża S. Wyspiańskiego i ulicy I. Łukasiewicza, 

graniczącego z dotychczasowym budynkiem Instytutu Chemicznego. W projekcie nie ma już 

mowy o poprzecznym skrzydle, zamykającym w czworobok bryłę „Starej Chemii”. Uznano, 

że wewnętrzny dziedziniec byłby zbyt ciemny, a rozbudowa po krótkim czasie okazałaby się 

niewystarczająca885. Znaczącą rolę w całym przedsięwzięciu spełnił prof. Walter Hückel, 

znany i doświadczony chemik, który wiosną 1935 roku został sprowadzony do Wrocławia z 

Greifswald na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Organicznej. Konsultacje uczonego, 

dotyczące dostosowania budynku (zwłaszcza jego wnętrz) do potrzeb instytutów 

chemicznych, miały olbrzymie znaczenie w ostatecznym ukształtowaniu projektów 

budowlanych. Bliska współpraca z Gottfriedem Müllerem uczyniła z prof. Hückela wręcz 

współprojektanta886. 

W okresie od marca 1933 roku do grudnia 1937 roku istniała, utworzona na mocy 

arbitralnej decyzji ministerialnej, unia administracyjno – finansowa Uniwersytetu 

Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Technicznej887. Projekty budowlane instytutów 

chemicznych, tworzone w tym czasie, przewidziane były dla obu uczelni. W opisach używano 

określenia Chemisches Institut, bez dokładnego oznaczania działów chemii. 

W drugiej połowie lat 30. XX wieku w związku z rozwojem przemysłu wzrosło 

znaczenie uczelni technicznych. Władze Wyższej Szkoły Technicznej wykorzystały tę 

sytuację i w grudniu 1937 roku odrębność organizacyjna obu szkół wyższych została 

                                                
884 Der Plan ist fertig. Das größte Chemische Institut Deutschlands soll in Breslau errichtet werden, 
„Schlesische Zeitung“, 10 Juli 1935, Nr. 344. 
885 Zob. też: M. Rochowicz, op. cit., s. 7. 
886 Der Plan ist fertig… ; Notatka kuratora Uniwersytetu i Wyższej Szkoły Technicznej dotycząca nowego 
gmachu Instytutu Chemicznego, 18 czerwca 1938. AU Wr, Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu, sygn. TH 
82, k. 2-3; Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 229. Walter Hückel (1895-1973), specjalista w 
dziedzinie chemii organicznej, pracował na Uniwersytecie Wrocławskim i w Wyższej Szkole Technicznej do 
1945 r. (wg: pl.wikipedia.org/wiki/Walter_Hückel).  
887 H. Matzke, op. cit., s. 8, 10; M. Rochowicz-Lewandowska, op. cit., s. 6-8. 
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przywrócona888. Pomimo to projekty nowego lokum dla instytutów chemicznych nadal były 

opatrywane nagłówkiem o treści „Uniwersytet i Wyższa Szkoła Techniczna”. 

Pomysł rozbudowy siedziby tych instytutów, rozważany w latach 1935-1937, zakładał 

oprócz budynku zasadniczego wzniesienie wydatnego ryzalitu sięgającego w głąb dziedzińca 

uczelni, przeznaczonego głównie na dużą salę wykładową889. 

Ostateczna koncepcja budowli została opisana w artykule zamieszczonym w 

„Schlesische Tageszeitung” z 29 maja 1938 roku. Zrezygnowano z kontrowersyjnego ryzalitu 

na rzecz dodatkowego segmentu łączącego projektowany budynek z Gmachem Głównym890. 

Oficjalną rezygnację z ryzalitu potwierdza pismo z datą 15 czerwca 1938 roku wysłane przez 

Gottfrieda Müllera do rektora uczelni prof. Erwina Ferbera891. 

 

 
il. 776. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – plan sytuacyjny. Projekt: G. Müller, czerwiec 1938 
roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 911, sygn. 20377. 
 
 

                                                
888 H. Matzke, op. cit., s. 10; M. Rochowicz-Lewandowska, op. cit., s. 7-8. 
889 M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 115-116. 
890 An der Oder entsteht ein Chemisches Institut, „Schlesische Tageszeitung“, 29. Mai 1938, Nr. 146. 
891 AU Wr, ibidem, sygn. TH 82, k. 5. 
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Budynek, tworzący przedłużenie sylwetki Gmachu Głównego wzdłuż wybrzeża S. 

Wyspiańskiego, oznaczono na planie pomarańczowym kolorem892. Dzięki załamaniu bryły 

pod kątem rozwartym zamyka on i dopełnia blok zabudowy głównego kampusu od strony 

południowo-wschodniej.  

Budowa nowego, rozległego gmachu wymuszała likwidację zabudowań stojących na 

jej terenie893. W dniu 5 sierpnia 1937 roku zburzono willę Josefsburg894. Prawdopodobnie w 

tym okresie rozebrano też szopy gospodarczo-magazynowe przy starym budynku Instytutu 

Chemicznego oraz barak, pierwotnie służący za przechowalnię łodzi, później mieszczący salę 

do szermierki. Zredukowano też budynek szopy na węgiel.  

 

 
il. 777. Plan sytuacyjny nowego gmachu Instytutu Chemicznego – wyburzenia. Projekt: G. Müller, 
czerwiec 1938 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 911, sygn. 20377 (fragment). 
 

Zmiany te wyraźnie ilustruje powiększenie fragmentu planu sytuacyjnego895. Ściany 

wyburzonych obiektów zaznaczone są żółtymi krzyżykami a zlikwidowana część szopy na 

węgiel jest zakreślona na żółto. 

                                                
892 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 911, sygn. 20377. 
893 Konieczność takiej decyzji przewidywano z dużym wyprzedzeniem. Zob. Ausbau unserer Hochschulen, 
„Schlesische Zeitung”, 21. April 1935, Nr. 202. 
894 Świadczą o tym adnotacje na planach budowy willi. Zob. MArch – ABMW, MAt-AB, T 4587, dok. 942.74, 
s. 4-7. 
895 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 911, sygn. 20377 
(fragment). 
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il. 778. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzut piwnic. Projekt: G. Müller, 28 czerwca 1938 roku. 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 984, sygn. 22003/1. 
 

Plan piwnic896 ukazuje budynek typu korytarzowego, trzytraktowy, o dwóch 

skrzydłach usytuowanych na liniach zachód-wschód i południowy zachód-północny wschód. 

Na granicy obu skrzydeł, stanowiącej oś symetrii rzutu, znajduje się zaokrąglony narożnik. 

Od zachodu budynek przylega go Gmachu Głównego, od północnego wschodu do starej 

siedziby Instytutu Chemicznego. Szkic roboczy piwnic dostarcza informacji o następujących 

wymiarach budynku:  

- długość elewacji od wybrzeża S. Wyspiańskiego – 58,41 m, 

- długość łuku narożnika z wejściem – 10,50 m, 

- długość elewacji od ulicy I. Łukasiewicza – 43,65 m, 

- długość elewacji segmentu łączącego budynek z Gmachem Głównym – 11,20 m, 

- długość elewacji dziedzińcowej równoległej do wybrzeża S. Wyspiańskiego – 55,16 m, 

- długość elewacji dziedzińcowej równoległej do ulicy I. Łukasiewicza – 38,50 m, 

- szerokość budynku – 13,25-13,37 m. 

Adnotacje na planszy informują, że zachodnia część piwnic została przeznaczona na schrony 

przeciwlotnicze dla 160 osób. Kubatura pomieszczeń przystosowanych do tej funkcji 

wynosiła 477,56 m3.  

                                                
896 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzut piwnic. MArch – ABMW, MAt-6, TP 984, sygn. 22003/1. 
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il. 779. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – przekroje pionowe zachodniej części piwnic i niskiego 
parteru, 1939 rok. MArch – ABMW, MAt-6, TP 919, sygn. 20615. 
 

Dwa anonimowe szkice (prawdopodobnie autorstwa Gottfrieda Müllera) ukazują 

przekrój fragmentu piwnic i niskiego parteru897 w części przewidzianej dla publicznych 

schronów przeciwlotniczych. Rysunek informuje m.in. o wymiarach fundamentów (wysokość 

1,10 m, szerokość 2,00-3,00 m), wysokości piwnic – 2,00 m i parteru – nieco ponad 3,00 m. 

 

 
il. 780. Jedno z pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na schron przeciwlotniczy. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

                                                
897 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – przekroje pionowe. MArch – ABMW, MAt-6, TP 919, sygn. 20615. 
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il. 781. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzut sutereny / przyziemia (Sockelgeschoß). Projekt: G. 
Müller, 26 marca / 28 maja 1938 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 984, sygn. 22003. 
 

Podobnie jak Gmach Główny również omawiany budynek projektowano na terenie o 

zróżnicowanej wysokości. Ta sama kondygnacja, która w planach stanowi od strony ulicy 

suterenę, od strony dziedzińca jest przyziemiem (kondygnacją cokołową). Rzut sutereny / 

przyziemia898 ukazuje podział wnętrza na ponad 40 pomieszczeń użytkowych. Największe z 

nich, o powierzchni 127,52 m2, ulokowane w zachodniej części gmachu, przeznaczone było 

na maszyny i urządzenia do rozdrabniania. W narożniku budynku, łączącym jego skrzydła, 

umieszczono główną klatkę schodową. Osobne dwubiegowe schody zaplanowano w łączniku 

przylegającym do Gmachu Głównego. 

Rzut kondygnacji cokołowej wykonano z datą wcześniejszą niż rysunki piwnic i 

przekrojów pionowych uwzględniające schrony. Prawdopodobnie o budowie schronów 

zdecydowano po sporządzeniu wstępnych szkiców, które następnie zostały uzupełnione. 

Gazeta „Schlesische Tageszeitung” w numerze z 26 sierpnia 1939 roku zamieściła 

krótką informację o stanie robót przy budowie gmachu. Z notatki tej wynika, że od strony 

wybrzeża S. Wyspiańskiego wzniesiono fragment najniższej kondygnacji z obramowaniem z 

piaskowca, a u zbiegu z ulicą I. Łukasiewicza widać już wysoki parter. Autor tekstu 

                                                
898 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzut kondygnacji cokołowej. MArch – ABMW, MAt-6, TP 984, sygn. 
22003. 
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wspomina też o konieczności zburzenia wschodniego ryzalitu Gmachu Głównego z klatką 

schodową, ponieważ uniemożliwia on zbudowanie przęsła łączącego oba gmachy899. 

 

 
il. 782. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – jeden ze szkiców elewacji. Projekt: G. Müller, 1938 
rok. MArch – ABMW, MAt-6, TP 911, sygn. 20414. 
 

Oszczędna w formie, rytmiczna kompozycja elewacji nowocześnie zaprojektowanego 

czterokondygnacyjnego budynku z poddaszem900, nawiązywała do wzniesionej w poprzedniej 

dekadzie nowszej części Gmachu Głównego. W założeniu miała stanowić jego kontynuację 

wzdłuż wybrzeża S. Wyspiańskiego. Jeszcze w 1938 roku zakładano, że budowa gmachu 

potrwa 2-3 lata901. Do zrealizowania elewacji nie doszło, ponieważ budynek wzniesiono tylko 

do poziomu wysokiego parteru (1. Obergeschoß)902. 

Budowę nowego gmachu Instytutu Chemicznego wkrótce przerwano wskutek braku 

funduszy, spowodowanego rozpoczęciem przez III Rzeszę działań wojennych903. 

 
 

 

 

                                                
899 Erweiterungsbau der T. H. wächst. Der Vorbau am Hauptgebäude wird abgebrochen, „Schlesische 
Tageszeitung“, 26. August 1939, Nr. 234. 
900 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – elewacja południowa. MArch – ABMW, MAt-6, TP 911, sygn. 
20414.  
901 An der Oder entsteht ein Chemisches Institut… 
902 Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 376; M. Rochowicz-Lewandowska, op. cit., s. 18. Szkic 
jest reprodukowany w tym miejscu jako przykład ogólnej koncepcji architektonicznej. Inne projekty elewacji 
oraz rzuty kondygnacji powyżej parteru, jako niezrealizowane, zostaną bliżej omówione w stosownym rozdziale. 
903 Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 376. O nowym gmachu Instytutu Chemicznego zob. też: 
K. Dackiewicz, Nowy gmach Instytutu Chemicznego (A-2), [w:] Od A-1 do C-12. Sto lat budowania Politechniki, 
„Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 2010, nr 1 [numer specjalny], s. 39-41. 
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Budynek Instytutu Chemicznej Technologii Włókien Sztucznych 
 
 

 
il. 783. Budynek Instytutu Chemicznej Technologii Włókien Sztucznych (w głębi po prawej – 
fragment budynku Instytutu Hutniczego). „Nur” ein kriegsbedingter Barackenbau, „Schlesische 
Tageszeitung”, 23 stycznia 1943 roku, nr 23. 
 

Ostatnim obiektem wzniesionym na potrzeby niemieckiej Wyższej Szkoły 

Technicznej była siedziba Instytutu Chemicznej Technologii Włókien Sztucznych. Budynek 

powstał na miejscu szkolnego placu zabaw znanego pod nazwą Heidenhainwiese, u zbiegu 

ulic I. Łukasiewicza (od 1937 roku Richard-Pfeiffer-Straße, wcześniej Heidenhainstraße) i 

M. Smoluchowskiego904. Był to drugi (po Domu Studenckim) obiekt uczelni usytuowany 

poza kampusem głównym.  

Instytut utworzono oficjalnie w dniu 3 marca 1942 roku905. Uroczyste przekazanie 

budynku nastąpiło 1 grudnia 1942 roku906. Reprodukowane ujęcie jest jedyną znaną 

dotychczas fotografią ukazującą tę budowlę907.  

 

                                                
904 Zob. Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 377. Placówka otrzymała status II Instytutu 
Zewnętrznego (Außeninstitut 2). 
905 Ein neues Forschungsinstitut der TH Breslau, „Schlesische Zeitung”, 26. Februar 1942, Nr. 104. 
906 AU Wr, ibidem, sygn. TH 39, k. 112; Breslau Stützpunkt der Faserforschung. Die Eröffnung des Instituts für 
chemische Technologie der synthetischen Fasern, „Schlesische Zeitung”, 2. Dezember 1942, Nr. 333; Zellwolle 
im Laboratorium. Ein Blick in die Arbeit des Breslauer Faserforschungsinstituts, „Schlesische Zeitung”, 5. 
Februar 1943, Nr. 65. 
907 „Nur” ein kriegsbedingter Barackenbau, „Schlesische Tageszeitung”, 23. Januar 1943, Nr. 23. 
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il. 784. Plan sytuacyjny budynku. Projekt: A. Jaeger, 30 maja 1942 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, 
T 3808, dok. 869.42, s. 16. 
 

Zaznaczony na planie sytuacyjnym908 obiekt został zbudowany z drewna jako 

tymczasowa siedziba najmłodszego instytutu uczelni, przewidywana do czasu wzniesienia 

nowego gmachu Instytutu Chemicznego909. Autorem projektu był znany architekt Albrecht 

Jaeger910. Całość składała się z dwóch skrzydeł o wzajemnie prostopadłym usytuowaniu 

wzdłuż wymienionych ulic. Skrzydło ustawione południkowo (przy ulicy I. Łukasiewicza) 

było zakończone od północy dodatkowym, krótkim poprzecznym segmentem, tworzącym 

ryzalit z głównym wejściem do budynku. 

                                                
908 Budynek Instytutu Chemicznej Technologii Włókien Sztucznych – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-
AB, T 3808, dok. 869.42, s. 16. 
909 „Nur” ein kriegsbedingter Barackenbau.... 
910 Albrecht Jaeger (1900-1993) studiował we wrocławskiej Akademii Sztuki i Rzemiosła pod kierunkiem 
Augusta Endella i Adolfa Radinga. Przedstawiciel Neues Bauen, projektował głównie nowoczesne osiedla. Po II 
wojnie światowej działał w Meklemburgii i w Bielefeld (Encyklopedia Wrocławia…, s. 299). 
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Zaznaczenie na planie sytuacyjnym dachu pozwala na jego identyfikację jako 

wielospadowego, złożonego z trzech dwuspadowych odcinków, osobnych dla obu skrzydeł i 

ryzalitu. Granice posesji są na planie obwiedzione żółtą linią. Oznaczono też pas zieleni od 

ulicy M. Smoluchowskiego. 

Informacji o obiekcie dostarcza zestaw projektów budowlanych (niestety mało 

wyrazistych)911. 

 

 
il. 785. Rzut cokołu. Projekt: A. Jaeger, 22 czerwca 1942 roku. MArch – ABMW, MAt-AB, T 3808, 
dok. 869.42, s. 12. 
 

Orientowany na wschód rzut poziomu cokołu912 dostarcza informacji o wymiarach 

budynku. Długość elewacji frontowej wynosiła 56,40 m, w tym 12,31 m zajmował ryzalit z 

głównym wejściem (na rysunku – po lewej). Długość elewacji południowej liczyła 50,81 m. 

Szerokość zewnętrzna obu skrzydeł była jednakowa i wynosiła 9,01 m, natomiast głębokość 

                                                
911 Nienaturalne przebarwienia niektórych reprodukcji były jedynym warunkiem uzyskania minimum czytelności 
szkiców. 
912 Budynek Instytutu Chemicznej Technologii Włókien Sztucznych – rzut cokołu. MArch – ABMW, MAt-AB,   
T 3808, dok. 869.42, s. 12. 
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ryzalitu – 15,61 m. Z podanych tu wymiarów wewnętrznych najistotniejsza jest grubość ścian 

podmurówki – 0,38 m oraz szerokość korytarza – 1,20 m. Podpiwniczenie obejmowało tylko 

południowo-zachodni fragment budynku, przy narożniku ulic. Piwnice były przeznaczone na 

instalacje grzewcze i koks. 

 

 
il. 786. Rzut przyziemia – skrzydło północno-zachodnie. Projekt: A. Jaeger, 1 czerwca 1942 roku. 
MArch – ABMW, MAt-AB, T 3808, dok. 869.42, s. 11. 
 

Projekt przyziemia skrzydła północno-zachodniego (głównego) ukazuje podział 

wewnętrzny tej części obiektu913. Wejście o szerokości 3,30 m prowadziło do sieni 

przylegającej do pomieszczeń administracyjnych, w tym gabinetu dyrektora oraz pokojów 

docenta i asystenta. W pozostałych pomieszczeniach urządzono głównie laboratoria, m.in. 

Laboratorium Syntezy. Boczne wejście (prawy fragment szkicu) przewidziano dla studentów 

udających się do szatni i warsztatu, umieszczonego w narożniku budynku. 

 

 
il. 787. Rzut przyziemia – skrzydło południowo-wschodnie. Projekt: A. Jaeger, 20 czerwca 1942 roku. 
MArch – ABMW, MAt-AB, T 3808, dok. 869.42, s. 18. 

                                                
913 Budynek Instytutu Chemicznej Technologii Włókien Sztucznych – rzut przyziemia, skrzydło północno-
zachodnie. MArch – ABMW, MAt-AB, T 3808, dok. 869.42, s. 11. 
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Skrzydło boczne, równoległe do ulicy M. Smoluchowskiego914, przeznaczono na 

Laboratorium Celulozy (największe laboratorium instytutu) oraz zakłady doświadczalne 

celulozy i włókien ciętych celulozowych. Znajdowało się tu ponadto m.in. Laboratorium 

Włókiennicze oraz pokój asystenta i pomieszczenia sanitarne. 

Niewielkie sienie z krótkimi korytarzami znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie 

obu wejść – głównego i bocznego. Większość pomieszczeń zaprojektowano w układzie 

amfiladowym. Przewidziane w projekcie wejścia zapasowe od strony dziedzińca usprawniały 

komunikację, pełniąc również funkcję wyjść ewakuacyjnych. 

 

 
il. 788. Ryzalit z głównym wejściem w elewacji zachodniej. Projekt: A. Jaeger, 27 maja 1942 roku. 
MArch – ABMW, MAt-AB, T 3808, dok. 869.42, s. 10 (fragment). 
 

Fragment szkicu elewacji zachodniej (frontowej)915 ukazuje główne wejście 

flankowane dwoma słupami imitującymi kolumny. Po obu stronach otworu wejściowego 

znajdują się parzyste okna. W płaszczyźnie trójkątnego szczytu umieszczono wizerunek orła 

ze swastyką, wykonany według wzoru stosowanego w Trzeciej Rzeszy. Uwagę zwracają 

listwy tworzące pionową artykulację drewnianych ścian. 

 

                                                
914 Budynek Instytutu Chemicznej Technologii Włókien Sztucznych – rzut przyziemia, skrzydło południowo-
wschodnie. MArch – ABMW, MAt-AB, T 3808, dok. 869.42, s. 18.  
915 Budynek Instytutu Chemicznej Technologii Włókien Sztucznych – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, 
MAt-AB, T 3808, dok. 869.42, s. 10 (fragment). 
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il. 789. Elewacje – południowa i szczytowa wschodnia. Projekt: A. Jaeger, 27 maja 1942 roku. MArch 
– ABMW, MAt-AB, T 3808, dok. 869.42, s. 8. 
 

Elewacja południowa916, od ulicy M. Smoluchowskiego, nie posiada wejścia. 

Podobnie jak w elewacji zachodniej jej rytmiczny podział tworzy szereg okien i pionowe 

listwy. Szkic ukazuje częściowe podpiwniczenie widoczne w zachodnim fragmencie 

budynku. Narysowana osobno wschodnia ściana szczytowa nie ma okien.  

Ściany dziedzińcowe zostały opracowane podobnie jak elewacje zewnętrzne917. 

Znajdowały się w nich łącznie trzy wejścia zapasowe – dwa w skrzydle od strony ulicy I. 

Łukasiewicza i jedno od strony ulicy M. Smoluchowskiego. 

Zamieszczona wyżej fotografia (il. 783) potwierdza większość założeń autora 

projektu, obejmujących zewnętrzny wygląd budynku. Różnice dotyczą dekoracji wejścia. 

 

 
il. 790. Dekoracja snycerska ściany szczytowej budynku. „Nur” ein kriegsbedingter Barackenbau, 
„Schlesische Tageszeitung”, 23 stycznia 1943 roku, nr 23 (fragment fotografii). 
 

Fragment omawianego ujęcia918 ukazuje umieszczony nad otworem wejściowym, 

rzeźbiony w drewnie, napis z nazwą instytutu (elementu tego nie ma w projekcie). W 

                                                
916 Budynek Instytutu Chemicznej Technologii Włókien Sztucznych – elewacje: południowa i szczytowa 
wschodnia. MArch – ABMW, MAt-AB, T 3808, dok. 869.42, s. 8. 
917 Szkice elewacji dziedzińcowych zob.: MArch – ABMW, MAt-AB, T 3808, dok. 869.42, s. 6, 7, 9. 
918 „Nur” ein kriegsbedingter Barackenbau… 
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plastycznym programie dekoracji fasady jeszcze wyraźniej odstąpiono od początkowej 

koncepcji. W płaszczyźnie trójkątnego szczytu wieńczącego fasadę, zamiast proponowanego 

przez Jaegera orła, znalazła się snycerska scena reliefowa – cztery postacie symbolizujące 

współpracę nauki i techniki. Twórcą kompozycji był Ernst Rülke, snycerz i nauczyciel rzeźby 

w drewnie, pracujący w Szkole Snycerstwa w Cieplicach919. Autor artykułu zamieszczonego 

w „Schlesische Tageszeitung” wspomina o żywej kolorystyce dekoracji920. Reprodukcja 

gazetowego wydruku fotografii nie jest w stanie oddać walorów dzieła. Z tej samej relacji 

prasowej wiadomo też o skromnym przedsionku wspartym na słupach oraz o ornamencie i 

kasetonach zdobiących sufit921. 

Według późniejszej informacji, zamieszczonej w „Schlesische Zeitung”, zewnętrzne 

wymiary zrealizowanego budynku były nieco mniejsze od projektowanych. Jednakowa 

długość obu skrzydeł wynosiła 42 m a ich szerokość 8,5 m922. 

Podczas walk o Wrocław w 1945 roku obiekt został doszczętnie zniszczony. W 

wykazie budynków uczelni, sporządzonym w 1946 roku, znajduje się informacja, że jego 

powierzchnia zabudowy wynosiła 710 m2 923. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
919 Ernst Rülke (1896-1964) od 1935 r. był nauczycielem w cieplickiej Szkole Snycerstwa (Holzschnitzschule 
Bad Warmbrunn) i jej ostatnim dyrektorem. Po II wojnie światowej zamieszkał w Stuttgarcie. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Rülke).  
920 „Nur” ein kriegsbedingter Barackenbau… 
921 ibidem. 
922 Zellwolle im Laboratorium. Ein Blick… 
923 Zob. Wykaz gmachów i budynków Politechniki Wrocławskiej wraz z planem i opisem, 20 stycznia 1946. AU 
Wr, Uniwersytet Wrocławski po 1945 roku, sygn. R-52/XXV, k. 167. 
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Niezrealizowane budynki i plany rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej 
we Wrocławiu z lat 1903-1939 
 
 

Nie wszystkie wizje urbanistyczne i architektoniczne powstałe z myślą o wrocławskiej 

Wyższej Szkole Technicznej, czy też konkretne projekty budowlane dla niej sporządzone, 

doczekały się realizacji. Istnieją przekazy archiwalne przedstawiające w formie ilustracyjnej 

lub opisowej wiele śmiałych i cennych koncepcji, które nie znalazły zastosowania z przyczyn 

przede wszystkim politycznych (obie wojny światowe) lub ekonomicznych (kryzys 

gospodarczy po I wojnie światowej). Niezależnie od prezentacji zrealizowanych zabudowań, 

do roku 1945 należących do Technische Hochschule Breslau, następnie zaadaptowanych dla 

Politechniki Wrocławskiej – warto ukazać kilka innych interesujących idei i pomysłów. 

Powstały one w latach 1903-1939 jako dzieła architektów niemieckich i zachowane są jedynie 

na papierze.  

Celem niniejszego rozdziału nie jest ukazanie odrzuconych, wstępnych wariantów 

budynków zrealizowanych. Tematem prezentacji są budowle od początku istniejące 

wyłącznie w sferze teorii. Ich wartość architektoniczna i ranga dla uczelni są zróżnicowane, 

podobnie jak stopień ich zilustrowania. Obok przewidywanych na dużą skalę koncepcji o 

podstawowym znaczeniu dla architektury i funkcjonowania szkoły zdarzały się przykłady 

skromniejszych zamiarów, warte jednak odnotowania choćby dla ścisłości badań. O jeszcze 

innych pomysłach wiadomo jedynie z ogólnikowych wzmianek lub fragmentarycznych, 

wyrywkowych sygnałów, natomiast ich forma architektoniczna, z braku przekazów 

ilustracyjnych, pozostaje nieznana.  

 Punktem wyjścia rozważań dotyczących zaprojektowanych, ale niezrealizowanych 

gmachów Wyższej Szkoły Technicznej jest działalność Georga Thüra i Ludwiga 

Burgemeistra. Jak już wspomniano – od początku tworzenia projektów zabudowań uczelni 

istniał pomysł powiększenia Gmachu Głównego. Koncepcję tę widać wyraźnie na planach 

sytuacyjnych, sporządzonych przez Georga Thüra w latach 1903-1904924.  

 

                                                
924 Plany sytuacyjne budynków Technische Hochschule zostały szerzej omówione w poświęconym im osobnym 
rozdziale. Ich fragmenty są przypomniane jedynie w zakresie niezbędnym dla ukazania budowli 
niezrealizowanych.  
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il. 791. Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – fragment planu sytuacyjnego. Projekt: G. Thür,        
26 listopada 1903 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 20719 (fragment). 
 

Wzniesiona wcześniej część A została zaznaczona na czerwono, natomiast zarówno 

późniejsza część B jak i nigdy nie zbudowana część C są tylko obrysowane925. Część A nosi 

tymczasową nazwę „budynek sali wykładowej I” (Hörsaalgebäude I). Projekty Georga Thüra 

zakładały też dalszą, nieregularną rozbudowę w kierunku wschodnim, sięgającą obecnej ulicy 

I. Łukasiewicza. Największą fragmentem rozbudowy miał być „budynek sali wykładowej II” 

(Hörsaalgebäude II). Pomiędzy obydwoma gmachami miała znaleźć się bliżej nieokreślona 

niska budowla (Niedriger Bau). 

 

 
il. 792. Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – fragment planu sytuacyjnego. Projekt: G. Thür,        
28 stycznia 1904 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 20721 (fragment). 
 

                                                
925 Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 20719 
(fragment). 
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Plan sporządzony na początku 1904 roku926 wyraźnie ukazuje zarys planowanego 

kompleksu Gmachu Głównego. Część C wraz ze zrealizowanymi ostatecznie częściami A i B 

miały łącznie tworzyć regularną bryłę z ryzalitami, zamykającą z czterech stron przestrzeń 

dziedzińca. Główne wejście przewidywano na osi budynku – od strony wybrzeża S. 

Wyspiańskiego, blisko ulicy C. K. Norwida. 

 

 
il. 793. Urbanistyczna koncepcja zabudowy Wyższej Szkoły Technicznej i okolic. Gmachy uczelni – 
w prawej części rysunku. U dołu po lewej – przewidywany Most Grunwaldzki (Kaiserbrücke). 
Projekt: C. Beck, przed 1905 rokiem. Carl Beck, Pläne zum Neubau der Technischen Hochschule zu 
Breslau, „Konkurrenz-Nachrichten. Beiblatt zu den Deutschen Konkurrenzen“, czerwiec 1905, nr 138, 
s. 760. 
 

Dla wrocławskiego architekta Carla Becka temat Gmachu Głównego stał się 

pretekstem do szerszych rozważań. W artykule z maja 1905 roku porusza on zagadnienie 

układu urbanistycznego okolicznych terenów. Autor zauważa, że budynki uczelni będą 

odgrodzone od głównego traktu komunikacyjnego – Kaiserstraße (placu Grunwaldzkiego) i 

ubolewa, że rejon pomiędzy placem Grunwaldzkim a parcelami wyznaczonymi pod budowę 

Technische Hochschule nie został wcześniej zarezerwowany dla szkoły. Artykuł zawiera 

sugestię, aby przy okazji przewidywanego wzniesienia Mostu Grunwaldzkiego 
                                                
926 Budynki Wyższej Szkoły Technicznej – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 20721 
(fragment). 
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(Kaiserbrücke) przebudować cały wspomniany obszar, z możliwością poszerzenia terytorium 

Wyższej Szkoły Technicznej927. Pomysł Carla Becka jest najstarszą propozycją adaptacji dla 

uczelni terenów leżących na zachód od ulicy C. K. Norwida. Zamieszczony rysunek, 

autorstwa architekta, ukazuje omawianą dzielnicę wraz ze śmiałą, choć bliżej nie 

sprecyzowaną wizją zabudowań Technische Hochschule, z Gmachem Głównym znacznie 

różniącym się od projektów Burgemeistra i Thüra928. 

W aktach dawnej Rejencji Wrocławskiej, zgromadzonych w Archiwum Państwowym 

we Wrocławiu, znajduje się korespondencja z lat 1907-1914 na temat planowanej budowy 

części C Gmachu Głównego. Pismo z datą 26 maja 1909 roku, sygnowane nazwiskami 

Naumann, Thür i Groos, informuje o trzech kolejno datowanych projektach budynku, 

uwzględniających jego objętość i koszt realizacji: 1. 16 stycznia 1907 roku (52450 m³, 

1.180.000 marek); 2. 12 marca 1909 roku (56900 m³, 1.280.000 marek); 3. 25 maja 1909 roku 

(51000 m³, 1.147.500 marek)929. Brak materiałów ilustracyjnych (poza jednym rysunkiem z 

trzeciego zestawu) uniemożliwia analizę przedsięwzięć. 

Koncepcję wzniesienia Gmachu Głównego zgodnie z rzutem proponowanym przez 

Georga Thüra w latach 1903-1904 zaakceptował i wykorzystał następnie Ludwig 

Burgemeister. Równocześnie Burgemeister zrezygnował z rozczłonkowanej rozbudowy 

gmachu w kierunku ulicy I. Łukasiewicza nadając wizji architektonicznej regularność i 

zwartość. Rozwinięta koncepcja dotycząca całego głównego budynku uczelni została w 

szczegółach dopracowana i znalazła wyraźne teoretyczne zastosowanie w 1909 roku. Sprawa 

realizacji „głównej części Gmachu Głównego” (Hauptteil des Hauptgebäudes), z 

reprezentacyjnymi pomieszczeniami, w tym aulą i gabinetem rektora, znalazła się na łamach 

„Breslauer Zeitung”930. 

 

                                                
927 Carl Beck, Pläne zum Neubau der Technischen Hochschule zu Breslau, „Konkurrenz-Nachrichten. Beiblatt 
zu den Deutschen Konkurrenzen“, Juni 1905, Nr. 138, s. 759-760. 
928 C. Beck, op. cit., s. 760. W maju 1905 r. było za późno na jakąkolwiek rywalizację z Burgemeistrem i 
Thürem, i tworzenie alternatywnych koncepcji architektonicznych. Fakt ten przemawia za wcześniejszą datą 
rysunku. Kwestia zaangażowania Carla Becka w budowę Technische Hochschule Breslau pozostawała 
dotychczas nieznana. 
929 Pismo dotyczące budowy Wyższej Szkoły Technicznej, 26 maja 1909. AP Wr, Rejencja Wrocławska, sygn. I 
13214, s.12-15. Obliczenia techniczne dotyczące tych projektów podpisane są nazwiskami Langer, Thür i 
Brüstlein. 
930 Zum Ausbau der Breslauer Technischen Hochschule, „Breslauer Zeitung”, 20. April 1909, Nr. 273. 
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il. 794. Gmach Główny – części A, B, C. Projekt: L. Burgemeister, 5 sierpnia 1909 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 20730 (fragment). 
 

Plan sytuacyjny Gmachu Głównego z datą 5 sierpnia 1909 roku931 ukazuje wyraźne 

zróżnicowanie kolorystyczne pomiędzy realizowanymi częściami A i B (Bauteil A, Bauteil B 

- kolor szary) a planowaną dopiero częścią C (Bauteil C - kolor różowy). Nowe skrzydło, 

złączone ze starszymi fragmentami, miało wraz z nimi tworzyć architektoniczny układ 

urzeczywistniający koncepcję powstałą kilka lat wcześniej.  

Plany realizacyjne części C, opatrzone tą samą datą co plan sytuacyjny, zasługują na 

szersze omówienie. W rzutach wysokiego parteru (I Obergeschoß), I piętra (II Obergeschoß) i 

II piętra (III Obergeschoß) całości Gmachu Głównego – części A i B przedstawione są w 

kolorze szarym a niezrealizowana część C w czerwonym. Uwagę zwraca symetria bryły 

budowli. 

Plan parteru932 ukazuje dwuosiowe wejście główne ze schodami i trzema kolumnami, 

przedsionek oraz reprezentacyjny hol o powierzchni 420 m² również poprzedzony schodami, 

umieszczony na głównej osi budynku i tworzący ryzalit od strony dziedzińca.  

 

                                                
931 Gmach Główny – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 933, sygn. 20730 (fragment). 
932 Gmach Główny – rzut parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20732. 
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il. 795. Gmach Główny – rzut parteru. Projekt: L. Burgemeister, 5 sierpnia 1909 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20732. 
 

Część C składa się z trzech dwutraktowych skrzydeł – korpusu głównego i dwóch 

skrzydeł bocznych pełniących funkcje łączników z częściami A i B. Dokładnie podana 

szerokość korpusu wynosi 69,97 m, z czego 22,01 m zajmuje ryzalit, w tym portyk 10,80 m. 

Głębokość projektowanej dobudowy, licząc od portyku do zetknięcia z murami części A i B 

miała mierzyć 47,20 m. Zewnętrzna szerokość skrzydeł (łączników) wynosi tu 12,50 m. 

Pomiędzy częściami A, B i C znajduje się wewnętrzny dziedziniec w formie nieforemnego 

wieloboku, zbliżonego ogólnym zarysem do prostokąta o maksymalnej szerokości 42,87 m i 

głębokości 20,47 m. 

Pomieszczenia parteru położone w prawo i w lewo od przedsionka (po dwa z każdej 

strony) przewidziane były na zbiory uczelni. Za przedsionkiem miał znajdować się korytarz 

prowadzący do klatek schodowych oraz skrzydeł bocznych mieszczących po trzy lub cztery 

sale wykładowe.  
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il. 796. Gmach Główny – rzut pierwszego piętra. Projekt: L. Burgemeister, 5 sierpnia 1909 roku. 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20733. 
 

Rzut pierwszego piętra933 ukazuje zaplanowaną centralnie – nad przedsionkiem – salę 

posiedzeń Senatu ze sklepieniem bogato zdobionym dekoracją geometryczną. W kierunku 

wschodnim od tej sali (na rysunku – w prawo) przewidywane były: gabinet rektora, 

przedpokój, pokój sekretarza, biuro i kasa, natomiast w kierunku zachodnim: pokój rady 

oddziału, przedpokój, pokój docentów i pokój syndyka. Korytarz, podobnie jak w 

kondygnacji niższej, miał prowadzić ku klatkom schodowym oraz salom wykładowym - 

dwóm lub trzem w skrzydle wschodnim, trzem lub czterem w skrzydle zachodnim. Rzut 

ukazuje również konstrukcję i równomierną geometryczną dekorację całego sklepienia 

głównego holu. 

 

                                                
933 Gmach Główny – rzut pierwszego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20733. 
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il. 797. Gmach Główny – rzut drugiego piętra. Projekt: L. Burgemeister, 5 sierpnia 1909 roku. MArch 
– ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20734. 
 

Głównym elementem planu drugiego piętra części C934 jest umieszczona centralnie 

aula o powierzchni około 21700 m² i wymiarach 20,73 x 10,50 m. Od zachodu przylega do 

auli pokój docenta, od wschodu jedna z sal wykładowych. Analogicznie do niższych 

kondygnacji – w pomieszczeniach bocznych skrzydeł przewidywano sale wykładowe. 

 

 
il. 798. Przekrój podłużny części C. Projekt: L. Burgemeister, 5 sierpnia 1909 roku. MArch – ABMW, 
MAt-6, TP 934, sygn. 20736. 
 
                                                
934 Gmach Główny – rzut drugiego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20734. 
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Z tego samego zestawu szkiców pochodzą trzy przekroje pionowe budynku. Przekrój 

podłużny korpusu głównego części C935 ukazuje, poza podziałem poziomym, istotne elementy 

wnętrza budynku: parę otworów drzwiowych, zwieńczonych trójkątnymi tympanonami, 

wiodących z westybulu do korytarza, boazerie sali Senatu, gabinetu rektora i pokoju rady 

wydziału. Rysunek dostarcza ponadto informacji o wnętrzu planowanej na drugim piętrze 

auli: cztery osie, gurty sklepienne i pilastry, dwoje drzwi oraz boazeria o dekoracji 

skromniejszej niż piętro niżej. Szkic przedstawia też rozmieszczenie drzwi do poszczególnych 

pomieszczeń, oś wieży z klatką schodową i więźbę dachu. Istotnym walorem informacyjnym 

tego projektu są podane przez autora wysokości kondygnacji (liczone włącznie z grubością 

stropów) i wieży. Wartości te są następujące: piwnice – 2,30 m; suterena – 3,50 m; wysoki 

parter – 4,80 m; pierwsze piętro – 4,80 m; drugie piętro – 8,30 m w ryzalicie centralnym (6,54 

m w partiach bocznych); poddasze – 3,80 m; dach z kalenicą – 6,62 m; wieża z chorągiewką – 

16,78 m. Wymiary te po zsumowaniu dają wysokość całego budynku – wynoszącą łącznie 

48,60 m, w tym ryzalitu centralnego bez wieży 31,82 m. Osobno liczona wysokość bocznych 

partii korpusu głównego od gruntu do kalenicy wynosi 30,06 m. Zróżnicowanie wysokości 

drugiego piętra, sprawiające, że ryzalit centralny jest nieco wyższy od pozostałych partii 

budynku, wynika z usytuowania w nim auli, przewyższającej inne pomieszczenia tej 

kondygnacji. 

 

 
il. 799. Przekroje poprzeczne części C. Projekt: L. Burgemeister, 5 sierpnia 1909 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20735. 

                                                
935 Gmach Główny – przekrój podłużny części C. MArch – ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20736. 
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Przekroje poprzeczne głównego korpusu planowanej, reprezentacyjnej części C936 

obrazują schemat konstrukcyjny wnętrza i zarys programu jego dekoracji. 

 

 
il. 800. Fragment przekroju poprzecznego części C. Projekt: L. Burgemeister, 5 sierpnia 1909 roku. 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20735 (fragment). 
 

Rysunek z lewej strony planszy (wraz z wykadrowanym jego fragmentem)937 ukazuje 

m.in. przedsionek ze zdobniczym motywem wielkiej wazy w przyściennej wnęce (na il. 799 – 

po prawej) oraz sklepieniem dekorowanym wielokątnymi płycinami. Widać też regularne 

boniowanie murów westybulu, zwieńczonych podokiennym fryzem (prawdopodobnie z 

girlandami), dekorację ścian sali Senatu (boazerie?) i wysoko sklepionej auli. Z przekroju 

wynika ponadto, że przestrzeń planowanego reprezentacyjnego holu miała zajmować dwie 

kondygnacje (parter i pierwsze piętro). Na ilustracji widać wysokie na dwie kondygnacje 

pilastry międzyarkadowe, prawdopodobnie o porządku toskańskim, zaznaczone zworniki 

arkad, dekorację przyłuczy w postaci medalionów. Podwyższone sklepienie centralnej partii 

holu, w formie wielobocznej bryły przypominającej szlifowany kryształ, przypuszczalnie 

planowano jako szklany świetlik. Drugi szkic ukazuje m.in. piwnice, suterenę, zarys klatki 

schodowej i widok wzdłuż korytarzy łączących oba skrzydła boczne. 

Kolejny szkic wyobraża przekrój podłużny części C od strony wewnętrznego 

dziedzińca938. W tylnej partii korpusu głównego, dużo niższej od przedniej, ponieważ 

zakończonej na sklepieniu holu, widać podział poziomy i pionowy kondygnacji z emporą oraz 

pilastrową artykulacją parteru i pierwszego piętra. Dekoracja elementów powtarza motywy 

znane z poprzedniej ilustracji. Wyżej zaznaczono obszerną przestrzeń reprezentacyjnego holu 
                                                
936 Gmach Główny – przekroje poprzeczne części C. MArch – ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20735. 
937 Gmach Główny – przekroje poprzeczne części C. MArch – ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20735 (fragment). 
Autor pracy zdecydował o wykadrowaniu fragmentu szkicu dla uzyskania lepszej czytelności detali. 
938 Gmach Główny – przekrój podłużny części C od strony dziedzińca. MArch – ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 
20737. 
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z kopułą w formie szlifowanego kryształu, skonstruowaną ponad płaskim zadaszeniem. Szkic 

ukazuje również okna sutereny (tutaj większe niż w innych fragmentach gmachu), piony 

klatek schodowych, korytarze i niektóre pomieszczenia skrzydeł bocznych. 

 

 
il. 801. Przekrój podłużny części C od strony dziedzińca. Projekt: L. Burgemeister, 5 sierpnia 1909 
roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20737. 
 

 
il. 802. Elewacja południowa (fasada). Projekt: L. Burgemeister, 5 sierpnia 1909 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20740. 
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Szkic przedstawia czternastoosiową elewację południową głównego budynku uczelni, 

przewidzianą od strony wybrzeża S. Wyspiańskiego, blisko ulicy C. K. Norwida939. 

Rustykowany cokół oraz wysokość obejmująca suterenę, wysoki parter, dwa piętra i poddasze 

bezpośrednio nawiązują do gmachów wzniesionych w pierwszej fazie budowy uczelni. 

Centralna partia fasady otrzymała formę czteroosiowego ryzalitu z trójdzielnymi oknami. Na 

pierwszym piętrze okna zdobione są prostymi symetrycznymi naczółkami w formie liści 

akantu, na drugim piętrze są powiększone, zwieńczone pełnym łukiem ze zwornikami 

podtrzymywanymi przez dwa putta. Ponad drugim piętrem znajdują się dwa trójkątne 

neorenesansowe szczyty oraz czworoboczna wieża zegarowa z pięcioarkadową galerią, 

zwieńczona hełmem z latarnią i iglicą. 

 

 
il. 803. Fragment fasady z głównym wejściem. Projekt: L. Burgemeister, 5 sierpnia 1909 roku. MArch 
– ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20740 (fragment). 
 

Fragment szkicu fasady940 przedstawia wejście, poprzedzone kilkoma schodami, 

zaprojektowane w formie dwuosiowego ryzalitu. Regularny podział tworzą trzy kolumny o 

porządku jońskim, wspierające belkowanie i płaski taras z balustradą. Całość wieńczą 

pełnoplastyczne rzeźby trzech postaci, przypuszczalnie alegorycznych. Dwa bliźniacze 

portale umieszczone między kolumnami są zwieńczone pełnymi łukami ze zwornikami. 

Przyłucza wypełniają medaliony, prawdopodobnie z płaskorzeźbionymi głowami w profilu941. 

                                                
939 Gmach Główny – fasada. MArch – ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20740. 
940 Gmach Główny – fasada. MArch – ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20740 (fragment). 
941 Motyw ten, często spotykany w sztuce śląskiej od renesansu po klasycyzm, występuje przykładowo w 
dekoracji krużganków dziedzińca zamku w Brzegu (il. 72) lub bramy wjazdowej zamku w Płakowicach koło 
Lwówka Śląskiego (zob. rozdział: Gmach Główny – część starsza (północna)). 
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Wewnętrzne powierzchnie łuków zajmują nadświetla drzwiowe. Piętra w ryzalicie frontowym 

oddziela fryz z ornamentem geometrycznym, a w bocznych partiach skrzydła gzyms. 

Fantazyjne pilastry międzyokienne drugiego piętra zdobione są reliefowym 

ornamentem roślinnym lub okuciowym i płaskorzeźbionymi postaciami (putta?). Parę 

szczytów flankują dwie grupy rzeźbiarskie ukazujące trudne do zidentyfikowania postacie (po 

lewej stronie prawdopodobnie Atena), stylowo pokrewne rzeźbom z zachodniej elewacji 

części A gmachu. Między szczytami, na osi elewacji, widnieje kartusz z orłem pruskim. 

Szczyty wieńczą rzeźbione wizerunki głowy Ateny oraz figury dwóch putt (zob. il. 86). 

Budynek jest przekryty dachem dwuspadowym z facjatami.  

Zarówno całościowe rozwiązanie elewacji jak i detal architektoniczno–rzeźbiarski 

nawiązują do renesansu śląskiego, co tworzy stylistycznie jednorodną całość z budynkami 

zrealizowanymi. 

 

 
il. 804. Elewacja zachodnia. Projekt: L. Burgemeister, 5 sierpnia 1909 roku. MArch – ABMW, MAt-
6, TP 934, sygn. 20739. 
 

Szkic części C od strony ulicy C. K. Norwida942 przedstawia po prawej stronie 

dwuosiową ścianę szczytową z trójkątnym szczytem połączoną dziesięcioosiowym 

łącznikiem z widoczną po lewej stronie częścią A i portalem. Płaszczyzna szczytu jest 

                                                
942 Gmach Główny – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20739.  
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podzielona poziomo gzymsami na cztery strefy podzielone pionowo lizenami. Zwieńczenie 

szczytu zdobi replika motywu rzeźbiarskiego głowy Ateny z dwoma puttami. Szczyt flankują 

dwie postacie atlantów, prawdopodobnie powtórzone z ryzalitu zachodniego części A (zob. il. 

84-85). Prawa strona rysunku ukazuje, że fasada miała być usytuowana nieco wyżej stosunku 

do elewacji zachodniej i tzw. portalu cesarskiego. 

 

 
il. 805. „Budynek sali wykładowej” – elewacja zachodnia. Projekt: G. Thür, 25 maja 1909 roku. 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 923, sygn. 20679. 
 

Nieco wcześniejszy projekt tej elewacji wykonał Georg Thür943. Jest to jedyny 

zachowany szkic tego architekta poświęcony zewnętrznej formie Gmachu Głównego, 

pomimo śladów uszkodzeń – czytelny. Temat rysunku brzmi „Budynek sali wykładowej” 

(Hörsaalgebäude). 

Projekt jest konsekwentnym rozwinięciem zarysów przedstawionych przez Thüra na 

planach sytuacyjnych z lat 1903-1904 i niewątpliwą inspiracją dla koncepcji Burgemeistra. 

Obie wersje projektu są niemal identyczne, najważniejszą różnicę (poza nazwą budynku) 

stanowi brak ryzalitu wejścia w fasadzie na szkicu Thüra. 

                                                
943 Gmach Główny – elewacja zachodnia. MArch – ABMW, MAt-6, TP 923, sygn. 20679. 
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il. 806. Elewacja dziedzińcowa. Projekt: L. Burgemeister, 5 sierpnia 1909 roku. MArch – ABMW, 
MAt-6, TP 934, sygn. 20738. 
 

Kolejnym z serii rysunków Ludwiga Burgemeistra jest projekt elewacji 

dziedzińcowej944, równoległej do fasady. Szkic ukazuje symetrię rozwiązania z trójosiowym 

półkolistym ryzalitem, centralną partią sklepienia holu głównego wywyższoną w formie 

latarni oraz wieżą na osi budynku. Przylegająca do dziedzińca część tego skrzydła, 

mieszcząca hol, obniżona w stosunku do części frontowej, jest zwieńczona poziomą ażurową 

balustradą i flankowana wieżyczkami klatek schodowych. Rysunek ukazuje także fragment 

muru oraz dach z wieżą należące do części frontowej, jak również przekroje poprzeczne 

łączników. 

 

                                                
944 Gmach Główny – elewacja dziedzińcowa. MArch – ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20738. Plansza z 
opisanym projektem jest uszkodzona – jej lewy dolny narożnik został odcięty najpewniej wskutek aktu 
wandalizmu. 
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il. 807. Aula w części C Gmachu Głównego. Projekt: L. Burgemeister, 5 sierpnia 1909 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20741. 
 

Ostatnim z serii projektów Burgemeistra dotyczących części C Gmachu Głównego jest 

szkic wnętrza auli, przewidywanej na drugim piętrze ryzalitu centralnego945. Przestronne 

pomieszczenie odznacza się dużymi oknami o pełnym łuku oraz bogactwem dekoracji ścian i 

sklepienia. Szkic ukazuje dwa okna spośród czterech jakie autor zaznaczył w projekcie 

elewacji. Ościeża okien ze zwornikami zdobione są występującymi naprzemiennie płycinami 

i kwiatonami wpisanymi w kwadratowe pola. Nadproża okien pokrywa dekoracja w formie 

prostokątnych płycin (podobne występują w ościeżach okien korytarza parteru części A). 

Płyciny w przyłuczach mają kształt trójkątów. Fryzy nad oknami oraz fantazyjne głowice 

                                                
945 Gmach Główny – wnętrze auli. MArch – ABMW, MAt-6, TP 934, sygn. 20741. W prawym dolnym rogu 
szkicu znajduje się sygnatura W. Droemer. Nie wiadomo, czy podpisany był tylko wykonawcą rysunku według 
instrukcji Burgemeistra, czy odegrał ważniejszą rolę w kształtowaniu projektu. 
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pilastrów międzyokiennych są bogato zdobione dekoracją reliefową (lub sztukatorską) z 

motywami roślin i putt. Gurty w formie łuków koszowych pokryte są dwoma rzędami 

kwiatonów wpisanych w kwadraty. Centralne, prostokątne płaszczyzny połaci sklepienia 

oddzielone gurtami (na rysunku dwie, według planu cztery) są gładkie, jedynie na środku 

zdobione równoległym do gurtów podłużnym elementem dekoracyjnym o motywach 

roślinnych i okuciowych. Stylistyka wystroju pozwala sądzić, że jego realizatorem miał być 

Richard Schipke. 

Ściany auli równoległe do osi podłużnej są w dolnej partii pokryte boazeriami. 

Powierzchnie pod oknami zajmują kraty ochronne centralnego ogrzewania. Posadzka jest 

wyłożona kwadratowymi płytkami ceramicznymi. 

Przedstawiony zbiór projektów Ludwiga Burgemeistra z 1909 roku jest 

najobszerniejszym i najpełniej opracowanym istniejącym kompletem ilustracji, ukazujących 

jeden z niezrealizowanych budynków Wyższej Szkoły Technicznej. Zakończenie rozbudowy 

Gmachu Głównego uczelni o część C, mającą pomieścić Oddział Górnictwa i Oddział 

Budownictwa, planowano na 1915 rok. Nie została ona jednak nawet rozpoczęta wskutek 

wybuchu I wojny światowej946. 

 W przechowywanym w Archiwum Państwowym zespole Akt Miasta Wrocławia 

znajdują się dwa plany sytuacyjne autorstwa Maxa Berga947 opatrzone datą 14 października 

1913 roku. Dotyczą one adaptacji przestrzennej obszaru położonego pomiędzy wybrzeżem S. 

Wyspiańskiego, ulicą C. K. Norwida i placem przyległym do nieistniejącego obecnie kościoła 

imienia Lutra (Lutherskirchplatz)948. Pierwszy z reprodukowanych szkiców, wykonany na 

gotowym drukowanym podkładzie w skali 1:1000, ukazuje planowaną zabudowę zaznaczoną 

czerwonym kolorem949. Koncepcja obejmuje gmach szkoły ludowej (Volksschule)wraz z 

pobliskim budynkiem mającym pomieścić dwie sale gimnastyczne, trzy budynki należące do 

zespołu wcześniej wzniesionego szpitala dla niemowląt (Säuglingsheim) oraz – największe z 

całego zespołu – dwa gmachy przewidziane dla Wyższej Szkoły Technicznej.  

  

                                                
946 Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 201; M. Rochowicz-Lewandowska, op. cit., s. 5. 
947 Max Berg urodził się 17 kwietnia 1870 r. w Szczecinie. W latach 1889-1893 studiował w Wyższej Szkole 
Technicznej w Berlinie-Charlottenburgu. W grudniu 1908 r. został wybrany na stanowisko głównego architekta 
miasta Wrocławia. W okresie działalności we Wrocławiu do 1925 r. Max Berg stworzył i zaprojektował swoje 
największe i najbardziej interesujące dzieła, z których największą rangę i sławę zdobyła Hala Stulecia. W 1925 r. 
przeniósł się do Berlina. Zmarł 22 stycznia 1947 r. w Baden-Baden. (Jerzy Ilkosz, Hala Stulecia i Tereny 
Wystawowe we Wrocławiu – dzieło Maksa Berga, Wrocław 2005 [nota na obwolucie]). 
948 Zob. K. Dackiewicz, Unaccomplished plans of enlarging the Higher School of Technology in Wrocław in the 
years 1913-1925, „Architectus” 2009, nr 1-2 (25-26), s. 37-38. 
949 AP Wr, Akta Miasta Wrocławia, sygn. III 26796, s.270. 
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il. 808. Plan zabudowy terenu na zachód od ulicy C. K. Norwida. Projekt: M. Berg, 14 października 
1913 roku. AP Wr, Akta Miasta Wrocławia, sygn. III 26796, s. 270. 
 

Większy z politechnicznych budynków jest zwrócony fasadą w stronę wybrzeża S. 

Wyspiańskiego. Już sama skala i forma idealnie symetrycznego rzutu zdradza, iż miał być 

reprezentacyjna budowlą o wymiarach około 200 x 50 m. Niewykluczone, że w zamiarach 

Maxa Berga był to przyszły gmach główny uczelni. Autor projektu zaznaczył od frontu, na 

osi budynku, wejście główne. Na tej samej osi od strony tylnej zaplanował zaokrąglony 

ryzalit. Projekt przewiduje również utworzenie sześciu dziedzińców wewnętrznych 

usytuowanych symetrycznie950. 

Znacznie mniejszy, drugi z budynków Wyższej Szkoły Technicznej, został 

zaplanowany wzdłuż zachodniej strony ulicy C. K. Norwida, pomiędzy ulicą Z. 

Janiszewskiego a nieistniejącą obecnie ulicą Ludwisarską. Jego rzut przypomina wydłużony 

prostokąt poszerzony w środkowej partii. 

Na ilustracji widoczne są ponadto istniejące już, wzniesione w latach 1905-1910 po 

wschodniej stronie ulicy C. K. Norwida, obiekty wrocławskiej uczelni technicznej: budynek 

Instytutu Elektrotechnicznego oraz Gmach Główny (z dorysowanym przerywaną linią 

schematem jego rozbudowy). Koncepcja ta jest bliska o wiele późniejszym wersjom 

rozbudowy Gmachu Głównego z lat 20. XX wieku, włącznie z ostateczną realizacją. 

                                                
950 Dokładnie na miejscu gmachu zaplanowanego przez Maxa Berga znajduje się obecnie budynek 
Zintegrowanego Centrum Studenckiego (C-13). 
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Zakładając autentyczność tego fragmentu planu (istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że 

został on dorysowany ex post przez inną osobę) – rysunek Berga byłby najwcześniejszym 

pomysłem ustawienia nowego skrzydła Gmachu Głównego Technische Hochschule wzdłuż 

wybrzeża S. Wyspiańskiego. Dotyczy to także zastosowania łukowatych łączników 

spinających obie części budowli. Możliwe, że wkrótce po wyjeździe Maxa Berga z 

Wrocławia w 1925 roku ideę tę przejęli kontynuatorzy planów rozbudowy uczelni, 

rozpoczętej w tym samym roku. 

 

 
il. 809. Plan sytuacyjny budynku szkoły ludowej i obiektu z salami gimnastycznymi wraz z 
zaznaczonym planowanym terenem rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej po zachodniej stronie 
ulicy C. K. Norwida. Projekt: M. Berg, 14 października 1913 roku. AP Wr, Akta Miasta Wrocławia, 
sygn. III 26796, s. 271 (fragment). 
 

Drugi szkic oprócz budynku szkoły ludowej (z lewej) ukazuje zaznaczony teren po 

zachodniej stronie ulicy C. K. Norwida jako miejsce rozbudowy Wyższej Szkoły 

Technicznej(z prawej)951. 

W dniu 26 czerwca 1914 roku doszło do spotkania, w którym wzięli udział: ustępujący 

rektor uczelni prof. Rudolf Schenck, rektor-elekt prof. Gerhard Hessenberg a także 

przedstawiciele miejskiego urzędu budowlanego Max Berg i Alfred von Scholtz oraz radca 

                                                
951AP Wr, ibidem, sygn. III 26796, s. 271 (fragment). 
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szkolny Jakob Hacks. Według relacji, sporządzonej przez ostatniego z wymienionych 

uczestników, omawiano podział terenu w okolicach ulic C. K. Norwida, M. 

Smoluchowskiego, Z. Janiszewskiego, Ludwisarskiej i nieistniejącej dziś Lutherstraße 

pomiędzy szkołę ludową a Wyższą Szkołę Techniczną. Po raz pierwszy rozważano też 

możliwość przekazania do dyspozycji uczelni obszaru położonego u zbiegu ulic M. 

Smoluchowskiego i I. Łukasiewicza952. 

Opisana koncepcja Maxa Berga jest najstarszą (jeśli nie liczyć teoretycznej sugestii 

Carla Becka) próbą zagospodarowania dla Technische Hochschule obszaru położonego na 

zachód od ulicy C. K. Norwida. Nieznane są jednak projekty konkretnych gmachów uczelni, 

tak jakby idea nie wyszła poza ogólne rzuty brył budynków. Z zachowanej dokumentacji 

dotyczącej propozycji Berga wynika, że rozmowy z władzami uczelni na temat realizacji 

planów były zaawansowane953 i prawdopodobnie tylko wybuch I wojny światowej 

spowodował odstąpienie od ich realizacji. 

W kilkuletnim okresie bezpośrednio po I wojnie światowej w architekturze i 

urbanistyce europejskiej powstało mnóstwo nowatorskich teorii i śmiałych, choć niekiedy 

zbyt idealistycznych planów. Okres ten był jednak również czasem kryzysu gospodarczego, 

który dotkliwie objawił się też w Niemczech. Proponowane w tym czasie projekty, także te 

przeznaczone dla Wrocławia, często nie miały szans realizacji zazwyczaj z przyczyn 

ekonomicznych. Do takich niezrealizowanych koncepcji należał opracowany w latach 1920-

1921 projekt urbanistyczny Maxa Berga i Ludwiga Moshamera – część szeroko zakrojonych 

planów przebudowy centrum Wrocławia954. Projekt pośrednio dotyczył także Wyższej Szkoły 

Technicznej955. Autorzy zaproponowali utworzenie tzw. dzielnicy naukowej – obszaru, na 

którym znalazłyby się wrocławskie uczelnie, w tym Technische Hochschule oraz instytuty 

badawcze wraz z budynkami mieszkalnymi dla pracowników nauki. Teren ten miał być 

                                                
952 AP Wr, ibidem, sygn. III 26796, s. 272. 
953 Korespondencja dotycząca zagospodarowania terenu położonego na zachód od ulicy C. K. Norwida. AP Wr, 
ibidem, sygn. III 26796, s. 262-273. 
954 Reprodukcja pochodzi z książki: Wieżowce Wrocławia 1919-1932, red. J. Ilkosz, B. Störtkuhl, Wrocław 
1997, s. 155. Warto zwrócić uwagę na prawy dolny fragment ilustracji ukazujący dotychczas wzniesiony zespół 
budynków uczelni. Gmach Główny zaznaczono tu w formie czworoboku, według niezrealizowanego zamiaru 
Ludwiga Burgemeistra, tak jakby rezygnacja z tego projektu nie była jeszcze przesądzona. Z kolei widoczny 
nieco dalej na prawo czarny prostokąt jest albo machinalnym przerysowaniem szkiców Georga Thüra z lat 1903-
1904 albo wyprzedza pomysł lokalizacji nowego gmachu Instytutu Chemicznego (!). 
955 Odstąpienie od realizacji projektu „miasta monumentalnego” Maxa Berga i Ludwiga Moshamera 
spowodowała zapewne także śmiałość tego planu. Zob. Jerzy Ilkosz, Koncepcje urbanistyczne Maxa Berga na 
przykładzie projektów przebudowy Berlina w roku 1910 i Wrocławia w latach 1919-1920, [w:] Architektura 
Wrocławia, t. 2: Urbanistyka do roku 1945, red. J. Rozpędowski, Wrocław 1995, s. 370-373; K. Dackiewicz, op. 
cit., s. 38-39. 
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ograniczony przebiegiem dzisiejszego wybrzeża S. Wyspiańskiego, placu Grunwaldzkiego, 

ulicą M. Skłodowskiej-Curie i ulicą C. K. Norwida956. 

 

 
il. 810. Teren tzw. dzielnicy naukowej – plan sytuacyjny. Projekt: M. Berg, L. Moshamer, 1920 rok. 
Wieżowce Wrocławia 1919-1932, red. J. Ilkosz, B. Störtkuhl, Wrocław 1997, s. 155. 
 

 
il. 811. Widok Wrocławia od strony Odry, po prawej tzw. dzielnica naukowa. Projekt: M. Berg, L. 
Moshamer, 1920 rok. MArch – ABMW, MAt-6, TP 475, sygn. 9484. 
 

Szkic ilustrujący tę samą koncepcję Berga i Moshamera957 obejmuje m.in. 

wspomniane tereny położone bezpośrednio na zachód od obecnej ulicy C. K. Norwida, 

zabudowane na użytek Politechniki Wrocławskiej dopiero po II wojnie światowej. 

Instytucjonalna przynależność budynków widocznych na omawianej ilustracji nie jest 

dosłownie określona. Rysunek ukazuje ogólną wizję architektonicznego zagospodarowania 

tego obszaru.  

 

                                                
956 Wieżowce Wrocławia…, s. 44, 154-155. Zob. też: W. Kononowicz, Wrocław – kierunki rozwoju 
urbanistycznego w okresie międzywojennym, Wrocław 1997, s. 26-27.  
957 Widok Wrocławia od strony Odry, z prawej - budynki wyższych uczelni. MArch – ABMW, MAt-6, TP 475, 
sygn. 9484. Koncepcja ta częściowo nawiązuje do wizji Carla Becka z 1905 r. Zob. C. Beck, op. cit., s. 759-760. 
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Kwestia zabudowania terenów na zachód od ulicy C. K. Norwida, podobnie jak 

pustych parcel u zbiegu ulic I. Łukasiewicza i M. Smoluchowskiego, powracała regularnie od 

1919 roku. Kierownik Katedry Maszyn Parowych i Spalinowych prof. Herbert Baer w piśmie 

z 23 czerwca 1919 roku, skierowanym do kierownika Oddziału I (Inżynierii Maszynowej i 

Elektrotechniki) prof. Wilhelma Wagenbacha, wymienił w pięciu punktach proponowane do 

utworzenia instytuty i laboratoria sugerując ich rozmiary i lokalizację958:  

1. Instytut Mechaniki Stosowanej: budynek o powierzchni około 1700 m² z dziedzińcem 

około 2000 m²; łącznie 3700 m². Położenie (wariant drugi projektu) przy ulicy Ludwisarskiej 

i wybrzeżu S. Wyspiańskiego. 

2. Instytut Maszyn Rolniczych: budynek około 2900 m² z halą lub szopą, ponadto pole 

doświadczalne około 9000-10000 m²; łącznie około 12000-13000 m². Położenie na zachód od 

ulici C. K. Norwida […]. 

3. Instytut Silników Wodnych przy jazie na Odrze: budynek około 1200 m², dziedziniec 2000 

m²; łącznie około 3200 m². Położenie przy jazie szczytnickim (Strauchwehr) z 

wykorzystaniem istniejących tam nierówności terenu. 

4. Instytut Maszyn Parowych: budynek około 1200 m², dziedziniec ok. 2000 m²; łącznie 

około 3200 m². Położenie na zachód od ulicy C. K. Norwida obok Instytutu Rolniczego albo u 

zbiegu ulic M. Smoluchowskiego i I. Łukasiewicza. 

5. Instytut Przemysłu Włókienniczego i Papiernictwa: budynek około 2900 m², dziedziniec 

około 3500-4000 m², łącznie 6500-7000 m². Położenie u zbiegu ulic I. Łukasiewicza i M. 

Skłodowskiej-Curie. 

Ostatnia propozycja mogła dotyczyć tylko zachodniej, wówczas jeszcze niezabudowanej 

strony ulicy I. Łukasiewicza.  

Kilka interesujących dokumentów związanych z planami rozbudowy Technische 

Hochschule pochodzi z 1924 roku. W zbiorach Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego 

znajduje się kosztorys wstępnego projektu powiększenia Gmachu Głównego z datą 15 

września 1924 roku. Dokument podpisał architekt Kurt Langer, projektant m.in. kościoła 

Świętej Rodziny na Sępolnie, wykładowca wrocławskiej uczelni technicznej w latach 1925-

1927959. Kosztorys uwzględnia pierwszą część projektu z ryzalitem (Bauteil I) o powierzchni 

zabudowy około 500 m² oraz drugą część z aulą (Bauteil II) o powierzchni zabudowy około 
                                                
958 AU Wr, Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu, sygn. TH 116, k. 14-15. Kwestia zagospodarowania tych 
obszarów dla uczelni była poruszona także w korespondencji pomiędzy rektorem, prof. Ludwigiem Mannem a 
ministrem ds. nauki, sztuki i oświaty publicznej z przełomu lat 1920/1921 (GStA PK, Technische Hochschule 
Breslau, I HA, Rep. 76 Vb, Sekt. 8, Tit. XV, Nr. 2, Bd. 1, s. 52-53). 
959 Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 252. W tekście brakuje imienia, chodzi jednak 
niewątpliwie o Kurta Langera. 
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470 m² 960. O planach tych wspomina ówczesny rektor, prof. Werner Schmeidler, w piśmie do 

ministra nauki, sztuki i oświaty publicznej961. Prof. Schmeidler pisze m.in., że Kurt Langer 

sporządził plany w październiku 1923 roku na zamówienie poprzedniego rektora, prof. 

Ludwiga Manna. Na całość dokumentacji składały się cztery plany, kosztorys oraz załącznik, 

prawdopodobnie zawierający opis. Z pisma wynika też, że chodziło o budynek trzyczęściowy 

z jednym skrzydłem frontowym i dwoma bocznymi. Zdaniem prof. Schmeidlera w 

przeciwieństwie do planów z 17 sierpnia 1913 roku obecny plan jest dalece oszczędny i 

przemyślany dzięki mniejszej masie budowli, a efekt architektoniczny dorówna istniejącej 

fasadzie Gmachu Głównego. 

Z przytoczonych stwierdzeń wynikają dwa nierozstrzygnięte dotąd problemy 

badawcze:  

1º Musiały istnieć bliżej nieznane plany rozbudowy uczelni z 1913 roku. Odpowiedź 

ministra wyznań religijnych i nauki z dnia 24 sierpnia 1913 roku „na raport z 17 sierpnia br. 

[…] dotyczący rozbudowy tamtejszej [tzn. wrocławskiej – przyp. K. D.] Wyższej Szkoły 

Technicznej […]” adresowana jest do dr Ludwiga Burgemeistra, co wskazuje, iż autorem tych 

planów mógł być adresat962;  

2º nie wiadomo gdzie należałoby szukać projektów wykonanych przez Kurta Langera 

(lub jakichkolwiek bliższych informacji o nich) i czy przetrwały do chwili obecnej. 

Raport z datą 11 listopada 1924 roku, przesłany do Ministerstwa Nauki, Sztuki i 

Oświaty Publicznej w Berlinie, zawiera rozporządzenie rektora i Senatu wrocławskiej 

Wyższej Szkoły Technicznej z dnia 4 listopada tegoż roku w kwestii rozbudowy. Dokument 

ten informuje, że powiększenia przestrzeni najbardziej wymagają następujące katedry: 

górnictwa, geodezji i miernictwa, fizyki, ekonomii politycznej i sektora prywatnego oraz 

budowy maszyn rolniczych963.     

W dniu 1 grudnia 1924 roku w sali Senatu odbyły się dwa posiedzenia w sprawie 

dodatkowych budynków dla uczelni. W obradach uczestniczyli m.in. rektor Schmeidler, 

profesorowie Ludwig Mann, Heinrich Müller, Fritz Nöther, Fritz Straus, syndyk uczelni dr 

Walter Schmidt, oraz tajny radca budowlany ministerstwa finansów Max Schindowski. 

Uczestnicy byli zgodni w kwestii bezwarunkowej konieczności rozbudowy szkoły. Na 

pierwszym posiedzeniu omówiono konkretne wymogi przestrzenne poszczególnych 
                                                
960 Kosztorys projektu wstępnego rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu. AU Wr, ibidem, 
sygn. TH 75, k. 135. 
961 Pismo rektora prof. Wernera Schmeidlera do ministra nauki, sztuki i oświaty publicznej z dnia 10 
października 1924. AU Wr, ibidem, sygn. TH 75, k. 75-78. 
962 AP Wr, Rejencja Wrocławska, sygn. I 13214, s. 20. 
963 AU Wr, ibidem, sygn. TH 75, k. 125-129 (kopia bez podpisów). 
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kierunków nauczania. Zdecydowano wstępnie o wykorzystaniu przyszłych pomieszczeń oraz 

o ilości osi budynków na nie przeznaczonych. W ostatnim fragmencie protokołu z 

posiedzenia znalazło się odwołanie do ministerialnego projektu z 1909 roku, obejmującego 

dwa trzypiętrowe skrzydła boczne mające po siedem osi, co daje łącznie czterdzieści dwie 

osie. Stwierdzono, że przy obecnych potrzebach uczelni projekt ten musi zostać wykonany964. 

Rozbieżności pomiędzy opisem zawartym w protokole a przedstawionymi wcześniej 

szkicami Ludwiga Burgemeistra z 1909 roku świadczą o tym, że są to dwa różne projekty. 

Nie wiemy jak wyglądał projekt omawiany podczas posiedzenia i – podobnie jak w 

przypadku rysunków Kurta Langera – szansa na jego poznanie wydaje się znikoma. 

W tym samym dniu odbyło się w sali Senatu drugie spotkanie poświęcone rozbudowie 

Wyższej Szkoły Technicznej. Uczestnicy byli zgodni w kwestii konieczności wzniesienia 

nowych zabudowań zaspokajających potrzeby szkoły – w rozmiarach dwóch skrzydeł 

bocznych bez dużej budowli poprzecznej965. Stwierdzenie takie wskazuje na wcześniejszą 

obecność w rozważanym projekcie skrzydła poprzecznego. 

Również z grudnia 1924 roku (daty dziennej brak) pochodzi program przestrzennego 

zagospodarowania Gmachu Głównego, sporządzony w I Pruskim Urzędzie Budownictwa 

Nadziemnego we Wrocławiu (Preußisches Hochbauamt I, Breslau) zachowany w 

maszynopisie966. Z dokumentu tego wynika, że w nowym budynku głównym ostatecznie 

przewidywano umieszczenie następujących kierunków: budownictwo, maszynoznawstwo i 

gospodarka materiałowa, górnictwo, nauki ogólne. Osobny punkt stanowią „pomieszczenia na 

cele ogólne i inne”, wśród których wymienione są m.in. gabinet rektora, sala Senatu, kasa i 

pokój asystenta. Program uwzględnia liczbę poszczególnych pomieszczeń według sposobu 

ich przeznaczenia oraz ilość zajmowanych przez nie osi budynku. Tekst kończy się formułą 

„Sporządzono, / Wrocław, […] grudnia 1924 / Naczelnik I Pruskiego Urzędu Budownictwa 

Nadziemnego / Rządowy radca budowlany” 967.  

 

                                                
964 Protokół z posiedzenia w sprawie rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej w dniu 1grudnia 1924 r. o godz. 
10.00. AU Wr, ibidem, sygn. TH 75, k. 166-168. 
965 Protokół z posiedzenia w sprawie rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej w dniu 1 grudnia 1924 r. o godz. 
3.30 po południu. AU Wr, ibidem, sygn. TH 75, k. 219-220. 
966 Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu. Program zagospodarowania przestrzennego Gmachu Głównego. 
AU Wr, ibidem, sygn. TH 75, k. 230-232. 
967 Końcowy fragment, w którym z pewnością widniało nazwisko autora programu, został obcięty. Dokument 
podpisał najprawdopodobniej Frank Vogt, ówczesny naczelnik Urzędu. Zob. Breslauer Behörden und Beamten 
Adreßbuch 1925, Breslau [b.r.], s. 105. 
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il. 812. Gmach Główny Wyższej Szkoły Technicznej – elewacja zachodnia. Projekt: F. Vogt, około 
1925 roku. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 150. 
 

W zbiorach Archiwum Budowlanego Miasta Wrocławia – oddziale Muzeum 

Architektury znajduje się godny uwagi, anonimowy, niedatowany rysunek ukazujący 

niezrealizowany projekt rozbudowy Gmachu Głównego Wyższej Szkoły Technicznej968. 

Zasadniczym tematem szkicu jest fasada z reprezentacyjnym wejściem od strony zachodniej, 

czyli ulicy C. K. Norwida. Elewacja ta, złożona z trzech kondygnacji nadziemnych i 

poddasza, jest częściowo podobna do zbudowanego w latach 1925-1928 łącznika pomiędzy 

starszą, północną częścią gmachu a nowszą, południową. Podobnie jak ów łącznik 

proponowana tu elewacja jest nieco oddalona od ulicy i umiejscowiona w głębi parceli. Takie 

usytuowanie było wynikiem rozwiązania centralnej partii elewacji w formie dochodzącego do 

ulicy C. K. Norwida, wydatnego ryzalitu z reprezentacyjnym wejściem. Do wejścia prowadzą 

szerokie schody flankowane kompozycjami rzeźbiarskimi. Trzy wysunięte arkady o pełnych 

łukach zamknięte są od góry tarasem z balustradą i czterema rzeźbami figuralnymi969. 

Pokrewieństwo formy zaproponowanych przedstawień z powstałymi przed 1910 rokiem 

rzeźbami Richarda Schipke (zdobiącymi elewację zachodniego skrzydła starszej części 

Gmachu Głównego) wskazuje na zamiar kontynuowania tego typu dekoracji. 

                                                
968 Gmach Główny Wyższej Szkoły Technicznej – projekt elewacji zachodniej. MArch – ABMW, MAt-F, sygn. 
150. 
969 Liczba rzeźb nasuwa skojarzenie z personifikacjami cnót kardynalnych, zdobiącymi główne wejście gmachu 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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Ponad tarasem widnieją dwa okna pierwszego piętra i dwa okna następnej 

kondygnacji. Okazały rozmiar okien drugiego piętra może sugerować ich przynależność do 

reprezentacyjnej sali (np. auli). Szczyt wieńczący fasadę z wejściem powtarza schemat i 

podział zastosowany w kompozycji szczytu zrealizowanej części budynku (po lewej). Część 

A z tzw. portalem cesarskim970 połączona jest z nowym wejściem głównym łukowatym 

sześcioosiowym łącznikiem. 

Analogiczny łącznik spina wejście z planowanym antytetycznym do części A 

skrzydłem u zbiegu ulicy C. K. Norwida i wybrzeża S. Wyspiańskiego (po prawej). Północna 

elewacja tego skrzydła jest lustrzanym odbiciem przeciwległej, południowej elewacji części 

A. Jednak frontowa ściana projektowanego skrzydła, zwrócona do ulicy C. K. Norwida, różni 

się od analogicznej elewacji istniejącej. Na osi nowego ryzalitu przewidziano półkolistą 

wieżyczkę klatki schodowej z podziałem poziomym zaznaczającym kondygnacje, zwieńczoną 

trójkątnym szczytem z rzeźbami (podobnie jak w części A). Zasadniczą różnicę stanowi 

umieszczenie wejścia – bocznego, o wiele skromniejszego niż portal cesarski – w lewo od 

wieżyczki klatki schodowej, jako osobnego akcentu architektonicznego. 

Można domyślić się, że za przewidywanym fragmentem kryje się wizja nowego 

skrzydła Gmachu Głównego, usytuowanego wzdłuż wybrzeża S. Wyspiańskiego.  

Historyczne bogactwo form korespondujące z elewacją zastanej części A i 

dostosowane do niej stylistycznie mogłoby wskazywać na to, że autorem opisanego szkicu 

był Ludwig Burgemeister. Architektoniczno-rzeźbiarski kształt koncepcji pozornie sugeruje 

datowanie ilustracji najpóźniej na lata I wojny światowej – jako schyłkowy okres stosowania 

rozwiązań historycznych w architekturze. Jednak zachowane w tym samym archiwum cztery 

niepozorne, wyblakłe rysunki dowodzą innego autorstwa i czasu powstania projektu. Są to 

trzy rzuty kondygnacji projektowanego Gmachu Głównego wykonane w skali 1:400 oraz 

przekrój podłużny jednego ze skrzydeł w skali 1:200. Wszystkie rysunki są datowane na 15 

stycznia 1925 roku i podpisane nazwiskiem Vogt971. 

 

                                                
970 Na omawianym rysunku portal cesarski został zakryty elementem sztafażu roślinnego, dzięki czemu nie 
konkuruje optycznie z projektowanym reprezentacyjnym ryzalitem fasady. 
971 Zob. K. Dackiewicz, op. cit., s. 39-41; M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 88-89. 
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il. 813. Gmach Główny – rzut wysokiego parteru. Projekt: F. Vogt, 15 stycznia 1925 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 20421. 
 

Rzut wysokiego parteru (1. Obergeschoß)972 ukazuje symetryczne założenie budowli 

nawiązujące do litery A. Północne skrzydło stanowi istniejąca część budynku, zaś 

południowe, równoległe do wybrzeża S. Wyspiańskiego jest w tym miejscu urbanistycznym 

nowatorstwem, antycypującym budowlę zrealizowaną ostatecznie w latach 1925–1928 

według projektów Maxa Schindowskiego, Fritza Schirmera i Gottfrieda Müllera. Również 

idea łukowatych łączników pomiędzy starą i nową częścią gmachu wyprzedza te plany. 

Absolutną nowością jest także pomysł umieszczenia reprezentacyjnego wejścia, znajdującego 

się na osi budowli, od strony ulicy C. K. Norwida. 

                                                
972 Gmach Główny – rzut wysokiego parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 20421. 
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il. 814. Gmach Główny – rzut wysokiego parteru w części zachodniej. Projekt: F. Vogt, 15 stycznia 
1925 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 20421 (fragment). 
 

Porównanie fragmentu przestawionego szkicu973 z omówioną wcześniej niesygnowaną 

koncepcją fasady (il. 812) dowodzi, że obie prace są elementami tego samego zamysłu i 

dziełem jednego autora. Stylistyczne zapóźnienia w wyglądzie zewnętrznych elewacji 

wynikają zapewne z zamiaru stworzenia symetrycznej całości ze starszą częścią Gmachu 

Głównego i stanowią niewątpliwie ukłon w stronę Ludwiga Burgemeistra. Autorem szkiców 

nie jest jednak współpracujący z nim w pierwszej fazie budowy Karl Vogt, którego podpis 

jest wyraźnie inny974.  

Niepodważalną identyfikację imienia umożliwia ankieta personalna wypełniona w 

1920 roku przez innego architekta o tym nazwisku – Franka Vogta975. Zarówno omawianie 

projekty, jak i ankietę z pewnością podpisała ta sama osoba.  

Reprodukowany rzut wysokiego parteru, oprócz istniejącego od 1910 roku skrzydła 

północnego, czyli części A i B, uwzględnia widoczne na szkicu elewacji szerokie schody 

                                                
973 Gmach Główny – rzut wysokiego parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 20421(fragment). 
974 Wniosek ten wynika z porównania podpisu na czterech wspomnianych tu planszach z podpisem Karla Vogta 
na projektach budynku Laboratorium Maszynowego z 1907 r. (MArch – ABMW, MAt-6, TP 914, sygn. 20504-
20517). Zob. il. 279-285. 
975 Ankieta personalna Franka Vogta. AP Wr, Rejencja Wrocławska, sygn. I 13238, s. 13-14. Frank Vogt 
urodził się 12 grudnia 1875 r. we Wrocławiu. Od 1904 r. budowniczy rządowy, od 1909 r. inspektor budowlany. 
Od 1920 r. w randze rządowego radcy budowlanego (Regierungsbaurat). Przez wiele lat zamieszkały w 
Oleśnicy, od 1921 r. we Wrocławiu. W połowie lat 20. XX w., pełniąc funkcję dyrektora I Pruskiego Urzędu 
Budownictwa Nadziemnego we Wrocławiu, zaprojektował m.in. gospodarstwo doświadczalne Uniwersytetu 
Wrocławskiego w Sołtysowicach (MArch – ABMW, MAt-6, TP 987), uczestniczył też w pracach budowlanych 
przy klinikach uniwersyteckich (ibidem, MAt-6, TP 691). Przez kilka lat zameldowany w willi Josefsburg 
(Breslauer Adreßbuch 1924, Breslau [b.r.], T. I, s. 679; Breslauer Adreßbuch 1925, Breslau [b.r.], T. I, s. 699, T. 
II, s. 291; Breslauer Adreßbuch 1926, Breslau [b.r.], T. I, s. 720, T. II, s. 288), zaangażowany przy rozbudowie 
Wyższej Szkoły Technicznej (m.in. obiekty pomocnicze Instytutu Hutniczego). Po 1928 r. wyjechał do Berlina. 
Ostatnia znana informacja o nim pochodzi z berlińskiej księgi adresowej na 1936 rok (Berliner Adreßbuch 1936, 
Berlin [1937], T. 1, Bd. 1, s. 2834). 



 591 

zewnętrzne oraz zaokrąglenia wieżyczek, mieszczących klatki schodowe. Wejście prowadzi 

do westybulu, który łączy obie partie trzytraktowego korpusu głównego oraz dwutraktowe 

skrzydło wewnętrzne (środkowe), przewidziane na przedłużeniu osi wejścia. Lewa część 

korpusu, przylegająca do istniejącego skrzydła Gmachu Głównego, miała w tej kondygnacji 

pomieścić sekretariat, gabinet rektora, pokój syndyka oraz klatkę schodową i pomieszczenie 

na tablice ogłoszeniowe. W prawej części zaznaczony jest sekretariat, sala Senatu, pokój 

przygotowań, klatka schodowa i drugie pomieszczenie na tablice ogłoszeniowe.  

W skrzydle wewnętrznym miały znaleźć się trzy duże pomieszczenia na zbiory oraz 

pokój kierownika biura, sekretariat, kasa i kancelaria. Pod skrzydłem wewnętrznym, w 

połowie jego długości, zaplanowany był tunelowy przejazd, łączący obie, symetryczne części 

dziedzińca wewnętrznego o powierzchni 118,20 m² każda. 

Położone równolegle do wybrzeża S. Wyspiańskiego skrzydło południowe, ustawione 

symetrycznie do starszej, północnej części Gmachu Głównego, przedstawione jest jedynie w 

ogólnym zarysie.  

Korpus centralny pełni rolę dłuższego z dwóch łączników pomiędzy skrzydłami 

bocznymi. Oba łączniki spajają ponadto skrzydła boczne ze skrzydłem wewnętrznym. Na 

rysunku zaznaczone są ponadto szerokie schody wiodące z ulicy na teren uczelni (widoczne 

też na szkicu fasady) oraz dwa symetrycznie zaprojektowane trawniki. Autor szkicu nie 

pozostawia wątpliwości w kwestii usytuowania głównego wejścia umieszczając nazwę ulicy: 

Hansa–Straße (ulica C. K. Norwida). 

Drugi rysunek sygnowany przez Franka Vogta ukazuje rzut pierwszego piętra (II 

Obergeschoß)976. Na osi budynku, nad westybulem parteru, planowany był przedsionek o 

powierzchni 150 m², zaś w prawo i w lewo od niego – szatnie. W skrzydle wewnętrznym całą 

tę kondygnację zajmuje olbrzymia aula. Umieszczone na rysunku liczby oznaczają 

przewidywaną ilość miejsc siedzących. Suma tych liczb wynosząca 1052 różni się od 

adnotacji sporządzonej ołówkiem na marginesie, według której ilość miejsc w auli miała 

wynosić 1270. 

 

                                                
976 Gmach Główny – rzut pierwszego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 20422. 
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il. 815. Gmach Główny – rzut pierwszego piętra. Projekt: F. Vogt, 15 stycznia 1925 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 20422. 
 

Poniższy – trzeci szkic z prezentowanego zespołu przedstawia rzut II piętra (III 

Obergeschoß)977. Autor projektu przeznaczył tę kondygnację przede wszystkim na sale 

wykładowe. Na osi budynku, w pionie wejścia głównego, miało znajdować się audytorium na 

400 miejsc. Cztery sale wykładowe, każda o pojemności 200 miejsc, planowane były na 

krańcach skrzydeł bocznych gmachu. W skrzydle wewnętrznym, nad aulą, przewidywano 

emporę na 200 miejsc. 

 

                                                
977 Gmach Główny – rzut drugiego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 918, sygn. 20571. 
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il. 816. Gmach Główny – rzut drugiego piętra. Projekt: F. Vogt, 15 stycznia 1925 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 918, sygn. 20571. 
 

Szkic obejmujący również skrzydło północne zawiera najwcześniejszą bodaj 

propozycję umieszczenia na drugim piętrze czytelni – w miejscu dotychczasowej auli. 

Świadczy o tym adnotacja o treści Lesesaal (czytelnia), wykonana ołówkiem z lewej strony 

planszy. Pomysł ten został zaadaptowany przy wznoszeniu nowej części Gmachu Głównego, 

a jego realizacja pozostaje aktualna do dziś. 

  



 594 

 
il. 817. Gmach Główny – przekrój podłużny skrzydła wewnętrznego. Projekt: F. Vogt, 15 stycznia 
1925 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 20420. 
 

Ostatni z zachowanych projektów Franka Vogta, poświęconych Gmachowi 

Głównemu, ukazuje przekrój podłużny skrzydła wewnętrznego z podziałem na kondygnacje. 

Widoczne są ponadto planowane otwory okienne i arkady978. W środkowej części szkicu 

zaznaczono wspomniany wcześniej przejazd łączący obie części dziedzińca wewnętrznego.  

Frank Vogt być może współpracował (lub rywalizował) z Gottfriedem Müllerem. 

Zapewne znał też osobiście Ludwiga Burgemeistra, z którym mógł konsultować swoje 

projekty nawiązujące do stylu zastanych budynków uczelni. Uczestniczył w zebraniu 

dotyczącym powiększenia szkoły, jakie odbyło się 1 grudnia 1924 roku979 (zob. wyżej) oraz w 

posiedzeniu z 11 marca 1925 roku, na którym w szerokim gronie dyskutowano m.in. o 

lokalizacji nowego wejścia głównego – przy ulicy C. K. Norwida lub przy wybrzeżu S. 

Wyspiańskiego980. Również spotkanie rektora i profesorów uczelni z przedstawicielami władz 

miasta i radcami budowlanymi w dniu 27 kwietnia 1925 roku odbyło się z jego udziałem981. 

                                                
978 Gmach Główny – przekrój podłużny skrzydła wewnętrznego. MArch – ABMW, MAt-6, TP 912, sygn. 
20420. Cieniowany rysunek jest zatarty i mało czytelny, dlatego trudno tu o dokonanie bardziej wnikliwej 
analizy form. 
979 Protokoły z posiedzeń w sprawie rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej w dniu 1 grudnia 1924 r. o godz. 
10.00 i 3.30 po południu. AU Wr, ibidem, sygn. TH 75, k. 166, 178, 217-232. 
980 Zob. Protokół z posiedzenia śląskich orędowników w kwestii rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej. AU 
Wr, ibidem, sygn. TH 76, k. 46-49. W posiedzeniu tym uczestniczyli też m.in. Ludwig Burgemeister i Max 
Schindowski. 
981 Notatka ze spotkania w sprawie rozbudowy uczelni. AU Wr, ibidem, sygn. TH 76, k. 69-70, 92-96. 
Spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. Ludwig Burgemeister, Fritz Behrendt i Wilhelm Pabst dotyczyło 
głównie kosztów zbliżającej się rozbudowy uczelni. 
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Sprawa zaangażowania Franka Vogta w sprawę rozbudowy wrocławskiej Technische 

Hochschule pozostawała dotychczas zupełnie nieznana. Jego pomysły wydają się 

nieświadomym ogniwem pośrednim pomiędzy starą architekturą epoki Georga Thüra              

i Ludwiga Burgemeistra a koncepcjami reprezentanta nowych czasów – Gottfrieda Müllera. 

Najstarszą ilustrację, ukazującą zewnętrzną formę przewidywanej rozbudowy uczelni 

w kierunku zachodnim stanowi aksonometryczny szkic autorstwa Maxa Schindowskiego i 

Fritza Schirmera, opatrzony datą 17 lipca 1925 roku. Rysunek jest w całości reprodukowany 

w jednym z wcześniejszych rozdziałów (il. 583). Przedstawia on nie tylko położenie 

planowanych gmachów w stosunku do wcześniejszej zabudowy, ale także ich architekturę. 

 

 
il. 818. Rozbudowa Wyższej Szkoły Technicznej – element koncepcji wstępnej. Projekt: M. 
Schindowski, F. Schirmer, 17 lipca 1925 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20742 
(fragment). 
 

Jednak miejsce, w którym ostatecznie powstał półkolisty ryzalit z klatką schodową, 

flankujący od wschodu nowszą część Gmachu Głównego (na szkicu - po lewej), wygląda tu 

inaczej982. Projektanci zaproponowali dwa równoległe pomosty wsparte na pięciu łukach 

arkadowych, prowadzące do podobnego budynku, wyposażonego w trzyarkadowe wejście na 

osi centralnej. Budowlę kończy ściana szczytowa u zbiegu wybrzeża S. Wyspiańskiego i ulicy 

I. Łukasiewicza. Pomysł ten wyprzedza wykonane w latach 1935-1939 projekty nowego 

gmachu Instytutu Chemicznego983. 

 

                                                
982 Rozbudowa Wyższej Szkoły Technicznej – koncepcja wstępna. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 
20742 (fragment). 
983 Zob. K. Dackiewicz, op. cit., s. 42. 
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il. 819. Rozbudowa Wyższej Szkoły Technicznej – element koncepcji wstępnej. Projekt: M. 
Schindowski, F. Schirmer, 17 lipca 1925 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 20742 
(fragment). 
 

Inny fragment tego rysunku przedstawia dwa, stylowo jednorodne z całością 

założenia, dodatkowe wolno stojące budynki po zachodniej stronie ulicy C. K. Norwida984. 

Zachodni, dłuższy łuk ulicy zajmuje gmach o wysokości odpowiadającej budynkowi 

stojącemu naprzeciwko i zachowujący jego styl. Zaznaczony jest nawet cokół nawiązujący do 

pobliskiej architektury z lat 1905–1910. Projekt zakładał przeprowadzenie przez bryłę 

budynku, wysokiej na dwie kondygnacje i zwieńczonej pełnym łukiem, bramy przejazdowej 

nad (istniejącą wówczas) ulicą Ludwisarską. Zaplanowano też dwa równoległe do przejazdu 

przejścia dla pieszych w podobnej formie. Centralna partia budowli, zwrócona elewacją 

frontową ku ulicy C. K. Norwida, stanowi jednolitą całość z dwoma poprzecznymi 

skrzydłami zamykającymi założenie z jednej strony od wybrzeża S. Wyspiańskiego, z drugiej 

zaś od (położonej nieco bardziej na północ) drogi wychodzącej na ulicę C. K. Norwida 

naprzeciwko Laboratorium Obrabiarek. Ściany szczytowe obu skrzydeł są w najniższej 

kondygnacji rozczłonkowane arkadami, a w kondygnacji poddasza zwieńczone trójkątnymi 

szczytami, stylowo nawiązującymi do neorenesansowych motywów ze starszej części 

                                                
984 Rozbudowa Wyższej Szkoły Technicznej – koncepcja wstępna. MArch – ABMW, MAt-6, TP 935, sygn. 
20742 (fragment). 
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Gmachu Głównego. Szkic ukazuje tylko skrzyżowanie skrzydeł z korpusem głównym, nie 

znamy zatem planowanej długości zabudowań wzdłuż wybrzeża S. Wyspiańskiego i traktu 

równoległego do ulicy M. Smoluchowskiego, który docelowo miał zapewne służyć jako 

droga na wewnętrzny dziedziniec większego zespołu zabudowań. Wskazuje na to widoczny 

na rysunku zarys bramy wjazdowej rozpiętej między opisanym gmachem a zaplanowanym w 

tym samym stylu budynkiem (po prawej u góry), stanowiącym jego skromniejszą kontynuację 

wzdłuż ulicy Norwida i sięgającym skrzyżowania z ulicą M. Smoluchowskiego. Szkic 

ujawnia zamiar kontynuowania tej budowli w kierunku zachodnim – wzdłuż obecnej ulicy Z. 

Janiszewskiego. 

Zespół budynków, widoczny na całości szkicu i na zaprezentowanych tu fragmentach, 

tworzy pełen rozmachu kompleks urbanistyczny, który – gdyby został w pełni zrealizowany – 

stanowiłby jedno z najbardziej efektownych tego typu założeń, nie tylko w skali 

Wrocławia985. 

W marcu 1928 roku ukazała się broszura Denkschrift der Technischen Hochschule 

Breslau über ihre Ausgestaltung zu einer Vollanstalt. Anonimowy autor publikacji 

przedstawia ambitną wizję rozwoju wydziałów uczelni, w tym powołania nowych instytutów. 

Część poświęcona konieczności rozbudowy szkoły zawiera postulaty stworzenia przestrzeni 

dla następujących placówek (liczby dotyczą budynków lub tylko powierzchni): 

1. Instytut Architektury i Oddział Inżynierii Budowlanej – budynek trzypiętrowy o długości 

80 m od frontu i głębokości 15 m; 

2. Instytut Inżynierii Budowlanej – 60 x 20 m; 

3. Instytut Ogólnej Budowy Maszyn – 50 x 20 m; 

4. Instytut Maszyn Hydraulicznych – 45 x 20 m; 

5. Instytut Maszyn Włókienniczych – 40 x 20 m; 

6. Instytut Maszyn Produkcyjnych – 50 x 20 m; 

7. Instytut Lotnictwa – 50 x 20 m; 

8. Instytut Motoryzacji – 60 x 30 m; 

9. Instytut Chemii Nieorganicznej – dodatkowa powierzchnia 450 m2; 

10. Instytut Technologii Chemicznej i Koksownictwa – budynek dwupiętrowy z powierzchnią 

1000 m2; 

11. Instytut Górnictwa z laboratorium sortowania – budynek trzypiętrowy z powierzchnią 

1000 m2; 

                                                
985 Zob. K. Dackiewicz, op. cit., s. 42-43. 
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12. Instytut Hutnictwa – dodatkowa powierzchnia 800 m2; 

13. Instytut Chemii Fizycznej – budynek z powierzchnią 1500 m2; 

14. Zakład Walcowania Doświadczalnego połączony z Instytutem Technologii Mechaniczno-

Metalurgicznej – dodatkowa powierzchnia 400 m2; 

15. Instytut Fizyki – rozbudowa (ewentualnie w połączeniu z Instytutem Chemii 

Fizycznej)986. 

Autor opisanej koncepcji prawdopodobnie chciał wykorzystać okres korzystnej 

sytuacji budżetu państwa, sprzyjającej powiększeniu uczelni. Przedstawione postulaty były 

jednak zbyt wygórowane, by doczekać się spełnienia. 

Problem terytorialnej ekspansji uczelni w kierunku zachodnim był w kwietniu 1928 

roku (czyli wkrótce po opublikowaniu wspomnianej broszury i tuż przed oddaniem do użytku 

nowej części Gmachu Głównego), przedmiotem uzgodnień pomiędzy komisarzem 

państwowym Wyższej Szkoły Technicznej Albertem von Gröningiem, rektorem uczelni prof. 

Wilhelmem Tafelem i miejskim radcą budowlanym Fritzem Behrendtem987. W atmosferze 

sukcesu rozważano „pójście za ciosem” i zagospodarowanie w perspektywie 15-20 lat 

następnych obszarów na potrzeby szkoły. Dyskusja dotyczyła całej przestrzeni w rejonie 

Lutherstraße, ulic M. Smoluchowskiego i C. K. Norwida oraz wybrzeża S. Wyspiańskiego o 

łącznej powierzchni 40000 m ². Pomysł ten nie wyszedł poza etap słownej debaty. 

 Po oddaniu do użytku nowej części Gmachu Głównego w 1928 roku następną pilną 

koniecznością było zdobycie dodatkowej przestrzeni dla instytutów chemicznych. Szybki 

rozwój we wrocławskiej Technische Hochschule kierunków związanych z chemią sprawił, że 

użytkowany od 1910 roku budynek „Starej Chemii” w latach 30. XX wieku nie zaspokajał już 

lokalowych potrzeb instytutów.  

Pierwszą koncepcję rozbudowy bazy materialnej wspomnianych placówek stworzył 

Gottfried Müller z datą 28 lutego 1933 roku988. Projekt zakładał dobudowanie do istniejącego 

starego budynku Instytutu Chemicznego czwartego skrzydła od strony dziedzińca, 

równoległego do głównego korpusu. W ten sposób miał powstać czworoboczny układ z 

zamkniętym dziedzińcem wewnętrznym.  

 

                                                
986 Denkschrift der Technischen Hochschule Breslau über ihre Ausgestaltung zu einer Vollanstalt, [Breslau] 
1928, s. 5-7. 
987 Pismo komisarza państwowego Technische Hochschule do rektora uczelni z dnia 5 kwietnia 1928 r. oraz 
odpowiedź rektora z dnia 11 kwietnia 1928 r. AU Wr, ibidem, sygn. TH 116, k. 43, 44. 
988 Rozbudowa gmachu Instytutu Chemicznego – rzuty kondygnacji. MArch – ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 
20269. 
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il. 820. Rozbudowa gmachu Instytutu Chemicznego – rzuty kondygnacji. Projekt: G. Müller, 28 lutego 
1933 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 902, sygn. 20269. 
 

Kolejność rzutów kondygnacji na planszy jest następująca: lewa strona u dołu – parter, 

prawa strona u dołu – pierwsze piętro, prawa strona u góry – drugie piętro, lewa strona u góry 

– poddasze. Barwy oznaczają przynależność do poszczególnych instytutów. Kolor niebieski 

został wybrany dla Chemii Nieorganicznej, różowy dla Chemii Organicznej a żółty dla 

Chemii Fizycznej. Planowane dodatkowe skrzydło budynku dokładnie ukazują rysunki po 

prawej stronie, na których zarys nowej części jest jasnobłękitny989. 

Jednym z powodów działań na rzecz rozbudowy gmachu Instytutu Chemicznego stało 

się planowane w 1933 roku połączenie Uniwersytetu i Wyższej Szkoły Technicznej. Projekt 

fuzji wymuszał dostosowanie placówki do potrzeb obydwu uczelni990. Jedną z prób 

pogodzenia tych wymogów było przeznaczenie największej sali parteru nowego skrzydła na 

pracownię studentów medycyny, należącej do kierunków uniwersyteckich. Na parterze miało 

znaleźć się także kilka innych pomieszczeń m.in. przestronne laboratorium. 

                                                
989 M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 113-114. 
990 ibidem, s. 113. 
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il. 821. Rozbudowa gmachu Instytutu Chemicznego – rzut parteru. Projekt: G. Müller, 15 września 
1933 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 20289. 
 

Orientowany na południe, reprodukowany rzut parteru991 ukazuje w szarej barwie 

budynek istniejący, a w czerwonej planowane czwarte skrzydło. Pracownia studentów 

widoczna jest w lewej części skrzydła, laboratorium w prawej. Koncepcja przewidywała też 

dodatkowo dwa niewielkie obiekty zaznaczone jako czerwone prostokąty: po raz pierwszy w 

                                                
991 Rozbudowa gmachu Instytutu Chemicznego – rzut parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 20289. 
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historii uczelni wyodrębnioną siedzibę Laboratorium Niskich Temperatur o wymiarach 9 x 10 

m (w górnej części planszy) oraz przechowalnię kwasów o wymiarach 8,40 x 5,00 m (z 

prawej strony). 

 

 
il. 822. Rozbudowa gmachu Instytutu Chemicznego – rzut pierwszego piętra. Projekt: G. Müller,      
15 września 1933 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 20290. 
 

Rzut pierwszego piętra992 ukazuje wielką salę wykładową na 400 miejsc siedzących, 

zajmującą w pionie wysokość dwóch kondygnacji. Bezpośredni dostęp do sali zapewnia 

boczna klatka schodowa umieszczona po wschodniej stronie skrzydła (zob. też osobny 

wycinek szkicu u góry po lewej). Druga, wewnętrzna klatka schodowa sąsiaduje ze skrzydłem 

                                                
992 Rozbudowa gmachu Instytutu Chemicznego – rzut pierwszego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, 
sygn. 20290. Omawiana jest tutaj tylko planowana część budowli. 
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zachodnim. Największym pomieszczeniem strony zachodniej jest laboratorium. Kondygnacja 

ta miała pomieścić ponadto m.in. gabinet dyrektora i pomieszczenia na zbiory. 

 

 
il. 823. Rozbudowa gmachu Instytutu Chemicznego – rzut drugiego piętra. Projekt: G. Müller,          
15 września 1933 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 20291. 
 

Drugie piętro planowanego skrzydła południowego993 zajmuje głównie górna część 

wielkiej sali wykładowej oraz kolejne laboratorium. Znajduje się tu także pokój 

egzaminacyjny i kilka mniejszych pomieszczeń, w tym magazyny. 

 

                                                
993 Rozbudowa gmachu Instytutu Chemicznego – rzut drugiego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 
20291. 
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il. 824. Rozbudowa gmachu Instytutu Chemicznego – elewacje i przekroje pionowe. Projekt: G. 
Müller, 15 września 1933 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 20292. 
 

Szkice elewacji południowej i wschodniej niezrealizowanego czwartego skrzydła994 

przedstawiają wstępną koncepcję ilości osi oraz wysokości otworów okiennych. Autor 

projektu zaproponował elewacje w ogólnym zarysie, bez sugestii jakiegokolwiek stylu. Ta 

sama plansza zawiera dwa przekroje pionowe z podanymi wymiarami m.in. wysokością 

poszczególnych kondygnacji: piwnica – 2,80 m, parter – 3,70 m, I piętro – 4,70 m, II piętro – 

4,70 m, strych – 2,00 m oraz sali wykładowej – 9,40 m. 

Serię projektów Gottfrieda Müllera, datowaną na 15 września 1933 roku, sprawdził 

we Wrocławiu rządowy radca budowlany Johannes Küntzel z datą 4 października 1933 roku. 

Drugiego sprawdzianu, z ramienia Oddziału Budownictwa Nadziemnego Pruskiego 

Ministerstwa Finansów w Berlinie, dokonał Max Schindowski z datą 30 grudnia 1933 roku.  

 

 

                                                
994 Rozbudowa gmachu Instytutu Chemicznego – elewacje i przekroje pionowe. MArch – ABMW, MAt-6, TP 
906, sygn. 20292. 
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il. 825. Rozbudowa gmachu Instytutu Chemicznego elewacje południowa i wschodnia. Projekt: M. 
Schindowski, 30 grudnia 1933 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 20293. 
 

W następstwie wspomnianego sprawdzianu pojawiło się uzupełnienie projektu 

zewnętrznej strony budowli, dokonane przez Maxa Schindowskiego995. Szkic zawiera dwa 

rysunki elewacji omawianego skrzydła budynku – południowej, od strony dziedzińca uczelni 

(u góry) i wschodniej (u dołu). Elewacja od ulicy I. Łukasiewicza, jest ukazana wraz z 

przylegającą do niej wschodnią elewacją „Starej Chemii”, stanowiącą punkt odniesienia. 

Zaproponowana przez Schindowskiego tradycyjna zewnętrzna forma architektury 

jednoznacznie nawiązywała do rozwiązań sprzed ćwierćwiecza, zastosowanych przez Georga 

Thüra i Ludwiga Burgemeistra. Koncepcja świadomej retroizacji zmierzała do stylistycznego 

zjednoczenia nowego skrzydła gmachu z architekturą zastaną. 

 

                                                
995 Rozbudowa gmachu Instytutu Chemicznego – elewacje. MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 20293. 
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il. 826. Dobudówka do gmachu Laboratorium Obrabiarek – widok od ulicy C. K. Norwida. Projekt: G. 
Müller, wrzesień 1933 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 916, sygn. 20558. 
 

Również we wrześniu 1933 roku Gottfried Müller wykonał wstępny szkic rozbudowy 

siedziby Laboratorium Obrabiarek996. Przy zachodnim fragmencie północnej elewacji miał 

powstać jednokondygnacyjny aneks na rzucie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 11,70 x 

9,34. Widoczny na rysunku dłuższy bok aneksu jest zwrócony w stronę ulicy C. K. Norwida 

(szkic uwzględnia odcinek muru okalającego teren uczelni oraz, z prawej, fragment budynku 

istniejącego). Dobudówka miała pomieścić salę o powierzchni 99,40 m2, przeznaczoną na 

wykłady i ćwiczenia.  

Miejsce u zbiegu wybrzeża S. Wyspiańskiego i ulicy I. Łukasiewicza zajmowała willa 

Josefsburg, zaadaptowana od 1905 roku na siedzibę biura robót budowlanych Technische 

Hochschule (zob. wyżej). Od 1925 roku pojawiają się pomysły wzniesienia w tym miejscu 

nowego budynku należącego do uczelni. Jego ostateczną formę zaprojektował w drugiej 

połowie lat 30. XX wieku Gottfried Müller. Istnieją plany poszczególnych kondygnacji tego 

budynku, przeznaczonego dla Instytutu Chemicznego.  

 

                                                
996 Dobudówka do Laboratorium Obrabiarek. MArch – ABMW, MAt-6, TP 916, sygn. 20558 (widok od ulicy C. 
K. Norwida), sygn. 20560 (rzut i elewacja północna). Miejsce to zajmuje obecnie budynek Instytutu Maszyn, 
Napędów i Pomiarów Elektrycznych (A-10). 
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il. 827. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzut parteru. Projekt: G. Müller, 15 czerwca 1935 roku. 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 20295. 
 

Rzut zasadniczej bryły gmachu instytutu jest tu ukazany z charakterystycznym 

zaokrągleniem narożnika, w formie zbliżonej do ostatecznej realizacji. Projekt uwzględniał 

ponadto dodatkowe skrzydło, zaproponowane w celu uzyskania większej przestrzeni dla 

instytutów, zwłaszcza na dużą salę wykładową. Element ten miał stanowić sięgającą w głąb 

dziedzińca dobudówkę w formie odnogi na rzucie prostokąta, równoległą do skrzydła 

północno-wschodniego (od ulicy I. Łukasiewicza) i ustawioną pod kątem 75º do skrzydła 

południowo-zachodniego (od wybrzeża S. Wyspiańskiego). Ukazane na szkicu skrzydło ma 

wiele cech samodzielnego, wolno stojącego budynku. Najstarszy z tej serii szkiców, 

przedstawiający rzut pierwszego piętra, jest datowany na 6 czerwca 1935 roku. inne – z datą 

15 czerwca 1935 roku – ukazują projekty robocze parteru i dwóch pięter997.  

Istniejąca w tym okresie wspólnota administracyjna Uniwersytetu i Wyższej Szkoły 

Technicznej uzasadnia nadruk powyżej rysunku. Zgodnie treścią napisu seria projektów była 

formalnie przeznaczona dla Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt funkcjonalnej strony 

                                                
997 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzuty kondygnacji. MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 20295, 
20296, 20298, 20300, 20301, 20302. 
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budynku opracował prof. Walter Hückel, ówczesny dyrektor Instytutu Chemii Organicznej 

Technische Hochschule998.  

Przedstawiony reprezentatywny przykład to rzut parteru999. Plany dodatkowego 

skrzydła oraz wejścia do budynku, sporządzone na osobnych arkuszach, zostały wklejone do 

opisywanego projektu jako jedna z wersji. Skrzydło jest połączone z głównym korpusem 

korytarzem o długości ściany wewnętrznej 13,00 m i ściany zewnętrznej 14,80 m oraz 

szerokości włącznie z murami – 4,00 m. 

„Schlesische Zeitung” w numerze z dnia 10 lipca 1935 roku zamieszcza artykuł 

poświęcony planowanej budowie nowego gmachu Instytutu Chemicznego. Ilustracja w 

tekście ukazuje schematyczny szkic sytuacyjny budynku z wyraźnie zaznaczonym 

wspomnianym skrzydłem - odnogą1000. 

 

 
il. 828. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzut parteru (fragment); projekt: M. Schindowski,        
8 sierpnia 1935 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 20307. 
 

Koncepcję dobudówki, poprawioną przez Maxa Schindowskiego, można 

przeanalizować na podstawie rzutów kondygnacji opatrzonych datą 8 sierpnia 1935 roku. 

Reprodukowana ilustracja ukazuje parter1001. Czworoboczna dobudówka w formie skrzydła - 

                                                
998 Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 229. 
999 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzut parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 20295. 
1000 Der Plan ist fertig. Das größte Chemische Institut Deutschlands soll in Breslau errichtet werden, 
„Schlesische Zeitung“, 10. Juli 1935, Nr. 344. Zob. też: M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 115-116. 
1001 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzut parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 20307 
(fragment). Również ten wariant projektu zakłada wykorzystanie budynku wspólnie z Uniwersytetem. 
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odnogi ma tutaj wymiary 20,50 x 13,25 m1002. Podobnie jak w wersji autorstwa Müllera 

ustawiona jest ukośnie w stosunku do planowanego południowo-zachodniego skrzydła 

budynku macierzystego, a równolegle do skrzydła północno-wschodniego. Przewidziana była 

dokładnie na przedłużeniu linii zachodniej oficyny starego gmachu Instytutu Chemicznego i 

miała nawiązywać do niej identyczną szerokością – 13,25 m. Połączenie „odnogi” z głównym 

korpusem zapewnia korytarz długości 9,50 m i szerokości 3,25 m. Inaczej niż w wersji 

Müllera korytarz skierowany jest prostopadle do budynku macierzystego a wejście do 

„odnogi” umieszczono od zachodu. Zgodnie z tą koncepcją na parterze miało znaleźć się 

sześć pomieszczeń. Pierwsze piętro dobudówki przewidywano na pracownię o powierzchni 

122 m², przeznaczoną dla doktorantów oraz cztery mniejsze pomieszczenia m.in. pokój dla 

asystenta1003. Drugie piętro miała zajmować pracownia dla studentów medycyny1004.  

Reprodukowany szkic parteru po raz pierwszy ukazuje propozycję segmentu 

łączącego nowy gmach Instytutu Chemicznego z Gmachem Głównym, jak również wstępny 

rzut budynku Laboratorium Niskich Temperatur (u góry po prawej). 

Obie wersje koncepcji ze skrzydłem – dobudówką, autorstwa Müllera i 

Schindowskiego, zakładały stworzenie wewnętrznego dziedzińca Instytutu Chemicznego, 

wyodrębnionego z dziedzińca głównego kampusu. 

 

 
il. 829. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – elewacje. Projekt: M. Schindowski, 8 sierpnia 1935 
roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 20311. 
 
 
                                                
1002 Wymiary podane w opisie pochodzą z rzutu pierwszego piętra, należącego do tego samego zestawu szkiców 
(MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 20308). 
1003 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzut pierwszego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 
20308. 
1004 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzut drugiego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 20309. 
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Opatrzony tą samą datą co rzuty kondygnacji, wstępny szkic autorstwa Maxa 

Schindowskiego, jest (podobnie jak w przypadku nowszej części Gmachu Głównego - zob. 

wyżej) najstarszą zachowaną koncepcją fasady budynku1005. Zgodnie z późniejszymi 

projektami obiekt nawiązuje wysokością i zewnętrzną formą elewacji południowej do 

sąsiedniego Gmachu Głównego. Po raz pierwszy pojawia się też fasada łącznika pomiędzy 

obydwoma budynkami1006. Prawa strona rysunku unaocznia, że w pierwszej wersji szkicu 

autor zamierzał dostosować wysokość skrzydła północno-wschodniego (od ulicy I. 

Łukasiewicza), włącznie z osią wejścia głównego – do rozmiarów budynku „Starej Chemii”. 

Naniesiona ołówkiem poprawka oznacza decyzję o zrównaniu wysokości obu skrzydeł nowej 

budowli. 

 

 
il. 830. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – plan sytuacyjny. Projekt: G. Müller, 20 kwietnia 1937 
roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 910, sygn. 20346. 
 

Plan sytuacyjny nowego budynku Instytutu Chemicznego1007 wskazuje, że Gottfried 

Müller, twórca ostatecznej postaci projektu gmachu, długo nie rezygnował z 

kontrowersyjnego pomysłu skrzydła - odnogi. Być może chciał w ten sposób uniknąć budowy 

łącznika i likwidacji wschodniej klatki schodowej Gmachu Głównego. Wymiary 

                                                
1005 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – elewacje. MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 20311. 
1006 Badania wskazują, że w przypadku nowszej części Gmachu Głównego i nowego gmachu Instytutu 
Chemicznego pionierskimi koncepcjami nadającymi budynkom zasadniczy architektoniczny kształt były 
wstępne projekty Maxa Schindowskiego. Rola tego architekta przy rozbudowie Wyższej Szkoły Technicznej 
pozostawała dotychczas niedoceniana. 
1007 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-6, TP 910, sygn. 20346. 
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zasadniczego czworoboku skrzydła wynoszą tutaj 27,40 x 15,20 m. Liczne adnotacje 

odręczne umieszczone na planie wskazują, że powstał on jako roboczy szkic w toku wielu 

przemyśleń. W ramach tego samego rysunku zwraca również uwagę, widoczny pomiędzy 

budynkami Laboratorium Maszynowego i Instytutu Chemicznego, pomarańczowy prostokąt o 

wymiarach 24,00 x 11,00 m ze ściętym narożnikiem. Autor projektu zaproponował w tym 

miejscu, zapewne ze względu na bliskość kotłowni, nową szopę na węgiel (Neubau Kohlen-

Schuppen). Pomysł ten nigdy nie został wykorzystany. 

 

 
il. 831. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – elewacja południowa i wejście główne. Projekt: G. 
Müller, 20 kwietnia 1937 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 910, sygn. 20363. 
 

Szkic, należący do tego samego zestawu co plan sytuacyjny, przedstawia 

szesnastoosiową elewację południowo-zachodniego skrzydła budynku od strony wybrzeża S. 

Wyspiańskiego wraz z głównym wejściem i jedną osią elewacji skierowanej do ulicy I. 

Łukasiewicza1008. Zaproponowana przez Maxa Schindowskiego regularność kompozycji, 

łączącej nurt neoklasyczny z tendencjami modernistycznymi (czy wręcz 

funkcjonalistycznymi), została zachowana. Koncepcja pionu reprezentacyjnego wejścia, z 

wysokimi oknami klatki schodowej wychodzącymi na południe, podkreśla rolę naturalnego 

oświetlenia. Pomysł rzeźbiarskiej dekoracji nawiązuje do starszych budynków uczelni. 

W przeciwieństwie do Schindowskiego, który jako pierwszy zaproponował łącznik z 

Gmachem Głównym (il. 829) – Müller postuluje zachowanie odstępu między obydwoma 

budynkami. Brak łącznika wpływa korzystnie na przejrzystość całości założenia. 

 
                                                
1008 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – elewacja południowa i wejście główne. MArch – ABMW, MAt-6, 
TP 910, sygn. 20363. 



 611 

 
il. 832. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – przekrój pionowy korpusu głównego i skrzydła - 
odnogi. Projekt: G. Müller, 20 kwietnia 1937 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 910, sygn. 20361. 
 

Najbardziej wyrazistymi elementami przekroju pionowego1009 są dwie klatki 

schodowe – w zachodniej części korpusu głównego (po prawej) i w północnym fragmencie 

skrzydła - odnogi, przy wejściu (po lewej). Przekrój ukazuje też usytuowanie sali wykładowej 

na piętrze, z amfiteatralnie ułożonymi rzędami. Poniżej naszkicowanych fundamentów 

elewacji południowej znajduje się prostokątny obrys z napisem Wasser-Bunker. Konstrukcja 

ta była znana od 1910 roku jako odstojnik1010, znajdujący się przy zachodnim krańcu nowo 

projektowanego gmachu. 

 

 
il. 833. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – elewacje skrzydła - odnogi. Projekt: G. Müller,          
20 kwietnia 1937 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 910, sygn. 20367. 

                                                
1009 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – przekrój pionowy korpusu głównego i skrzydła - odnogi. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 910, sygn. 20361. 
1010 Zob. rozdział Elementy dopełniające architekturę uczelni. 
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Projekt zewnętrznej formy skrzydła - odnogi zakłada oszczędność i prostotę, 

sprowadzoną do podziału elewacji otworami okiennymi1011. Dobudówka ma trzy kondygnacje 

nadziemne i płaski dach. Elewacje wschodnia (na górnym rysunku) i zachodnia (ukazana w 

połączeniu z głównym korpusem budynku) mają po dziewięć osi i trzy otwory wejściowe. 

Elewacja północna (u dołu po lewej), będąca szczytową ścianą skrzydła, jest trzyosiowa i 

idealnie symetryczna. Znajdujące się w niej główne wejście do dobudówki zostało 

wyodrębnione w postaci niewielkiego ryzalitu. 

Prawa strona szkicu ukazuje też planowaną symetryczną ścianę szczytową korpusu 

głównego od strony zachodniej. Rysunek ten po raz kolejny unaocznia różnicę poziomów 

gruntu po obu stronach budowli. 

Z kontrowersyjnej koncepcji skrzydła - odnogi Gottfried Müller zrezygnował 

ostatecznie w czerwcu 1938 roku. Odżyła koncepcja Maxa Schindowskiego, polegająca na 

budowlanym wykorzystaniu przestrzeni między projektowanym obiektem a Gmachem 

Głównym. Łącznik miał przejąć użytkową funkcję proponowanej wcześniej odnogi, 

mieszcząc m.in. salę wykładową1012. 

 

 
il. 834. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzut parteru. Projekt: G. Müller, 26 marca 1938 roku. 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 984, sygn. 22004. 

                                                
1011 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – elewacje skrzydła - odnogi. MArch – ABMW, MAt-6, TP 910, sygn. 
20367. 
1012 Pismo Gottfrieda Müllera do rektora prof. Erwina Ferbera, 15 czerwca 1938. AU Wr, ibidem, sygn. TH 82, 
k. 5; Oświadczenie kuratora Uniwersytetu i Wyższej Szkoły Technicznej w sprawie budowy gmachu Instytutu 
Chemicznego, 18 czerwca 1938. AU Wr, ibidem, sygn. TH 82, k. 2, 3. 
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W 1938 roku Gotttfried Müller opracował realizacyjną wersję rzutów kondygnacji. 

Przegląd rozpoczyna plan parteru (1.Obergeschoß)1013, informujący o ogólnym układzie 

przestrzennym wnętrza. Skrzydło południowo-zachodnie mieści trzy trakty w układzie 

korytarzowym. Na parterze znajduje się tutaj duża pracownia dla doktorantów (130,21 m2) 

oraz mniejsze pokoje mieszczące pracownie i gabinety. Parter dwutraktowego skrzydła 

północno-wschodniego został przeznaczony na trzy pomieszczenia: wielką pracownię chemii 

organicznej (200,86 m2), bibliotekę (116,78 m2) oraz prywatne laboratorium (55,67 m2). 

Korytarz zapewnia równoległy dostęp do wszystkich pomieszczeń1014. 

 

 
il. 835. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzut pierwszego piętra. Projekt: G. Müller, 26 marca 
1938 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 984, sygn. 22005. 
 

Na pierwszym piętrze (2. Obergeschoß)1015 w sąsiedztwie łącznika miała znaleźć się 

sala wykładowa o powierzchni 143,82 m2, na 160 miejsc. Z dużych pomieszczeń 

przewidywano na tej kondygnacji również trzy pracownie chemii nieorganicznej (166,08 m2, 

156,91 m2 i 114,60 m2). Osobny szkic po lewej przedstawia rzut łącznika z klatką schodową i 

urządzeniami sanitarnymi. 

                                                
1013 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzut parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 984, sygn. 22004. 
Piwnice i suterena / przyziemie (Sockelgeschoß), jako kondygnacje zrealizowane, zostały omówione w rozdziale 
Plany i początek budowy nowego gmachu Instytutu Chemicznego. 
1014 Mała szerokość korytarzy wydaje się mankamentem projektu (dotyczy to wszystkich kondygnacji). 
1015 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzut pierwszego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 984, sygn. 
22005. 
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il. 836. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzut drugiego piętra. Projekt: G. Müller, 1938 rok. 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 984, sygn. 22006. 
 

Najważniejszym pomieszczeniem drugiego piętra (3. Obergeschoß)1016 w zachodniej 

części gmachu miała być wielka sala wykładowa o powierzchni 223,93 m2. Przewidywano tu 

również miejsce m.in. dla dwóch pracowni chemii nieorganicznej (mniejszej – 124,38 m2 w 

skrzydle południowo-zachodnim i większej – 164,13 m2 w skrzydle północno-wschodnim). 

W części sąsiadującej ze starym budynkiem Instytutu zlokalizowano przestronną salę o 

powierzchni 210,72 m2, przeznaczoną dla studentów medycyny. Pomysł ten, proponowany 

już w projekcie z 1933 roku, pozostał aktualny, pomimo formalnego rozwiązania w 1937 roku 

wspólnoty Wyższej Szkoły Technicznej z Uniwersytetem. 

Rzut drugiego piętra sporządzony bez dokładnej daty, z wieloma uzupełnieniami i 

poprawkami dokonanymi ołówkiem, znajdował się prawdopodobnie w trakcie szczegółowego 

dopracowania. 

 

 

 

                                                
1016 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzut drugiego piętra. MArch – ABMW, MAt-6, TP 984, sygn. 22006. 
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il. 837. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – przekroje poprzeczne. Projekt: G. Müller, 26 marca 
1938 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 984, sygn. 22008. 
 

Trzy przekroje poprzeczne1017 ukazują omawianą już kwestię nierównego poziomu 

gruntu – wyższego od strony ulicy, niższego na dziedzińcu. Na rysunku różnica ta wynosi 

0,66 m. Szerokość fundamentów budowli waha się od 1,50 do 3,00 m1018. Ilustracje 

przedstawiają biegi schodów wraz z ilością stopni oraz informują o wewnętrznych i 

zewnętrznych wymiarach gmachu. Wysokość poszczególnych kondygnacji jest następująca: 

piwnice: 2,30 - 2,80 m; suterena / przyziemie: 3,50 m; parter: 4,80 m; pierwsze piętro: 4,80 

m; drugie piętro: 4,80 m. Dla otworów drzwiowych wartość ta mierzy 2,20 m. Wysokość 

dachu od zewnątrz równa się 9,30 m. Obliczona całkowita wysokość gmachu od strony ulicy 

wynosi 25,52 m. 

W latach 1938-1939 powstała ostateczna, realizacyjna wersja elewacji gmachu wraz z 

łącznikiem. Zachowało się kilka wariantów różniących się jedynie detalami, takimi jak 

rozwiązanie elewacji łącznika, forma facjat czy dekoracja rzeźbiarska przy wejściu głównym. 

Rysunki te są często niesygnowane, sądząc jednak z wcześniejszych projektów – autorstwo 

Gottfrieda Müllera wydaje się w każdym przypadku niepodważalne. Reprodukowane 

ilustracje ukazują dwa przykłady tych szkiców1019.  

 

                                                
1017 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – przekroje poprzeczne. MArch – ABMW, MAt-6, TP 984, sygn. 
22008. 
1018 Fundamenty gmachu zostały wykonane i stały się po II wojnie światowej jednym z elementów 
zaadaptowanych w realizacji budynku. 
1019 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – elewacja południowa i wejście główne. MArch – ABMW, MAt-6, 
TP 913, sygn. 20496 i 20499. Zob. też: M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 116-117. 
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il. 838. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – elewacja południowa i wejście główne. Projekt: G. 
Müller, 1939 rok. MArch – ABMW, MAt-6, TP 913, sygn. 20496. 
 

 
il. 839. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – elewacja południowa i wejście główne. Projekt: G. 
Müller, 1939 rok. MArch – ABMW, MAt-6, TP 913, sygn. 20499. 
 

Znane są trzy propozycje dekoracji wejścia głównego. Figury mężczyzn 

przypominających robotników, ukazane po raz pierwszy na zamieszczonym wcześniej 

projekcie elewacji z 20 kwietnia 1937 roku (il. 831), znalazły się ponownie w identycznym 

kształcie na szkicu z 1938 roku1020.  

 

                                                
1020 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – elewacja południowa i wejście główne. MArch – ABMW, MAt-6, 
TP 911, sygn. 20414 (fragment). 
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il. 840. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzeźby nad wejściem głównym. Projekt: G. Müller, 
1938 rok. MArch – ABMW, MAt-6, TP 911, sygn. 20414 (fragment). 
 

Postać po lewej dźwiga trudną do określenia formę złożoną z trzech kulistych 

elementów (symbolicznie ukazane bryły materii chemicznej?). Figura po prawej trzyma 

oburącz obrócony w górę kilof wsparty o ziemię. Sceny te mogą stanowić odległą 

reminiscencję kompozycji z puttami na południowej elewacji pobliskiego budynku Instytutu 

Hutniczego (zob. il. 479-481). Wobec braku wyraźnych odniesień do chemii sensu stricte – 

wydaje się, że przesłaniem dekoracji mogła być apoteoza pracy. Trudność precyzyjnego 

określenia istoty rzeźb oraz intencji ich autora wynika z roboczego, wstępnego charakteru 

szkicu. 

 

 
il. 841. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzeźby nad wejściem głównym. Projekt: G. Müller, 
1939 rok. MArch – ABMW, MAt-6, TP 913, sygn. 20496 (fragment). 
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il. 842. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – wejście główne. Projekt: G. Müller, 1939 rok. MArch 
– ABMW, MAt-6, TP 913, sygn. 20501. 
 

Na obu projektach z 1939 roku dekoracja rzeźbiarska budynku została nieco 

zmieniona1021. Jej nowszy wariant ukazuje dwie ustawione na konsolach postacie nagich 

mężczyzn, przypominające antycznych herosów. Zależnie od wersji rysunku są one 

zamienione pozycjami. Jeden z mężczyzn trzyma pochodnię (lub znicz), drugi płytkie 

naczynie przypominające miskę. Antytetyczny układ figur i symbolika przedmiotów mogą 

kojarzyć się z dekoracją portalu budynku Laboratorium Maszynowego (il. 297-298) lub też z 

grupą rzeźbiarską zdobiącą wejście do starego budynku Instytutu Chemicznego (il. 371). 

Zarówno w obu zrealizowanych kompozycjach, jak i w wystroju nowo projektowanym, 

występuje motyw pochodni (ogień) i misy (lampa lub naczynie na wodę). Postać trzymająca 

pochodnię z omawianego tu projektu – podobnie jak figura z napisem Ignis de caelo, 

zdobiąca budynek Laboratorium Maszynowego – wydaje się nawiązaniem do mitu 

Prometeusza. 

Trudno na podstawie roboczych rysunków wnioskować na temat niezrealizowanych 

rzeźb. Szkice zawierają względne podobieństwo do posągu Sprawiedliwości (dzieło Theodora 

van Gosena) znad wejścia do gmachu Sądu Okręgowego od ulicy Sądowej. Również 

stylistyka wysmuklonych, nieco hieratycznych figur, autorstwa Felixa Kupscha, z fasady 

wrocławskiego budynku dawnego Prezydium Policji (Podwale 31-33) wydaje się zbliżona. 

Zdecydowanie negatywnych skojarzeń ze sztuką okresu nazizmu dostarcza znana z fotografii 

                                                
1021 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – elewacja południowa i wejście główne. MArch – ABMW, MAt-6, 
TP 913, sygn. 20496 (fragment); Nowy gmach Instytutu Chemicznego – wejście główne. Ibidem, MAt-6, TP 
913, sygn. 20501. 



 619 

figura Zwycięzcy (autor: Victor Eichler, połowa lat 30. XX wieku), ukazująca nagiego 

mężczyznę ze zniczem1022.  

 

 
il. 843. Nowy gmach Instytutu Chemicznego – zwieńczenie pionu wejścia głównego. Projekt: G. 
Müller, 20 kwietnia 1937 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 910, sygn. 20363 (fragment). 
 

Projekty elewacji z lat 1937-1939 przewidywały w zwieńczeniu pionu wejścia 

głównego trzystopniową konstrukcję przypominającą szczyt schodkowy1023. Wierzchołek tej 

konstrukcji miał dekorować rzeźbiarski wizerunek niemieckiego orła wspartego na swastyce 

ujętej w tondo. Ten polityczny akcent, charakterystyczny dla okresu powstania projektów 

budynku, nawiązywał do umieszczenia orła pruskiego w tzw. portalu cesarskim Gmachu 

Głównego. 

 

                           
il. 844-846. Fasada łącznika między nowym gmachem Instytutu Chemicznego a Gmachem Głównym. 
Projekty: G. Müller, lata 1938-1939. MArch – ABMW, MAt-6, TP 911, sygn. 20414 (fragment); TP 
913, sygn. 20496 (fragment); TP 913, sygn. 20499 (fragment). 
                                                
1022 J. L. Dobesz, Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy, Wrocław 2005, s. 
38-39. Rzeźba stanowiła element dekoracji otoczenia Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu.  
1023 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – elewacja południowa i wejście główne. MArch – ABMW, MAt-6, 
TP 910, sygn. 20363 (fragment). 
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Ilustracje przedstawiają trzy wersje idealnie symetrycznej fasady łącznika1024. 

Pierwszy szkic (po lewej) powstał w 1938 jako inspiracja wcześniejszą o trzy lata koncepcją 

Maxa Schindowskiego (zob. il. 829), przewidującą trzy osie i facjatę. Projekt zakładał cztery 

kondygnacje nadziemne i poddasze. Wejście poprzedzone niskimi schodami umieszczono na 

poziomie między sutereną a parterem. 

Oba pozostałe rysunki, pochodzące z 1939 roku, ukazują elewację dwuosiową i trzy 

kondygnacje nadziemne z poddaszem. Wejście znajduje się tutaj na poziomie parteru, a 

poprzedzają je wysokie schody. Szkice te różnią się sposobem opracowania otworu 

wejściowego. Na środkowej ilustracji schody są szerokie a drzwi mają nadświetle. Na 

rysunku po prawej schody są węższe i posiadają balustradę. Płaszczyznę nad drzwiami 

prawdopodobnie miała wypełnić kompozycja reliefowa, choć brak jakichkolwiek informacji o 

jej treści. Również rozmieszczenie latarń flankujących wejście jest w obu wersjach inne. 

Szkic z prawej strony ukazuje ponadto nieznaczne podwyższenie poziomu gruntu przed 

wejściem. 

Zaprezentowany zestaw rysunków projektowych nowego budynku Instytutu 

Chemicznego daje szerokie pojęcie o jego planowanej formie architektonicznej i zamiarach 

wykorzystania wnętrz. 

 

 
il. 847. Budynek przechowalni kwasów – elewacje, przekrój pionowy, rzuty. 28 kwietnia 1939 roku. 
MArch – ABMW, MAt-6, TP 1405, sygn. 29951. 

                                                
1024 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – elewacja południowa i wejście główne. MArch – ABMW, MAt-6, 
TP 911, sygn. 20414 (fragment); TP 913, sygn. 20496 (fragment); TP 913, sygn. 20499 (fragment). 



 621 

 
Skromny budynek gospodarczy, naszkicowany bez podpisu, według standardowego 

schematu1025, miał służyć instytutom chemicznym. Projekt powstał w okresie budowy 

nowego gmachu Instytutu Chemicznego. Ilustracja przedstawia barak na rzucie prostokąta o 

wymiarach 6,10 x 4,10 m, przekryty czterospadowym dachem o małym nachyleniu. Grubość 

ścian budynku wynosi 0,35 m a jego wysokość do okapu 2,86 m.  

 

 
il. 848. Lokalizacja przechowalni kwasów. Projekt: M. Schindowski, 8 sierpnia 1935 roku. MArch – 
ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 20307 (fragment). 
 

Fragment wcześniejszego projektu nowego gmachu Instytutu Chemicznego (il. 

828)1026 ujawnia planowaną lokalizację baraku przechowalni kwasów (Säureschuppen). Miał 

on stanąć na dziedzińcu między północno-wschodnim skrzydłem gmachu a projektowanym w 

tamtym okresie skrzydłem - odnogą. 

W 1936 roku po kilkuletniej przerwie powraca sprawa zagospodarowania dla Wyższej 

Szkoły Technicznej obszarów położonych na zachód od ulicy C. K. Norwida. Zachowały się 

plany przestrzenno-sytuacyjne poszerzenia terenu uczelni, sporządzone w latach 1936-1938 

wraz z koncepcją budowy następnych gmachów. Projekty te stanowią załączniki do 

wewnętrznej korespondencji urzędowej pomiędzy przedstawicielami władz szkoły lub 

pomiędzy rektorem Technische Hochschule a nadburmistrzem Wrocławia. Korespondencję 

rozpoczyna pismo z datą 29 lutego 1936 roku wystosowane przez kuratora Uniwersytetu i 

Wyższej Szkoły Technicznej Adolfa von Hahnke do rektora – prof. Wilhelma Reina. Autor 

                                                
1025 Budynek przechowalni kwasów. MArch – ABMW, MAt-6, TP 1405, sygn. 29951. Szkic jest opatrzony 
pieczęcią z nazwiskiem przedsiębiorcy budowlanego Carl Isert.  
1026 Nowy gmach Instytutu Chemicznego – rzut parteru. MArch – ABMW, MAt-6, TP 906, sygn. 20307 
(fragment). 
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pisma informuje o tym, że tereny w rejonie ulic C. K. Norwida, Ludwisarskiej i wybrzeża S. 

Wyspiańskiego są przewidziane pod rozbudowę uczelni technicznej1027.  

 

 
il. 849. Plan adaptacji dla Wyższej Szkoły Technicznej obszaru położonego na zachód od ulicy C. K. 
Norwida. Projekt: K. Beger, 1936 rok. AU Wr, Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu, sygn. TH 
116, k. 76 (fragment załącznika). 
 

Dziekan Wydziału Budownictwa, prof. Karl Beger, w piśmie do rektora uczelni z 13 

marca 1936 roku1028 postuluje zagospodarowanie terenu o powierzchni 21500 m² położonego 

na zachód od ul. Norwida. Z pisma wynika, że już w latach 1929-1930 Wydział Budownictwa 

zgłaszał wnioski w tej kwestii, sugerując umieszczenie w nowo wzniesionych budynkach 

trzech instytutów: Konstrukcji Stalowych i Żelbetowych, Budowy Dróg oraz Mechaniki. 

Chodziło o adaptację w pierwszej kolejności terenów, które na załączonym do pisma 

planie1029 są obwiedzione czerwoną linią. Obszar obwiedziony linią żółtą (częściowo 

pokrywający się z uprzednio wymienionym) miał zostać zabudowany później. 

                                                
1027 Pismo kuratora Uniwersytetu i Wyższej Szkoły Technicznej do rektora Technische Hochschule, 29 lutego 
1936. AU Wr, ibidem, sygn. TH 116, k. 73. 
1028 Pismo prof. Karla Begera do rektora Wyższej Szkoły Technicznej, 13 marca 1936. AU Wr, ibidem, sygn. TH 
116, k. 75-76. Zob. też: M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 117-118; K. Dackiewicz, 
Unaccomplished plans of enlarging…, s. 43. 
1029 Plan adaptacji dla Wyższej Szkoły Technicznej obszaru położonego na zachód od ulicy C. K. Norwida. AU 
Wr., ibidem, sygn. TH 116, k. 76 (załącznik). 
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We wrześniu 1936 roku koncepcję tę poparł prof. Ernst Bode, architekt, wykładowca 

we wrocławskiej uczelni technicznej. Wówczas prawdopodobnie po raz pierwszy pojawił się 

zamiar wzniesienia przy wybrzeżu S. Wyspiańskiego reprezentacyjnych gmachów uczelni, 

które łącznie z istniejącym Gmachem Głównym tworzyłyby efekt pokazowego traktu budowli 

państwowych1030. W zamierzeniach tych pobrzmiewa echo idei Maxa Berga, który jako 

pierwszy zasugerował ten kierunek budowlanego rozwoju uczelni (w 1913 roku oraz w latach 

1920-1921). 

 

 
il. 850. Plan kierunku dwuetapowej rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej, 11 marca 1937 roku. 
AU Wr, Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu, sygn. TH 116, k. 93. 
 

                                                
1030 Pismo prof. Ernsta Bode do rektora Wyższej Szkoły Technicznej, 24 września 1936. AU Wr, ibidem, sygn. 
TH 116, k. 106. 
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W następnym roku postulaty Karla Begera uwzględniono w planach Miejskiego 

Urzędu Mierniczego we Wrocławiu. Na ukazanej ilustracji1031 obszar zakratkowany został 

opisany jako dotychczasowo przeznaczony pod rozbudowę uczelni, a powierzchnia 

zaznaczona na różowo jako dodatkowe, nowe terytorium. 

 

 
il. 851. Nowe budynki Wyższej Szkoły Technicznej na obszarze położonym na zachód od ulicy C. K. 
Norwida – plan sytuacyjny. Projekt: H. Blecken, 3 stycznia 1938 roku. AU Wr, Wyższa Szkoła 
Techniczna we Wrocławiu, sygn. TH 116, k. 136 (załącznik). 
 

Sporo informacji na temat ambitnych planów rozbudowy zawiera tekst zatytułowany 

Der erste Abschnitt der Erweiterung der Techn.[ische] Hochschule (Pierwszy rozdział 

rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej), podpisany przez dziekana Wydziału Budownictwa, 

                                                
1031 Plan kierunku dwuetapowej rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu. AU Wr, ibidem, sygn. 
TH 116, k. 93. 
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prof. Heinricha Bleckena. Opracowanie stanowi załącznik do pisma z 19 stycznia 1938 roku, 

wysłanego do kuratora Uniwersytetu i Wyższej Szkoły Technicznej1032. 

Autor załącznika, będący twórcą koncepcji rozszerzenia terytorium uczelni, opisuje 

istotę i sens przedsięwzięcia unaoczniając je rysunkiem1033. Uzasadnienie projektu zawiera 

argument, że wśród zabudowań szkoły brakuje szczególnego, wyrazistego akcentu 

widocznego z ulicy M. Skłodowskiej-Curie. Fakt ten uważano za mankament 

urbanistycznego założenia zespołu obiektów uczelni, ponieważ wspomniana ulica stanowiła 

główny ciąg komunikacyjny prowadzący do centrum Wrocławia. Zdaniem autora 

opracowania – nowe terytorium Technische Hochschule należało zaadaptować wewnątrz 

czworoboku pomiędzy wybrzeżem S. Wyspiańskiego, ulicami C. K. Norwida i Z. 

Janiszewskiego a Lutherstraße. Od strony ulicy C. K. Norwida projektant przewidywał – 

naprzeciwko istniejącego skrzydła Gmachu Głównego o wypukłej linii elewacji – postawienie 

skrzydła z elewacją i linii wklęsłej. Rozwiązanie to nawiązuje do koncepcji Maxa 

Schindowskiego i Fritza Schirmera z 1925 roku (zob. il.583, 819). 

W omawianym założeniu masywne skrzydło poprzeczne, z frontową elewacją od 

wybrzeża S. Wyspiańskiego, miało przewyższać sąsiednie zabudowania niczym „wieża” 

(Turm) stanowiąc centrum całego kompleksu zabudowań uczelni. Budynek ten 

przyćmiewałby swą okazałością istniejący Gmach Główny a jego fasada byłaby co najmniej 

równie reprezentacyjna. Wstępny projekt zakładał, że „wieża” będzie widoczna od strony 

Odry oraz z przeciwnego kierunku – od ulicy M. Skłodowskiej-Curie. Budowla widziana z tej 

ulicy przyciągałaby uwagę również dzięki położeniu na osi ulicy C. K. Norwida.  

Podobnie jak w rozważaniach Karla Begera nowe gmachy uczelni miały powstać 

przede wszystkim na obszarze wydłużonego trapezu o dłuższych bokach równoległych do 

ulicy C. K. Norwida.. W czterech skrzydłach wschodniej części zabudowań (opisanych na 

rysunku) znalazłyby miejsce następujące instytuty: Budownictwa Wodnego, Budowy Dróg, 

Budownictwa Stalowego i Budownictwa Żelbetowego. Odcinek skrzydła położony u zbiegu 

                                                
1032 Załącznik do pisma rektora Technische Hochschule do kuratora Uniwersytetu i Wyższej Szkoły Technicznej, 
19 stycznia 1938. AU Wr, ibidem, sygn. TH 116, k. 133-136. Zob. też: M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. 
cit., s. 118; K. Dackiewicz, op. cit., s. 43. Heinrich Blecken urodził się 23 grudnia 1885 r. w Monachium. 
Inżynier architekt, autor ostatniego przed wybuchem II wojny światowej urbanistycznego projektu adaptacji 
nowych terenów pod rozbudowę wrocławskiej uczelni technicznej. W latach 1934-1944 zatrudniony na 
Wydziale Budownictwa Technische Hochschule Breslau (od 1937 roku jako dziekan). Z dniem 1 listopada 1944 
r. został ostatnim rektorem uczelni, sprawując urząd do 20 stycznia 1945 r. Oprócz Wrocławia miejscami jego 
działalności były Dortmund, Duisburg i Wuppertal. Zmarł 18 grudnia 1965 r. w Wuppertal (Die Technische 
Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 252; M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 134, 520; 
http://www.kwk.buecholdt.de/historisches/personen/architekten).  
1033 Nowe budynki Wyższej Szkoły Technicznej na obszarze położonym na zachód od ulicy C. K. Norwida – 
plan sytuacyjny. AU Wr., ibidem, sygn. TH 116, k. 136 (załącznik). 
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wybrzeża S. Wyspiańskiego i ulicy C. K. Norwida miał zająć Oddział Geodezyjny. 

Najwyższa część zabudowań pełniłaby ponadto rolę miejsca pomiarów świeżości powietrza i 

punktu obserwacji astronomicznych. Część zachodnią przewidywano dla Instytutu Fizyki. 

Boczne skrzydło od ul. Norwida przeznaczone było na sale wykładowe, laboratoria oraz 

gabinety profesorów i asystentów należące do czterech instytutów zajmujących 

zaprojektowane w formie hal trzy wysunięte na dziedziniec ryzality i część skrzydła od 

Wybrzeża Wyspiańskiego. Gmach w północnej części wydzielonego obszaru, planowany na 

siedzibę biblioteki, miał otrzymać specjalną konstrukcję dachu, ścian i okien.  

Prezentację koncepcji uzupełnia na końcu krótka wypowiedź prof. Erwina Ferbera, 

rektora uczelni. W przeciwieństwie do prof. Heinricha Bleckena rektor nie wspomniał o 

wywyższeniu skrzydła planowanego przy wybrzeżu S. Wyspiańskiego. Wymienił natomiast 

niski parter i trzy kondygnacje nowych gmachów, których wysokość powinna być, jego 

zdaniem, dostosowana do istniejącej zabudowy szkoły. Wypowiedź rektora zawiera też 

uwagę, że wychodzące w głąb dziedzińca skrzydła poprzeczne mogłyby uzyskać halowy 

charakter dzięki wysokim na około 6 m przestronnym i jasnym kondygnacjom przyziemia1034.  

 
Dzieje niezrealizowanych budynków Wyższej Szkoły Technicznej wiążą się też 

pośrednio z obiektem, stanowiącym dziś administracyjną siedzibę Muzeum Politechniki 

Wrocławskiej. Kiedy w roku akademickim 1929/1930 utworzono w ramach Technische 

Hochschule Punkt Kontroli Technicznej Rzemiosła – siedzibą nowej placówki stał się 

wspomniany domek1035. Z czasem rola Punktu zyskiwała na znaczeniu i po ośmiu latach 

pojawił się problem niedogodności związanych zarówno z prowizorycznym charakterem 

drewnianego budynku jak i niewystarczającą powierzchnią użytkową. W listopadzie 1938 

roku po raz pierwszy oficjalnie przedstawiono potrzebę zapewnienia lepszych warunków 

funkcjonowania Punktu. Pismo z 24 listopada 1938 roku skierowane do ministra gospodarki 

Rzeszy (z kopią dla rektora Wyższej Szkoły Technicznej), podpisał Krajowy Mistrz 

Rzemiosła Max Bittner1036. Zawiera ono opis wspomnianych mankamentów oraz 

uzasadnienie konieczności wzniesienia nowego lokum dla Punktu „na miejscu obecnego 

prowizorycznego budynku” wraz ze wstępnym kosztorysem przedsięwzięcia. Załącznikiem 

do pisma jest projekt nowej siedziby. Składa się on z czterech rysunków: przekroju 

                                                
1034 Załącznik do pisma rektora Technische Hochschule do kuratora Uniwersytetu i Wyższej Szkoły Technicznej, 
19 stycznia 1938. AU Wr, ibidem, sygn. TH 116, k. 136. 
1035  Zob. rozdział Tymczasowa siedziba Instytutu Fizyki. 
1036 Pismo Krajowego Mistrza Rzemiosła do ministra gospodarki Rzeszy, 24 listopada 1938. AU Wr, ibidem, 
sygn. TH 18, k. 98-101. 
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pionowego i trzech rzutów poszczególnych kondygnacji1037. Z przekroju dowiadujemy się o 

wysokości sutereny – 2,50 m, parteru – 3,00 m i poddasza – 2,70 m. Słaba wyrazistość 

rysunków utrudnia jednoznaczne zrozumienie intencji projektanta (którym prawdopodobnie 

jest autor wniosku) odnośnie ukształtowania kondygnacji dachowej. 

 

 
il. 852. Nowa siedziba Punktu Kontroli Technicznej Rzemiosła – rzuty kondygnacji i przekrój 
poprzeczny. Projekt: M. Bittner (?), 1938 rok. AU Wr, Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu, 
sygn. TH 18, k. 103 (załącznik) 

                                                
1037 Projekt nowej siedziby Punktu Kontroli Technicznej Rzemiosła. AU Wr, ibidem, sygn. TH 18, k. 103 
(załącznik). 
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Można sądzić, że projekt dopuszczał dwie wersje poddasza: 1º o przekroju trójkąta, z 

dachem czterospadowym (podobnie jak w dotychczasowej siedzibie Punktu) lub 2º w formie 

nadbudówki o przekroju poziomego prostokąta, nakrytej dachem płaskim. Niezdecydowanie 

w tej kwestii było zapewne powodem braku informacji o planowanej wysokości budynku.  

Rzut sutereny przedstawia pięć pomieszczeń: kopiarnię, piwnicę, ciemnię, podręczny 

magazyn i kotłownię a ponadto dwie toalety – damską i męską, korytarz i schody. Na planie 

zaznaczono też nisze dziewięciu okien piwnicznych. Na parterze oprócz schodów i wąskiego 

korytarza projektant przewidywał gabinet chemika, laboratorium chemiczne, gabinet do 

pisania, trzy pracownie oraz pomieszczenie dla maszyn kontrolnych. Z rzutu parteru wynika 

ponadto, że wejście zaplanowano nie na osi fasady, lecz nieco w prawo od osi. Plan poddasza 

ukazuje niewielki hol prowadzący do dwóch pomieszczeń – mniejszego, przeznaczonego na 

księgozbiór i większego – na zgromadzoną kolekcję. Rysunek uwzględnia sześć facjat w 

dachu a nawet rozmieszczenie szaf w pokojach. Rzuty sutereny i parteru informują o dwóch 

zewnętrznych wymiarach budynku: szerokości – 16 m i głębokości – 10 m.  

Brak rysunku ukazującego elewację frontową może świadczyć o tym, że dla 

zainteresowanej placówki była to kwestia drugorzędna a projektant skoncentrował się przede 

wszystkim na funkcjach pomieszczeń.  

Sugestie, aby nową siedzibę wybudować na miejscu dotychczasowej, o której 

wnioskodawca pisał lekceważąco, napotkały opór ze strony władz szkoły. Kurator 

Uniwersytetu i Wyższej Szkoły Technicznej, dr Walther von Boeckmann, w piśmie do 

rektora z dnia 1 marca 1939 roku wskazał potrzebę znalezienia innego miejsca, np. na pustych 

obszarach po drugiej stronie ulicy C. K. Norwida. Autor pisma przestrzega przed nadmiernym 

zagęszczeniem głównego kampusu uczelni. W rejonie, gdzie znajdowała się siedziba Punktu, 

dopuszczalne było wzniesienie prowizorycznego, niewielkiego budynku z lekkiego materiału, 

ale niczego ponadto1038. Niebawem okazało się, że zastąpienie aktualnego lokum domkiem 

murowanym jest niemożliwe z przyczyn budowlanych1039. Autorzy odnośnego pisma 

potwierdzają równocześnie możliwość lokalizacji placówki na terenach położonych na 

zachód od ulicy C. K. Norwida. Budowę takiego obiektu rozpoczęto na działce usytuowanej u 

zbiegu ulicy C. K. Norwida i wybrzeża S. Wyspiańskiego, vis à vis Domu Studenckiego1040. 

                                                
1038 Pismo kuratora Uniwersytetu i Wyższej Szkoły Technicznej do rektora Technische Hochschule, 1 marca 
1939. AU Wr, ibidem, sygn. TH 18, k. 136. 
1039 Pismo przedstawicieli Punktu Kontroli Technicznej Rzemiosła: prof. Karla Gottweina (kierownik) i Heinza 
Piesta (referent) do Krajowego Mistrza Rzemiosła Maxa Bittnera, 22 kwietnia 1939. AU Wr, ibidem, sygn. TH 
18, k. 138-139. 
1040 Die Technische Hochschule Breslau. Beiträge…, s. 376. 
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Informacje na wspomniany temat są szczątkowe, budynek przypuszczalnie nie został 

ukończony1041. 

 

 
il. 853. Budynek garażu samochodowego – plan sytuacyjny, elewacja, przekrój pionowy i rzut. 1938 
rok. MArch – ABMW, MAt-6, TP 919, sygn. 20604. 
 

Do drobnych, niezrealizowanych przedsięwzięć z końca lat 30. XX wieku należała 

budowa garażu dla samochodów. Anonimowy szkic (przypuszczalnie autorstwa Gottfrieda 

Müllera)1042, ukazuje skromny budynek o szerokości elewacji 12,16 m (z trzema bramami 

wjazdowymi) i o głębokości 7,76 m. Planowana wysokość wnętrza garażu wynosiła 3,25 m a 

głębokość kanału 1,60 m. Obiekt miał stanąć na parceli położonej na wschód od budynku 

Instytutu Hutniczego. 

O zainteresowaniu uczelni problematyką budowy samolotów oraz o przygotowaniu 

odpowiedniego warsztatu przy wrocławskim lotnisku na Gądowie pisał już w 1928 roku prof. 

Werner Schmeidler1043.  

 

                                                
1041 Dowodem przynajmniej częściowego istnienia obiektu jest informacja z początku 1946 r. Zawarta w niej 
wzmianka o powierzchni zabudowy 420 m2, wskazuje, że w realizacji wykorzystano inny projekt niż opisany 
wyżej. (Wykaz gmachów i budynków Politechniki Wrocławskiej wraz z planem i opisem, 20 stycznia 1946 r. 
AU Wr, Uniwersytet Wrocławski po 1945 roku, Akta Zespołu Rektorskiego, sygn. R-52, XXV, k. 167). Zob. 
też: M. Burak. K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 237. 
1042 Budynek garażu samochodowego. MArch – ABMW, MAt-6, TP 919, sygn. 20604. 
1043 Werner Schmeidler, Über die Verkürzung der Start- und Landestrecke eines Flugzeugs, [w:] Festschrift zur 
Einweihung des Erweiterungsbaues der Technischen Hochschule Breslau am 21. Juni 1928, Breslau 1928, s. 93, 
97-98. 
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il. 854. Barak przy ulicy Lotniczej należący do Wyższej Szkoły Technicznej. Projekt: G. Müller,       
22 sierpnia 1939 roku. MArch – ABMW, MAt-6, TP 831, sygn. 18699. 

 

Jednak zamiary zdecydowanej rozbudowy uczelni na potrzeby lotnictwa nie 

przekroczyły etapu teoretycznych rozważań. Zwiastunem tego kierunku rozwoju szkoły był 

wykonany tuż przed wybuchem II wojny światowej projekt należącego do uczelni baraku, 

położonego obok hangaru Lufthansy przy ulicy Lotniczej, w pobliżu dawnego lotniska1044. 

Jedyny zachowany szkic obiektu ukazuje parterowy budynek o wymiarach zewnętrznych 25 x 

18 m mieszczący warsztat, halę z betonową posadzką i bramą o szerokości 9,50 m oraz 

pomieszczenie biurowe. Obiekt nie istnieje i trudno stwierdzić, czy został zrealizowany, czy 

tylko zaprojektowany1045. 

 

                                                
1044 Barak przy ulicy Lotniczej należący do Wyższej Szkoły Technicznej. MArch – ABMW, MAt-6, TP 831, 
sygn. 18699. 
1045 Brakuje dokumentów, które mogłyby jednoznacznie rozstrzygnąć tę kwestię. W miejscu wskazanym na 
szkicu, na parceli przy ulicy Lotniczej 24, znajduje się obecnie inny budynek, wzniesiony około 2000 r. Relacje 
okolicznych mieszkańców, pamiętających poprzednią zabudowę tego miejsca, są sprzeczne. 
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il. 855. Możliwość rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu – plan sytuacyjny, lata 30. 
XX wieku ?. AU Wr, Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu, sygn. TH 116, k. 150. 
 

W zbiorach Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego znajduje się nie datowany 

niemiecki plan sytuacyjny wszystkich budowli należących do Technische Hochschule 

Breslau. Plan ten obejmuje dodatkowo obszar na zachód od ulicy C. K. Norwida, kilkakrotnie 

typowany w okresie międzywojennym (najbardziej zdecydowanie w latach 1936-1938) na 

miejsce dalszej rozbudowy uczelni. Ilustracja nosi tytuł Erweiterumgsmöglichkeit der 

Techn.[ische] Hochschule Breslau (Możliwość rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej we 

Wrocławiu)1046. Cennym walorem informacyjnym planu jest graficzne wyobrażenie 

propozycji zagospodarowania terenu o powierzchni 7205 m², położonego u zbiegu ulic M. 

Smoluchowskiego i I. Łukasiewicza. 

Do obu kierunków rozwoju przestrzennego, dotyczącego już polskiej Politechniki 

Wrocławskiej, nawiązano po II wojnie światowej. Informacja dla Regionalnej Dyrekcji 

Planowania Przestrzennego – Biura Planu Wrocławia z dnia 31 października 1947 roku, 

podpisana przez prof. Kazimierza Idaszewskiego, zawiera oprócz wykazu powierzchni 

użytkowanych przez Politechnikę Wrocławską również wzmiankę o miejscach 

                                                
1046 Możliwość rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu – plan sytuacyjny. AU Wr, Wyższa 
Szkoła Techniczna we Wrocławiu, sygn. TH 116, k. 150. Plan nie został opatrzony datą, jednak uwzględnienie 
rozbudowy Gmachu Głównego przemawia za datowaniem na okres po 1928 r. 
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przeznaczonych pod przyszłą rozbudowę. Przewidziano na ten cel następujące obszary: „róg 

ul. Smoluchowskiego i ul. Łukasiewicza 7205 m²” oraz „róg ul. Wybrzeże Wyspiańskiego i 

C. Norwida 21500 m²”1047.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1047 Informacja o terenach użytkowanych przez Politechnikę Wrocławską, 31 października 1947. AU Wr, 
Uniwersytet Wrocławski po 1945 roku, Akta Zespołu Rektorskiego, sygn. R-52, XXV, k. 162 (fragmenty 
cytowane zgodnie z pisownią oryginalną). 
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Odbudowa dawnych gmachów uczelni. Budynki Politechniki Wrocławskiej 
wzniesione i planowane po II wojnie światowej w obrębie głównego 
kampusu 
 
 

Stan zachowania obiektów wrocławskiej Wyższej Szkoły Technicznej był w 1945 

roku całkiem dobry, jak na warunki panujące we Wrocławiu po zakończonych niedawno 

walkach. Ocenę taką zawiera raport o stanie majątku uczelni, opracowany, 

najprawdopodobniej przez prof. Józefa Zwierzyckiego, w końcu maja 1945 roku. Z 

obserwacji zawartych w opisie wynika, że straty dotyczyły głównie pokryć dachowych i 

okien oraz kotłowni w budynku Laboratorium Maszynowego1048.  

Według relacji prof. Zdzisława Samsonowicza zniszczenia wojenne widoczne były 

najbardziej tam, gdzie spadły trzy bomby lotnicze: po wschodniej stronie budynku 

Laboratorium Maszynowego (zniszczona została jego wschodnia elewacja1049, na ulicy M. 

Smoluchowskiego - przy budynku Instytutu Elektrotechnicznego (wybuch spowodował 

pęknięcia murów) oraz na wybrzeżu S. Wyspiańskiego, gdzie ucierpiała budowa gmachu 

Instytutu Chemicznego1050. Z informacji o stanie technicznym budynków Politechniki 

Wrocławskiej, podanej przez prof. Stanisława Kulczyńskiego wynika, że „[…] Do końca 

1945 r. pokryto w budynkach politechniki 15500 m2 dachu, wybudowano 450 m3 muru, 

oszklono 5000 m2 okien, wykonano szereg trudnych do zewidencjonowania prac ślusarskich, 

stolarskich, porządkowych itd. […]”1051. 

W pierwszych latach po zakończeniu wojny do najważniejszych prac na terenie 

uczelni należało usuwanie gruzu. Jedną z takich akcji przedstawia fotografia autorstwa 

Bronisława Kupca1052. 

 

                                                
1048 Opis stanu zachowania budynków dawnej Technische Hochschule we Wrocławiu, około 28 maja 1945 r. AU 
Wr, ibidem, sygn. R-19/IV, nlb. Zob. też: M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 181. 
1049 Przeciągająca się kwestia odbudowy i renowacji wschodniej ściany budynku Laboratorium Maszynowego 
została ukazana w rozdziale poświęconym temu obiektowi (zob. wyżej). 
1050 Zdzisław Samsonowicz, Wspomnienia o Straży Akademickiej Politechniki we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 
29-30; B. Brandt-Golecka, M. Burak, G. Januszewska, op. cit., s. 151-152. 
1051 B. Brandt-Golecka, M. Burak, G. Januszewska, op. cit., s. 151.  
1052 Akcja odgruzowywania okolic Politechniki Wrocławskiej. ZNiO – DDŻS, sygn. F-2476/127. 
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il. 856. Akcja odgruzowywania okolic Politechniki z udziałem studentów. W tle - wschodnia elewacja 
nowszej części Gmachu Głównego ze śladami po zlikwidowanej w 1939 roku klatce schodowej. Fot. 
B. Kupiec, 1948 rok. ZNiO – DDŻS, sygn. F-2476/127. 
 

Wznoszenie nowej zabudowy uczelni rozpoczęto w 1948 roku. Najwcześniejszym 

placem budowy była narożna działka u zbiegu ulic I. Łukasiewicza i M. Smoluchowskiego, w 

miejscu, gdzie do 1945 roku znajdowała się siedziba niemieckiego Instytutu Chemicznej 

Technologii Włókien Sztucznych. W latach 1948–1949 na terenie tym powstał pierwszy 

powojenny budynek Politechniki Wrocławskiej, przeznaczony dla Katedry Obróbki Metali. 

 
 
Budynek Katedry Obróbki Metali 

ulica I. Łukasiewicza 3/5 
 

Pierwszy wzniesiony od podstaw budynek dla polskiej politechniki zrealizowano 

według projektu prof. Andrzeja Frydeckiego1053. Obiekt przeznaczony był dla Katedry 

Obróbki Metali Oddziału Mechanicznego Wydziału Mechaniczno-Elektrotechnicznego. 

Ulokowano tam również dwie inne jednostki tego oddziału: Katedrę Budowy Obrabiarek oraz 

Laboratorium Pomiarów Warsztatowych. 

                                                
1053 Szerzej: K. Dackiewicz, Budynek Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania (B-4), 
[w:] Od A-1 do C-12. Sto lat budowania Politechniki, „Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki 
Wrocławskiej” 2010, nr 1 [numer specjalny], s. 53–54. Zob. też: M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 
223-224. Projekt budynku Katedry Obróbki Metali z halą laboratoryjno-produkcyjną, Andrzej Frydecki,             
7 listopada 1948. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-B4/9, poz. 3, nlb.  
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il. 857. Budowa siedziby Katedry Obróbki Metali z częścią dydaktyczno-administracyjną na 
pierwszym planie i trzema bocznymi skrzydłami. W głębi zabudowa ulicy M. Skłodowskiej-Curie. 
1949 rok. Zbiór Bogusława Dembińskiego. 
 

Widoczna na fotografii w trakcie wznoszenia parterowa, ceglana budowla, w swoim 

narożnym, południowo-zachodnim fragmencie pomieściła część administracyjną1054. 

Fragment północno-wschodni stanowiły trzy jednokondygnacyjne hale o charakterze 

laboratoryjnym i produkcyjnym. Wejście do części biurowej i dydaktycznej znajdowało się 

przy ulicy I. Łukasiewicza 3/5. Do obiektów pełniących funkcje warsztatowo-laboratoryjne 

(dzisiejsze budynki B-6 i B-7) można było dojść od strony dziedzińca wewnętrznego1055. 

 

                                                
1054 Budowa siedziby Katedry Obróbki Metali – widok od strony ulicy M. Smoluchowskiego, 1949. Zbiór 
Bogusława Dembińskiego. 
1055 Plan sytuacyjny budynku Wydziału Mechanicznego z halami laboratoryjnymi oraz częścią dydaktyczno-
biurową, 1969. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-B4/9, poz. 1, rys. 1. Długość ściany budynku Wydziału 
Mechanicznego od ulicy I. Łukasiewicza wynosiła 18,04 m2. Elewacja południowa od ulicy M. 
Smoluchowskiego miała długość 51,57 m. Pozostałe elewacje – wschodnia (43,90 m) i północna (38,00 m) – 
należały do części mieszczącej hale i były zwrócone w stronę dziedzińca. 
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il. 858. Budynek administracyjno-laboratoryjny Wydziału Mechanicznego (B-4) – widok z narożnika 
ulic M. Smoluchowskiego i I. Łukasiewicza, około 1990 roku. Zbiór Bogusława Dembińskiego. 
 

Budynek po wielu latach funkcjonowania ukazuje fotografia z około 1990 roku. 

Obiekt planowany jako tymczasowy dotrwał aż do 2001 roku1056. Obecnie w tym miejscu 

znajduje się wielki gmach Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Informatyki i 

Zarządzania (B-4), wzniesiony w latach 2002-2004. 

 
 
Gmach „Nowej Chemii” 

ulica I. Łukasiewicza 2 

 

 
il. 859. Przerwana w 1939 roku budowa nowego gmachu Instytutu Chemicznego. Fot. A. Jellonek, 
1945 rok. Zbiór Krzysztofa Jellonka. 

                                                
1056 Zgodnie z wykazem obiektów budowlanych Politechniki Wrocławskiej według stanu na dzień 31 grudnia 
2001 r. udostępnionym przez Dział Administracyjno-Gospodarczy uczelni kubatura budynku wynosiła 18908 m3 
a powierzchnia użytkowa 1800 m2.  
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U zbiegu wybrzeża S. Wyspiańskiego i ulicy I. Łukasiewicza stały mury rozpoczętej 

w latach 1938-1939 budowy nowego gmachu Instytutu Chemicznego. Konstrukcja ta, 

doprowadzona do wysokości parteru, została poważnie uszkodzona podczas oblężenia 

Wrocławia. Miejsce to ukazuje fotografia wykonana przez Andrzeja Jellonka1057.  

Decyzja o kontynuowaniu budowy gmachu dla katedr chemicznych Uniwersytetu i 

Politechniki we Wrocławiu zapadła jesienią 1948 roku1058. 

 

 
il. 860. Gmach „Nowej Chemii” – rzut sutereny / przyziemia. Projekt: G. Müller, 1938 rok,                
T. Broniewski, 1949 rok. ATiB PWr, sygn. ACT/AB-A2/1, poz. 7, rys. 3a. 
 

Wykonane wkrótce projekty nowego budynku wykorzystywały elementy koncepcji 

Gottfrieda Müllera z lat 1935-1938. Relacje te ukazuje rzut sutereny / przyziemia wykonany 

w 1938 roku przez niemieckiego architekta, na którym znajdują się uzupełnienia i adnotacje 

w języku polskim dokonane w 1949 roku przez twórcę powojennej budowy „Nowej Chemii” 

– prof. Tadeusza Broniewskiego1059. Projekt ten jest unikalnym przykładem ciągłości historii 

budynków wrocławskiej uczelni technicznej. 

                                                
1057 Fotografia ze zbiorów Krzysztofa Jellonka. Zob. też: M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 181. 
1058 M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 239-243; K. Dackiewicz, Nowy gmach Instytutu 
Chemicznego (A-2), [w:] Od A-1 do C-12. Sto lat budowania Politechniki..., s. 39–41. 
1059 Gmach „Nowej Chemii” – rzut sutereny / przyziemia. ATiB PWr, sygn. ACT/AB-A2/1, poz. 7, rys. 3a. 
Historyczna ścisłość wymaga uznania współautorstwa Gottfrieda Müllera i Tadeusza Broniewskiego w realizacji 
budynku. 
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Ze względu na bardzo mocną konstrukcję fundamentów oraz ścian piwnic i 

przyziemia, a także przewidywane duże koszty ewentualnej przebudowy, zachowano ocalałe 

fragmenty budowli zrealizowanej wcześniej według niemieckich projektów1060. Kwestię 

różnicy poziomu gruntu między fragmentem południowym i północnym budowli rozwiązano 

tak jak w latach dwudziestych XX wieku: kondygnacja, która od strony wybrzeża S. 

Wyspiańskiego jest sutereną, stanowi od strony dziedzińca przyziemie. 

 

 
il. 861. Budowa gmachu „Nowej Chemii”. Fot. B. Kupiec, około 1950 roku. ZNiO – DDŻS, sygn. F-
2476/99. 
 

Mury wszystkich kondygnacji wykonano z cegieł, łącząc je zaprawą wapienno-

cementową. Gmach w trakcie wznoszenia przedstawia fotografia wykonana przez Bronisława 

Kupca około 1950 roku1061. Budowlę zwaną „Nową Chemią” oddano do użytku wiosną 1951 

roku jako pierwszy trwały budynek wzniesiony po wojnie dla wrocławskiego szkolnictwa 

wyższego1062. Gmach ma piwnice, suterenę / przyziemie (określaną też jako kondygnacja 

cokołowa lub niski parter), trzy kondygnacje nadziemne i poddasze. Obiekt został 

zagospodarowany w latach 1951–1952, zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, przez katedry 

                                                
1060 M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 242. 
1061 Budowa nowego Gmachu Chemii. ZNiO – DDŻS, sygn. F-2476/99. 
1062 Całkowita długość fasady budynku (łącznie ze strefą wejścia) mierzy blisko 116 m. Wysokość budowli do 
kalenicy sięga od strony frontowej 25,10 m, od strony dziedzińca – 26,40 m (widać tu różnicę poziomów 
wspomnianą w opisie realizacji). Zob.: M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 242; Opisy techniczne 
budynku A-2, 1988 r. ATiB PWr, sygn. ACT/AB-A2/1, poz. 2; Opisy techniczne budynku A-2, 2004 r. ATiB 
PWr, sygn. ACT/AB-A2/35, poz. 1.  
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Wydziału Chemicznego1063. Spośród wszystkich pomieszczeń budynku największą przestrzeń 

zajęły laboratoria i pracownie, nieco mniejszą – pomieszczenia pracowników naukowych oraz 

warsztaty. Część poddasza przeznaczono dla jedynej w Polsce Katedry Fototechniki. Na 

drugim piętrze zachodniej części obiektu zrealizowano salę wykładową na 235 miejsc. 
 

 
il. 862. Gmach Wydziału Chemicznego, tzw. Nowa Chemia (A-2). Fot. M. Łanowiecki, 2007 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Według stanu na 2008 rok kubatura budynku wynosi 34656 m3, jego powierzchnia 

zabudowy 1460 m2 a powierzchnia użytkowa 5600 m2 1064. Obecnie w gmachu, oznaczonym 

symbolem A-2, mieści się Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej oraz pięć zakładów 

Wydziału Chemicznego. 

 
 
Budynek Wydziału Mechanicznego 

ulica I. Łukasiewicza 7/9 

 
Na północnym fragmencie parceli, zajmowanej do 1945 roku przez budynek Instytutu 

Chemicznej Technologii Włókien Sztucznych, zbudowano w latach 1949-1953 gmach 

według projektu Andrzeja Frydeckiego (obecny obiekt B-5)1065. Początkowo przewidywany 

                                                
1063 M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 243; Księga XXV-lecia Politechniki Wrocławskiej 1945-
1970, t. 1, s. 169. 
1064 Zob. Wykaz budynków administrowanych przez Politechnikę Wrocławską, 2008. Dział Administracyjno-
Gospodarczy Politechniki Wrocławskiej. 
1065 Szerzej – K. Dackiewicz, Budynek Wydziału Mechanicznego (B-5), [w:] Od A-1 do C-12. Sto lat budowania 
Politechniki…, s. 42–43. Zob. też: M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 244.  
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dla Wydziału Mechanizacji Rolnictwa, ostatecznie został siedzibą większości katedr 

Wydziału Mechanicznego.  

Pełna koncepcja zakładała kontynuację zespołu zabudowań w kierunku wschodnim, 

wzdłuż ulicy M. Smoluchowskiego. Zamiar ten nie został jednak zrealizowany. 

 

 
il. 863. Budynek Wydziału Mechanicznego (B-5). Z prawej, ukryty za drzewami – budynek B-4. 
Początek lat 70. XX wieku. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Budynek Wydziału Mechanicznego (tzw. Nowy Mechaniczny) wzniesiono na planie 

zbliżonym do trapezu. Bryła i fasada są podzielone na trzy części: południową – podłużną, 

sześciokondygnacyjną i sześcioosiową; środkową – najwyższą i zarazem najwęższą, o 

siedmiu kondygnacjach; północną – pierwotnie trzy-, obecnie czterokondygnacyjną.  

W budowie gmachu zastosowano konstrukcję szkieletową, żelbetową, wylewaną1066. 

Zewnętrzna forma obiektu, widoczna głównie poprzez fasadę, nawiązuje do polskiej 

architektury modernistycznej lat 30. XX wieku. 

Według stanu na 2008 rok kubatura budynku wynosi 20542 m3, jego powierzchnia 

zabudowy 880 m2 a powierzchnia użytkowa 3920 m2 1067. Gmach jest siedzibą Instytutu 

Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wydziału Mechanicznego. 

                                                
1066 Opis do projektu wykonawczego wydzielenia pożarowego klatek schodowych i wykonania instalacji 
oddymiania Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, kwiecień 2003. ATiB PWr, sygn. ACT/AB- 
B5/13, poz. 1, s. 1. 
1067 Zob. Wykaz budynków administrowanych przez Politechnikę Wrocławską, 2008. Dział Administracyjno-
Gospodarczy Politechniki Wrocławskiej. 



 641 

Budynek Akademickiego Związku Sportowego 

wybrzeże S. Wyspiańskiego 40 
 

Jak wspomniano – znajdujący się pod tym adresem Dom Studencki został zniszczony 

w wyniku działań wojennych w 1945 roku. Z dawnej budowli pozostała suterena z basenem 

wioślarskim i hangary na łodzie. 

 

 
il. 864. Budynek wzniesiony na miejscu dawnego Domu Studenckiego Wyższej Szkoły Technicznej, 
długoletnia siedziba Akademickiego Klubu Sportowego – fasada. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej.  
 

 
il. 865. Budynek wzniesiony na miejscu dawnego Domu Studenckiego Wyższej Szkoły Technicznej, 
długoletnia siedziba Akademickiego Klubu Sportowego – elewacja od strony Odry. Fot. K. 
Dackiewicz-Skowroński, 2008 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej.  
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Wyższe kondygnacje gmachu odbudowano w 1955 roku według projektu Zbigniewa 

Politowskiego w znacznie zmienionej postaci i bez poddasza1068. Przez wiele lat obiekt był 

siedzibą Akademickiego Klubu Sportowego. W grudniu 2010 roku został przejęty przez 

Politechnikę Wrocławską, otrzymując administracyjne oznaczenie H-14. 

 
 
Budynek pomocniczy Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów 

ulica C. K. Norwida 1/3 

 

 
il. 866. Obiekt magazynowy – rzut, przekroje i plan sytuacyjny. Projekt: J. Mackiewicz, 1957 rok. 
MArch – ABMW, MAt-P, T 338, sygn. P. 76, nlb. 
 

W 1957 roku powstał projekt wzniesienia obiektu magazynowego z prefabrykatów 

żużlobetonowych. Autorem szkicu był inż. Janusz Mackiewicz1069. Budynek nie przedstawia 

znaczącej wartości architektonicznej, zasługuje jednak na wzmiankę ze względów 

historycznych. Był to pierwszy po II wojnie światowej obiekt wybudowany od podstaw na 

terenie głównego kampusu Politechniki Wrocławskiej. Początkowo budynek służył jako 

garaż. Po rozbudowie znajdowały się w nim warsztaty oraz siedziba Działu Socjalnego.  

W 1992 roku obiekt, oznaczony symbolem A-8, został przekazany Wydziałowi 

Mechaniczno-Energetycznemu. Obecnie należy do Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki 

Płynów oraz Instytutu Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. 

Rzut budynku ma formę prostokąta o długości boków 24,16 m i 6,29 m. Obiekt jest 

jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Wnętrze zostało podzielone na dwie części, 

                                                
1068 Atlas Architektury Wrocławia…, t. 1, s. 161. 
1069 Obiekt magazynowy – rzut, przekroje i plan sytuacyjny. MArch – ABMW, MAt-P, T 338, sygn. P. 76, nlb. 
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mieszczące łącznie siedem pomieszczeń użytkowych (cztery + trzy) oraz dwa korytarze – po 

jednym w każdej części. 

 

 
il. 867. Budynek pomocniczy Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (A-8). Fot. K. Dackiewicz-
Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Według stanu na 2008 roku kubatura budynku wynosi 462 m3, powierzchnia 

zabudowy 203 m2 a powierzchnia użytkowa 143 m2 1070. 

 
 
Budynek Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych 

ulica C. K. Norwida 5 

 

 
il. 868. Budynek Instytutu Układów Elektromaszynowych – fasada. Projekt: K. Barska, R, Staniek, 
1972 rok. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-A10/1, poz. 1, rys. 14. 

                                                
1070 Zob. Wykaz budynków administrowanych przez Politechnikę Wrocławską, 2008. Dział Administracyjno-
Gospodarczy Politechniki Wrocławskiej. 



 644 

Wstępna koncepcja rozbudowy siedziby ówczesnego Instytutu Układów 

Elektromaszynowych powstała w 1971 roku. Projekty architektoniczne wykonali w 

nastepnym roku Krystyna Barska i Rudolf Staniek1071. Obiekt oddano do użytku w 1975 

roku1072. 

Obecny budynek Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych (A-10), znajdujący 

się na parceli przy ulicy C. K. Norwida 5, nie posiada bezpośredniego wejścia w fasadzie. 

Dostęp do wnętrza prowadzi przez dawny gmach Instytutu Elektrotechnicznego (A-5) przy 

ulicy M. Smoluchowskiego 19 oraz przez boczne wejście od strony dziedzińca. 

Obiekt jest plombą usytuowaną między wspomnianym budynkiem A-5 a dawną 

siedzibą Laboratorium Obrabiarek (A-6). Posiada piwnice i cztery kondygnacje nadziemne 

oraz klatkę schodową z wyjściem na dziedziniec uczelni. 

Gmach wzniesiono na fundamentach żelbetowych wylewanych. Zastosowano szkielet 

nośny żelbetowy o układzie poprzecznym. Schody sporządzono jako żelbetowe płytowe. 

Ściany osłonowe na konstrukcji stalowej wykonane zostały z płyt warstwowych PW-3 

osłoniętych szkłem hartowanym w kolorze czerwonym1073.  

 

 
il. 869. Budynek Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych – elewacja zachodnia 
(fasada). Fotografia ukazuje wygląd budynku w latach 1975-2008. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 
2006 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
                                                
1071 Budynek Instytutu Układów Elektromaszynowych. Projekt: K. Barska, R. Staniek, 1972. ATiB PWr, sygn. 
ACT/AR-A10/1, poz. 1. Reprodukowany szkic fasady – rys. nr 14. 
1072 Zob. K. Dackiewicz, Budynek Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych (A-10), [w:] Od A-1 do 
C-12. Sto lat budowania Politechniki, „Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 2010, nr 1 
[numer specjalny], s. 48-49. 
1073 Projekt techniczny rozbudowy Instytutu Układów Elektromaszynowych, 1972. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-
A10/1, poz. 1, s. 2-3. 
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Według opisu technicznego budynek ma 15,90 m wysokości a jego elewacje mierzą 

21,40 m i 14,70 m. Wysokość kondygnacji wynosi 3,00-3,50 m1074. Obiekt pełni funkcję 

dydaktyczno – administracyjną. Na parterze i pierwszym piętrze znajdują się dwa laboratoria 

studenckie, powyżej – gabinety pracowników naukowych i pomieszczenia administracyjne.  

Według stanu z 2008 roku kubatura gmachu wynosi 5500 m3, powierzchnia zabudowy 

270 m2 a powierzchnia użytkowa 920 m2 1075. 

 

 
il. 870. Nowa koncepcja fasady budynku A-10. Projekt: M. Kwolek-Januszkiewicz, G. Januszkiewicz, 
lipiec 2007 roku. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

W latach 2008-2009 przeprowadzono generalny remont obiektu A-10, nadając mu 

obecny wygląd zewnętrzny. Projekt renowacji sporządzili Marta Kwolek-Januszkiewicz i 

Grzegorz Januszkiewicz. Dominantę fasady tworzy wykusz z oknem o ślemieniu 

umieszczonym w 2/5 wysokości otworu, nawiązujący do architektury najstarszych 

zabudowań uczelni. Obie formy elewacji – dawna i obecna – są przykładami różnych 

sposobów łączenia architektury współczesnej i dawnej. W pierwszej wersji zakładano 

działanie kontrastem form i tworzyw. W wersji obecnej kontrast złagodzono na rzecz 

zharmonizowania i dopasowania nowej budowli do zastanego otoczenia.  

W wyniku remontu dokonano następujących zmian architektonicznych i 

budowlanych1076: 

                                                
1074 Projekt techniczny rozbudowy Instytutu Układów Elektromaszynowych, 1972. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-
A10/1, poz. 1, s. 1. 
1075 Zob. Wykaz budynków administrowanych przez Politechnikę Wrocławską, 2008. Dział Administracyjno-
Gospodarczy Politechniki Wrocławskiej. 
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1. Wymiana ściany frontowej z marblitowej na aluminiowo – szklaną, 

2. Wymiana elewacji tylnej na ścianę murowaną z gazobetonu grubości 24 cm, 

3. Remont ściany szczytowej, 

4. Remont dachu, 

5. Remont fragmentu ściany szczytowej budynku A-5, odsłoniętego w wyniku przebudowy, 

6. Budowa wykusza o wysięgu 1,0 m na II piętrze od strony fasady; konstrukcja wykusza 

stalowo – żelbetowa,  

7. Odnowienie pomieszczeń wewnętrznych polegające m.in. na przebudowie ścian 

działowych1077. 

 

 
il. 871. Budynek Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych – nowa forma elewacji 
zachodniej (fasady). Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2009 rok. Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Uroczyste udostępnienie odremontowanego budynku nastąpiło w dniu 24 września 

2009 roku. 

                                                                                                                                                   
1076 Konsultantem projektu na wniosek prorektora ds. organizacji prof. Ernesta Kubicy był prof. Janusz Dobesz z 
Wydziału Architektury. Po konsultacji wprowadzono do pierwotnej koncepcji następujące zmiany: 1. znaczne 
skrócenie wysięgu wykusza, 2. uchylne otwieranie okien zamiast ich wysuwania, 3. maksymalne odsłonięcie 
ściany szczytowej budynku A-5. 
1077 Opis techniczny do projektu budowlanego remontu budynku A-10 Politechniki Wrocławskiej, s. 2-3, 8-9. 
Autorzy cytowanych fragmentów opisu: Marta Kwolek-Januszkiewicz, Wiktor Dziębaj. 
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Budynek stołówki 

ulica M. Smoluchowskiego 29 
 

Teren położony na wschód od budynku dawnego Instytutu Hutniczego należał do 

obszaru przeznaczonego w 1902 roku dla Technische Hochschule (zob. il. 13). Planowana 

początkowo w tym miejscu osobna siedziba Instytutu Fizyki nie powstała, a wspomnianą 

parcelę pozostawiono jako zaplecze pod przewidywaną w przyszłości rozbudowę uczelni.  

W 1922 roku związek studentów wrocławskiej Wyższej Szkoły Technicznej 

(Studentenschaft der Technischen Hochschule Breslau) zabiegał o wykorzystanie tego 

obszaru na cele sportowe1078. W dniu 12 września 1929 roku powstał projekt otoczenia 

omawianego terenu, opisanego jako korty tenisowe (Tennisplätze), nowym ogrodzeniem 

drewnianym1079. Niestety, dat założenia i likwidacji kortów nie udało się ustalić. 

 

 
il. 872. Fragment fotografii lotniczej z około 1933 roku. W prawej części kadru – omawiana pusta 
parcela z widocznym w głębi fragmentem ogrodzenia (ciemny pas). Wo studiere ich technische 
Wissenschaften?, Breslau [po 1936 roku], s. 19 (fragment). 
 
 

                                                
1078 AU Wr, Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu, sygn. TH 106, k. 220.  
1079 Projekt ogrodzenia terenu przy Instytucie Hutniczym parkanem z desek. MArch – ABMW, MAt-AB, T 
4588, dok. P.3466.29, s. 23. 
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W 1945 roku w miejscu tym znajdowały się ogródki działkowe1080. Na przełomie lat 

60. i 70. XX wieku na omawianej parceli stał lekki budynek o przybliżonych wymiarach 4 x 5 

m i wysokości około 5,50 m. Mieścił on stanowisko badawcze Zakładu Mechanizacji i 

Automatyzacji Odlewni Wydziału Mechanicznego1081.  

Projekt ukształtowania terenu stołówki Politechniki Wrocławskiej powstał w 1971 

roku. Z opisu technicznego wynika, że na parceli przewidzianej pod budowę rosły pojedyncze 

drzewa oraz że znajdowały się tam magazyny uczelni. Jedna trzecia powierzchni była nadal 

użytkowana jako ogród warzywny1082. 

 

 
il. 873. Budynek stołówki (B-10) – elewacja wschodnia. Projekt: L. Zdek, 1971 rok. ATiB PWr, sygn. 
ACT/AR-B10/1, poz. 1, rys. 9. 
 

Również z 1971 roku pochodzi koncepcja wzniesienia na tej parceli budynku stołówki 

studenckiej (B-10), autorstwa Leszka Zdeka1083. Dwukondygnacyjną bryłę obiektu 

zbudowanego na rzucie kwadratu (bez podpiwniczenia) wzbogacono o aneks z wejściem i 

tarasem. Konstrukcja obiektu – szkieletowa, ze słupów i rygli prefabrykowanych1084. 

Wysokość budynku jest zróżnicowana – od 5,70 m do 9,30 m. Obie kondygnacje nadziemne 

różnią się wymiarami i kubaturą. W strefie przyziemia ustawiono dekoracyjną imitację 

ażurowej ściany kurtynowej wykonaną z betonu. Obiekt został otwarty w dniu 15 lutego 1977 

roku1085. 

                                                
1080 Z. Samsonowicz, op. cit., s. 32. 
1081 Informację tę przekazał prof. Zdzisław Samsonowicz. 
1082 Opis techniczny do projektu technicznego ukształtowania terenu stołówki Politechniki Wrocławskiej przy 
ulicy Smoluchowskiego, 1971. ATiB PWr , sygn. ACT/AR-B10/1, poz. 9, s. 1-2. Plan sytuacyjny terenu z 1971 
r. ukazuje łącznie trzy niewielkie obiekty znajdujące się na miejscu późniejszego budynku B-10. Zob. ATiB 
PWr, sygn. ACT/AR-B10/1, poz. 1, rys. 1. 
1083 Budynek stołówki (B-10) – elewacja wschodnia. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-B10/1, poz. 1, rys. 9. 
1084 Budynek baru - stołówki. Opis techniczny, 1971. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-B10/1, poz. 1, s. 3. 
1085 Sprawy socjalne, „Sigma. Magazyn Problemowo-Informacyjny Politechniki Wrocławskiej” 1976/1977, nr 5 
(81), s. 17. Przy okazji modernizacji obiektu w 1983 roku przewidywano zburzenie sąsiednich budynków 
dawnej walcowni doświadczalnej (B-2) i dawnego Laboratorium Przygotowawczego Instytutu Hutniczego (B-
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il. 874. Budynek stołówki (B-10) – elewacja wschodnia. Fot. K. Dackiewicz-Skowroński, 2010 rok. 
Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 
 

Według stanu na 2008 rok kubatura budynku wynosi 17500 m3, powierzchnia 

zabudowy 2071 m2 a powierzchnia użytkowa 2889 m2 1086. Planowane jest zburzenie obiektu i 

wzniesienie w tym miejscu siedziby Centrum Zaawansowanych Technologii. 

 
W okresie od listopada 2000 roku do stycznia 2001 roku przeprowadzono generalny 

remont głównego dziedzińca uczelni, połączony z modernizacją układu komunikacyjnego1087. 

 

Projekty niezrealizowane: 
 
Zespół obiektów przy ulicy M. Smoluchowskiego 

 

 
il. 875. Koncepcja zabudowy ulicy M. Smoluchowskiego (prognozowany widok spod budynku „Starej 
Chemii”). Projekt: A. Frydecki, 13 października 1949 roku. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-B5/1, poz. 5, 
nlb. (fragment). 
                                                                                                                                                   
3). Zob. Opis techniczny do koncepcji przebudowy stołówki pracowniczej nr 44. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-
B10/3, poz. 1, s. 3. 
1086 Zob. Wykaz budynków administrowanych przez Politechnikę Wrocławską, 2008. Dział Administracyjno-
Gospodarczy Politechniki Wrocławskiej. 
1087 A. Szydło, W. Spuziak, op. cit., s. 30-31. 
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Z 1949 roku pochodzi odważna koncepcja zespołu budynków przewidywanych 

wzdłuż ulicy M. Smoluchowskiego1088. Projekt opracowany przez Andrzeja Frydeckiego 

zakładał, oprócz zrealizowanej budowy gmachu Wydziału Mechanizacji Rolnictwa 

(późniejszy obiekt B-5 – lewa część szkicu), również jego kontynuację w kierunku 

wschodnim (prawa część szkicu). Dominantą całego założenia miała być budowla 

przegradzająca ulicę M. Smoluchowskiego i zajmująca m.in. obszar położony na wschód od 

dawnej siedziby Instytutu Hutniczego. 

 
 
Laboratorium Radiochemii 

 
W kwietniu 1958 roku Miejski Zarząd Architektoniczno-Budowlany przy Prezydium 

Rady Narodowej miasta Wrocławia zatwierdził wstępny plan budowy osobnej siedziby 

Laboratorium Radiochemii, zlokalizowanej w obrębie głównego dziedzińca uczelni. W 

Archiwum Budowlanym Miasta Wrocławia - oddziale Muzeum Architektury we Wrocławiu 

znajdują się cztery rysunki projektowe, dotyczące tego budynku: plan sytuacyjny, dwa szkice 

elewacji i rzut1089. 

 

 
il. 876. Budynek Laboratorium Radiochemii – plan sytuacyjny. Projekt: A. Mariański, 1958 rok. 
MArch – ABMW, MAt-P, T 338, dok. 76. rys. AB-3-0018. 

                                                
1088 Koncepcja zabudowy u zbiegu ulic I. Łukasiewicza i M. Smoluchowskiego. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-
B5/1, poz. 5, nlb. (fragment). 
1089 Budynek Laboratorium Radiochemii Politechniki Wrocławskiej. MArch – ABMW, MAt-P, T 338, dok. 76, 
rys. AB-3-0018 (plan sytuacyjny), rys. AB-3-0024 (elewacje zachodnia i wschodnia), rys. AB-3-0023 (elewacja 
południowa), rys. AB-3-0020 (rzut). Szerzej: K. Dackiewicz, Laboratorium Radiochemii – budynek, którego nie 
ma, „Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 2011, nr 245, s. 64-66. 
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Budynek miał powstać po południowej stronie gmachu Wydziału Chemicznego 

(obecnego A-3), tworząc poprzeczne zamknięcie ścian szczytowych dwóch budynków: tzw. 

Starej Chemii i siedziby Laboratorium Niskich Temperatur (obecnego A-9). Rzut informuje o 

długościach elewacji: południowa - 29,50 m, zachodnia - 13,20 m, wschodnia - 12,30 m1090. 

 

 
il. 877. Budynek Laboratorium Radiochemii – elewacja południowa (w tle zarys budynku A-3). 
Projekt: A. Mariański, 1958 rok. MArch – ABMW, MAt-P, T 338, dok. 76. rys. AB-3-0023. 

 
Koncepcja inż. arch. Andrzeja Mariańskiego ukazuje parterowy, płasko zadaszony 

budynek o skromnej formie. Z opisu projektu wstępnego wynika, że planowano częściowe 

podpiwniczenie, a poziom parteru usytuowano na wysokości 0,30 m ponad gruntem. 

Powierzchnia zabudowy obiektu miała wynosić 374,5 m2 a jego kubatura 1880 m3 1091. 

Otwory wejściowe przewidziano w elewacjach zachodniej i wschodniej. 

Projekt nowej budowli zakładał konstrukcję szkieletowo-murową. Planowane tu 

laboratorium było złożone z dwóch części o zróżnicowanym poziomie promieniowania: 

nieaktywnej (od wschodu) i aktywnej (od zachodu). Część nieaktywna miała zostać 

wzniesiona w szkielecie żelbetowym, z oszklonymi ścianami działowymi. Dla części 

aktywnej przewidywano ściany barytobetonowe o grubości 0,50 m dla ochrony przed emisją 

na zewnątrz promieni radioaktywnych1092. 

Obiekt nie powstał, jak się wydaje, głównie z przyczyn finansowych. 

                                                
1090 Zob. MArch – ABMW, MAt-P, T 338, dok. 76, rys. AB-3-0020. 
1091 Budynek Laboratorium Radiochemii Politechniki Wrocławskiej – opis projektu. MArch – ABMW, MAt-P, 
T 338, dok. 76, s. 1. 
1092 Budynek Laboratorium Radiochemii Politechniki Wrocławskiej – opis projektu. MArch – ABMW, MAt-P, 
T 338, dok. 76, s. 2. 
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Budynek Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów 

ul. M. Smoluchowskiego 

 

 
il. 878. Budynek Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów – elewacja północna. Obiekt miał 
znaleźć się między starymi budynkami dawnego Laboratorium Maszynowego (A-4) – po lewej i 
dawnego Instytutu Elektrotechnicznego (A-5) – po prawej. Projekt: L. Zdek, lipiec 1972 roku. ATiB 
PWr, sygn. ACT/AR-9D, poz. 6, rys. 9. 
 

Jak ukazuje ilustracja1093 – zgodnie z charakterystyką rozwiązania projektowego i 

funkcjonalno-użytkowego: „Obiekt tworzy zabudowę plombową w pierzei ul. 

Smoluchowskiego, między 2-ma istniejącymi budynkami Politechnicznymi: Instytutem 

Układów Elektromaszynowych, a Instytutem Miernictwa, Automatyzacji Budowy Urządzeń 

Termoenergetycznych, wkomponowany jest w kompleks starych budynków Uczelni. (…) 

Gabaryty budynku projektowanego zostały określone warunkami wynikającymi z wymiarów 

budynków sąsiednich, ich charakteru architektoniczno-budowlanego i możliwości 

posadowienia. Zasadą kompozycji przestrzennej budynku było powiązanie go z obiektami 

istniejącymi na zasadzie zabudowy plombowej i kontrastowym układzie architektonicznym 

(żelbet i szkło). (…)”1094. 

Kubatura obiektu miała wynosić 5947 m3, powierzchnia zabudowy 308 m2 a 

powierzchnia użytkowa 1596 m2.1095 

W rezultacie owego nieprzemyślanego „wkomponowania w kompleks…” zniszczeniu 

uległby wykusz budynku dawnego Laboratorium Maszynowego, wschodnia elewacja 

                                                
1093 Budynek Instytutu techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów – elewacja północna. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-
9D, poz. 6, rys. 9. 
1094 Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów. Charakterystyka obiektu. Opis architektoniczny. L. Zdek, 
1972. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-9D, poz. 6, s. 1-2. 
1095 Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów. Charakterystyka obiektu. Opis architektoniczny. L. Zdek, 
1972. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-9D, poz. 6, s. 1. 
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budynku dawnego Instytutu Elektrotechnicznego oraz główna brama wjazdowa na 

dziedziniec. Obecnie wydaje się dziwne, że taki pomysł mógł zaistnieć. 

 
 

Budynek Laboratorium Wiązki Elektronowej 

ulica C. K. Norwida 3 

 

 
il. 879. Budynek Laboratorium Wiązki Elektronowej – elewacja od ulicy C. K. Norwida (fasada). 
Projekt: R. Staniek, 11 grudnia 1974 roku. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-0, poz. 43, rys. 8. 
 

Plany rozbudowy zaplecza Instytutu Układów Elektromaszynowych, rozpatrywane od 

1971 roku, zakładały wyburzenie budynku dawnego Laboratorium Obrabiarek (A-6). Na 

miejscu tzw. Karlicówki miał powstać gmach bliźniaczo podobny do zrealizowanego 

budynku A-101096 i połączony z nim w jedną całość, przy częściowym wykorzystaniu 

fundamentów i murów piwnicznych „Karlicówki”1097. 

Oto fragment wcześniejszej informacji o terenie inwestycji, sporządzonej z datą 10 

lutego 1971 roku: „(…) Plan realiz.[acyjny] winien być opracowany przy założeniu, że 

wyburzeniu ulegnie tzw. „Karlicówka” i proponowana zabudowa będzie przedłużona. 

Gabaryt budynku należy nawiązać do gzymsu obiektu u zbiegu Norwida i Smoluchowskiego. 

Architektura obiektu winna być w pełni nowoczesna z zastosowaniem postępowych 

                                                
1096 Budynek Laboratorium Wiązki Elektronowej – fasada. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-0, poz. 43, rys. 8. 
1097 Opis do projektu koncepcyjnego specjalistycznego Laboratorium Środowiskowego Wiązki Elektronicznej.  
R. Staniek, 1974. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-0, poz. 43, s. 1. 
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rozwiązań materiałowych, szczególnie w zakresie wykończenia elewacji. Jest to warunkiem 

podstawowym realizacji inwestycji. (…)”1098.  

Podobnie jak wizję opisaną poprzednio – projekt ten należy uznać za wielkie 

nieporozumienie. Szczęśliwie dla budynku dawnego Laboratorium Obrabiarek proponowany 

plan budowy siedziby Laboratorium Wiązki Elektronowej pozostał na etapie koncepcji. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1098 Rozbudowa Instytutu Układów Elektromaszynowych. Informacja o terenie inwestycji, 1971. ATiB PWr, 
sygn. ACT/AR-A10/1, poz. 1, nlb. 
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Zakończenie 
 
 

Rozwój przestrzenny Wyższej Szkoły Technicznej nastąpił w trzech stadiach. 

Pierwszym z nich, przewidywanym właściwie od momentu decyzji o utworzeniu uczelni, była 

rozbudowa Gmachu Głównego. Etap ten został zrealizowany w latach 1925-1928 w 

południowej części terenu ograniczonego ramami najstarszego placu budowy. Równocześnie 

z zakończeniem tego przedsięwzięcia rozpoczęto pierwszą inwestycję budowlaną uczelni, 

usytuowaną na zewnątrz jej macierzystego terytorium. Urzeczywistniała ona drugie stadium 

przestrzennego rozwoju szkoły. Kierunkiem ekspansji był południowy zachód a obiektem, 

wzniesionym w latach 1928-1930 – Dom Studencki. Etap trzeci, zrealizowany w 1942 roku, 

ukierunkowano dokładnie przeciwnie – na północny wschód od pierwotnego obszaru 

zabudowy. Powstała tam siedziba Instytutu Chemicznej Technologii Włókien Sztucznych. 

Oba te skrajnie położone obiekty nie przetrwały działań wojennych. 

Krótko po II wojnie światowej, już dla polskiej Politechniki Wrocławskiej, 

konsekwencją wyznaczonego kierunku północno-wschodniego była budowa obiektów u 

zbiegu ulic I. Łukasiewicza i M. Smoluchowskiego, wspomnianych w poprzednim rozdziale. 

Kierunek południowo-zachodni czekał na ponowną eksplorację do lat 60. XX wieku. 

Powstały wówczas zabudowania rejonu, oznaczonego później literą H, położonego przy 

wybrzeżu S. Wyspiańskiego.  

Jednak najistotniejszy i najłatwiej przystępny dla dalszej rozbudowy uczelni stał się 

kierunek zachodni1099. Kilkakrotnie planowana w tę stronę, ale nigdy nie rozpoczęta, 

inicjatywa budowlana Technische Hochschule Breslau, została urzeczywistniona wiele lat 

później jako rozbudowa Politechniki Wrocławskiej. 

W pierwszych latach po II wojnie przedmiotem szczególnej wagi zarówno dla władz 

administracyjnych, jak i dla architektów był obszar tzw. Osi Grunwaldzkiej. Kwestia szeroko 

pojętej „Osi” (częściowo pokrywającej się z obecnym placem Grunwaldzkim) zbiegła się w 

czasie z rozważaniami dotyczącymi rozbudowy Politechniki. Wstępny projekt adaptacji 

                                                
1099 Inną formą rozwoju przestrzennego stało się przejmowanie przez Politechnikę Wrocławską obiektów 
należących wcześniej do innych instytucji. W sierpniu 1945 r. przejęto kilka budynków dawnego niemieckiego 
Instytutu Badań Węgla przy ul. Gdańskiej 7/9. Były to pierwsze obiekty pozyskane przez Politechnikę 
Wrocławską poza terenem kampusu głównego (M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 185, 223). W 
1947 roku Zarząd Miejski miasta Wrocławia przekazał Uniwersytetowi i Politechnice budowle przy ulicy B. 
Prusa 53-55 i ul. Chemicznej 4 (łącznie trzy). W latach 1968-1970 przeniesiono tam Wydział Architektury 
Politechniki Wrocławskiej, znajdujący się przedtem w Gmachu Głównym. Wcześniej w budynku przy ulicy B. 
Prusa 53-55 siedzibę miał Wydział Łączności (A. Gryglewska, Gmach dawnej Szkoły Rzemiosł Budowlanych…, 
s. 88-89). 
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nowych terenów dla uczelni przygotował około 1949 roku Andrzej Frydecki. Koncepcja ta 

nie doczekała się realizacji1100. 

Z dnia 22 kwietnia 1950 roku pochodzi pismo Prezydenta Wrocławia Bronisława 

Kupczyńskiego w sprawie przekazania Politechnice Wrocławskiej terenów pod rozbudowę. 

Pismo, będące pozytywną odpowiedzią na prośbę władz szkoły, dotyczyło obszaru pomiędzy 

placem Grunwaldzkim, ulicą M. Skłodowskiej-Curie i wybrzeżem S. Wyspiańskiego1101. 

Moment ten stanowi punkt wyjścia dla konkretnych zamierzeń budowlanych na terenie 

położonym na zachód od zastanych zabudowań uczelni. Kierunek ten był poniekąd 

wymuszony brakiem dogodniejszej alternatywy.  

W pierwszej kolejności postanowiono wznieść dwa bliźniacze gmachy, 

zaprojektowane przez Tadeusza Brzozę i Zbigniewa Kupca dla Wydziału Elektrycznego 

(obecny obiekt D-1) i Wydziału Lotniczego (obecny obiekt D-2). Usytuowano je po 

południowej stronie placu Grunwaldzkiego, na miejscu kościoła imienia Lutra, zniszczonego 

podczas działań wojennych w 1945 roku. Budynki te miały stanowić pierwszy etap realizacji 

rozbudowy Politechniki Wrocławskiej na omawianym terenie. Ówczesne plany rozwoju 

materialnej bazy uczelni przewidywały wzniesienie również następnych obiektów, w tym 

budynku Biblioteki Głównej1102. Ostatecznie zrealizowano tylko dwa wspomniane gmachy. 

Dniem rozpoczęcia prac przy budowie było święto 22 lipca w 1950 roku. Przekazanie 

budynków do użytku nastąpiło w 1955 roku1103.  

W połowie lat 60. XX wieku rozpoczął się drugi w powojennych dziejach uczelni 

ważny okres inwestycji budowlanych. Terenem planowanej zabudowy był, podobnie jak 

dekadę wcześniej, rejon placu Grunwaldzkiego. Granice obszaru, określonego jako rejon A, 

wyznaczały ulice: C. K. Norwida, Z. Janiszewskiego, wybrzeże S. Wyspiańskiego oraz plac 

Grunwaldzki. Pierwszymi budynkami politechnicznymi, wzniesionymi w ramach tego 

przedsięwzięcia, były gmachy Wydziału Elektroniki (do 1968 roku Wydziału Łączności)1104. 

W skład kompleksu, zbudowanego w latach 1964-1971, wchodzą cztery obiekty (obecnie C-1 

                                                
1100 M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 246. 
1101 B. Brandt-Golecka, M. Burak, G. Januszewska, op. cit., s. 176. 
1102 Założenia rozbudowy Politechniki we Wrocławiu, 15 grudnia 1954. ATiB PWr, sygn. ACT/AR-0, poz. 1. 
Do idei budowy biblioteki wielokrotnie powracano, by ostatecznie rozpocząć jej realizację w 2011 r. 
1103 Księga jubileuszowa 50-lecia…, s. 189. W połowie lat 50. XX w. ukończono też trzy pierwsze domy 
akademickie Politechniki Wrocławskiej: T-2, T-3 i T-4 (tzw. Teki), będące zarazem pierwszymi powojennymi 
budynkami wzniesionymi po północnej stronie placu Grunwaldzkiego.  
1104 Księga jubileuszowa 50-lecia…, s. 190; M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 303-305. Zob. też: 
Księga XXV-lecia Politechniki Wrocławskiej 1945-1970, t. 1, s. 232-233. 
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– C-4) rozplanowane równolegle do ulicy Z. Janiszewskiego, zgodnie z projektem Tadeusza 

Brzozy1105.  

Powojenna rozbudowa wrocławskiej uczelni technicznej wydaje się ostatecznym 

potwierdzeniem tezy o zakładanej przez budowniczych Technische Hochschule perspektywie 

rozwoju przestrzennego1106. 

W 1970 roku powstał plan ogólny i szczegółowy zagospodarowania terenu inwestycji 

Politechniki Wrocławskiej w tzw. rejonie A placu Grunwaldzkiego. Autorami planu byli 

Krystyna i Marian Barscy1107. Całościowej wizji projektantów, obejmującej lata 1970-1985, 

nie udało się zrealizować, jednak wizja ta stała się punktem wyjścia i fundamentem dalszego 

projektowania budowlanego rozwoju uczelni we wspomnianym rejonie. 

Kontynuacją zachodniego kierunku rozbudowy są dwa reprezentacyjne przykłady 

najnowszej architektury uczelni: siedziba Centrum Naukowo-Badawczego Wydziału 

Elektrycznego (D-20), według projektu Ewy Frankiewicz i gmach Zintegrowanego Centrum 

Studenckiego (C-13), według projektu Bogusława Wowrzeczki. Usytuowanie i powierzchnia 

drugiego z wymienionych budynków nawiązują do niezrealizowanej wizji Maxa Berga sprzed 

niemal stu lat (zob. il. 808). 

Wzniesione w pierwszej połowie XX wieku budynki dawnej uczelni technicznej 

stanowią obecnie zabytkowy zespół, stworzony w dwóch etapach, harmonijnie 

wkomponowany w pejzaż Wrocławia. Kompleks ten jest wyjątkowy wśród wrocławskich 

założeń urbanistycznych. Niezależnie od tego –obszar, jaki zajmuje, posiada dziś szczególną 

wartość historyczną najstarszego i zarazem głównego kampusu Politechniki. 

Wśród zespołów budynków wyższych uczelni – na terenie Polski najbardziej 

zbliżonym do opisanego są wspomniane zabudowania Wyższej Szkoły Technicznej w 

Gdańsku. Całość gdańskiego założenia, podobnie jak jego wrocławskiego odpowiednika, 

również usytuowano i rozplanowano tak, by zapewnić swobodę perspektywicznego rozwoju. 

Przedstawione budowle wrocławskie (łącznie i pojedynczo) zostały należycie 

docenione stosunkowo niedawno, z perspektywy czasowej nobilitującej do rangi zabytków 

architektury, a równocześnie stwarzającej polityczny dystans i obiektywizm. Budynki te – 

podobnie jak przesłanie dekoracji „portalu cesarskiego” – są przykładem symbiozy techniki i 

sztuki. Całość założenia, jako wysokiej klasy zabytek architektury i urbanistyki, zasługuje na 

                                                
1105 Piąty budynek, znany pod administracyjnym oznaczeniem C-5, oddano do użytku dopiero w 1990 r. 
1106 Osobny rozdział dziejów Politechniki Wrocławskiej stanowią następne rejony zabudowań, utworzone 
głównie w latach 70. XX w. przy następujących ulicach: Gdańskiej (rozbudowa), J. Chełmońskiego, Braci 
Gierymskich, E. Wittiga, Długiej i Kowalskiej.  
1107 Księga Jubileuszowa 50-lecia…, s. 191; M. Burak, K. Dackiewicz, P. Pregiel, op. cit., s. 336-337. 
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szczególną dbałość i troskliwą opiekę konserwatorską. Wydaje się bezwarunkowo wskazane, 

aby architektura i wystrój plastyczny obiektów wzniesionych w tym miejscu zostały 

zachowane w istniejącej postaci. Nie należy również zmieniać przestrzennego układu 

dziedzińca głównego. Jakiekolwiek ingerencje w stan zabudowy, uzyskany po II wojnie 

światowej (np. decyzja o wyburzeniu budynku B-10 i budowie w tym miejscu nowego 

obiektu) powinny być przeprowadzone z poszanowaniem sąsiednich obiektów i 

niepowtarzalnego charakteru okolicy.  
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Polsko-niemiecki słownik nazw ulic wymienionych w pracy 
 
 
ulica Ludwisarska – Schwalbendamm 

ulica Ignacego Łukasiewicza do 1937 roku – Heidenhainstraße 

ulica Ignacego Łukasiewicza od 1937 roku – Richard-Pfeiffer Straße 

ulica Cypriana Kamila Norwida – Hansastraße 

ulica Marii Skłodowskiej-Curie – Tiergartenstraße 

ulice Mariana Smoluchowskiego i Zygmunta Janiszewskiego – Borsigstraße 

plac Grunwaldzki – Kaiserstraße 

wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego (do 1908 roku w całości) – Uferstraße 

wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego, odcinek od ulicy Józefa Hoene-Wrońskiego do mostu 

Zwierzynieckiego (od 1909 roku) – Uferzeile 

 

 

 

Wykaz skrótów 
 
 
APG – Archiwum Państwowe w Gdańsku 
 
AP Wr – Archiwum Państwowe we Wrocławiu 
 
Arch. PWr – Archiwum Politechniki Wrocławskiej 
 
ATiB PWr – Archiwum Terenów i Budowli Politechniki Wrocławskiej 
 
AU Wr – Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
BU Wr – Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 
 
GSta PK – Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie 
 
MArch - ABMW – Muzeum Architektury - oddział Archiwum Budowlane miasta Wrocławia 
 
MN Wr – Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
 
ZNiO - DDŻS – Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Dział Dokumentów Życia Społecznego 
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Projekty architektoniczne obiektów wrocławskiej Wyższej Szkoły Technicznej reprodukowane i omówione w pracy  
(wykaz rzeczowo-chronologiczny) 
 
 
BUDYNEK TEMAT 

RYSUNKU 
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(AUTORZY) 

DATA 
WYKONANIA 

MIEJSCE 
PRZECHOWYWANIA 

ZESPÓŁ, 
TECZKA 

SYGNATURA 

1 2 3 4 5 6 7 
Zespół obiektów  

Wstępny plan 
sytuacyjny 
 
Wstępny plan 
sytuacyjny 
 
Wstępny plan 
sytuacyjny 
 
 
Wstępny plan 
sytuacyjny 
 
Ostateczny plan 
sytuacyjny 
 
 
Plan sytuacyjny  
z częścią C  
Gmachu Głównego 

 
G. Thür 
 
 
G. Thür 
 
 
nie sygnowany 
(magistrat 
Wrocławia) 
 
G. Thür 
 
 
L. Burgemeister, 
K. Vogt,  
K. Nonn 
 
L. Burgemeister 
 

 
26.11.1903 
 
 
początek 1904 
 
 
początek 
1904 
 
 
28.01.1904 
 
 
4.11.1907 
 
 
 
5.08.1909 

 
MArch – ABMW 
 
 
AP Wr 
 
 
AP Wr 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW 

 
MAt-6,  
TP 933 
 
Akta Miasta 
Wrocławia 
 
Akta Miasta 
Wrocławia 
 
 
MAt-6,  
TP 933 
 
MAt-6,  
TP 933 
 
 
MAt-6, 
TP 933 

 
 
20719 
 
III 26795,  
s. 213a 
 
III 26795,  
s. 213b 
 
 
 
20721 
 
 
20722 
 
 
 
20730 

Gmach Główny – część 
starsza (północna),  
ulica Cypriana Kamila 
Norwida 1-3 
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części A 
 
 

 
L. Burgemeister 
 
 
 

 
3.11.1904 
 
 
 

 
MArch – ABMW 
 
 
 

 
MAt-6,  
TP 918 
 
 

 
 
20568 
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i zachodnia części A 
 
Plan sytuacyjny 
 
 
Rzut wysokiego 
parteru części A i B 
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Rzut niskiego parteru 
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Rzut I piętra 
 
 
Rzut II piętra 
 
 
Rzut III piętra 
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G. Oelsner 
 
L. Burgemeister, 
G. Oelsner 
 
L. Burgemeister, 
G. Oelsner 
 
L. Burgemeister, 
G. Oelsner 
 
L. Burgemeister, 
K. Vogt 
 
L. Burgemeister, 
K. Vogt 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 

3.11.1904 
 
 
3.11.1904 
 
 
2.06.1905 
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20.02.1909 
 
 
04.1913 
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04.1913 
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04.1913 
 

MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
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MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 

MAt-6,  
TP 918 
 
MAt-6,  
TP 918 
 
MAt-AB,  
T 4587 
 
MAt-AB,  
T 4587 
 
MAt-AB, 
T 4589 
 
MAt-AB,  
T 4589 
 
MAt-6,  
TP 917 
 
MAt-6,  
TP 917 
 
MAt-6, 
TP 917 
 
MAt-6, 
TP 917 
 
MAt-6,  
TP 917 
 
MAt-6,  
TP 917 

 
20569 
 
 
20570 
 
dok. P.1271.05, 
s. 28 
 
dok. P.1271.05, 
s. 25 
 
poszyt 2, s. 13, 
sygn. A-682 
 
poszyt 2, s. 17, 
sygn. A-686 
 
 
20561 
 
 
20561 
 
 
20562 
 
 
20562 
 
 
20563 
 
 
20563 
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Przekroje pionowe 
oraz elewacje 
zachodnia  
i wschodnia 
 
Elewacja północna 
 
 
Elewacja wschodnia 
 
 
Elewacja południowa 
 
 
Szyby windy 
osobowej i dźwigu 
towarowego 

 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
G. Müller 
 

 
 
04.1913 
 
 
 
 
04.1913 
 
 
04.1913 
 
 
04.1913 
 
 
20.07.1928 
 

 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 

 
 
MAt-6,  
TP 917 
 
 
 
MAt-6,  
TP 917 
 
MAt-6,  
TP 917 
 
MAt-6,  
TP 917 
 
MAt-6,  
TP 935 

 
 
 
20564 
 
 
 
 
20565 
 
 
20564 
 
 
20565 
 
 
20752 

Budynek Instytutu 
Elektrotechnicznego, 
ulica Mariana 
Smoluchowskiego 19 

 
Rzut I i II piętra 
 
 
Rzut parteru 
 
 
Rzut I piętra 
 
 
Rzut II piętra 
 
 
Rzut fundamentów 
 
 

 
G. Thür 
 
 
G. Thür 
 
 
G. Thür 
 
 
G. Thür 
 
 
L. Burgemeister 
 
 

 
26.11.1903 
 
 
17.02.1904 
 
 
17.02.1904 
 
 
17.02.1904 
 
 
3.09.1904 
 
 

 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 

 
MAt-6,  
TP 923 
 
MAt-6,  
TP 923 
 
MAt-6, 
TP 923 
 
MAt-6, 
TP 923 
 
MAt-6, 
TP 923 
 

 
 
20664 
 
 
20665 
 
 
20666 
 
 
20667 
 
 
20668 
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Elewacje 
 
 
Plan sytuacyjny 
 
 
Rzut II piętra 
 
 
Elewacje północna  
i zachodnia 
 
Wielka sala 
wykładowa 
 
Rzut II piętra  
z koncepcją 
ustawienia sprzętów 
 
Rzut piwnic 
 
 
Rzut parteru 
 
 
Rzut I piętra 
 
 
Rzut II piętra 
 
 
Rzut poddasza 
 
 
 

G. Thür 
 
 
L. Burgemeister, 
G. Oelsner 
 
L. Burgemeister, 
G. Oelsner 
 
L. Burgemeister, 
G. Oelsner 
 
L.Burgemeister? 
 
 
L. Burgemeister, 
K. Vogt 
 
 
L. Burgemeister, 
E. Nicolas 
 
L. Burgemeister, 
E. Nicolas 
 
L. Burgemeister, 
E. Nicolas 
 
L. Burgemeister, 
E. Nicolas 
 
L. Burgemeister, 
E. Nicolas 
 
 

22.03.1905 
 
 
30.05.1905 
 
 
30.05.1905 
 
 
30.05.1905 
 
 
ok. 1906 
 
 
6.08.1908 
 
 
 
31.07.1911 
 
 
31.07.1911 
 
 
31.07.1911 
 
 
31.07.1911 
 
 
31.07.1911 
 
 
 

MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 

MAt-6,  
TP 923 
 
MAt-AB, 
T 4587 
 
MAt-AB,  
T 4587 
 
MAt-AB,  
T 4587 
 
MAt-6, 
TP 923 
 
MAt-6,  
TP 923 
 
 
MAt-6,  
TP 924 
 
MAt-6,  
TP 924 
 
MAt-6,  
TP 924 
 
MAt-6,  
TP 924 
 
MAt-6,  
TP 924 
 
 

 
20669 
 
dok. P.1207.05, 
s. 15 
 
dok. P.1270.05,  
s. 22 
 
dok. P.1270.05,  
s. 20 
 
 
20670 
 
 
20674 
 
 
 
20680 
 
 
20681 
 
 
20682 
 
 
20683 
 
 
20684 
 
 



 679 

Przekrój podłużny 
 
 
Przekroje pionowe 
 
 
Elewacja północna 
 
 
Elewacja zachodnia 
 
 
Elewacja wschodnia 
 
 
Elewacja południowa 

L. Burgemeister, 
E. Nicolas 
 
L. Burgemeister, 
E. Nicolas 
 
L. Burgemeister, 
E. Nicolas 
 
L. Burgemeister, 
E. Nicolas 
 
L. Burgemeister, 
E. Nicolas 
 
L. Burgemeister, 
E. Nicolas 

31.07.1911 
 
 
31.07.1911 
 
 
31.07.1911 
 
 
31.07.1911 
 
 
31.07.1911 
 
 
31.07.1911 

MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  

MAt-6,  
TP 908 
 
MAt-6,  
TP 924 
 
MAt-6,  
TP 924 
 
MAt-6,  
TP 909 
 
MAt-6,  
TP 909 
 
MAt-6,  
TP 924 

 
20325 
 
 
20685 
 
 
20687 
 
 
20328 
 
 
20328 
 
 
20688 

Budynek Laboratorium 
Maszynowego, 
ulica Mariana 
Smoluchowskiego 21 

 
Rzut parteru i piętra 

 

Plan sytuacyjny 

 

Rzut piwnic 

 

Przekroje pionowe 

 

Elewacja północna 
 
 
Elewacja zachodnia 
 

 
G. Thür 
 
 
L. Burgemeister, 
G. Oelsner 
 
L. Burgemeister, 
G. Oelsner 
 
L. Burgemeister, 
G. Oelsner 
 
L. Burgemeister, 
G. Oelsner 
 
L. Burgemeister, 
G. Oelsner 

 
26.11.1903 
 
 
24.08.1904 
 
 
24.08.1904 
 
 
24.08.1904 
 
 
24.08.1904 
 
 
08.1904 
 

 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 

 
MAt-6, 
TP 923 
 
MAt-6,  
TP 915 
 
MAt-6, 
TP 915 
 
MAt-6, 
TP 915 
 
MAt-6, 
TP 915 
 
MAt-6, 
TP 915 

 
 
20677 
 
 
20527 
 
 
20529 
 
 
20533 
 
 
20535 
 
 
20536 
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Elewacja wschodnia 
 
 
Rzut parteru i piętra 
 
 
Plan sytuacyjny 
 
 
Rzut parteru 
 
 
Elewacja północna 
 
 
Elewacja wschodnia 
 
 
Elewacja południowa 
 
 
Elewacje północna  
i zachodnia 
 
Rzuty budynków 
Laboratorium 
Maszynowego we 
Wrocławiu i Gdańsku 
(porównanie) 
 
Elewacja zachodnia 
 
 
Rzuty kondygnacji  
i fragment przekroju  

L. Burgemeister, 
G. Oelsner 
 
G. Thür 
 
 
L. Burgemeister, 
G. Oelsner 
 
L. Burgemeister, 
G. Oelsner 
 
L. Burgemeister, 
G. Oelsner 
 
L. Burgemeister, 
G. Oelsner 
 
L. Burgemeister, 
G. Oelsner 
 
G. Thür 
 
 
G. Thür,  
U. Brüstlein 
 
 
 
 
G. Thür, 
U. Brüstlein 
 
G. Thür 
 

24.08.1904 
 
 
3.10.1904 
 
 
22.12.1904 
 
 
22.12.1904 
 
 
22.12.1904 
 
 
22.12.1904 
 
 
22.12.1904 
 
 
10.04.1905 
 
 
28.07.1906 
 
 
 
 
 
28.07.1906 
 
 
16.07.1907 
 

MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
 
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 

MAt-6, 
TP 915 
 
MAt-6 
TP 923 
 
MAt-6,  
TP 915 
 
MAt-6, 
TP 915 
 
MAt-6, 
TP 915 
 
MAt-6, 
TP 915 
 
MAt-6, 
TP 915 
 
MAt-6, 
TP 920 
 
MAt-6, 
TP 920 
 
 
 
 
MAt-6, 
TP 920 
 
MAt-6, 
TP 914 

 
20537 
 
 
20678 
 
 
20538 
 
 
20541 
 
 
20548 
 
 
20550 
 
 
20549 
 
 
20619 
 
 
20622 
 
 
 
 
 
20621 
 
 
20503 
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Elewacja zachodnia 
 
 
Plan sytuacyjny 
 
 
Rzut fundamentów 
 
 
Rzut dachu 
 
 
Przekrój pionowy 
 
 
Elewacja północna 
 
 
Elewacja zachodnia 
 
 
Elewacja wschodnia 
 
 
Elewacja południowa 
 
 
Elewacja wschodnia 
 
 
Rzut piwnic 
 
 

 
 
G. Thür 
 
 
L. Burgemeister, 
K. Vogt 
 
L. Burgemeister, 
K. Vogt 
 
L. Burgemeister, 
K. Vogt 
 
L. Burgemeister, 
K. Vogt 
 
L. Burgemeister, 
K. Vogt 
 
L. Burgemeister, 
K. Vogt 
 
L. Burgemeister, 
K. Vogt 
 
L. Burgemeister, 
K. Vogt 
 
L. Burgemeister, 
K. Vogt 
 
L. Burgemeister, 
E. Nicolas 
 

 
 
16.07.1907 
 
 
30.11.1907 
 
 
30.11.1907 
 
 
30.11.1907 
 
 
30.11.1907 
 
 
30.11.1907 
 
 
30.11.1907 
 
 
30.11.1907 
 
 
30.11.1907 
 
 
25.04.1908 
 
 
31.07.1911 
 
 

 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 

 
 
MAt-6, 
TP 914 
 
MAt-6,  
TP 914 
 
MAt-6, 
TP 914 
 
MAt-6, 
TP 914 
 
MAt-6, 
TP 914 
 
MAt-6, 
TP 914 
 
MAt-6, 
TP 914 
 
MAt-6, 
TP 914 
 
MAt-6, 
TP 914 
 
MAt-AB, 
T 4587 
 
MAt-6, 
TP 921 
 

 
 
 
20502 
 
 
20504 
 
 
20505 
 
 
20509 
 
 
20511 
 
 
20514 
 
 
20515 
 
 
20517 
 
 
20516 
 
poszyt I, 
dok. P.945.08,  
s. 41 
 
20625 
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Rzut parteru 
 
 
Rzut piętra 
 
 
Przekroje pionowe 
 
 
Elewacja północna 
 
 
Elewacja zachodnia 
 
 
Elewacja wschodnia 
 
 
Elewacja południowa 
 
 
 
Rzut i plan sytuacyjny 
rozbudowy 
 
Przekroje pionowe 
części dobudowanej 
 
Elewacje części 
dobudowanej 
 
Rzuty i plan 
sytuacyjny części 
dobudowanej 

 
L. Burgemeister, 
E. Nicolas 
 
L. Burgemeister, 
E. Nicolas 
 
L. Burgemeister, 
E. Nicolas 
 
L. Burgemeister, 
E. Nicolas 
 
L. Burgemeister, 
E. Nicolas 
 
L. Burgemeister, 
E. Nicolas 
 
L. Burgemeister, 
E. Nicolas 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 

 
31.07.1911 
 
 
31.07.1911 
 
 
31.07.1911 
 
 
1911 
 
 
31.07.1911 
 
 
31.07.1911 
 
 
31.07.1911 
 
 
 
25.06.1927 
 
 
8.09.1927 
 
 
8.09.1927 
 
 
3.11.1927 

 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch - ABMW 
 
 
MArch – ABMW  
 
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  

 
MAt-6, 
TP 921 
 
MAt-6, 
TP 921 
 
MAt-6, 
TP 914 
 
MAt-6, 
TP 1198 
 
MAt-6, 
TP 914 
 
MAt-6, 
TP 914 
 
MAt-6, 
TP 914 
 
 
MAt-6, 
TP 921 
 
MAt-6, 
TP 773 
 
MAt-6, 
TP 921 
 
MAt-AB, 
T 4588 

 
 
20626 
 
 
20627 
 
 
20521 
 
 
26263 
 
 
20523 
 
 
20524 
 
 
20524 
 
 
 
20634 
 
 
17423 
 
 
20641 
 
dok. P.2636.27,  
s. 17 
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Budynek Instytutu 
Chemicznego, 
ulica Mariana 
Smoluchowskiego 23 

 
 
Rzut I piętra 
 
 
Rzut II piętra 
 
 
Rzut parteru 
 
 
Rzut fundamentów 
 
 
Elewacja północna 
(fasada) 
 
Elewacja zachodnia 
 
 
Elewacja wschodnia 
 
 
Południowe elewacje 
skrzydeł bocznych 
 
Elewacja południowa  
i przekroje 
poprzeczne skrzydeł 
bocznych 
 
Elewacje północna, 
wschodnia  
i zachodnia 
 

 
 
G. Thür 
 
 
G. Thür 
 
 
G. Thür 
 
 
L. Burgemeister 
 
 
L. Burgemeister 
 
 
L. Burgemeister 
 
 
L. Burgemeister 
 
 
L. Burgemeister 
 
 
L. Burgemeister 
 
 
 
 
G. Thür 
 
 
 

 
 
26.11.1903 
 
 
26.11.1903 
 
 
15.02.1904 
 
 
2.07.1904 
 
 
2.07.1904 
 
 
2.07.1904 
 
 
2.07.1904 
 
 
2.07.1904 
 
 
2.07.1904 
 
 
 
 
7.01.1905 
 
 
 

 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 

 
 
MAt-6,  
TP 894 
 
MAt-6,  
TP 894 
 
MAt-6,  
TP 894 
 
MAt-6, 
TP 894 
 
MAt-6, 
TP 894 
 
MAt-6, 
TP 894 
 
MAt-6, 
TP 894 
 
MAt-6, 
TP 894 
 
MAt-6, 
TP 894 
 
 
 
MAt-6, 
TP 894 
 
 

 
 
 
20166 
 
 
20167 
 
 
20168 
 
 
20172 
 
 
20184 
 
 
20186 
 
 
20185 
 
 
20186 
 
 
20180 
 
 
 
 
20192 
 
 



 684 

Plan sytuacyjny 
 
 
Rzut piwnic 
 
 
Rzut I piętra 
 
 
Przekroje pionowe 
 
 
Przekrój podłużny 
korpusu głównego 
 
Elewacja północna 
(fasada) 
 
Rzut I piętra 
 
 
Rzut parteru 
 
 
Rzut I piętra 
 
 
Rzut II piętra 
 
 
Rzut III piętra 
 
 
Przekrój podłużny 
korpusu głównego 

L. Burgemeister, 
[L. Kert] 
 
L. Burgemeister, 
[L. Kert] 
 
L. Burgemeister, 
[L. Kert] 
 
L. Burgemeister, 
[L. Kert] 
 
L. Burgemeister, 
[L. Kert] 
 
L.Burgemeister, 
H. Fromm 
 
L. Burgemeister, 
K. Nonn 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 

8.05.1905 
 
 
8.05.1905 
 
 
8.05.1905 
 
 
8.05.1905 
 
 
8.05.1905 
 
 
21.06.1906 
 
 
12.08.1907 
 
 
05.1912 
 
 
05.1912 
 
 
05.1912 
 
 
05.1912 
 
 
05.1912 
 

MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 

MAt-AB, 
T 4587 
 
MAt-AB, 
T 4587 
 
MAt-AB, 
T 4587 
 
MAt-AB, 
T 4587 
 
MAt-AB, 
T 4587 
 
MAt-6, 
TP 895 
 
MAt-6, 
TP 895 
 
MAt-6, 
TP 902 
 
MAt-6, 
TP 902 
 
MAt-6, 
TP 902 
 
MAt-6, 
TP 897 
 
MAt-6, 
TP 902 

dok. P.1202.05, 
s. 9 
 
dok. P.1202.05, 
s. 12 
 
dok. P.1202.05, 
s. 7 
 
dok. P.1202.05, 
s. 11 
 
dok. P.1202.05, 
s. 5 
 
 
20196 
 
 
20199 
 
 
20271 
 
 
20272 
 
 
20266 
 
 
20212 
 
 
20275 
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Elewacja północna 
(fasada) 
 
 
Elewacja zachodnia 
 
 
Elewacja wschodnia 
 
 
Elewacja południowa 

 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 

 
05.1912 
 
 
 
05.1912 
 
 
05.1912 
 
 
05.1912 

 
MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW  

 
MAt-6, 
TP 902 
 
 
MAt-6, 
TP 902 
 
MAt-6, 
TP 902 
 
MAt-6, 
TP 902 

 
 
20276 
 
 
 
20277 
 
 
20277 
 
 
20275 

Budynek Instytutu 
Hutniczego,  
ulica Mariana 
Smoluchowskiego 25 

 
Elewacja północna 
(fasada) 
 
Elewacja zachodnia 
 
 
Elewacje zachodnia  
i północna 
 
Plan sytuacyjny 
 
 
Rzut parteru 
 
 
Przekrój poprzeczny  
i fragmenty elewacji 
 
Rzut piwnic 
 
 

 
L. Burgemeister 
 
 
L. Burgemeister 
 
 
G. Thür,  
U. Brüstlein 
 
L. Burgemeister, 
K. Nonn 
 
L. Burgemeister, 
K. Nonn 
 
L. Burgemeister, 
K. Nonn 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 

 
16.07.1906 
 
 
16.07.1906 
 
 
30.12.1906 
 
 
11.05.1907 
 
 
11.05.1907 
 
 
11.05.1907 
 
 
03.1914 
 
 

 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch - ABMW 
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 

 
MAt-6,  
TP 922 
 
MAt-6,  
TP 922 
 
MAt-6, 
TP 922 
 
MAt-AB, 
T 4588 
 
MAt-AB,  
T 4588 
 
MAt-AB,  
T 4588 
 
MAt-6,  
TP 1197 
 

 
 
20656 
 
 
20655 
 
 
20657 
 
dok. P.1031.07, 
s. 1 
 
dok. P.1031.07,  
s. 5 
 
dok. P.1031.07,  
s. 8 
 
 
26250 
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Rzut parteru 
 
 
Rzut I piętra 
 
 
Rzut II piętra 
 
 
Rzut III piętra 
 
 
Rzut poddasza 
 
 
Przekroje poprzeczne 
 
 
Elewacja północna 
(fasada) 
 
Elewacja zachodnia 
 
 
Elewacja południowa 
 
 
Elewacja wschodnia 

L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 

03.1914 
 
 
03.1914 
 
 
03.1914 
 
 
03.1914 
 
 
03.1914 
 
 
03.1914 
 
 
03.1914 
 
 
03.1914 
 
 
03.1914 
 
 
03.1914 

MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW  

MAt-6,  
TP 1197 
 
MAt-6,  
TP 1197 
 
MAt-6, 
TP 1197 
 
MAt-6, 
TP 925 
 
MAt-6, 
TP 926 
 
MAt-6, 
TP 927 
 
MAt-6, 
TP 929 
 
MAt-6, 
TP 1197 
 
MAt-6, 
TP 929 
 
MAt-6, 
TP 930 

 
26252 
 
 
26254 
 
 
26257 
 
 
20693 
 
 
20695 
 
 
20696 
 
 
20700 
 
 
26260 
 
 
20700 
 
 
20701 

Laboratorium 
Przygotowawcze 
Instytutu Hutniczego, 
ulica Mariana 
Smoluchowskiego 25 

 
Plan sytuacyjny 
 
 
Rzut, przekrój  
i elewacje 

 
L. Burgemeister, 
K. Nonn 
 
L. Burgemeister, 
K. Nonn 

 
6.06.1910 
 
 
6.06.1910 

 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW 
 

 
MAt-AB,  
T 4588 
 
MAt-AB, 
T 4588 

 
dok. P.1247.10,  
s. 21 
 
dok. P.1247.10,  
s. 22 
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Budynek Laboratorium 
Obrabiarek,  
ulica Cypriana Kamila 
Norwida 1-3 

 
Plan sytuacyjny 
 
 
 
Rzut piwnic  
i parteru 
 
Elewacje północna  
i zachodnia 
 
Rzuty kondygnacji  
i przekrój podłużny 
 
Elewacje i przekrój 
poprzeczny 

 
L. Burgemeister 
 
 
 
L. Burgemeister 
 
 
L. Burgemeister 
 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 

 
17.02.1910 
 
 
 
17.02.1910 
 
 
17.02.1910 
 
 
03.1914 
 
 
03.1914 

 
MArch – ABMW  
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  

 
MAt-AB,  
T 4588 
 
 
MAt-AB,  
T 4588 
 
MAt-AB, 
T 4588 
 
MAt-6,  
TP 1199 
 
MAt-6, 
TP 1199 

 
dok. P.541.10,  
s. 20 
 
 
dok. P.541.10,  
s. 19 
 
dok. P.541.10,  
s. 18 
 
 
26265 
 
 
26266 

Budynki gospodarcze  
z lat 1911-1915,  
ulica Cypriana Kamila 
Norwida 1-3 

 
Barak na rowery  
i narzędzia ogrodnicze 
 
Szopa na węgiel – 
plan sytuacyjny 
 
Szopa na węgiel –  
rzut i przekroje 
 
 
Tymczasowa szopa  
na węgiel 
 
 
Dobudówka do szopy 
i plan sytuacyjny 
obiektów 
gospodarczych 

 
K. Nonn,  
E. Nicolas 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
L. Burgemeister, 
F. Nath 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.08.1911 
 
 
4.04.1913 
 
 
4.04.1913 
 
 
 
27.05.1915 
 
 
 
7.10.1915 

 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW  

 
MAt-AB, 
T 4587 
 
MAt-AB, 
T 4588 
 
MAt-AB, 
T 4588 
 
 
MAt-AB, 
T 4588 
 
 
MAt-6, 
TP 933 

 
dok. P.1780.11,  
s. 24 
 
dok. P.537.13,  
s. 26 
 
dok. P.537.13, 
s. 25 
 
 
dok. P.342.15, 
s. 27 
 
 
 
20731 
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Gmach Główny – część 
nowsza (południowa), 
wybrzeże Stanisława 
Wyspiańskiego 27 

 
 
Koncepcja rozbudowy 
uczelni 
 
Rzut kondygnacji 
cokołowej 
 
Fasada 
 
 
Elewacja zachodnia  
i przekrój poprzeczny 
 
Plan sytuacyjny 
 
 
Plan niwelacji  
terenu budowy 
 
Rzut wysokiego 
parteru 
 
Fasada i elewacja 
zachodnia 
 
Zachodnia ściana 
szczytowa 
 
Zachodnia ściana 
szczytowa 
 
Rzuty auli 
 
 

 
 
M. Schindowski, 
F. Schirmer 
 
M. Schindowski 
 
 
M. Schindowski 
 
 
M. Schindowski 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 

 
 
17.07.1925 
 
 
17.07.1925 
 
 
17.07.1925 
 
 
17.07.1925 
 
 
5.12.1925 
 
 
5.12.1925 
 
 
5.12.1925 
 
 
5.12.1925 
 
 
14.01.1926 
 
 
14.01.1926 
 
 
14.01.1926 
 
 

 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 

 
 
MAt-6, 
TP 935 
 
MAt-6, 
TP 912 
 
MAt-6, 
TP 912 
 
MAt-6, 
TP 912 
 
MAt-6, 
TP 912 
 
MAt-6, 
TP 912 
 
MAt-6, 
TP 912 
 
MAt-6, 
TP 912 
 
MAt-6, 
TP 938 
 
MAt-6, 
TP 938 
 
MAt-6, 
TP 938 
 

 
 
 
20742 
 
 
20423 
 
 
20428 
 
 
20427 
 
 
20430 
 
 
20429 
 
 
20433 
 
 
20437 
 
 
20812 
 
 
20813 
 
 
20814 
 



 689 

Empora w auli 
 
 
Sale wykładowe  
i kreślarnia –  
rzuty i przekroje 
 
 
Przekrój podłużny  
i rzut dużej sali 
wykładowej 
 
Rzut I piętra 
 
 
Fasada i elewacja 
zachodnia 
 
Adaptacja terenu 
wokół obiektu 
 
Wnętrze auli 
 
 
Ściana czołowa auli 
 
 
Ściana czołowa auli 
 
 
Ściana północna  
i sufit auli 
 
Plan sytuacyjny 
 

G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
 
 
G. Müller 
 
 
 
G. Müller,  
G. Hevelke 
 
G. Müller,  
G. Hevelke 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 

14.01.1926 
 
 
14.01.1926 
 
 
 
 
14.01.1926 
 
 
 
28.06.1926 
 
 
1926 
 
 
14.06.1927 
 
 
2.01.1928 
 
 
2.01.1928 
 
 
2.01.1928 
 
 
2.01.1928 
 
 
23.02.1928 
 

MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
 
 
MArch – ABMW  
 
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW 
 

MAt-6, 
TP 938 
 
MAt-6, 
TP 938 
 
 
 
MAt-6, 
TP 938 
 
 
MAt-AB, 
T 4588 
 
MAt-6, 
TP 938 
 
MAt-AB, 
T 4588 
 
MAt-6, 
TP 935 
 
MAt-6, 
TP 935 
 
MAt-6, 
TP 935 
 
MAt-6, 
TP 935 
 
MAt-6, 
TP 918 

 
20814 
 
 
20809 
 
 
 
 
20810 
 
 
dok. P.1241.26,  
s. 5 
 
 
20808 
 
dok. P.1612.27, 
sygn. A-628 
 
 
20755 
 
 
20759 
 
 
20762 
 
 
20763 
 
 
20572 
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Rzut piwnic  
(cały Gmach Główny) 
 
Rzut sutereny / 
przyziemia  
(cały Gmach Główny) 
 
Rzut parteru 
 
 
Rzut I piętra 
 
 
Rzut II piętra 
 
 
Rzut poddasza 
 
 
Elewacja południowa 
(fasada) 
 
Elewacja zachodnia 
 
 
Elewacja wschodnia 
 
 
Widok od północy 
 
 
Elewacje 
dziedzińcowe  
i przekroje 

 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 

 
31.03.1929 
 
 
31.03.1929 
 
 
 
31.03.1929 
 
 
31.03.1929 
 
 
31.03.1929 
 
 
31.03.1929 
 
 
31.03.1929 
 
 
31.03.1929 
 
 
31.03.1929 
 
 
31.03.1929 
 
 
31.03.1929 
 
 

 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW  
 
 
MArch – ABMW  
 
 

 
MAt-6, 
TP 935 
 
MAt-6, 
TP 935 
 
 
MAt-6, 
TP 935 
 
MAt-6, 
TP 935 
 
MAt-6, 
TP 935 
 
MAt-6, 
TP 935 
 
MAt-6, 
TP 935 
 
MAt-6, 
TP 935 
 
MAt-6, 
TP 935 
 
MAt-6, 
TP 935 
 
MAt-6, 
TP 935 
 

 
 
20765 
 
 
20766 
 
 
 
20767 
 
 
20768 
 
 
20769 
 
 
20770 
 
 
20771 
 
 
20772 
 
 
20772 
 
 
20771 
 
 
20772 
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Wschodni fragment 
korpusu głównego 

 
G. Müller 
 

 
13.09.1938 

 
MArch – ABMW 

 
MAt-6, 
TP 936 

 
 
20781 

Obiekty pomocnicze 
Instytutu Hutniczego, 
ulica Mariana 
Smoluchowskiego 25 

 
Budynek walcowni 
doświadczalnej – 
część starsza 
 
Budynek walcowni 
doświadczalnej – 
rozbudowa  
 
Przebudowa 
Laboratorium 
Przygotowawczego – 
plan sytuacyjny 
 
Przebudowa 
Laboratorium 
Przygotowawczego – 
rzuty, elewacje, 
przekroje 

 
F. Vogt 
 
 
 
W. Tafel? 
 
 
 
R. Frenzel 
 
 
 
 
R. Frenzel 

 
30.10.1923 
 
 
 
12.08.1925 
 
 
 
15.09.1928 
 
 
 
 
15.09.1928 

 
MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 

 
MAt-AB, 
T 4588 
 
 
MAt-AB, 
T 4588 
 
 
MAt-AB, 
T 4588 
 
 
 
MAt-AB, 
T 4588 

 
dok. P.1539.23,  
s. 30 
 
 
dok. P.1659.25,  
s. 32 
 
 
dok. P.529.29,  
s. 20 
 
 
 
dok. P.529.29,  
s. 21 

Tymczasowa siedziba 
Instytutu Fizyki, ulica 
Cypriana Kamila Norwida 
1-3 

 
Plan sytuacyjny, 
rzuty, elewacje, 
przekrój 
 

 
R. Frenzel,  
G. Hevelke 

 
18.10.1926 

 
MArch – ABMW 

 
MAt-AB, 
T 4588 

 
dok. P.1826.26,  
s. 12 

Budynki na nabrzeżu 
Odry, wybrzeże 
Stanisława Wyspiańskiego 

 
Barak na łodzie – 
elewacje, przekroje, 
rzut 
 
Barak na łodzie –  
plan sytuacyjny 
 

 
G. Müller 
 
 
 
G. Müller 
 
 

 
10.03.1926 
 
 
 
31.05.1926 
 
 

 
MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 

 
MAt-AB, 
T 4588 
 
 
MAt-AB, 
T 4588 
 

 
dok. P.1015.26,  
s. 39 
 
 
dok. P.1015.26,  
s. 38 
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Dawny barak  
na łodzie – nowy plan 
sytuacyjny 
 
Dom Studencki – 
elewacja północna 
 
 
Dom Studencki – 
elewacja zachodnia 
 
Dom Studencki – 
elewacja wschodnia 
 
Dom Studencki – 
elewacja południowa 
 
Dom Studencki –  
rzut sutereny 
 
Dom studencki –  
rzut parteru 
 
Dom Studencki –  
rzut I piętra 
 
Dom Studencki –  
rzut II piętra 
 
Dom Studencki – 
przekrój poprzeczny 

G. Müller 
 
 
 
F. Behrendt,  
H. Knipping 
 
 
F. Behrendt, 
H. Knipping 
 
F. Behrendt, 
H. Knipping 
 
F. Behrendt, 
H. Knipping 
 
H. Knipping 
 
 
H. Knipping 
 
 
H. Knipping 
 
 
H. Knipping 
 
 
H. Knipping 

10.05.1929 
 
 
 
01.1928 
 
 
 
01.1928 
 
 
01.1928 
 
 
01.1928 
 
 
1930 
 
 
1930 
 
 
1930 
 
 
1930 
 
 
1930 

MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 

MAt-AB, 
T 4588 
 
 
MAt-AB, 
T 4592 
 
 
MAt-AB, 
T 4592 
 
MAt-AB, 
T 4592 
 
MAt-AB, 
T 4592 
 
MAt-AB, 
T 4592 
 
MAt-AB, 
T 4592 
 
MAt-AB, 
T 4592 
 
MAt-AB, 
T 4592 
 
MAt-AB, 
T 4592 

dok. P.1461.29,  
s. 22 
 
 
dok. P.599.29,  
s. 11 
 
 
dok. P.599.29,  
s. 12 
 
dok. P.599.29,  
s. 13 
 
dok. P.599.29, 
s. 10 
 
dok. P.635.31,  
s. 25 
 
dok. P.635.31,  
s. 26 
 
dok. P.635.31,  
s. 27 
 
dok. P.635.31,  
s. 28 
 
dok. P.635.31,  
s. 29 

Obiekty pomocnicze 
Instytutu Chemicznego, 
ulica Mariana 
Smoluchowskiego 23, 

 
Szopy pomocnicze – 
plan sytuacyjny, rzut, 
przekroje 

 
 
 
 

 
2.05.1931 
 
 

 
MArch – ABMW 
 
 

 
MAt-AB, 
T 4588 
 

 
dok. P.884.31,  
s. 25 
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ulica Cypriana Kamila 
Norwida 1-3 

 
Budynek Instytutu 
Chemicznego –  
rzut parteru (szopy) 
 
Budynek 
Laboratorium  
Niskich Temperatur 

 
G. Müller 
 
 
 
G. Müller 

 
15.09.1933 
 
 
 
4.03.1936 

 
MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW 

 
MAt-6, 
TP 902 
 
 
MAt-AB, 
T 4588 

 
 
20271 
 
 
dok. P.1645.36,  
s. 27 

Nowy gmach Instytutu 
Chemicznego, ulica 
Ignacego Łukasiewicza 2  
( i wybrzeże Stanisława 
Wyspiańskiego 29) 

 
Rzut kondygnacji 
cokołowej 
 
Plan sytuacyjny 
 
 
Rzut piwnic 
 
 
Elewacja południowa 
 
 
Przekroje pionowe 

 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
G. Müller 
 
 
 

 
26.03./28.05.1938 
 
 
06.1938 
 
 
28.06.1938 
 
 
1938 
 
 
1939 

 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 

 
MAt-6, 
TP 984 
 
MAt-6, 
TP 911 
 
MAt-6, 
TP 984 
 
MAt-6, 
TP 911 
 
MAt-6, 
TP 919 

 
 
22003 
 
 
20377 
 
 
22003/1 
 
 
20414 
 
 
20615 

Budynek Instytutu 
Chemicznej Technologii 
Włókien Sztucznych, 
ulica Ignacego 
Łukasiewicza 

 
Elewacja zachodnia 
 
 
Elewacje – 
południowa i 
szczytowa wschodnia 
 
 
Plan sytuacyjny 
 
 

 
A. Jaeger 
 
 
A. Jaeger 
 
 
 
 
A. Jaeger 
 
 

 
27.05.1942 
 
 
27.05.1942 
 
 
 
 
30.05.1942 
 
 

 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 

 
MAt-AB, 
T 3808 
 
MAt-AB, 
T 3808 
 
 
 
MAt-AB, 
T 3808 
 

 
dok. 869.42,  
s. 10 
 
dok. 869.42,  
s. 8 
 
 
 
dok. 869.42, 
s. 16 
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Rzut przyziemia 
skrzydła północno-
zachodniego 
 
Rzut przyziemia 
skrzydła południowo-
wschodniego 
 
 
Rzut cokołu 

A. Jaeger 
 
 
 
A. Jaeger 
 
 
 
 
A. Jaeger 

1.06.1942 
 
 
 
20.06.1942 
 
 
 
 
22.06.1942 

MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 

MAt-AB, 
T 3808 
 
 
MAt-AB, 
T 3808 
 
 
 
MAt-AB, 
T 3808 

dok. 869.42, 
s. 11 
 
 
dok. 869.42, 
s. 18 
 
 
 
dok. 869.42, 
s. 12 

Niezrealizowane 
budynki i plany 
rozbudowy z lat 1903-
1939 

 
„Budynek sali 
wykładowej” – 
elewacja zachodnia 
 
Gmach Główny 
(część C) – rzut 
parteru 
 
Gmach Główny 
(część C) – rzut I 
piętra 
 
Gmach Główny 
(część C) – rzut II 
piętra 
 
Gmach Główny 
(część C) – przekrój 
podłużny 
 
Gmach Główny 
(część C) – przekroje 
poprzeczne 

 
G. Thür 
 
 
 
L. Burgemeister 
 
 
 
L. Burgemeister 
 
 
 
L. Burgemeister 
 
 
 
L. Burgemeister 
 
 
 
L. Burgemeister 
 
 

 
25.05.1909 
 
 
 
5.08.1909 
 
 
 
5.08.1909 
 
 
 
5.08.1909 
 
 
 
5.08.1909 
 
 
 
5.08.1909 
 
 

 
MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 

 
MAt-6, 
TP 923 
 
 
MAt-6, 
TP 934 
 
 
MAt-6, 
TP 934 
 
 
MAt-6,  
TP 934 
 
 
MAt-6, 
TP 934 
 
 
MAt-6, 
TP 934 
 

 
 
20679 
 
 
 
20732 
 
 
 
20733 
 
 
 
20734 
 
 
 
20736 
 
 
 
20735 
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Gmach Główny 
(część C) – przekrój 
podłużny od strony 
dziedzińca 
 
Gmach Główny 
(część C) – elewacja 
dziedzińcowa 
 
Gmach Główny 
(część C) – fasada 
 
Gmach Główny 
(część C) – elewacja 
zachodnia 
 
Gmach Główny – 
aula w części C 
 
Plan zabudowy terenu 
na zachód  
od ul. Norwida 
 
Plan terenu 
rozbudowy uczelni  
po zachodniej stronie  
ul. Norwida 
 
Widok Wrocławia  
od strony Odry 
 
Gmach Główny – 
elewacja zachodnia 
 

 
L. Burgemeister 
 
 
 
 
L. Burgemeister  
 
 
 
L. Burgemeister 
 
 
L. Burgemeister 
 
 
 
L. Burgemeister 
 
 
M. Berg 
 
 
 
M. Berg 
 
 
 
 
M. Berg,  
L. Moshamer 
 
F. Vogt 
 
 

 
5.08.1909 
 
 
 
 
5.08.1909 
 
 
 
5.08.1909 
 
 
5.08.1909 
 
 
 
5.08.1909 
 
 
14.10.1913 
 
 
 
14.10.1913 
 
 
 
 
1920 
 
 
około 1925 
 
 

 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
AP Wr 
 
 
 
AP Wr 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 

 
MAt-6, 
TP 934 
 
 
 
MAt-6, 
TP 934 
 
 
MAt-6, 
TP 934 
 
MAt-6, 
TP 934 
 
 
MAt-6, 
TP 934 
 
Akta Miasta 
Wrocławia 
 
 
Akta Miasta 
Wrocławia 
 
 
 
MAt-6, 
TP 475 
 
MAt-F 
 
 

 
 
20737 
 
 
 
 
20738 
 
 
 
20740 
 
 
20739 
 
 
 
20741 
 
 
III 26796, s. 270 
 
 
 
III 26796, s. 271 
 
 
 
 
9484 
 
150 
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Gmach Główny – rzut 
wysokiego parteru 
 
Gmach Główny –  
rzut I piętra 
 
Gmach Główny –  
rzut II piętra 
 
Gmach Główny – 
przekrój podłużny 
skrzydła 
wewnętrznego 
 
Rozbudowa gmachu 
Instytutu 
Chemicznego–  
rzuty kondygnacji 
 
Rozbudowa gmachu 
Instytutu 
Chemicznego –  
rzut parteru 
 
Rozbudowa gmachu 
Instytutu 
Chemicznego –  
rzut I piętra 
 
Rozbudowa gmachu 
Instytutu 
Chemicznego –  
rzut II piętra 
 
 

F. Vogt 
 
 
F. Vogt 
 
 
F. Vogt 
 
 
F. Vogt 
 
 
 
 
G. Müller 
 
 
 
 
G. Müller 
 
 
 
 
G. Müller 
 
 
 
 
G. Müller 
 
 
 
 
 

15.01.1925 
 
 
15.01.1925 
 
 
15.01.1925 
 
 
15.01.1925 
 
 
 
 
28.02.1933 
 
 
 
 
15.09.1933 
 
 
 
 
15.09.1933 
 
 
 
 
15.09.1933 
 
 
 
 
 

MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
 

MAt-6, 
TP 912 
 
MAt-6, 
TP 912 
 
MAt-6, 
TP 918 
 
MAt-6, 
TP 912 
 
 
 
MAt-6, 
TP 902 
 
 
 
MAt-6, 
TP 906 
 
 
 
MAt-6, 
TP 906 
 
 
 
MAt-6, 
TP 906 
 
 
 
 

 
20421 
 
 
20422 
 
 
20571 
 
 
20420 
 
 
 
 
20269 
 
 
 
 
20289 
 
 
 
 
20290 
 
 
 
 
20291 
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Rozbudowa gmachu 
Instytutu 
Chemicznego – 
elewacje i przekroje 
pionowe 
 
Dobudówka do 
gmachu Laboratorium 
Obrabiarek – widok 
od ul. Norwida 
 
Rozbudowa gmachu 
Instytutu 
Chemicznego – 
elewacje 
 
Nowy gmach 
Instytutu 
Chemicznego –  
rzut parteru 
 
Nowy gmach 
Instytutu 
Chemicznego –  
rzut parteru 
 
Nowy gmach 
Instytutu 
Chemicznego – 
elewacje  
 
Nowy gmach 
Instytutu 
Chemicznego –  
plan sytuacyjny 

G. Müller 
 
 
 
 
 
G. Müller 
 
 
 
 
M. Schindowski 
 
 
 
 
G. Müller 
 
 
 
 
M. Schindowski 
 
 
 
 
M. Schindowski 
 
 
 
 
G. Müller 
 
 
 

15.09.1933 
 
 
 
 
 
09.1933 
 
 
 
 
30.12.1933 
 
 
 
 
15.06.1935 
 
 
 
 
8.08.1935 
 
 
 
 
8.08.1935 
 
 
 
 
20.04.1937 
 
 
 

MArch – ABMW 
 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 

MAt-6, 
TP 906 
 
 
 
 
MAt-6, 
TP 916 
 
 
 
MAt-6, 
TP 906 
 
 
 
MAt-6, 
TP 906 
 
 
 
MAt-6, 
TP 906 
 
 
 
MAt-6, 
TP 906 
 
 
 
MAt-6, 
TP 910 
 
 

 
20292 
 
 
 
 
 
20558 
 
 
 
 
20293 
 
 
 
 
20295 
 
 
 
 
20307 
 
 
 
 
20311 
 
 
 
 
20346 
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Nowy gmach 
Instytutu 
Chemicznego – 
elewacja południowa  
 
Nowy gmach 
Instytutu 
Chemicznego – 
przekrój pionowy 
 
Nowy gmach 
Instytutu 
Chemicznego – 
elewacje skrzydła - 
odnogi 
 
Nowy gmach 
Instytutu 
Chemicznego –  
rzut parteru 
 
Nowy gmach 
Instytutu 
Chemicznego –  
rzut I piętra 
 
Nowy gmach 
Instytutu 
Chemicznego –  
rzut II piętra 
 
 
 
 

 
G. Müller 
 
 
 
 
G. Müller 
 
 
 
 
G. Müller 
 
 
 
 
 
G. Müller 
 
 
 
 
G. Müller 
 
 
 
 
G. Müller 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.04.1937 
 
 
 
 
20.04.1937 
 
 
 
 
20.04.1937 
 
 
 
 
 
26.03.1938 
 
 
 
 
26.03.1938 
 
 
 
 
1938 
 
 
 
 
 
 
 

 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAt-6, 
TP 910 
 
 
 
MAt-6, 
TP 910 
 
 
 
MAt-6, 
TP 910 
 
 
 
 
MAt-6, 
TP 984 
 
 
 
MAt-6, 
TP 984 
 
 
 
MAt-6,  
TP 984 
 
 
 
 
 
 

 
 
20363 
 
 
 
 
20361 
 
 
 
 
20367 
 
 
 
 
22004 
 
 
 
 
 
22005 
 
 
 
 
22006 
 
 
 
 
 
 



 699 

Nowy gmach 
Instytutu 
Chemicznego – 
przekroje poprzeczne 
 
 
Nowy gmach 
Instytutu 
Chemicznego – 
elewacja południowa  
i wejście główne 
 
 
Nowy gmach 
Instytutu 
Chemicznego – 
elewacja południowa  
i wejście główne 
 
Nowy gmach 
Instytutu 
Chemicznego – 
wejście główne 
 
Budynek 
przechowalni kwasów 
– elewacje, przekrój 
pionowy, rzuty 
 
Plan adaptacji obszaru 
na zachód  
od ul. Norwida 
 
 
 

G. Müller 
 
 
 
 
 
G. Müller 
 
 
 
 
 
 
G. Müller 
 
 
 
 
 
G. Müller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K. Beger 
 
 
 
 
 

26.03.1938 
 
 
 
 
 
1939 
 
 
 
 
 
 
1939 
 
 
 
 
 
1939 
 
 
 
 
28.04.1939 
 
 
 
 
1936 
 
 
 
 
 

MArch – ABMW 
 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
AU Wr 
 
 
 
 
 

MAt-6, 
TP 984 
 
 
 
 
MAt-6, 
TP 913 
 
 
 
 
 
MAt-6, 
TP 913 
 
 
 
 
MAt-6, 
TP 913 
 
 
 
MAt-6, 
TP 1405 
 
 
 
Wyższa 
Szkoła 
Techniczna 
we 
Wrocławiu 
 

 
22008 
 
 
 
 
 
20496 
 
 
 
 
 
 
20499 
 
 
 
 
 
20501 
 
 
 
 
29951 
 
 
 
 
 
TH 116, k. 76 
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Plan kierunku 
rozbudowy Wyższej 
Szkoły Technicznej 
 
 
 
 
Nowe budynki 
Wyższej Szkoły 
Technicznej na 
obszarze na zachód  
od ul. Norwida 
 
Nowa siedziba Punktu 
Kontroli Technicznej 
Rzemiosła – rzuty  
i przekrój pionowy 
 
 
Budynek garażu 
samochodowego – 
plan sytuacyjny, 
elewacja, przekrój 
pionowy, rzut 
 
Barak  
przy ul. Lotniczej 
 
Możliwość 
rozbudowy Wyższej 
Szkoły Technicznej 
we Wrocławiu –  
plan sytuacyjny  
 

Miejski Urząd 
Mierniczy we 
Wrocławiu 
 
 
 
 
H. Blecken 
 
 
 
 
 
M. Bittner? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Müller 
 
 
 

11.03.1937 
 
 
 
 
 
 
3.01.1938 
 
 
 
 
 
1938 
 
 
 
 
 
1938 
 
 
 
 
 
22.08.1939 
 
 
lata 30. XX w. 
 
 
 

AU Wr 
 
 
 
 
 
 
AU Wr 
 
 
 
 
 
AU Wr 
 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
 
 
 
MArch – ABMW 
 
 
AU Wr 

Wyższa  
Szkoła  
Techniczna 
we 
Wrocławiu 
 
 
Wyższa 
Szkoła 
Techniczna 
we  
Wrocławiu 
 
Wyższa  
Szkoła  
Techniczna  
we 
Wrocławiu 
 
MAt-6,  
TP 919 
 
 
 
 
MAt-6, 
TP 831 
 
Wyższa 
Szkoła 
Techniczna 
we  
Wrocławiu 

 
 
TH 116, k. 93 
 
 
 
 
 
 
TH 116, k. 136 
 
 
 
 
 
TH 18, k. 103 
 
 
 
 
20604 
 
 
 
 
 
18699 
 
 
 
 
TH 116, k. 150 
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Katalog ważniejszych obiektów budowlanych dawnej Technische Hochschule 
 

Dawna nazwa budynku  
(aktualne oznaczenie 
administracyjne) 

Adres Rok ukończenia 
budowy 

Autor (autorzy) 
projektu  

Stan 
zachowania 
(czerwiec 2011) 

Strony 
tekstu 

Numery 
ilustracji 

1 2 3 4 5 6 7 
Gmach Główny (A-1) wybrzeże  

Stanisława Wyspiańskiego 27 
1910  
(część starsza) 

 
1928  
(część nowsza) 

Georg Thür 
Ludwig Burgemeister 
Gustav Oelsner 
Karl Vogt 
Max Schindowski 
Gottfried Müller 
Günther Hevelke 

stan dobry; 
wskazany 
remont 
elewacji części 
północnej i 
wschodniej 
 

75-160 

422-499 
33, 38-190, 

583-714 

Instytut Elektrotechniczny (A-5) ul. Mariana Smoluchowskiego 19 1910 Georg Thür 
Ludwig Burgemeister 
Gustav Oelsner 
Karl Vogt 

stan b. dobry 
(remonty 
sukcesywne 
2005-2009) 

161-203 26, 191-261 

Laboratorium Maszynowe (A-4) ul. Mariana Smoluchowskiego 21 1910 Ludwig Burgemeister 
Georg Thür 
Karl Vogt 
Gottfried Müller 

stan dobry; 
planowana 
renowacja hali 
maszyn  

204-260 

500-509 
23, 24, 29, 
262-340,  
715-726 

Instytut Chemiczny (A-3) ul. Mariana Smoluchowskiego 23 1910 Georg Thür 
Ludwig Burgemeister 
Hermann Fromm 
Konrad Nonn 

stan dobry; 
(remonty 
sukcesywne  
na bieżąco) 

261-322 25, 341-444 

Instytut Hutniczy (B-1) ul. Mariana Smoluchowskiego 25 1911 Ludwig Burgemeister 
Konrad Nonn 
Georg Thür 
Uli Brüstlein 

stan średni; 
renowacja 
planowana 
2011-2012 

323-356 27, 445-502 

Laboratorium Przygotowawcze  
Instytutu Hutniczego (B-3) 

ul. Mariana Smoluchowskiego 25 1911 
 
przebudowa 1928 

Ludwig Burgemeister 
Konrad Nonn 
Frank Vogt 
Reinhold Frenzel 

stan średni; 
wskazany 
remont 
elewacji 

357-359 

515-517 

 

503-506,  
736-738 
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Laboratorium Obrabiarek (A-6) ul. Cypriana Kamila Norwida 1-3 1911 Ludwig Burgemeister stan średni; 
wskazany 
remont 
elewacji 

360-374 35, 507-524 

Szopa na węgiel (A-11) ul. Cypriana Kamila Norwida 1-3 1913 Ludwig Burgemeister 
Franz Nath 

stan średni; 
wskazana 
renowacja 

409-411 
414-416 

573, 574, 
579-582 

Walcownia doświadczalna (B-2) ul. Mariana Smoluchowskiego 25 1925 Frank Vogt 
Wilhelm Tafel (?) 

stan średni; 
renowacja 
planowana 
2011-2012 

510-515 727-735 

Barak Instytutu Fizyki (A-7) ul. Cypriana Kamila Norwida 1-3 1927 Reinhold Frenzel 
Günther Hevelke 

stan dobry; 
(remont 2005) 

519-524 741-745 

Dom Studencki wybrzeże  
Stanisława Wyspiańskiego 40 

1930 Fritz Behrendt 
Heinrich Knipping 

zniszczony 
1945 
(działania 
wojenne) 

530-541 752-767 

Laboratorium  
Niskich Temperatur (A-9) 

ul. Cypriana Kamila Norwida 1-3 1936 Gottfried Müller stan b. dobry; 
(przebudowa 
2005) 

544-547 770-774 

Instytut Chemicznej Technologii 
Włókien Sztucznych 

ul. Ignacego Łukasiewicza 3-5 1942 Albrecht Jaeger zniszczony 
1945 
(działania 
wojenne) 

556-562 783-790 
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